Szczegoty studni betonowych
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Elementy studzienek betonowych
I Element DN materiat Norma
[mm] [ [

1 F)no studzienki, kineta 1200 beton prefabr. C-35/45

2 kregi betonowe h=0,25/0,5/1,0 01200 nasiakliwos <5,0% dla 8<12500mm

3 pokrywa z otworem & 600 1200 ., PN-EN 1917

————— mrozoodportnos¢ F150
4 pierscienie dystansowe 8600
B 5 wiaz okragly kanatowy D400/B125 8600 zeliwo PN-EN 124
6 stopnie ztazowe pret stalowy pokryty tw. PN-EN 13101
Sztucznym
7 przejscie szczelne z uszczelka gumowa EPDM
Jednostka projektowa:
LUKSAN tukasz Choma
Uwagi: ul. Karola Ku’rplnsk|ego 7F/54
1. Kinety wyprofilowaé uwzgledniajac kierunku 80-169 Gdansk
doptywdw bocznych Inwestor : R 4 Coai
2. Rz_edne i srednice nalezy zweryfikowaé w Dabki 188{‘8‘%{ 3020agzluchéw
terenle L L. . Nazwa i adres obiektu budowlanego : Branza :
3. Do przejscia rur przez sciany studzienek Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej || SANITARNA
A 1Sci S 1 I Faza projektu :
stosoyvac przejscia stosowne do $rednicy i Dabki dz.nr 111/4, 111/5, 106/37, 111/6, BSOS WLANY
materiatu rur. _ ' 106/18, 106/17 obr.0012 Kotdowo
4. w przypadku \{vystepqwanla vyody gruntowej E— o Iz Lukass Choma
zewnetrzng QOW|erz_chn_|e stgdm _ Numer Uprawnion  PoIo120/PBSTo
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo, stosujgc
powtoki bitumiczne modyfikowane
kauczukiem syntetycznym.
5. W terenie utwardzonym i pasach NI projektu ; Skala : Data :
drogowych stosowaé okragte wtazy zeliwne - 12.11.2019
typu ciezkiego klasy D400, z zamkami i Tutul rysunku -
gumowymi uszczelkami. W terenie zielonym Szczegdly studni betonowej
projektuje sie wtazy klasy B125. Rzedng
wiazu dostosowac do rzednej terenu za
pomocg pierécieni dystansowych NUMER EWIDENCYJNY RYSUNKU
Kod projektu : Faza: Branza : Numer : Rewizja :
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