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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

GDANSK dnia, 19.11.20109r.

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.
1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.)

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany dotyczacy:

BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ DLA DZIALKI NR
111/4, 111/5, 106/37, 111/6, 106/18, 106/17 W MIEJSCOWOSCI DABKI, GMINA
CZLUCHOW, POWIAT CZLUCHOWSKI

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant
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ZAL ACZNIKI

Lp. Nazwa Wydajacy Nr pisma Data
Pomorska Okregowa Izba
- . Inzynieréw B ictwa,
1 Uprawnienia projektanta nzynierow udownl.c Yva 375/POM/OKK/19 28.06.2019r.
al. Rzeczypospolitej
4/155, 80 — 369 Gdansk
- . . Polska Izba Inzynieréw
2 Zaswiadczenie projektanta 2019 . POM-G5K-UX7-MPY 1.02.20109r.
Budownictwa
Zaktad Gospodarki
Warunki techniczne Zaktadu Komunalnej w
3 Gospodarki Komunalnej w Cztuchowie | Cztuchowie ul. Plantowa 634-01-106.2019 31.07.2018r.
28, 77 — 300 Cztuchow
Starostwo Powiatowe w
. o Cztuchowie, ul. Wojska
4 Protokét z narady koordynacyjnej . 6630.316.2019 10.01.2020
Polskiego 1,
77 — 300 Cztuchow
Referat Inwestycji i
Ochrony Srodowiska
5 Uzgodnienie Urzad Gminy Cztuchow, IN.6853.141.2019 18.12.2019
ul. Szczecinska 33,
77 — 300 Czluchow
Uchwata nr XXXIV/214/14
Rady Gminy Cztuchow w
sprawie uchwalenia
_ - . . miejscowego planu
w I Rada Gminy Cztuchow .
6 YPIS 1 WYIYS Z MIEISCOWEGo pianu Y zagospodarowania 31.01.2013r.
zagospodarowania terenu Szczecinska 33,
77 — 300 Czluchéw przestrzennego dla
terenow potozonych w
miejscowosci Piaskowo i
Dabki, gmina Cztuchéw
Pomorski Wojewddzki
Decyzja zezwalajgca na prowadzenie | Konserwator Zabytkéw,
7 badan archeologicznych, badan Delegatura w Stupsku, ul. ARD.5161.3-2.2020.KP 21.02.2020r.
interwencyjnych Jaracza 6, 76 — 200
Stupsk
Zaktad Gospodarki
— . . . K Inej
8 | Uzgodnienie dokumentacji technicznej omunaine) w 634-05.25.2020 10.03.2020r.

Czluchowie ul. Plantowa
28, 77 — 300 Cztuchow
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2 155
38 3014 Gdanisk, 28 czerwca 2019 1.

3-369 Gdarisk, al. Rze
tel. 58 324-89-77. f
alfe

P \
17z
8

sygn. akt. 375/POM/OKK/18
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze: -

Pan Lukasz Choma
magister inZynier inzynierii srodowiska
urodzony dnia 27.08.1988 r. w Chojnicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0122/PBS/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Eukasz Choma upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo budowlane (t. i
Dz.U. 22018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

©) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

d) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociaggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdarisku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z2018 r. poz. 2096 ze zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrz iu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatni ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komfsji Kwalifikacyjnej

CZLONEK
j Komisji Kwalifikacyjnej

ab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Lukasz Choma

80-169 Gdansk, ul.Kurpifiskiego 7F/54
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-G5K-UX7-MPY *

Pan tukasz Choma o numerze ewidencyjnym POM/I1S/0006/15

adres zamieszkania ul.Kurpinskiego 7F/54, 80-169 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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GMINA CZLUCHOW Cztuchéw, 16.10.2019r
77-300 Czluchéw, ul. Szczeclfiska 33
843-153-74-01

ZGK przy UG Czluchow
72-300 Czluchéw, ul. Plantowa 28 &\/

634-01.137.2019

Ryszard Czaja

Dabki 18C

77-300 Cztuchéw

Warunki techniczne
na budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej VW ShS
|1. Inwestor |47 A9 s
Ryszard Czaja
Dabki 18C

77-300 Cztuchéw
EOpls inwestycji |

Budowa sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej

|3. Stan istniejacy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej |

Istniejace wodociagi:
Sie¢ wodociggowa na dziatce nr 111/4 obreb geodezyjny Kotdowo

Istniejqca siec kanalizacji sanitarnej:
sie¢ kanalizacji sanitarnej na dziatce nr 111/4 obreb geodezyjny Kotdowo

4., Techniczne uwarunkowania przyfaczenia do sieci wodociggowej

Sie¢ wodociggowa nalezy przewidzie¢ z rur PE100 RC SDR17, PN10, o $érednicy min ¢ 90 i
wytrzymatoéci 1,0MPa.

1. W miejscach wtaczenia, na projektowanej sieci wodociggowej zainstalowa¢ zasuwe odcinajacg z
obudowg i skrzynkg uliczng. Skrzynki do zasuw obrukowaé lub obetonowaé i oznaczyé
tabliczkami informacyjnymi na stupku.

2. Na sieci wodociggowej nalezy przewidzie¢ armature zaporowg w celu mozliwosci odcigcia po-
szczeg6lnych odcinkéw sieci. Nalezy stosowacé zasuwy odcinajgce kotnierzowe wg PN-EN 1074-2 z
zeliwa sferoidalnego, z ogumowanym klinem zasuwy i zabezpieczeniem antykorozyjnym zgodnie
z DIN-30677 cz.2 (wrzeciono ze stali nierdzewnej, pokrywa i korpus — zeliwo sferoidalne, klin z ze-
liwa sferoidalnego pokryty powtokg z EPDM,

3. Pofaczenia sieci z armaturg nalezy przewidzie¢ przy uzyciu tulei kotnierzowych z kotnierzem luz-
nym. Sruby na potgczeniach kotnierzowych stosowaé ze stali nierdzewnej klasy A4. Na tréjnikach
i zmianach kierunku zastosowac¢ bloki oporowe.

4. Nad rurociggami z tworzyw sztucznych realizowanych w wykopie otwartym nalezy umiesci¢ ta-
$me z wtopiong wkiladkg metaliczng, wyprowadzong do skrzynek zasuw. Tasme prowadzi¢ min.
20 cm nad grzbietem rur.

5. Projektowang sie¢ wodociggowq nalezy utozy¢ uwzgledniajac strefe przemarzania odnoszac sig
do rzednej zewnetrznej gory przewodu (min.1,2m).

6. Istniejacq sie¢ wodociggowa przebiegajacq przez dziatki o numerach ewidencyjnych nr 106/36,
106/37, 106/30, wytgczy¢ z uzytkowania poprzez zamulenie.

5. Techniczne uwarunkowania przyfaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej
1. Sie¢ kanalizacyjng wigczy¢ do istniejgcej sieci na dziatce nr 111/4 w miejscowosci Kotdowo.
2. Sie¢ kanalizacyjng grawitacyjng wykonac z rur PVC o érednicy 200 mm, SN8.
3. Na kanale gtiéwnym nalezy przewidzie¢ studzienki betonowe min ¢1000 jako technologiczne
4. Dopuszcza sig stosowanie réwniez studzienek z tworzyw sztucznych jako rewizyjne PCV415
5. Na przylgczach studzienki z tworzywa sztucznego.
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Studnie rewizyjne nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych min. #1000 mm
z betonu klasy min. C35/45 wg PN-EN 206+A1:2016-12, wodoszczelnych (W8), matonasigkliwych
(nw<5%), mrozoodpornych (F-150) zgodnie z PN-EN 476:2012 oraz PN-EN 1610:2015-10.

Dolna cze$¢ studni powinna zosta¢ wykonana jako gotowy, wykonany fabrycznie element
monolityczny.

Studzienki wyposazy¢ w fabrycznie wykonane kinety. W przypadku studni o wysokosci H>3,00 m
zastosowac¢ komin ztazowy do studni o $rednicy @800 mm z betonu takiej samej klasy jak stud-
nia.

Wioty kanatéw do studni wykona¢ jako przejscia szczelne. Studnie nalezy zwieniczyé wtazem klasy
D400 zgodnie z PN-EN 124-6:2015-07.

Wiaczenie do sieci kanalizacyjnej

Wigczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejgcej infrastruktury nalezy przewi-
dzie¢ do istniejacej sieci kanalizacyjne] przebiegajacej przez dziatke nr 111/4.

Wiloty kanatéw do studni wykona¢ jako przejécia szczelne.

Scieki sanitarne nie moga zawiera¢ wéd opadowych oraz czeéci statych takich jak reczniki, meta-
le, piasek, zuzel itp.

przytacze kanalizacji sanitarnej — PCV do kanalizacji zewnetrznej minimum SNS, o litej $ciance,
sztywnos¢ obwodowa min. SN 8 kN/m?2.

Srednica przylacza kanalizacji sanitarnej powinna byé¢ dostosowana do przewidywanej ilosci
odprowadzanych $ciekéw z budynku i nie moze byé mniejsza niz 150 mm,

Nalezy przyjmowac spadki przytaczy zapewniajac predkosci przeptywéw éciekéw nie powoduja-
cych odktadania si¢ osadéw (zaleca sig min. dopuszczalny spadek 2% przytacza o érednicy @
150).

W przypadku studzienek z tworzyw sztucznych (na terenie posesji ) wigczenie powyzej kinety na-
lezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcja montazowg producenta ( np. wktadka ,insitu”).

Studzienki na przykanalikach stosowa¢ z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego, o $redni-
cy minimum 315, z wiazem Zeliwnym typu B125 w przypadku terendw zielonych, a z wiazem
typu C250 lub D400 w pozostatych przypadkach, osadzonym na rurze teleskopowej. Elementy
studzienek z tworzyw sztucznych winne spetniaé wymagania normy PN-EN 13598 -2:2016-09
Zmiang kierunku i spadku przytgcza projektowaé w studzienkach rewizyjnych,

Stosowane materiaty muszg spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe i byé dostosowane do
lokalnych warunkéw gruntowo — wodnych oraz lokalizacji przewodéw.

Na trasie przytgczy nie wolno lokalizowaé zadnych obiektéw statych ani sktadowisk.

Rury utozy¢ na gtebokosci minimum 1 m. Pod rurg wykonaé podsypke z piasku min. 10cm oraz
obsypke do wysokosci min. 30 cm ponad wierzch rury po ubiciu.

Na wszystkich skrzyzowaniach przytacza kanalizacyjnego z istniejgcymi instalacjami np.: kablem
energetycznym, siecig gazowa, kablem telefonicznym, kanalizacjg, wodociggiem, wykopy nalezy
prowadzi€ recznie a istniejgce i wykonywane urzadzenia zabezpieczy¢ rurg ostonowa stalowg lub
PCV cisnieniowg o S$rednicy bedacej minimum 2,5 krotnoscig $rednicy istniejacego lub
ukfadanego urzadzenia.

Na wewnetrznej instalacji, w pomieszczeniach usytuowanych ponizej poziomu terenu, wyposazo-
nych w przybory sanitarne i wpusty podfogowe, nalezy projektowaé urzqdzenia przeciw
zalewowe, zabezpieczajqce przed zalaniem Sciekami ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 Rozporzqdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.).

Scieki surowe winny odpowiadaé nastepujacym warunkom:

— zgodnie z technologia oczyszczalni:

BZTS - 410 mg/dm3, CHZT - 850 mg/dm?3,
Zawiesina og6lina - 360 mg/dm?, Odczyn pH -6,00 9,50,
Fosfor - 18 mg/dm3, Azot amonowy - 62mg/dm?3,
Azot og6lny - 85 mg/dm3.

Pozostate warunki winny by¢ zgodne z Zatqcznikiem do Rozporzqdzenia Rady Ministréw z dnia
19.05.1999r poz. 501 Dz. U. Nr 50. Ponadto Scieki nie mogq zawiera¢ czesci statych, odpadéw
plynnych nie mieszajqcych sie z wodq / Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r poz. 747 Dz. U. Nr 72 o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw.
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|6. Wytyczne techniczne i uwarunkowania formalne projektowania i wykonawstwa
Whytyczne techniczne:
«  Materiat do budowy rurociggéw:
sieci wodociggowej — PE PN10 RC
- sieci kanalizacji sanitarnej — PCV do kanalizacji zewngtrznej SN8
Armatura — zasuwy z migkkim doszczelnieniem

« Stosowane materialy muszg spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe i byé dostosowane do
lokalnych warunkéw gruntowo — wodnych oraz lokalizacji przewodéw.

Kazdy stosowany materiat, wyréb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i
urzagdzeniach stuzgcych do uzdatniania i przesytania wody, powinien posiada¢ zgode wtasciwego
powiatowego inspektora sanitarnego,

Na trasie sieci i przytaczy nie wolno lokalizowa¢ zadnych obiektéw statych ani sktadowisk

- sie¢ kanalizacji sanitarnej — PCV do kanalizacji zewnetrznej minimum SN8, o litej éciance,
sztywno$¢ obwodowa min. SN 8 kN/m?.

+  Nalezy przyjmowac spadki przytaczy zapewniajac predkosci przeptywéw $ciekéw nie powoduja-
cych odkfadania sie osadéw (zaleca sie min. dopuszczalny spadek 2% przytacza o $rednicy @
150).

Zmiang kierunku i spadku przytacza projektowaé w studzienkach rewizyjnych,

- Stosowane materialy muszg spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe i by¢ dostosowane do

lokalnych warunkéw gruntowo - wodnych oraz lokalizacji przewodéw.

Na trasie przytaczy nie wolno lokalizowaé zadnych obiektéw statych ani sktadowisk.

Rury utozyé na gtebokosci minimum 1 m. Pod rurg wykonaé podsypke z piasku min. 10cm oraz
obsypke do wysokoéci min. 30 cm ponad wierzch rury po ubiciu.

Warunki odbioru:
+  Pob6r wody moze nastgpi¢ po dostarczeniu do ZGK pozytywnego wyniku z badania prébki wody
+ Badanie takie moze by¢ wykonane na zlecenie Inwestora przez laboratorium posiadajgce
akredytacje dla tego typu badania oraz pozwolenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego na
wykonywanie badar jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 72/2001 poz.
747 art. 12)
Przed odbiorem koficowym nalezy przekaza¢ dokumentacje projektowg i powykonawczg sieci.

F" Istotne warunki Umowy przejecia

1. Na budowe urzadzeri wod. Kan. Inwestor winien podpisa¢ umowe Przejecia okreslajacg sposéb
ich realizacji, finansowania i odbioru prac.

2. Wykonanie urzadzeri wodociggowych i/lub kanalizacyjnych, w tym sieci przez innego inwestora
niz Gmina Cztuchéw jest mozliwe jedynie na warunkach zawartych w umowie miedzy
inwestorem a Gming Cztuchéw.

|8. Uwarunkowania uzgodnienia dokumentacji projektowej J

Projekt budowlany w 2 egzemplarzach podlega uzgodnieniu w tut. Zaktadzie.
Niniejsze warunki nalezy zataczy¢ do projektu budowlanego.

[9. Termin waznosci warunkéw J
2 lata od daty wystawienia
| 10. Informacje ogéline |

1. Przed przystapieniem do wykonania sieci nalezy powiadomi¢ Zaktad Gospodarki Komunalnej
przy U.G. Cztuchéw ul. Plantowa 28 o terminie rozpoczecia prac co najmniej na trzy dni przed
rozpoczeciem, a nastepnie przed zasypaniem, zglosi¢ sie¢ do odbioru technicznego do w/w
Zaktadu oraz wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczy. Jeden egzemplarz
inwentaryzacji nalezy dostarczy¢ do Zaktadu Gospodarki Komunalnej.

2. Sie¢ wodociggowa oraz kanalizacyjna podlega odbiorowi koricowemu.

3. W przypadku gdy sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna znajduje si¢ w pasie drogowym, ktérego
wnioskodawca nie jest wilascicielem, Zakltad Gospodarki Komunalnej przy Urzedzie Gminy
Cztluchéw zobowigzuje inwestora, do odtworzenia nawierzchni drogowej, pobocza oraz
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uporzadkowania terenéw zielonych znajdujgcych sie w pasie drogowym.

4. Wnioskodawca zobowigzany jest réwniez do bezzwiocznego usuwania wgtebiert powstatych w
wyniku osiadania gruntu przez okres 24 miesiecy od daty wykonania sieci - dotyczy to poboczy i
jezdni.

5. W _celu ustalenia zasad budowy, ustanowienia stuzebnos$ci oraz szczegétéw dotyczacych
warunkéw przejecia przez Gmine Cztuchéw wybudowanej przez Inwestora sieci wodociagowej
i_kanalizacyjnej, nalezy skontaktowaé sie z Referatem Inwestycji i Pozyskiwania Srodkéw
Pozabudzetowych Urzedu Gminy Cztuchéw, ul. Szczeciriska 33, 77 — 300 Czfuchéw, tel. 0-59-
834-10-01 wew. 44.

6. Wszelkie informacje zwigzane projektem i budowa sieci oraz przylaczy wodociagowych i

kanalizacyjnych dostepne s3 na stronie internetowej www.zgkczluchow.pl
7. Tracg moc warunki nr 634-01.64.2019 z dnia 31.05.2019

1. Projekt nalezy opracowa¢ na aktualnej mapie do celéw projektowych w skali 1:500.

2. Druk wniosku o uzgodnienie projektu, informacji o zamierzonym terminie rozpoczecia robét oraz
zgtoszenie wykonania robdt dostepne sq na stronie internetowej Zaktadu Gospodarki
Komunalnej przy Urzedzie Gminy Czuchdw.

3. Pozwolenie na wigczenie do sieci wodociggowej moze nastqpi¢ za zgodq ZGK przy Urzedzie
Gminy Cztuchdw.

4. Trasy sieci powinny by¢ tak zaprojektowane, aby nie ograniczaty wtadania dziatkq oraz nie byty
przewidziane w miejscach wykonywania trwalych nasadzer (drzewa, krzewy) i w miejscach
trwale utwardzonych (wjazdy, wejscia na posesje).

5. Do zgfoszenia o terminie rozpoczecia robét nalezy przedfozyc*:

«  Pozwolenie od zarzqdcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym.
Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomosciq - W przypadku przebiegu trasy
przytqcza wod - kan przez dziatki ktorych inwestor nie jest wiascicielem lub dziatka
stanowi wspditwtasnos¢ innych osob.
Jednoczes$nie przypomina sig o uzgodnieniu dokumentacji technicznej na Naradzie Koordynacyjnej w
Starostwie Powiatowym w Cztuchowie oraz w Zaktadzie Gospodarki Komunalnej w Cztuchowie.

jezeli dotyczy
Otrzymuia:

1. Adresat,

'i’a/.

/ ! o =5 S o w0

odebraf(a) wystawit

str. 12



Czluchoéw 10.01.2020 .

Protoko6t Nr 6630.316.2019

Obiekt:

Dabki — sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacyjna

Lokalizacja:
Gmina Cztuchow
Obreb Kotdowo
m. Dabki

dz. 111/4, 111/5, 106/37, 111/6, 106/18, 106/17

Inwestor:
Ryszard Czaja
Dabki 18C
77-300 Cztuchow

Jednostka projektujgca:

LUKSAN Lukasz Choma

ul. Karola Kurpinskiego 7F/54

80-169 Gdansk

Zlecenie z dnia: 27.12.2019 .

Data wptywu do SP: 27.12.2019r.

Data wplywu do WGKIK: 30.12.2019r.
Data wysytki do uzgodnienia: 07.01.2020r.

Branza Data uzgodnienia
Energetyczna 07.01.2020 .
Telekomunikacyj na Zgodnie z Art. 28ba. 1. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.,

przyjmuje sig, ze podmiot nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci.

Wodociagowa i kanalizacyjna

08.01.2020 r.

zup. STAROSTY
.','k Aniot

mgr inz. Hyx
Przewodniczgcy Nerfly Koordynacyjnej
Naczelnik Wydziatu Geodezji
Kartografiifi Katastru
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Uwagi dotyczace uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci

GKiK.6630.316.2019
10.01.2020 r.

Branza energetyczna

ENERGA OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Czluchowie
Dzial Dokumentacji Energetycznej

Uzgodnienie pozytywne z dnia 07.01.2020 r.

Uwagi:
1.

2.

3.

@

O zamiarze prowadzenia robét w miejscach skrzyzowania badz zblizenia si¢ sieci nalezy
powiadomi¢ ENERGA OPERATOR SA na 14 dni przed ich rozpoczeciem.

Szczegblowa lokalizacje linii kablowych ustalié metodg przekopéw probnych lub za pomocy
aparatury.

W miejscu prowadzonych robét moga znajdowaé si¢ urzadzenia elektroenergetyczne nie bedace
na majatku ENERGA OPERATOR SA oraz moga wystepowac réznice pomigdzy stanem zaistniatym
po odkryciu, a inwentaryzacja geodezyjng.

Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych wykonywa¢ recznie.

Odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Odkryte kable przed zasypaniem zglosi¢ do ENERGA OPERATOR SA

W poblizu urzadzen elektrycznych roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125

Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstate w wyniku prowadzonych prac odpowiada
wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich usunigcia na wlasny koszt.

Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glebokosci dla urzadzen
energetycznych.

Branza telekomunikacyjna

Orange Polska

Zarzqdzanie Zasobami Sieci IT

Dzial Zarzqdzania Zasobami Infrastruktury
i Obslugi Klienta w Olsztynie

Al Marszalka J. Pilsudskiego 63a
10-449 Olsztyn

Uzgodnienie pozytywne

Zgodnie z Art. 28ba. 1. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.,
przyjmuje sig, ze podmiot nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci.

Branza wodociggowo-kanalizacyjna

Zaktad Gospodarki Komunalnej przy Urzedzie Gminy
ul. Plantowa 28
77-300 Czluchéw

Uzgodnienie pozytywne z dnia 08.01.2020 r.

Uzgodniono bez uwag.
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Starostwo Powiatowe w Czluchowie

Wydzial Geodezji Kartografii i Katastru

ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Czluchow

Uzgodnienie pozytywne z dnia 10.01.2020 1.

Uwagi:
1.

W trakcie wykonywania prac nalezy zachowaé ostrozno$¢ w poblizu punktéw granicznych oraz
punktéw osnowy geodezyjne;j. Nalezy zachowa¢ bezpieczng odleglos¢ od punktéw geodezyjnych
w czasie wykonywania wykopow oraz sktadowania narzedzi, urzadzen i materiatéw budowlanych.
Znaki geodezyjne podlegaja ochronie w my$l art. 19 ustawy z dnia 17 maja 1989
- Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz Rozporzadzenia MSWiA z dnia 15 kwietnia 1999
w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Uszkodzenie lub zniszczenie znakéw geodezyjnych podlega karze grzywny.

Dotyczy to zardwno punktéw osnowy geodezyjnej sytuacyjnej, wysokosciowej, dwufunkcyjnej,
a takze punktéw granicznych dziatek ewidencyjnych.

W promieniu 5 m od punktéw osnowy geodezyjnej prace ziemne nalezy wykona¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci; niedozwolone jest uzywanie urzadzen mechanicznych, ani skladowanie
i magazynowanie materialow i narzedzi budowlanych; prace ziemne nalezy wykona¢ recznie.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1 m od osi istniejacej infrastruktury technicznej prace
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami techniczno-budowlanymi.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia sieci lub urzadzen calo$¢ kosztow zwiazanych
z usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen poniesie Inwestor
(Wykonawca).

zup. STAROSTY

& mgz inz. ryk Aniol
rzewodniczacy dy Koordynacyjnej
Naczelnik iatu Gcod):zlji -
Kartografii i Katastru
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Urzad Gminy Cztuchéw
ul. Szczeciriska 33, 77-330 Czluchow,
® (59)8341001 fax: (59)83 42 424
@ sekretariat@ugczluchow.pl www.ugczluchow.pl

T Cziuch6w, dnia 18.12.2019 roku

IN.6853.141.2019

Ryszard Czaja
Dqbki 18c
77-300 Cztuchow

Uzgadniam lokalizacjg trasy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na terenie miejscowosci Dabki
w zakresie dziatek nr 111/4, 11/5, 111/6 ( droga wewnetrzna) obrgb Kotdowo, Gmina Czluchéw,
wg zalaeznika do niniejszego pisma, przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw:

1.

2
3.

Wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy planowac w terminie sprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych.

Po wykonaniu robét nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

Fakt przystapienia oraz zakoriczenia rob6t nalezy zglosi¢ do Urzedu Gminy Cztuchéw, ul.
Szezecinska 33, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wytyczyé w terenie trasg sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej.

Zajmowany obszar pod inwestycj¢ szczegblnie w pasach drogowych nalezy zabezpieczy¢ i
oznakowaé na czas prowadzenia robot.

Zabrania sie pozostawiania sprzetu i skladowania materialéw na jezdni.

Zajmujacy odpowiada za stan bezpieczefistwa w zajmowanym terenie i ponosi catkowita
odpowiedzialno¢ cywilng wobec osob trzecich z tytulu szkéd mogacych zaistnie¢ w tym
terenie w zwiazku z prowadzonymi robotami.

Inwestor, ponosi odpowiedzialnos¢ za stan wykonanych robot w okresie gwarancyjnym, tj.
przez 36 miesigcy od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego robot. W tym okresie
wszelkie roszczenia wiasciciela odnosnie stanu technicznego zajmowanego obszaru w
szezegblnosci drég beda kierowane do Inwestora.

W przypadku niedotrzymania jednego z powyzszych warunkéw Gmina Czluchéw zastrzega
sobie prawo do natychmiastowego cofniecia zgodny na lokalizacj sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej na w/w dziatkach oraz prowadzenie rob6t bez odszkodowania.

10. Jezeli remont drogi wymagaé bedzie przelozenia sieci koszt tego przelozenia poniesie

11.

Ot

wtasciciel urzadzenia.

Niniejsze uzgodnienie jednoczesnie stanowi czasowe prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, zgodnie z art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 oraz art. 33 ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1186 z
péz.zm.).

oY XX

muja:
Whnioskodawca

5. Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzenne;.

C.

a/a

Sprawe

prowadzi: Anna Roman-Piotrowska, tel. (59) 8341001 wew. 44, e-mail:aroman@ugczluchow.pl
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RADA GMINY
CZLUCHOW
Uchwala Nr XXXIV/214/13
Rady Gminy Czluchow
z dnia 31 stycznia 2013r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenéw polozonych w miejscowosciach Piaskowo i Dabki, gmina Czluchéw.

Na podstawie art. 20, w zwiazku z art. 3, ust. 1, art.15, art. 17, art. 29 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (j.t. Dz. U. z 2012r. poz. 647) oraz
art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (j.t.
Dz.U. z2001r. Nr 142 poz. 1591 z p6zn. zm.)

Rada Gminy Czluchéw uchwala co nastgpuje:

Rozdzial 1
Postanowienia ogélne
§1
Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenéw polozonych
w miejscowosciach Piaskowo i Dabki, gmina Czluchow.

§2
Plan obejmuje obszar na terenie wsi Piaskowo i Dabki w granicach okreslonych na rysunku
planu, stanowigcym zatacznik Nr 1 do niniejszej uchwaty.

§3
1.0 Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenéw na okreslone cele oraz
ustalenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy, przyjmujace tad przestrzenny
i zrownowazony rozwoéj za podstawe tych ustalen.
2.0 Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego skladaja sie z:
1) czgsci tekstowej ogélnej zawartej w Rozdziale II niniejszej uchwaly —
Ustalenia ogélne
2) czgscei tekstowej szczegOtowej zawartej w Rozdziale III niniejszej uchwaly —
Ustalenia szczegolowe
3) czesci graficznej w formie rysunkow planu stanowiacych zalacznik nr 1 do
niniejszej uchwaty:
a) Rysunek planu w skali 1:1000 —rys. Nr 1 arkusz 1
b) Rysunek planu w skali 1:1000 — rys. Nr 1 arkusz 2
3.0 Oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowig integralng cz¢s¢ planu w zakresie
okreslonym jako ustalenia planu. Pozostale oznaczenia tj. informacje i zalecenia majg
charakter informacyjny, nicobowigzujacy.

Rozdzial I1
Ustalenia ogélne
§4
Ustala si¢ nastgpujace definicje uzytych poje¢ w ustaleniach planu:
1) Strefa funkcyjna — fragment obszaru objetego granicami opracowania planu,

ograniczony liniami rozgraniczajacymi, charakteryzujacy sie okreslong funkcja

i jednolitymi zasadami zagospodarowania oraz oznaczony wiasnym symbolem literowo-
cyfrowym.

2) Kartat — zapis st talen sz ok h planu dl fi jnego.

) arta terenu — zapis stowny ustalen szczego owyczg gan 3 rf%lry%) keyjneg
WURZAD GMINY T stwierdzam|
ul. Szczecifiska 33
77-300 CZLUCHOW

tel. 059 834 1001
tel./fax 059 834 24 24
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3)

4

5)

6)

7

8)

9

10)

11)

12)

Powierzchnia biologicznie czynna — cze$é terenu dziatki lub strefy okreslona w %,
pokryta roslinnoscig lub wodami powierzchniowymi

Linia zabudowy — jest to nieprzekraczalna lub obowiazujaca linia lokalizacji $cian
zewnetrznych budynkéw oznaczona graficznie na rysunku planu. Dopuszcza sig¢
wysuniecie przed lini¢ zabudowy czgsci budynku, takich jak: schody zewngtrzne,
podesty, pochylnie, zejscia i zjazdy do piwnic i garazy wbudowanych, tarasy naziemne
(niepodpiwniczone), zadaszenia nad wejsciem oraz balkony i wykusze wystajace na
max. 1,5m i o szerokosci maks. 30% szerokosci frontu budynku.

Powierzchnia zabudowy — maksymalna dopuszczalna wielkos$¢ okreslajaca pokrycie
dziatki powierzchnig zabudowy wyrazona w % jako stosunek powierzchni wszystkich
budynkéw (mierzona po obrysie $cian zewngtrznych kondygnacji parteru)
zlokalizowanych na dzialce lub w obrebie strefy funkcyjnej do powierzchni tej dziatki
lub strefy funkcyjne;j.

Wysoko$§¢ zabudowy — wysoko$¢ mierzona od poziomu terenu przy gldownym wejsciu
do budynku do gérnej krawedzi kalenicy lub pokrycia dachu.

Zabudowa o funkcji towarzyszacej — zabudowa o funkcji uzupelniajacej,
towarzyszaca zabudowie wiodacej, wg klasyfikacji w punkcie 3. § 5 niniejszej uchwaty.
Dachy dwuspadowe - dachy o dwoch symetrycznych pofaciach i tych samych
spadkach, stanowiacych pokrycie gtéwnych bryt budynku, ktére zajmuja powierzchnig
minimum 70% powierzchni rzutu budynku (zapis o stosowaniu dachéw dwuspadowych
nie dotyczy wykuszy, lukarn, werand, tarasow itp.)

Dachy wielospadowe - dachy skfadajace si¢ z kilku dwuspadowych lub
wielospadowych pofaci, ktére zajmuja powierzchni¢ minimum 70% powierzchni rzutu
budynku (zapis o stosowaniu dachéw wielospadowych nie dotyczy wykuszy, lukarn,
werand, tarasow itp.)

Zapewnienie parkingéw — w granicach dziatki lub terenu nalezy zapewni¢ minimalng
ilo$¢ miejsc parkingowych w liczbie okreslonej w ustaleniach szczegétowych.
Infrastruktura techniczna i drogowa — nalezy przez to rozumie¢ infrastrukture
publiczng i niepubliczng z zakresu drog, $ciezek rowerowych, chodnikow, ciagow
pieszo-jezdnych oraz uzbrojenia terenu w sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, wodociagowe, gazociag, linie elektroenergetyczne i teletechniczne oraz
inzynierskich obiektéw budowlanych (przepompownie, stacje transformatorowe,
hydrofornie, przepusty, mosty, maszty teletechniczne itp.).

Rzemioslo - zawodowe wykonywanie dziatalnosci gospodarczej przez osobe fizyczna
zwang rzemie$lnikiem, z udziatem kwalifikowanej pracy wilasnej, w imieniu wlasnym
tej osoby i na jej rachunek, przy zatrudnieniu do 50 pracownikéw, rozumiane réwniez
jako wszelkie ustugi zwiazane z migdzy innymi rzemiostem samochodowym.

13) Uslugi — wszelka dzialalno$¢ ustugowa publiczna i niepubliczna z zakresu handlu,

gastronomii, hotelarstwa, ustug zdrowia, administracji, rekreacji i wypoczynku itp. poza
ustugami z zakresu handlu o powierzchni sprzedazy powyzej 400m’. Wyklucza sie
uslugi  zwigzane z rzemiostem samochodowym, warsztatami  Slusarskimi,
mechanicznymi, lakierniczymi itp. powodujace nadmierne emisje do srodowiska w
zakresie halasu, zapachu, promieniowania elektromagnetycznego, gazow, pyldw,
odpaddéw 1 innych zanieczyszczen.

14) Réwnoleglosé do drogi — oznacza to, ze kalenica powinna by¢ zlokalizowana wzdhiz

linii oznaczonej na rysunku planu jako nieprzekraczalna linia zabudowy tj. w kierunku
zblizonym do réwnoleglego do drogi. Zgodnosé z oryginate P

‘JJRZIIS\B ﬁ:ﬂsi?’l'\iv -stwierdzam -

. a jte

77-300 CZLUCHOW 26115708 zup- Yypita y
tel Igbiewsko

. 059 834 1001 s
tel./fax 059 834 24 24 data g twzoKakt
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15) Ciag pieszo-jezdny — nalezy rozumie¢ pas komunikacyjny o szerokosci minimum 5m i
poboczu 2x0,5m przeznaczony do ruchu pieszego, rowerowego oraz kolowego.
Minimalna szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych powinna wynosi¢ 6m (nie dotyczy
$cig¢ na tukach, ktére powinny zapewnia¢ wykonanie prawidlowych ruchow dla
wlaczenia w inne ciagi komunikacyjne).

§5
1. Ustala si¢ podzial terenu objetego granicami planu na poszczegélne strefy funkcyjne
oddzielone liniami rozgraniczajacymi wyznaczajacymi tereny o réznych funkcjach lub
réznych zasadach zagospodarowania terenu.
2. Strefy funkcyjne oznacza si¢ symbolem cyfrowo-literowym, okreslajacym w kolejnosci:
1)  Tereny komunikacji:

a) symbol pierwszy — cyfra arabska (z kropka) oznaczajaca kolejny numer terenu
komunikacji wydzielonego liniami rozgraniczajgcymi. Kolejny numer terenu
poprzedza cyfra 0 (bez kropki)

b) symbol drugi — jedna lub kilka duzych liter alfabetu (bez kropki) okreslajacych
klasyfikacje terenu komunikacji

2) Pozostale tereny funkcyjne:

a) symbol pierwszy — cyfra arabska (z kropka) oznaczajaca kolejny numer terenu
wydzielonego liniami rozgraniczajacymi.

b) symbol drugi — jedna lub kilka duzych liter alfabetu (bez kropki) okreslajacych
rodzaj funkcji terenu.

3.0 Dla obszaru obje¢tego planem okresla si¢ nastgpujace ustalenia ogdlne dla funkcji
projektowanych w planie.
Funkcje okreslone w ustaleniach szczegdélowych, inne niz w ustaleniach ogélnych, sa
obowigzujace.

1/ MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojacej:

a/ Wiodace funkcje, obiekty oraz formy uzytkowania i zagospodarowania terenu:
- lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojacej.

b/ Towarzyszace funkcje, obiekty oraz formy uzytkowania i zagospodarowania
terenu:
- lokalizacja  obiektow  malej architektury 1  budowli  zwigzanych

z zagospodarowaniem terenu,

- lokalizacja urzadzen i obiektéw infrastruktury technicznej i drogowe;j.

- lokalizacja zabudowy towarzyszacej i gospodarczej - garaze, budynki
gospodarcze, wiaty, altany w formie wolnostojacych lub zespolonych obiektow
budowlanych,

- lokalizacja zabudowy ustugowej wolnostojqce%' lub ustug wbudowanych
o powierzchni uzytkowej nie przekraczajacej100m-.
¢/ Wykluczone funkcje, obiekty oraz formy uzytkowania i zagospodarowania terenu:
- lokalizacja elektrowni wiatrowych.

2/ MN,U,Prz - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojacej,
ustug i rzemiosla:
a/ Wiodace funkcje, obiekty oraz formy uzytkowania i zagospodarowania terenu:
- lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojace;j,
- lokalizacja zabudowy ustugowej,
- lokalizacja rzemiosla. URZAD GlviNy Z90dnosc z oryginotf,ﬂw
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b/ Towarzyszace funkcje, obiekty oraz formy uzytkowania izagospodarowania
terenu:

lokalizacja  obiektow  malej  architektury i budowli  zwigzanych
z zagospodarowaniem terenu,

lokalizacja urzadzen i obiektow infrastruktury technicznej i drogowej,
lokalizacja zabudowy towarzyszacej i gospodarczej - garaze, budynki
gospodarcze, wiaty, altany w formie wolnostojacych lub zespolonych obiektéw
budowlanych.

¢/ Wykluczone funkcje, obiekty oraz formy uzytkowania i zagospodarowania terenu:

lokalizacja elektrowni wiatrowych.

3/ P, Prz,U — Tereny zabudowy produkcyjno-rzemie$lniczej o funkeji stolarni:
a/ Wiodace funkcje, obiekty oraz formy uzytkowania i zagospodarowania terenu:

zabudowa produkcyjno-rzemieslnicza o funkcji stolarni,
zabudowa ustugowa

b/ Towarzyszace funkcje, obiekty oraz formy uzytkowania izagospodarowania
terenu:

S

[V

lokalizacja zabudowy mieszkaniowej zwiazanej z prowadzong dziatalnoscig —
max. 1 lokal lub budynek mieszkalny w obrgbie nieruchomosci, przeznaczony
dla wiascicieli lub zarzadcow nieruchomosci,

lokalizacja  obiektéw  malej  architektury i  budowli  zwiazanych
z zagospodarowaniem terenu,

lokalizacja urzadzen i obiektow infrastruktury technicznej i drogowej,
lokalizacja zabudowy towarzyszacej i gospodarczej - garaze, budynki
gospodarcze, wiaty, altany w formie wolnostojacych lub zespolonych obiektow
budowlanych,

lokalizacja obiektow 1 urzadzen technologicznych zwiazanych z funkcja
wiodaca.

Wykluczone funkcje, obiekty oraz formy uzytkowania i zagospodarowania terenu:

lokalizacja elektrowni wiatrowych.

4/ ZL - Tereny lesne:
a/ Wiodace funkcje, obiekty oraz formy uzytkowania i zagospodarowania terenu:

tereny lesne.

b/ Towarzyszace funkcje, obiekty oraz formy uzytkowania izagospodarowania
terenu: '

zalesienia,
lokalizacja obiektow zwigzanych z gospodarka lesna (pasniki, wieze
obserwacyjne itp.),

- lokalizacja infrastruktury technicznej i drogowe;.

¢/ Wykluczone funkcje, obiekty oraz formy uzytkowania i zagospodarowania terenu:
- likwidacja rowow i urzadzen melioracyjnych,
- lokalizacja wszelkich form zabudowy nie zwigzanych z gospodarka lesna.

5/ Tereny komunikacji:
KDL — tereny drog publicznych klasy lokalnej,
KDD - tereny drog publicznych klasy dojazdowe;j,
KDW - tereny drég wewnetrznych klasy dojazdowe;j,
KXP — tereny ciagdéw pieszo-jezdnych publicznych.

URZAD Giviiivy
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§6
Ustalenia planu odnosza si¢ do nowych podziatdéw geodezyjnych, do inwestycji
noworealizowanych, do zmian wprowadzanych drogg rozbudéw i przebudéw oraz do
zmian przeznaczenia terendw i obiektow, chyba ze ustalenia szczegélowe stanowig
inaczej.
Obiekty o gabarytach oraz tereny o funkcji i zagospodarowaniu niezgodnych
z ustaleniami planu dopuszcza si¢ pozostawi¢ w uzytkowaniu dotychczasowym
z dopuszczeniem remontéw, przebudowy i rozbudowy.
Zakres ucigzliwosci dla srodowiska prowadzonej dziatalnosci musi by¢ ograniczony do
granic obszaru, dla ktérego inwestor posiada tytul prawny, poza urzadzeniami
i obiektami telekomunikacyjnymi, ktére nalezy rozpatrywac i lokalizowa¢ w oparciu
o ustawe o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych.
Dopuszcza si¢ wydzielenia dzialek o parametrach mniejszych niz okre$lono
w ustaleniach szczegolowych w celu ich polaczenia z dziatkami przylegajacymi.

Rozdzial 111
Ustalenia szczegéolowe

§7

W granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostalo wyodrebnionych
48 stref funkcyjnych, ujetych w 8 kartach terenu.

KARTA TERENU Nr 1 Piaskowo i Dabki 1/1303-01-11/PP/il
PRZEZNACZNIE TERENU
MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojacej
Nr STREFY
RS 1.MN 2.MN 3.MN 4.MN 5.MN 6.MN
POWIERZCHNIA 3,91 ha 9,03 ha 5,30 ha 0,29 ha 5,39 ha 1,67 ha
Nr STREFY
. 7.MN 8.MN 9.MN 10.MN 11.MN 12.MN
POWIERZCHNIA 1.91ha 443 ha 3,96 ha 1,40 ha 1.08 ha 3,52 ha
Nr STREFY
' 13.MN 14.MN 15.MN 16.MN 17.MN 18.MN
POWIERZCHNIA 3,71 ha 3,05 ha 1,42 ha 871 ha 7.71 ha 575 ha
Nr STREFY
19.MN 20.MN 21.MN
POWIERZCHNIA 3,65 ha 6,24 ha 7,18 ha
ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO
Dzi ycyjne i w spos6éb identyfikujacy przestrzen poprzez ksztattowanie zabudowy okreslone szczegblowo w
punkcie 8.

ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 Ochronie podlegaja: rzezba terenu, istniejaca zielen (zadrzewienia, zakrzewienia), cieki wodne naturalne i rowy melioracyjne, oczka
wodne oraz systemy drenarskie wedltug nizej wymienionych zasad.

5.1.1  Nalezy ograniczy¢ do niezbedi minimum ie roboty ziemne zwigzane z makroniwelacja terenu. Warstwg humusu
zebrac¢ w celu pézniejszego wykorzystania.

5.1.2 Powierzchnie terenu chronié¢ przed erozjq wodna poprzez zapewnienie swobodnego odplywu wéd opadowych, nie
dopt jac do ich edr nalezy nie dopusci¢ na terenach zabudowanych do zalewania dzialek
sasxednlcn.

5.1.3 Istniejaca zielen nalezy zachowa¢. Wycinka drzew zgodnie z przepisami odrgbnymi moze nastapié jedynie za zgoda
odpowiednich organdéw.

5.1.4 Wszelkie cieki wodne naturalne i rowy melioracyjne, oczka wodne oraz zbiorniki wodne podlegaja ochronie, konserwaciji
iudroznieniu z zapewnieniem nienaruszalnego przeplywu wod. Dc sig ie ciekow wodnych
z zapewnieniem spojnos$ci swobodnego przeplywu wéd dla calego systemu hydrologicznego i pod warunkiem uzyskania
pozytywnych decyzji administracyjnych, zgodnie z przepisami szczegblowymi. Wiasciciele terenu zobowigzani sa
utrzymywac i konserwowaé rowy melioracyjne stanowiace ich wtasno$¢ oraz maja obowigzek zapewni¢ dostep
odpowiednim stuzbom do rowow publicznych w celu ich utrzymania i konserwaciji.

5.1.5 Nalezy zapewni¢ spojny system gospodarki wodami gruntowymi (np. drenaz, przepusty itp.) biorac pod uwage
uwarunkowania terenéw przylegtych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robét budowlanych na istniejacy drenaz
nalezy go bezwzglednie zachowac lub przefozy¢ zachowujac spdjnosé systemu drenazowego calego obszaru.

5.2 Utrzymaé mlmmalny procent povnerzchm biologicznie czynnej - 30%.

5.3 Proj e uzy i zagc lie terenu nie moze stanowi¢ zrédla zanieczyszczenia dla $rodowiska wodno-
gruntowego. 7 1
P e s / ocnos’ézo ginat
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54 Przy reallzaqn ustalen planu naIeZy zapewni¢ ochrone siedlisk i stanowisk ochronnych gatunkéw, zgodnie z obowigzujacymi
prawa yCZa( ochrony j: dziko wystepujacych roslin objetych ochrona, dziko wystepujacych zwierzat
ob) ggych ochrong, dziko wystepujacych grzybdw objetych ochronag.

6. |ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ
6.1 Czes¢ obszaru znajduje sig w strefie ograniczonej arct iczno-konser orskiej, obej j stanowisko archeologiczne, ujete w
wojewoddzkiej ewidenciji zabytkéw, oznaczone graﬁczme na rysunku planu symbolem:
- W.IILLAZP25-31/32 (osada w strefie 2.MN
W.IILAZP25-31/30 (osada kultury 0u2ycko-pomorsk|ej) zlokalizowana w strefie 6.MN i 4. MN
W.IILAZP25-31/29 (osada kultury fuzycko-pomorskiej) — zlokalizowana w strefie 12.MN i 13.MN
- W.IILLAZP25-32/2 (osada kultury tuzycko-pomorskm) - zlokallzowana w strefach 16.MN i 17.MN
6.2 W strefie W.1II ograniczonej ochrony arct konser j obowigzuja nastepujace ustalenia:
1) Prowadzenie, dla wszystkich planowych w strefie prac zremnych archeoiogucznych badan interwencyjnych o charakterze
nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi prowadz ych w trakcie izacji ir yCji.
2) Po rozpoznaniu wartosci kullumwych i icznego, na p i wymkéw archeologmznych wynikéw badar
interwencyjnych, w ych przyp che byé niezbe: przep ie badan ych.
3) Zakres nlezbednych do wykcnanua badaﬁ i h okreéla i owi Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow
na ) ych przep 6lnymi dot. ochrony zabytkéw. Po zakoniczeniu badan archeologicznych teren
moze by¢ trwale zamwestowany.
4) Wszystkie plany i projekty dotyczace terenéw potozonych w strefie nalezy uzgodni¢ z Pomorskim Wojewodzkim Konserwatorem
Zabytkéw Delegatura w Stupsku..
7. | WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza sig lokalizacje obiektow budowlanych o funkcji publicznej.
8. PARAMETRY | WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY
8.1 Wysoko$¢ zabudowy: Max. 2 kondygnacje nadziemne. Dopuszcza sig¢ kondygnacje piwniczna.
Wysokoé¢ zabudowy max. 10,0 m od poziomu terenu do kalenicy.

8.2 Powierzchnia y: Do 30% powi i pokrycia dziatki.

8.3 Dachy: Dachy dwu lub wi o kacie hylenia potaci dachowej 25°+45".

Dla stref: 1.MN, 2.MN, 3.MN, 5.MN dla dziatek r jowanych zl i ych bezp o przy
drodze 03. KDL kalenica gtéwnej bryly budynku réwnolegta do drogi 03.KDL.

Dla stref: 17.MN, 19.MN i 20.MN dla dziatek niezabudowanych zlokalizowanych bezposrednio przy
drodze 04.KDL kalenica giéwnej bryly budynku réwnolegta do drogi 04. KDL

8.4 Ksztaltowanie formy Stosowac spé;ne formy architektoniczne dia zamierzenia mwestycy;nego w obrebie dziatki na zasadzie

i i j w tym j tradyciji 1ej. Nalezy stosowac naturaine materiaty
wykohczema 5c1an budynkéw Zakaz slosowanla sidingu. Kolorystyka stonowana, tradycyjna, w
barwach palety ziemi.

85 Zabudowa ,° fu_nkql towarzyszaca realizowaé z zachowaniem harmonijnych form dla calego zespotu zabudowy.

ySZace) Y & g
malej architektury: Max wysoko$¢ zabudowy towarzyszacej — 6 m, dach dowolny.

8.6 Linie zabudowy: Nalezy zachowaé nieprzekraczalne i obowigzujace linie zabudowy od drég w miejscach oznaczonych
na rysunku planu, zachowujac odlegtosci od 4m do 15m szczegélowo zwymiarowane na rysunku
planu.

9. |GRANICE | SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE,
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH ZAPISOW
Wzdtuz linii energetycznych napowietrznych obowiazuje pas ograniczen: dla linii SN-15kV o szerokosci 14 m (po 7 od osi Imu)
natomiast wzdtuz linii WN-110kV o szerokosci 40m (po 20 me\réw od osi Ilnu) Z lie terenu,
zieleni wysokiej itp. w obszarze c i nalezy i ¢ w uzgodnieniu z Zarzadcy sieci. Dopuszcza sie przelozame linii
napowietrznych.
10. | SZCZEGOLOWE ZASADY | WARUNKI PODZIALU NIERUCHOMOSCI

10.1 Dopuszcza si¢ faczenie dziatek.

10.2 Dopuszcza sig podziat dziatek na zasadach:
- min. powierzchnia dziatki budowlanej — 1000 m? minimalna szeroko$¢ dzialki 20m z tolerancjg 10%.

10.3 Dopuszcza sie regulacle granlc i podziat terenu d|a potrzeb infrastruktury techn. i uzbrojenia (sieci, przepomp ie, stacje

rowe, itp.) o p y ja z technologu i przepisow szczegdtowych.

10.4 Projektowane drogi wewnetrzne i clagi pieszo-jezdne gtrzne p Y ¢ min. p y linii rozgrani h

dla drog - 10m i dla ciagéw pieszo-jezdnych - 8m.
10.5 Dopuszcza sig zabudowe na istniejacych dziatkach o powierzchni mniejszej niz 1000 m>.
11. | SZCZEGOLOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW
11.1 Dopuszcza sie lokalizacje obiektow budowlanych, o ktérych mowa w pkt. 7i 10.3
11.2 W obrebie strefy nalezy wprowadzi¢ zielen wysoka, z zaslosowamem gatunkéw rodzimych np. wierzba, osika, sosna lipa, kasztan,
brzoza, klon, dab, grab, gtég, w liczbie minimum 1 drzewo na 400m? powierzchni dziatki buc j wzdtuz
komunikacyjnych.
12. | KOMUNIKACJA

/godnosc z orygmg/eL
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121

12.2

123

Nalezy zapewnic¢ dojazd do dziatek na n/w zasadach:

1) Dla stref 1.MN i 2.MN: z dr6g 03.KDL, 014.KDW, 015.KDW.

2) Dia strefy 3.MN: z drég 03.KDL, 010.KDW.

3) Dla strefy 4. MN: z drég 02.KDL, 016.KDW, cuagu pleszo jezdnego 021.KXP.

4) Dia strefy 5.MN: z drég 02.KDL, 03.KDL, 014.K

5) Dia strefy 6.MN: z drég 02.KDL, ciagu pieszo—)ezdnego 021.KXP.

6) Dla strefy 7.MN: z drég 03.KDL, 07.KDD, 016.KDW.

7) Dia strefy 8.MN: z drég 01.KDL, 02.KDL, 07.KDD, 08.KDD, ciagu pieszo-jezdnego 019.KXP

8) Dla strefy 9.MN: z drég 01.KDL, 06.KDD, ciagu pieszo-jezdnego 019.KXP.

9) Dla strefy 10.MN: z drég 01.KDL, 08.KDD, ciagu pieszo-jezdnego 019.KXP

10) Dla stref 11.MN i 14.MN z drég: 05.KDD, 017.KDW.

11) Dla strefy 12.MN: z drég 01.KDL, 013.KDW.

12) Dla strefy 13 MN: z drég 01.KDL, 03.KDL, 010.KDW, 013.KDW.

13) Dla strefy 15.MN: z drég 04.KDL, 05.KDD, 017.KDW.

14) Dia strefy 16.MN: z drogi 05.KDD, ciagu pieszo-jezdnego 022.KXP.

15) Dla strefy 17.MN: z drég 04.KDL, 05.KDD i 09.KDD. Zakaz realizacji dojazdu z drogi 04.KDL dla dzialek zlokalizowanych w
drugiej linii zabudowy. Dostep dla tych dzialek nalezy zapewni¢ za pomoca drogi 05.KDD.

16) Dla strefy 18.MN: z drég 04.KDL, 011.KDW

17) Dla strefy 19.MN: z drég 04.KDL, 09.KDW.

18) Dla strefy 20.MN: z drogi 04.KDL.

19) Dla strefy 21.MN: z drég 04.KDL, 012.KDW, ciagu pieszo-jezdnego 020.KXP.

Dla dziatek nie posiadajacych dostepu do drogi publicznej nalezy zapewni¢ dojazd poprzez wydzielenie dojazdu wewnetrznego lub

zapewnienie stuzebnosci przejazdu i Przechodu na nastgpujacych zasadach:

1) Dla dziatki 381/37 zapewni¢ stuzebnos¢ przejazdu i przechodu przez dziatke nr 381/30.

2) Dla dziatki nr381/38 zapewnic stuzebno$¢ przejazdu i przechodu przez dziatke nr 381/29.

3) Dla dziatki nr 381/35 zap i€ st $§¢ przejazdu i przech przez dziatke nr 381/28.

4) Dla dziatki nr 381/39 zapewni¢ stuz $¢ przejazdu i p h przez dziatke nr 381/40.

5) Dla dziatki nr 381/34 zapewmé sluzebnosc przejazdu i przechodu przez dziatke nr 381/27 lub dziatke 381/26.

6) Dia dziatki nr 381/33 zap przejazdu ipr. przez dziatke nr 381/40

7) Dla dziatki nr 381/51 zapewni $¢p ipr: przez dziatke nr 381/50.

8) Dla dziatki nr 381/17 zapewni¢ stuz prze]azdu ipri przez dziatke nr 381/50.

9) Dla dziatki nr 381/31 zapewni¢ Z $ i przech przez dziatke nr 381/19.

10) Dla dziatki nr 27/2 zapewni¢ stuzebno$¢ przejazdu i przechodu przez dziatke nr 28.

W granicach wlasnosci nalezy zapewni¢ miejsca parkingowe w iloSci:

min. 1 miejsce parkingowe / 1 lokal mieszkaln:

13.

14.

INFRASTRUKTURA
Woda:
Scieki sanitarne : Do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. W wyjatkowych sytuacjach dopuszcza sie odprowadzenle

Z wodociagu gminnego

Sciekéw sanitarnych do zbiornikéw bezodptywowych ze na istotne
z podigczeniem do sieci.

p Yy

Wody opadowe : Powierzchniowo pod warunkiem zabezpieczenia terenu przed zaleganiem wod opadowych i zalewaniem

terenéw sasiednich. Zaleca sig gi i wykorzysta¢ do nawadmanla woasnej dziatki

Scieki deszczowe: Scieki deszczowe nalezy podczyécié w stopniu ymagan okreslonych

w obowigzujacych przepisach i odprowadzi¢ je do pobhsklch mekow powierzchniowych, systemu
kanalizacji deszczowej, dotéw chtonnych, zbiornikéw retencyjnych itp. po uzyskaniu stosownych decyzji
administracyjnych.

Ogrzewanie: Systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne zrodta ciepta.
Energetyka: Z sieci energetycznej, z ewentualnym uwzglednieniem koniecznosci budowy sieci 15kV i 0,4kV oraz

stacji transformatorowych 15/0,4kV.

Utylizacja Wywoéz przez specjali ne pr gbiorstwa na skiadowisko odpadow, z ktérego korzysta gmina,
odpadéw stalych: zgodnie z przepisami odrebnyml Docelowo nalezy dazy¢ do segregowania odpadéw, poczynajac od ich

ywnej zbiorki, z zal pod: na frakcje sucha i mokra.

Pozostale uzbrojenie Dopuszcza sie budowe uzbrojenia w siec teletechniczng, telekomunikacyjng itp.
(np. sie¢ teletechniczna,

telekomunikacyjna itp.):

SPOSOB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA | UZYTKOWANIA

Nie ustala sig

15.

STAWKA PROCENTOWA

30%

16.

INNE USTALENIA PLANU

16.1
16.2

16.3

Dopuszcza sig do dwdch lokali mieszkalnych w obrebie jednej nieruchomosci.
Dopuszcza sig¢ lokalizacje urzadzer | obiektow i h z obrony cywilnej i potrzebami obronnosci i
w ie:

- zapewnienia ochrony zrodet wody pitnej i technologicznej przed skazeniami, poprzez wskazanie studni awaryjnych lub
mozliwosci awaryjnego zaopatrzenia ludnosci w wode.

- zapewnienia sly i syreny .

- zapewnienia drég ewakuacyjnych na wypadek klgsk zywiolowych zgodnie z przepisami szczegétowymi.

Dziatki nr 90/2 i 90/1 posiadaja dojazd z istniejacej drogi zlokalizowanej poza granicami planu.

KARTA TERENU Nr 2 Piaskowo i Dabki 1/1303-01-11/PP/Il

PRZEZNACZNIE TERENU
MN,U,Prz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolr

jacej, ustug ir

Nr STREFY 22.MN,U,PFZ
PowierzchniA 50ha  LJRZA LD GIVIENY Zgodnos¢ z oryginat e@

ul. Szczeciriska 33 - i
77-300 CZLUCHOW g

1 /)
LA O /LS PV

tel./fax 059 834 24 24 Dl mgr iné:-Kat
P O
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ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO

Dziatania inwestycyjne realizowaé w sposéb identyfikujacy przestrzer poprzez ksztattowanie zabudowy okreslone szczegdtowo w
punkcie 8.

5. | ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 Ochronie podlegaja: rzezba terenu, istniejaca zieleri (zadrzewienia, zakrzewienia), cieki wodne naturalne i rowy melioracyjne, oczka
wodne oraz systemy drenarskie wedtug nizej wymlenlonych zasad.

5.1.1  Nalezy ograniczy¢ do ni roboty ziemne zwi: z makroni ja terenu. Wi € humusu
zebrac w celu pézniejszego wykorzystanla

51.2 Powierzchnie terenu chroni¢ przed erozja wodna poprzez zapewnienie swobodnego odplywu wéd opadowych, nie
dopuszczajac do ich zalegania. Jednoczeénie nalezy nie dopuscié na terenach zabudowanych do zalewania dziatek
sasiednich.

5.1.3 Istniejaca zielen nalezy zachowaé. Wycinka drzew zgodnie z przepisami odrebnymi moze nastapi¢ jedynie za zgoda
odpowiednich organéw.

51.4 ie cieki wodne i rowy meli jne, oczka wodne oraz zbiorniki wodne podlegaja ochronle, konserwaciji
i ieniu z ieniem nienart | przeplywu woéd. D sig lie ciekéw wodnych
z zapewnieniem spéjnoscl swobodnego przep{'ywu wod dla calego syslemu hydrologlcznego i pod warunkiem uzyskanla
pozytywnych decyzji administracyjnych, d z przep Stowymi. terenu bowiazani sa
utrzymywaé i konserwowaé rowy melioracyjne stanowuqce ich wiasno$é oraz majg obowigzek zapewni¢ dostep
odpowiednim stuzbom do rowdw publicznych w celu ich utrzymania i konserwacji.

51.5 Nalezy zapewni¢ spdjny system gospodarki wodami gruntowymi (np. drenaz, przepusty itp.) biorac pod uwage
uwarunkowania terenéw przylegtych. W przypadku fienia w trakcie izacji robot lanych na istniejacy drenaz
nalezy go bezwzglednie zachowat lub przetozy¢ zachowujac spéjnosé systemu drenazowego catego obszaru.

5.2 Utrzymaé minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej — 30%.
5.3 Projektowane uzytkowanie i zagospodarowanie terenu nie moze stanowi¢ zrédta y lia dla $r wodno-
gruntowego.
54 Przy reallzacp ustalen planu naleZy zapewni¢ ochrone siedlisk i stanowisk ochronnych gatunkéw, zgodnie z obowigzujgcymi
pr prawa yczacymi ochrony gatunkowej: dziko wystepujacych roslin objetych ochrona. dziko wystgpujacych zwierzat
gﬂch ochrong dziko wystepujacych grzybéw objetych ochrong.
6. | ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystepuja.
7. | WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza sig lokalizacje obiektéw budowlanych o funkgji publicznej.
8. | PARAMETRY | WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY
8.1 Wysokos$¢ zabudowy:  Max 2 kondygnacje nadziemne. Dopuszcza sig kondygnacije piwniczna,
Max 12,0 m od poziomu terenu do kalenicy lub pokrycia dachu.
5.2 ::xzon:;‘? a Do 30% powierzchni pokrycia dziatki.
8.3 Dachy Dla zabudowy mieszkaniowej dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowej 25°+45° .
Dla pozostatej zabudowy dowolne.
Dla dziatek niezab ych § io przy drodze 04.KDL kalenica giéwnej bryty
budynku réwnolegta do drog| 04.KDL.
8.4 Ksztaitowanie formy Stosowaé spOJne lormy archneklonlczne dla zamierzenia mwestycyjnego w obrebie dziatki na zasadzie
archi i j ej, w tym j j tradycji ej. Nalezy stosowac naturalne materiaty
wykohczema $c:an budynkéw. Zakaz slosowanla sidingu. Kolorystyka stonowana, tradycyjna, w barwach
palety ziemi.
8.5 Zabudowa o funkcji Zabud towarzy i z zachowaniem harmonijnych form dla catego zespotu zabudowy.
towarzyszacej i obiekty Max wysokosé zabudowy towarzyszacej - 6 m, dach dowolny.
malej architektury:
8.6 Linie zabudowy: Nalezy zachowa¢ nieprzekraczaine i obowigzujace linie zabudowy od drég w miejscach oznaczonych na
rysunku planu, zachowujac odlegtoéci od 4m do 15m szczegétowo zwymiarowane na rysunku planu.
9. GRANICE | SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE,
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH ZAPISOW
Wazdluz linii energetycznych napowietrznych obowiazuje pas ograniczen: dia linii SN-15kV o szerokosci 14 m ( po 7 od osi linii),
natomiast wzdtuz linii WN-110kV o szerokosci 40m ( po 20 metréw od osi linii). p ie terenu, zabudowe, nasadzenia
zieleni wysokiej itp. w obszarze ograniczef nalezy realizowa¢ w uzgodnieniu z Zarzadea sieci. Dopuszcza sie¢ przelozenie linii
napowietrznych.
10. | SZCZEGOLOWE ZASADY | WARUNKI PODZIALU NIERUCHOMOSCI
10.1 Dopuszcza sig taczenie dziatek.
10.2 Dopuszcza sig podziat dziatek na zasadach:
- min. powierzchnia dziatki budowlanej — 1000 m?; minimalna szerokos¢ dziatki 20m z tolerancja 10%
10.3 Dopuszcza sig regulacie granic i podziat terenu dla potrzeb infrastruktury techn. i uzbrojenia (sieci, przepompownie, stacje
transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikajacych z technologii i przepiséw szczegélowych.
10.4 Projektowane drogi wewnetrzne i ciagi pieszo-jezdne wewngtrzne powinny zachowa¢ min. p y linii rozgrani
dla drog - 10m i dla ciagéw pieszo-jezdnych - 8m.
10.5 Dopuszcza sig zabudoweg na istniejacych dziatkach o powierzchni mniejszej niz 1000 m,
11. | SZCZEGOLOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW
Dopuszcza sie lokalizacje obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w pkt.7 i 10.3.
12. | KOMUNIKACJA
12.1 Nalezy zapewni¢ dojazd do dzialek z drog: 04.KDL, 012.KDW.
12.2 W granicach wiasnoéci nalezy zapewni¢ miejsca parkingowe w ilosci:
min. 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny
min. 1 miejsce parkingowe na 5 zatrudnionych
13. | INFRASTRUKTURA
Woda: Z wodociggu gminnego
Zgodno$¢ z orygi
URZAD GVIINY g
ul. Szczecifiska 33 -stwierdzam
773005 B0l 26158 ZUP-

tel T I T | 1 e 4 1 2 . 8
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Scieki sanitarne: Do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. W wyjatkowych sy si¢ odp i
$ciekéw sanitarnych do zbiornikdw bezodptywowych ze wzgledu na |slolne problemy techniczne

z podtaczeniem do sieci.
Wody opadowe: Pow1erzchmowo pod warunkiem zabezpoeczenla terenu przed zaleganiem wéd opadowych i zalewaniem
q ich. Zaleca sig g ¢ i wykorzysta¢ do nawadniania wiasnej dziatki.
Scieki deszczowe: Scieki nalezy pe y$cié w stopniu zapewniajacym speinienie wymagan okre$lonych
w iazuj; h przepisach i odpr (] iskich ciekow powierzchniowych, systemu

do
kanalizacji deszczowe] dotéw chtonnych, zbiornikéw relencyjnych itp. po uzyskaniu stosownych decyzji
administracyjnych.

Ogrzewanie: Systemem indywidualnym w oparciu o mskoemlsyjne lub nieemisyjne zrodta ciepta.

Energetyka: Z sieci energetycznej, z tual »$ci budowy sieci 15kV i 0,4kV oraz
stacji transformatorowych 15/0, 4KV,

Utylizacja Wywoéz przez jali e pr i na odpadow, z ktérego korzysta gmina,

odpad6w statych: zgodnie z przepisami odrebnymx Docelowo nalezy dazy¢ do segregowania odpadéw, poczynajac od ich
selektywnej zbiorki, z zaleceniem podziatu na frakcje sucha i mokra

Pozostate uzbrojenie Dopuszcza sig¢ budowe uzbrojenia w sie¢ niczna, yjng itp.

(np. sie¢ teletechniczna,

telekomunikacyjna itp.):

14. | SPOSOB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA | UZYTKOWANIA
Nie ustala sig
15. | STAWKA PROCENTOWA
30%
16. | INNE USTALENIA PLANU
16.1 Dopuszcza sig do dwoch lokali mieszkalnych w obrebie jednej nieruchomosci.
16.2 Dopuszcza si¢ lokalizacjg urzadzen i i zwigzanych z i obrony cywilnej i potrzebami obronno$ci i
bezpieczenstwa panstwa w zakresie:

- zapewnienia ochrony zrédet wody pitnej i technol ej przed I poprzez ie studni awaryjnych lub

mozliwosci awaryjnego zaopatrzenia ludnosci w wode

- zapewnienia styszalno$ci syreny alarmowej

- p ienia drog ewakuacyjnych na wypadek klesk zywiotowych zgodnie z przepisami szczegbtowymi.

1. KARTA TERENU Nr 3 Piaskowo i Dabki 1/1303-01-11/PP/II
2 PRZEZNACZNIE TERENU
P,Prz,U teren y produkcyjno-r i j o funkcji stolarni
3. |Nr STREFY
23.P,Prz,U
POWIERZCHNIA 0,74 ha
4. |ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO
Obszar zabudowany jest istniejacq zabudowa produkcyjng i r $ ycyjne realizowaé w sposob
identyfikujacy przestrzen poprzez ksztattowanie zabudowy okreslone szczegotowo w punkcxe 8
5. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

5.1 Ochronie podlegaja; jaca zielen ( i zakr ia) oraz sy y wedlug nizej wymienionych zasad.

5.1.1  Powierzchnie terenu chroni¢ przed erozjq wodnq poprzez zapewnienie swobodnego odplywu woéd opadowych, nie
dopuszczajac do ich Jedr $ nalezy nie i¢ na terenach zabudowanych do zalewania dzialek
sasiednich.

5.1.2 Istniejaca zielen nalezy zachowaé. Wycinka drzew zgodnie z przepisami odregb i moze nastapi¢ jedynie za zgodg
odpowiednich organéw.

5.1.3 Nalezy zapewni¢ spojny system gospodarki wodami gruntowymi (np. drenaz przepusty -&p) blorqc pod uwage
uwarunkowania terenéw przylegtych. W przypadku natrafienia w trakue T robét ych na jacy drenaz
nalezy go bezwzglednie zachowac lub przetozy¢ zachowujac spé y dre- go calego obszaru

5.2 Utrzyma¢ minimalny procent pomerzchm biologicznie czynnel 30%.

53 Wykluc.za si¢ lokali ir tycji mogacych 23 ¢ na $rc isko takich jak:

- i przeréb odpadéw w tym nieb nych;

- sktadowanie i przeréb materiatow sypklch i wybuchowych (nie dotyczy instalacji grzewczych dla potrzeb wiasciciela terenu).

5.4 Inwestor jest azany ¢ zasieg uciazliwosci dla $ prowad oéci gospodarczej do
granic wiasnosci obszaru do ktérego mwestor posiada tytut prawny, a znajdujace sie¢ w nim pomxeszczema przeznaczone na pobyt
ludzi, winny byé wyposazone w techniczne $rodki ochrony przed tymi uciazliwo$ciami.

5.5 Projektowane uzytkowanie i zagospodarowanie terenu nie moze stanowi¢ zrodla zanieczyszczenia dla $rodowiska wodno-
gruntowego

5.6 Przy realizacji ustaler planu nalezy zapewni¢ ochrong siedlisk i stanowisk ochronnych gatunkéw, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa dotyczacymi ochrony gatunkowej: dziko wystepujacych roslin objetych ochrona, dziko wystepujacych zwierzat
objetych ochrona, dziko wystepujacych grzybéw objetych ochrona.

6. | ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 1 ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ

Elementy d i Kull nie wy

7. | WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

Dopuszcza sie lokalizacje obiektéw budowlanych o funkciji publicznej.

8. PARAMETRY | WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY

8.1 Wysokos¢ zabudowy: Max 3 kondygnacje.
Dopuszcza sig kondygnacje piwniczna.
Wysokos¢ zabudowy — max 14,0 m.
8.2 Powierzchnia zabudowy: Do 50% powierzchni pokrycia dziatki.

8.3 Dachy Dowoln7e (j

e s odnos$ce z or
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8.4 Ksztaltowanie formy Stosowac spojne formy architektoniczne dla zamierzenia inwestycyjnego w obrebie dziatki.
architektonicznej:

8.5 Zabudowa o funkcji Zabudowe towarzyszaca realizowac z zachowaniem harmonijnych form dla catego zespotu zabudowy.
towarzyszacej i obiekty
malej architektury:

8.6 Linie zabudowy: Nalezy zachowa¢ nieprzekraczalna linie zabudowy od drogi 02.KDL w miejscu o0znaczonym na rysunku

planu zachowujac odlegtosé m.

GRANICE | SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE,
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH ZAPISOW
Nie wystepuja.

10.

SZCZEGOLOWE ZASADY | WARUNKI PODZIALU NIERUCHOMOSCI

10.1 Dopuszcza sig faczenie dziatek.

10.2 Dopuszcza sig podziat dziatek na zasadach:
- min. powierzchnia dziatki budowlanej - 1000 m? minimalna szerokos¢ dzialki 20m z tolerancja 10%

10.3 Dopuszcza sie regulacje granic i podziat terenu dla potrzeb infrastruktury techn. i uzbrojenia (sieci, pr
transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikajacych z technologii i przepiséw szczegdtowych.

10.4 Projektowane drogi wewnetrzne i ciagi pieszo-jezdne wewnetrzne powinny zachowac min. p y linii rozgraniczajacych
dla drég - 10m i dia ciagéw pieszo-jezdnych - 8m.

10.5 Dopuszcza sig zabudowe na istniejacych dziatkach o powierzchni mniejszej niz 1000 m?

lie, stacje

1.

SZCZEGOLOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW
Dopuszcza sig izacje obiektéw ych, o ktérych mowa w pkt. 7 10.3

12,

KOMUNIKACJA

12.1 Nalezy zapewni¢ dojazd do dziatek: z drég 02.KDL i 07.KDD.

12.2 W granicach wtasnosci nalezy zapewni¢ miejsca parkingowe w ilosci:
min. 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny
min. 1 miejsce parkingowe na 5 zatrudnionych

13.

INFRASTRUKTURA

Woda: Z wodociagu gminnego

Scieki sanitarne : Do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. W wyjatkowych sytuacjach dopuszcza sig odprowadzenie
$ciekéw sanitarnych do zbiornikéw bezodplywowych ze wzgledu na istotne problemy techniczne
z podtaczeniem do sieci.

Wody opadowe : Powierzchniowo pod warunkiem zabezpieczenia terenu przed zaleganiem wod opadowych i zalewaniem
terenéw sasiednich. Zaleca sie gromadzi¢ i wykorzysta¢ do nawadniania wiasnej dziatki.

Scieki deszczowe: Smekl deszczowe nalezy podczyscu‘. wstopmu zapewniajacym spefnienie wymagan $lonych
cych pr je do iskich ciekéw powierzchniowych, systemu

kanahzacu deszczowej, dotow ch!onnych zbiornikéw retencyjnych itp. po uzyskaniu stosownych decyzji
administracyjnych.

Ogrzewanie: Systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne zrédta ciepla.

Energetyka: Z sieci energetycznej, z ewentualnym uwzglednieniem koniecznos$ci budowy sieci 15kV i 0,4kV oraz
stacji transformatorowych 15/0,4kV.

Utylizacja Wywoz przez specjalistyczne pr i na i p . z ktérego korzysta gmina,

odpadéw statych: zgodnie z przepi ustawy o odpad: i ochrony $rodowiska. Docelowo nalezy dazy¢ do
segregowania odpadéw, poczynajac od ich selektywnej zbidrki, z zaleceniem podziatu na frakcje suchg i
mokra.

Pozostale uzbrojenie Dopuszcza sie budowe uzbrojenia w sie¢ teletechniczng, telekomunikacyjng itp.

(np. sie¢ teletechniczna,

telekomunikacyjna itp.):

14.

SPOSOB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA | UZYTKOWANIA
Nie ustala sig

15.

STAWKA PROCENTOWA
30%

16.

INNE USTALENIA PLANU

Dopuszcza sig lokalizacje urzqdzeﬁ i obiektow zwigzanych z wymaganiami obrony cywilnej i potrzebami obronno$ct i
bezpieczen w

- Zzapewnienia ochrony zrodet wody pitnej i technologicznej przed skazeniami, poprzez wskazanie studni awaryjnych lub
mozliwosci awaryjnego zaopatrzenia ludnosci w wode

zapewnienia styszalnosci syreny alarmowej

- __zapewnienia drég ewakuacyjnych na wypadek klesk zywiotowych zgodnie z przepisami szczegdtowymi.

KARTA TERENU Nr 4 Piaskowo i Dabki 1/1303-01-11/PP/Il

PRZEZNACZENIE TERENU
ZL Tereny lesne

VIR 24,71 25.ZL  26.ZL

POWIERZCHNIA 0,09 ha 0,88 ha 0,20 ha

ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO
Ochronie podlega teren lesny.

ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
Grunty le$ne nalezy chroni¢ oraz pozostawi¢ w uzytkowaniu dotychczasowym.

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KU! URO GO | ZABYTKOW ORAZ G ?%R KULTURY WSPOLCZESNEJ
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Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystepuja.

WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Nie ustala sig.

PARAMETRY | WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY
Zakaz zabudowy.

GRANICE | SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE,
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH ZAPISOW
Nie wystepuja.

10.

SZCZEGOLOWE ZASADY | WARUNKI PODZIALU NIERUCHOMOSCI
Nie ustala sie.

1.

SZCZEGOLOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW
Nie ustala sie.

12.

KOMUNIKACJA
Nalezy zapewni¢ dojazd do dzialek na n/w zasadach:
1) Dla strefy 24.ZL z drogi 010.KDW;
2) Dla strefy 25.ZL: z drogi 04.KDL, ciagu pieszo-jezdnego 020.KXP;
3) Dla strefy. 26.ZL z drogi 03.KDL

13.

INFRASTRUKTURA
Nie ustala sie.

14.

SPOSOB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA | UZYTKOWANIA
Nie ustala sig.

15.

STAWKA PROCENTOWA
30 %

16.

INNE USTALENIA PLANU

Nie wystgpuja.

KARTA TERENU Nr 5 Piaskowo i Dabki 1/1303-01-11/PP/Il

PRZEZNACZNIE TERENU
KDL Tereny drog publicznych klasy lokalnej

Nr STREFY 01.KDL 02.KDL 03.KDL 04.KDL

POWIERZCHNIA 0,63 ha 0,56 ha 1,31 ha 2,57 ha

ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO
Nie dotyczy

ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 Powierzchnie terenu chroni¢ przed erozja wodng poprzez zapewnienie swobodnego odplywu wod opadowych, nie dopuszczajac do
+ ich zalegania.
5.2 Nalezy zapewni¢ spojny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. drenaz, przepusty itp.) biorac pod uwage
uwarunkowania terendw przylegtych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji rob6t budowlanych na istniejacy drenaz nalezy go
bezwzglednie zachowat lub przelozy¢ zachowujac spéjnos¢ systemu drenazowego catego obszaru.
53 Wzdluz drogi 03. KDL zlokalizowany jest slarodrzew przydrozny, ktory nalezy w maksymalnym stopniu objaé ochrona. Dopuszcza sig
ycinke pod kania zgody odp ich organéw, zg z przepi szczegdlowymi.
5.4 Przy reallzacp ustalen planu nalezy zapewni¢ ochrone siedlisk i stanowisk ochronnych gatunkéw, zgodnie z obowigzujacymi
prawa dotyczacymi ochrony gatunkowej: dziko wystepujacych roslin objetych ochrona, dziko wystepujacych zwierzat
ob,gych ochrona, dziko wystepujacych grzybéw objetych ochrong.

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystepuja

WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

Di a sig i ¢ obiektéw i urzadzen oraz wydzielenie terenéw o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej
i drogowej.

PARAMETRY | WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY
Zakaz realizacji wszelkich form zabudowy z wylaczeniem realizacji obiektéw i urzadzen, ktérych mowa w pkt. 7

GRANICE | SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE,
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH ZAPISOW
Wzdluz linii energetycznych napowietrznych obowiazuje pas ograniczen: dla linii SN-15kV o szerokosci 14 m (po 7 od osi linii),
natomiast wzdtuz linii WN-110kV o szerokosci 40m (po 20 metroéw od osi linii). Zagospodarowanie terenu, zabudowe, nasadzenia
zieleni wysokiej itp. w obszarze ograniczeri nalezy realizowa¢ w uzgodnieniu z Zarzadca sieci. Dopuszcza sig przefozenie linii
napowietrznych.

10.

SZCZEGOLOWE ZASADY | WARUNKI PODZIALU NIERUCHOMOSCI
Nie dotyczy.

1.

SZCZEGOLOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: - zmienna min. 10 m; wg rysunku planu; nie dotyczy naroznych $cieé i skrzyzowan
Parametry jezdni i chodnikéw - zgodnie zobowi: ymi przepisami dla drogi klasy lokalnej.

W obrebie projek ych linii rozgraniczaj; h dopuszcza sig lokalizacjg infrastruktury technicznej.

Przebieg i lokalizacje sieci, obiektéw i urzadzen inzynierskich nalezy podporzadkowaé obowigzujacym przepisom szczegétowym
oraz uzgodni¢ z zarzadcami lub wiascicielami.

D si¢ miej gzenia p 6w okreslonych w pkt. 1 na terenach zainwestowanych w zaleznosci od warunkoéw
lokalnych.
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12.1 Drogi publiczne klasy lokalnej 3 w skiad istniej ) | proj 1ego uktadu drég publicznych.
12.2 Drogi 01.KDL i 02.KDL stanowig fragment drogi gminnej nr 236038G.

13. | INFRASTRUKTURA
Scieki deszczowe: Powierzchniowo pod warunkiem spetfnieni gan okreslonych w iqzujacych pr
Dopuszcza sie odprowadzenie do kanalizacii deSZCZOWeJ
14. | SPOSOB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA | UZYTKOWANIA
Nie ustala si¢
15. | STAWKA PROCENTOWA
0%
16. | INNE USTALENIA PLANU
Nie wystepuja
1. KARTA TERENU Nr 6 Piaskowo i Dabki 1/1303-01-11/PP/ll
2. | PRZEZNACZNIE TERENU
KDD Tereny drog publicznych klasy dojazdowe;j
i Nr STREFY
05.KDD 06.KDD 07.KDD 08.KDD 09.KDD
POWIERZCHNIA 1,23 ha 0,69 ha 0,45 ha 0,11 ha 0,28 ha
4. | ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO
Nie dotyczy
5. | ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

5.1 Powierzchnie terenu chroni¢ przed erozjq wodna poprzez zapewnienie swobodnego odptywu wod opadowych, nie dopuszczajac do
ich zalegania.

5.2 Nalezy zapewni¢ spojny sys(em gospodarkl wodami grumowyml i powxerzchmowyml (np drenaz, przepusty itp.) biorac pod uwage
uwart ia terenoéw przyl r ia w trakcie realizacji robot b ych na istniejacy drenaz nalezy go
bezwzglednie zachowaé Iub prze#ozy(: acl jac spojnos¢ sy drenaz go catego obszaru.

5.3 Przy realizacji ustaleri planu nalezy zapewni¢ ochrone siedlisk i stanowisk ochronnych gatunkéw, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa dotyczacymi ochrony gatunkowej: dziko wystepujacych roslin objetych ochrona, dziko wystepujacych zwierzat
objetych ochrona, dziko wystepujacych grzybow objetych ochrong.

6. | ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ

6.1 Czesc terenu 05 KDD zna;du;e sxe w slref ie ogramczone} archeologiczno-konserwatorskiej, obejmujacej stanowisko archeologiczne,
ujete w woj ozr graficznie na rysunku planu symbolem W.IILAZP25-32/2 (osada kultury
tuzycko-pomorskiej), na obszarze ktére| obowigzuja nastepujace ustalenia:

1) Prowadzenie, dla wszystkich planowych w strefie prac ziemnych, archeologicznych badan interwencyjnych o charakterze
nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi prowadzonych w trakcie realizacji inwestycji.

2) Po rozpoznaniu wartosci kulturowych stanowiska gicznego, na ie wynikéw arch nych wynikéw badan
interwencyjnych, w szczegéinych przypadkach, moze by¢ niezbedne przeprowadzenie badarn ratowniczych.

3) Zakres niezbgdnych do wy ia badan arct gicznych okresla i owi Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw
na okr h przepi i szczegblnymi dot. ochrony zabytkéw. Po zakoriczeniu badarn archeologicznych teren
moze by¢ trwale zamweslowany

4) Wszystkie plany i projekty dotyczace terenéw potozonych w strefie nalezy uzgodni¢ z Pomorskim Wojewédzkim Konserwatorem
Zabytkéw Delegatura w Stupsku.

6.2 Czes¢ terenu 06.KDD znajduje sie w strefie czesciowej ochrony arct i )-konser iej jmujacej stanowisko
archeologiczne, ujete w wo;ewédzklej e\mdencﬂ zabytkow, oznaczonej graficznie na rysunku planu symbolem W.I.LAZP25-31/28
(osada kultury tuzycko-p wieczna), na obszarze ktérej obowiazujg nastgpujace ustalenia
1) prowadzenie, na obszarze piask:ego stanownska (w zasiggu jego wystepowania) archeologicznych badan ratowniczych,

Wypr: jacych proces terenu zwigzany z pracami ziemnymi (tj. lokalizacja zabudowy, zmiana funkcji i
podzialy terenu, melioracje, budowa systeméw infrastruktury technicznej i drég, zalesienia itp.), w trakcie ktérych moze doj$¢
do naruszenia oraz zniszczenia warstw i obiektéw archeologicznych zalegajacych pod powierzchnig ziemi

2) zakres niezbgdnych do wykonania badan archeologicznych okresla inwestorowi Pomorski Woj ki Kol tor Zabytké

Delegatura w Stupsku w wydanym na jego wniosek pozwoleniu. Po zakoriczeniu badar archeologicznych teren moze by¢
trwale zainwestowany

3)  wszystkie plany i projekty dotyczace terenéw polozonych w strefie nalezy uzgodni¢ z Pomorskim Wojewodzkim Konserwatorem
Zabytkéw Delegatura w Stupsku.

7. | WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
D sig lokali; i i urzadzen oraz wydzielenie terenéw o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej
i drogowej.
8. | PARAMETRY | WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY
Zakaz realizacji wszelkich form zabudowy z wytaczeniem realizacji obiektéw i urzadzen, o ktérych mowa w pkt. 7
9. |GRANICE | SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE,
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH ZAPISOW
Wazdluz linii napowietrznych SN-15 kV « iqzuje pas ograni ' 0 §ci 14 metréw (po 7 metréw od osi linii), natomiast
wazdtuz linii 110 kV obowiazuje pas ograniczen o szerokosci 40 metréw (po 20 metréw od osi linii). Zagospodarowanie w obszarze
asa ograniczer linii elektroenergetycznych SN i WN oraz wzdtuz linii nn powinno by¢ uzgodnione z gestorem linii.
10. | SZCZEGOLOWE ZASADY | WARUNKI PODZIALU NIERUCHOMOSCI
Nie dotyczy.

11. | SZCZEGOLOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW

1. ¢ w liniach rozgrani - zmi min. 10 m; wg rysunku planu; nie dotyczy naroznych $cigc i skrzyzowan.

2. Parametry ]ezdnl i chodnikéw - zgodnle zobowazu;qcymx przepisami dla drogi klasy dojazdowej

3. W obregbie proj wych linii rozgrani h dopuszcza sig lokalizacje infrastruktury techmcznej

4. Przebieg i lokalizacje sieci, obiektéw i urzadzen inzynierskich nalezy podporzadkowac i przepi ym

oraz uzgodnic z zarzadcami lub wiascicielami.
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5. Dopuszcza sie miejscowe zawezenia parametrow okreslonych w pkt. 1 na terenach ych w Z i od warunkéw
lokalnych.

12. | KOMUNIKACJA
Drogi publiczne klasy dojazdowej wchodza w skiad istniejacego i projektowanego ukiadu drég publicznych.

13. | INFRASTRUKTURA

Scieki deszczowe: Powierzchniowo pod warunkiem spefnienia wymagan okreslonych w obowigzujacych przepisach
Dopuszcza sig odprowadzenie do kanalizacji deszczowej.

14. | SPOSOB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA | UZYTKOWANIA
Nie ustala si¢

15. | STAWKA PROCENTOWA
30%

16. | INNE USTALENIA PLANU
Nie wystepuja

1. | KARTA TERENUNr 7 Piaskowo i Dabki 1/1303-01-11/PP/Il

2. | PRZEZNACZNIE TERENU

KDW Tereny drég wewnetrznych klasy dojazdowej
3. Nr STREFY
010.KDW  011.KDW 012.KDW 013.KDW
POWIERZCHNIA 1,02 ha 0,64 ha 1,09 ha 0,56 ha
Nr STREFY
014.KDW 015.KDW 016.KDW 017.KDW
POWIERZCHNIA 1,30 ha 0,35 ha 0,16 ha 0,53 ha

4. | ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA tADU PRZESTRZENNEGO
Nie dotyczy

5. |ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

5.1 Powierzchnie terenu chroni¢ przed erozjq wodna poprzez zapewnienie swobodnego odptywu wod opadowych, nie dopuszczajac do
ich zalegania.

5.2 Nalezy zapewni¢ spojny system gospodarki wodaml gruntowymi i powierzchniowymi (np. drenaz, przepusty itp.) biorac pod uwage
uwarunkowania terenéw przylegtych. W przyp: i ia w trakcie izacji robét budowlanych na istniejacy drenaz nalezy go
bezwzglednie zachowac lub przetozyé zachowujac spojnosc¢ systemu drenazowego calego obszaru.

5.3 Zaleca sig ograniczy¢ szczelne utwardzenie nawierzchni drog, ktére zaleca sie projektowac jako powierzchnie pé!przepuszczalne

5.4 Przy realizacji ustalen planu nalezy zapewni¢ ochrone siedlisk i stanowisk ochronnych g ko Zc i
przepisami prawa dotyczacymi ochrony gatunkowej: dziko wystgpujacych roslin objetych och dziko ystepujacych zwierzat
objetych ochrong, dziko wystepujacych grzybow objetych ochrong.

6. |ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ
Czes$¢ terenu 013.KDW znajduje sie w strefie iczonej arct -konser ) stanowisko
archeologiczne, ujgte w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw oznaczone; grafi cznle na rysunku planu symbolem W II| 25'31/29 (osada
kultury tuzycko-pomorskiej), na obszarze ktérej qzuja epujac
1) Prowadzenie, dla wszystkich planowych w streﬁe prac ziemnych, archeologlcznych badan interwencyjnych o charakterze

nadzoru archeologicznego nad pracami z:emnymnm dzonych w trakcie realizacji inwestyciji

2) Po rozpoznaniu warto$ci kulturowych ka archi i ), Na pc ie wynikéw icznych wynikéw badar
interwencyjnych, w élnych pr: moze by¢ niezbedne przep ie badan ratowniczych.

3) Zakres niezbednych do wykonania badar archeologicznych okresla |nwestorow1 Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow
na zasadach okreslonych przepisami szczegdlnymi dot. ochrony Yy . Po badan ar ch teren
moze by¢ trwale zainwestowany

4) Wszystkie plany i projekty dotyczace terenéw polozonych w strefie nalezy uzgodni¢ z Pomorskim Wojewédzkim Konserwatorem
Zabytkéw Delegatura w Stupsku.

7. | WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza sig lokalizacje obiektéw i urzadzen oraz wydzielenie terenow o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej
i drogowej.

8. | PARAMETRY | WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY
Zakaz realizacji wszelkich form zabudowy z wylaczeniem realizacji obiektéw i urzadzen, o ktérych mowa w pkt. 7

9. | GRANICE | SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE,

USTALONYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH ZAPISOW

Wozdluz linii napowietrznych SN-15 kV obowiazuje pas ograniczen o szerokos$ci 14 metréw (po 7 metréw od osi linii), natomiast

wzdtuz linii 110 kV obowigzuje pas ograniczeri o szerokosci 40 metréw (po 20 metréw od osi linii). Zagospodarowanie w obszarze

pasa ograniczef linii elektroenergetycznych SN i WN oraz wzdluz linii nn powinno by¢ uzgodnione z gestorem linii.

10. | SZCZEGOLOWE ZASADY | WARUNKI PODZIALU NIERUCHOMOSCI
Nie dotyczy.

11. | SZCZEGOLOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW

1. Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: od 10 do 12 m- wg rysunku planu; nie dotyczy naroznych $ciec i skrzyzowan.

2. Parametry jezdni i chodnikéw - zgodnie zobowiazujacymi przepisami dla drogi klasy dojazdowej

3. W obrebie projektowanych linii rozgraniczaj h dc sig lokalizacje infrastruktury technicznej

4. Przebieg 1 lokalizacje sieci, i urzadzen inzynierskich nalezy podporzadkowac obowiazujacym przepisom szczegotowym
oraz uzgodni¢ z zarzadcami lub wiascicielami.

5. Dopuszcza sie miejscowe zawezenia parametréw okreslonych w pkt. 1 na terenach zainwestowanych w zaleznoéci od warunkow
lokalnych.

12. | KOMUNIKACJA

Drogi wewnelrzne iasy dojazdows] wohodza w skiad friefacego i projekowanego ukladu arég
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13.

INFRASTRUKTURA
Scieki deszczowe: Powierzchniowo pod warunkiem speinienia wymagar okreslonych w obowiazujacych przepisach.
Dopuszcza sie odprowadzenie do kanalizacji deszczowej.

14. | SPOSOB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA | UZYTKOWANIA
Nie ustala si¢
15. | STAWKA PROCENTOWA
30%
16. | INNE USTALENIA PLANU
Nie wystepuja.
1. KARTA TERENU Nr 8 Piaskowo i Dabki 1/1303-01-11/PP/Il
2. | PRZEZNACZNIE TERENU

KXP Teren ciagéw pieszo-jezdnych publicznych

Nr STREFY 019.KXP 020.KXP 021.KXP 022.KXP

POWIERZCHNIA 0,17 ha 0,09 ha 0,04 ha 0,10 ha

ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO
Nie dotyczy

ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

5.1 Powierzchnie terenu chroni¢ przed erozja wodng poprzez zapewnienie swobodnego odptywu wéd opadowych, nie dopuszczajac do
ich zalegania.

5.2 Nalezy zapewni¢ spojny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. drenaz, przepusty itp.) biorgc pod uwage
uwarunkowania terenéw przylegtych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robét budowlanych na istniejacy drenaz nalezy go
bezwzglednie zachowaé lub przetozy¢ zachowujac spéjnosé systemu drenazowego catego obszaru.

5.3 Przy realizacji ustalen planu nalezy zapewni¢ ochrong siedlisk i stanowisk ochronnych gatunkéw, zgodnie z obowigzujacymi
przepi prawa yczacymi ochrony gatunkowej: dziko wystepujacych roslin objetych ochrona, dziko wystepujacych zwierzat
objetych ochrona, dziko wystepujacych grzybéw objetych ochrona.

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ
Nie wystepuj

WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

Dc sie i urzadzeri oraz wydzielenie terenéw o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej
i drogowe;j.

PARAMETRY | WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY
Zakaz realizacji wszelkich form zabudowy z wylgczeniem realizacji obiektéw i urzadzen, o ktorych mowa w pkt. 7

GRANICE | SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE,
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH ZAPISOW
Nie wystepuja.

10.

SZCZEGOLOWE ZASADY | WARUNKI PODZIALU NIERUCHOMOSCI
Nie dotyczy.

11.

SZCZEGOLOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW
1. Szeroko$¢ w I:macn rozgraniczajacych: - zmlenna od 6 do 8 m; nie dotyczy naroznych $ciec i skrzyzowan.
2. W obrebie projt ych linii i h dopuszcza sig lokalizacje infrastruktury technicznej.

3. Przebieg i lokalizacje sieci, obiektow i urzadzen inzynierskich nalezy podporzadkowaé obowigzujacym przepisom szczegGtowym
oraz uzgodni¢ z zarzadcamu lub wiadcicielami.

4. sig¢ miej ezenia parametrow okreslonych w pkt. 1 na terenach zainwestowanych w zaleznosci od warunkéw
Iokalnxc

12.

KOMUNIKACJA
Ciagi pieszo-jezdne wchodza w skiad istniejgcego i projektowanego uktadu drég publicznych.

13.

INFRASTRUKTURA
Scieki deszczowe: Powierzchniowo pod warunkiem sp ia wymagan $lonych w i acych pr
Dopuszcza sie odprowadzenie do kanalizacji deszczowej.

14.

SPOSOB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA | UZYTKOWANIA
Nie ustala sie

15.

STAWKA PROCENTOWA
30%

16.

INNE USTALENIA PLANU
Nie wystepuja

URZAD GMINY Zgodno$c¢ z orygingfem
ul. Szczeciriska 33 B :
77-300 CZLUCHOW stwierdza

tel. 05 834 10 01
Yol fox 059 834 24 24 Zﬁdlél§glﬂlg.-
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Rozdzial IV
Stwierdzenie zgodno$ci planu ze studium

§8
Stwierdza sig, iz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustalen
polityki przestrzennej Gminy okreslonej w studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Czluchow, zatwierdzonego uchwala Rady Gminy w
Cztuchowie Nr XLIII/306/10 z dnia 10 marca 2010r.

Rozdzial V
Zalgczniki do uchwaly

§9

Integralng czgscig uchwaly sa:

1) Cze$c¢ graficzna — zalacznik Nr 1 do niniejszej uchwaly, sktadajacy si¢ z rysunkow:
a) rysunek planu w skali 1:1000 —rys. nr 1 arkusz 1

b) rysunek planu w skali 1:1000 —rys. nr 1 arkusz 2.

2) Rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wilasnych Gminy oraz zasadach ich
finansowania — zalacznik nr 2 do niniejszej uchwaly.

3) Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag — zalacznik nr 3 do niniejszej uchwaty.

Rozdzial VI
Postanowienia koncowe

§10

Zobowigzuje si¢ Wéjta Gminy Cztuchow do:

1) Niezwlocznego przekazania niniejszej uchwaly Wojewodzie Pomorskiemu w celu
ogloszenia jej w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa Pomorskiego.

2) Publikacji niniejszej uchwaly wraz z czgscig graficzng na stronie internetowej Urzedu
Gminy Czluchow.

3) Umozliwienia zainteresowanym osobom wgladu do dokumentéw przedstawiajacych plan
oraz wydawanie z tych dokumentéw, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im
wyrysow i wypisow z planu.

§11

Uchwala wchodzi w zycie z uptywem 14 dni od ogloszenia jej w Dzienniku Urzedowym

Wojewodztwa Pomorskiego za wyjatkiem § 10 ust. 1, ktory wchodzi w zycie z dniem

podjecia uchwaty.

URZAD GMINY  Zgodnos¢ z oryginatem
zecifiska 33 —_— _
77-§‘o%zrée§ILucHOw -stwierdzan
Yel. 059 834 1001

tel./fax 069 834 24 24 Zﬁ,#t$3019
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Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

ARD.5161.3-2.2020.KP Stupsk, dnia 21 lutego 2020r.

DECYZJA

Dziatajac na podstawie przepisow nastepujacych aktow prawnych:

— ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku,
poz. 2096 z pozn. zm.) [KPA]: art. 104 § 112,107 § 12 KPA,

— ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz.
2067 z pézn. zm.) [Ustawa o Ochronie Zabytkéw i Opiece nad Zabytkami]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 5
pkt. 1, art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a, 36 ust. 1 pkt 5, 36 a, art. 37 e, gwzw. zart. 7 pkt 4, art. 36 ust. 2a, 3 Ustawy o Ochronie
Zabytkow i Opiece Nad Zabytkami,

Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na
Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2018 r., poz. 1609)
[Rozporzadzenie]: § 2 ust. 1, § 18 ust.1, 3, 4 Rozporzadzenia

Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow
(dalej tez zwany: ,PWKZ")

po rozpatrzeniu wniosku wystosowanego przez Pana Ryszarda Czaja, Dabki 18C, 77-300 Czluchow z dnia
31.12.2016r. (data wplywu 07.01.2020r.) oraz j2¢o - poznigjszych uzupetnied, w zwigzku z wezwaniem
nr ARD.5161.3.2020.KP z dnia 05.02.2020r. (dostarczono dnia 17.02.2020r.) o udzielenie pozwolenia na
prowadzenie badar archeologicznych: archeologicznych badan interwencyjnych o charakterze nadzoru
archeologicznego nad pracami ziemnymi zwigzanymi z planowang inwestycjq budowy sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej na dziatkach nr 111/4, 111/5, 111/6, 106/17, 106/18, 106/37, obr. Koldowo, gmina Cztuchéw,
w strefie ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego AZP 25-31/29 m. 13.

POZWALA

Panu Ryszardowi Czaja, Dabki 18C, 77-300 Czluchéw na prowadzenie badan archeologicznych:
archeologicznych badan interwencyjnych o charakterze nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi
zwigzanymi z planowang inwestycjg budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na dziatkach nr 111/4, 111/5,
111/6, 106/18, 106/37, obr. Koldowo, gmina Czlichéw, w strefie ograniczonej ochrony konserwatorskiej
stanowiska archeologicznego AZP 25-31/29 m. 13, zgodnie programem badan autorstwa Pawta Kutyla i mapg
topograficzng z oznaczonym obszarem bada - stanowiacych integralne zataczniki niniejszej decyzji,

z ustaleniem nastepujacych warunkéw pozwolenia:

1. Okresla sig warunek wykonywania w/w badan przez osobe posiadajacq kwalifikacje, o ktorych mowa
odpowiednio w art. 37 e i 37 g Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2018 1., poz. 2067 tekst jednolity z pozn. zm.)

2. Wnioskodawca przekaze Pomorskiemu Wcjewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow nie pozniej niz
w terminie 14 dni przed rozpoczeciem badan archeologicznych, a w toku badan archeologicznych,
na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby kierujacej badaniami archeologicznymi:

* imienia, nazwiska i adresu osoby kierujacej badaniami archeologicznymi

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
DELEGATURA W SLUPSKU
ul. Jaracza 6, 76-200 Stupsk, tel./fax.: 59 842-64-34
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: slupsk@zabyti.mail.pl
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= dokumentéw potwierdzajacych speinienie prze te osobe wymagan o ktérych mowa 37e
ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
22018 1., poz. 2067 tekst jednolity z pézn. zm.)
= o$wiadczenia osoby kierujacej badaniami archeologicznymi o przyjeciu przez te osobe
obowiazku kierowania tymi pracami nie pdzniej niz w terminie 7 dni przed ich
rozpoczeciem
Whioskodawca przynajmniej na trzy dni przed rozpoczgciem badan archeologicznych powiadomi o tym
fakcie Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a takze niezwlocznie o przerwach
w badaniach, ktére moga wplyna¢ na zmiane programu badan (§ 18 ust. 3 pkt. 1, 2 Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r)
Wnioskodawca powiadomi Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o wszelkich
okolicznoéciach ujawnionych w toku prowadzonych badan archeologicznych, ktore moga mie¢ wplyw na
stan zachowania zabytku i zakres badan (§ 18 ust. 3 pkt 3 wiw Rozporzadzenia)
Teren badan archeologicznych nalezy zabezpieczy¢é w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi
i mienia, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 ze zm.).
Teren po badaniach archeologicznych nalezy uporzadkowa¢ w sposéb nie powodujacy zniszczenia
pozostawionych tamze zabytkow archeologicznych (§ 18 ust. 3 pkt. 12) w/w Rozporzadzenia)
Pozwolenie niniejsze moze by¢ zmienione lub: cofnigte w sytuacjach przewidzianych prawem (art. 47
Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).
Pozwolenie ninigjsze nie zwalnia z koniecznosci posiadania wszystkich innych pozwoleri wymaganych
prawem (art. 36 ust. 8 Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).
Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw zastrzega sobie prawo komisyjnych odbioréw
czesciowych i koncowych wykonanych baden archeologicznych oraz przegladu prac w trakcie ich
trwania.

. Sprawozdanie z ~ przeprowadzonych badar nalezy przekazaé Pomorskiemu Wojewodzkiemu

Konserwatorowi Zabytkow, w Delegaturze w Siupsku, w terminie do 3 tygodni od dnia zakoficzenia
badan.

. Dokumentacje z przebiegu badan nalezy przekazac Pomorskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi

Zabytkow, w Delegaturze w Stupsku, w terminie do 6 miesiecy od dnia zakonczenia badan, w tym:

= Dokumentacja rysunkowa warstw kulturowych i obiektow archeologicznych w rzucie pionowym

i poziomym w skali 1:20, w szczegdinych wypadkach 1:10

Rejestr odkrytych zabytkow

Rejestr warstw

Dokumentacja fotograficzna tradycyjna i cyfrowa

Inwentarze obiektow, dokumentacji rysunkowej, fotograficznej, wyeksplorowanego materiafu

masowego, zabytkow wydzielonych, probek, rysunkow, fotografii itd.

= Sprawozdanie z opracowaniem wynikow badan (2 egzemplarze w wersji papierowe; i elektronicznej)
oraz danych archiwalnych

= Plan zbiorczy stanowiska w skali 1:100 z lokalizacja wykopow oraz obiektow

= Karty katalogowe zabytkow uzyskanych w trakcie badan, karta AZP stanowiska (2 egzemplarze w
wersji papierowe)

= Protokot rozpoczecia i zakonczenia prac archeologicznych

. Zabytki uzyskane w trakcie badan po ich petnej konserwacji i rekonstrukcji wraz z ich dokumentacjg

konserwatorska, kartami katalogowymi, dokumentacjg rysunkowa i fotograficzng z badan zostang
przekazane do Wojewddzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkow w Gdansku, Delegatura w Stupsku

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
DELEGATURA W SLUPSKU
ul. Jaracza 6, 76-200 Stupsk, tel./fax: 59 842-64-34
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: slupsk@zabytki.mail.pl
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Szczegdlowy zakres badai archeologicznych obejmuje, zgodnie z Programem badan wykonanie prac
archeologicznych, w tym:

1. badania archeologiczne: archeologiczne badania interwencyjne o charakterze nadzoru archeologicznego
nad pracami ziemnymi zwigzanymi z inwestycjg budowy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej na dziatkach
nr 111/4, 111/5, 111/6, 106/18, 106/37, obr. Koldowo, gmina Cztuchow, w strefie ograniczonej ochrony
konserwatorskiej stanowiska archeologicznego AZP 25-31/29 m. 13, w zakresie okreslonym na
zalaczniku graficznym zlozonego wniosku, wspoirzedne geodezyjne: od X-648662,50, Y-390010,80
(PUWG 1992)

2. rejestracja obiektow archeologicznych w ramach kulturowych  ukfadow stratygraficznych - po
odhumusowaniu terenu. Odhumusowanie mechaniczne. Eksploracja obiektow i nawarstwien reczna.
udokumentowanie rysunkowe w skali 1:20, 1:10 lub w 1:100 nawarstwien kulturowych i profili wykopow
udokumentowanie opisowe nawarstwier kulturowych, charakterystyk wypetnisk obiektow
udokumentowanie fotograficzne warstw kulturowych i obiektow archeologicznych
prowadzenie doraznej konserwacji pozyskanych zabytkow
peina konserwacja i rekonstrukcja uzyskanego materiatu zrodiowego

MNOon B

Prace archeologiczne winny by¢ prowadzone zgodnie z wymogami zawartymi w zataczniku do
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 . w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw
albo na Listg Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1609) oraz Standardami metodycznymi i dokumentacyjnymi badar archeologicznych
i opracowar ich wynikow Krajowego O$rodka Badar i Dokumentaciji Zabytkéw (obecnie Narodowego Instytutu
Dziedzictwa) w: Kurier Konserwatorski Nr 06, Warszawa 2010.

Dokumentacja  archeologiczno-konserwatorska winna zosta¢ sporzadzona zgodnie z wymogami
zawartyrni wzatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Hultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych
i poszukiwar zabytkow (Dz. U. z 2018 ., poz. 1609).

= Data waznosci decyzji: 31.12.2021 r.

UZASADNIENIE

W dniu 07.01.2020r. do tut. Urzedu wptynat Pana Ryszarda Czaja, Dabki 18C, 77-300 Czluchéw o udzielenie
pozwolenia na prowadzenie badar archeologicznych: archeologicznych badan interwencyjnych o charakterze
nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi zwigzanymi z planowang inwestycjg budowy sieci
wodociagowej i kanalizacyjnej na dziatkach nr 111/4, 111/5, 111/6, 106/17, 106/18, 106/37, obr. Koldowo, gmina
Czluchow, w strefie ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego AZP 25-31/29 m. 13.
Wniosek nie zostat zlozony ze wszystkimi niezbednymi dokumentami, z zwigzku z czym wystano wezwanie nr
ARD.5161.3.2020.KP z dnia 05.02.2020r. o uzupelrienie brakéw. W dniu 17.02.2020r. wplynely dokumenty
uzupetniajace.

Whioskowana inwestycja zostata zlokalizowana, nr 111/4, 111/5, 111/6, 106/17, 106/18, 106/37,
obr. Kotdowo, gmina Czluchow, czeéciowo w strefie ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowiska
archeologicznego AZP 25-31/29 m. 13, gdzie nalezy przeprowadzi¢ archeologiczne badania interwencyjne
o charakterze nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi zwigzanymi z realizowang inwestycja
budowlana. Zgodnie z zalgcznikiem graficznym dofaczonym do wniosku planowana inwestycja nie przewiduje
nowych wkopow na terenie dziatki nr 106/17, w zwiazku z powyzszym nie zachodzi potrzeba przeprowadzania

3

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
DELEGATURA W SLUPSKU
ul. Jaracza 6, 76-200 Stupsk, tel./fax: 59 842-64-34
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badan archeologicznych na jej obszarze. Pozostaly obszar zostat objgty nadzorem archeologicznym nad pracami
ziemnymi w trakcie realizacji inwestycji.

Zgodnie z trescig art. 31 ust. 1a pkt 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 2067 z pozn. zm.) osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, ktora
zamierza realizowac roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub objetym ochrong
konserwatorska na podstawie ustalei miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub znajdujacym sie
w ewidencji wojewddzkiego konserwatora zabytkow, albo roboty ziemne lub dokona¢ zmiany charakteru
dotychczasowej dziatalnosci na terenie, na ktorym znajduja sie zabytki archeologiczne, co doprowadzi¢ moze do
przeksztalcenia Iub zniszczenia zabytku archeologicznego jest obowigzana, z zastrzezeniem art. 82a ust. 1,
pokry¢ koszty badan archeologicznych oraz ich dokumentacii, jezeli przeprowadzenie tych badan jest niezbgdne
w celu ochrony tych zabytkow.

Zgodnie z powyzszymi zapisami, inwestor nieruchomosci ziozyt wniosek o wydanie stosownego
pozwolenia. Do wniosku zostat zataczony program badan, ktorych zakres pozwoli na weryfikacje badan
archeologicznych. W zwigzku z powyzszym nalezal 76 ij-a‘lghse\ntencji.

N

.

§ R\

OUEZENIA

W T AN

1. Od decyzji niniejszej przystuguje stronom odwo{éjji dosMlinistr t¥<ulltur§/4';ii Dziedzictwa Narodowego za posrednictwem
tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doregzenid {art:129°§ 14 §)§f KPA).

o\ Wk 7

2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do &nie'\s“@gia@dv‘vm lariia strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Pomorskiego Wojewddzkiego Koﬁsema}é;a,’%‘ ytkow, jako organu administracji publicznej, ktory
wydat decyzje, skiadajac o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 2 KPA), a ponadto podlega wykonaniu
(art. 130 § 4 KPA). g

3. Pozwolenie ninigjsze nie zwalnia cd obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach
wymaganych przepisami Prawa Budowlanego.

4. Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow, PWKZ moze wznowi¢ postepowanie w sprawie wydanego
pozwolenia, o ktorym mowa w art. 36 ust. 1, a nastgpnie zmieni¢ je lub cofnaé, w drodze decyzji, jezeli w trakcie
wykonywania badan, prac, robot lub innych dziatan ok:eslonych w pozwoleniu wystapity nowe fakty i okolicznosci,
mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

5. W toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele i pefnomocnicy majg obowiazek zawiadomi¢ organ administracii
publicznej o kazdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiazku,
doreczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 11 2 KPA).

6. Na podstawie art. 162 § 1 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego PWKZ stwierdza wygasniecie decyzji
w przypadku, gdy zostala ona wydana z zastrzezeniem dopeinienia przez strong okreslonego w tej decyzji warunku,
a strona nie dopetnita tego warunku.

Z up. Pomorskiego Wojew

’va\}‘gri'_ ota Szulech

Otrzymujq: Ing;:2itor ochrany zeh

1. Pan Ryszard Czaja, Dabki 18C, 77-300 Czluchow

2. ANa
Do wiadomosci:

1. Starostwo Powiatowe w Cziuchowie, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchow

2. Urzad Gminy Cziuchéw, ul. Szczeciriska 33, 77-300 Cztuchow

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 0 oplacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000) dnia 30.12.2019 r. dokonano zaptaty

oplaty skarbowej w wys. 82 zI za wydanie decyzji na rachunek bankowy: Urzad Miejski w Gdansku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk, nr konta: 31
1240 1268 1111 0010 3877 3935.

4

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
DELEGATURA W SLUPSKU
ul. Jaracza 6, 76-200 Stupsk, tel./fax: 59 842-64-34
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: slupsk@zabytki.mail.pl
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UStUGI ARCHEOLOGICZNE

Program nadzoru archeologicznego w ramach inwestycji: ,,Budowa sieci
kanalizacyjnej i wodociagowej” na dz. o nr ew. 111/4, 111/5, 111/6, 106/17, 106/18,
106/37 w miejscowosci Dabki, obreb Kotdowo, gm. Czluchéw, pow. czluchowski,
Woj. pomorskie.

Planowany zakres prac badawczych:

- kontrolowanie prac ziemnych, monitorowanie powierzchni wykopdw i urobku pod katem
wystepowania materiatéw i zabytkéw archeologicznych

- W przypadku natrafienia na obiekty i materiaty archeologiczne: wykonanie stosownej
dokumentaciji znaleziska, zgtoszenie zaistniatego odkrycia inwestorowi, wykonawcy i
Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw, zalecenie wytaczenia z dalszych robdt
budowlanych terenu i zabezpieczenie odkryé oraz przekazanie terenu do dalszych badan
metodg wykopaliskowg

- zebranie i wstepna konserwacja ruchomego materiatu archeologicznego

- sporzgdzenie dokumentaciji archeologiczno — konserwatorskiej, w tym dokumentacji
fotograficznej przebiegu etapéw prac ziemnych, dokumentagii fotograficznej i opisowej
ewentualnych znalezisk, w przypadku pojawienia sie obiektéw archeologicznych
zaznaczenie ich lokalizacji, wydzielenie danego terenu do dalszych badan i przekazanie
dokumentacji podmiotowi wykonujgcemu: dane badania.

mgr Pawet Kutyla

P S S 75 BN
Pawet Kutyta
§7-300 Piotrkéw Trybunalski
ul. J. Danitowskiego 2/4
NIP; 7712835414, REGON: 380096329

/ v\,
M v

PAGAN Pawet Kutyta

Danitowskiego 2/4 www.archeo-pagan.pl
97-300 Piotrkéw Trybunalski biuro@archeo-pagan.pl
NIP: 7712835414 792 077 140
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GMINA CZEUCHOW Cztuchéw, 10.03.2020r
77-300 Cziuchéw, ul. Szczeciriska 33
843-153-74-01
ZGK przy UG Czluchow
77-300 Cztuchéw, ul. Plantowa 28

634-05.25.1.2020

Czaja Ryszard
Dabki 18C
77-300 Cztuchéw

Uzgodnienie dokumentacji technicznej
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

Zaktad Gospodarki Komunalnej przy Urzedzie Gminy w Cztuchowie pozytywnie uzgadnia
dokumentacje techniczng zwigzang z budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla dziatek
0 numerze ewidencyjnym nr 111/4, 111/5, 111/6, 106/17, 106/18, 106/37 — obreb Kotdowo.

Inwestor: Czaja Ryszard, Dgbki 18C, 77-300 Cztuchdw.

Wszelkie informacje zwigzane z projektem i budowy sieci oraz przytaczy wodociggowych
i kanalizacyjnych dostepne s3 na stronie internetowej www.zgkczluchow.pl

Uwagi:

1. Druk wniosku o uzgodnienie projektu, informacji o zamierzonym terminie rozpoczecia robot oraz
zgtoszenie wykonania robét dostepne sq na stronie internetowej Zaktadu Gospodarki Komunalnej
przy Urzedzie Gminy Czuchdw. :

2. Pozwolenie na wigczenie do sieci wodociggowej moze nastqpic za zgodq ZGK przy Urzedzie Gminy
Cztuchow.

3. Do zgtoszenia o terminie rozpoczecia robét nalezy przedtozyc*:

©  Pozwolenie od zarzqdcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym.

©  Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomosciq - W przypadku przebiegu trasy
przytqcza wod - kan przez dziatki ktérych inwestor nie Jest wiascicielem lub dziatka
stanowi wspotwtasnosc innych osob.

©  Uzgodnienie dokumentacji technicznej.

Jednoczesnie przypomina sie¢ o uzgodnieniu projektu na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym w Cztuchowie lub wiascicielem z wiascicielami uzbrojenia podziemnego bedacego w
kolizji z projektowanym uzbrojeniem wo. - kan. oraz w Zaktadzie Gospodarki Komunalnej w
Cztuchowie.

* jezeli dotyczy

Otrzymuijg:
1. Adresat, Komunaipd
2. a/a /j][z L2
gfm:’( ....... ( & i el

odebrat(a) wystawit
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LEGENDA

PE-R£ 390  PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA

PCV200-SN8 PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACYJINA

HN - hydrant pozarowy nadziemny DN80

L] sw - studnia wodomierzowa @600
studnia kanalizaciji sanitarnej @425 - sie¢
studnia kanalizacji sanitarnej @1200 bet.

M-3¢-3¢->¢ przewdd wodociggowy do demontazu poprzez zamulenie

+

Niniejszym o$wiadczam, Ze projekt budowlany opracowano
metodg elektroniczng na bazie mapy sytuacyjno-wysokosciowej,
ktéra jest zgodna z oryginatem przyjetym do zasobu
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Czluchowie, pod numerem

GKiK.6640.1420.2019
Chorce

Jednostka projektowa:
LUKSAN ktukasz Choma
ul. Karola Kurpinskiego 7F/54
80-169 Gdansk

Inwestor :
Ryszard Czaja
Dabki 18(!, 77 - 300 jCz!uch(f»w
iAKLAD GO DARK‘ KOMUNALN Nazwa | adres obiektu budowlanego : Branza :
PRZY URZEDZIE INY CZLUCI—(!SOW Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej || SANITARNA
ul. Plantowa 28, 77°3QQ Cziuchow Dabki dz.nr 11174, 111/5, 106/37, 1116, || BUDOWLANY
2 DTN A. 200 106/18, 106/17 - 0br.0012 Kotdowo
W z Wn’em LE mgr inz. tukasz Choma
2 dnii a4Q-..Q;?.~..1§€?-§ Oic Podpm Numer uprawnieri pom/0122/PBS/19 (‘{Oﬂ,( q
u Nr projektu : Skala : Data :
ey 1:500 12.11.2019
// RV Tutul rysunku ©

Projekt zagospodarowania terenu
SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA

i T [ EE e R
\ SAN|1 [PB [ 001 | ©
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lll. OPIS TECHNICZNY

1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu budowlanego jest budowa:

SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ DLA DZIALKI NR 111/4, 111/5,
106/37, 111/6, 106/18, 106/17 W MIEJSCOWOSCI DABKI, GMINA CZLUCHOW,
POWIAT CZLUCHOWSKI

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe do opracowania dokumentacji stanowia:

1) Zlecenie inwestora

2) Warunki techniczne na wykonanie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wydane
przez Zakfad Gospodarki Komunalnej w Cztuchowie.

3) Mapa do celow projektowych w skali 1:500

4) Obowigzujgce normy i przepisy

5) Wytyczne i instrukcje montazu uzytych materiatbw wydane przez ich
producentéw.

3.0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA LOKALIZACJA INWESTYCJI

INWESTOR: RYSZARD CZAJA, DABKI 18C, 77 — 300 CZLUCHOW

TEMAT: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ DLA DZIALKI
NR 111/4, 111/5, 106/37, 111/6, 106/18, 106/17 W MIEJSCOWOSCI DABKI,
GMINA CZLUCHOW, POWIAT CZLUCHOWSKI

Projektowane przewody przebiega¢ bedag na terenie dziatki nr 111/4, 111/5, 106/37,
111/6, 106/18, 106/17, obreb geodezyjny 0012 KOLDOWO.

Opracowanie obejmuje projekt nastepujgcych obiektéw:
— Sieé¢ wodociggowa PE-RC @ 90 PN 10, SDR 17 o dtugosci okoto L= 305 m
m
— Sie¢ kanalizacji sanitarnej PCV200, klasa S (SDR 34; SN 8) o dtugosci
okoto L=167 m

Projekt budowlany stanowi integralng czes¢ projektu wchodzgcego w skiad
kompleksowej dokumentacji projektowej. Zakres i forma projektu budowlanego sg
zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
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25.04.2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
nr 2012, poz. 462) oraz w Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 (Dz. U.1994
nr 89 poz.414 z pézn. zm.)

Inwestycja

zlokalizowana jest

W  miejScCowosCi

Dabki,

0012_Kotdowo, na dziatkach podanych w tabeli ponizej:

obreb geodezyjny

Wykaz dziatek dane z wypisow rejestru gruntéow
g nr Adres . . wiasciciel/uzytkownik
. ... | obreb . . uzytek | forma wiadania . )
dziatki Nieruchomosci wieczysty zgodnie z KW
(@)
~ S
1 111/4 3 8 DABKI dr wiasnosc¢ 1/1 Gmina Cztuchow
S o
(@]
X
(@)
~ S
2 111/5 b= 8 DABKI dr wiasnosc¢ 1/1 Gmina Cztuchow
(S
O
X
(@)
~ S
3 111/6 b= 8 DABKI dr wiasnos¢ 1/1 Gmina Cztuchéw
(S
O
X
(@)
S Ryszard Czaja
~ y j
4 106/37 g 8 DABKI dr wiasnosé 1/1 Murzynowo 4
°8 77 — 300 Cztuchéw
X
(@)
o~ = Ryszard Czaja
5 | 106018 | g 8 DABKI Bp wiasnosé 1/1 Murzynowo 4
° 3 77 - 300 Czluchow
X
PRZEDSIEBIORSTWO
g USLUGOWO-
NO ‘s PRODUKCYJNE "PINUS" -
—
6 106/17 S 3 DABKI Bp wiasnosc¢ 1/1 SPOLKA Z 0.0.
g Murzynowo1l
77 — 300 Czluchow

4.0 DANE OGOLNE OBIEKTU. STAN ISTNIEJACY
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Na catym obszarze objetym inwestycjg obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania terenu przyjety uchwatg nr XXXIV/214/14 Rady Gminy Cztuchdéw
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terendéw potozonych w miejscowosci Piaskowo i Dabki, gmina Cztuchdéw. Teren
inwestycji nie jest tez obszarem szczegolnie zagrozonym powodzig.

W obszarze objetym zakresem projektowana znajdujg sie nastepujgce sieci
uzbrojenia podziemnego:

— kabile, linie i stupy elektryczne niskiego napiecia
— kable i studnie teletechniczne

W celu zapewnienia dostawy wody i odbioru sciekéw dla dziatek przylegajgcych
do dziatek drogowych nr 111/4, 111/5, 111/6, 106/37 konieczne jest wykonanie sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej. Obecnie przez przedmiotowg dziatke przebiega
wodocigg PCV90 z ktérym potgczony zostanie projektowany wodociag.

W celu zapewnienia odbioru sciekow nalezy wykonac sie¢ kanalizacji sanitarnej w
dziatce drogowej nr 111/4, 111/5, 106/37.

5.0 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Projektowana sie¢ wodociggowo-kanalizacyjna jest inwestycjg liniowg -
podziemng. Przyjete rozwigzania techniczne i technologiczne oraz organizacja robot
majg na celu ograniczenie negatywnych wptywoéw przedsiewziecia na srodowisko, a
mianowicie:

Przeciwdzialanie emisjom i innym uciazliwosciom:

Planowana inwestycja na etapie eksploatacji nie bedzie zrédtem emisji hatasu,
gazow, pytéw ani tez innych zanieczyszczenh wprowadzanych do srodowiska.

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej jest obiektem podziemnym,
ktéry nie wplynie na zmiane warunkéw gruntowo-wodnych na obszarze
prowadzonych robdt, nie zmieni takze funkcji zagospodarowania przestrzennego
terenu, jak rowniez nie wptynie na wzgledy krajobrazowe.

Jedyne ucigzliwosci zwigzane bedg z: emisjg hatasu, zanieczyszczeniem powietrza
atmosferycznego spalinami, czgstkami pytu i kurzu, bedgcych nastepstwem pracy
sprzetu budowlanego podczas realizacji inwestycji.

Ograniczenie ryzyka wystapienia powaznej awarii:

W fazie budowy najistotniejsze negatywne oddzialywanie na srodowisko moze
wystgpi¢ podczas ewentualnych awarii maszyn i urzgdzen, moggcych by¢ zZrodtem
potencjalnego skazenia gruntu i wod substancjami niebezpiecznymi.
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Celem unikniecia awarii, dla potrzeb budowy stosowane bedg wytgcznie atestowane,
sprawne maszyny i urzgdzenia. Ponadto stan techniczny pojazdéw i urzgdzen bedzie
systematycznie kontrolowany. Zaplecze terenu winno byC¢ zabezpieczone przed
ewentualnym przedostawaniem sie do gleby substancji szkodliwych oraz
wyposazone winne by¢ w sorbenty do neutralizacji substancji ropopochodnych. Na
terenie budowy nie bedg prowadzone naprawy czy konserwacje sprzetu
budowlanego, tego rodzaju prace bedg odbywaty sie w specjalistycznych
warsztatach i stacjach obstugi.

Ochrona przyrody:

Przy projektowaniu sieci wodociggowej i kanalizacyjnej przyjete zostaty rozwigzania
chronigce wszelki istniejgcg przyrode, a mianowicie:

— wykopy prowadzone winny by¢ w taki sposob, aby warstwa urodzajna gleby byta
zdejmowana oddzielnie i odktadana do wykorzystania przy odtwarzaniu terenéw
zieleni po zakonczeniu robot;

— Podczas prowadzenia prac ziemnych wykopy winny by¢ zabezpieczone
ptotkiem z siatki herpetologicznej przed przedostawaniem sie do wykopow
matych zwierzgt — ptazow, gadow i matych ssakéw. Nalezy codziennie rano
przeprowadzi¢ kontrole wykopdw przed przystgpieniem do dalszych prac.
Uwiezione zwierzeta nalezy niezwiocznie przenies¢ poza teren objety pracami,
na wiasciwe dla nich siedlisko.

— ewentualne odstoniete systemy korzeniowe drzew zabezpieczone winny zostac
przed przesuszeniem lub przemarzaniem;

— drzewa i krzewy znajdujgce sie w zasiegu oddziatywania planowanej inwestyciji
winny zosta¢ zabezpieczone deskowaniem ochronnym obejmujgcym catg
powierzchnie pnia do wysokosci nie mniejszej niz 150 cm. Dolna czes¢ desek
powinna opiera¢ sie o poditoze. Deski powinny Scisle przylegaé do pnia.
Oszalowanie opasac drutem co 40-60 cm min. trzy razy.

— trasy infrastruktury podziemnej zostaty zaprojektowane w taki sposoéb, aby
uszkodzenia istniejgcej zieleni byty jak najmniejsze.

W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.

6.0 DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE
USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.

Teren planowanych dziatan inwestycyjnych lezy w strefie ograniczonej ochrony
konserwatorskiej stanowiska archeologicznego AZP 25-31/29 m.13.
W toku prac projektowych inwestor uzyskat zgode Pomorskiego Konserwatora

Zabytkow (decyzja ARD.5161.3-2.2020.KP z dnia 21.02.2020r. na prowadzenie
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badan archeologicznych nad pracami ziemnymi zwigzanymi z planowang inwestycjg
budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na dziatkach nr 111/4, 111/5, 111/6,
106/18, 106/37 obreb Kotdowo, gm. Cziuchéw w strefie ograniczonej ochrony
konserwatorskiej stanowiska archeologicznego AZP 25-31/29 m.13, zgodnie z
programem badan autorstwa Pawta Kutyta i mapg topograficzng z oznaczonym
obszarem badan.

Jezeli w trakcie robot budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty przedmiot, co
do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy wéwczas wstrzymaé
wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢
przy uzyciu dostepnych srodkéw oraz zawiadomi¢ Pomorskiego Konserwatora
Zabytkow zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.

Dla przedmiotowego terenu obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
terenu przyjety uchwatg nr XXXIV/214/14 Rady Gminy Cziluchdw w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terendw
potozonych w miejscowosci Piaskowo i Dgbki, gmina Cztuchow.

7.0 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO
SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

Teren zamierzenia budowlanego znajduje sie poza granicami terenu gérniczego.

8.0 STAN PROJEKTOWANY

Obszar oddziatywania po realizacji inwestycji w zakresie sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych oraz przytaczy obejmuje teren wzdtuz projektowanych rurociggow i
nie wykracza poza dziatki na ktérych rurociaggi te bedg zlokalizowane.

W zakresie inwestycji projektowana jest

— sie¢ wodociggowa DN90 PE-RC.
— sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV200-SN8

9.0 SIEC WODOCIAGOWA

Projektowang sieC wodociggowa projektuje sie zlokalizowa¢ w dziatkach o
numerach ewidencyjnych nr 111/6, 111/5, 106/37, 106/18 obreb Kotdowo, gm.
Cztuchéw

Sie¢ wodociggowg projektuje sie z rur PE100 RC PN10, DN90 SDR 17,
tgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.

Projektowana sie¢ wodociggowa wyposazona bedzie w nastepujgcg armature:

— Zasuwy odcinajgce w weztach potgczeniowych,
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— Hydranty przeciwpozarowe HP80 wraz z zasuwami odcinajgcymi,

Pofgczenia sieci z armaturg przewiduje sie przy uzyciu tulei kotnierzowych z
kotnierzem luznym — dopuszcza sie pofgczenia typu R-K. Potgczenia kotnierzowe
uktadane w ziemi zabezpieczy¢ przed korozjg izolacjg wykonang z tasmy izolacyjnej
polietylenowej. Sruby na potgczeniach kotnierzowych stosowaé ze stali nierdzewnej
klasy A4. Zmiany kierunkéw trasy wodociggdow wykonac¢ przy uzyciu ksztattek
systemowych. Na trojnikach i zmianach kierunku zastosowac bloki oporowe.

Nad rurociggami z tworzyw sztucznych realizowanych w wykopie otwartym nalezy
umiesci¢ tasme z wtopiong wktadkg metaliczng

Armatura.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano armature zaporowg w celu mozliwosci
odciecia poszczegolnych odcinkéw sieci. Nalezy stosowaé zasuwy odcinajgce
kotnierzowe wg PN-EN 1074-2 z zeliwa sferoidalnego, z ogumowanym Kklinem
zasuwy i zabezpieczeniem antykorozyjnym zgodnie z DIN-30677 cz.2 (wrzeciono ze
stali nierdzewnej, pokrywa i korpus — zeliwo sferoidalne, klin z Zzeliwa sferoidalnego
pokryty powtokg z EPDM,

Trzpienie zasuw nalezy wyprowadzi¢ do powierzchni projektowanego terenu za
pomocg teleskopowych obuddw i umiescic w okragtych zeliwnych skrzynkach do
zasuw typu statego. W terenach zielonych i nieutwardzonych skrzynki nalezy
ustabilizowa¢ w warstwie betonu 0,5x0,5x0,2m. Pod armaturg nalezy umiescié
betonowe bloki podporowe.

Lokalizacje armatury nalezy oznaczy¢ w terenie tabliczkami informacyjnymi.

Badania szczelnosci

Badany odcinek przewodu napetni¢ wodg, odpowietrzy¢, wytworzy¢ cisnienie
probne o wartosci 10b. Pomiar kontrolny ci$nienia wykona¢ za pomocg manometru
na pompie ttokowej. Po ustabilizowaniu sie cisnienia w przewodzie na wysokosci
ciSnienia probnego nalezy przez 30 minut sprawdzac, czy cisnienie na manometrze
nie spada ponizej ciSnienia probnego, obserwujgc jednoczesnie szczelnosé
przewodu i ztgcz. Dla rurociggéw wodociggowych cisnienie prébne w czasie 30 minut
nie powinno sie obnizy¢.

Dezynfekcja rurociagow

Przed oddaniem wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i
ptukanie sieci. Przewody wodociggowe nalezy napetni¢ roztworem podchlorynu sodu
w ilosci 100 g na 1 m3 wody. Po 24 godzinach wypetniony wodg z roztworem chloru
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wodocigg nalezy wyptuka¢c wodg sieciowg do momentu wyptyniecia na korncu
przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Rury nalezy ptuka¢ wodg pod duzym
ciSnieniem przy otwartych hydrantach na koncu wodociggu. Po zakohczeniu
dezynfekcji i ptukania nalezy pobra¢ probki wody do analizy fizyko-chemicznej i
bakteriologicznej i otrzymac pozytywng opinie na temat przydatnosci wody do picia.

10.0 SIEC KANALIZACYJNA

Projektuje sie wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w dziatkach o numerach
ewidencyjnych nr 111/4, 111/5, 106/37. Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z
przytgczami zostanie posadowiona w gruncie w wykopie otwartym umocnionym na
podsypce. Wiaczenia projektowanych przylgczy kanalizacyjnych zrealizowane
zostang poprzez zaprojektowane studzienki rewizyjne.(projekty przytgczy wedtug
odrebnego opracowania).

Gtebokos¢ utozenia kanalizacji miesci sie w zakresie 1,6+4,5m p.p.t. Przed
utozeniem sieci kanalizacyjnej wykopy nalezy odwodnic.

Projektuje sie:

— sie€ kanalizacji sanitarnej z PCV SN8 DN 200mm
— studzienki z kregéw betonowych DN1200mm (technologiczne)
— studzienki PCV DN 425 - rewizyjne

Uzyte do realizacji rob6t budowlano-montazowych materiaty i urzgdzenia winny
spetnia¢  wymogi wynikajgce z odpowiednich norm (polskich i europejskich),
dotyczacych ich produkcji i wytwarzania oraz stosownych aprobat technicznych, na
podstawie ktérych zostaty one dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Sprowadzone na budowe materiaty i urzgdzenia nie powinny mie¢ widocznych
uszkodzen (wgniecen, rys, pekniec), wymiary ich powinny by¢ zgodne z podanymi w
normach, powinny by¢ fabrycznie oznakowane oraz nie powinny nosi¢ znamion
wczesniejszego uzytkowania.

Studzienki technologiczne 1200

Na sieci kanalizacyjnej zaprojektowano studzienki rewizyjne technologiczne
wykonane z prefabrykowanych elementéw betonowych srednicy 1,20m.

Do budowy studni o srednicy 1,20 m nalezy uzy¢ wyrobow zgodnych z normg PN-
EN 1917 lub spetniajgcych wymagania DIN 4034 cz. |.

— beton klasy C35/45;
— wodoszczelnos¢ WS;
— nasigkliwos¢ <5%;
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— mrozoodpornos$¢ F150;
— obcigzenie niszczgce kregdw >30kN/m

Studzienki rewizyjne PCV 425

Jako studzienki rewizyjne nalezy zastosowac studnie kanalizacyjne z tworzywa
sztucznego o srednicy DN 425 mm o kinecie przeptywowej. W studniach z tworzywa
sztucznego zastosowac karbowane rury trzonowe z polipropylenu DN / ID 425 mm
SN4. Zamkniecie studni z tworzywa sztucznego poprzez rure teleskopowg DN / OD
425 mm z uszczelkg do rury karbowanej i zamontowanym witazem Zzeliwnym klasy
B125 zgodnie z PN-EN 124-6:2015-07. WIoty przylgczy do studni wykonaé jako
przejscia szczelne.

Wiazy

Do studzienek projektuje sie wtazy okragte z wolnym przeswitem $rednicy
600mm, wykonane z zeliwa. Wtazy powinny posiada¢ dwa otwory przelotowe w celu
otwierania. Wszystkie wtazy powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 124.

W terenie utwardzonym wiazy powinny by¢ typu ciezkiego klasy D400
(maksymalne dopuszczalne obcigzenie 400kN). W terenach zielonych, gdzie nie
bedzie wystepowat ruch kotowy, dopuszcza sie wiazy typu lekkiego A15 (obcigzenie
15KkN).

Wiazy studni zlokalizowanych w terenie nieutwardzonym ustabilizowaé w
nawierzchni warstwg betonu 1,0m/1,0m/0,3m.

Przejscia szczelne

Wszystkie przejscia przez Sciany studzienek powinny zapewnia¢ szczelnos¢ w
stopniu zapobiegajgcym infiltracji wody gruntowej do studzienki oraz eksfiltracji
Sciekdéw do gruntu. Jako przejscia projektuje sie kamionkowe krocce dostudzienne
wyposazone w odpowiednig uszczelke gumowa, osadzone w tulejach w dennicach
studni. Montazu tulei w dennicach do osadzenia kroccéw nalezy dokonac na etapie
prefabrykacji kregéw, na podstawie podanych w projekcie srednic, rzednych i kgtow
umiejscowienia doptywdw i odptywow dla kazdej studzienki.

Kinety

Kinety w studzienkach nalezy wyprofilowa¢ z betonu na etapie prefabrykacji,
indywidualnie dla kazdej dennicy. Nalezy zachowal wiasciwe spadki kinety w
studzienkach przelotowych zgodnie z projektowanym spadkiem sieci. W przypadku
zmiany Srednicy kanatu, kineta powinna stanowi¢ tagodne przejscie jednego
przekroju w drugi. W studzienkach potgczeniowych spadki nalezy wyprofilowaé
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odpowiednio do srednic doptywdw i odptywu. Kineta do potowy wysokosci powinna
mieC przekrdj poprzeczny kotowy zgodny ze srednicg kanatu, a od potowy wysokosci
Scianki pionowe. Catkowita wysokos$¢ kinety powinna wynosi¢ maksymalnie 0,8
Srednicy kanatu.

Spocznik powinien by¢ wyprofilowany ze spadkiem 5% w kierunku kinety.

Stopnie

W kazdej studzience projektuje sie stopnie zejsciowe wykonane z preta
stalowego powlekanego tworzywem sztucznym. Stopnie nalezy przytwierdzi¢ do
wewnetrznych scian studzienek (kregdéw) na etapie prefabrykacji. Stopnie powinny
wystawac ze sciany na odlegto$¢ min. 120mm i by¢ umieszczone naprzemiennie w
pionie co 250mm i w poziomie co ok. 300mm.

Izolacje

W miejscach wystepowania wody gruntowej, zewnetrzng powierzchnie scian
studzienek kanalizacyjnych w terenie nalezy zabezpieczyé przeciwwilgociowo,
stosujagc powtoki z preparatow na bazie mas asfaltowych. Natozy¢ warstwe preparatu
gruntujgcego (roztwor bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym
przeznaczony do gruntowania pod wtasciwe hydroizolacje bitumiczne) oraz warstwe
preparatu izolacyjnego przeciwwilgociowego modyfikowanego kauczukiem
syntetycznym.

Badania szczelnosci

Po zakonczeniu robot montazowych wykona¢ préby zgodnie z instrukcjg
producenta rur oraz normg PN-EN 1610:2015 -10, PN-EN 12889:2003.

Dla sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na
infiltracje i eksfiltracje. llo§¢ wdd wyptywajgcych lub naptywajgcych do wnetrza
przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna przekroczyé w czasie min. 8 godz.
wskaznika 2,4 dm3/m? powierzchni rurociggu. (tj. 0,3 dm3/m?/godz.)

11.0 PODSTAWOWE WARUNKI REALIZACJI ROBOT.

Dla realizacji robdét objetych dokumentacjg nalezy opracowa¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia t.zw. ,plan bioz” zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz.
1126 z 2003r.

Roboty wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg, obowigzujgcymi normami i przepisami
oraz zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot — opracowanie

COBRTI — INSTAL.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP,
szczegoblnie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. Nr
47 poz. 401.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, majgce wptyw na przyjete
rozwigzanie wymagajg akceptacji autorow dokumentacji i muszg by¢ potwierdzone
wpisami do dziennika budowy. Powyzsze dotyczy rowniez zmian materiatowych.

Montaz przewoddow i uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg
producenta wyrobdéw, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z
tworzyw sztucznych z 1994r. Materiaty zastosowane do montazu instalacji muszg
posiadac:

— atest higieniczny Panstwowego Zakfadu Higieny,

— aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL,

— atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce,

— certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z

aprobatg techniczng.

Aktualno$¢ atestow, aprobat technicznych, certyfikatdw nalezy sprawdzic
przed wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie.
Dokumenty te muszg zostaC przekazane Inwestorowi razem z protokotem
odbioru koncowego.
Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary
geodezyjne.

12.0 INFORMACJE |IDANE O CHARAKTERZE |CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYMI

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej nie jest inwestycjg
oddziatywujgcg na srodowisko w rozumieniu Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych
znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdétowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573) i nie wymaga uzyskania decyzji
srodowiskowe;.

Projektowana sie¢ ma charakter inwestycji liniowej, nie zajmujgcej terenu na
powierzchni ziemi w fazie jej eksploatacji. Na powierzchni ziemi pozostang jedynie
elementy kanalizacji tj. wkazy studzienek oraz skrzynki zasuw i hydrantu.

Projektowana inwestycja powoduje oddziatywanie na srodowisko wzdtuz trasy
planowanych sieci, lecz ogranicza sie tylko do najblizszego otoczenia planowanej
trasy. Oddziatywanie na $rodowisko, jakie nastgpi w fazie budowlanej mozna
scharakteryzowaC jako krotkotrwate, nieciggte, o niewielkim natezeniu oraz
skoncentrowane wytgcznie wzdtuz trasy inwestycji. Stwierdza sie brak oddziatywania
statego, wtornego, skumulowanego czy transgranicznego.
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Przyjety wariant realizacyjny wynika z warunkéw terenowych, uwarunkowan
witasnosciowych, uzgodnien z Inwestorem oraz warunkéw wydanych przez
wiascicieli uzbrojenia nadziemnego i podziemnego.

Z uwagi na brak oddziatywania przedsiewziecia w fazie eksploatacji na
srodowisko nie ustala sie szczegodlnych warunkow korzystania ze srodowiska.

Woda zuzywana bedzie do celéw witasnych na etapie realizacji inwestycji, za$
w okresie eksploatacji do okresowego czyszczenia kanatéw sanitarnych i studzienek.

Na etapie realizacji inwestycji ucigzliwos¢ stanowi¢ bedzie gtéwnie praca
sprzetu ciezkiego. Moze dojs¢ do chwilowego wzrostu hatasu, emisji spalin,
wystgpienia drgan poditoza gruntowego, a takze mozliwosci kolizji z pieszymi,
pojazdami, faung i obiektami. Prawidtowa organizacja robét ograniczy negatywne
skutki na etapie realizaciji.

Niekorzystny wplyw na $rodowisko transportu zwigzanego z realizacjg
inwestycji, a majgcego miejsce poza placem budowy, charakteryzowac sie bedzie
zwiekszeniem hatasu, zapylenia, emisji spalin, wystgpieniem drgahn podtoza
gruntowego, gtownie na terenie realizacji inwestycji. Po realizacji przedsiewziecia
zostanie przywrocone pierwotne uzytkowanie terenu.

W celu ograniczenia szkodliwosci dziatalnosci budowlanej, Wykonawca
zobowigzany jest odpowiednimi przepisami prawnymi do:

— sprawdzenia czy materialy lub prefabrykaty uzyte do budowy posiadajg
odpowiedni dokument normalizacyjny, certyfikat bgdz aprobate;

— sprawdzenie czy uzywane do budowy maszyny i inne urzgdzenia techniczne
spetniajg ustalone wymagania ochrony srodowiska dopuszczajgce je do produkciji
lub obrotu;

— dopilnowania, by naprawiono wszystkie szkody powstate w wyniku korzystania z
terenu czasowo zajetego dla potrzeb budowy;

— dopilnowania, aby uporzadkowano teren budowy po zakonczeniu robdt,
czuwania, aby przy wykonywaniu robot budowlanych przestrzegano wymagan
ochrony $rodowiska.

Przyjete rozwigzania projektowe decydujg, o braku oddziatywania na wody
podziemne i powierzchniowe. Zastosowanie odpowiednich technologii wykonania i
materiatdw zapewnia catkowitg szczelnos¢ systemu i zabezpiecza otoczenie przed
negatywnym oddziatywaniem w fazie eksploatac;ji.

Biorgc pod uwage spodziewane Kkorzysci spoteczne po zrealizowaniu
inwestycji, w stosunku do ewentualnych negatywnych skutkow dla srodowiska
naturalnego, nalezy stwierdzi¢, ze inwestycja powinna zostaC zrealizowana.
Wymienione wyzej elementy nie bedg trwale oddziatywac na okoliczng zabudowe.

Wszystkie niekorzystne wptywy na etapie realizacji zadania bedg tymczasowe i
ujemny efekt ustanie w krétkim czasie po zakonczeniu realizacji inwestyciji.

13.0 UWAGI KONCOWE
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9.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatbw i urzgdzen niz podane w
dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych
niz okreslone w dokumentacji.

Zmiana materiatdw  wymaga ztozenia odpowiednich dokumentow
uwiarygodniajgcych te materiaty i urzgdzenia oraz zaakceptowania ich przez
nadzér autorski i inwestorski.

W przypadku gdy zastosowanie tych materiatbw wymaga¢ bedzie zmiany
dokumentacji  projektowej, koszty przeprojektowania  poniesie  strona
wprowadzajgca zmiany.

Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401) oraz w oparciu o plan BIOZ.

Rejon prowadzenia robot powinien byé doktadnie ogrodzony i zabezpieczony
przed dostepem oséb niepowotanych.

Powiadomic pisemnie uzytkownika sieci, tj. Zaktad Gospodarki Komunalnej przy
Urzedzie Gminy Cztuchodw, ul. Plantowa 28, 77 — 300 Cztuchéw, z 3 dniowym
wyprzedzeniem o przystgpieniu do robét.

Realizacje robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem ZGK
Cztuchéw

Wszelkie zmiany od niniejszego opracowania na etapie wykonania roboét nalezy
skonsultowac¢ z Projektantem.

Wykonanie robét przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami.

10.Probe szczelnosci wykonuje Wykonawca w obecnosci Zamawiajgcego.
11.Przed zasypaniem wykopu wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjna.
12.W miejscach istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy wykonac recznie.

Doktadng lokalizacje urzgdzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow
kontrolnych recznych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikow sieci.

13.W wypadku natrafienia na niezidentyfikowane przewody, nalezy traktowac je jako

czynne i zgtosi¢ odpowiednim instytucjom.

14.W trakcie prowadzenia robot nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP.
15.Nalezy zabezpieczy¢ przejscia i przejazdy dla ruchu pieszego i kotowego w strefie

prowadzenia robot ziemnych i montazowych.
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V. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ |
KANALIZACYJNEJ DLA DZIALKI NR 111/4, 111/5, 106/37,
111/6, 106/18, 106/17 W MIEJSCOWOSCI DABKI, GMINA

CZLUCHOW, POWIAT CZLUCHOWSKI

INWESTOR:
RYSZARD CZAJA

DABKI 18C
77 — 300 Cztuchow

Sporzadzit:

mgr inz. Lukasz Choma

upr. nr POM/0122/PBS/19

ul. Karola Kurpinskiego 7F/54
80 — 169 Gdansk
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 ,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie
informacje dotyczgce zagrozen, ktére mogg wystgpi¢ przy prowadzeniu prac
wykonawczych zwigzanych z przytgczem wodociggowym i kanalizacyjnym dla dziafki

nr 111/4, 111/5, 106/37, 111/6, 106/18, 106/17 w miejscowosci Dagbki, gmina
Cztuchow, powiat cztuchowski

1. ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej dla
w/w dziatek t.:

— Ulozenie przewodu wodociggowego.

— Ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowe;j

— Ulozenie przewodu kanalizacyjnego.

— Wykonanie studzienki kanalizacyjnej.

— Wiaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na terenie dziatek gdzie bedg prowadzone roboty wystepujg wystepuje inne
uzbrojenie.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Na terenie prowadzonych robét brak jest elementéw stwarzajgcych zagrozenie dla
ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

— Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem przewoddéw oraz montazem studni —
prace w wykopach o gtebokosci do ok. 2,5m. — ryzyko zasypania, upadku,

— Montaz studni — prace z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu (maszyny do roboét
ziemnych, dzwigi) — zagrozenie urazem przy przenoszeniu / ustawianiu studni

— Dezynfekcja przytgcza wodociggowego — kontakt z chemikaliami — zwigzkami
chloru

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.
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Przed przystgpieniem do robét osoby kierujgce pracg powinny:

— zapoznac pracownikéw ze sposobem przygotowania miejsca pracy,

— omowic z pracownikami sposoby wykonania robot,

— przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP,

— wskazac wystepujgce zagrozenia,

— przedstawi¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

— okreslic zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

— omowi¢ zasady stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony
indywidualnej oraz wtasciwej odziezy i obuwia roboczego,

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg posiada¢ aktualne badania
lekarskie dopuszczajgce do pracy. Pracownicy muszg posiada¢ szkolenie
stanowiskowe z BHP.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

6.1. Zagospodarowanie terenu prac.

Zagospodarowanie terenu prac nalezy wykonaé¢ przed przystgpieniem do robét

montazowych co najmniej w zakresie:

— ogrodzenia terenu lub zabezpieczenia terenu i wyznaczenia stref
niebezpiecznych,

— wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla osob postronnych,

— doprowadzenia energii elektrycznej,

— zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

— urzadzenia sktadowisk materiatow,

Teren prac powinien byé w miare potrzeby ogrodzony Iub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byc¢
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego i chronity pracownikéw przed porazeniem
prgdem elektrycznym.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane miejsca do
sktadowania materiatéw i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgadzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia,
zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzgdzen.
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Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozardéw, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany,
zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisdw przeciwpozarowych. Rodzaj, ilos¢ i
rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami ppoz.

6.2. Roboty instalacyjne

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z robot nalezy:

— okreslic sposoby powiadamiania pracownikbw o mozliwym zagrozeniu np.
pozarem oraz okresli¢ droge ewakuacji wytyczong wczesniej trasa.

— przestrzega¢ przepisow BHP w zakresie robdt ziemnych (w szczegodlnosci
szalowania wykopow), ogolnych przepisow BHP oraz przepiséw BHP dla prac
budowlanych.

— zapewni¢ pracownikom stosownie do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz S$rodki
ochrony indywidualnej, oraz dbac o ich dobry stan techniczny

— wyznaczy¢ odpowiednie osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad
pracami szczegolnie niebezpiecznymi.
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

V. RYSUNKI

1 - Orientacja

2 — Projekt zagospodarowania terenu

3 - Profil sieci wodociggowe]

4 — Profil sieci kanalizacji sanitarnej

5 - Szczegobty studni betonowych DN1200
6 - Szczegoty studni PCV DN425

7 - Szczegoty hydrant nadziemny, wezty

8 — Schemat studzienki wodomierzowej DN500

skala 1:1 000
skala 1:500
skala 1:100/500
skala 1:100/500
skala -

skala -

skala -

skala -
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