Hydrant nadziemny

NSNS 227

WEZEL W1

istniejacy wodocigg 90

R-K Dn80/¢90

Trojnik Dn80/80

R-K Dn80/@90

Zasuwa DN 80

zel. sferoidalne

trwale zaslepi¢

WEZEE W2

Tréjnik Dn80/80

R-K Dn80/@90

projektowany wodoci

Projektowany wodocigg PE-RC 90
w kierunku dziatki 106/37

proj. wodocigg #90

Zasuwa DN 80
N zel. sferoidalne

R-K DN 80/¢90
PE

Wezty wodociggowe

WEZEL W4

Hydrant nadziemny Dn80

Trojnik Dn80/80

Zaslepienie

Zestawienie armatury i elementow weztéw wodociggowych
n, Element DN materiat
[mm] [

1 Hydrant nadziemny DN80

2 kréciec dwukotnierzowy DN80

3 kréciec dwukotnierzowy DN80 zeliwo sferoidalne
4 kolano kotnierzowe ze stopka DN80

5 zasuwa klinowa z miekkim uszczelnieniem DN80

6 przedtuzka teleskopowa do zasuw L=*m PE

7 Skrzynka uliczna do zasuw 157 zel. szare

8 pierscien betonowy pod skrzynke zeliwng bet.

9 tréjnik DN80/80 zeliwo sferoidalne

UWAGI:

—%

1. Dtugos¢ zabudowy L=* dobra¢ w terenie w zaleznosci od zagtebienia wodociggu Hz pod poziom terenu
2. Skrzynki armatury wodociggowej w terenie nieutwardzonym nalezy ustabilizowa¢ w warstwie betonu 0,5 x 0,5 x 0,3m

Jednostka projektowa:

LUKSAN tukasz Choma
ul. Karola Kurpinskiego 7F/54
80-169 Gdansk

zel. sferoidalne Inwestor :

kréciec dwukotnierzowy DN 80
zel. sferoidalne

Ryszard Czaja
Dabki 18C, 77 - 300 Czluchdow

zel. sferoidalne

Nazwa i adres obiektu budowlanego :
Zasuwa DN 80 Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowe;j

Branza :

SANITARNA

Faza projektu :

Dabki dz.nr 111/4, 111/5, 106/37, 111/6, BUDOWLANY
106/18, 106/17 obr.0012 Kotdowo

U R-K Dn80/@90 PE

Projektant mgr inz. tukasz Choma
Numer uprawniefi POM/0122/PBS/19
do dziatki 111/5
Nr projektu : Skala : Data :
do dziatki 106/18 Tutut rysunku ;

Szczeg6ty hydrant nadziemny, wezlty

NUMER EWIDENCYJNY RYSUNKU

Kod projektu :

SAN

Faza:

1

Branza :

PB

Numer :

007

Rewizja :

0




