OPISTECHNICZNY
do projektu budowlanego sieci wodggowej
w m. Szczytniki Duchowne gm. Gniezno, dz. nr 228/1, 77, 76/14, 65/117, 65/57

1. Podstawa opracowania.
- zlecenie Inwestora
- mapy syt.-wys. w skali 1:500
- warunki techniczne wydane przez Przeblisirstwo Wodocigow
I Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gniaie
- uzgodnienia z Inwestorem
- uzgodnienia braiowe
- obowhzujgce Polskie Normy i przepisy w zakresie projektova@ani

sieci wodocigowych

2. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest rgzaumie przebiegu odcinka sieci
wodochgowej w m. Szczytniki Duchowne gm. Gniezno na da&eh nr 226, 128/1,
77,76/14, 65/117, 65/57. W zakres opracowaniawteodzi projekt organizaciji
roboét, a tym samym zabezpieczenie placu budowyezsbczenie wykopow oraz

organizacja ruchu pieszego i kotowego.

3. Istnigjgce uzbrojenieterenu.
Na dtugaci projektowanych odcinkéw sieci wodagbwej wg opinii Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz map syts: znajduje si uzbrojenie
podziemne w postaci sieci energetycznej, sieckteteinikacyjnej oraz sieci gazowej.
Nastpuje réwnie zblizenie do przewodow energetycznych oraz gazowego.
Na odcinku projektowanej sieci wodggbwej mog znajdowa sie rowniez

niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego

4. Rozwiazanie techniczne projektowang sieci wodociggows.
Projektowan sieZ wodochgows nalezy wiaczy¢ do istniejcej 150 mm (wzet W1) na
dziatce nr 226 trojnikiem i dalej prowadzrzewodem @180 PE zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez PWiK Sp. @ ov Gnignie. Na pocatku

odcinka naley zamontowaé zasuw kotnierzows o srednicy 180 mm.



Sie¢ wodocigows wykona z rur PE 100 RC, PN16, SDR 11, DN 180x16,4 mm
tagczonych przez zgrzewanie doczotowe. Odcinek sieeiszivg kothierzowy nalezy
polaczy¢ za pomog tulei kotnierzowych PE wraz z kotnierzem dociskowitory
powinien posiadaodpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne. W magszmiany
kierunku sieci zarowno poziome jak rowhj@onowe naley zastosowatuki
segmentowe PE do zgrzewania doczotowego. Zmiamyd@ mana rownie
dokon& poprzez gjcie rur PE. Promigugiccia uzaleéniony jest od temperatury
otoczenia podczas uktadania przewodu¢ SBiedociagows nalery wykonywa
zgodnie ze specyfikagiechniczi sporadzom dla rur i ksztattek z PE. Przewody
nalery uktad& zgodnie z technologiprzestrzegag scisle instrukcji montau
okreslonej przez producenta. W trzech miejscach nagitkemowej sieci natey
wykona nawiertki NWZ i whczye istniegce przyhcza wodocigowe. W miejscu
kolizji z rowem melioracyjnym na dtugoi 4,3 m sié wodociagows wykona w rurze
ostonowej stalowej érednicy @273. Pomdzy rug przewodowy a ostonow oraz na
odcinku 1,5 m przed i za mipstonowg wykon& izolacg termiczry z twardego
styropianu grub. 30 mm (tupki). Na projektowanyntiodtu sieci na wzle W2, W3 i
W4 (profil) nalezy zamontowa hydranty p.pé. @80 wraz z zasuywdcinajcs.

Siet nalezy prowadzé na gebokasci wg profilu. Wszelkie elementy sieci

wodochgowej takie jak ruro@gi, ksztattki, zasuwy winny posiaélatosowny atest.

. Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do roboét ziemnych nalewykona nastpujace czynnéci:

- 0znaczy trasg projektowanego odcinka sieci wodggowej z doktadnym
uwzgkdnieniem posadowienia rur@giu od granicy pasa drogowego,

- wyznaczy uzbrojenie projektowanej sieci,

- wyznaczy i oznakowa szerokdc i 0$ wykopu,

- ha podstawie map oraz wywiadow z ydi@ielami posesji nalgy oznaczy trasy

istniejgcych urazdzen podziemnych.

. Roboty ziemne.
Roboty ziemne naky wykonywa mechanicznie, natomiast w miejscach kolizji z
istniegcym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscachzaplia do innych

elementow uzbrojenia podziemnego (mapa)ayaleykonywa recznie.



Re¢czne wykopy naley wykonywa w odlegtaci 2,0 m przed i za spodziewanym
uzbrojeniem podziemnym lub spodziewanym zatiem do uzbrojenia. Wykopy
mechaniczne natg wykonywa koparkami podsbiernymi, natomiast zasypywa
spycharkami. Ziemgi z wykopu naley wywiez¢ i dokon& petnej wymiany gruntu w
wykopie. Wykop nalgy zasypywa warstwami grubgci 30 cm i zagszcz&
mechanicznie do stopnia zsgczenia 0,98. Podczas prac wykonywanych w pobli
uzbrojenia podziemnego najeby¢ bezwzgédnie w cagtym kontakcie ze sfbami
eksploatujcymi te uradzenia.

Wszelkie roboty ziemne i mortawe wykonywa zgodnie z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robo6t”.

. Roboty montazowe.

Przed utgeniem rurocigu w wykopie nalgy wykona podsypk z piasku grubszi
10 cm, a po jego ukeniu naley wykona obsypk grubagci 10 cm ponad wierzch
rury. Przewody naley taczy¢ typowymi ksztattkami dla rur PE. Przewod rigle
utozy¢ wg profilu poddajc go szczegotowej niwelacji. W przypadku wysenia
wody gruntowej w wykopie, natg ja wypompowg za pomog pompy spalinowe;.
Wzdhuz projektowanego przewodu wodggowego nalgy utozy¢ niebiesly tasme
ostrzegawcgz. W miejscach zatanigorzewodu naley wykona bloki oporowe z
betonu klasy B-15. Przed zasypaniem wykopuzyaleykona prolke szczelnéci
zgodnie z warunkami technicznymi i instrukcjamigwoenta rur z PE 100 RC, PN16,
SDR 11, DN 180x16,4 mm.

. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Obiekt budowlany: siewodociggowa w m. Szczytniki Duchowne gm. Gniezno
dz. nr 226, 128/1, 77, 76/14, 65/117, 65/57

Inwestor: Gmina Gniezno

Projektant: Wojciech Politowicz

8.1. Zakres dla catego zamierzenia budowlanegolari@mai¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow:
Wykonanie sieci wodoggowej w m. Szczytniki Duchowne gm. Gniezno
dz. nr 226, 128/1, 77, 76/14, 65/117, 65/57



- oznakowanie trasy przebiegu sieci
- roboty ziemne — wykopy pod ruraggi
- wykonanie podsypki pod rurag i jej zagszczenie
- monta rury ostonowe;j
- utozenie rurocigu w wykopie
- wykonanie obsypki na rureg
- roboty ziemne — zasypanie wykopow
- przywrécenie ulicy do stanu pierwotnego

8.2. Wykaz istnigjcych obiektow budowlanych:
Na trasie przebiegu lub w najldzym gsiedztwie projektowanego ruragu
wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci energesic sieci
telekomunikacyjnej oraz sieci gazowej. Ngsije rownie zblizenie do
przewodow energetycznych oraz gazowego. W polgrojektowanego
przewodu mee znajdowa si¢ uzbrojenie niezinwentaryzowane.

8.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzigkidrenu, ktore
mog stwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi:
Kolizje oraz zblkenia z uzbrojeniem podziemnym zak
niezinwentaryzowanym.

8.4. Wskazanie dotygee przewidywanych zagren wyskpujacych
podczas realizacji robét budowlanych, ckagce skat i rodzaje zagrizen
oraz miejsce i czas ich wygienia:
Wykonywanie wykopdw w miejscach kolizji z uzbrojem
podziemnym:
- siet gazowa - wysipienie zagreenia wybuchu,
- sie¢ energetyczna - wygbienie zagreenia poraenia pgdem,
- sie¢ telekomunikacyjna - wysgpienie zagréenia przerwania sieci,
- uzbrojenie niezinwentaryzowane — wygenie zagreenia

Zwigzanego z jego uszkodzeniem.

8.5. Wskazanie sposobu prowadzenia insttukfaacownikéw przed
przysgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpgch:
Kierownik budowy winien przeprowadzinstrukta w zakresie bezpiecznej

realizacji inwestycji.



Pracownicy wykonujcy wszystkie etapy robot winni byrzeszkoleni i
posiadé odpowiednie uprawnienia do wykonywanych rob&vgadczone
wiasciwymi dokumentami.

8.6. Wskazaniérodkow technicznych i organizacyjnych zapobiggggh
niebezpieczestwom wynikagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zageaia zdrowia lub w ichagsiedztwie, w tym
zapewniagcych bezpieczni sprawn, komunikacg, umazliwiajaca szyblky
ewakuacj na wypadek piaru, awarii i innych zageen:

Przed przysipieniem do robot Kierownik budowy zobaany jest do
wykonania planu BIOZ dla inwestycji.

Prace nalgy wykona zgodnie ze sztukbudowlan.

Prace nalgy wykonywa: zgodnie z obowgizujgcymi przepisami budowlanymi
i BHP.

Pracownicy wykonujcy inwestycg winni mie¢ aktualneSwiadectwa zdrowia
oraz winni by przeszkoleni w zakresie BHP.

Pracownicy winni by wyposaeni w odpowiedni spez ochronny.

Sprzt wykorzystywany do realizacji inwestycji winien gprawny i
dopuszczony do prac co powinnoilposwiadczone odpowiednimi

dokumentami.

9. Uwagi koncowe.

a) przed przysipieniem do robot trasa przebiegu sieci winnéwytyczona
przez uprawnionego geodektory dokona odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy,

b) przed zasypaniem wykopu ruregiwinien by zinwentaryzowany geodezyjnie
przez osob uprawnion,

c) projektant nie odpowiada za odkryte podczas robbtajenie podziemne
nieziwentaryzowane na mapach syt.-wys. W przypadksinienia takiej
sytuacji naley powiadomé o takim fakcie inspektora nadzoru, a odkopane
urzadzenie odpowiednio zabezpieczy

d) nalezy przestrzegascisle uwag zawartych w uzgodnieniackdhcych

integralny czes$cig powyzszej dokumentacii,



e) catas¢ prac wykonywa pod kierunkiem osoby posiadegj niezledne
uprawnienia,
f) calas¢ prac wykona zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robo6t budowlano-mor#awych” tom |II.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. Opis techniczny.

. Decyzje i uzgodnienia.

. Rysunki:

- mapa syt.-wys. z wrysowarsiecg wodochgowy - cz. 1,
- mapa syt.-wys. z wrysowarsiecig wodochgowy - Cz. 2,
- mapa syt.-wys. z wrysowausiech wodochgows - cz. 2,
- profil podtuzny sieci wodoagowej - cz. 1,

- profil podtuzny sieci wodogjgowej - cz. 2,

- profil podtuzny sieci wodogjgowej - cz. 3,

- Wezly.



Gniezno, dnia 31.07.2021 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, 1 projekt budowlany sieci wodagowej
w m. Szczytniki Duchowne gm. Gniezno dz. nr 22@/1277, 76/14,
65/117, 65/57 zostat wykonany zgodnie z ok@wjacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Sprawdzagy:
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