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Zarzad Transportu Miejskiego

Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.2.2025 Zatacznik nr 1 do SWZ

II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamodwienia:

Dostawa 270 szt. koszy na $Smieci 80 I;

Dostawa 40 szt. dodatkowych wktaddéw o pojemnosci 80 I;

Dostawa 40 szt. dodatkowych pokryw kosza wraz zawiasami o parametrach zgod-
nych ze specyfikacja techniczng;

Dostawa 1000 szt. kotkéw rozporowych o wymiarach 12x120 mm.

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamdwienia:

Pojemnos$¢ kosza powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 |;

Konstrukcja kosza wykonana ze stali ocynkowanej o grubosci nie mniejszej niz 1,5
mm, lakierowana proszkowo w kolorze RAL 7043 pdétmat z paskiem w kolorze
RAL6018 pétmat (moze by¢ wykonany w formie trwatej naklejki) - o wymiarach zgod-
nych z podanymi na ryc. 5;

Konstrukcja kosza powinna zosta¢ zaplanowana w sposéb taki aby zawias mocujacy
pokrywe kosza nie byt widoczny z zewnatrz — w sposéb zblizony do ryc. 1;

Pokrywa kosza wykonana ze stali ocynkowanej o grubosci nie mniejszej niz 1,5 mm,
lakierowana proszkowo w kolorze RAL 7043 pdtmat - o wymiarach zgodnych z poda-
nymi na ryc. 5;

Pokrywa powinna by¢ wyposazona w elementy naprowadzajgce podczas zamykania
— podobne do ryc. 2;

Pokrywa powinna by¢ pokryta lakierem ogniotrwatym (w zwigzku z czestym gasze-
niem papieroséw na pokrywie dochodzi do ich szybkiego uszkodzenia);

Pokrywa wyposazona w owalny otwdr na odpady o Srednicy 20,0 cm oraz prostokatny
otwodr na niedopatki o wymiarach 4,0 x 10,0 cm wraz z popielnicg — podobne do ryc.
3;

Podstawa kosza musi by¢ wyposazona w 3 otwory montazowe punktowo wzmocnione
umozliwiajgce stabilne zamontowanie oraz jeden odwadniajgcy o tej samej Srednicy

co otwory montazowe w ukfadzie zgodnym przedstawionym na ryc. 5



Kotki rozporowe o wymiarach 12 x 120 mm powinny miec teb szesciokatny (KKX) by¢
wykonane z metalu i muszg umozliwia¢ mocowanie koszy do nawierzchni betonowej;
Kosz powinien by¢ zamykany na zamek przemystowy trdjkatny 8 mm;

Wktad o pojemnosci min. 80 litrdw musi by¢ wykonany ze stali ocynkowanej wypo-
sazony w uchwyty utatwiajgce wycigganie oraz posiada¢ w dnie otwdr odwadniajacy
— przyktadowy wyglad ryc. 4;

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy kosza oraz dostarczone wraz z koszem

muszg byc¢ certyfikowane i posiadac¢ $wiadectwo materiatowe.




Ryc. 3 Przyktadowy wyglad popielnicy
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Ryc. 5 Rysunek pogladowy kosza na $mieci o poj. 80 |
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Kosz na Smieci
(przystanki ZTM na terenie Miasta Poznania)
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o grednicy 20,0 cm oraz prostokatmy otwor na

wykonany w formie treale) naklejki).

. Wkiad do kosza musi by¢ wykonany ze stali

10. Wszystkie materialy zastosowane do budowy kosza

Konstrukcja kosza wykonana ze stali ocynkowane|
o grubosci nie mniejszej niz 1,5 mm, lakierowana
proszkowo w kolorze RAL 704 3 polmat.

Pokrywa ze stali ocynkowanej o grubosci nie
mniejsze] niz 1,5 mm, lakierowana proszkowo
w kolorze RAL 7043 potmat, pokryta lakierem
ognictrwatym, wyposazona w elementy
naprowadzajgoce podczas zamykania.

Pokrywa wyposazona w owalny otwor na odpady

niedopatki o wymiarach 4,0 cm x 10,0 cm wraz
Z popielnica.

Pasek w kolorze RAL 6018 pdtmat (moZe byc

Mocowanie konstrukdi kosza do nawierzchni przy
pomocy metalowych kotkow rozporowych z whkretem
z tbem szesciokatnym (KKX) o wymiarach

12 x 120 mm.

Podstawa kosza musi byc wyposazona w 3 obwory
montazowe punkiowo WZmocniong oraz jeden

otwor cdwadniajacy.

Kosz zamykany na zamek premyslowy trojkatny 8 mm
Pojemnosc kosza oo najmnie] 80 1.

ocynkowanej, wyposazony w uchwyty ulatwiajgce
wyciagniecie oraz posiadac w dnie otwor odwadniajacy.

oraz dostarczone wraz z koszem muszg byc
certyfikowane | posiadac Swiadectwo materialowe.
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