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4  RHEINZINK - elewacja na rgbek katowy
16 RHEINZINK - obrdbka
c blacha perforowana
f profil startowy
| obrobka gzymsu
18 Usztywnienie
a blacha ocynkowana
20 Podktad®
e petne deskowanie
min. 24mm gr., maks. 160mm szer.
f podkiad z ptyt OSB-/BFU
min. 22mm gr.,
21 tata/ kontrtata
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23 Konstrukcja nosna
— 21 25 lzolacja termiczna
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30 Szczelina wentylacyjna

* Nalezy stosowac wytyczne producenta
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DETAL STANDARDOWY

18 ] _ Tytut rysunku: Skala:
d Zakonczenie dolne 1:2
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Przedstawione mozliwosci wykonania detali sg oparte o
normalne warunki pogodowe wystepujace w europejskim
klimacie. Uzytkownik dziatajgc na wtasna odpowiedzialnosc¢
nie jest zobowigzany do ich przestrzegania i powinien
rozwazy¢ inne mozliwosci rozwigzan uwzgledniajgc
specyficzne warunki lokalne. Odpowiedzialnos¢ za szkody
powstate w wyniku umysinego lub razgcego niedbalstwa
oraz dalsze roszczenia jakiegokolwiek rodzaju w stosunku
do RHEINZINK jest wykluczona.




