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Rzut kondygnacji (w poziomie obudowy komina)
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Rzut dachu (w poziomie trzonu komina)
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Rzut dachu (widok z gory)

Obrotowa nasada kominowa dla zastoswoan w wentylacji hybrydowe)

TYTUL RYSUNKU
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Przekrdj podtuzny Przekrdj poprzeczeny
INWESTOR
GMINA MIASTO PLOCK
PI. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock
ZESPOL PROJEKTOWY
OBUJASNIENIA: WAW
@ Pustak wentylacyjny ceramiczny 188x188x240mm; BIURO PROJEKTOWANIA | REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGANKA 7 87-800 WLOCLAWEK
@ Stelaz stalowy z profili UWHCW 50mm; e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl
@ Wer . | ‘elka 50 PROJEKTANT mgr inz. arch.
efna mineralna migkka 50mm;
| « SCHEMAT (SKALA 1:1000) Ko koot
@ Piyta gipsowo—kartonowa typu GKF 2 x15mm: Q 4 w:ﬁgcjxizz:r'zhiﬁfoifgge]w“
@ Piyta OSB qr. 22mm mocowana do kgtownikow stalowych 30x30x2mm L7230 oot
— wypefnienie przerwy migdzy pustakami wentylacyjnymi; REMONT, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | ROZBUDOWA
i BUDYNKU URZEDU STANU CYWILNEGO
@ Wefna mineralna twarda S0mm; 09-402 PLOCK, UL. KOLEGIALNA 9
. i DZ. NR: 772, 773/1, 773/5 (obreb 8 Srédmiescie)
@ Tynk cienkowarstwowy; I:l
Obrobka blacharska podstawy trzonu komina — blacha tytanowo—cynkowa gr.0,7mm; STADLY
772 773/5
@ Kqtownik stalowy 50x50x3mm — podparcie dla "czapy” komina [ PROJEKT WYKONAWCZY
"Czapa” komina zbijana z piyt 0SB gr. 25mm; BRANZA
@ Obrobka blacharska “czapy” komina — blacha tytanowo—cynkowa gr.0,7mm ARCHITEKTURA
uktadana na podkiqdzie z “wlochate]”, wielowarstwowej maty strukturalnej;

(podstawa nasady wciskana w przewdd wentylacyjny pustaka ceramiczneqgo);

UWAGA:

— Powyzszy rysunek pokazuje zasadg budowy kominéw na przyktadzie wybranego komina
(pozostate kominy wykona¢ analogicznie stosujgc powyzsze wytyczne);

KOMIN - USZCZEGOLOWIENIE

E Etap 1

DATA WYDANIA 08.02.2022
Etap 2

NR RYSUNKU E1l D-KU
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA
AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI SKALA
PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY, .
ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z 1 . 10
DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).

NR STRONY
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