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OPIS TECHNICZNY

| BRANZA DROGOWA

1. Przedmiot robét budowlanych
Zadanie ma na celu uporzadkowanie przestrzeni pasa drogowego oraz poprawe bezpieczenstwa
kierowcow, rowerzystow i pieszych.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa chodnikdw, zjazdu, remont nawierzchni bitumicznej
jezdni, skorygowanie ksztattu zatok postojowych, tak aby spetniaty wymogi obowigzujgcych
przepisow, a takze remont ich nawierzchni.
Zadanie obejmuje dziatki ewidencyjne o numerach: 3/43 oraz 3/41 AM 33, 73 AM 31, wszystkie

obreb 0060, zgodnie z zatgczonym planem orientacyjnym oraz PZT.

2. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem znajduje sie w miescie Jelenia Géra w obrebie dzielnicy Zabobrze
i stanowi dojazd oraz dojscie do zabudowy wielorodzinnej.

Jezdnia ulicy posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok. 6,4 m. Nawierzchnia posiada
miejscowe ztuszczenia warstwy Scieralnej.

Zatoki postojowe ze wzgledu na obowigzujgce przepisy znajdujg sie zbyt blisko przejscia dla
pieszych. Ksztatt zatok jest rowniez nieprawidtowy. Nawierzchnia bitumiczna charakteryzuje sie
nieréwnosciami podtuznymi, poprzecznymi oraz ztuszczeniami warstwy Scieralnej. Powierzchnia
zatok przed przebudowg to 252 m2.

Obecnie nawierzchnie chodnikdow oraz zjazdu stanowi gtdwnie beton cementowy. Stan
nawierzchni jest niezadowalajgcy. Nawierzchnie chodnikéw stanowi réwniez warstwa bitumiczna
gr. ok. 1,0 cm utozona na betonie cementowym (nawierzchnia nieréwna, spekana) oraz betonowa
kostka brukowa. Szerokos¢ chodnikdw jest zmienna i wynosi od 1,0- 9,0 m.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Zabobrze
w Jeleniej GoOrze - obszar planistyczny Zabobrze I-ll-Ill i Ogrody dziatkowe (uchwata nr
257/XX11/2004 z dnia 6 lipca 2004 r.) obszar przebudowy oznaczony jest symbolem 23 KD1/2
oraz czesciowo 2M.

W ramach zadania przewiduje sie remont nawierzchni jezdni, przebudowe chodnikdw, zjazdu oraz
zatok postojowych.

Parametry techniczne inwestycji:

— szerokos¢ jezdni: 6,40 m, dtugosc odcinka do remontu ok. 40,50 m. Powierzchnia jezdni to
ok. 268 m?%;

— szerokos¢ zatok postojowych: 4,50 m, dtugosé: 30,00 oraz 27,60 m. Powierzchnia zatok
postojowych po przebudowie to 260 m2.

—  szeroko$¢ zjazdu: 5,00 m. Powierzchnia zjazdu to ok. 66 m?;

— szeroko$¢ chodnikéw: zmienna od 1,00 m (na dowigzaniu do istniejgcego chodnika
zlokalizowanego wzdtuz ul. Witkomirskiego) do 4,15 m. Powierzchnia chodnikéw
do przebudowy to ok. 444 m?.

Remont nawierzchni jezdni oraz zatok postojowych obejmuje zfrezowanie nawierzchni
bitumicznej na gteboko$¢ 6 cm oraz utozenie nowej warstwy z betonu asfaltowego AC-115-50/70
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gr. 6 cm. Uzupetnienie nawierzchni bitumicznej przy krawezniku oraz w miejscu korekty ksztattu
zatok postojowych (warstwa wigzaca) nalezy wykonaé z AC-16W-50/70.
Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu:
— nawierzchnia z kostki betonowej typu Behaton gr. 8 cm szara — 8 cm,
— podsypka cementowo- piaskowa 1:4 — 3-5 cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie — 20 cm,

— istniejgce podtoze gruntowe- wyprofilowane i zageszczone.
Catkowita grubosc¢ konstrukcji: 33 cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnikow:

— nawierzchnia z kostki betonowej typu Behaton gr. 8 cm szara—8 cm,
— podsypka z miatu kamiennego 0/5 mm — 3-5cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie — 20 cm,
— istniejgce podtoze gruntowe- wyprofilowane i zageszczone.
Catkowita grubosc¢ konstrukcji: 33 cm.

W ramach robdét budowlanych nalezy wyremontowaé istniejagce dojscia do budynku
nr 40 na dtugosci 1,0 m. Projektowana konstrukcja:

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC-115-50/70 gr. 5,0 cm,

— podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie — 20 cm.

Nalezy réwniez wymieni¢ krawezniki i obrzeza zgodnie z zatgczonym PZT. Pod kraweznik typu
lekkiego 15x30x100 (15x22) oraz opornik nalezy wykona¢ tawe betonowg z oporem z betonu
C12/15 w ilosci 0,06m3/mb oraz warstwe podsypki cementowo- piaskowej (1:4) grubosci 3-5cm.
Kraweznik najazdowy powinien by¢ zatopiony do 4 cm ponad nawierzchnie. Obrzeza betonowe
8x30x100 na fawie betonowej C12/15 (0,04m3/mb) nalezy posadowi¢ na podsypce cementowo-
piaskowej (1:4) grubosci 3 cm.

Przewidywane ilosci elementéw do zabudowy:
— krawezniki betonowe 15x30: ok. 133 mb;
— krawezniki betonowe 15x22: ok. 83 mb;

— obrzeza betonowe: ok. 195 mb;

— oporniki: ok. 5 mb.

Pochylenie podtuzne (niwelete) przebudowywanych elementéw pasa drogowego dostosowac
do istniejgcego terenu. Pochylenie poprzeczne elementdw przedstawione jest na przekrojach
konstrukcyjnych.

W ramach zadania nalezy zlikwidowad istniejgcy studzienke chtonng zlokalizowang przy budynku
nr 40. Odwodnienie chodnika odbywad sie bedzie powierzchniowo- zadanym pochyleniem
podtuznym i poprzecznym.

Il BRANZA OSWIETLENIE DROGOWE
Przewiduje sie wymiane jednej latarni ulicznej, na latarnie o stupie stalowym wraz z oprawa
ze zrédtem swiatta LED, zamontowang na prefabrykowanym fundamencie zelbetowym.
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Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED:

—  obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo;

—  montaz na stupie @60/48 mm, na stupie @76 mm;

—  kolor szary;

—  klosz: szyba hartowana;

—  sprawnosc zasilacza: >95%;

—  zasilanie 220-240V 50/60 Hz;

—  zawiera zrodto Swiatta;

— oprawa LED;

— mocoprawy 90 W,

—  strumien oprawy 11 850 Im;

—  temperatura barwowa 4000K;

—  korpus nie moze posiadac zewnetrznego radiatora w postaci uzebrowania;

—  konstrukcja korpusu ma umozliwia¢ samoczynne oczyszczanie sie jego gornej czesci
podczas deszczu;

— ochrona przez przepieciami — 10kV;

—  oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku
jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy
w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub -15-0° (montaz na wysiegniku).

Parametry techniczne stupa drogowego:
— stup stalowy;
— wysiegnik tukowy;
— wysokos¢ stupa wraz z wysiegnikiem 9m;
— posadowiony na fundamencie prefabrykowanym dostosowanym do rodzaju stupa.

11l BRANZA ZIELEN
Dla podniesienia wrazen estetycznych oraz komfortu uzytkowania przedmiotowego odcinka ulicy
zaprojektowano nowe tereny zielone. W miejscu nowych zielencéw przewiduje sie nasadzenia
niskimi krzewami ozdobnymi oraz obsianie trawg w miejscu poszerzen istniejgcych trawnikdw.

W miejscu nowych zielernicdw zaprojektowano niskie krzewy okrywowe:

1) Irga ,Ursynéw” (Cotoneaster Ursyndw) - zimozielony krzew dorastajgcy do 0,5 m wysokos¢
i 1,5-2,0 m szerokosci, tworzy fukowato wygiete, Scielgce sie po ziemi pedy pokryte brunatno-
purpurowg korg. Zimotrwate liscie majg od 1 do 2 cm ditugosci, sg eliptyczne, zaokraglone na
wierzchotkach, ciemnozielone, skorzaste, z wierzchu nagie i btyszczace, od spodu
niebieskawozielone. Kwitnie w maju, tworzac w katach lisci niewielkie, biate kwiaty. Kwiaty
maja okoto 10 mm srednicy, sg zbudowane z 5 okragtych biatych ptatkdw otaczajgcych preciki
i stupki. W czasie kwitnienia przyciaga liczne owady zapylajace. Strefa mrozoodpornosci: 6a.

2) Berberys Thunberga ‘Bagatelle’ (Berberis thunbergii ‘Bagatelle’) - kartowaty krzew lisciasty
o atrakcyjnym zabarwieniu lisci i ciekawym pokroju. Roslina dorasta do 40 cm wysokosci
i 60 cm szerokosci. Berberys Thunberga Bagatelle ma poétkulisty, zwarty i bardzo gesty
pokrdj. Wiosng i w lecie odznaczajg sie pieknym rézowoczerwonym kolorem, jesienig zas stajg
sie pomaranczowe i pomaranczowo-czerwone. Berberys Thunberga Bagatelle jest krzewem
ciernistym, dlatego pedy obrastajg niewielkie kolce. Ozdoby rosliny dopetniajg nieduze, zétte
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kwiaty, ktdre zakwitajg na przetomie maja i czerwca. Ich intensywna won wabi duze ilosci
owadow. Strefa mrozoodpornosci: 5a.

Parametry sadzonek krzewdw:

- krzewy rozkrzewione na co najmniej 4 pedy,

- wys./szer. sadzonki co najmniej 15 cm.

Sadzonki nalezy rozmiesci¢ w rozstawie 0,5 x 0,5 m. Krzewy nalezy sadzi¢ w odlegtosci 0,5 m
od kraweznika (obrzeza), zewnetrzng obwddke wykonac z dwéch rzedoéw irgi, w srodku wykonaé
nasadzenia z krzewu berberys.

Powierzchnie terenu nalezy wykonczy¢ poprzez korowanie (grubos¢ warstwy 5 cm) na wczesniej
utozonej agrowtdkninie $cidtkujacej o gramaturze min. 50 g/m? koloru czarnego.

Na poszerzeniu istniejgcych trawnikéw nalezy zatozy¢é nowe trawniki poprzez uzupetnienie
powstatych miejsc ziemig urodzajng oraz wysianie nasion trawy.
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