Krawgznik betonowy, najazdowy — 15/22/100cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 — Scm

Lawa betonowa C12/15 z oporem — 10cm

WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BRUKOWEJ, BETONOWEJS |8 CM
PODSYPKA Z MIALU KAMIENNEGO 0,5 MM 3 CM
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO 20 CM
0/31,5 MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BRUKOWEJ, BETONOWEJS |8 CM
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4 3 CM
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO 20 CM
0/31,5 MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
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| JEZDNIA ISTNIEJACA

SZCZEGOL. KONSTRUKCYJINY: KRAWEZNIK DROGOWY OBNIZONY

NA LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM
SKALA 1:10
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KRAWEZNIK BETONOWY OBNIZONY (NAJAZDOWY)
WIBROPRASOWANY /15x22x100 CM/

PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA GR. 5 CM

LAWA BETONOWA C10/15 Z OPOREM /Fb= 0,045 M2/

Obrzeze betonowe — 8/30/100cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4

tawa betonowa C12/15 z oporem 10cm

_olo% RO0 oy $10.02

MIEJSKI ZARZAD DROG I MOSTOW
58-500 Jelenia Gora, ul. Ptasia 2a

Inwestor:

Miasto Jelenia Gora
Pl. Ratuszowy 58, 58—-500 Jelenia Godra

Obiekt: Przebudowa chodnikdw i miejsc postojowych na ul. Kiepury w Jeleniej Gorze.

Faza projektu:

PROJEKT BUDOWLANY

Branza: DROGOWA

Tres¢ rysunku: Przekrdj konstrukcyjny B-B | C-C

Projektant:
Opracowat:
Opracowat: (L
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