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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST – 1.0. Część ogólna

Adaptacja sali konferencyjnej w budynku Gminy Puck



1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej ST) są wymagania
dotyczące  wykonania i  odbioru robót  związanych z: Adaptacją sali  konferencyjnej w
budynku Gminy Puck

2. Zakres stosowania ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Zakres robót obejmuje:

 Adaptacja i remont istniejącego pomieszczenia (sali konferencyjnej)

3. Stan istniejący – charakterystyka 

Pomieszczenie przewidziane do adaptacji , naddaję się do użytkowania, natomiast nie 
spełnia wymogów instytucji publicznej, sufit podwieszany gk , posadzka z płytek typu 
gres , ściany szpachlowane i malowane z wieloma ubytkami.

4. Dokumentacja techniczna 

 Przedmiar robót przewidzianych do wykonania 

 Specyfikacja techniczna wykonania robót 
 Dokumentacja projektowa
5. Określenia podstawowe 

5.1. Zamawiający (Inwestor)    
Gmina Puck
ul. 10-go Lutego 19 , 84-100 Puck
5.2. Inspektor nadzoru   

Osoba wyznaczona przez Zamawiającego (o której wyznaczeniu poinformowany jest 
wykonawca) odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem

5.3. Wykonawca   

Osoba fizyczna lub prawna wybrana w drodze przetargu przez Zamawiającego do
wykonania robót.

5.4. Kierownik budowy   

Osoba wyznaczona przez wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.



5.5. Książka obmiarów   

Akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami służąca do
wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  robót  w  formie  wyliczeń.
Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

5.6. Przedmiar   

Wykaz planowanych robót w kolejności  technologicznej  ich wykonania,  zawierający
ilość  ustalonych  jednostek  przedmiarowych,  sporządzony  na  podstawie  pomiarów  z
natury i dokumentacji projektowej

5.7. Kosztorys ofertowy   
Wyceniany przez Wykonawcę przedmiar robót.

5.8. Polecenie inspektora nadzoru   

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej lub 
ustnej dotyczące sposobu realizacji robót.

5.9. Odpowiednia zgodność   
Zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami.

5.10. Materiały   

Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania wszystkich robót oraz za ich 
zgodność z ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

6.1. Przekazanie terenu budowy   

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach Umowy, przekaże Wykonawcy
teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i
administracyjnymi, przekaże dwa egzemplarze przedmiaru i dwa komplety ST.

Od protokolarnego przejęcia placu budowy do odbioru robót wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac
remontowych. Inwestor powinien również poinformować protokolarnie Wykonawcę o
możliwościach  występowania  (na  terenie  przewidzianych  robót)  innych  przeszkód
utrudniających prace lub zagrażających im lub ludziom oraz sposób ich usunięcia.



Protokół przekazania placu budowy jest dokumentem upoważniającym Wykonawcę do 
rozpoczęcia robót. Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża Wykonawcę. 
Dostawa, wyładowanie oraz składowanie materiałów pomocniczych i niezbędnych 
według potrzeb i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczeń wymaganych 
warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obciąża wykonawcę.

6.2.  Zgodność  robót  z  dokumentacją:  przedmiarem i  specyfikacją  techniczną [ST]
Przedmiar,  ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru  stanowią  załączniki  do  Umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby
jednym  z  nich  są  obwiązujące  dla  Wykonawcy  tak,  jakby  zawarte  były  w  całej
dokumentacji.

Wielkości  określone  w  Przedmiarze,  ST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.

W  przypadku,  gdy  dostarczone  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z
Przedmiarem lub ST i  mają wpływ na niezadawalającą  jakość elementu budowli,  to
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowali rozebrane i wykonanie
ponownie na koszt Wykonawcy.
6.3. Zabezpieczenie terenu budowy   

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy w  okresie  trwania
realizacji kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w cenę umowną.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
plan wykonywania i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od
potrzeb  i  postępu  robót  projekt  organizacji  powinien  być  aktualizowany  przez
Wykonawcę na bieżąco.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy,  zainstaluje i będzie obsługiwał
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, barierki, kładki,
siatki  zabezpieczające  itp.,  zapewniając  w  ten  sposób  bezpieczeństwo  osób
poruszających się w pobliżu wykonywania robót.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków,
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez
Inspektora.



Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w
sposób  uzgodniony  z  Inspektorem  oraz  przez  umieszczenie  tablic,  w  miejscach  i
ilościach określonych przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w cenę umowną.

6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót   

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  budowy  wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W  okresie  realizacji,  do  czasu  zakończenia  robót,  Wykonawca  będzie  podejmował
wszystkie stosowne kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w
zakresie  ochrony środowiska  na  placu  budowy i  poza  jego terenem,  unikać  działań
szkodliwych  dla  innych  jednostek  występujących  na  tym  terenie  w  zakresie
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.
6.5. Ochrona przeciwpożarowa   

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca
będzie utrzymywać sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
6.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia   

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej   

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem
własności publicznej i prywatnej.

Jeżeli  w  związku  z  niewłaściwym  prowadzeniem  robót  nastąpi  uszkodzenie  lub
zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi i
odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy,
niż przed powstaniem uszkodzenia.

6.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy   

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.



Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia poniesie Wykonawca.

6.9. Ograniczenia obciążeń pojazdów   

Wykonawca  będzie  się  stosował  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy
transporcie materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  władz  lokalnych,  co  do  przewozu
nietypowych wagowo ładunków, każdorazowo o takim przewozie powiadamiał będzie
Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny
koszt.

6.10. Ochrona i utrzymanie robót   

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego
robót. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru.

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były
w stanie  zadawalającym przez  cały  czas.  Jeżeli  wykonawca  w jakimkolwiek  czasie
zaniecha  utrzymania,  to  na  polecenie  Inspektora  nadzoru  powinien  rozpocząć
utrzymanie nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

6.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów   

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia Robót.

6.12. Równoznaczność norm i zbiorów przepisów prawnych   

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy,
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary wykonane i zbadane roboty, będą
obowiązywać  postanowienia  najnowszeo  wydania  lub  poprawionego  wydania
powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W  przypadku,  gdy  powołane  normy  i  przepisy  są  państwowe  lub  odnoszą  się  do
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania, niż powołane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą
być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi do zatwierdzenia.

7. Materiały 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z Przedmiarem, ST i
obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do
użycia oraz akceptację Inspektora nadzoru.

7.1. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznej Materiały nie 
odpowiadające wymaganiom Przedmiaru i ST nie mogą zostać użyte do robót będących 
przedmiotem Umowy. Materiały mogą być dowiezione i składowane na



terenie  budowy  po  uprzednim  dostarczeniu  Inspektorowi  Nadzoru  wymaganych
świadectw i atestów, a tym samym po uzyskaniu jego akceptacji.

7.2. Wariantowe stosowanie materiałów   

Jeśli przewiduje się stosowanie wariantowych rodzajów materiałów w wykonywanych
robotach,  Wykonawca  uzgodni  ich  stosowanie  z  Inspektorem  nadzoru.  Wybrany  i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

7.3. Przechowywanie i składowanie materiałów   

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały  do  czasu,  gdy  będą
wbudowane,  były  zabezpieczone  przed zniszczeniem,  zanieczyszczeniem,  zachowały
swoją jakość właściwości do robót i były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

8. Sprzęt 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien
odpowiadać  pod  względem typów i  ilości  wskazaniom zawartym w ST i  projekcie
organizacji budowy, zaakceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru.

Liczba i  wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w Przedmiarze robót, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie od spełniał normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli istnieje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację
przed użyciem sprzętu.  Wybrany sprzęt,  po akceptacji  Inspektora,  może być później
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowana
warunków umowy zostaną przez inspektora  zdyskwalifikowane i  niedopuszczone do
Robót.

9. Transport 

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy
transporcie  materiałów/  sprzętu  na  i  z  terenu Robót.  Uzyska on wszelkie  niezbędne
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o
każdym takim przewozi powiadamiał Inspektora.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów.



Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą
być  użyte  przez  wykonawcę  pod  warunkiem  przywrócenia  do  stanu  pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie  usuwać na  bieżąco,  na  własny koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  Terenu
budowy.

10.  Wykonywanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  Przedmiarem,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Przedmiarem, ST,
normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  nadzoru  uwzględni
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne
czynniki  wpływając  na  rozważoną  kwestię.  Polecenia  Inspektora  nadzoru  będą
wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.
11. Kontrola jakości robót

11.1. Program zapewnienia jakości   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi
on  zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i
organizacyjne,  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  Przedmiarem,  Specyfiką
Techniczną oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru.

11.2. Zasady kontroli jakości   

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

11.3. Certyfikaty i deklaracje   

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na
znak  bezpieczeństwa,  wykazujący  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych
przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

 Polską Normą 

 Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy,
jeżeli nie są one objęte certyfikacją i które spełniają Wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda
partia  dostarczona  do  Robót  będzie  posiadać  te  dokumenty.  Określające  w  sposób
jednoznaczny  jej  cechy.  Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty
wydane przez producenta. 



Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucane.

12.  Dokumenty budowy

 Księga obmiarów   

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisywanie ilościowe faktycznego
postępu robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób
ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi
obmiaru. 

 Pozostałe dokumenty budowy   
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

a) protokoły przekazania terenu budowy, 
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) korespondencje na budowie, 
f) księga obmiarów, 
g) wnioski materiałowe. 

 Przechowywanie dokumentów   

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym  Zgodnie  z  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na 
życzenie Zamawiającego, w tym Dziennik Budowy.

13.  Odbiór robót

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie 
ich wartości technicznej.

a. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu   

Jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich 
zakryciem lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają. 
Odbiór robót zanikających ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie i jednocześnie
powiadamia Inspektora nadzoru. 

Jakość  i  ilość  robót  zanikających  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na
postawie dokumentów zawierających komplet wyników w oparciu o przeprowadzone 

przez pomiary na budowie, w konfrontacji z Przedmiarem, Specyfikacją Techniczną i
uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań ii wcześniejszych ustaleń,
Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące
zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń.



Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych  Inspektor  nadzoru  uwzględnia  tolerancję  i  zasady  odbioru  podane  w
Specyfikacji Technicznej dotyczącej danej części robót.

b. Odbiory częściowe   

Jest to ocena ilości i jakości robót, jakie stanowią zakończony element całego zadania,
wyszczególniony w harmonogramie robót. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót wraz z
ustaleniem  należnego  wynagrodzenia  w  odniesieniu  do  harmonogramu.  Odbioru
częściowego dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze końcowym robót. 

c. Odbiór ostateczny robót   

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  Robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie
stwierdzona  przez  wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.

Odbioru  ostatecznego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich
oceny  jakościowej na  podstawie przedłożonych  dokumentów, wyników  badań
i  pomiarów,  oceny wizualnej  oraz zgodności  wykonania  Robót z  Przedmiarem
Specyfikacją Techniczną.

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie
wykonywania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

d. Dokumenty do odbioru końcowego   

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 
odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
2. Recepty i ustalenia technologiczne. 
3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
4. Wyniki pomiarów kontrolnych zgodnie z ST. 

5. Deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST
i ew. PZJ. 

6. Wypełnioną i potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru księgę obmiarów. 

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  Roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

e. Odbiór ostateczny   

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 



Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny Robót”.

14.  Obmiar robót

14.1. Ogólne zasady obmiaru robót   

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z
Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed
tym terminem
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów,
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  Ślepym

Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według
instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony na bieżąco po zakończeniu każdego
elementu robót.

14.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy   

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt dostarcza Wykonawca, którego obowiązkiem
jest również posiadanie niezbędnych atestów dla urządzeń i sprzętu, który tego wymaga, jak
też utrzymywanie go w dobrym stanie przez cały okres trwania robót.

14.3. Czas przeprowadzenia obmiaru   

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika  do Rejestru Obmiarów, który
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

15.  Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez  Zamawiającego  w
dokumentach umownych.

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i
Przedmiarze.

Szczegółowe  ustalenia  co  do  formy  i  terminów  płatności  zostaną  sprecyzowane  w
dokumentach umownych, wiążących obie strony na czas prowadzenia budowy.

16.  Przepisy związane

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami. 



 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r.  w  sprawie  uzgodnienia  projektu  budowlanego  pod  względem  ochrony
przeciwpożarowej.. 

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  –  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  formy  przedmiaru,  specyfikacji  technicznych  wykonania
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych Ministra z późn.
zmianami. 

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia 27 sierpnia  2004 r.  z  późn.  zmian.  –
zmieniające rozporządzenie ministra w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki,
tablicy informacyjnej. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Ustawa z dnia 27.04.2011 r. – Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST – 2.0. Roboty budowlane



II/1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  rozbiórkowych  związanej  z:  Adaptacją  sali
konferencyjnej w budynku Gminy Puck

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z rozbiórką elementów betonowych i żelbetowych. Rozbiórce podlegają:

 Rozebranie istniejącego sufitu z płyt gk

 Rozebranie posadzek 

Materiały z rozbiórki: 
 gruz itp. Wykonawca jest zobowiązany do wywiezienia i utylizacji. 

1.4. Określenie podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST-1.0. „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY Nie 
występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1.0. „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do rozbiórki

Do wykonania robót związanych z rozbiórką należy stosować:

 młoty pneumatyczne, ciężki sprzęt rozbiórkowy, koparko-ładowarki

 samochody  ciężarowe  i  dostawcze.  4.

TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -1.0. „Wymagania  ogólne”.

4.2. Transport materiału z rozbiórki

Materiały  pochodzące  z  rozbiórki  i  przewożone  środkami  transportowymi  po  drogach
publicznych  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie,  wymiarów ładunku i innych parametrów
technicznych.



5. WYKONANE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -1.0. „Wymagania ogólne”.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

      6.1. Ogólne zasady kontroli robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -1.0. „Wymagania ogólne”. 6.2. 

Kontrola prawidłowości wykonania rozbiórki

Sprawdzenie jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z 
Przedmiarem Robót w zakresie kompletności wykonania robót.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w ST -1.0. „Wymagania  ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarową jest:

 1 m2  rozbiórki, 
 1 m3. rozbiórki. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady obioru robót podano w ST -1.0. „Wymagania ogólne”.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Nie 
występują.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 
Zamawiającemu w ofercie przetargowej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Roboty będą wykonane w sposób bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 
przepisami obowiązującymi w Polsce, w tym Ustawą Prawo Budowlane.



II/2 ROBOTY POSADZKOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  posadzkowych  związanych  z:  Adaptacją  sali
konferencyjnej w budynku Gminy Puck

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem  warstw wykańczających z wykładzin 

1.4. Określenie podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST-1.0. „Wymagania ogólne”.

 MATERIAŁY   
6 Wylewka samopoziomujaca
7 Warstwa wykańczająca z wykładzin 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1.0. „Wymagania ogólne”.

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -1.0. „Wymagania  ogólne”.

5. WYKONANE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -1.0. „Wymagania ogólne”.

5.2 Szczegółowe wykonanie robót:

5.2.1 Warstwa wykańczająca z wykładzin 

Podłoże musi być czyste, suche i bez pęknięć. Należy usunąć kurz i zabrudzenia, takie jak 
plamy farby, oleju, itd., które mogą zmniejszać przyczepność,. Zwróć uwagę, że asfalt, 
wycieki oleju, środki impregnujące, ślady długopisu, itp. mogą powodować odbarwienia. 
Zabezpieczenie przed wilgocią przeprowadza się według lokalnych norm budowlanych. Tam,
gdzie to konieczne, w podłożu należy zamontować skuteczną izolację przeciwwilgociową. 
Sprawdzić , czy nie ma wilgoci w podłogach na gruncie, podłogach nad kotłowniami, 
podłogach z ogrzewaniem podłogowym lub zawierających gorące rury, itd.
Warunki wykonywania posadzek:



Minimalna temp. podłoża + 8º C,
maxymalna temp. podłoża + 40º C, 
wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 75 %,
Technologia wykonania posadzki według wybranego dostawcy systemu posadzek. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.1 Kontrola wykonania podkładu betonowego i wykładziny 

Badanie podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 

wykonywania warstw wykończeniowych posadzki.

Kontrola jakości posadzki obejmuje sprawdzenie:

wizualne wyglądu powierzchni pod względem wymaganej szorstkości, 

występowania ubytków i porowatości oraz braku rys, czystości i zawilgocenia,

grubości posadzki w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny w dowolnych 

miejscach i kierunkach 2-metrową łatą,

sprawdzenie spadków za pomocą 2-metrowej łaty i poziomicy; pomiary równości i 

spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 

prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w płycie, 

poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych,

wytrzymałości powierzchni metodami nieniszczącymi.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w ST -1.0. „Wymagania  ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarową jest: 1 m2  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady obioru robót podano w ST -1.0. „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 
Zamawiającemu w ofercie przetargowej.



10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Roboty będą wykonane w sposób bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 
przepisami obowiązującymi w Polsce, w tym Ustawą Prawo Budowlane.

II/3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  wykończeniowych  związanych  z:  Adaptacją  sali
konferencyjnej w budynku Gminy Puck

1.2 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
obejmujących następujący zakres:

 Montaż parapetów wewnętrznych, 
 Wykonanie gładzi gipsowych , 

  Montaż sufitu podwieszanego
  Malowanie

1.4. Określenie podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-1.0. „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
-1.0. „Wymagania ogólne”.

2.2. Stosowane materiały 

 Parapety z konglomeratu (kolorystykę należy ustalić z inwestorem)   , 

 Środek gruntujący np. ATLAS UNI-GRUNT, 
 Farby emulsyjne zmywalne i plamoodporne 

 Gładź szpachlowa np. CEKOL C-45 
 płyty kasetonowe 600x600 mm akustyczne np. ROCKFON
 ramki tilt 7



       3. SPRZĘT 

3.1    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1.0. „Wymagania ogólne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -1.0. „Wymagania  ogólne”.

4.2. Transport materiałów

Materiały mogą być przewożone samochodami skrzyniowymi.

5. WYKONYWANE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -1.0. „Wymagania ogólne”.

5.2. Powłoki malarskie

 Stare, zagrzybione powłoki malarskie usuń i zmyj wodą z dodatkiem środka 
dezynfekującego dostępnego na rynku (zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu 
tego środka). Oczyść za pomocą szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i spękania 
uzupełnij odpowiednią zaprawą.
Następnie ponownie zabezpiecz podłoże środkiem dezynfekującym. Umytą powierzchnię 
maluj dwukrotnie farbą. W przypadku nowych ścian, tynków przed przystąpieniem do 
wszystkich prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie podłoży. Nowe tynki muszą być
wysezonowane, równe, wolne od pyłu i zanieczyszczeń. Przed użyciem wyrób dokładnie 
wymieszaj. Malowanie może odbywać się pędzlami, wałkami lub pistoletami natryskowymi
Zalecana ilość warstw 2-3. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej farbą w postaci
handlowej. Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. Farby nanosić zgodnie z 
wytycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach aż do osiągnięcia wymaganej 
barwy, grubości i faktury powłok.
Przed przystąpieniem do malowania farba powinna być dokładnie wymieszana.
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez
3 dni nie może spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych),
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
– całkowitym ułożeniu posadzek,
– usunięciu usterek na stropach i tynkach.



Przemrożenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Świeże tynki maluj po 3-4 
tygodniach od ich nałożenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C.

5.2.1  Przygotowanie podłoży

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-
wapienną.

5.3 Gładzie gipsowe

Szpachlowanie ścian ma na celu poprawienie ich właściwości estetycznych oraz
technicznych. Do wykonania tych czynności używa się szpachli gipsowych lub 

akrylowych.
Przed przystąpieniem do szpachlowania należy odpowiednio przygotować podłoże. Od 

prawidłowego przygotowania zależy efekt końcowy oraz trwałość wykonanych prac. Podłoże
kruche, pylące należy zagruntować odpowiednim mleczkiem gruntującym, rysy i pęknięcia 
należy pogłębić i poszerzyć. Miejsca te wzmacnia się wtapiając siatkę z włókna szklanego 
zaprawą gipsową. Tak przygotowane podłoże możemy szpachlować wcześniej wybraną 
szpachlą. Dla uzyskania gładkiej powierzchni ściany używamy siatek ściernych lub 
specjalnego papieru ściernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygładzenia 
powierzchni ściany można zastosować szpachle akrylowe. Są to gotowe masy szpachlowe,

które nakłada się cienka warstwa o grubości ok. 1 mm.

5.4 Zabudowy sufitu kasetonowego

Sufity winny być instalowane w zakresie temperatur 11-35º. Montaż sufitu powinien odbywać się po 
zakończeniu wszystkich mokrych technologii w pomieszczeniu (takich jak wylewki, mokre jastrychy,
malowanie itp.). Należy zwrócić uwagę na utrzymanie wilgotności względnej nie przekraczającej 
95% po montażu sufitu. Po zamontowaniu sufitu należy unikać prac powodujących zakurzenie lub 
zapylenie, mogących doprowadzić do osiadania kurzu/pyłu na płytach sufitowych.

W płytach sufitowych można mocować oświetlenie punktowe lub inne urządzenia (czujki alarmowe, 
głośniki itp.) o wadze nie przekraczającej 20dag. Lampy kierunkowe i modułowe powinny być 
niezależnie podwieszone. Alternatywnie ich ciężar może być przeniesiony na konstrukcję sufitu 
podwieszonego za pomocą dodatkowych żeber. Maksymalny ciężar dodatkowy przenoszony przez 
konstrukcję sufitu nie może przekraczać 5 kg/m2. Każdorazowo należy sprawdzić możliwości 
obciążenia rusztu systemowego u producenta.

Podczas montażu sufitu należy przestrzegać podstawowych przepisów BHP.

5.4.1. Zakres robót przygotowawczych

- Wytrasowanie miejsc montażu obudów
- sprawdzenie katów i poziomów pomieszczenia i instalacji
- potwierdzenie odpowiedniej dla montażu wilgotności pomieszczenia

5.4.2.  Zakres robót zasadniczych



Ruszt sufitu stanowi konstrukcja z profili poprzecznych T-24 tworząca siatkę o polach 600 x 600 
mm. Ruszt montowany jest z profili nośnych T-24 w rozstawie co 1200 mm. Profile nośne należy tak 
rozplanować, aby z obydwu stron przy ścianach pozostały jednakowe odległości, które są większe niż
połowa szerokości płyty (>30 cm). Należy zwrócić uwagę, aby łączenie profili głównych nie 
przebiegało w jednej linii. Do profili nośnych montowane są profile poprzeczne T-24 od długości 
1200 mm łączonych zatrzaskowo w sposób mechaniczny do profili  nośnych w rozstawie co 600 mm.
Dla rusztu tworzącego siatkę 600 x 600 mm montowane są profile poprzeczne T-24 od długości 600 
mm w siatce 600 mm.

Przy ścianach profile rusztu opierają się na profilach przyściennych systemowych kątowym lub 
schodkowym.

Do podwieszania rusztu stosowane są dwa typy wieszaków prętowych z elementem rozprężnym, 
mocowanych do profili nośnych. Połączenie wieszaków z elementem rozprężnym z profilem nośnym
odbywa się przez nasunięcie stałego uchwytu na profil. Połączenie wieszaków z podwójnym 
elementem rozprężnym z profilem nośnym odbywa się za pomocą drutów stalowych z hakiem, które 
należy wkładać w otwory rozmieszczone wzdłuż profilu. W obu typach wieszaków podwieszenie do 
stropu odbywa się za pomocą drutów stalowego o średnicy 4 mm. ∅  Rozstaw wieszaków wynosi 
max. 1200 mm.

Poziomując całą konstrukcję wkłada się około 30% płyt.

Powstałą z połączenia profili siatkę 600x600 mm wypełniamy w 30% płytkami sufitowymi i 
poziomujemy. Po wypoziomowaniu pokrywamy cały sufit płytkami i uzupełniamy docinki przy 
ścianach. Płyty należy transportować i montować w białych rękawiczkach.

Dopuszcza się stosowanie opraw oświetleniowych w sufitach kasetonowych. Lampy 
zamocowane bezpośrednio do płyt nie wymagają oddzielnego podwieszenia, jeżeli ich waga nie 
przekracza 1,5 kg.

5.5 Parapety wewnętrzne

Długość podokienników  dobrać indywidualnie . Szerokość parapetów 
powinna być dobrana tak do poszczególnych pomieszczeń, aby odstawał od ściany ok. 5 
cm .  W przypadku okien sąsiadujących ze sobą na jednej ścianie poszczególnych  
pomieszczeniach, podokieniki powinny przebiegać na tej samej wysokości i w jednej linii.
Podokienniki powinny być podsunięte pod ramę okienną i dochodzić do listwy 
dystansowej zamontowanej pod ramą okienną. Miejsce styku ramy okiennej z parapetem 
uszczelnić masą silikonową akrylo wą.



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -1.0. „Wymagania ogólne”. 6.2. 

Szczegółowe zasady kontroli jakości robót

Kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę

dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.

6.2.1 Powłoki malarskie i gipsowe

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

- zgodności z dokumentacją kosztorysową i zmianami w dokumentacji 

powykonawczej,

- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów

- przygotowanie podłoża – podłoża wolne od zanieczyszczeń, zagruntowane bez rys 

i uszkodzeń,

- spójność powłok malarskich i gipsowych z podłożem – powłoki powinny być 

spójne na całej

powierzchni,

- grubość powłoki malarskiej – min. 2 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni – powłoka musi być jednolita bez przebarwień,

zacieków i rys,

- wykończenie powłoki malarskiej na połączeniach z innymi elementami – nie

malowanymi, miejscami przejść kolorów muszą tworzyć linię prostą,

- końcowy efekt prac malarskich i gipsowych.

Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni.

Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp.

6.2.1.2  Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 

obejmować:

– sprawdzenie wyglądu powierzchni,

– sprawdzenie wsiąkliwości,

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

– sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny



zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie 

powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza 

plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

6.2.1.3 Roboty malarskie

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 

wykonania:

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,

– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 

wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmować:

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i 

uderzenia,

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 

normami państwowymi.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za 

wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy 

usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

6.3 Zabudowy sufitu kasetonowego

Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do:

- Sprawdzenia zgodności wykonanego elementu (ścianki, obudowy,) z

dokumentacja kosztorysową

- Sprawdzenia poprawności wykonania robót

- Właściwego wypoziomowanie (odchyłka montażowa Q +/- 1 mm na długości 5 m)

- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadłości płyt

- Kontroli wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń

- Sprawdzenie równości powierzchni płyt

- Sprawdzenie wilgotności i nasiąkliwości płyt

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w ST -1.0. „Wymagania  ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarową jest:



 1 m2  dla powłok malarskich , gładzi gipsowych , zabudowy sufitowej,
 1 mb dla parapetów

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady obioru robót podano w ST -1.0. „Wymagania ogólne”.

8.2. Odbiór materiałów i robót
Powinien obejmować zgodności z dokumentacją oraz sprawdzenie właściwości technicznych
tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien 
być on zbadany laboratoryjnie.

8.3. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.4. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane 
do dziennika budowy.

8.5. W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:

8.5.1 Zabudowa sufitowa z kasetonów 600 x 600 mm
- stan i wygląd sufitów pod względem równości, spoziomowania i sztywności
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów
- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

8.5.2 Powłoki malarskie i gipsowe

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej, jakości wykonania.

- Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

-Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża.

- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

8.5.2 Parapety wewnętrzne
-Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego elementów wykończeniowych
-Sprawdzenie „wypoziomowania parapetów”
- Sprawdzenie czy wszystkie parapety przebiegają w jednej linni



- Sprawdzenie prawidłowości montażu i uszczelnienia z elementami sąsiadującymi
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 
Zamawiającemu w ofercie przetargowej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Roboty będą wykonane w sposób bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 
przepisami obowiązującymi w Polsce, w tym Ustawą Prawo Budowlane.


