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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST — 1.0. Cze¢s¢ ogolna

Adaptacja sali konferencyjnej w budynku Gminy Puck



Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej ST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z: Adaptacja sali konferencyjnej w
budynku Gminy Puck

Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspodlne dla
robot objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. Zakres robdt obejmuje:
Adaptacja i remont istniejagcego pomieszczenia (sali konferencyjnej)

Stan istniejgcy — charakterystyka

Pomieszczenie przewidziane do adaptacji , naddaj¢ si¢ do uzytkowania, natomiast nie
spetnia wymogow instytucji publicznej, sufit podwieszany gk , posadzka z ptytek typu
gres , $ciany szpachlowane i malowane z wieloma ubytkami.

Dokumentacja techniczna

Przedmiar robdt przewidzianych do wykonania
Specyfikacja techniczna wykonania robot
Dokumentacja projektowa

Okreslenia podstawowe

5.1. Zamawiajacy (Inwestor
Gmina Puck
ul. 10-go Lutego 19, 84-100 Puck

5.2. Inspektor nadzoru

Osoba wyznaczona przez Zamawiajacego (o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest
wykonawca) odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem

5.3. Wykonawca

Osoba fizyczna lub prawna wybrana w drodze przetargu przez Zamawiajgcego do
wykonania robot.

5.4. Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.



5.5. Ksiazka obmiarow

Akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami stuzaca do
wpisywania przez Wykonawcg¢ obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen.
Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

5.6. Przedmiar

Wykaz planowanych robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania, zawierajacy
ilo§¢ ustalonych jednostek przedmiarowych, sporzadzony na podstawie pomiardw z
natury i dokumentacji projektowej

5.7. Kosztorys ofertowy

Wyceniany przez Wykonawce przedmiar robot.

5.8. Polecenie inspektora nadzoru

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej lub
ustnej dotyczace sposobu realizacji robot.

5.9. Odpowiednia zgodno§¢é
Zgodnos$¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami.

5.10. Materialy

Wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg 1
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania wszystkich rob6t oraz za ich
zgodno$¢ z ST i1 poleceniami Inspektora nadzoru.

6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach Umowy, przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, przekaze dwa egzemplarze przedmiaru 1 dwa komplety ST.

Od protokolarnego przejecia placu budowy do odbioru rob6t wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac
remontowych. Inwestor powinien rowniez poinformowac protokolarnie Wykonawce o
mozliwosciach wystepowania (na terenie przewidzianych robot) innych przeszkod
utrudniajacych prace lub zagrazajacych im lub ludziom oraz sposob ich usunigcia.



Protokot przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajacym Wykonawce do
rozpoczecia robot. Pelna organizacja stanowisk roboczych obcigza Wykonawcg.
Dostawa, wytadowanie oraz sktadowanie materiatow pomocniczych 1 niezb¢dnych
wedtug potrzeb i1 na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen wymaganych
warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obcigza wykonawce.

6.2. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja: przedmiarem i specyfikacja techniczna [ST]
Przedmiar, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalaczniki do Umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby
jednym z nich s3 obwigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wielkosci okreslone w Przedmiarze, ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
Przedmiarem lub ST i maja wplyw na niezadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowali rozebrane 1 wykonanie
ponownie na koszt Wykonawcy.

6.3.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cen¢ umowna.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
plan wykonywania 1 zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od
potrzeb 1 postgpu robdt projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, barierki, ktadki,
siatki zabezpieczajace itp., zapewniajac w ten sposOb bezpieczenstwo 0s6b
poruszajacych si¢ w poblizu wykonywania robot.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér 1 znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora.



Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposOb uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie tablic, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cen¢ umowna.

6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie budowy wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bgdzie podejmowat
wszystkie stosowne kroki, zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepisow i normatywoéw w
zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dzialalnos$cia.

6.5.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych 1 magazynowych oraz w maszynach 1
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

6.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

6.7.  Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robdt nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wlasno$ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi i
odtworzy uszkodzong wilasno$¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy,
niz przed powstaniem uszkodzenia.

6.8.  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez
wymagang dla ochrony zycia 1 zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.



Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci ze wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia poniesie Wykonawca.

6.9. Ograniczenia obciazen pojazdéw

Wykonawca bedzie si¢ stosowal do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatléw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz lokalnych, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw, kazdorazowo o takim przewozie powiadamiat bedzie
Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wlasny
koszt.

6.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego
robot. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byty
w stanie zadawalajacym przez caly czas. Jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniecha utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé
utrzymanie nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

6.12. Réwnoznacznos$é norm i zbioréw przepisOw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy,
ktére spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszeo wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania, niz powolane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Réznice pomiedzy powolanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i1 przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.
Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z Przedmiarem, ST 1
obowigzujagcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty 1 §wiadectwa dopuszczenia do
uzycia oraz akceptacje Inspektora nadzoru.

7.1. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznej Materiaty nie
odpowiadajagce wymaganiom Przedmiaru i ST nie mogg zosta¢ uzyte do robot bedacych
przedmiotem Umowy. Materialy moga by¢ dowiezione i sktadowane na




terenie budowy po uprzednim dostarczeniu Inspektorowi Nadzoru wymaganych
Swiadectw 1 atestow, a tym samym po uzyskaniu jego akceptacji.

7.2. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli przewiduje si¢ stosowanie wariantowych rodzajéw materiatdéw w wykonywanych
robotach, Wykonawca uzgodni ich stosowanie z Inspektorem nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

7.3. Przechowywanie i1 skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty do czasu, gdy beda
wbudowane, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaly
swoja jakos¢ wiasciwosci do robot 1 byty dostepne do kontroli Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie Placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom zawartym w ST 1 projekcie
organizacji budowy, zaakceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okre§lonymi w Przedmiarze robot, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie od spelniatl normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli istnieje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowana
warunkow umowy zostang przez inspektora zdyskwalifikowane i1 niedopuszczone do
Robot.

Transport

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy
transporcie materiatow/ sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o
kazdym takim przewozi powiadamiat Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wilasciwosci przewozonych
materiatow.
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Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga
by¢ uzyte przez wykonawce¢ pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
budowy.

Wykonywanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Przedmiarem,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementdw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Przedmiarem, ST,
normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajac na rozwazong kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru beda
wykonywane nie pozniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

11. Kontrola jakos$ci robot

11.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robodt i dostarczy Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia szczegoty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi
on zamierzony sposob wykonywania robodt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Przedmiarem, Specyfika
Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru.

11.2. Zasady kontroli jako$ci

Celem kontroli robdt bedzie osiggnigcie zalozonej jakosci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peing kontrole robo6t i jakos$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.
11.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajg certyfikat na
znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw 1 dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Norma

Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy,
jezeli nie sg one objete certyfikacja 1 ktore spetniaja Wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty. Okre$lajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta.
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Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucane.
Dokumenty budowy

Ksigga obmiaréw

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisywanie ilosciowe faktycznego
postepu robot. Szczegotowe obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposéob
ciggly w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robot i wpisuje do ksiegi
obmiaru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez nastgpujace dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
c) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad 1 ustalen,
e) korespondencje na budowie,
f) ksigga obmiardw,

g) wnioski materiatlowe.

13.

Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym Zgodnie z ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem Wszelkie dokumenty

budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego, w tym Dziennik Budowy.
Odbiodr robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania rob6t z umowa oraz okreslenie
ich wartosci techniczne;j.

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Jest to ocena ilosci 1 jako$ci robdt, ktore po zakonczeniu podlegaja zakryciu, przed ich
zakryciem lub po zakonczeniu robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja.
Odbidr robot zanikajacych ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca pisemnie 1 jednocze$nie
powiadamia Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot zanikajacych ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
postawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow w oparciu o przeprowadzone

przez pomiary na budowie, w konfrontacji z Przedmiarem, Specyfikacja Techniczng i
uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan ii wczesniejszych ustalen,
Inspektor nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
zmian 1 korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.
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Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inspektor nadzoru uwzglednia tolerancj¢ 1 zasady odbioru podane w
Specyfikacji Technicznej dotyczacej danej czesci robot.

Odbiory czesciowe

Jest to ocena ilo$ci 1 jako$ci robdt, jakie stanowig zakonczony element catego zadania,
wyszczegolniony w harmonogramie robot.

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonywanych czeéci robot wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia w odniesieniu do harmonogramu. Odbioru
czesciowego dokonuje si¢ wg zasad, jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakoS$ci 1 warto$ci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich

oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,  wynikéw badan
1 pomiarOw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot z Przedmiarem
Specyfikacja Techniczna.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych

w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonywania Robdt uzupetiajgcych i Robot poprawkowych.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot
odbioru ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy 1 ew. uzupetniajace lub zamienne).
. Recepty 1 ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST

1ew. PZJ.

. Wypeliong i potwierdzong przez Inspektora Nadzoru ksiege obmiarow.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbidr ostateczny

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
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16.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr ostateczny Robot”.

Obmiar robot

14.1.  Ogodlne zasady obmiaru robdt

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa 1 ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych Robodt 1 o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed
tym terminem

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaréw,

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym

Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wedhug
instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony na biezaco po zakonczeniu kazdego
elementu robot.

14.2.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet dostarcza Wykonawca, ktorego obowigzkiem
jest rowniez posiadanie niezbednych atestow dla urzadzen i sprzgtu, ktory tego wymaga, jak
tez utrzymywanie go w dobrym stanie przez caly okres trwania robot.

14.3.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robot.
Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiarow, ktory
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Podstawa ptatnosci

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i
Przedmiarze.

Szczegdlowe ustalenia co do formy i termindéw platnosSci zostang sprecyzowane w
dokumentach umownych, wigzacych obie strony na czas prowadzenia budowy.

Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z pdZniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych z pdZniejszymi zmianami.



Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;j..

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu formy przedmiaru, specyfikacji technicznych wykonania
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — prawo zamowien publicznych Ministra z p6zn.
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. z pézn. zmian. —
zmieniajace rozporzadzenie ministra w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjne;j.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ustawa z dnia 27.04.2011 r. — Prawo ochrony $rodowiska z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.



SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST — 2.0. Roboty budowlane



II/1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt rozbiorkowych zwigzanej z: Adaptacja sali
konferencyjnej w budynku Gminy Puck

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z rozbiorka elementéw betonowych i zelbetowych. Rozbiodrce podlegaja:

e Rozebranie istniejacego sufitu z plyt gk

e Rozebranie posadzek
Materiaty z rozbiorki:

e gruz itp. Wykonawca jest zobowigzany do wywiezienia i utylizacji.
1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w ST-1.0. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY Nie
wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-1.0. ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrka nalezy stosowac:

e miloty pneumatyczne, ciezki sprzet rozbidorkowy, koparko-tadowarki

e samochody ci¢zarowe 1 dostawcze. 4.
TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST -1.0. ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport materiatu z rozbiorki

Materiaty pochodzace z rozbidrki i przewozone S$rodkami transportowymi po drogach
publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych parametrow
technicznych.



5. WYKONANE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST -1.0. ,,Wymagania ogolne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli robdt
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -1.0. ,,Wymagania og6élne”. 6.2.
Kontrola prawidtowosci wykonania rozbiorki

Sprawdzenie jako$ci robdt rozbiorkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z
Przedmiarem Robdt w zakresie kompletnos$ci wykonania robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

2

Ogo6lne zasady wykonania obmiaru rob6t podano w ST -1.0. ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowq jest:

1 m2 rozbiorki,
1 m3. rozbiorki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady obioru robot podano w ST -1.0. ,,Wymagania ogo6lne”.
8.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Nie

wystepuja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce 1 zaoferowana
Zamawiajagcemu w ofercie przetargowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonane w sposdb bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce, w tym Ustawa Prawo Budowlane.



11/2 ROBOTY POSADZKOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot posadzkowych zwigzanych z: Adaptacja sali
konferencyjnej w budynku Gminy Puck

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 1
realizacji roboét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem warstw wykanczajacych z wyktadzin

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-1.0. ,,Wymagania og6lne”.

e MATERIALY
Wylewka samopoziomujaca

7 Warstwa wykanczajaca z wykladzin
3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-1.0. ,,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST -1.0. ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST -1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
5.2 Szczegdtowe wykonanie robot:
5.2.1 Warstwa wykanczajaca z wyktadzin

Podtoze musi by¢ czyste, suche 1 bez peknie¢. Nalezy usuna¢ kurz i zabrudzenia, takie jak
plamy farby, oleju, itd., ktore moga zmniejszaé przyczepnos$¢,. Zwrdo¢ uwagge, ze asfalt,
wycieki oleju, srodki impregnujace, slady dtugopisu, itp. moga powodowac odbarwienia.
Zabezpieczenie przed wilgocig przeprowadza si¢ wedtug lokalnych norm budowlanych. Tam,
gdzie to konieczne, w podiozu nalezy zamontowac skuteczng izolacje przeciwwilgociowa.
Sprawdzi¢ , czy nie ma wilgoci w podtogach na gruncie, podlogach nad kottowniami,
podiogach z ogrzewaniem podtogowym lub zawierajacych gorace rury, itd.

Warunki wykonywania posadzek:



Minimalna temp. podtoza + 8°C,

maxymalna temp. podtoza + 40°C,

wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna przekraczac 75 %,

Technologia wykonania posadzki wedlug wybranego dostawcy systemu posadzek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST -1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.1 Kontrola wykonania podkladu betonowego i wykladziny

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania warstw wykonczeniowych posadzki.

Kontrola jako$ci posadzki obejmuje sprawdzenie:

wizualne wygladu powierzchni pod wzglgdem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowato$ci oraz braku rys, czystosci i zawilgocenia,
grubosci posadzki w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

roéwnosci 1 zachowania dopuszczalnych odchylek ptaszczyzny w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg fata,

sprawdzenie spadkow za pomoca 2-metrowej taty i poziomicy; pomiary rownosci i
spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

prawidtowos$ci osadzenia elementéw dodatkowych w plycie,

poprawnos$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych,

wytrzymato$ci powierzchni metodami nieniszczacymi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
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Ogolne zasady wykonania obmiaru robdt podano w ST -1.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest: 1 m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady obioru robot podano w ST -1.0. ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce 1 zaoferowana
Zamawiajacemu w ofercie przetargowe;.



10.

PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonane w sposob bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce, w tym Ustawg Prawo Budowlane.

II/3 ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt wykonczeniowych zwigzanych z: Adaptacja sali
konferencyjnej w budynku Gminy Puck

1.2 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
obejmujacych nastepujacy zakres:

Montaz parapetow wewngetrznych,

Wykonanie gladzi gipsowych,

Montaz sufitu podwieszanego

Malowanie

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-1.0. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
-1.0. ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Stosowane materialy

Parapety z konglomeratu (kolorystyke nalezy ustali¢ z inwestorem)
Srodek gruntujacy np. ATLAS UNI-GRUNT,

Farby emulsyjne zmywalne 1 plamoodporne

Gtadz szpachlowa np. CEKOL C-45

plyty kasetonowe 600x600 mm akustyczne np. ROCKFON
ramki tilt 7



3. SPRZET
3.1 Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-1.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

b

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST -1.0. ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow

Materialy mogg by¢ przewozone samochodami skrzyniowymi.

5. WYKONYWANE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST -1.0. ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Powloki malarskie

Stare, zagrzybione powtoki malarskie usun i zmyj woda z dodatkiem $rodka
dezynfekujacego dostepnego na rynku (zgodnie z instrukcja zamieszczong na opakowaniu
tego srodka). Oczy$¢ za pomoca szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i spekania
uzupetnij odpowiednig zaprawa.

Nastepnie ponownie zabezpiecz podloze srodkiem dezynfekujacym. Umyta powierzchnie
maluj dwukrotnie farba. W przypadku nowych $cian, tynkow przed przystapieniem do
wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtozy. Nowe tynki musza by¢
wysezonowane, rowne, wolne od pytu i zanieczyszczen. Przed uzyciem wyrob doktadnie
wymieszaj. Malowanie moze odbywac si¢ pedzlami, watkami lub pistoletami natryskowymi
Zalecana ilos¢ warstw 2-3. Drugg warstwe naktadaj po wyschnigciu pierwszej farbag w postaci
handlowej. Po zakonczeniu malowania narzgdzia umyj wodg. Farby nanosi¢ zgodnie z
wytycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach az do osiagnigcia wymagane;j
barwy, grubosci i faktury powtok.

Przed przystapieniem do malowania farba powinna by¢ doktadnie wymieszana.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez
3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodoéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian 1 sufitow mozna wykona¢ po:

— catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

— calkowitym ulozeniu posadzek,

— usuni¢ciu usterek na stropach i tynkach.



Przemrozenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki maluj po 3-4
tygodniach od ich natozenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C.

5.2.1 Przygotowanie podlozy

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekdéw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-
wapienng.

5.3 Gladzie gipsowe

Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wtasciwosci estetycznych oraz
technicznych. Do wykonania tych czynno$ci uzywa si¢ szpachli gipsowych lub

akrylowych.

Przed przystapieniem do szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowac podtoze. Od
prawidlowego przygotowania zalezy efekt koncowy oraz trwato$¢ wykonanych prac. Podtoze
kruche, pylace nalezy zagruntowac¢ odpowiednim mleczkiem gruntujacym, rysy i pekniecia
nalezy poglebi¢ i poszerzy¢. Miejsca te wzmacnia si¢ wtapiajac siatke z wtokna szklanego
zaprawg gipsowa. Tak przygotowane podtoze mozemy szpachlowaé wcze$niej wybrang
szpachlg. Dla uzyskania gtadkiej powierzchni $ciany uzywamy siatek $ciernych lub
specjalnego papieru $ciernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygtadzenia
powierzchni $ciany mozna zastosowac szpachle akrylowe. Sa to gotowe masy szpachlowe,

ktore naktada si¢ cienka warstwa o grubosci ok. 1 mm.

5.4 Zabudowy sufitu kasetonowego

Sufity winny by¢ instalowane w zakresie temperatur 11-35°. Montaz sufitu powinien odbywac si¢ po
zakonczeniu wszystkich mokrych technologii w pomieszczeniu (takich jak wylewki, mokre jastrychy,
malowanie itp.). Nalezy zwroci¢ uwagg na utrzymanie wilgotnosci wzglednej nie przekraczajacej
95% po montazu sufitu. Po zamontowaniu sufitu nalezy unika¢ prac powodujacych zakurzenie lub
zapylenie, mogacych doprowadzi¢ do osiadania kurzu/pytu na ptytach sufitowych.

W plytach sufitowych mozna mocowac oswietlenie punktowe lub inne urzadzenia (czujki alarmowe,
glosniki itp.) o wadze nie przekraczajacej 20dag. Lampy kierunkowe i modutowe powinny by¢
niezaleznie podwieszone. Alternatywnie ich ci¢zar moze by¢ przeniesiony na konstrukcj¢ sufitu
podwieszonego za pomocg dodatkowych zeber. Maksymalny ci¢zar dodatkowy przenoszony przez
konstrukcje sufitu nie moze przekracza¢ 5 kg/m2. Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ mozliwosci
obcigzenia rusztu systemowego u producenta.

Podczas montazu sufitu nalezy przestrzega¢ podstawowych przepisow BHP.
5.4.1. Zakres rob6t przygotowawczych
- Wytrasowanie miejsc montazu obudow

- sprawdzenie katow i1 poziomdéw pomieszczenia i instalacji
- potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotno$ci pomieszczenia

5.4.2. Zakres robot zasadniczych



Ruszt sufitu stanowi konstrukcja z profili poprzecznych T-24 tworzaca siatke o polach 600 x 600
mm. Ruszt montowany jest z profili nosnych T-24 w rozstawie co 1200 mm. Profile no$ne nalezy tak
rozplanowac, aby z obydwu stron przy $cianach pozostaty jednakowe odleglosci, ktore sa wieksze niz
potowa szerokosci ptyty (>30 cm). Nalezy zwroci¢ uwage, aby faczenie profili gtdéwnych nie
przebiegato w jednej linii. Do profili no§nych montowane sa profile poprzeczne T-24 od dlugosci
1200 mm taczonych zatrzaskowo w sposob mechaniczny do profili no$nych w rozstawie co 600 mm.
Dla rusztu tworzacego siatk¢ 600 x 600 mm montowane sg profile poprzeczne T-24 od dlugosci 600
mm w siatce 600 mm.

Przy $cianach profile rusztu opierajg si¢ na profilach przysciennych systemowych katowym lub
schodkowym.

Do podwieszania rusztu stosowane sg dwa typy wieszakow pretowych z elementem rozpreznym,
mocowanych do profili no$nych. Polaczenie wieszakow z elementem rozpre¢znym z profilem no$nym
odbywa si¢ przez nasuni¢cie stalego uchwytu na profil. Potagczenie wieszakow z podwojnym
elementem rozpreznym z profilem no$nym odbywa si¢ za pomoca drutéw stalowych z hakiem, ktdre
nalezy wktada¢ w otwory rozmieszczone wzdhuz profilu. W obu typach wieszakéw podwieszenie do
stropu odbywa si¢ za pomocg drutow stalowego o $rednicy &4 mm. Rozstaw wieszakow wynosi
max. 1200 mm.

Poziomujac catg konstrukcje wktada si¢ okoto 30% piyt.

Powstala z polaczenia profili siatke 600x600 mm wypelniamy w 30% ptytkami sufitowymi i
poziomujemy. Po wypoziomowaniu pokrywamy catly sufit ptytkami i uzupetlniamy docinki przy
Scianach. Plyty nalezy transportowac i montowa¢ w biatych rekawiczkach.

Dopuszcza si¢ stosowanie opraw oswietleniowych w sufitach kasetonowych. Lampy
zamocowane bezposrednio do plyt nie wymagaja oddzielnego podwieszenia, jezeli ich waga nie
przekracza 1,5 kg.

5.5 Parapety wewngtrzne

Dhugos¢ podokiennikow dobra¢ indywidualnie . Szerokos$¢ parapetow

powinna by¢ dobrana tak do poszczegdlnych pomieszczen, aby odstawat od $ciany ok. 5
cm . W przypadku okien sgsiadujacych ze sobg na jednej $cianie poszczegdlnych
pomieszczeniach, podokieniki powinny przebiegaé na tej samej wysokosci i w jednej linii.
Podokienniki powinny by¢ podsuni¢te pod rame okienng i dochodzi¢ do listwy
dystansowej zamontowanej pod ramg okienng. Miejsce styku ramy okiennej z parapetem
uszczelni¢ masg silikonowg akrylo wa.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST -1.0. ,,Wymagania ogdlne”. 6.2.

Szczegodlowe zasady kontroli jakosci robot

Kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce

dokumentow dotyczacych stosowanych materialdéw z wymogami prawa.

6.2.1 Powloki malarskie 1 gipsowe

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- zgodno$ci z dokumentacja kosztorysowa i zmianami w dokumentacji
powykonawczej,

- jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wyrobow

- przygotowanie podtoza — podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys
1 uszkodzen,

- spojnos¢ powlok malarskich 1 gipsowych z podtozem — powloki powinny by¢
spojne na catej

powierzchni,

- grubos$¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien,
zaciekow 1 rys,

- wykonczenie powtoki malarskiej na polaczeniach z innymi elementami — nie
malowanymi, miejscami przej$¢ koloréw musza tworzy¢ lini¢ prosta,

- koncowy efekt prac malarskich 1 gipsowych.

Naniesione powloki muszg posiada¢ jednolitg barwe i fakture na catej powierzchni.

Niedopuszczalne jest wystepowanie nierdwnosci powierzchni, zaciekow, itp.

6.2.1.2 Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny



zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza

plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

6.2.1.3  Roboty malarskie

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnos$ci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i
uderzenia,

sprawdzenie elastycznosci 1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za
wykonane prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy

usuna¢ wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

6.3 Zabudowy sufitu kasetonowego

Kontrola jako$ci wykonanych rob6t sprowadza si¢ do:

- Sprawdzenia zgodno$ci wykonanego elementu (Scianki, obudowy,) z
dokumentacja kosztorysowa

- Sprawdzenia poprawnosci wykonania robot

- Wiasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa Q +/- 1 mm na dlugo$ci 5 m)
- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt

- Kontroli wizualnej czystos$ci 1 braku zabrudzen lub uszkodzen

- Sprawdzenie réwnos$ci powierzchni ptyt

- Sprawdzenie wilgotnosci 1 nasigkliwosci ptyt

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady wykonania obmiaru robdt podano w ST -1.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:



1 m2 dla powtok malarskich , gtadzi gipsowych , zabudowy sufitowej,
1 mb dla parapetow

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady obioru robot podano w ST -1.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior materiatéw i robot

Powinien obejmowac¢ zgodno$ci z dokumentacjg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych
tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien
by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.3. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.4. Wyniki odbiorow materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

8.5. W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzi¢:

8.5.1 Zabudowa sufitowa z kasetonéw 600 x 600 mm

- stan 1 wyglad sufitow pod wzgledem réwnosci, spoziomowania i sztywnosci
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

8.5.2 Powloki malarskie i gipsowe

- Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych platow powtoki,
widocznych okiem §ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowana do
powlok o dobrej, jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

-Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilZaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

8.5.2 Parapety wewnetrzne

-Sprawdzenie wygladu zewngtrznego elementow wykonczeniowych
-Sprawdzenie ,,wypoziomowania parapetow”’

- Sprawdzenie czy wszystkie parapety przebiegaja w jednej linni



- Sprawdzenie prawidlowosci montazu i uszczelnienia z elementami sgsiadujacymi
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce 1 zaoferowana
Zamawiajacemu w ofercie przetargowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonane w sposob bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce, w tym Ustawa Prawo Budowlane.



