Przedmiar robot CON-K - 33-05-2019

Obiekt Budowa budynku straznicy OSP w Grodzisku Mazowieckim
Rodzaj robot ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Kod CPV 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Lokalizacja Aleja Jozefa Pitsudskiego, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Jed. ewid.: 140504_4 Grodzisk Mazowiecki, Obreb: 0023
Dzialki ew. nr 149, 157/2, 88/4

Inwestor GMINA GRODZISK MAZOWIECKI
ul. T.Ko$ciuszki 32A, 05-852 Grodzisk Mazowiecki
Wykonawca ARCHITEKTURA MICHAL BUGALA

ul. 1 Maja 17/1A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Biuro kosztorysowe CON Kosztorysy
ul. Edwarda Zurna 2/40, 85-791 Bydgoszcz

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty
przetargowej winien zapoznac si¢ z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu
robét i uwzglednienie ewentualnych robé6t koniecznych do wykonania a nie uwzglgdnionych w przedmiarze
robdt 1 wynikajacych z projektu, oraz oczekiwan Inwestora, ktéry winien udzieli¢ takich informacji w
zakresie szczegétowych oczekiwan i zalecen, niezaleznie od przyjetego przedmiaru robot.

Sporzadzit mgr inz. M.Wyzina, mgr inz. J.Wyzina

Bydgoszcz, Kwiecien 2021 r.
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Charakterystyka obiektu
Budowa budynku straznicy OSP w Grodzisku Mazowieckim

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku ustugowo - budynku straznicy OSP na terenie
inwestycji sktadajacym si¢ z dziatek ew. nr 149, 157/2, 88/4, obreb: 0023, usytuowanych przy Alei
J6zefa Pitsudskiego w Grodzisku Mazowieckim.

W skiad inwestycji z zakresu zagospodarowania terenu wchodza:

- Rozbidrka pozostatos¢ po zlikwidowanej stacji paliw,

- Rozbiérka budynku garazowego nr 1,

- Rozbiérka budynku garazowego nr 2

- Budowa nawierzchni utwardzinych (doj$¢ , dojazdéw, opaski zwirowej, parkingéw)

- Budowa podziemnego zbiornika szczelnego na wody opadowe pojemnos$¢ czynna zbiornika V=
40,0m3 (dwa potaczone zbiorniki o pojemnosci V=20m3 kazdy)

- Budowa masztu flagowego

- Budowa wiaty $mietnikowej
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Spis dzialéw przedmiaru robét
Budowa budynku straznicy OSP w Grodzisku Mazowieckim

Nr |Opis

1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Kod CPV: 45111291-4

1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV: 45111000-8

1.1.1..Budynek garazowy nr 1 (944x1383) pow 118 m2

1.1.2./Budynek garazowy nr 2 (948x1272) pow 122 m2

1.1.3./Rozbiérka stniejacych utwardzen

1.1.4./Pozostatosci po zlikwidowane;j stacji paliw - zbiorniki na paliwo

1.2/ NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
Kod CPV: 45233220-7

1.2.1./N1 - Nawierzchnia zjazdéw i drég wewngtrznych

1.2.2./N2 - Nawierzchnia chodnikéw - kostka granitowa

1.2.3./N3 - Nawierzchnia parkingéw

1.2.4./N4 - opaska zwirowa wokdét budynku

1.2.5. Krawezniki i obrzeza

1.3./ZBIORNIK SZCZELNY
Kod CPV: 45000000-7

1.3.1./Roboty ziemne

1.3.2./Zbiornik

1.4. WIATA SMIETNIKOWA
Kod CPV: 45000000-7

1.4.1./Roboty ziemne

1.4.2. Roboty fundamentowe

1.4.3.|Posadzki

1.4.4. Sciany

1.4.5./Dach

1.4.6.|Stolarka i $lusarka

1.5.MASZT FLAGOWY
Kod CPV: 45000000-7

1.5.1./Maszt flagowy kompozytowy
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Tabela przedmiaru roboét
Budowa budynku straznicy OSP w Grodzisku Mazowieckim

Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢

1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Kod CPV: 45111291-4

1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV: 45111000-8

1.1.1. Budynek garazowy nr 1 (944x1383) pow 118 m2

1 Kalkulacja SST |Demontaz instalacji wewngtrznych i zewngetrznych
indywidualna | B.1.01

1 kpl 1
razem | kpl 1
2 KNR 4-01 SST  Rozszklenie otworéw okiennych
1111/02 B.1.01
0,5%13,83 m2 6,915
razem| m2 6,915
3 KNR 2-02 SST |Wrota do garazy przyspawane do obetonowanych oscieznic, dwuskrzydiowe o powierzchni ponad 6m2 -

1205/05 B.1.01 |Demontaz bram garazowych

2,5%13,83 m2 34,575

razem| m?2 34,575

4 KNR 2-25 SST | Rozebranie garazy stalowych o konstrukcji rozbieralnej, przenosnej, pokrytych blacha trapezowa
0205/02 B.1.01

118,0 m2 118

razem | m2 118

5 KNR 4-04 SST |Rozbidrka posadzki betonowej garazy
0301/03 B.1.01

0,15*118,0 m3 17,7

razem | m3 17,7

6 Kalkulacja SST  Kontener na gruz i odpady - 15 m3
indywidualna | B.1.01

2 kpl

razem | kpl

1.1.2. Budynek garazowy nr 2 (948x1272) pow 122 m2

7 Kalkulacja SST | Demontaz instalacji wewngtrznych i zewngtrznych
indywidualna | B.1.01

1 kpl 1

razem | kpl 1

8 KNR 2-02 SST |Wrota do garazy przyspawane do obetonowanych oscieznic, dwuskrzydiowe o powierzchni ponad 6m2 -
1205/05 B.1.01 |Demontaz bram garazowych

3,5%4,0%2 m2 28
razem | m2 28
9 KNR 4-01 SST | Rozebranie rynien nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04 B.1.01
12,72 m 12,72
razem m 12,72

10 KNR 4-01 SST |Rozebranie rur spustowych nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06 B.1.01

5,0%2 m 10

razem m 10

11 KNR 2-05 SST | Obudowa blacha faldowa bez ocieplenia dachéw ptaskich - Demontaz pokrycia dachu z blachy trapezowe;j
1008/01 B.1.01

122,0 m2 122

razem | m2 122

12 KNR 2-05 SST |Obudowa $cian z blach faldowych bez ocieplenia - Demontaz obudowy $cian z blachy trapezowej
1007/01 B.1.01

1,0%¥12,72 m2 12,72
0,5%12,72 m2 6,36
0,5%(1,0+0,5)%9,48*2 m2 14,22
razem| m?2 33,3
13 KNNR 7 SST | Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skr¢gcanych na sruby - masa elementu 50 kg - demontaz przyjgto

0209/05 B.1.01 200 kg
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Tabela przedmiaru roboét

Budowa budynku straznicy OSP w Grodzisku Mazowieckim

Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
200/1000 t 0,2
razem t 0,2
14 KNR 4-04 SST | Rozebranie muréw z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
0104/01 B.1.01
4,0%(9,48%3+12,72%2)*0,25 m3 53,88
-4,0%3,5%2%0,25 m3 -7
razem| m3 46,88
15 KNR 4-04 SST | Rozebranie muréw z bloczkéw na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej poziomu terenu
0101/06 B.1.01
0,25*0,6%(9,48%2+12,72*2) m3 6,06
razem| m3 6,66
16 KNR 4-04 SST |Rozbidrka posadzki betonowej garazy
0301/03 B.1.01
0,15%122 m3 18,3
razem| m3 718,3
17 KNR 4-04 SST  Rozebranie zelbetowych taw, stép oraz fundamentéw
0302/04 B.1.01
0,40*0,50%(9,48%2+12,72*2) m3 8,88
razem| m3 8,88
18 Kalkulacja SST |Kontener na gruz i odpady - 15 m3
indywidualna | B.1.01
6 kpl
razem | kpl
1.1.3. Rozbiorka stniejacych utwardzen
19 KNR 2-31 SST |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03 B.1.01
470,0 m2 470
razem | m2 470
20 KNR 2-31 SST | Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 4cm
0801/07 B.1.01
470,0 m2 470
razem | m2 470
21 KNR 2-31 SST |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
0802/07 B.1.01
470,0 m2 470
razem | m2 470
22 Kalkulacja SST  Kontener na gruz i odpady - 15 m3
indywidualna | B.1.01
5 kpl 5
razem | kpl 5
23 KNR 4-04 SST |Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem ci¢zarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04 B.1.01 |wyladowanego - wywéz gruzu asfaltowego
470,0%(0,03+0,04) m3 32,9
razem| m3 32,9
24 KNR 4-04 SST | Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ci¢zarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie fadowanego i
1103/05 B.1.01 'wytadowanego - naklady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
(doptata 4x)
470,0*(0,03+0,04) m3 32,9
razem| m3 32,9
25 Kalkulacja SST |Utylizacja gruzu asfaltowego
indywidualna | B.1.01
470,0%0,07*1,7 t 55,93
razem t 55,93
1.1.4. Pozostalosci po zlikwidowanej stacji paliw - zbiorniki na paliwo
26 KNR 2-25 SST |Rozebranie zbiornikéw na paliwo ptynne o pojemnosci 10m3 wraz z odkopaniem i zasypaniem
0301/05 B.1.01
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Tabela przedmiaru roboét

Budowa budynku straznicy OSP w Grodzisku Mazowieckim

Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
2 szt
razem szt
1.2. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
Kod CPV: 45233220-7
1.2.1. N1 - Nawierzchnia zjazdow i drég wewnetrznych
27 KNR 2-31 SST | Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01 B.4.01 kategorii I-IV
496 m2 496
razem | m2 496
28 KNR 2-31 SST |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02 B.4.01 |dalsze Scm ponad 20cm
(doptata 10,6x)
496 m2 496
razem | m2 496
29 KNR 2-31 SST  Profilowanie i zaggszczanie reczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV
0103/02 B.4.01
496 m2 496
razem | m2 496
30 KNR 2-31 SST |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu 12cm wykonywane sprzgtem
0111/01 B.4.01 |mechanicznym rolniczym Rm=1,5MPa
496 m2 496
razem | m2 496
31 KNR 2-31 SST | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzgtem mechanicznym rolniczym - za kazdy
0111/02 B.4.01 |dalszy lcm Rm=1,5MPa
(doptata 3x)
496 m2 496
razem | m2 496
32 KNR 2-31 SST |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubos$ci po zageszczeniu 12cm wykonywane sprzgtem
0111/01 B.4.01 |mechanicznym rolniczym Rm=2,5MPa
496 m2 496
razem | m2 496
33 KNR 2-31 SST | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzg¢tem mechanicznym rolniczym - za kazdy
0111/02 B.4.01 |dalszy lcm Rm=2,5MPa
(doptata 3x)
496 m2 496
razem | m2 496
34 KNR 2-31 SST |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/07 B.4.01
496 m2 496
razem | m2 496
35 KNR 2-31 SST | Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lcm
0114/08 B.4.01
(doptata 22x)
496 m2 496
razem | m2 496
36 KNR 2-31 SST |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 10cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowe; -
0511/03 B.4.01 |kolor piaskowy / wyblakly Zotty
496 m2 496
razem | m2 496
1.2.2. N2 - Nawierzchnia chodnik6éw - kostka granitowa
37 KNR 2-31 SST |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01 B.4.01 |kategorii I-IV
261,0 m2 261
razem | m2 261
38 KNR 2-31 SST | Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02 B.4.01 dalsze Scm ponad 20cm
(doptata 2,8x)
261,0 m2 261
razem | m2 261
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Tabela przedmiaru roboét

Budowa budynku straznicy OSP w Grodzisku Mazowieckim

Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
39 KNR 2-31 SST  Profilowanie i zaggszczanie reczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV
0103/02 B.4.01
261,0 m2 261
razem | m2 261
40 KNR 2-31 SST |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu 12cm wykonywane sprzgtem
0111/01 B.4.01 |mechanicznym rolniczym Rm=1,5MPa
261,0 m2 261
razem | m2 261
41 KNR 2-31 SST  Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzgtem mechanicznym rolniczym - za kazdy
0111/02 B.4.01 |dalszy lcm Rm=1,5MPa
(doptata 3x)
261,0 m2 261
razem | m2 261
42 KNR 2-31 SST |Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o grubosci 15/17 cm na podsypce cementowo-piaskowej
0302/02 B.4.01
261,0 m2 261
razem | m2 261
1.2.3. N3 - Nawierzchnia parkingow
43 KNR 2-31 SST |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01 B.4.01 |kategorii I-IV
120,0 m2 120
wydzielenia miejsc parkingowych -34,70%0,16 m2 -5,552
razem| m2 114,448
44 KNR 2-31 SST | Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02 B.4.01 |dalsze Scm ponad 20cm
(doptata 10,6x)
120,0 m2 120
wydzielenia miejsc parkingowych -34,70%0,16 m2 -5,552
razem| m2 114,448
45 KNR 2-31 SST |Profilowanie i zaggszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV
0103/02 B.4.01
120,0 m2 120
wydzielenia miejsc parkingowych -34,70%0,16 m2 -5,552
razem| m2 114,448
46 KNR 2-31 SST |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubos$ci po zageszczeniu 12cm wykonywane sprzgtem
0111/01 B.4.01 |mechanicznym rolniczym Rm=1,5MPa
120,0 m2 120
wydzielenia miejsc parkingowych -34,70%0,16 m2 -5,552
razem| m2 114,448
47 KNR 2-31 SST |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprz¢tem mechanicznym rolniczym - za kazdy
0111/02 B.4.01 |dalszy 1lcm Rm=1,5MPa
(doptata 3x)
120,0 m2 120
wydzielenia miejsc parkingowych -34,70%0,16 m2 -5,552
razem| m2 114,448
48 KNR 2-31 SST  Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu 12cm wykonywane sprzetem
0111/01 B.4.01 |mechanicznym rolniczym Rm=2,5MPa
120,0 m2 120
wydzielenia miejsc parkingowych -34,70%0,16 m2 -5,552
razem| m2 114,448
49 KNR 2-31 SST | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprze¢tem mechanicznym rolniczym - za kazdy
0111/02 B.4.01 |dalszy 1lcm Rm=2,5MPa
(doptata 3x)
120,0 m2 120
wydzielenia miejsc parkingowych -34,70%0,16 m2 -5,552
razem| m2 114,448
50 KNR 2-31 SST |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07 B.4.01
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Tabela przedmiaru roboét

Budowa budynku straznicy OSP w Grodzisku Mazowieckim

Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
120,0 m2 120
wydzielenia miejsc parkingowych -34,70%0,16 m2 -5,552
razem | m2 114,448
51 KNR 2-31 SST |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08 B.4.01
(doptata 22x)
120,0 m2 120
wydzielenia miejsc parkingowych -34,70%0,16 m2 -5,552
razem| m2 114,448
52 KNR 2-31 SST |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 10cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowe; -
0511/03 B.4.01 |kolor szary
120,0 m2 120
wydzielenia miejsc parkingowych -34,70%0,16 m2 -5,552
razem | m2 114,448
53 KNR 2-31 SST |Wydzielenie miejsc parkingowych z kostki granitowej w jednym rzgdzie o wysokosci 16cm na podsypce
0608/07 B.4.01 |cementow-piaskowe;j
2,32+3%5,0 m 17,32
2,38+5,0 m 7,38
2*5,0 m 10
razem m 34,7
1.2.4. N4 - opaska zwirowa wokot budynku
54 KNR 2-31 SST | Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane recznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
0101/07 B.4.01 M-IV
45,0 m2 45
razem | m2 45
55 KNR 2-31 SST  Koryta wykonywane r¢cznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii III-IV - za kazde
0101/08 B.4.01 dalsze Scm ponad 20cm
(doptata 2x)
45,0 m2 45
razem | m2 45
56 KNR 9-11 SST |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowlékninami uktadanymi rgcznie
0202/01 B.4.01
45,0 m2 45
razem | m2 45
57 KNR 2-31 SST |Opaska zwirowa wokot budynku z kruszywa ptukanego - zwir frakcji 16/32 warstwa gr. 30cm
0202/05 B.4.01
45,0 m2 45
razem | m2 45
1.2.5. Krawezniki i obrzeza
Krawezniki betonowe
58 KNR 2-31 SST |Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/04 B.4.01
8,01+8,53+32,60 m 49,14
49,08+58,27 m 107,35
razem m 156,49
59 KNR 2-31 SST | Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04 B.4.01
(0,3*%0,35-0,15%0,15)*156,49 m3 12,91
razem| m3 12,91
60 KNR 2-31 SST |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowe;j
0403/03 B.4.01
8,01+8,53+32,60 m 49,14
49,08+58,27 m 107,35
razem m 156,49
Oporniki betonowe
61 KNR 2-31 SST  Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i fawy kraweznikowe
0401/04 B.4.01
11,0+5,0+7,5 m 23,5
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Tabela przedmiaru roboét
Budowa budynku straznicy OSP w Grodzisku Mazowieckim

Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢

razem m 23,5

62 KNR 2-31 SST |ELawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04 B.4.01

(0,3*0,32-0,15%0,15)*23,5 m3 1,727
razem | m3 1,727
63 KNR 2-31 SST | Oporniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05 B.4.01
11,045,0+7,5 m 23,5
razem m 23,5

Oporniki granitowe

64 KNR 2-31 SST |Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i fawy kraweznikowe
0401/04 B.4.01

16,73+33,814+22,54 m 73,08
13,71 m 13,71
razem m 86,79
65 KNR 2-31 SST |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04 B.4.01
(0,3*0,32-0,15*0,15)*86,79 m3 6,379
razem| m3 6,379
66 KNR 2-31 SST |Oporniki granitowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
0407/02 B.4.01
16,73+33,81422,54 m 73,08
13,71 m 13,71
razem m 86,79

Oporniki granitowe

67 KNR 2-31 SST |Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i fawy kraweznikowe
0401/04 B.4.01

proste  5,82%2 m 11,64
luk 25,77 m 25,77
razem m 37,41

68 KNR 2-31 SST | Lawa betonowa zwykla
0402/03 B.4.01

0,05%0,12%37,41 m3 0,224

razem| m3 0,224

69 KNR 2-31 SST |Obrzeza granitowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin piaskiem
0407/02 B.4.01

proste  5,82%2 m 11,64
uk 25,77 m 25,77
razem m 37,41
70 KNR 2-31 SST |Obrzeza granitowe - dodatek za ustawienie obrzezy na tukach o promieniu 10m
0407/06 B.4.01
uk 25,77 m 25,77
razem m 25,77

Obrzeza z rworzywa sztucznego

71 KNR 2-31 SST |Obrzeza z tworzywa PCV - szpilowane do podtoza szpilami PCV co 1 m
0407/02 B.4.01

Agregat 14,26 m 14,26
Opaska 30,12+16,40+0,65 m 47,17
razem m 61,43

1.3. ZBIORNIK SZCZELNY
Kod CPV: 45000000-7

1.3.1. Roboty ziemne

72 KNR 4-01 SST |Wykopy o powierzchni dna do 2,25m2, glebokosci do 3,0m, w gruncie kategorii III - wykopy pod zbiornik
0103/05 B.4.03

5,30%4,05%2,30%2 m3 98,739

razem| m3 98,739

73 KNR 4-01 SST | Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odleglos¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie
0105/02 B.4.03 |kategorii III
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Tabela przedmiaru roboét
Budowa budynku straznicy OSP w Grodzisku Mazowieckim

Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
98,739 m3 98,739
-4,8%3,0%1,75%2 m3 -50,4
-3,20 m3 23,2
razem | m3 45,139
1.3.2. Zbiornik
74 KNR 2-02 SST |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego - beton C8/10 gr 10 cm
1101/01 B.4.03
0,10%(0,1+3,00+0,1)*(0,1+4,8+0,1)*2 m3 32
razem | m3 32
75 | KNR-W 2-18 SST  Zbiornik szczelny - szambo poj. 20m3, prefabrykowany, betonowy
0516/05 B.4.03
2 szambo
razem | szambo
1.4. WIATA SMIETNIKOWA
Kod CPV: 45000000-7
1.4.1. Roboty ziemne
76 KNR 2-01 SST |Reczne usunigcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej bez darni grubosci do 15cm
0125/01 B.4.03
(0,5+1,12+0,5)*(0,5+2,02+0,5) m2 6,402
razem | m2 6,402
77 KNR 2-01 SST |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m?2 i gigbokosci do 1,0m w gruncie kategorii III
0312/10 B.4.03
4 dot
razem | dot
78 KNR 2-01 SST | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do 1,5m w
0320/02 B.4.03 |gruncie kategorii III-IV - Recznie
(1,0-0,15)*(0,5+0,3+0,5)*(0,5+0,3+0,5)*4 m3 5,746
-0,10 m3 -0,1
-0,324 m3 -0,324
razem | m3 5,322
1.4.2. Roboty fundamentowe
79 KNR 2-02 SST |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego - beton C8/10 gr 10 cm
1101/01 B.4.03
0,10%(0,1+0,30+0,1)*(0,1+0,30+0,1)*4 m3 0,1
razem | m3 0,1
80 | KNR-W 2-02 SST Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco st6p fundamentowych betonowych
0604/02 B.4.03
(0,14+0,30+0,1)*(0,1+0,30+0,1)*4 m2 1
razem | m2 1
81 KNR 2-02 SST |Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o obj¢tosci do 1,5m3 z r¢cznym uktadaniem betonu
0204/02 B.4.03
0,30%0,30*0,9*4 m3 0,324
razem | m3 0,324
82 KNR 2-02 SST | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkéw i budowli
0290/01 B.4.03
0,324*35,0*0,15/1000 t 0,002
razem t 0,002
83 KNR 2-02 SST | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02 B.4.03
0,324*35,0/1000 t 0,011
razem t 0,011
84 KNR K-31 SST | Wyréwnanie podioza pod wykonanie izolacji przy Sredniej gltgbokosci ubytkéw do Smm na powierzchni
0201/03 B.4.03 |pionowej - warstwa wyréwnawcza
0,9%0,3*4*4 m2 4,32
razem| m2 4,32

85 | KNR-W 2-02 SST |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
0603/09 B.4.03 |Dysperbit pierwsza warstwa
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Tabela przedmiaru roboét

Budowa budynku straznicy OSP w Grodzisku Mazowieckim

Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
0,9%0,3*4*4 m2 4,32
razem | m2 4,32
86 | KNR-W 2-02 SST |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
0603/10 B.4.03 |kazda nastgpna warstwa ponad jedna - Dysperbit druga warstwa
0,9*0,3*4*4 m2 4,32
razem| m2 4,32
1.4.3. Posadzki
87 KNR 2-31 SST | Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01 B.4.03 kategorii I-IV
2,0 m2
razem | m2
88 KNR 2-31 SST | Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02 B.4.03 |dalsze Scm ponad 20cm
(doptata 2,8x)
2,0 m2
razem | m2
89 KNR 2-31 SST  Profilowanie i zaggszczanie reczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV
0103/02 B.4.03
2,0 m2
razem | m2
90 KNR 2-31 SST  Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu 12cm wykonywane sprzetem
0111/01 B.4.03 |mechanicznym rolniczym Rm=1,5MPa
2,0 m2
razem | m2
91 KNR 2-31 SST | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzg¢tem mechanicznym rolniczym - za kazdy
0111/02 B.4.03 |dalszy lcm Rm=1,5MPa
(doptata 3x)
2,0 m2
razem | m2
92 KNR 2-31 SST  Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o grubosci 15/17 cm na podsypce cementowo-piaskowej
0302/02 B.4.03
2,0 m2
razem | m2
1.4.4. Sciany
93 KNR 2-02 SST |Wypelnienie z paneli siatka zgrzewana z pretéw pionowych i siatka zgrzewana z pretéw pionowych i
1802/04 B.4.03 |poziomych o Smm wykonczone -ocynk ogniowy
1,12+2,02+2,02 m 5,16
razem m 5,16
94 KNR 2-05 SST  Stezenia konstrukcyjne
0102/06 B.4.03
(1,03*2%2)*0,888/1000 t 0,004
(2,03*2%2)*0,888/1000 t 0,007
razem t 0,011
95 KNR 2-05 SST |Belki stalowe 50x50x2mm
0102/04 B.4.03
(2,02%4+1,12*4)*3,014/1000 t 0,038
razem t 0,038
96 KNNR 7 SST | Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farba podktadowa konstrukcji hal typu lekkiego
0901/01 B.4.03
25,619/1000 t 0,026
0,011 t 0,011
0,038 t 0,038
razem t 0,075
1.4.5. Dach
97 | KNR 2-02ul SST |Pokrycie dachu blacha ocynkowang powlekana z rozstawem rabka prostopadtego do okapu 57cm
002000/02 B.4.03
1,34%2,35 m2 3,149
razem| m2 3,149
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Tabela przedmiaru roboét

Budowa budynku straznicy OSP w Grodzisku Mazowieckim

Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
98 KNR 0-21 SST | Ulozenie ptyt OSB typ-3 gr. 30mm niezapalna, wodoodporna
4007/03 B.4.03
1,34%2,35 m2 3,149
razem| m2 3,149
1.4.6. Stolarka i §lusarka
99 | KNR-W 2-02 SST | Furtka $mietnikowa panelowa, wysoko$¢ 180cm, szeroko§¢ 100cm, malowana proszkowo na kolor RAL 3000,
1808/03 B.4.03 |zamek patentowy, wykonczone od $rodka blacha lub siatka o drobnych oczkach
1 kpl 1
razem | kpl 1
1.5. MASZT FLAGOWY
Kod CPV: 45000000-7
1.5.1. Maszt flagowy kompozytowy
100/ KNR 2-01 SST |Odspajanie i przewdz taczkami gruntu kategorii III na odlegto$¢ do 10m - wykonanie dotu pod fundament
0307/02 B.4.03 |masztu
1,0%¥1,0%1,50 m3 1,5
razem | m3 1,5
101 KNNR 5 SST |Montaz fundamentu prefabrykowanego betonowego o objetosci do 0,40m3 w wykopie, w gruncie kategorii III
0411/06 B.4.03
1 szt 1
razem | Szt 1
102 KNR 2-25 SST | Ustawienie masztéw flagowych - masz flagowy wys. 10,0m, prefabrykowany wykonany z kompozytu
0703/01 B.4.03
1 maszt 1
razem | maszt 1
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Budowa budynku straznicy OSP w Grodzisku Mazowieckim

Zestawienie robocizny

Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 102,556
2 |Brukarze gr.Il r-g | 269,847
3 |Brukarze gr.IlIl r-g | 334,987
4 Ciedle gr.II I-g 2,771
5 |Malarze gr.Il I-g 16,171
6 Monterzy gr. III r-g 41,08
7 |Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.II r-g 78,946
8 |Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.IIT r-g 14,949
9 Robocizna r-g 63,921
10 |Robotnicy r-g 89,545
11 |Robotnicy gr.I r-g | 1.580,453
12 |Robotnicy gr.Il r-g | 1.565,809
13 |Spawacze gr.Il r-g 5,357
14 |Szklarze gr.Il r-g 2,42
15 |Zbrojarze gr.Il r-g 0,543

Razem| 4.169,355
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Zestawienie materiatow

Budowa budynku straznicy OSP w Grodzisku Mazowieckim

Lp Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena | Wartos¢
1 Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 | 25,488
2 |Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 0,329
3 |Blacha st.ptask.0,5mm,powtoka poliester m2 3,306
4 Cement portlandzki 35 t 8,652
5 | Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw t 46,014
6 |Deski iglaste obrzynane KI.II 19-25mm m3 0,001
7 |Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,848
8 |Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 0,001
9 |Drabiny stalowe kg 0,245
10 |Drewno na stemple m3 0,001
11 |Drewno opatowe kg 4,5
12 |Elektrody kg 0,459
13 |Farba ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna dm3 0,049
14 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 2,06
15 |Farba poliwinyl. nawierz. na pow. ocynkow. dm3 0,432
16 |Flaga Polska 180x100 cm kpl 1
17 |Fundament prefabrykowany betonowy pod maszt kompozytowy 50x120 cm szt 1
18 |Furtka $mietnikowa wg opsiu kpl 1
19 | Geowldknina m2 45,9
20 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,367
21 |Gwozdzie budowlane okraglte ocynkowane kg 0,224
22 |Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie t 0,05
23 |Kostka brukowa betonowa bezfazowa dwuteownik 10cm, kolor piaskowy / wyblakty zétty m2 508,4
24 |Kostka brukowa betonowa bezfazowa dwuteownik 10cm, kolor szary m2 | 117,309
25 |Kostka granitowa 15/17 cm czarna t | 109,174
26 |Krawedziaki iglaste KI.II m3 0,742
27 |Kraweznik drogowy betonowy, o wymiarach 15x30x100 cm, szary m 159,62
28 |Kruszywo tamane 0-31,5 mm niesortowane t 388,306
29 |Kruszywo ptukane - zwir frakcji 16/32 mm m3 14,58
30 |Lepik asfaltowy na goraco bez wypetniacza kg 3
31 |Masa asfaltowa izolacyjna do stosowania na zimno Dysperbit, opak. 20 kg kg 3,456
32 |Masz flagowy kompozytowy malowany w pasy bialo-czerwone wys. 10,0m kpl 1
33 |Miat do nawierzchni drogowych 0-4mm t 8,73
34 |Obrzeza z tworzywa PCV m 62,659
35 |Obrzeza z tworzywa typ uni - kotwy do mocowania obrzezy szt | 64,502
36 |Obrzeze granitowe 6x20x100 cm m | 126,684
37 |Opornik betonowy wjazdowy 15x22x100 cm, szary m 23,97
38 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,3
39 Piasek m3 89,096

40 |Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prostych gr.30mm m3 0,104

41 |Plyty pomostowe robocze m2 0,022

42 |Prety zbrojeniowe gtadkie do 7mm t 0,002

43 |Prety zbrojeniowe zebrowane 8-14mm t 0,011
44 Rozcienczalnik do wyrob.lakier. poliwinyl. dm3 0,041
45 |Roztwdr asfaltowy do gruntowania kg 1,812
46 |Stupki z ksztattownikéw stalowych 50x50x2mm kg | 25,619
47 |Spoiwo cynowo-otowiane LC60 kg 0,033
48 |Szambo betonowe poj. 20m3 szt 2
49 |Szpilki z pretéw stalowych szt 3,6
50 |Sruby zgrubne 6-katne gwintowane kpl kg 0,066
51 |Trzpienie stalowe kg 0,022
52 |Woda m3 | 132,24
53 |Wynajem kontenera na odpady (15 m3) kpl 13
54 |Wypehhienie z paneli siatka zgrzewana wykonczone od §rodka blacha m2 9,752
55 |Zaprawa cementowa M-7 m3 0,01
56 |Zaprawa cementowa M-12 m3 0,012
57 |Zaprawa wyréwnujaca kg | 36,288
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Budowa budynku straznicy OSP w Grodzisku Mazowieckim

Zestawienie sprzetu

Lp Nazwa Jm | Ilo§¢ | Cena | Warto$¢
1 |Brona talerzowa (bez ciagnika) m-g| 40,989
2 |Ciagnik gasienicowy 55kW (1) m-g| 39,621
3 |Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 1,368
4 Ciagnik kotowy 63kW (1) m-g 0,061
5 |Gigtarka do pretow m-g, 0,061
6 | Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g| 0,074
7 |Pita do cigcia ptytek m-g| 15,261
8 | Pro$ciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 0,054
9 | Przyczepa dtuz.do sam.10,0t m-g, 0,061
10 |Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g| 4,212
11 |Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 9,871
12 |Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g| 10,692
13 |Samochdéd skrzyn.5-10t (1) m-g 12,38
14 |Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 10,72
15 |Spawarka elektr.wirujaca 300A m-g| 30,844
16 |Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g| 118,393
17 |Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g| 13,348
18 |Ubijak spalinowy 200 kg m-g 3,735
19 |Walec stat.ciag.ogum.6-10t m-g| 39,621

20 |Walec statycz.samoj.10t (1) m-g| 39,605

21 |Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g| 7,899

22 |Wibrator powierzchniowy m-g| 79,358

23 |Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g| 0,052

24 |Wyciag wolnostojacy z napgdem spalinowym 0,75t m-g 19,98

25 |Zrywarka przyczepna m-g 3,713

26 | Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g| 36,553

27 | Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-g 0,204

Razem| 538,73




