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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest gospodarka drzewostanem oraz projekt nasadzen
Kosztorys inwestorski obejmuje wycinke drzew, nasadzenia drzew i krzewdw oraz zatozenie
trawnikow z rolki.
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Budowa budynku straznicy OSP w Grodzisku Mazowieckim

Spis dzialéw przedmiaru robét

Nr

Opis

1

. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELEN

Kod CPV: 77310000-6

1.1.

ZIELEN
Kod CPV: 77310000-6

1.1.1.

Wycinka

1.1.2.

Prace przygotowawcze

1.1.3.

Nasadzenia zamienne

1.1.3.

Nasadzenia nowoprojektowane

1.1.4.

System napowietrzania bryty korzeniowej

1.1.5.

Zabezpieczenie drzew

1.1.6.

Obrzeza wokot nasadzen

1.1.7.

Wykorniczenie powierzchni nasadzen kora

1.1.8.

Trawniki

1.1.9.

Roboty pielggnacyjne w okresie 1 roku
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Tabela przedmiaru roboét

Budowa budynku straznicy OSP w Grodzisku Mazowieckim

Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm | Tlos¢
1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELEN
Kod CPV: 77310000-6
1.1. ZIELEN
Kod CPV: 77310000-6
1.1.1. Wycinka
1 KNNR 1 SST |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy do 10cm
0101/01 B.4.02
9 szt
razem | szt
2 KNNR 1 SST |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15cm
0101/01 B.4.02
5 szt 5
razem | szt 5
3 KNNR 1 SST |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25cm
0101/02 B.4.02
3 szt
razem | szt
4 KNNR 1 SST |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35cm
0101/03 B.4.02
7 szt
razem | szt 7
5 KNNR 1 SST |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45cm
0101/04 B.4.02
2 szt
razem | szt
6 KNR 2-01 SST  Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ $redniej ggstosci
0108/05 B.4.02
(25,0+20,0)/10000 ha 0,005
razem | ha 0,005
7 KNR 2-01 SST |Transport dtuzyc na odlegtos¢ do 2km
0110/01 B.4.02
0,07*9 m3 0,63
0,07*5 m3 0,35
0,20%3 m3 0,6
0,24*7 m3 1,68
0,30%2 m3 0,6
razem | m3 3,86
8 KNR 2-01 SST  Transport karpiny na odlegto$¢ do 2km
0110/02 B.4.02
0,05*%9 mp 0,45
0,05%5 mp 0,25
0,07*3 mp 0,21
0,17*7 mp 1,19
0,28*2 mp 0,56
razem | mp 2,66
9 KNR 2-01 SST |Transport gatezi na odlegto$¢ do 2km
0110/03 B.4.02
0,06%9 mp 0,54
0,06*5 mp 0,3
0,17*3 mp 0,51
0,42%7 mp 2,94
0,77%2 mp 1,54
1,43 mp 1,43
razem | mp 7,26
10 KNR 2-01 SST |Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu dtuzyc
0110/04 B.4.02
(doptata 6x)
0,07*9 m3 0,63
0,07*5 m3 0,35
0,20%3 m3 0,6
0,24*7 m3 1,68
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Tabela przedmiaru roboét

Budowa budynku straznicy OSP w Grodzisku Mazowieckim

Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm | Tlos¢
0,30%2 m3 0,6
razem | m3 3,86
11 KNR 2-01 SST  Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i galezi
0110/05 B.4.02
(doptata 6x)
0,05*9 mp 0,45
0,05%5 mp 0,25
0,07*3 mp 0,21
0,17*7 mp 1,19
0,28%2 mp 0,56
0,06%9 mp 0,54
0,06%5 mp 03
0,17*3 mp 0,51
0,42%7 mp 2,94
0,77%2 mp 1,54
1,43 mp 1,43
razem | mp 9,92
1.1.2. Prace przygotowawcze
12 | KNP 1 1201/01 | SST |Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek budowlanych
B.4.02
484,0 m2 484
razem | m2 484
13 | KNP 11201/03 | SST |Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gatezi, lisci, $mieci itp.
B.4.02
484,0 m2 484
razem | m2 484
14 KNR 2-21 SST |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim zadarnionym w gruncie kategorii III - 50% terenu
0202/02 B.4.02
484,0 m2 484
razem | m2 484
15 KNR 2-21 SST |Mechaniczne porzekopanie gleby glebogryzarka przyczepna gruntu kategorii III - 50% terenu
0207/02 B.4.02
484,0/10000 ha 0,048
razem | ha 0,048
16 KNR 2-21 SST | Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej o grubo$ci warstwy 2cm na terenie ptaskim
0213/01 B.4.02
484,0/10000 ha 0,048
razem | ha 0,048
17 KNR 2-21 SST |Dodatek za kazdy 1cm grubo$ci warstwy ziemi zyznej lub kompostowej ponad 2cm r¢cznie rozrzuconej na
0213/02 B.4.02 |terenie ptaskim
(doptata 3x)
484,0/10000 ha 0,048
razem | ha 0,048
1.1.3. Nasadzenia zamienne
18 KNR 2-21 SST |Sadzenie drzew starszych w gruncie kategorii III z bryla korzeniowa z zaprawa dotéw - Drzewa Tilia cordate
0320/05 B.4.02 |"Greenspire", obwdd 18-20 cm, Pa 220, wysoko$¢ nie mniejsza niz 4-5 m, szkotkowanie min x3, Bdr
9 szt
razem | szt
1.1.3. Nasadzenia nowoprojektowane
Réze
19 KNR 2-21 SST | Obsadzenie kwietnikéw krzewami r6z Rosa okrywowa "Marathon", pojemnik C1, wysokosc min. 25 cm,
0414/09 B.4.02 'minimum 3 pedy z rozgalgzieniami charakterystycznymi dla odmiany
222 szt 222
razem | szt 222
Trawy
20 KNR 2-21 SST | Obsadzenie kwietnikéw trawami Trzciniak "Calamagrositis acutiflora”, pojemnik C1
0414/08 B.4.02
106 szt 106
razem | szt 106

1.1.4. System napowietrzania bryly korzeniowej
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Tabela przedmiaru roboét

Budowa budynku straznicy OSP w Grodzisku Mazowieckim

Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm | Tlos¢
21 KNR 2-01 SST | System napowietrzania bryly korzeniowej, tworzywo sztuczne, §rednica wylotu 60 mm, tréjnik, rura drenarska z
0611/01 B.4.02 | perforowanego PE $r. 60mm, wlew - kratatka wlewowa - 9 kpl
5,2%9 m 46,8
razem| m 46,8
1.1.5. Zabezpieczenie drzew
22 Kalkulacja SST | Zabezpieczenie sadzonych drzew palikami, st¢zonymi poprzeczkami, pien drzewa zabezpieczony tasma filcowa i
indywidualna | B.4.02 |przywiazany za pomoca tasmy technicznej no$nej
9 szt
razem | szt 9
1.1.6. Obrzeza wokoét nasadzen
23 KNR 2-31 SST | Obrzeza z tworzyw sztucznych - Obrzeze elastyczne dt 1000mm, wysoko$¢ 78mm, kolor ciemny grafit z ozdobna
0407/02 B.4.02 |listwa stalowa, szpilki mocujace fi 16mm, dt 250 mm, min 4 szt/mb
38,0 m 38
razem | m 38
1.1.7. Wykonczenie powierzchni nasadzen kora
24 | KNR AT-04 SST | Tkanian ogrodnicza ograniczajaca rozwdj chwastéw, mocowana do podloza przy pomocy szpilek plastikowych
0101/01 B.4.02
73,0 m2 73
razem | m2 73
25 KNR 2-21 SST |Reczne rozécielenie kory wokot drzew i krzewéw - $rednia gr. warstwy 5 cm
0218/01 B.4.02
3,65 m3 3,65
razem | m3 3,65
1.1.8. Trawniki
26 KNR 2-21 SST |Wykonanie trawnikéw darniowaniem pelnym na terenie ptaskim - Trawnik z rolki
0408/01 B.4.02
484,0 m2 484
razem | m2 484
1.1.9. Roboty pielegnacyjne w okresie 1 roku
27 KNR 2-21 SST |Pielgegnacja drzew liSciastych form naturalnych
0701/03 B.4.02
9 szt
razem | szt
28 KNR 2-21 SST | Pielggnacja kwietnikéw obsadzonych rézami
0705/09 B.4.02
222 szt 222
razem | szt 222
29 KNR 2-21 SST |Pielggnacja kwietnikéw obsadzonych trawami
0705/08 B.4.02
106 szt 106
razem | Szt 106
30 KNR 2-21 SST  Pielggnacja trawnikéw wykonanych darniowaniem petnym na terenie ptaskim
0703/01 B.4.02
484,0 m2 484
razem | m2 484
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Budowa budynku straznicy OSP w Grodzisku Mazowieckim

Zestawienie robocizny

Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Ogrodnicy gr.I r-g = 838,199
2 | Ogrodnicy gr.Il r-g 128,497
3 | Ogrodnicy gr.III I-g 60,347
4 Robotnicy r-g 54,766
5 |Robotnicy gr.I I-g 44,207
6 | Uktadacze gr.Il r-g 17,4
Razem| 1.143,416




Rodos 7.0.14 [11070]

Zestawienie materiatow

Budowa budynku straznicy OSP w Grodzisku Mazowieckim

Lp Nazwa Jm | Ilo§¢ | Cena | Warto$¢
1 | Azofoska t 0,051
2 |Bandaze jutowe 175g/m2, szeroko$c 12 cm, dlugosc 3m, obustronnie obszyte brzegi szt 9
3 Drut stalowy migkki ocynkowany kg 64,8
4 Drzewa - Tilia cordate "Greenspire", obwdd 18-20 cm, Pa 220, wysoko$¢ nie mniejsza niz 4-5 m, szkotkowanie min x3, szt 9,54

Bdr
5 | Galezie iglaste m3 0,666
6 Glina m3 1,332
7 | Kora sosnowa dekoracyjna m3 3,65
8 |Krzewy r6z Rosa okrywowa "Marathon", pojemnik C1, wysokosc min. 25 cm, minimum 3 pedy z rozgat¢zieniami szt 255,3
charakterystycznymi dla odmiany
9 |Liscie m3 6,66

10 [Mech m3 0,18
11 |Obrzeze elastyczne - naktadka ze stali ocynkowanej m 38,76
12 |Obrzeze elastyczne - obrzeze dt 1000mm, wysoko$¢ 78mm, kolor ciemny grafit z ozdobng listwa stalowa m 38,76
13 |Obrzeze elastyczne - szpilki mocujace fi 16 mm dt 250 mm, min. 3 szt/mb szt 114
14 |Palik drewniany z drewna sosnowego impregnowany cis$nieniowo wraz z ryglami poprzecznymi, wysoko$¢ 2,5 m, srednica | szt 27

8 cm (3 szt./drzewo)

15 |System napowietrzania bryty korzeniowej - Rurki napowietrzajace $r. 60 mm, perforowane PE/PP m 46,8
16 |System napowietrzania bryty korzeniowej - Trdjnik szt 9
17 |System napowietrzania bryty korzeniowej - Wlew - kratka wlewowa i obudowa z aluminium szt 9
18 |Szpilki plastikowe mocujace tkaning dtugosc 14 cm, zabkowane szt 365
19 |Tasma techniczna no$na (3,6 mb/drzewo) - szeroko$¢ Scm mb 32,4
20 |Tkanina jutowa (bandaz) o szer. 15cm m2 18
21 |Tkanina ogrodnicza ograniczajaca rozwdj chwastéw, gramatura 100g/m2, tkanina polipropylenowa m2 | 75,774
22 |Trawnik z rolki m2 580,8
23 |Trzciniak "Calamagrositis acutiflora”, pojemnik C1 szt | 112,36
24 'Woda m3 | 415,126
25 |Ziemia zyzna lub kompostowa m3 | 39,199
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Budowa budynku straznicy OSP w Grodzisku Mazowieckim

Zestawienie sprzetu

Lp Nazwa Jm | Ilo§¢ | Cena | Warto$¢
1 |Aplikator geowl6kniny przyczepny m-g 0,321
2 |Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 0,539
3 |Ciagnik kotowy 63kW (1) m-g 8,87
4 | Glebogryz.ciagniona(bez ciag.) m-g 0,218
5 |Pita motorowo-tancuchowa 4,2KM m-g 2,871
6 |Przyczepa dtuz.do sam.do 4,5t m-g 3,242
7 |Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g| 11,256
8 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,889
9 |Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 1,302
10 | Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 11,34

Razem 40,848




