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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacjchtecznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru robét budowlanych zwanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych
w zwigzku z projektem budowy budynku strecy OSP w Grodzisku Mazowieckim Aleja
Jozefa Pitsudskiego, na dziatkach ew. nr 149, 15&dhostka ewidencyjna: 140504 _4 Grodzisk
Mazowiecki, obgb: 002.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne

45110000-1

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, robotynzé

45111240-2 | Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowangter

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumeikglacym podstawy do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniez s
zgodne z obovgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuje vesiig czynnéci umazliwiajace i

majce na celu montanawierzchni utwardzanych drog, chodnikéw i placow.
1.5. Wymagania ogoélne dotycgce robdt

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podandST
~Wymagania ogoélne. Wykonawca robo6t jest odpowiedziaza jak@é¢é wykonania robaét, ich
zgodndci z dokumentagjprojektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowvykonania robot, ich zgod&é z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoine wyaméa dotyczce
materialtdbw podano w ogolnej specyfikacji technigzie 3.1. ,Wymagania ogolne”
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2.2. Nawierzchnie utwardzone

N1 - Nawierzchnia zjazdow, drog wewaetrznych

vV V Y VV V

Kostka betonowa TYP1, kolor szary, wg PN-EN 1338%0grubé¢ 10cm w wers;ji
bezfazowej lub z mikrofagz

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 wg BN-64/8933-QH@¢ 3cm

Podbudowa z kruszywa ftamanego agéym uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S-06102:1997,gr&th80cm

Wzmocnienie podiza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPaPNeS-
96012:1997, gr. 15cm

Wzmocnienie podiza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPaPNeS-
96012:1997, gr. 15cm

Podtaze naturalne przygotowane jak dla drég lekkich wgmoPN-S-02205:1998
UWAGA: miejsca parkingowe natg wydzieli¢ linig z kostko granitowe;j.

N2 -Nawierzchnia chodnikéw — kostka granitowa

VVV VYV

Kostka granitowa 15/17cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 wg BN-64/8933-0H@¢ 3cm

Wzmocnienie podiza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MpaPNeS-
96012:1997, gr. 15cm

Podtaze naturalne przygotowane jak dla drég lekkich wgmoPN-S-02205:1998
Wykonczenie obrzea:

Obrzeze granitowe pod ruch samochodowy — samochoghamwe, na tawie betonowej
wylanej z betonu klasy minimum B15. Obieedopasowapod wzgétdem estetycznym
do wybranej kostki granitowe.

N3 - Nawierzchnia parkingow

vVV VWV V¥V VY

Kostka betonowa TYP2, kolor szary, wg PN-EN 1338%0grubé¢ 10cm w wers;ji
bezfazowej lub z mikrofagz

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 wg BN-64/8933-AH@¢ 3cm

Podbudowa z kruszywa ftamanego agéym uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S-06102:1997,gr&t80cm

Wzmocnienie podiza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPaPNeS-
96012:1997, gr. 15cm

Wzmocnienie podiza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPaPNeS-
96012:1997, gr. 15cm

Podtaze naturalne przygotowane jak dla drég lekkich wgmoPN-S-02205:1998
UWAGA: miejsca parkingowe natg wydzieli¢ linig z kostko granitowe;j.

Opaskazwirowa przy budynku — nawierzchnia N4

>

Przy péinocnej i potudniowej elewacji projektowandgudynku nalegy wykona opask
zwirowg o szerokéci 50cm. Przy ddgiu do budynku naley wykona opask zwirows o
szerokaci 90cm. Na fragmencie poguzy projektowanym parkingiem a istrgeym
budynkiem OSP naky wykona& opask zwirowg wypetniapca wolna przestraze W
rejonie naranika ,E” usytuowano agregat guotwoOrczy. Agregat ustawiono na
fragmencie terenu utwardzonym tak samo jak opaskawa - pole o wymiarach 4,1 x
3,1m. Opask nalezy wykon& poprzez wykorytowanie gruntu nagcgbkas¢ minimum
30cm. Powstaty wykop natg obrobt obrzeem z tworzywa sztucznego. Na dnie
wykopu naley utozy¢ geowtdknire zapobiegajca przerastaniu zieleni. Opaskalery
wypenic kruszywem ptukanym zwir frakcji 16/32 & do poziomu terenu.
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Kraw ezniki i obrzeza

> Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm wg PN-EN 12803 na podsypce

cementowopiaskowej 1:4 grudm 5cm wg BN-80/8845-02,

Opornik betonowy o wymiarach 15x22x100 cm wg PN-EB840:2003 na podsypce

cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm wg BN-80/8845-02,

tawa pod krawznik o wymiarach 30x35x15 cm z betonu B10 wg PN-88@50, wg

BN-80/8845-02,

tawa pod krawznik o wymiarach 30x32x15 cm z betonu B10 wg PN-88@50, wg

BN-80/8845-02,

Obrzeze chodnikowe 6x20x100 cm wg BN-80/6775-04/0422padsypce piaskowej o

wymiarach 5x12cm wg BN-80/8845-02 wg. Oferty proeiia kostki betonowej, z

jednolitego systemu nawierzchni.

> Obrzeze chodnikowe granitowe 6x20x100 cm wg BN-80/6778022, na podsypce
piaskowej o wymiarach 5x12cm wg BN-80/8845-02

» Obrzea z tworzyw sztucznych - Obrze elastyczne dt 2000mm, wysako/8mm, kolor

ciemny grafit z ozdohbnlistwa stalowy, szpilki mocugce fi 16mm, dt 250 mm, min 4
szt/mb

vV VYV VYV V

Szczegobtowe rozwrania technologiczne i materiatowe ateeDokumentacja Projektowa.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtzi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét i ddzie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami odlanymi w PB i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” p&t 3

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Przed przysipieniem do ukfadania nawierzchni z kostki betononaiezy wykona warstwy
konstrukcyjne podiza.

5.2. Koryta pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podias powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podiuznymi i poprzecznymi. Wskaik zag:szczenia koryta nie powinien dynniejszy nk 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podbudowa z kruszywa

Przygotowanie podtda

Podiaze pod podbudow ttuczniowg powinno by wyprofilowane, zagszczone i
oczyszczone ze wszelkich zanieczyshcze

Po oczyszczeniu powierzchni pozdonaley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanycledaych poditea. Zaleca si, aby
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rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniggrb wyzsze nik projektowane radne
podiaza.

Wbudowywanie i zagszczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinnabyozkiadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej,
aby jej ostateczna grukdb po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Gruhid
pojedynczo uktadanej warstwy nie #@o przekracza 20 cm na poszerzeniach i 15 cm na
Zjazdach po zagzczeniu. Warstwa podbudowy powinna bgztazona w sposéb zapewniay
osiggniecie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agoiem nasipnej warstwy, powinna gy
utrzymywana w dobrym stanie.

5.4. Podsypka cementowo-piaskowa

Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasi3 cm. Podsypka powinna by
zag:szczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym przy wWkzynniku wodno-cementowym
0,25+0,35. Zawartt cementu do piasku w stosunku 1:4

5.5. Kraw ezniki i obrzeza
Wykonanie tawy pod kraweznik

tawe betonow z oporem wykonuje sipod krawznik 20x30, a pod kragznik
najazdowy bez oporu w szalowaniu. Beton soiglany w szalowaniu powinien by
wyréwnywany warstwami. Co 50 m wykonanej tawy, aglevykona szczeliny dylatacyjne.

Ustawienie kraweznikow

Na wykonanej tawie betonowej nale ustawig kraweznik na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:4) o gridmd 5 cm. Szerok& spoin nie powinna przekraaza cm.
Szczeliny mgdzy kraweznikami naley wypetnia& zapraw cementow. Spoiny po ich
wykonaniu naley pielegnowa& wody. Szczeliny krawznikow przed zalaniem zaprawialezy
oczyci¢ i zmy¢ wodg. Co 50 m ustawionego krgwnika naley zalew& szczeliny masg
zalewows nad szczelinami dylatacyjnymi w tawach.

5.6. Nawierzchnia z betonowej kostki

Kostke uktada s na uprzednio przygotowanej i zmgczonej podsypce cementowo-
piaskowej w taki sposob, aby szczelinykdry kostkami wynosity 2+3 mm. Po weniu kostki,
szczeliny nalgy wypetni piaskiem lub innym materiatem deghym na rynku ( proszek, masa
w kolorze kostki) zaakceptowanymi przezyniera. Nasfpnie zamié¢ powierzchng utozonych
kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania stosuje siwibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowaniezgapgowadz¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunkwrodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do gsarzenia
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie woliagwaé walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupeiné szczeliny materialem do wypetnienia i zagdieawierzchng.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano w ,Wymaganiach ogdlnych”
punkt 5 ogélnej specyfikacji technicznej.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadgystematyczne pomiary i badania
kontrolne i1 dostarczaje Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykwata powinien
wykona z czstotliwoscig gwarantujcg zachowanie wymaggakasci robot.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagddne” pkt 6.
Jednostka obmiaru rob6t zwiazanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych s

>  [m? utozenia drég i chodnikéw,
»  [m] utozenia krawznikOw i obrzey.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru podktadow.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagine” pkt 7.
Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaj
»  sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jefimgeei z dokumentagj
»  sprawdzenie szeroko oraz powizania spoin,
»  zbadanie rodzaju i gatunkayitych materiatow,
Jezeli wszystkie czynnéei odbioru robo6t daty wyniki pozytywne, wykonanebaty naley
uzna za zgodne ze SST.

8.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
»  przygotowanie podia,

»  ewentualnie wykonanie podbudowy,

»  wykonanie podsypki,

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wyan#gogolne

PN-EN 1340:2004 Kragzniki betonowe - Wymagania i metody bada

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Kraxniki betonowe - Wymagania i metody bada
PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe -diRolowa z betonu
cementowego pod nawierzchnilepszon -- Wymagania i badania

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa psalene podize z gruntu
stabilizowanego cementem

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa dedmubetonu - Wymagania
I badania

PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

PN-EN 1340:2004 Kragzniki betonowe - Wymagania i metody bada

YVV V VYV VVVYV
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»  PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krayniki betonowe - Wymagania i metody bada
»  PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznyichpowierzchniowych

utrwalea stosowanych na drogach, lotniskach i innych paxgieniach przeznaczonych do

ruchu

»  PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanekntitanych i powierzchniowych

utrwaler stosowanych na drogach, lotniskach i innych paxeieniach przeznaczonych do

ruchu

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia

wykonawcy od obowizku stosowania wymogow olitenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanyigahe wykonawe do stosowania

jego aktualnej trei.

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Nawierzehwiardzone
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikaephnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru terenéw zielonych w za&ku z projektem budowy budynku strecy OSP
w Grodzisku Mazowieckim Aleja J6zefa Pitsudskiega,dziatkach ew. nr 149, 157/2, jednostka
ewidencyjna: 140504 4 Grodzisk Mazowiecki, gibr002.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
77000000-0 Ustugi rolnictwa, drictwa oraz ogrodnictwa.
77300000-3 Ustugi ogrodnicze.
77310000-6| Ustugi sadzeniasto oraz utrzymania terenéw
zielonych.
77314000-4| Ustugi utrzymania gruntéw.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest dokumertelacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegoétowe] specyfikacji techniez
zgodne z obowvgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
1.4. Zakres robot objetych SST

Prace zwizane z zieleni istniegca ograniczaj sie do wytypowania drzew i krzewow
kolidujacych z planowasinwestycy przeznaczonych do usgnia. Przewiduje sirekultywacg
terenu oraz zagospodarowanie terenu wg osobnegoapania.

1.5. Wymagania ogolne dotycace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kowykonania robét, ich zgodid z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robét, ich zgodso z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoine wyaméa dotyczce
materialtdbw podano w ogolnej specyfikacji technigzie 3.1. ,Wymagania ogolne”
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Trawa z rolki

Przyktadowy sktad mieszanki zastosowanej do wyk@ntawnika z rolki:
>  Zycica trwata-20% (+-5%)

»  Kostrzewa czerwona -70% (+-5%)

»  Wiechlina gkowa — 10% (+-5%)

Mieszanka odporna na warunki miejskie.

Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiéraco najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by wilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysicze
obcych.

Nasadzenia nowoprojektowane

» Nasadzenia zamienne - Tilia cordate "Greenspiaiwdd 18-20 cm, Pa 220, wysdko
nie mniejsza i 4-5 m, szkotkowanie min x3, Bdr,

»  Nasadzenia nowoprojektowane - Krzewy fosa okrywowa "Marathon", pojemnik C1,
wysokosc min. 25 cm, minimum 3eqy z rozgagzieniami charakterystycznymi dla
odmiany

»  Nasadzenia nowoprojektowane - Trzciniak "Calamatgsaacutiflora”, pojemnik C1

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym (zaéart
azotu, fosforu, potasu). Nawozy natezabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

System napowietrzania

System napowietrzania bryty korzeniowej, tworzyvztuszne srednica wylotu 60 mm, trgjnik,
rura drenarska z perforowanego #E60mm, wlew - kratatka wlewowa - 9 kpl

Zabezpieczenie drzew

Zabezpieczenie sadzonych drzew palikamigzastymi poprzeczkami, pfe drzewa
zabezpieczony fang filcowa i przywigzany za pomagtasmy technicznej ninej

Wvykonczenie powierzchni nasadaekora

Tkanina ogrodnicza ogranicaap rozwéj chwastow, mocowana do pa@dtoprzy pomocy
szpilek plastikowych
Korasrednia gr. Warstwy 5 cm

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.
Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaze mozliwoscig
korzystania z nagbujacego spretu:

»  glebogryzarek, ptugoéw, kultywatoréw, bron do upraglgby,

»  walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanzammikow,

»  kosiarki mechanicznej do pignacji trawnikow,

»  sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychadsiennicowej, koparki).
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” p&t 3
Transport materiatéw do zieleni @by dowolny pod warunkienye nie uszkodzi, ani zenie
pogorszy jakéci transportowanych materiatow.

Drzewa i krzewy mog by¢ przewaone wszystkimisrodkami transportowymi. W czasie
transportu naley zabezpieczy je przed wyschrciem i przemarzgciem. Drzewa i krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny bgtychmiast sadzone. $llejest to
niemaliwe, nalery je zadotowa w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razieszsy/
podlewd.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robét zwkanych z zielemi podano w OST
~Wymagania ogolne” pkt 4.

5.2. Wycinka istniejacej szaty ralinnej
Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwigzane z usugciem drzew i krzakow obejmajwyciccie i wykarczowanie drzew i
krzakow, wywiezienie pni, karpiny i gai poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie
dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozdasiglo wykarczowaniu.

Zgoda na prace zwiane z usugciem drzew i krzakow powinna byuzyskana przez
Zamawiajcego.

Wycinke drzew o wiaciwosciach materiatu tytkowego naley wykonywa w tzw. sezonie
rebnym, ustalonym przez igniera.

W miejscach dokopdw i tych wykopdw, z ktérych gryest przeznaczony do wbudowania w
nasypy, teren natg oczysci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usugé¢ korzenie.

Usuniecie drzew i krzakdw

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pmiacaleéy wypeinc gruntem
przydatnym do budowy nasypéw i zagi¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST B.1.01
»Roboty ziemne”.

Doly w obrbie przewidywanych wykopéw, nale tymczasowo zabezpieazy przed
gromadzeniem siw nich wody. Wykonawca ma oboyziek prowadzenia robot w taki sposob,
aby drzewa przedstawige wartd¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie
utracity tej wi&ciwosci w czasie robot.

Zniszczenie pozostakri po usunktej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozoskaiopo usungtej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami
SST lub wskazaniami ayniera.

5.3. Nawierzchnia trawiasta

W ramach nowoprojektowanej zieleni przewidziano ieazchnie trawiaste.
Wymagania dotycgce wykonywania trawnikow darniowych z rolki
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Termin zaktadania trawnika

Termin zaktadania trawnika zake od r&nych czynnikéw takich, jak uwilgotnienie gleby i
powietrza. najlepszym terminem na zagnie trawnika jest wiosna (gdy temperaturanegy
powyzej 5-7°c) lub péne lato (koniec sierpnia -pagiek wrzénia). jezeli jest to niemeliwe
drugim okresie, mma zatay¢ trawnik wczesa wiosm, jednak wtedy nalg liczy¢ sig z
utrudniory pielegnacp ze wzgédu na wzrost temperatury. najlepszym terminem jedhak
pdzne lato, gdy gleba jest ja ogrzana i nie ma ryzykae wschody zostanop&nione przez
niskag temperatu, opady wysipujace p&nym latem sprzyjajkiet-

kowaniu, niskie temperatury wiogtamug rozwoj traw, ale nie hamajrozwoju chwastow co
prowadzi do zagtuszenia wschadych traw. Naley unikat zaktadania trawnikdw w czerwcu i
lipcu, ze wzgédu na bardzo wysokie temperatury. przed petoem trawy z rolki naley
doktadnie przygotow@a podtaze pod przyszty trawnik tj. doktadnie odgruzawavyrowna i
przygotow& warstwe nasng pod trawnik. najlepiej sprawdziodczyn gleby jeeli ph jest
nizsze od 5,5 (dla traw ph powinno wynbsid 5,5 do 6,5), w takim wypadku wapnawa
dawce 0,01-0,015 t wapna na 100m3w zekxi od odczynu gleby. Podte powinno sj
uzyzni¢ dodapc substancji organicznych w postaci substratu teefyo lub kompostu -warstwa
ok. 5 cm, co poprawi struktgigleby. mana doda réwniez3 cm piasku ( 0,5 -0,6 mm). takie
zabiegi pozwal na fatwe przenikanie wody i sktadnikbw pokarmowyatn korzeni, bdzie
utatwiony dosgp powietrza i wymiana gazow, a takw strefie korzeniowejdolzie utrzymywata
sie wyzsza temperatura. \iflae jest wyrOwnanie powierzchni. zabieg ten najlepie
przeprowad4i jesieny, by proces osiadania gleby byt dostatecznie dtugi.

Podtoze

Teren pod trawniki musi lgyoczyszczony z gruzu i zanieczyszgzpowinien by wyréwnany i
splantowany. Przy zaktadaniu trawnikow na gruno@zimym krawznik powinien znajdowa
sic 2 do 3 cm nad terenem. Przed raeliem darni z rolki ziemi naleey watowa watem
gtadkim, a potem watem -kolczatkub zagrabi.

Ukladanie darni

Uktadanie darni nalg rozpoca¢ od pojedynczego edu wzdhez boku najbliszego stosowi
darni. ka-dy rzad naley przyciskdé specjala desk ze stupkiem. nagpnie za pomag
poziomicy i deski natey sprawdz¢ poziom. Jeeli wystpuja zagkbienia lub wybrzuszenie nie
wolno whbijat darni, lecz naley ja ponie¢ i wyrowna podiaze. Jeeli na trawniku zauwegymy
jakies chwasty nalgy je usuné. drugi rad naley kias¢ przyciskagc do pierwszego, w linii
prostej. podobnie pogiujemy z pozostatymi pasami. Nie wolno stawaezpdrednio na
trawniku, ale na desce. najeuzupeiné wszystkie szpary, jakie po-zostaly za pomep@sku,
ktdry mocno wciskamy w wolne miejsca i wpychamypoanog szczotki. Na zakiczenie pracy
nalery przycia¢ brzegi wzdta krawedzi trawnika.

Pielegnacja

Po tygodniu natey zwatowa& caty trawnik lekkim watem. Pierwsze koszenie taeb
przeprowada zwykle po 2-3 tygodniach od uenia. Trawa &dzie wtedy miata okoto 5 do
7,5 cm. Réliny beda miaty lepszy dosp do swiatta, co utatwi ich dalszy wzrost. taki zabieg
wplynie tez korzystnie na krzewienieesroslin. nastpnie kosté 2 razy w tygodniu w okresach
intensywnego wzrostu (maj, wrzesjeraz co naj-mniej raz w tygodniu w pozostatychesiach
na wysoke&c 5 cm.
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Nawozenie

Nawazenie trawnikow jest najlepgametod, zabezpieczenia ich przed inwazhwastow oraz
wystepowaniem choréb. prawidtowy stosunek n:p:k to dlgksazaci trawnikow 3:1:2 lub
2:1:1. Proponowanym nawozem jest Azofoska (2 rleg 100m2) najlepiej naw@zwiosrg
oraz p@nym latem i jesieni jednorazowa dawka azotu nie powinna przekra&gikg czystego
skiadnika na hektar. Pierwsze nas@oie po utaeniu trawnika powinno siwykona& po okoto
3-4 tygodniach od ufenia. ostatnie nawenie powinno b§ przeprowadzone na okoto 30 dni
przed wejciem trawy w okres spoczynku.

Koszenie

O wielkosci i terminie zapotrzebowania na wodlecydug warunki klimatyczne, struktura
warstwy ndnej i podi@a, rodzaj i forma trawnik, gatunki i odmiany trawap czstotliwaos¢
koszenia. Przyjmuje size gkbokas¢ zwilzenia podtaa powinna wynosi 10-15 cm (gdy gleba
przesuszona 10-15 | wody / m2). by sprawdiak diugo naley podlewd&, naley
zaobserwowd czy wda wsika w glele. gdy pojaws sie kalwze przerywamy podlewanie i
sprawdzamy, czy po kilkunastu minutach wodaaWai jak nie, przerywamy podlewanie.
podlew& raz tygodniu, a w okresie suszy co 3-4 dni. Nieleey podlewd& trawnikéw przy
temp porniej 10°c, podczas upalnych dni w godzinach R #hjlepiej wczénie rano, lub
wieczorem po zachodzie $lta. najlepsze jest podlewanigezne, ale mina take zastosowa
zraszacze przefoe.

5.4. Wymagania dotyczce sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotycice sadzenia drzew i krzewOw sastpujace:

pora sadzenia - jegiéub wiosna,

miejsce sadzenia - powinno dywyznaczone w terenie, zgodnie z dokumengtac
projektows,

dotki pod krzewy powinny mie wielkos¢ wskazag w dokumentacji projektowej i
zaprawione ziemiurodzajn,

roslina w miejscu sadzenia powinna zrleie do 5 cm gibiej jak rosta w szkdtce. Zbyt
giebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy ragwosliny,

korzenie ztamane i uszkodzone riglerzed sadzeniem przyci

przy sadzeniu drzew formy piennej ngleprzed sadzeniem wbw dno dotu drewniany
palik,

korzenie rélin zasypywa sypka ziemp, a nasfpnie prawidtowo uld, uformowa miske i
podl&,

formy piennej naley przywigza¢ do palika ta pod koroma,

wysokas¢ palika wbitego w grunt powinna byéwna wysokéci pnia posadzonego,

palik powinien by umieszczony od strony najgziej wiejagcych wiatrow.

VVYVY VYV VYV V¥V ¥V VY

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ,Wymaganiach ogolnych” punkt
5 ogo6lnej specyfikacji techniczne;j.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagdidne” pkt 6.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagi@ne” pkt 7.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 8

10.PRZEPISY ZWI AZANE

» Ustawa Prawo ZamowhiePublicznych z dnia 29.01.2004r. (DZ.U. nr31% 2010r.,
poz. 759 - z pgniejszymi zmianami).

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowizku stosowania wymogow olitenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanyigahe wykonawe do stosowania
jego aktualnej trei.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaophtecznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru robét budowlanych zwanych z wykonaniem oraz mopgen elementow
matej architektury w zwizku z projektem budowy budynku stricy OSP w Grodzisku
Mazowieckim Aleja Jozefa Pitsudskiego, na dziatkaelw. nr 149, 157/2, jednostka
ewidencyjna: 140504 _4 Grodzisk Mazowiecki, gibr002.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45000000-7 Roboty budowlane
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich@zi oraz roboty w

zakresie igynierii Ilgdowej i wodnej

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych

45112720-8 )
rekreacyjnych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumerigipcym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegoétowe] specyfikacji techniez s

zgodne z obowvgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
1.4. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej sp&agii technicznej dotyezzasad prowadzenia
robét zwhgzanych z projektowanym elementow matej architektury
1.5. Wymagania ogoélne dotycgce robdt

Ogdblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskania i sktadowania podan®ST
~Wymagania ogolne, punkt 2. Wykonawca robot jespodiedzialny za jak@& wykonania
robot, ich zgodnéxi z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robét, ich zgodid z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wyamé&a dotyczce
materiatdbw podano w ogolnej specyfikacji technigzie 3.1. ,Wymagania og6lne”
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2.2. Rodzaje materiatow
Elementy maiej architektury:

»  Wiatasmietnikowa
»  Mast flagowy

Wiata §mietnikowa

Przy bramie wjazdowej na teren inwestycji zapraeldno miejsce gromadzenia odpadow
statych. Projektowanymietnik usytuowano nie iej niz 15m od projektowanych i istnigjych
budynkdw oraz nie biej niz 3,0m od graniczy dzialki drogowej. Wgatsmietnikowg
zaprojektowano jako wykonare elementow stalowych. Wianhalezy wybudowa wg rysunku
nr 7. Obudowa wykonana z profili stalowych zamngkych 50x50x2mm, malowanie proszkowe
na kolor RAL 3000. Dogp do wretrza zapewnia furtka o wymiarach: wysékd 80cm,
szeroka¢:100cm wswietle stupkéw. Wypetnienie z profili zamktych, malowanie proszkowe
na kolor RAL 3000. Furtkdo wiatysmietnikowe] zaprojektowano jako wykozory od srodka
blachy lub siatlky o drobnych oczkach, wykozone-ocynk ogniowy, malowanie proszkowe na
kolor RAL 3000. Furtka wypogana w zamek patentowy.

Maszt flagowy

W potudniowym kracu terenu inwestycji zaprojektowano maszt flagowyysokaci
10m wraz towarzysgymi mu utwardzeniami i zielemiozdobn. Masz zaprojektowano jako
podswietlony czterema oprawami od spodu.

Zaprojektowano nowy maszt flagowy o wysé&ol0,0 m, umiejscowiony zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu. Maszt zaprojekto jako prefabrykowany, wykonany z
kompozytu, posiadagy atesty zgodne z PN. Maszt nglezakupé wraz z dedykowanym mu
fundamentem i ospgkem, a nagpnie zamontowa scisle wg instrukcji producenta. Wierzch
fundamentu masztu nale posadowt na poziomie umdiwiajacym wykonanie na nim
nawierzchni z kostki granitowej — min 15 cm pai projektowanego poziomu nawierzchni
utwardzonej. Zaprojektowano masz w barwachspaowych, kolorze biato- czerwonym, kolory
wzajemnie przeplatane. Maszt naledostarczy jako kompletny, umadiwiajacy korzystanie z
niego. Wraz z masztem najedostarczy flage paistwowa o wymiarach 180x100cm.

Wybrany maszt naky bezwzgtdnie przed zakupem przedstédwinwestorowi do
akceptaciji.

Szczego6towe parametry do uzgodnienia z Inwestoreetapie prac wykonawczych.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogélne” w punkcie 3.2.
Roboty zwgzane z zagospodarowaniem terenu gnbg wykonane ¢cznie lub mechanicznie
przy wyciu dowolnego typu speru zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” wkpia3.3.

4.2. Transport materiatow
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Transport materialtdw powinien odbyvasic w sposOb zabezpieczay je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniskze
Transport materiatow nie odbywa sie dowolnymisrodkami transportowymi.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materiaty powinny by pakowane w sposob zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okétony przez producenta.
Przechowywanie elementoéw powinno zapewsiah gotowa¢ uzycia ich do montau.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymggagolne”. Monta elementéw
zagospodarowania terenu nalavykona zgodnie z instrukcja obstugi dozonej do kadego
elementu zagospodarowania.

Roboty przygotowawcze

Roboty zwjzane z zagospodarowaniem terenu xnalevykona po zakaéczeniu robot
drogowych i budowlanych.
Montaz elementéw matej architektury zgodnie z wytycznymaducenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano w ,Wymaganiach ogolnych”
punkt 5 ogoélnej specyfikacji technicznej.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagdidne” pkt 6.

Jednostka obmiaru robét zwigzanych z wykonaniem oraz _montaem elementéw mailej
architektury jest:

>  [kpl] lub [szt] obejmujca dostarczenie i zamontowanie poszczegollnych el@mwemale;
architektury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagi@ne” pkt 7.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8

10.PRZEPISY ZWI AZANE

»  Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budaych.

»  PN-EN ISO 15481:2002 Wéty wiercace samogwintuace z tbem walcowym wypukiym z
wgtebieniem krzgowym
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» PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie pagtcstalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Metody przygotowania powiericzs¢ 1: Zasady ogolne

» PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie pagtcstalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Metody przygotowania powierichCz$¢ 2: Obrobka
strumieniowaosicierna.

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowizku stosowania wymogow olitenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanyigae wykonawe do stosowania

jego aktualnej trei.
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