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1. Dane ogdlne

1.1 Podstawa opracowania

[1]. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 poz. 405).

[2]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016
r. poz. 124).

[3]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r w sprawie szczegétowych warunkéw

zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. 2017r. nr O,
poz. 784 z pdzniejszymi zmianami).

[4]. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych (Dz. U. 2019.0.2310).

[5]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311).

[6]. Wizja lokalna w terenie.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zinwentaryzowanie istniejgcego oznakowania pionowego, poziomego oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego w zwigzku z rozbudowg DG 110806R oraz budowa drogi gminnej w
miejscowosci Grzeska.

1.3 Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie podkarpackim, powiecie przeworskim, na terenie gminy
Przeworsk. Na rysunku ponizej przedstawiono lokalizacje inwestycji.
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- projekfowana frasa drogi gminnej 110806R
- projektowana budowa drogi gminnej na dziatce nr 2435

Rys. 1 Lokalizacja inwestycji

Teren planowane] inwestycji objetej opracowaniem, ma charakter drogi gminnej - dojazdowej (kl. D ). Droga ta

(DG 110806R) zapewnia obstuge komunikacyjng zabudowy mieszkaniowej oraz umozliwia dojazd do tgk i pdl
zlokalizowanych wzdtuz pasa drogowego we wsi Grzeska. Obecnie droga na odcinku objetym opracowaniem ma
nawierzchnie bitumiczng o szerokosci od 3,00 m do 4,50 m bez wyraznie wydzielonych poboczy, a korona drogi ma
szerokos¢ 4,00 — 7,00 m i jest wydzielona granicami upraw rolniczych oraz ogrodzeniami nieruchomosci
zabudowanych. Na catej diugosci przedmiotowego odcinka wystepuje przekrdj szlakowy. Brak chodnikéw oraz
Sciezek rowerowych. Przebieg w profilu podtuznym kwalifikuje droge do terenu réwninnego. Na catej swej
dtugosci odcinek DG 110806R odwadniany jest poprzez grawitacyjny sptyw wody powierzchniowo na przylegte
posesje.

2. Ogolna charakterystyka projektowanej inwestycji

W ramach inwestycji przewiduje sie:
e roboty przygotowawcze (wycinka drzew i krzewdw, zdjecie w-wy ziemi urodzajnej)
e prace rozbidrkowe (rozbiérka elementéw istniejgcych drég, zjazdoéw)
e przebudowa/zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu
e rozbudowa DG 110806R oraz wykonanie konstrukcji nawierzchni o szerokosci 4,5 m
e budowa chodnika zlokalizowanego przy jezdni
e budowa drogi gminne;j
e wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi oraz korytek Sciekowych betonowych
e budowa/przebudowa:
- zjazddéw indywidualnych i publicznych
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e wykonanie, wyplantowanie, humusowanie i obsianie trawg powierzchni ptaskich i skarp
e montaz elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego

e wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

e uporzadkowanie terenu inwestycji

3. Istniejace oznakowanie

3.1 Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe w zakresie istniejgcej drogi stanowig
e znaki ostrzegawcze typu A-7, A-9
e znaki zakazu typu B-18, B-33
e znaki informacyjne typu D-1
e znaki tabliczki typu T-6a, T-6¢, T-6¢, T16
e znaki dodatkowe G-1a

3.2 Oznakowanie poziome

W zakresie rozbudowy istniejgcej DG 110806R nie stwierdzono istniejgcego oznakowania poziomego.

3.3  Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
W zakresie rozbudowy DG 110806R stwierdzono istniejgce urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego:
e |ustra drogowe U-18a
e bariery ochronne drogowe Ul14a
e balustrady ochronne Ulla
Szczegbtowa lokalizacje istniejgcego oznakowania przedstawiono graficznie na

planie sytuacyjnym (zatgcznik 2).

4. Projektowane oznakowanie
4.1 Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe w zakresie projektowanej drogi stanowia:
e znaki zakazu typu B-18, B-20, B-33
e znaki informacyjne typu D-6

4.2 Oznakowanie poziome

Projektowane oznakowanie osiowe oraz znaki poprzeczne zostaty dostosowane do wymagan zwigzanych z
oznakowaniem skrzyzowan. Zgodnie z pkt. 1.2. ,,Szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw drogowych
poziomych i warunkdéw ich umieszczania na drogach" - dla jezdni o szerokosci > 5,8 m stosuje sie linie segregacyjne
natomiast linie krawedziowe tylko w miejscach niebezpiecznych. Przyjeto nastepujgce oznakowanie w zakresie
przedmiotowej inwestyc;ji:

Oznakowanie poziome w zakresie projektowanej drogi stanowig
e linie segregacyjne P-4
e znaki poprzeczne P-10, P-12
4.3  Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Na obszarze objetym niniejszym opracowaniem przewidziano ustawienie barier ochronnych oraz
barieroporeczy ochronnych w poboczu gruntowym bezposrednio za chodnikiem. Ponadto w obrebie
projektowanego przejscia dla pieszych przewidziano asymetryczne oswietlenie z wysiegiem i optyka.

Lokalizacje przewidzianych urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego przedstawiono na planie sytuacyjnym
(zatacznik 3).

4.4 Oznaczenie na planie sytuacyjnym

Znaki pionowe, poziome oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego na planie sytuacyjnym pokazano
w sposdb schematyczny majgc na uwadze jak najlepszg czytelnos$¢ zaprojektowanej organizacji ruchu. Nie nalezy
sugerowac sie proporcjami poszczegdlnych znakdw ich barwag jak rowniez szerokos$ciami linii.

Wszystkie elementy i materiaty uzyte do wykonania oznakowania przedmiotowej drogi powinny posiadaé
ksztatt, wymiary i barwe zgodng z [3] i [5] oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich Polskich Norm.
Oznakowanie poziome przewidziane w  projekcie nalezy  wykona¢ jako  grubowarstwowe
z mikrokulkami szklanymi.
Oznakowanie pionowe przewidziane w projekcie stanowig znaki o wymiarach odpowiadajgcych znakom grupy
matej (M), pokryte folig Il generaciji.

Znaki pionowe, poziome i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego powinny by¢ rozmieszczone zgodne z
niniejszym projektem z uwzglednieniem warunkéw podanych w Rozporzadzeniu [3] i [5] oraz w sposdb

zapewniajgcy dobrg widocznos$¢ ustawionego oznakowania.

5. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu planowane jest po zakoriczeniu robdt zwigzanych z rozbudowg
DG 110806R oraz budowg drogi gminnej w miejscowosci Grzeska.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

Orientacja, skala 1:10000
Istniejgca organizacja ruchu, skala 1:500

Projekt statej organizacji ruchu, skala 1:500

N

Projekt statej organizacji ruchu — pola widocznosci, skala 1:500
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