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mgr inż. Paweł Szczepaniak WKP/0358/PWOD/17

62 - 070 Dopiewo

ul. Leśna 1c

Gmina Dopiewo

Projekt wykonawczy

Podpisinż. Karolina Parcheta
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chodnik

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 4 cm

- gr. 25 cm G1, E2≥80MPa

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 4 cm

warstwa odcinająca z podsypki piaskowej - gr. 10 cm

Całkowita grubość 37cm

(uziarnienie kruszywa 0/31,5mm)
mieszanka niezwiązana z kryszywem C90/3

- gr. 15 cm 

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 4 cm

warstwa odcinająca z podsypki piaskowej - gr. 10 cm

Całkowita grubość 37cm

kolor szary - gr. 8 cm
kostka brukowa betonowa typu cegła,

(uziarnienie kruszywa 0/31,5mm)
mieszanka niezwiązana z kryszywem C90/3

- gr. 15 cm 

zmienna
   szer. 

betonowe 8x30cm

obrzeże chodnikowe

humusowanie wraz z obsianiem
mieszanką traw

wyniesiony do 12cm

na ławie betonowej z oporem (C 12/15)
krawężnik betonowy 15x30cm

wyniesiony do 12cm

na ławie betonowej z oporem (C 12/15)
krawężnik betonowy 15x30cm

mieszanką traw
humusowanie wraz z obsianiem

zjazd

i % 

PRZEKRÓJ NORMALNY

ZJAZD INDYWIDUALNY

trawiaste
pobocze

trawiaste
pobocze

betonowe 8x30cm

obrzeże chodnikowe

betonowe 8x30cm

obrzeże chodnikowe

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 4 cm

Całkowita grubość 42cm

warstwa kruszywa związanego cementem

C3/4  - gr. 20 cm

Całkowita grubość 57cm
G2, E2≥50MPa

 - gr. 10 cmcementem klasy C 3/4
dodatkowa warstwa podłoża z kruszywa związanego

0,754,500,75

kolor grafitowy - gr. 8 cm
kostka brukowa betonowa typu "Cegła",

(uziarnienie kruszywa 0/31,5mm), gr. 20 cm
 

90/3
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

"Budowa ul.  Porankowej w Skórzewie" - Etap I

PRZEKROJE NORMALNE - ul. Porankowa

bariera U-11a
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podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 4 cm

Całkowita grubość 82cm

- gr. 25 cm 

lub z gruntu niewysadzinowego o CBR≥20% i k10≥8m/dobę
warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej

G4, E2≥25MPa

G1, E2≥80MPa

C3/4  - gr. 20 cm

 - gr. 25 cm

kolor szary - gr. 8 cm
kostka brukowa betonowa typu "Domino" lub równoważne,

podbudowa z mieszanki z kruszywa związanego cementem
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betonowe 8x30cm

obrzeże chodnikowe
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1-3%

chodnik

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 4 cm

warstwa odcinająca z podsypki piaskowej - gr. 10 cm

Całkowita grubość 37cm

kolor szary - gr. 8 cm
kostka brukowa betonowa typu cegła,

(uziarnienie kruszywa 0/31,5mm)
mieszanka niezwiązana z kryszywem C90/3

- gr. 15 cm 

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 4 cm

warstwa odcinająca z podsypki piaskowej - gr. 10 cm

Całkowita grubość 37cm

(uziarnienie kruszywa 0/31,5mm)
mieszanka niezwiązana z kryszywem C90/3

- gr. 15 cm 

zmienna
   szer. 

betonowe 8x30cm

obrzeże chodnikowe

humusowanie wraz z obsianiem
mieszanką traw

wyniesiony do 12cm

na ławie betonowej z oporem (C 12/15)
krawężnik betonowy 15x30cm

wyniesiony do 12cm

na ławie betonowej z oporem (C 12/15)
krawężnik betonowy 15x30cm

mieszanką traw
humusowanie wraz z obsianiem
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PRZEKRÓJ B - B

kolor szary - gr. 8 cm
kostka brukowa betonowa typu "Cegła",

kolor szary - gr. 8 cm
kostka brukowa betonowa typu "Cegła", kolor szary - gr. 8 cm

kostka brukowa betonowa typu "Domino",

(uziarnienie kruszywa 0/31,5mm)
mieszanka niezwiązana z kryszywa C90/3

(uziarnienie kruszywa 0/31,5mm)
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3


