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Dotyczy: wniosku o okreslenie warunkow przylgczenia do sieci ENEA Operator Sp. z
0.0. obiekiu: przepompownia Sciekéw deszczowych zlokalizowanego w miejscowosci
Skorzewo ul. Teczowa dz. nr 150/13.

W odpowiedzi na ztozony wniosek o okreslenie warunkow przytaczenia informujemy,
Ze istnieje mozliwosé przytaczenia do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. wnioskowanego
obiektu.

W zalgczeniu przesytamy warunki przylgczenia oraz projekt umowy o przylgczenie do
sieci. Projekt umowy o przylgczenie do sieci zaktada, ze wybér wykonawcy przylgcza
dokonany zostanie przez ENEA Operator Sp. z 0.0.

Odnosnie wskazanego przez Klienta we wniosku o okreslenie warunkow przylaczenia
przewidywanego terminu rozpoczecia poboru energii elekiryczne] pragniemy
zaznaczy¢, ze termin realizacji przylgczenia oraz termin realizacji prac po stronie
Klienta, w szczegoélnosci wykonanie instalacji odbiorczej, powinny byé zbiezne.
Zaproponowane przez ENEA Operator Sp. z o0.0. terminy realizacji przylgczenia,
okreslone w umowie o przyltaczenie, wynikaja z przyjetych w Spolce standardow. Ze
wzgledu na obowigzek o ktorym mowa w umowie o przytgczenie tj. zobowigzaniu sie
Klienta do zawarcia umowy o Swiadczenie uslug dystrybucji lub przedstawienia
zawartej umowy kompleksowej w terminie nie diuzszym niz 90 dni od dnia wystania
informacji o zrealizowaniu przez ENEA Operator przylgczenia informujemy, iz umowa
o przylgczenie moze zosta¢ zawarta w calym okresie waznosci warunkow
przylgczenia tj. dwa lata od daty ich dorgczenia.

W przypadku akceptacji przedmiotowych warunkéw przylgczenia i trybu ich realizacji
przedstawionego w projekcie umowy o przylaczenie prosimy o uzupelnienie jej w
zakresie dotyczgcym Klienta, podpisanie i zwrot do ENEA Operator Sp. z 0.0. obu
egzemplarzy.

W przeciwnym przypadku prosimy o pisemne wystgpienie z okresleniem wszystkich
rozbieznosci | propozycjami ich rozwigzan.

Informujemy, ze Wnioskodawca moze dokona¢ samodzielnego wyboru wykonawcy
przylgcza elektroenergetycznego. W przypadku podjecia przez Whioskodawce takiej
decyzji, ENEA Operator Sp. z 0.0. zobowigzuje sig kupi¢ od Whnioskodawcy przytgcze
za cene okreslong na podstawie zalgczonego cennika. W takim przypadku oplata za
przylgczenie pozostanie niezmienna w stosunku do przedstawionego obecnie projektu
umowy o przylgczenie do sieci, czyli naliczona bedzie zgodnie z obowigzujacy Taryfa
dla usfug dystrybucji energii elektrycznej. W przypadku podjecia decyzji o
samodzielnym powierzeniu wykonania przytgcza wybranemu przez siebie wykonawcy
prosimy o pisemne wystgpienie z takim wnioskiem. Na podstawie wniosku
przygotujemy nowy, zamienny projekt umowy o przylgczenie do sieci.

Centrala
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Warunki przedstawione w umowie oraz ofercie dotyczacej kupna przylgcza od
Whnioskodawcy sg wazne w okresie waznosci wydanych warunkéw przytaczenia, 1.
przez okres 2 lat od daty doreczenia, z tym zastrzezeniem, ze oferowane warunki
cenowe w zakresie oplaty za przytaczenie sg aktualne w okresie waznosci obecnie
obowiagzujacej Taryfy dla uslug dystrybucji energii elekirycznej zatwierdzonej przez
Prezesa URE w dniu 17.12.2019 r. W razie zmiany Taryfy dla ustug dystrybucji energii
elekirycznej dla ENEA Operator Sp. z 0.0. zastosowane bedg oplaty i ceny aktualne w
chwili zawierania umowy o przylgczenie do sieci.

Stawka podatku od towardw i ustug VAT na dzieri 10.11.2020 wynosi 23 %.

Kwota oplaty wynosi netto 917,60 zi, co po uwzglednieniu wiw stawki podatku VAT
daje kwote brutto w wysokoéci 1128,65 zi.

Jednoczesnie informujemy, iz w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT
wskazana kwota brutto ulegnie zmianie. Wszelkie informacje dotyczgce wysokosci
oplaty za przytgczenie mozna uzyskac w Rejonie Dystrybucji Opalenica.

Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyskaé w Rejon Dystrybugii
Opalenica nr telefonu 61 884 72 10

Tresc obowigzujgcej Taryfy dla usfug dystrybucji energii elekirycznej dostepna jest na
stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl.

Z powazaniem,

zalgczniki:

warunki przyigczenia nr 95029/2020/0D5/ZR10
2 egz. projekiu umowy o przytaczenie

cennik elementéw przylgczy

ko.
RD10/ZR/RS
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ENEA Operator Sp. z ¢.0. Oddziat Dystrybucji Poznari Opalenica, 10.11.2020 .
Rejon Dystrybucji Opalenica

ul. 5 Stycznia 8

64-330 Opalenica

tel. 61 884 72 10
95029/2020/0D5/ZR10

Gmina Dopiewo
ul. Le$na 1C
62-070 Dopiewo

Warunki przyljczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

przepompownia Sciekéw deszezowych, Skérzewo, ul. Teczowa, dz, nr 150/13
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

Z mocg przytaczeniowa 20 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Istniejaca linia kablowa YAKY 4x120mm2 obwdd 3 ze stacji transformatorowej 10-660
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:

1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:

1.1. 'W na terenie dzialki w obr¢bie projektowanej przepompowni Sciekow z dostgpem od strony drogi
dojazdowej zabudowa¢ zlgcze Kablowo-pomiarowe typu ZKi1x-1P. Zlgcze zasili¢ poprzez weinke w
istniejgcg linig¢ kablowg YAKY 4x120mm2 przy zastosowaniu muf przelotowych oraz kabla NAY2Y-J
4x150 mm2

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.;

nie dotyczy

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:

3.1. Przygotowaé miejsce do zabudowy wolnostojacego zlacza kablowo-pomiarowego typu ZK1x-1P,

3.2. Wykonaé instalacje odbioreze w obiekcie przylaczanym zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

3.3. Zasilanie przylaczanego obiektu wykonaé wewngtrzng linig zasilajgyca (WLZ) wyprowadzong z listwy
LZ w projektowanym zlaczu kablowo-pomiarowym. Typ i przekréj kabli (przewodéw) nalezy
przystosowaé do przewidywanego poboru mocy i obowigzujacych przepiséw

1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]:

Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przyljczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlycze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry skladaé si¢ bedzie z:
tréjfazowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
tréjfazowe zabezpieczenie gléwne 40 A usytuowane w zlgezu kablowo-pomiarowym
tréjfazowe zabezpieczenia przedlicznikowe 32 A usytuowane przy zestawie licznikowym,
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé ograniczniki mocy w wykonaniu jednobiegunowym
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEI:
Energia elekiryczna winna byé pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg @ < 0,4,

95029/2020/0DS/ZR10 UT RS Strona |
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VIIL DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sieé niskiego napigeia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty, Przylaczane
urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak
skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odporno$é na te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym Srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkdw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow
Jjakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchyleri czestotliwosci i napigcia, odksztatcenia napigcia, zawartosci
poszczegblnych harmonicznych, wskainika diugookresowego migotania Swiatla, czasu trwania jednorazowej
przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku
zgodnych z przepisami obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Gléwny zacisk uziemiajgey (szyna uziemiajaca) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien byé polgczony z
przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajace] instalacje i uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancja tego
uziemienia nie powinna przekraczaé 30 (. Realizacja tego wymagania nalezy do odbiorcy.

6. Klient nieodpfatnie udostgpniaé bedzie miejsce do zabudowy zlacza kablowego wraz z ukladem pomiarowym i
pokrywaé bedzie inne koszty zwiazane z jego utrzymaniem

7. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna byé zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa publikowane na stronie internetowej Spétki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z o.0. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolgczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglgdnieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymienié¢ ), poczynionych wg zasad okreélonych w tych Standardach.

Data waiZnos$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorg¢czenia.
Warunki opracowal :Roman Szczerbowski

ENEA Opera . X 0. 0.
F.':ac'qn Dystnhed Opalenica
Dzist Rozwigh i nwestycji
Figfonurdk

is osoby upowaznionej)
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I. CZESC OPISOWA — OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
- umowy z Inwestorem
- wytycznych od Inwestora

- obowigzujgcych Norm i przepiséw
2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje:
- linie elektroenergetyczng zasilajgca szafe sterownicza przepompowni
- schemat zasilania,

- ochrone od porazen pradem elektrycznym.
3. Zasilanie

Zgodnie warunkami przytgczenia do sieci nr 95029/2020/0D5/ZR10 wydanymi przez ENEA
Operator Rejon Dystrybucji Opalenica z dnia 10.11.2020 zasilanie przepompowni odbywac
sie bedzie ze zlgcza ZK1x-1P posadowionego na dziatce w obrebie projektowanej
przepompowni, z dostepem od strony drogi dojazdowej. Posadowienie oraz opomiarowanie

ztgcza ZK1x-1P lezy po stronie ENEA Operator.

4. Rozwigzania szczegotowe.

4.1. Elektroenergetyczna linia kablowa.

Ze zlacza ZKi1x-1P wyprowadzi¢ wlz kablem YKYzo4xémm?2 do szafy sterowniczej
przepompowni.

W ziemi kabel uktada¢ po trasie w rowie o szerokosci 0,4 m, jak pokazano na projekcie
zagospodarowanie terenu — rys. nr E1, przestrzegajac postanowien normy N SEP-E-004.

Na trasie linii kablowej kabel uktadac¢ na gtebokosci 0,7 m.

Na catej dtugosci kabel chroni¢ rurg ostonowa DVK50.

Na wysokosci 25 cm nad kablem nalezy utozyc¢ folie kablowg koloru niebieskiego o grubosci
0,4 mm i szerokosci min. 25 cm, tak aby folia ta wystawata co najmniej 50 mm poza obrys

utozonego kabla.



"Budowa ul. Teczowej w Skdrzewie — Etap II"

Oznaczniki kablowe nalezy zatozy¢ na kablu na kofcach ostony rurowej.
Na oznacznikach trwale nalezy oznaczy¢:

- typ kabla,

- dane uzytkownika,

- rok utozenia,

- skad i dokad prowadzi.

Uwaga!

Kabel ziemny musi by¢ oddalony od zewnetrznego obrysu pni drzewa na
odlegtos¢

nie mniejsza niz 1,5 m.

Na planie mogq nie by¢ pokazane wszystkie instalacje podziemne.

W miejscach zblizen i skrzyzowan kabla z istniejagcymi urzadzeniami i
instalacjami podziemnymi roboty musza by¢ prowadzone recznie.

W miejscach zblizen i skrzyzowania kabla z elementami podziemnej

infrastruktury nalezy przestrzegac parametry okreslone w ponizszych tabelach.
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Tabela nr 1 — Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci miedzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami

nie nalezgcymi do tej samej linii kablowej (wg N SEP-E-004)"

Lp. Najmniejsza dopuszczalna
£ 23)
Charakterystyka kabli krzyzujacych sie lub - odlegtosc -
. pionowa na | pozioma przy
zblizajacych . . .
skrzyzowaniu, | zblizaniu, cm
cm
1 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym 2)
; T . 15 5
do 1 kV z kablami o tym samym napieciu znamionowym lub
, . ) ) (25) (10)
kablami sygnalizacyjnymi
2 | Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen 5 mogq sie
o$wietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia (25) stykac
3 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym 7
) . - . 5
do 1 kV z kablami elektrycznymi o napieciu znamionowym (10)
1kV<Un<30kV (powyzej 1kV)
4 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym 15 10
1kV<Un<30kV z kablami tego samego przedziatu napiec¢ (50)
. : . (10)
znamionowych (nie przekraczajagce 10kV)
5 | Kabel réznych uzytkownikéw o napieciu znamionowym do 30 kV 25
(nie byto okreslonego napiecia) (50)
6 Kabel z mufami innych kabli nie dopuszcza | jak Ip. 1-5
sie (25)
7 | Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyzszym niz
. . g . 50 50
30kV z kablami tego samego przedziatu napieC znamionowych (50) (25)
(od 10kV)

Y Norma dopuszcza w uzasadnionych przypadkach zmniejszenie tych odlegtosci pod warunkiem, ze kazdy z krzyzujacych sie kabli bedzie
chroniony ostong otaczajgcg w miejscu skrzyzowania i na odlegtosci co najmniej 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania; przy
zblizeniach moze to by¢ przegroda.

2 Z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w normie, w ktorych kable mogg sie stykac.

3 W nawiasach podano wielko$¢ wg normy z 1976 r.

Tabela nr 2 — Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozonych

bezposrednio w ziemi od innych urzadzen podziemnych (wg N SEP-E-004)1)

Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé6), cm
) . kabli o napieciu znamionowym kabli o napieciu znamionowym
Lp. Rodzaje urzadzenia Un<30kV2) 30kV<Un<110KV
podziemnego
pionowa na pozioma przy pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu skrzyzowaniu zblizeniu
25 + $rednica
Rurociggi wodociggowe rurociggu (80 dla 25+
- aglv agowe, a9 $rednica 50 + $rednica | 50 + $rednica
1 | sciekowe, cieplne, gazowe | rurociggu do 200 . . .
o X X rurociggu rurociggu rurociggu
Z gazami niepalnymi mm i 150 (50)
powyzej)
2 Rurociagi z gazami i uzgodni¢ z wiascicielem rurociggu, ale nie mniej niz Ip. 1
cieczami palnymi3) (jak p.1) (100)
uzgodnic z
Zb_lornlkl z gazami i nie moga sig 200 hie moga sie w%as_cmelem
3 cieczami palnymi krzyzowac (200) Krzvzowad rurociggu, ale
(okreslono tylko dla pytow) (200) Y nie mniej niz
250
Czesci podziemne linii nie moga sie 40 nie moga sie
4 . ‘s . , . , 100
napowietrznych (ustroj, krzyzowac (80) krzyzowac
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_podpora, odcigzka)
Sciany budynkoéw i inne
budowle, np. przyczéiki, z . i . .
5 wyijatkiem urzadzen ni€ Moga Sl& 504) ni€ Moga Si& 100
o krzyzowac (50) krzyzowac
wyszczegolnionych w Ip.
1,2,3,4
100 — miedzy
Skrajna szyna trakgjis) ostong kabla.a 120 — miedzy
. stopa szyny; ostong kabla a
(normowano takze 2504) .
.y (100) stopa szyny;
odlegtosc¢ od szyny bez ; (odsytacz do .
6 ”. ; 50 — miedzy 80 — miedzy 250
trakcji elektrycznej oraz PN-66/E-
) , . ostong kabla a ostong kabla a
skraj podktaddw na terenie d 05024) d
zaktadu przemystowego) nem rowu nem rowu
odwadniajgcego odwadniajgcego
(50)
Urzadzenia od ochrony | wg PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych
7 budowli od wytadowan . Wymagania ogdlne (odsytacz do Zarzadzenia 16 MGTiOsr. z 26
atmosferycznych sierpnia 1972r.

1) Norma dopuszcza zmniejszenie tych odlegtosci pod warunkiem wykonania ostony otaczajgcej kabel, jezeli kabel jest utozony nad
rurociggiem, a ostony otwartej nad kablem w przypadku utozenia kabla pod rurociggiem.

2) W normie z 1976 r. nie rdznicowano wymagan w zaleznosci od napiecia znamionowego linii kablowe;j.

3) W normie z 1976 r. okreslono odlegtosci od rurociggéw z cieczami palnymi, na temat odlegtosci od rurociggéw z gazami palnymi
podano odsytacz do norm branzowych.

4) Dopuszcza sie zmniejszenia odlegtosci podanych w tablicy pod warunkiem zastosowania oston staczajacych i uzgodnienia odstepstwa z
uzytkownikami obiektow.

4.2. Schemat zasilania.

Schemat zasilania pokazano na rys. nr E1.

5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Ochrona od porazen bedzie zapewniona przez samoczynne szybkie odfgczenia napiecia —
ochrona dodatkowa.

Sie€ pracuje w uktadzie TN-C.

W konstrukcje szafki sterowniczej potaczy¢ z zaciskiem PEN tabliczki bezpiecznikowej.
Rezystancja uziemienia RUZ<109).

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi¢ bedzie izolacja
robocza kabli, ostony urzadzen elektrycznych ( oprawy, izolacyjne ztgcza kablowe), oraz
obudowy urzadzen, ktore muszg posiada¢ minimum II klase ochronnosci.

Zastosowane oprawy o$wietleniowe powinny mie¢ szczelno$¢ min. IP 66, W zakresie
ochrony od porazen pragdem elektrycznym nalezy spetni¢ wymogi normy N-SEP-E-001 i

ochrona przeciw porazeniowa PN-ICE 60 364-4-41.
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6. Uwagi koncowe.

CatoS¢ robot wykonaé zgodnie z niniejszg dokumentacjg Scisle przestrzegajac
obowigzujgcych norm, zarzadzen i przepisow BHPi planu BIOZ.

Przed przystgpieniem do wykonawstwa robdt, projektowane obiekty musi wytyczy¢ organ
stuzby geodezyjnej. Czynnos¢ ta nalezy wpisac¢ do Dziennika Budowy.

Obowigzuje stosowanie materiatdw i urzadzen posiadajgcych aprobaty techniczne

i certyfikaty zgodnosci.

Po wykonaniu robét nalezy:
- sprawdzi¢ oznaczenie zyt kabla i ich ciggtosc,
- pomierzy¢ rezystancje izolacji zyt,
- dokonac proby napieciowej,
- sprawdzi¢ zgodnosc linii kablowej z dokumentacjg projektows,
- dokonac inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
- sprawdzi¢ zgodnosc¢ kabla i osprzetu z wymaganiami norm przedmiotowych i atestéw.

- przywroci¢ nawierzchnie do stanu poczatkowego

Projektant
inz. Leszek Warzecha
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6. Zestawienie materiatéw zasadniczych

» Kabel YKYZ04x6mm?2 m 10
* Rura ochronna DVK50 m 10
e Uziom szpilowy z preta @ 18 kpl 1
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II. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan linii kablowej skala - 1:500 (rys. nr E1)



