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D.06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNI POBOCZY ,ZJAZDOW ,SKARP, ROWOW | SCIEKOW
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robét zwigzanych z wykonaniem umocnien poboczy, zjazdéw gruntowych , skarp rowow i
sciekdw w ramach "Remont drogi powiatowej 5585P Palaty do granicy wojewodztwa .

1.2. Zakres stosowania SST.

Dokumentacja jest stosowana przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem umocnienia dna i skarp rowow i poboczy i obejmuja:

— umocnienie skarp i dna rowéw ptytami betonowymi azurowymi o wym. 40x60x8cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Réw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami
roslinnosci trawiastej.

1.4. 3. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.

1.4.3. Humusowanie - zespot czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujgcy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.4. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie
stanowi umocnienie rowu lub Scieku.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2.2. Humus
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Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczenh
obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%
b) zawartosc¢ fosforu >20 mg/m?,
c) zawartos¢ potasu >30 mg/m?,
d) kwasowos¢ pH 55-6,5.

2.3. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie
stosowac¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-65023:1999
[9]i PN-B-12074:1998 [4] lub réwnowazne.

2.4. Betonowe ptyty azurowe 40x60x10 cm,
Prefabrykowane betonowe ptyty azurowe powinny odpowiada¢ ponizszym wymaganiom
(oznaczenia wg normy PN-EN 1340:2004);

- nasigkliwos¢ 5% - wymaganie podwyzszone,
- odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie klasa 3,
- odpornos¢ na Scieranie - klasa 4,

2.5. Kruszywa
Piasek — wymagania jak w PN-B-11113:1996 lub rownowazne.
Zwir i pospétka — wymagania jak w PN-B-11111:1996 lub rbwnowazne.

2.6. Cement

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701:1997 [7] lub réwnowazne.
Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701:2.13.2 Kruszywa do betonow lub
réwnowazne.

2.7. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnien rowow i sciekow nalezy stosowaé zaprawy cementowe zgodne z
wymaganiami PN-B-14501:1990 [6] lub rownowazne.

2.8. . Elementy prefabrykowane

Wytrzymatosé, ksztatt i wymiary elementdéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST.
Krawezniki betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/04 [13] lub rownowazne.

3. Sprzet
3.1. Ogdbine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t
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Wykonawca przystepujacy do wykonania umochnienia powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- ubijakéw o recznym prowadzeniu,

- plyt ubijajacych,

- koparek, tadowarek, spycharek

- samochodéw samowytadowczych i transportowych

— betoniarek,
- pojazdéw do transportu.

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania og6ine”.
4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zawilgoceniem.

4.2.2. Transport humusu
Humus mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

4.2.3. Transport betonowych ptyt azurowych i inny prefabrykatow betonowych, cementu, mieszanki
betonowe;j .

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekazac elementy, w ktérych beton osiggnat wytrzymatosé co najmniej 0,75
Ra. Nie nalezy wbudowywac elementow prefabrykowanych, ktére ulegty uszkodzeniu lub peknigciu.
Mieszanke betonowg nalezy transportowac¢ takimi Srodkami ktére zabezpieczg ja przed utratg
urabialnosci i odpowiedniej konsystencji.

Cement nalezy transportowa¢ z zachowaniem zabezpieczen przed zamakaniem i wptywami
czynnikow atmosferycznych.

4.2.4. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

5.2. Humusowanie

Grubosé pokrycia ziemig roslinng powinna wynosi¢ 12 cm .

W celu lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni poboczy, skarp mozna

wykonaé rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci od 15 do 20 cm, w odstepach co 0,5
do 1,0 m. Utozong warstwe humusu nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.
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Humusowanie na skarpach powinno by¢é wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolnej
krawedzi. Warstwa humusu powinna siega¢ poza gérng krawedz skarpy i poza podnéze skarpy
nasypu od 15 do 25 cm.

5.3. Obsianie nasionami traw

Przed przystgpieniem do obsiewania nalezy wykonaé humusowanie.

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z obsianiem sg nastepujgce:

— teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz wyréwnany i splantowany,

- przygotowana ziemia urodzajna powinna by¢ wymieszana z torfem i roz$cielona réwng warstwa
oraz starannie wyréwnana,

- glebe nalezy przed siewem nasion watowa¢ watem gtadkim a potem watem kolczastym lub
zagrabi¢,

- wysiew nasion nalezy prowadzi¢ w okresie wegetacji tj. od poczatku kwietnia do korce wrzesénia,

- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 kg na 100 m?,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig brong lekka lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania
i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé¢ watu gtadkiego,

- nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

- nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydéw zatwierdzonych przez Panstwowa Inspekcje
Ochrony Roslin,

- przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

5.4. Uktadanie elementéw prefabrykowanych

Podtoze, na ktérym uktadane bedg elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do
wskaznika |s = 1,0. Na przygotowanym podtozu nalezy utozyé podsypke cementowo-piaskowg o
stosunku 1:4 i zagesci¢ do wskaznika |s > 1,0.

5.5. Uktadanie elementéw prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i rowow sa:

- prefabrykaty Scieku skarpowego wg KPED-01.24 [14].

Podtoze, na ktéorym uktadane bedg elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do

wskaznika Is = 1,0. Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowa o

stosunku 1:4 i zagesci¢ do wskaznika Is = 1,0. Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z

zachowaniem spadku podtuznego i rzednych $cieku zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST.
Spoiny pomiedzy ptytami nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg o stosunku 1:2 i

utrzymywac w stanie wilgotnym przez co 7 dni.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych rob6t i ich zgodnosci z ST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejsciu

roslin, taczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
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przekracza¢ 0,2 m2. Na zaro$nietej powierzchni nie moga wystepowaé wyziobienia erozyjne ani
lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola wykonania elementéw betonowych i utozenia ptyt azurowych

Kontroli podlega¢ beda elementy betonowe pod wzgledem wymaganej wytrzymatosci na sciskanie,
mrozoodpornosci, wodoprzepuszczalnosci.

6.4. Kontrola roztozenia destruktu
Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robét.

7. Obmiar robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru rob6t jest:

= - m (metr) wykonania scieku skarpowego
*- m2 ( metr kwadratowy ) humusowania i obsiana trawg, umocnienia poboczy
destruktem, umocnienia skarp ptytami azurowymi.

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania og6lne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowag, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogélne”.

Cena umocnienia poboczy, dna i skarp rowéw drogowych obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie materiatéw,

wykonanie wykopéw wraz z profilowaniem i skarpowaniem oraz rozplantowaniem
nadmiaru urobku

— przygotowanie mieszanki humusu,

— rozscielenie warstwy humusu,

— Obsianie trawa,

— umocnienie skarp i dna rowu betonowymi ptytami azurowymi z wypetnieniem humusem,

— wykonanie $cieku skarpowego zgodnie z KPED karta 01.24,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane

PN-R-65023 lub Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
rownowazne

PN-B-11112:1996/A1:2001 lub réwnowazne Kruszywa famane do nawierzchni drogowych (Zmiana
Az1).
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PN-B-11111:1996 lub rownowazne Kruszywo naturalne. Kruszywo mineralne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka..

PN-B-11113:1996 lub réwnowazne Kruszywo naturalne. Kruszywo mineralne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

Aprobaty techniczne

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979




