STUDNIA 21000 mm BETONOWA
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STUDNIA 2425 mm TWORZYWOWA

Pokrywa 2eliwna A15 z ryglami lub pokrywa z PP ze srubami

L Uszczelka

Kineta z PP z kielichem 425
(przeotywowa lub zbiorcza)
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Studzienka inspekcyjna 2425 z rurq trzonowg
karbowang DN425 (z pokrywq zeliwng lub z PP
klasy A15) z kinetq przeptywowq lub zbiorczq
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STUDZIENKI WYKONAC Z BETONU HYDROTECHNICZNEGO WRAZ Z DOMIESZKAMI

USZCZELNIAJACYMI

SZCZELNOSC STUDZIENKI WG PN—EN 1610:2002 LUB ROWNOWAZNEJ

ZEWNETRZNA POWIERZCHNIA SCIAN STUDZIENKI POWINNA BYC ZAPAPOWANA |

POSMAROWANA SRODKAMI BITUMICZNYMI

STUDZIENKI KANALIZACYJNE OPRACOWANO W OPARCIU O PN—B—10729:199 9 LUB ROWNOWAZNA
RZEDNE STUDNI | WLOTOW ORAZ SREDNICE KANAtOW NA CIAGACH

KANALIZACYINYCH UJETO NA PROFILU PODLUZNYM

POLACZENIA KREGOW NA USZCZELKE

PIERSCIEN ODCIAZAJACY Z WKAZEM D400 DLA STUDNI W JEZDNI

Lp Oznaczenie studni | Srednica | Rzedna wlazu | Rzedna dna | Glebokosé
1 KD1 425 83,79 82,40 1,39

2 KD2 1000 83,77 82,42 1,35

3 KD3 1000 83,79 82,44 1,35

4 KD4 1000 83,90 82,65 1,25

5 KD5 425 83,81 82,69 1,12

6 KD6 1000 84,08 82,85 1,23

7 KD7 425 84,03 82,87 1,16
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