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ZESTAWIENIE DZIALOW

Lp. Kod wg
CPV

Nazwa dziatu

Od

Do

Budowa ul. Ksiezycowej w Skoérzewie - Etap V

1145233220- |Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drég dla pieszych 1 53
1.1 ! Wymagania ogélne 1 2
1.2|45111000- |Roboty rozbidrkowe 3 10
1.3 f315113000- Przygotowawcze 11 15
14 2 Roboty ziemne 16 17
1.5|45233252- |Krawezniki i obrzeza 18 22
1.6 915233252- Konstrukcja nawierzchni jezdni | 23 26
1.7 25233252- Konstrukcja nawierzchni wyniesionych przejs¢ dla pieszych 27 31
1.8 915233252- Konstrukcja nawierzchni zjazdow 32 35
1.9 25233252- Konstrukcja nawierzchni dojs¢ do posesji 36 39

1.10 915233290- Oznakowanie pionowe 40 44
1.1 i315233290- Oznakowanie poziome 45 46
1.12 : Roboty towarzyszace 47 53
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Lp. | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
Budowa ul. Ksiezycowej w Skoérzewie - Etap V
1 Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drog dla pieszych
1.1 Wymagania ogdlne
1|D-01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin- |km
d.1.1]01.01 |nym
0,350 km 0,350
RAZEM 0,350
2|D-00. |Dokumentacja powykonawcza wraz inwentaryzacjg geodezyjng kpl.
d.1.1]00.00
1 kpl. 1
RAZEM 1
1.2 Roboty rozbiérkowe
3|D-01. |[Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
d.1.2|02.04 |ANALOGIA: [Rozebranie istniejgcej nawierzchni chodnika z betonowej kostki bruko-
wej]
m?2 50
RAZEM 50
4/D-01. |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 15 cm m2
d.1.2/02.04
poz.3 m2 50
RAZEM 50
5|D-01. |[Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej |m2
d.1.2|02.04 | ANALOGIA: [Rozebranie istniejacej nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki bruko-
wej]
10 m?2 10
RAZEM 10
6/D-01. |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 15 cm m2
d.1.2/02.04
poz.5 m2 10
RAZEM 10
7|D-01. |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.2/02.04
48 m 48
RAZEM 48
8|D-01. |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.2/02.04
poz.7*0,04 m3 2
RAZEM 2
9|D-01. |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 m3
d.1.2|02.04 [samochody samowytadowcze
(poz.3*0,23+p0z.5*0,23+p0oz.7*0,08*0,30+poz.8)*1,5 m3 25,428
RAZEM 25,428
10|D-01. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1.2|02.04 |niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ ... km uaktualniong przez Ofe-
renta wraz z uwzglednieniem kosztow utylizacji
poz.9 m3 25,428
RAZEM 25,428
1.3 Przygotowawcze
11|D-01. |Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
d.1.3]02.01
1 szt. 1
RAZEM 1
12|D-01. |Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych powyzej 60% powierzchni. ha
d.1.3]02.01
1/10000 ha 0,0001
RAZEM 0,0001
13|D-01. |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ ... km uaktualniong przez Oferenta wraz z kosztami |[mp
d.1.3|02.01 |utylizacji
0,07*poz.11 mp 0,1
RAZEM 0,1
14|D-01. |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ ... km uaktualniong przez Oferenta wraz z koszta- |[mp
d.1.3/02.01 |mi utylizac;ji
0,05*poz.11 mp 0,1
RAZEM 0,1
15|D-01. |Wywozenie gatezi na odlegtosc¢ ... km uaktualniong przez Oferenta wraz z kosztami|mp
d.1.3|02.01 |utylizacji
0,06*poz.11 mp 0,06
429*poz.12 mp 0,04
RAZEM 0,10
1.4 Roboty ziemne
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16|D-01. [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w grun- [m3
d.1.4|02.02 |cie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé¢ ...
km uaktualniong przez Oferenta - wraz z kosztami utylizac;ji
DOTYCZY USUNIECIA HUMUSU
poz.32*0,2<zjazdy h=0,20m (konstrukcja zjazdéw h= 0,42 m) > m3 64
poz.36*0,2<chodnik i dojscia do posesji h=0,20m (konstrukcja chodnika h= 0,37 m) |m3 120
>
RAZEM 184
17|D-02. [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w grun- [m3
d.1.4|01.01 |cie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ...
km uaktualniong przez Oferenta - wraz z kosztami utylizac;ji
DOTYCZY KORYTOWANIA
(poz.27+p0z.23)*0,57<pod jezdnie h=0,57m ( konstrukcja jezdni h= 0,57 m) > m3 1038
poz.32*0,22<zjazdy h=0,22m (konstrukcja zjazdéw h= 0,42 m) > m3 70
poz.36*0,17<pod chodnik i dojscia do posesji h=0,17m (konstrukcja chodnika h= m3 102
0,37 m)>
RAZEM 1210
1.5 Krawezniki i obrzeza
18|D-08. [Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-Il |m
d.1.5/01.01
<15x30>
588 588
A (obliczenia pomocnicze) =========
588
<15x22>
125 125
B (obliczenia pomocnicze) =========
125
<8x30>
480 480
C (obliczenia pomocnicze) =========
480
poz.18A+poz.18B+poz.18C+0 m 1193
RAZEM 1193
19|D-08. [Lawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.1.5/01.01
poz.18A*(0,35%0,20+0,15*0,12)<15x30 > m3 51,744
poz.18B*(0,35%0,20+0,15*0,12)<15x22 > m3 11,000
poz.18C*(0,25*0,15+0,15*0,10)<8x30> m3 25,200
RAZEM 87,944
20|D-08. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.5|01.01 |piaskowej
poz.18A m 588
RAZEM 588
21|D-08. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.5|01.01 |piaskowej
poz.18B m 125
RAZEM 125
22|D-08. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy- |m
d.1.5|01.01 | petnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.18C m 480
RAZEM 480
1.6 Konstrukcja nawierzchni jezdni |
23|D-04. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
d.1.6/01.01 |wierzchni w gruncie kat. I-IV
1761 m?2 1761
RAZEM 1761
24|D-04. |Podbudowa betonowa bez dylatacji - Warstwa kruszywa zwigzanego cementem C3/|m?2
d.1.6/05.01 |4 (z dowozu) grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
poz.23 m2 1761
RAZEM 1761
25|D-04. |Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 m2
d.1.6|04.02 |(uziarnienie kruszywa 0/31,5mm) - o grubosci po zageszczeniu 25 cm
poz.23 m2 1761
RAZEM 1761
26|D-05. |Nawierzchnie z kostki betonowej fazowanej typu "DOMINQO" koloru szarego grubos- |m?2
d.1.6/03. |ci 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 40 mm
23a
poz.23 m2 1761
RAZEM 1761
1.7 Konstrukcja nawierzchni wyniesionych przejs¢ dla pieszych
27|D-04. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
d.1.7|01.01 |wierzchni w gruncie kat. I-IV
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60 m?2 60
RAZEM 60
28|D-04. |Podbudowa betonowa bez dylatacji - Warstwa kruszywa zwigzanego cementem C3/|m?2
d.1.7|05.01 |4 (z dowozu) grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
poz.27 m2 60
RAZEM 60
29|D-04. |Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 m2
d.1.7|04.02 | (uziarnienie kruszywa 0/31,5mm) - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20
cm
poz.27 m2 60
RAZEM 60
30|D-04. |Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 m2
d.1.7|04.02 |(uziarnienie kruszywa 0/31,5mm) - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 15
cm
poz.27 m2 60
RAZEM 60
31|D-05. |Nawierzchnie z kostki betonowej fazowanej typu "DOMINO" koloru czerwonego gru- |m?2
d.1.7|03. |bosci 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 40 mm
23a
poz.27 m2 60
RAZEM 60
1.8 Konstrukcja nawierzchni zjazdow
32|D-04. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
d.1.8|01.01 |wierzchni w gruncie kat. I-IV
318 m?2 318
RAZEM 318
33|D-04. |Podbudowa betonowa bez dylatacji - Warstwa kruszywa zwigzanego cementem C3/|m?2
d.1.8|05.01 |4 (z dowozu) grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.32 m2 318
RAZEM 318
34|D-04. |Podbudowa betonowa bez dylatacji - podbudowa zasadnicza z mieszanki z kruszy- |m?2
d.1.8|05.01 |wa zwigzanego cementem C8/10 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
poz.32 m2 318
RAZEM 318
35|D-05. |Nawierzchnie z kostki betonowej fazowanej typu "CEGLA" koloru grafitowego gru- |m?2
d.1.8|03. |bosci 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 40 mm
23a
poz.32 m2 318
RAZEM 318
1.9 Konstrukcja nawierzchni dojs¢ do posesji
36|D-04. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
d.1.9|01.01 |wierzchni w gruncie kat. I-IV
602 m?2 602
RAZEM 602
37|D-04. |Warstwa odcinajgca z podsypki piaskowej zageszczana mechanicznie - 10 cm gru- |m?2
d.1.9|02.01 |bos$ci po zageszczeniu
poz.36 m2 602
RAZEM 602
38|D-04. |Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 m2
d.1.9|04.02 | (uziarnienie kruszywa 0/31,5mm) - o grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.36 m2 602
RAZEM 602
39|D-05. |Nawierzchnie z kostki betonowej fazowanej typu "CEGLA" koloru szarego grubosci |m?2
d.1.9|03. |80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 40 mm
23a
poz.36 m2 602
RAZEM 602
1.10 Oznakowanie pionowe
40|D-07. |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1./02.01
10
6 szt. 6
RAZEM 6
41|D-07. |Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-  |szt.
d.1.{02.01 |macyjnych o powierzchni do 0.3 m2 "mate"
10
2 szt. 2
RAZEM 2
42|D-07. |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-  |szt.
d.1./02.01 |macyjnych o powierzchni do 0.3 m2 "duze"
10
2 szt. 2
RAZEM 2
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43|D-07. |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa- |szt.
d.1.|02.01 |cyjnych wraz z wywozem i kosztami utylizaciji
10
2 szt. 2
RAZEM 2
44|D-07. |Rozebranie stupkéw do znakdw wraz z wywozem i kosztami utylizacji szt.
d.1.|02.01
10
1 szt. 1
RAZEM 1
1.11 Oznakowanie poziome
45|D-07. |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych na jez- |[m2
d.1.|01.01 |dni cienkowarstwowe chemoutwardzalne
11
1,6<P-7a> m?2 1,6
RAZEM 1,6
46|D-07. |Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni cienkowarstwowe chemout- |m2
d.1./01.01 |wardzalne gtadkie
1"
7<P-25> m?2 7,0
RAZEM 7,0
1.12 Roboty towarzyszace
47|D-10. |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych KS szt.
d.1./00.01
12
15 szt. 15
RAZEM 15
48(D-10. |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1./00.01
12
14 szt. 14
RAZEM 14
49|D-10. |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1./00.01
12
2 szt. 2
RAZEM 2
50|D-10. |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw gazowych szt.
d.1./00.01
12
5 szt. 5
RAZEM 5
51|D-09. |Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu I-l11 m2
d.1.|01.01
12
539<tereny zielone>+317<pobocza> m2 856
RAZEM 856
52|D-09. |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm m2
d.1./01.01 | ANALOGIA:[Humusowanie pobocza i terenéw zielonych z obsianiem mieszankg
12 traw]
poz.51 m2 856
RAZEM 856
53|D-01. |Uktadanie rur ochronnych z HDPE dwudzielnych o $rednicy do 160 mm w wykopie |m
d.1./03.04
12
78 m 78
RAZEM 78
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1]/ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996
2|ORGBUD wyd.lIl 1993,biuletyny do 9 1996
3|ORGBUD wyd.lIl 1994 ,biuletyny do 9 1996
4|Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
5[IGM wyd.Il 2001
6|ORGBUD wyd.lIl 1987 ,biuletyny do 9 1996
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