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1. WSTEP

Na zlecenie NBProjekt Krzysztof Szczepaniak Nadzory Budowa Projekt ul.
WL Komara 2, 62-050 Mosina wykonano niniejsza opini¢ geotechniczng, ktorej
celem jest okreslenie warunkow gruntowo-wodnych w miejscu projektowanej
budowy ul. Strumykowej, Jowiszowej, Teczowej, Porankowej i Ksigzycowej w
Skorzewie.

Niniejsze opracowanie ma na celu ustalenie przydatnosci gruntow dla celow
budownictwa i zgodnie z art. 3 p. 7 Ustawy z dnia 9.06.2011 r. ,,Prawo geologiczne i
gornicze” (tekst jednolity Dz. U 2015, poz. 196) nie jest dokumentacja geologiczno-

inzynierska 1 nie podlega jurysdykcji powyzszej ustawy.

1.1. Krotki opis projektowanego obiektu

Projektuje si¢ budoweg ul. Strumykowej, Jowiszowej, Teczowej, Porankowe;j

i Ksigzycowej w Skorzewie.

1.2. Wykonane badania

W zwiazku z rozpoznaniem stanu technicznego podloza gruntowego

wykonano (na zyczenie Zleceniodawcy) nastgpujace prace:

- odwiercono 5 otworéw badawczych o glebokosci 2,0 m + 3,0 m

razem 12,0 mb,

- wykonano makroskopowe badania wszystkich probek gruntu zgodnie z PN-
86/B-02480 oraz PN-88/B-04481 i PN-81/B-04030,

- stan gruntdéw spoistych okreslono makroskopowo, za$ stan gruntow
niespoistych okre$lono na podstawie oporu jaki stawial grunt podczas
wiercenia,

- wykonano badania laboratoryjne wybranych probek gruntu,

- ustalono parametry geotechniczne dla poszczeg6lnych warstw metoda ,,B” 1

,,C” w nawigzaniu do PN-81/B-03020.
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1.3. Wykorzystane materialy

1. Plan sytuacyjno-wysokosciowy.
2. Normy i instrukcje geotechniczne.
3. Literatura, mapy 1 materialy dotyczace budowy geologicznej

badanego terenu.

2. POLOZENIE TERENU BADAN

Opisywane miejsce badan znajduje si¢ w Skérzewie (gm. Dopiewo)

przy ul. Strumykowej, Jowiszowej, Teczowej, Porankoweji Ksigzycowe;.

3. MORFOLOGIA I BUDOWA GEOLOGICZNA

Omawiany teren znajduje si¢ w granicach Pojezierza Poznanskiego
jednostki fizjograficznej rzedu subregionu wedlig podziatu J. Kondrackiego
(Narodowy Atlas Polski). W szczegdlowym podziale geomorfologicznym badany
teren przynalezy do rowniny sandrowej wtopionej cienkim platem w wysoczyzng
dennomorenows.

Budowa geologiczna terenu jest stosunkowo prosta.

Podloze gruntowe jest w cato$ci zbudowane z utworéow czwartorzgdowych.
Pod warstwa nasypoéw (warstwa geotechniczna I) i gleby (warstwa geotechniczna
IT) zalegaja osady plejstocenskie w postaci:

- piasku  drobnego  akumulacji  fluwioglacjalnej  zlodowacenia

pdocnopolskiego fazy poznanskiej facji korytowe;j,

- glin morenowych zlodowacenia pdiocnopolskiego fazy leszczynskiej

mocno spiaszczonych z wkladkami piaszczystymi.
Wysoczyzna morenowa o powierzchni przeobrazonej przez wody roztopowe
ladolodu powstata w czasie deglacjacji ladolodu zlodowacenia pdinocnopolskiego,

stad przypowierzchniowe gliny zwatowe zaliczono do moreny ablacyjne;.
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4. STOSUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie prowadzonych wiercen (maj 2018 r.) stwierdzono wyst¢gpowanie
swobodnego zwierciadta wody gruntowej w otworze nr 1 na glebokosci 1,10 m od
powierzchni terenu oraz sgczenia wody gruntowej w pozostalych otworach na
glebokosci od 1,40 m do 2,00 m, ktora stabilizowala si¢ na glebokosci od 1,40 m do

1,60 m od powierzchni terenu.

5. WELASCIWOSCI GEOTECHNICZNE PODLOZA

Na podstawie analizy budowy geologicznej oraz wynikdéw badan terenowych
i laboratoryjnych wydzielono w podlozu nastgpujace warstwy geotechniczne:
I — warstwa nasypow budowlanych zbudowanych z gruzu i niesortu nB
(gruz, niesort)
II — warstwa gleby (Gb)
IIla — warstwa piasku drobnego (Pd) w stanie luznym na granicy stanu
$redniozaggszczonego o In = 0,33
IIIb — warstwa piasku drobnego (Pd) stanie §redniozageszczonym
oIp=10,40
IVa — warstwa piasku gliniastego (Pg) w stanie plastycznym o I.= 0,35
IVb — warstwa gliny piaszczystej (Gp) w stanie plastycznym o I = 0,30
IVe — warstwa gliny piaszczystej 1 gliny piaszczystej na granicy
piasku gliniastego (Gp, Gp/Pg ) w stanie twardoplastycznym na granicy
stanu plastycznego o I = 0,25

IVd — warstwa glin piaszczystych (Gp) w stanie twardoplastycznym o I..= 0,20
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6. WNIOSKI

Jak wynika z przeprowadzonych badan w podtozu gruntowym w strefie
konstrukcji nawierzchni wystepuja grunty naturalne. Jako, Ze jest to teren
zurbanizowany grunty te reprezentowane sg zardOwno przez grunty rodzime — gleba
(warstwa geotechniczna II) jak i nasypowe ktére powstaly w wyniku utwardzenia
gornej powierzchni drog gruntowych ( gruz, niesort ) — warstwa geotechniczna I.

Niewykluczone jest wystgpowanie nasypow réwniez w innych lokalizacjach i
zbudowanych z innych niz wykazane gruntéw, oraz w innym stanie.

Glebsze podloze zbudowane jest z piasku drobnego (warstwy geotechniczne
IlIa 1 IIIb) oraz glin piaszczystych z wkladkami piaszczystymi (warstwy
geotechniczne IV).

Poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej w otworze nr 1
wystepowal na glebokosci ponizej 1,00 m od spodu konstrukcji nawierzchni, a w
pozostatych otworach na glebokosci od 1,00 m do 2,00 m ponizej spodu konstrukeji
nawierzchni.

Podloze po pomini¢ciu nasypow i gleby w strefie oddziatywania konstrukcji
nawierzchni nalezy do grupy nosnosci G1 (wotworzenr 1,215) oraz G4 (w
otworach nr 3 14 ), w zaleznosci od warunkéw wodnych, wg ,.Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” Podloze nalezy doprowadzié¢

do grupy nosnosci G1.
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ZAL.2

Skorzewo

OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH NA PRZEKROJACH GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH
I KARTACH DOKUMENTACYJNYCH

OPIS GEOLOGICZNY

@

O,

- Nasyp budowlany

- Gleba

- Osady fluwioglacjalne
zlodowacenia poinocnopolskiego
fazy poznanskiej wyksztatcone
w facji korytowej

- Osady bezposredniej akumulacji ladolodu

zlodowacenia poinocnopolskiego

fazy leszczynskiej z wktadkami piaszczystymi

GRUNTY NASYPOWE

I
N

nasyp budowlany

nasyp niebudowlany

GRUNTY ORGANICZNE

[ IH

grunt prochniczy

[ INm oo
T
GRUNTY NIESKALISTE
I:I KW wietrzelina

[ JKwg
[ IKR
[ IKRg
[ ]KOK
[ 1z
[ 17
[ 1Po
[ ]Pog
[ Jpr
[ 1ps
[ 1pd
[ ]Pr
I
[ Imp
[ In
[ J6Gp
e
[ IaGn
[ 1Gpz
[ 116Gz
[ |Gnz
[ I1p
[ ]1
[ 1

wietrzelina gliniasta
rumosz

rumosz gliniasty
otoczaki,kamienie
ZWir

zwir gliniasty
pospotka

pospoéika gliniasta
piasek gruby

piasek $redni

piasek drobny
piasek pylasty
piasek gliniasty

py!t piaszczysty

pyt

glina piaszczysta
glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwigzta
glina zwiezta

glina pylasta zwigzta
it piaszczysty

it

it pylasty

GRUNTY SKALISTE

[ st
[ Ism
GRUNTY NIETYPOWE
[ ]Gb  geta
|:| Kr kreda
[ ]Gy o
[ Job
[ Jck
ZNAKI DODATKOWE
) e

sktadu nasypu
gruntéw organicznuch

skata twarda

skata migkka

wegiel brunatny

wegiel kamienny

C gruz ceglany
B beton

D drewno

71 ruzel

H préchnica

CaCO3 weglan wapnia
/ / przewarstwienia

/ pogranicze innego gruntu

STAN GRUNTOW NIESPOISTYCH

o In.  luzny

€ szg. $rednio zageszczony

@) zg. zageszczony

STAN GRUNTOW SPOISTYCH

¢ ZW. zwarty

QO pzw. potzwarty
tpl.  twardoplastyczn
1 doplastyczny
@ . plastyczny
9 mpl. migkkoplastyczny
pt. nn
@ ptynny

1 / 2 / 1 ilo§¢ wateczkowan gruntu

INNE OZNACZENIA

3 numer otworu wiertniczego
3A numer otworu archiwalnego
71,89  rzgdna otworu wiertniczego
I1-1 numer przekroju geotechnicznego
N - S kierunek przekroju geotechnicznego
granica zalegania nasypow
— — — — linia podzialu technicznego
— linia podzialu geologicznego
@ numer warstwy 1 pakietu
I5= 0,45 stopien zaggszezenia
IL: 0,20 stopien plastycznosci

SU suchy

I
:mw mato wilgotny

W wilgotny

I
[111) mokry

W nawodniony

Y7 ]
370 poziom swobodnego
zwierciadta wody gruntowe;j
A A ustabilizowany poziom
1,10 zwierciadta wody gruntowej
\VA
2,55 nawiercony poziom

zwierciadta wody gruntowe;j

%5\/_ saczenie wody

SU otwor suchy



ZAL. 3

Skorzewo

Temat: Skorzewo

PARAMETRY GEOTECHNICZNE
PN-81/B-03020

Edometryczny
Stan gruntu Gestos¢ Kat modut Modut Zawart
Nr Symbol Wilgot. C .| Spojnosé . U odksztat. .
warstwy 3 geolog_ 0bj§t0501 ® tarcia Scisliwos$ci . czescl
.| Rodzaj gruntu — — Wn m| Cu - - pierw. .
geotechni konsol. | Stopien | Stopief N owa p WeWnetrz | pierwot. | wtorny () organicz.
cznei [%] 3 [kPa] (n) (n) n Eo 1 %
] gruntu | zagesz. | plast. [Gm™] (D] M, M® (MPa] | [%]
Ip I [MPa] | [MPa]
I nB[Gruz, ) ) ) ) i ) ) i i
Niesort] ) )
11 Gb - - - - - - - - - - -
729 | 1,65 - 29,60 | 45,10 | 56,40 | 33,40
ITa Pd - 0,33 - 0,90 0,90 - 0,90 0,90 0,90 0,90 -
6,56 | 1,49 - 26,64 | 40,59 | 50,76 | 30,06
- 1,70 - 29,90 | 51,60 | 64,50 | 38,20
b Pd - 0,40 - - 0,90 - 0,90 0,90 0,90 0,90 -
- 1,53 - 26,91 | 46,44 | 58,05 | 34,38
- 2,10 13,00 15,50 | 26,20 | 34,90 | 19,90
IVa Pg B - 0,35 - 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 -

- 1,89 | 11,70 | 13,95 | 23,58 | 31,41 | 17,91

- 2,10 | 28,00 | 16,40 | 29,20 | 38,90 | 22,20
IVb Gp B - 0,30 - 09 | 090 | 090 | 090 | 0,90 [ 0,90 -
- 1,89 | 2520 | 14,76 | 26,28 | 35,01 | 19,98

- 2,15 | 29,70 17,30 | 32,70 | 43,60 | 24,90

Ve Gg’};g B - 0,25 - 09 | 090 | 090 | 090 | 0,90 [ 0,90 -
- 1,94 | 26,73 | 15,57 | 29,43 | 3924 | 22,41
- 220 | 31,50 | 18,30 | 36,90 | 49,20 | 28,00

vd Gp B - 0,20 - 09 | 090 | 090 | 090 | 0,90 [ 0,90 -
- 1,98 | 2835 | 16,47 | 33,21 | 44,28 | 25,20
- 1,95 - 32,40 | 80,60 | 89,60 | 66,90

Ve Ps - 0,40 - - 0,90 - 0,9 | 090 [ 090 | 0,90 -
- 1,76 - 29,16 | 72,54 | 80,64 | 60,21

warto$¢ charakterystyczna x(n )
wspoOtczynnik materiatlowy Ym
warto$¢ obliczeniowa x(r)




ZAL .4

Skorzewo

PROFIL GEOTECHNICZNY
SKALA 1:50
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PROFIL GEOTECHNICZNY
SKALA 1:50
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PROFIL GEOTECHNICZNY
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ZAL.S

Skorzewo
Dziennik wiertniczy otworu nr 1
Miejsce wiercen: Rzgdna otworu: Data wiercenia: Nawiercony poziom wody: 1,10m
Skérzewo poziom jezdni 09.05.2018 r. Ustabilizowany poz. wody: 1,10m
ul.
Ksiezycowa/Porankowa
Rodzaj gruntu ©
Lp. | Przelot |Glebokosé g . Obecnodé
X 8 I
warst- | warstwy | pobrania Barwa S waleczkowar Stan wody na
wy | od-dom | probki Glown Domieszki ; dnie
Y| caco;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,00
1 0.20 - nB[Gruz] - szara w - - brak
0,20 w In/szg .
2 2.50 0,40 Pd <1 brazowa W - =033 jest
2,50 pl
3 3.00 - Pg <1 brazowa w 2/3/3 1.=0.35 brak
Dziennik wiertniczy otworu nr 2
Miejsce wiercen: Rzgdna otworu: Data wiercenia: Nawiercony poziom wody sacz.: 1,90m
Skorzewo poziom jezdni 09.05.2018 r. Ustabilizowany poz. wody: 1,50m
ul. Ksiezycowa
Rodzaj gruntu ©
Lp. | Przelot |Giebokosé g . Obecnodé
X 8 llos¢
warst- | warstwy | pobrania Barwa S waleczkowar Stan wody na
wy | od-dom | probki Glown Domieszki ; dnie
Y| caco;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0,00 - nB[Niesort] C szara W - - brak
0,10
0,10
2 0.70 - Gb - czarna w - - brak
0,70 zielono szg
3 0,90 ] Pd ] solta v ] 1p=0,40 brak
niebiesko
0,90 . pl/tpl
4 1.40 - Gp - z6tto w 2/2 1.=0.25 brak
brazowa
niebiesko
1,40 . tpl .
5 2.00 - Gp - z6tto w 2/1/2 120,20 jest
brazowa




Dziennik wiertniczy otworu nr 3

Miejsce wiercen: Rzgdna otworu: Data wiercenia: Nawiercony poziom wody: 1,40m
Skérzewo poziom jezdni 09.05.2018 r. Ustabilizowany poz. wody: 1,40m
ul. Strumykowa
Rodzaj gruntu ©
Lp. | Przelot |Giebokosé g . Obecnodé
X 8 I
warst- | warstwy | pobrania Barwa S waleczkowar Stan wody na
wy | od-dom | probki Glown Domieszki ; dnie
Y| caco;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 .
1 0.30 - nB[Niesort] - szara w - - brak
0,30 ciemno
2 0,70 - Gb - wara | W - - brak
z6tto
0,70 o tpl
3 1.40 - Gp - niebiesko w 1/2/2 120,20 brak
brazowa
1,40 Szg .
4 170 - Ps - brazowa nw - 15=0.40 jest
1,70 tpl/pl
5 2.00 - Gp/Pg - brazowa w 2/1/2 120,25 brak
Dziennik wiertniczy otworu nr 4
Miejsce wiercen: Rzgdna otworu: Data wiercenia: Nawiercony poziom wody sacz:: 1,90m
Skorzewo poziom jezdni 09.05.2018 r. Ustabilizowany poz. wody: -
ul. Teczowa
Rodzaj gruntu ©
Lp. | Przelot |Glebokosé g . Obecnodé
X 8 I
warst- | warstwy | pobrania Barwa S waleczkowar Stan wody na
wy | od-dom | probki Glown Domieszki ; dnie
Y| caco;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 .
1 0.20 - nB[Niesort] - szara w - - brak
0,20
2 0.70 - Gb - czarna w - - brak
0,70 tpl
3 1.50 - Gp - brazowa w 1/2/2 120,20 brak
1,50 tpl .
4 2.00 - Gp - brazowa nw 3/2/3 120,30 jest




Dziennik wiertniczy otworu nr 5

Miejsce wiercen: Rzgdna otworu: Data wiercenia: Nawiercony poziom sacz.: 2,00m
Skérzewo poziom jezdni 09.05.2018 r. Ustabilizowany poz. wody: 1,60m
ul. Strumykowa/Jowisza
Rodzaj gruntu ©
Lp. | Przelot |Giebokosé g . Obecnodé
X 8 I
warst- | warstwy | pobrania Barwa S waleczkowar Stan wody na
wy | od-dom | probki . Domieszki = dnie
Glowny =
CaCO3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,00
1 0.20 - nB[Gruz] - szara w - - brak
’ 0,20 i Gb +Ps+K ciemno w i i brak
0,60 szara
0,60 szg
3 0.80 - Pd - brazowa w - 15=0.40 brak
brazowo
0,80 +//Pn tpl/pl .
4 2.20 - Gp szaro w 2/1/2 120,25 jest
niebieska
brazowo
2,20 pl
5 3.00 - Gp - szaro w 2/2 120,30 brak
niebieska




OZNACZENIE WILGOTNOSCI

I ZAWARTOSCI FRAKCJI PIASZCZYSTEJ DLA GRUNTOW NIESPOISTYCH
Miejsce: Skérzewo ul. Ksiezycowa/Porankowa
X Frakcja
. Waga Waga Waga Wilgotnosé Zawa}'tf} >¢ Rodzaj Domieszki | wilgot| Stan
Nr Otworu | Glebokosé¢ par.+gr. | par.+gr. czesci Barwa o
parow. . gruntu N gruntu CaCO3 nos$¢ | gruntu
wilg. such. organicznych 6,20 | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 0,25 | 0,125 | 0,056
[m] lg] lg] lg] [%] [%] lel | gl | Igl | [el | Igl | [gl lg] lg] [%]
1 0,40 245,65 563,02 541,46 7,29 - 0,79 | 0,00 | 0,93 | 1,15 | 4,31 | 19,48 | 44,54 | 21,67 Pd brazowa <1 w In/szg

0MIZIQYS

9"¥VZ



ZAL.7

Skorzewo

Analiza sitowa
Poznan,dnia: 10.05.2018r.
Miejsce : Skérzewo ul. Ksigzycowa/Porankowa
Otwor nr : 1

Glegbokos¢ w metrach : 0,40 m

masa poczatkowa probkimg= 100 g

o\cﬂz}zll(li;ia masa pozi()csiteelioéci D81 awartosé na sicie z; | suma zawarto$ci
[mm] [g] [%] [%]
10 0,00 0,00 0,00
6,2 0,79 0,79 0,79
4 0,00 0,00 0,79
2 0,93 0,93 1,72
1 1,15 1,15 2,87
0,5 4,31 4,31 7,18
0,25 19,48 19,48 26,66
0,1 44,54 44,54 71,20
0,063 21,67 21,67 92,87
0 0,00 92,87
Razem 92,87

Wykres uziarnienia gruntu

Frakcje
100 itowa pytlowa piaskowa zZwirowa kam. |
90 10
=
4 80 20
>
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g 70 30
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@ 50 50
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5 20 80
2
<
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0 o 100
S SY QIVYXRVS L IO 0V WA MTWO BT BN OO0 0SS WO 9o 98
S 88 88'8'8,80' 5 S 9992 9° © 5 Soos S -~ ) T N ONn O«
© 8 oo o o @eceeo o $rednica zastepcza ziarna (czgstki) - d, [mm]
d o 0,18
Wskaznik réznoziarnistosci : U= d o 0,07 2,6

Rodzaj gruntu: Pd

Zawarto$¢ ziarn (czastek) o $rednicy > d, [%]



