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) kostka brukowa betonowa typu "Domino" lub réwnowazne,
opornik betonowy 12x25¢cm kolor szary - gr. 8 cm i bet 19405
na fawie betonowej z oporem (C 12/15) i 4) - opornik betonowy 12x25¢cm
podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 4 cm na fawie betonowej z oporem (C 12/15)

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

(uziarnienie kruszywa 0/31,5mm)- gr. 25 cm w G1. E2280MPa

podbudowa z mieszanki z kruszywa zwigzanego cementem

C3/4 -gr.20 cm

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej

lub z gruntu niewysadzinowego o CBR220% i k1028m/dobe - gr. 25 cm
w G4, E2225MPa

Catkowita grubo$¢ 82cm

PRZEKROJ NORMALNY
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trawiaste obrzeze chodnikowe  {rawiaste

betonowe 8x30cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C,,
(uziarnienie kruszywa 0/31,5mm), gr. 20 cm

kostka brukowa betonowa typu "Cegta",
obrzeze chodnikowe kolor grafitowy - gr. 8 cm
betonowe 8x30cm podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 4 cm

dodatkowa warstwa podtoza z kruszywa zwigzanego
cementem klasy C 3/4 - gr. 10 cm

Catkowita grubo$¢ 42cm

Nazwa Firmy NBProjekt Krzysztof Szczepaniak
ul. Wt. Komara 2
62-050 Mosina

Inwestor: Gmina Dopiewo

ul. Lesna 1c
62 - 070 Dopiewo

Temat
"Budowa ul. Strumykowej w Skérzewie" - Etap IV

Nr uprawnien

Projektowat mgr inz. Krzysztof Szczepaniak WKP/0257/POOD/08 Podpis

Nr uprawnien

Sprawdzit mgr inz. Pawet Szczepaniak WKP/0358/PWOD/17 Podpis

Asystent inz. Karolina Parcheta Podpis

Nazwa rysunku

PRZEKROJE NORMALNE - ul. Strumykowa

Data

10.2021 Projekt wykonawczy




