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obrzeze chodnikowe L

betonowe 8x30cm
krawegnik betonowy 15x30cm
na tawie bgtonowej z oporem (C 12/15)

kostka brukowa betonowa typu "Cegta", yniesiony do 12cm

kolor szary - gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 4 cm

mieszanka niezwigzana z kgszywem C90/3

4

kraweznik betonowy 15x30cm
na tawie betonowej z oporem (C 12/15)

kostka brukowa betonowa typu "Domino", A
wyniesiony do 12cm

kolor szary - gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 4 cm

mieszanka niezwigzana z kryszywa C90/3
(uziarnienie kruszywa 0/31,5mm)- gr. 25 My 1, E2280MPa

kostka brukowa betonowa typu cegfa,
kolor szary - gr. 8 cm

granica proj. pasa drogowego

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 4 cm

mieszanka niezwigzana z kgszywem C90/3
(uziarnienie kruszywa 0/31,5mm)- gr. 15 cm

warstwa odcinajgca z podsypki piaskowej - gr. 10 cm

(uziarnienie kruszywa 0/31,5mm)- gr. 15 cm :
— — - warstwa kruszywa zwigzanego cementem Catkowita grubos¢ 37cm
warstwa odcinajgca z podsypki piaskowej - gr. 10 cm C3/4 -gr. 20 cm v G2 E2250MPa
Catkowita grubos¢ 37cm Catkowita grubos¢ 57cm ’
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betonowe 8x30cm

kraweznik betonowy 15x30cm
na tawie betonowej z oporem (C 12/15)
wyniesiony do 12cm

kostka brukowa betonowa typu cegfa,
kolor szary - gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 4 cm

mieszanka niezwigzana z kryszywem C90/3
(uziarnienie kruszywa 0/31,5mm)- gr. 15.cm

warstwa odcinajgca z podsypki piaskowej - gr. 10 cm
Catkowita grubo$¢ 37cm

kostka brukowa betonowa typu "Domino” lub réwnowazne,
kolor szary - gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 4 cm

kraweznik betonowy 15x30cm
na tawie betonowej z oporem (C 12
wyniesiony do 12cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3

(uziarnienie kruszywa 0/31,5mm)- gr. 25 cm v G1. E2280MPa

podbudowa z mieszanki z kruszywa zwigzanego cementem

C3/4 -gr.20 cm

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej

lub z gruntu niewysadzinowego o CBR220% i k1028m/dobe - gr. 25 cm
w G4, E2225MPa

kostka brukowa betonowa typu "Cegta",
kolor szary - gr. 8 cm

Catkowita grubo$¢ 82cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 4 cm

mieszanka niezwigzana z kryszywem C90/3
(uziarnienie kruszywa 0/31,5mm)- gr. 15 cm

warstwa odcinajgca z podsypki piaskowej - gr. 10 cm

Catkowita grubo$¢ 37cm
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kostka brukowa betonowa typu "Cegta",

obrzeze chodnikowe kolor grafitowy - gr. 8 cm

betonowe 8x30cm podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 4 cm

(uziarnienie kruszywa 0/31,5mm), gr. 20 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C_,

dodatkowa warstwa podtoza z kruszywa zwigzanego
cementem klasy C 3/4 - gr. 10 cm

Catkowita grubo$¢ 42cm
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