STUDZIENKA REWIZYJNA STUDZIENKA ROZPREZNA
DN1000-1200 w+az zeliwny DN600 DN1500
ZE STOZKIEM
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UWAGA:
1. STUDZIENKI WYKONAC Z BETONU HYDROTECHNICZNEGO WRAZ Z DOMIESZKAMI
USZCZELNIAJACYMI

2. SZCZELNOSC STUDZIENKI WG PN-EN 1610:2002
3. ZEWNETRZNA POWIERZCHNIA SCIAN STUDZIENKI POWINNA BYC ZAPAPOWANA |

POSMAROWANA SRODKAMI BITUMICZNYM|
4. STUDZIENKI KANALIZACYJNE OPRACOWANO W OPARCIU O PN-B-10729:1999

5. RZEDNE STUDNI | WLOTOW ORAZ SREDNICE KANAtOW NA CIAGACH
KANALIZACYINYCH UJETO NA PROFILU PODLUZNYM

6. POLACZENIA KREGOW NA USZCZELKE

7. PIERSCIEN ODCIAZAJACY Z WtAZEM D400 DLA STUDNI W JEZDNI

120.00

OZNACZENIA :
Studnia kanalizacyjna w systemie z typowych elementow prefabrykowanych betonowych i zelbetowych
t3czonych na uszczelki gumowe
1 - Wtaz kananlizacyjny DN600 klasa wg normy [PN-EN 124:2000 lub rownowaznal wypetnienie betonem
klasy C35/45
(rama i pokrywa mechanicznie obrabiana - przettaczana (hmin=14mm)

2 - PierScienie dystansowe

3 - Zwezka asymetryczna DN1000/625mm

L - Kregi

5 - Krag denny z kinetg

6 - Stopnie wtazowe wg PN-EN13101.2005 lub rownowanzna, spetniajagce wymogi normy DIN 1212E
zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 ¢cm do 30 cm, w uktadzie
drabinkowym,

w odlegtosci 15 cm od Sciany studzienki
7 - Porecz chwytna z preta stalowego ocynkowanego, pokrytego tworzymem o strukturze antyposlizgowej
w odlegtoSci 7 cm od Sciany i ok. 10 cm pod wtazem
8 - Fundament befton (12/15 o gr. min.10-15 cm
9 - Deflektor

10- Rurociag ftoczny

11- Kanat grawitacyjny

12- Przejscie szczelne

13- Kolano PVC Dn 200 SDR34&4; 45°
14- Rura PVC Dn 200 SDR34

15- Rura teleskopowa PVC 200

! ( ::> 16- Pokrywa zeliwna do rur DN200 z zabezpieczeniem i pierScieniem odcigzajagcym klasa D400

Lp Oznaczenie studni | Srednica | Rzedna wlazu | Rzedna dna | Glebokos¢
1 KD8 1000 83,96 83,08 0,88
2 ROZP 1500 83,96 82,50 1,46
3 KD15 1200 83,60 80,83 2,77
4 KD14 1200 83,44 80,81 2,63
5 KD13 1200 83,44 80,80 2,64
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