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I. CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dot. zadania: ,Budowa ul. Strumykowej
w Skorzewie” — Etap 1IV.

W zakres inwestycji wchodzi: budowa jezdni w ciggu w/w ulicy, budowa zjazdéw oraz

budowa kanalizacji deszczowej.

2. Podstawa opracowania.

- Umowa z zamawiajgcym — Gming Dopiewo na wykonanie dokumentacji projektowej z dnia
3.04.2018r.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrze$nia 2018r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018r., poz. 1935 z dnia
13.09.2018r.)

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U. z
2016 r. poz. 124, z pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkdéw
technicznych , jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1643),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r.; Nr 19, poz.
115 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63
poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r. z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. nr 0,
poz. 463),

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca

2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatdw na drogowych, Dz. U. Nr 170 poz. 1393,
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw
technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003R., z pdzniejszymi
zmianami) wraz z zatgcznikami:
- Zatgcznik 1. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach.
- Zatgcznik 2. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach.
- Zafacznik 3. Szczegdtowe warunki techniczne dla sygnatdw drogowych i warunki ich
umieszczania na drogach.
- Zatacznik 4. Szczegdtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach.
- ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” opracowany przez Transprojekt Warszawa w
1979 1982r,
- ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych” opracowany w Instytucie
Badawczym Drdg i Mostéw — Warszawa 1997r,
- normy, przepisy i wytyczne obowigzujace w budownictwie,
- wizja w terenie
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrze$nia 2015r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 1422 z dnia 18
wrzesnia)
- normy, przepisy i wytyczne obowigzujace w budownictwie,
- wizja w terenie

- dokumentacja geologiczna

3. Zakres opracowania.
W ramach powyzszego opracowania wykonany zostat projekt wykonawczy dot. zadania pn:

,Budowa ul. Strumykowej w Skorzewie” — Etap 1V.

4. Istniejace zagospodarowanie terenu.

W obecnym stanie ulica objeta opracowaniem posiada nawierzchnie gruntowa.

4.1. Opis lokalizacji inwestycji

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Skorzewo, gmina Dopiewo, powiat poznanski.
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4.2, Istniejgca zabudowa

W terenie objetym inwestycjg wystepuje zabudowa jednorodzinna.

4.3. Istniejaca infrastruktura techniczna
W pasie drogowym opracowanego odcinka drogi zlokalizowana jest kanalizacja sanitarna,

sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, siec energetyczna, sie¢ teletechniczna oraz oSwietlenie uliczne.

4.4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
W nawigzaniu do tresci Rozporzadzenia MTiGM, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012r. zakwalifikowano projektowany

obiekt budowlany do I kategorii geotechnicznej (G1) oraz IV kategorii geotechnicznej (G4).

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie budowe drogi. Projektowana droga bedzie
posiadata nawierzchnie z kostki betonowej typu ,Domino” koloru szarego, gr. 8 cm na podsypce
cementowo — piaskowej (1:4), gr. 4cm.

Droga ograniczona bedzie obustronnie opornikiem betonowym 12x25x100cm.

5.1. Rozwiagzania sytuacyjne wraz z analizg powigzania drogi z innymi
drogami publicznymi

Planowane drogi wraz ze zjazdami stuzy obstudze komunikacyjnej terendw zabudowy
jednorodzinnej.

Pofaczenie z drogami gminnymi.

Planowana droga (ul. Strumykowa) jest potaczona z ul. Jowisza i ul. Porankowa.

Potaczenie z drogami powiatowymi.

Planowana droga nie jest potgczona z drogami powiatowymi.

Potaczenie z drogami wojewodzkimi

Planowana droga nie jest potgczona z drogami wojewddzkimi.

5.2. Parametry techniczne.
Podstawowe parametry techniczne przyjete w projekcie wynikajg z funkcji drogi i przepiséw
technicznych:

Parametry dla jezdni drog uktadu wewnetrznego:

» Klasa techniczna drogi D
» Predkos$¢ projektowa Vp = 30km/h

» Szeroko$¢ jezdni 5,00m
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» Kategoria ruchu KR3

6. Projektowane konstrukcje nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni pokazana na przekrojach normalnych zostata przyjeta dla ruchu KR2.
Przyjeto nastepujacy ukfad warstw:
-uktad warstw na jezdni:
e warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa fazowana typu "Domino" lub réwnowazne
koloru szarego, gr. 8 cm
e podsypka: cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cog/3 (uziarnienie kruszywa
0/31,5mm), gr. 25 cm
e podbudowa z mieszanki z kruszywa zwigzanego cementem C 3/4, gr. 20 cm
e warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o
CBR>20% i kio=8m/dobe, gr. 25cm
-uktad warstw dla dojs¢ do furtek
e warstwa $cieralna: betonowa kostka brukowa fazowana typu ,Cegta” lub réwnowazne
koloru szarego, gr. 8 cm
e podsypka: cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm
e mieszanka niezwigzana z kruszywem Coqg/3 (uziarnienie kruszywa 0/31,5mm), gr. 15 cm
e warstwa odcinajgca z podsypki piaskowej, gr. 10 cm
-ukfad warstw dla zjazdow
e betonowa kostka brukowa fazowana typu ,Cegta” lub réwnowazne koloru grafitowego, gr.
8 cm
e podsypka: cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki z kruszywa zwigzanego cementem C 8/10, gr. 20 cm

e dodatkowa warstwa podtoza z kruszywa zwigzanego cementem klasy C 3/4, gr. 10 cm

Na dtugosci projektowanych odcinkdw drog nie ma przeszkdd do wykonania w_przysziosci zjazdu i

bedzie mozliwos$¢ zapewnienia wjazdu na droge i zjazdu z niej.

7. Elementy ulic.
- obrzeze betonowe 8x30cm na tawie betonowej C12/15

- opornik betonowy 12x25cm na tawie betonowej C12/15
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8. Oznakowanie pionowe i poziome.
Wymagani techniczne dotyczace oznakowania:

a) pionowego

- znaki z grupy wielkosci matej

- lica znakéw z folii odblaskowej typu 2.

- wysoko$¢ skrajni nad chodnikiem lub $ciezkg rowerowg powinna by¢ nie mnigjsza niz 2,50 m,

a w przypadku ich przebudowy albo remontu moze by¢ zmniejszona do 2,20m.

Wysoko$¢ umieszczania znakdéw pionowych mierzona od pobocza do dolnej krawedzi tarczy
znaku (w przypadku dwdch znakéw na jednym stupku mierzona do dolnej krawedzi tarczy znaku
dolnego) nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0 m.

b) poziomego
- oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii cienkowarstwowej, chemoutwardzalnej,
gtadkiej.

9. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-98/S-02205 lub réwnowazne
(zastepujacg norme BN-72/8932-01) oraz zgodnie z Ogdlnymi Specyfikacjami Technicznymi
D.02.00.00 Roboty Ziemne wydanymi przez Generalnego Dyrektora Drog Publicznych.

Roboty nalezy rozpoczaé od zdjecia humusu.

10. Odwodnienie.

Dzieki zaprojektowaniu odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych woda z nawierzchni
jezdni odprowadzana bedzie powierzchniowo. Nastepnie zbierana bedzie do projektowanych
wpustéw ulicznych oraz odprowadzana poprzez projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej w innych
etapach inwestycji do istniejgcego rowu melioracji Ju-5, zlokalizowanego na dzialce o numerze

ewidencyjnym 162/2.

Opracowat
mgr inz. Krzysztof Szczepaniak
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II. Czesc rysunkowa

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny skala - 1:500
Przekroje normalne skala - 1:50
Przekroj podiuzny skala — 1:100/1000
Szczegoly konstrukcyjne skala — 1:25



