"Budowa ul. Strumykowej w Skdrzewie "— ETAP IV

PROJEKT WYKONAWCZY

Branza sanitarna. Kanalizacja deszczowa

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

I OSWIADCZENIE PROJEKTANTA .....oooviuiimeimeiirsieesiseesssessnsessesssssses s ssesssnseses 4
II. ODPISY UPRAWNIEN I WPISOW DO OIIB BRANZA SANITARNA .......c.cooouumrnee. 5
.  WARUNKI TECHNICZNE I UZGODNIENIA ......cccocoiiiiiieiinieneeieeeeseeie e 12
IV. OPIS TECHNICZINY ....oiitiiiiiiieiieieete ettt sttt et sttt et st sbe et s e steensesneesbeentesaeenaeans 14
I, Przedmiot INWESTYCIL. .ueeeruriieiiieniieesiteeeite ettt ettt e ettt e ettt e st e e st e e st e e sibeeesabeesnaneeeaeee 14
1.1.  Lokalizacja i program iNWESEYC]IL. ...cceueeeruierrueernireeniieeniiteesieeesieeesseeesreessineeens 14
1.2, POdStawa OPTaCOWANIA. ...ccuveeervrieeriieeeiiieeeitieeaireesteeesseeesseeessseeessseesssseesssseesnsseens 14
1.3. Materialy wyjsciowe 1 archiwalne..........ccccueereiieriiieniiieie e 14
1.4, ZaKIeS OPTACOWANIA. c....veieuiiieeiiiieniiieeeiteesiite ettt e et ee st e e sbteesbbeesabeeesabeeesabeeenaseeeas 15
2. ROZWIZZaN1a PIOJEKIOWE ....coiuiiiiiiiiiiiiieeitee ettt ettt e st e st e st e e st e e e e 15
2.1. ROboty MONtaZOWE 1 PrACE ZICINNE .....veeeeveeeerieeireeerireeeireeaereeaseeessseeessseeessseesnsseesnsseennes 15
2.2, StudZienKi TEWIZYJNE c..veeeuieeeiieeeiieeeieeeeieeeeteeeiteeeeeesaaeesaeeessseeesssaeensseeensseennes 16
2.3, WPUSLY ESZCZOWE .eneviiiiiieeiiieeiiteeitte ettt e et e e sbt e e st e e st e e sabeeesabeeseaneeens 16
2.4. Informacje dotyczace beZPIECZENSIWA ..cc..eeeruviiriiiiiiieeriieeeite ettt 17
2.5. Mostki przejsciowe nad WYKOPEMI........cccueieriiririieiiiieeiieeeiee e eeree e eevee e 17
1. Plan orientacyjny (skala 1:10000) 1yS. OT ..cccvvieiiieiiiiieiiee et 18
2. Plan sytuacyjny ( skala 1:500) 1yS. 02.....coiiiiiiiiiiiiiiiieiieeeeeee et 18
3. Profil podtuzny ( skala 1:100/500) 1yS. 03 ...cciiiiiiiiiiiiieeeeeeee e 18
4.  Schemat studni - ZeStawienie TYS. 04 .....ccceeeeiiiieiiieeiieecie e e sreeereeeaaee s 18
5. Zestawieni€ WPUSIOW TYS. 05 ..oooiiiiiiiieiiiieeiiieeiee et e et eie e e st e e steeesebeeeseaeeesneeensneeenns 18




"Budowa ul. Strumykowej w Skdrzewie "— ETAP IV




"Budowa ul. Strumykowej w Skdrzewie "— ETAP IV

I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajac zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oswiadczam, ze projekt
wykonawczy pn. , Budowa ul. Strumykowej w Skorzewie — ETAP 1V’ zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant branzy sanitarnej:

mgr inz. Agnieszka Bosacka
7131-7132/137/PW/2002
(specjalno$¢ sanitarna)

Sprawdzajacy branzy sanitarnej:

inz. Agnieszka Rak
SLK/1159/PWOS/06
(specjalno$¢ sanitarna)
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II. ODPISY UPRAWNIEN I WPISOW DO OIIB BRANZA SANITARNA
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznaf, dnia 20 listopada 2002 roku

Nruprawn. 7131-7132/137/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 11 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1 i 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)
w zwigzku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bucownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, 7e

Pani Agnieszka Pach

magister inZynier

Kierunek: Inzynieria Srodowiska

corka Wojciecha i Krystyny
urodzona 20 wrzesnia 1972 r. w Ostrowie Wikp.

zdala egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Pani uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjoych
i gazowych.

Pani Agnieszka Pach

jest uprawniona do:

— kierowania budowa i robotarm budowlanymi,

~ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz madzom i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— sprawowania kontroli techniczne]j utrzymania obiekiéw budowlanych,

~ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzon: budowlanego,

~  projektowania i sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

- sprawowania nadzoru autorskiego.
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B S L A S K A

LOKREGOWA

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/1155/06 Katowice, dnia 14 czerwca 2006 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) i § 12 pkt. 1 rozperzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p62n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje
Panu(i) Agnieszce Rak
Inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 20 grudnia 1975 w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/11 59/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminy,
stwierdzita, ze Pan(i) Agnieszka Rak posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkdw wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Skiad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Agnieszka Rak =
Grazyniskiego 54/8 1.
40-126 Katowice Mgr inz. Zbigniew Dzierze?cz
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor :

4 s - S . . ey
Nadzoru Budowlanego & : Mgr inz. Bélestaw Jurkiewicz
4, ala. 3. ﬁ \
Mar inz. Tadetisz Lininski
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® POLSKA
I 2 B A

?;% INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym:

WEKP-5X9-FO4-UCS *

Pani Agnieszka Bosacka o numerze ewidencyjnym WKP/I15/0305/03

adres zamieszkania ul. Miodziezy Polskie] 56¢/8, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-17 roku przez:

Wihodzimierz Draber, Zastgpca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 MNr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoracznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] izby Inzynierdw Budownictwa www.pliborg.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okregowe| lzhy Indynieraw
Budownlctwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-XTU-AC7-A6D *

Pani Agnieszka Czestawa Rak o numerze ewidencyjnym WKP/I5/0523/07

adres zamieszkania Dabréwka ul. Zamkowa 8A/4, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanyrm przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-12 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wasnorecznymi.)

* Weryfikecje poprawncici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej tzby Inzynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZymierdw
Budownictwa,
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA I1ZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

60-602 POZNAN ul. DWORKOWA 14
tel +48 81854 20 10, e-mail: biyro@wolib.om ol

L. Dz P-1210- (547 oo

i waiib. grg,p|

Poznan, dnia 2020-03-17

Pan/Pani
Agnieszka Bosacka
ul. Miodziezy Polskie] 56c/8

62-200 Gniezno
WKP/15/0305/03

Potwierdzenie czlonkostwa
w Wielkopolskiej Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa

Poswiadcza sie, ze p. Agnieszka Bosacka posiadajgca uprawnienia budowlane
onumerze ewidencyjnym 7131-7132/137/PW/2002 jest czynnym czionkiem Wielkopolskiej

Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa od 01-04-2003 .
Na liste cztonkéw WOIIB zostata wpisana pod numerem ewidencyjnym WKP/IS/0305/03.

Niniejsze poswiadczenie nie jest zaéwiadczeniem w rozumieniu art. 12 ust2 pkt 7 Ustawy
z dnia 07-07-1994 r. .Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdZniejszymi

Zmianami)

Osoba do kontaktu Agata Sinczykowska tel. 61 854 20 14

Wielkopolsklej
Inzynierpw/Budownictwa

[

mgr inz. Je

z powatamsmf}
Prze M

!

DELEGATURA w GNIERHIE  DELEGATURA w KALISZU
ul Tumska 15 ul, Zaciaee 2
62 200 GMEZNG B2 B0 WALISZ
tel « 41 426 51 30, el v 62757
e mal gy

fivolilp el e el s Sveilh opnl

DELEGATURA w KONIMIE CELEGATURA w LESENIE DELEGATURA w PILE
w3

ul Lipowa 26 ul Brovimma 18

fid 1060 LESING 84920 Plea

U, ¢ 65 520 7075, tel &7 215 830,

& maik [EaanndEnoilb. o nl o mail: plla iy g
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III. WARUNKI TECHNICZNE I UZGODNIENIA

12
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IV. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.
1.1. Lokalizacja i program inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej w
zwigzku z budowa ul. Strumykowej w Skérzewie — ETAP V.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim w

powiecie poznanskim, gminie Dopiewo.
1.2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomiedzy Gming Dopiewo, a
NBProjekt Krzysztof Szczepaniak Nadz6r Budowa Projekt.

1.3. Materialy wyjsciowe i archiwalne.

- Wytyczne Zamawiajgcego;

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2012r. poz. 462),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr
202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072);

- Przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. - Prawo budowlane;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr
164, poz. 1163 z 2006r. ze zmianami);

14
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- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902
Zze zmianami);

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze
Zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181);

»Inzynieria ruchu” WKik Warszawa 1999r.;
~Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, czes¢ |i II”, GDDP Warszawa 2001r.;

Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron;

Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zesp6t projektowy;
1.4. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe kanalizacji deszczowej w

zwigzku z budowag ulicy Strumykowej — ETAP IV w Skorzewie.
2. Rozwiazania projektowe

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych przewidziano zgodnie z warunkami
technicznymi Poznanskich Spétek Wodnych w Poznaniu z dnia 01. 09. 2020 r nr 1349/2020
przewidziano do rowu Ju-5 w Skorzewie. Odcinek kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do

tego rowu bedzie wykonany wg. odrebnego opracowania.

Z uwagi na wymég opbznienia w czasie doptywu wéd deszczowych i roztopowych z
projektowanej zlewni, przy zachowaniu $rednicy wylotu Dz 315 mm przewidziano retencje
kanatowg z rur PP K2 Dz 600 mm SN8. Odcinek od KD-16 do KD18 zostanie wykonany w
catosci srednicg z rur PP K2 Dz 600 mm SN8. Odcinek od KD-4 do KD-9 wykona¢ $rednicg
Dz 250/7,3mm. Przykanaliki zostang wykonane z rur Dz 200/5,9 mm tgczonych kielichowo o
jednorodnej Sciance (lite).

2.1. Roboty montazowe i prace ziemne

Dla wykonania montazu przewoddéw kanalizacyjnych o srednicy do Dz 250 mm, 200
mm przewidziano wykopy waskoprzestrzenne o scianach pionowych (o szerokosci 0,90 m,
odeskowanych i rozpartych). W przypadku rur o wiekszej Srednicy tj. 600 mm przewidzie¢
mozliwo$¢ umocnionego wykopu np. $ciankami typu Krings z koniecznoscig odwodnienia
wykopu igtofiltrami. Jezeli warunki gruntowo — wodne i pora roku bedg sprzyjajagce, mozna
stosowac wykopy szerokoprzestrzennne. Na odcinku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykop
wytgcznie reczny - po 2,0 m od istniejgcego uzbrojenia.

15
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Operacja uktadania przewodu powinna by¢ poprzedzona czynnosciami wstepnymi,
a przede wszystkim przygotowaniem petnego asortymentu materiatdéw dla budowy odcinka
odpowiadajgcego dtugosci jednego cyklu oraz kompletu narzedzi i sprzetu. Przewody z rur
PVC mozna uktadac¢ przy temp. Powietrza od 01 do +3001C, jednak z uwagi na zmniejszong
elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonanie potgczenia w
temp. nie nizszej niz +50C. Dno wykopu przed utozeniem rur wyrownaé¢ przez dokopanie
reczne. Rury muszg by¢ uktadane tak aby podparcie ich byto jednolite. Przewdd po utozeniu
powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci w co najmniej Y4 jego obwodu. Nie
wolno wyréwnywac¢ kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Jako materiat do podsypki i obsypki
mozna wykorzystywac¢ grunt rodzimy. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do
uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m ( po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Aby uniknag¢ osiadania gruntu pod drogg zasypke nalezy zagesci¢ do 98% zmodyfikowane;j
wartosci Proctora. Zasypke nalezy wykona¢ z takich materiatbw by spetnita wymagania
struktury nad rurociggiem. Zasypanie wykopu do wysokosci 20 cm ponad zamontowane
przewody nalezy wykonac¢ recznie. Pozostatg czes¢ zasypki mozna wykonaé przy uzyciu
sprzetu mechanicznego. Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrécona szczegdlna
uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypetnienia wykopu i

zageszczenia gruntu.

W nawierzchniach chodnikowych i drogowych rzedne wtazéw na studzienkach
inspekcyjnych dopasowac do rzeczywistej niwelety nawierzchni.

2.2. Studzienki rewizyjne

Na projektowanym odcinku kanalizacji deszczowej zastosowano studnie rewizyjne o
Srednicy DN 1200 mm (w $wietle) betonowe oraz DN 425 mm tworzywowe. Studnie 1200
mm wykonac¢ jako wtazowe, betonowe w planie okragte. Poszczegdlne elementy tych studni
powinny by¢ tgczone za pomocyg uszczelki. Przejscia kanatéw przez Sciany studzienek
powinny by¢ wykonane jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej
i eksfiltracje sciekow. Wiazy kanatowe zaprojektowano jako wiazy typu ciezkiego DN600 mm
klasy D-400.

2.3. Wpusty deszczowe

Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementéw betonowych, w planie okragte
o $rednicy DN500 mm (w Swietle) z osadnikiem wysokos$ci 0,5 m ponizej wylotu przykanalika
ze studzienki. W ulicy Strumykowej zaprojektowano trzy wpusty typowe drogowe i trzy
podkraweznikowe. Poszczegblne elementy tych studni powinny by¢ taczone za pomoca
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uszczelki na zasadzie piéro-wpust. Jako elementy odbierajgce sptywajgce wody opadowe i
roztopowe przewidziano zastosowanie zeliwnych wpustow ulicznych klasy D400. Wpusty te
zaprojektowano na typowych betonowych pierscieniach utrzymujgcych. Ponadto studzienki
nalezy wyposazy¢ w pierscienie odcigzajgce zapobiegajgce przenoszeniu sie obcigzen od
ruchu kofowego. Lokalizacja wpustéw zaprojektowana zgodnie z projektem drogowym.

2.4. Informacje dotyczace bezpieczenstwa

W ramach budowy kanalizacji wystepowac beda nastepujgce roboty stwarzajgce

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych.

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw.

- roboty w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych.

- roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggéw komunikacyjnych.

Dla w/w robét Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowigzany sporzadzic¢
lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy

specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.
2.5. Mostki przejsciowe nad wykopem

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie rob6t nalezy nad wykopem ustawic
tymczasowe mostki-ktadki tak, aby byty oparte minimum 1,0m poza krawedz wykopu.
Rozstaw przej$¢ minimum 50 m z zachowaniem warunkéw BHP odnosnie zabezpieczenia
wykopdéw otwartych. Wszelkie wymagania szczeg6towe wg rozporzgdzenia Ministra
Przemystu i Materiatéw Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

Opracowata:
Agnieszka Bosacka

7131/7132/137/PW/2002

upr. bud. do projektowania i kierowania

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
instalacji i urzgdzen wodociggowych

i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
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Il. Czes$¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny (skala 1:10000) ........cccccerrrrrmmssssssnsesssmmmmmssssssssssssssmssssssssnsee rys. 01
2. Plan sytuacyjny ( skala 1:500) ......ccccermminiissnmmmmmmmmmmmmnsssesssssss .. rys. 02
3. Profil podtuzny ( skala 1:100/500) .......ccccsrrsmmmermmmmmmmssssssssessrmmmmssssssssssemmnnnes rys. 03
4. Schemat studni - zestawienie ..........cccceviiiiemr e —— rys. 04
5. Zestawienie WPUSTOW ........cccciecmiiiiiimrinnisss s s s sssss s s smnn s sees rys. 05




