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I. CZĘŚĆ OPISOWA – OPIS TECHNICZNY 
 

 

1. Podstawa opracowania. 

Projekt niniejszy opracowano na podstawie: 

- umowy z Inwestorem  

- wytycznych od Inwestora 

- obowiązujących Norm i przepisów 

 

2. Zakres opracowania. 

 

Projekt obejmuje: 

- linię elektroenergetyczną zasilającą szafę sterownicza przepompowni 

- schemat zasilania, 

- ochronę od porażeń prądem elektrycznym. 

 

3. Zasilanie  

 

Zgodnie warunkami przyłączenia do sieci nr 95029/2020/OD5/ZR10 wydanymi przez ENEA 

Operator Rejon Dystrybucji Opalenica  z dnia 10.11.2020 zasilanie przepompowni  odbywać 

się będzie ze złącza ZK1x-1P posadowionego na działce w obrębie projektowanej 

przepompowni, z dostępem od strony drogi dojazdowej. Posadowienie oraz opomiarowanie 

złącza ZK1x-1P leży po stronie ENEA Operator. 

 

4. Rozwiązania szczegółowe. 

4.1. Elektroenergetyczna linia kablowa. 

Ze złacza ZK1x-1P wyprowadzić wlz kablem YKYżo4x6mm² do szafy sterowniczej 

przepompowni. 

W ziemi kabel układać po trasie w rowie o szerokości 0,4 m, jak pokazano na projekcie 

zagospodarowanie terenu – rys. nr E1, przestrzegając postanowień normy N SEP-E-004. 

Na trasie linii kablowej kabel układać na głębokości 0,7 m. 

Na całej długości kabel chronić rurą osłonowa DVK50. 

Na wysokości 25 cm nad kablem należy ułożyć folię kablową koloru niebieskiego o grubości 

0,4 mm i szerokości min. 25 cm, tak aby folia ta wystawała co najmniej 50 mm poza obrys 

ułożonego kabla. 
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Oznaczniki kablowe należy założyć na kablu na końcach osłony rurowej.  

Na oznacznikach trwale należy oznaczyć: 

- typ kabla, 

- dane użytkownika, 

- rok ułożenia, 

- skąd i dokąd prowadzi. 

 

Uwaga! 

Kabel ziemny musi być oddalony od zewnętrznego obrysu pni drzewa na 

odległość  

nie mniejszą niż 1,5 m. 

Na planie mogą nie być pokazane wszystkie instalacje podziemne. 

W miejscach zbliżeń i skrzyżowań kabla z istniejącymi urządzeniami i 

instalacjami podziemnymi roboty muszą być prowadzone ręcznie. 

W miejscach zbliżeń i skrzyżowania kabla z elementami podziemnej 

infrastruktury należy przestrzegać parametry określone w poniższych tabelach.  
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Tabela nr 1 – Najmniejsze dopuszczalne odległości między ułożonymi bezpośrednio w ziemi kablami  

nie należącymi do tej samej linii kablowej (wg N SEP-E-004)1) 

 
Lp. 

Charakterystyka kabli krzyżujących się lub  
zbliżających 

Najmniejsza dopuszczalna 
odległość3) 

pionowa na 
skrzyżowaniu, 

cm 

pozioma przy 
zbliżaniu, cm 

1 Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym  
do 1 kV z kablami o tym samym napięciu znamionowym lub 

kablami sygnalizacyjnymi 

15 
(25) 

52) 
(10) 

2 Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urządzeń 
oświetleniowych z kablami tego samego przeznaczenia 

5 
(25) 

mogą się 
stykać 

3 Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym  
do 1 kV z kablami elektrycznymi o napięciu znamionowym 

1kV<Un<30kV (powyżej 1kV) 
15 

(50) 

25 
(10) 

4 Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 
1kV<Un<30kV z kablami tego samego przedziału napięć 

znamionowych (nie przekraczające 10kV) 

10 
(10) 

5 Kabel różnych użytkowników o napięciu znamionowym do 30 kV 
(nie było określonego napięcia) 

25 
(50) 

6 Kabel z mufami innych kabli nie dopuszcza 
się 

jak lp. 1-5 
(25) 

7 Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 
30kV z kablami tego samego przedziału napięć znamionowych 

(od 10kV) 

50 
(50) 

50 
(25) 

 
1) Norma dopuszcza w uzasadnionych przypadkach zmniejszenie tych odległości pod warunkiem, że każdy z krzyżujących się kabli będzie 
chroniony osłoną otaczającą w miejscu skrzyżowania i na odległości co najmniej 50 cm w obie strony od miejsca skrzyżowania; przy 
zbliżeniach może to być przegroda. 
2) Z wyjątkiem przypadków określonych w normie, w których kable mogą się stykać. 
3) W nawiasach podano wielkość wg normy z 1976 r. 

 

 
Tabela nr 2 – Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożonych 

bezpośrednio w ziemi od innych urządzeń podziemnych (wg N SEP-E-004)1) 

 
 

Lp. Rodzaje urządzenia 
podziemnego 

Najmniejsza dopuszczalna odległość6), cm 

kabli o napięciu znamionowym 
Un<30kV2)  

kabli o napięciu znamionowym 
30kV<Un<110kV 

pionowa na 
skrzyżowaniu 

pozioma przy 
zbliżeniu  

pionowa na 
skrzyżowaniu 

pozioma przy 
zbliżeniu 

1 
Rurociągi wodociągowe, 

ściekowe, cieplne, gazowe 
z gazami niepalnymi 

25 + średnica 
rurociągu (80 dla 
rurociągu do 200 

mm i 150 
powyżej) 

25 + 
średnica 
rurociągu  

(50) 

50 + średnica 
rurociągu 

50 + średnica 
rurociągu 

2 Rurociągi z gazami i 
cieczami palnymi3) 

uzgodnić z właścicielem rurociągu, ale nie mniej niż lp. 1 
(jak p.1) (100)   

3 
Zbiorniki z gazami i 
cieczami palnymi 

(określono tylko dla pyłów) 

nie mogą się 
krzyżować 

(200) 

200 
(200) 

nie mogą się 
krzyżować 

uzgodnić z 
właścicielem 
rurociągu, ale 
nie mniej niż 

250 

4 Części podziemne linii 
napowietrznych (ustrój, 

nie mogą się 
krzyżować 

40 
(80) 

nie mogą się 
krzyżować 

100 
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podpora, odciążka) 

5 

Ściany budynków i inne 
budowle, np. przyczółki, z 

wyjątkiem urządzeń 
wyszczególnionych w lp. 

1,2,3,4 

nie mogą się 
krzyżować 

504) 
(50) 

nie mogą się 
krzyżować 100 

6 

Skrajna szyna trakcji5) 
(normowano także 

odległość od szyny bez 
trakcji elektrycznej oraz 

skraj podkładów na terenie 
zakładu przemysłowego) 

100 – między 
osłoną kabla a 
stopą szyny; 

(100) 
50 – między 

osłoną kabla a 
dnem rowu 

odwadniającego 
(50) 

2504) 
(odsyłacz do 

PN-66/E-
05024) 

120 – między 
osłoną kabla a 
stopą szyny; 
80 – między 

osłoną kabla a 
dnem rowu 

odwadniającego 

250 

7 
Urządzenia od ochrony 
budowli od wyładowań 

atmosferycznych 

wg PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
. Wymagania ogólne (odsyłacz do Zarządzenia 16 MGTiOśr. z 26 

sierpnia 1972r. 
 
1) Norma dopuszcza zmniejszenie tych odległości pod warunkiem wykonania osłony otaczającej kabel, jeżeli kabel jest ułożony nad 
rurociągiem, a osłony otwartej nad kablem            w przypadku ułożenia kabla pod rurociągiem. 
2) W normie z 1976 r. nie różnicowano wymagań w zależności od napięcia znamionowego linii kablowej. 
3) W normie z 1976 r. określono odległości od rurociągów z cieczami palnymi, na temat odległości od rurociągów z gazami palnymi 
podano odsyłacz do norm branżowych. 
4) Dopuszcza się zmniejszenia odległości podanych w tablicy pod warunkiem zastosowania osłon staczających i uzgodnienia odstępstwa z 
użytkownikami obiektów. 

 
 

4.2. Schemat zasilania. 

 
Schemat zasilania pokazano na rys. nr E1. 

 

5. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym. 

 

Ochrona od porażeń będzie zapewniona przez samoczynne szybkie odłączenia napięcia – 

ochrona dodatkowa. 

Sieć pracuje w układzie TN-C. 

W konstrukcję szafki sterowniczej połączyć z zaciskiem PEN tabliczki bezpiecznikowej. 

Rezystancja uziemienia RUZ<10Ω.                               

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) stanowić będzie izolacja 

robocza kabli, osłony urządzeń elektrycznych ( oprawy, izolacyjne złącza kablowe), oraz 

obudowy urządzeń, które muszą posiadać minimum II klasę ochronności. 

Zastosowane oprawy oświetleniowe powinny mieć szczelność min. IP 66, W zakresie 

ochrony od porażeń  prądem elektrycznym należy spełnić wymogi normy N-SEP-E-001 i 

ochrona przeciw porażeniowa PN-ICE 60 364-4-41. 
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6. Uwagi końcowe. 

Całość robót wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją ściśle  przestrzegając 

obowiązujących norm, zarządzeń i przepisów BHPi planu BIOZ. 

Przed przystąpieniem do wykonawstwa robót, projektowane obiekty musi wytyczyć organ 

służby geodezyjnej. Czynność ta należy wpisać do Dziennika Budowy. 

Obowiązuje stosowanie materiałów i urządzeń posiadających aprobaty techniczne                         

i certyfikaty zgodności. 

 

Po wykonaniu robót należy: 

- sprawdzić oznaczenie żył kabla i ich ciągłość, 

- pomierzyć rezystancję izolacji żył, 

- dokonać próby napięciowej, 

- sprawdzić zgodność linii kablowej z dokumentacją projektową, 

- dokonać inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

- sprawdzić zgodność kabla i osprzętu z wymaganiami norm przedmiotowych i atestów. 

- przywrócić nawierzchnie do stanu początkowego 

 

 

 
  Projektant 

inż. Leszek Warzecha 
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6. Zestawienie materiałów zasadniczych   

 
• Kabel YKYżo4x6mm²      m 10 
• Rura ochronna DVK50      m 10 
• Uziom szpilowy z pręta Ø 18      kpl 1 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 
1. Plan linii kablowej skala - 1:500 (rys. nr E1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


