iz

1 - kraweznik betonowy 15x30 cm

2 - opornik betonowy 8x30 cm

3 - opornik betonowy 12x25mm

4 - 4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
9 - 5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
6 - fawa z oporem z betonu C12/15
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A - 8 cm - warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej !
typu "Domino” lub rbwnowazne, koloru szarego
B - 8 cm - warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej
typu "Cegta" lub rownowazne, koloru szarego
C - 25 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
(uziarnienie kruszywa 0/31,5mm)
D - 15 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
(uziarnienie kruszywa 0/31,5mm)
E - 20 cm - warstwa z kruszywa zwigzanego cementem C 3/4
F - 25 cm - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzane
lub z gruntu niewysadzinowego 0 CBR220% i k1028m/dobe
G - 10 cm - warstwa odcinajgca z podsypki piaskowej
p - 15 cm - humusowanie poboczy trawiastych
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