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ZESTAWIENIE DZIALOW

Lp. Kod wg
CPV

Nazwa dziatu

Od

Do

Budowa ul. Jowisza w Skérzewie - Etap lll

1145233220- |Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drég dla pieszych 1 46
1.1 ! Wymagania ogélne 1 2
1.2|45111000- |Roboty rozbidrkowe 3 6
1.3 f315113000- Przygotowawcze 7 14
14 2 Roboty ziemne 15 16
1.5|45233252- |Krawezniki i obrzeza 17 22
1.6 915233252- Konstrukcja nawierzchni jezdni | 23 26
1.7 25233252- Konstrukcja nawierzchni jezdni Il 27 31
1.8 915233252- Konstrukcja nawierzchni zjazdow 32 35
1.9 25233252- Konstrukcja nawierzchni chodnika i doj$¢ do posesiji 36 39

1.10 915233290- Oznakowanie poziome 40 40
1.11 : Roboty towarzyszace 41 46
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Budowa ul. Jowisza w Skérzewie - Etap lll
1 Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drég dla pieszych
1.1 Wymagania ogéine
1|D-01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw- (km
d.1.1]01 ninnym
0,147 km 0,147
RAZEM 0,147
2|D-00.00. |Dokumentacja powykonawcza wraz inwentaryzacjg geodezyjng kpl.
d.1.1/00
1 kpl. 1
RAZEM 1
1.2 Roboty rozbiérkowe
3|D-01.02. |Rozbiérka ogrodzenia z ptyt betonowych wraz ze stupkami betonowymi (dziatka |m
d.1.2|04 nr 185/1, 185,2)wraz z kosztami wywozu i utylizacji
30 m 30
RAZEM 30
4|D-01.02. |Rozbidrka ogrodzenia stalowego wraz ze stupkami i podmuréwka betonowa m
d.1.2|04 (dziatka nr 189, 187/1)wraz z kosztami wywozu i utylizacji
27 m 27
RAZEM 27
5|D-01.02. |Rozbiérka ogrodzenia z siatki na podmuréwce betonowej (dziatka nr 190/13, m
d.1.2|04 190/10, 193/12, 193/1) wraz z kosztami wywozu i utylizaciji
55 m 55
RAZEM 55
6/D-01.02. |Rozbiodrka bramy wjazdowej stalowej wraz z furtkg (187/1, 185/1, 184/5, 190/13, |m
d.1.2|04 190/10) wraz z kosztami wywozu i utylizacji
12 m 12
RAZEM 12
1.3 Przygotowawcze
7|D-01.02. |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
d.1.3/01
1 szt. 1
RAZEM 1
8|D-01.02. |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.1.3]01
2 szt. 2
RAZEM 2
9|D-01.02. |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1.3]01
1 szt. 1
RAZEM 1
10|D-01.02. |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt.
d.1.3/01
2 szt. 2
RAZEM 2
11|D-01.02. |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych powyzej 60% powierzchni. ha
d.1.3]01
4/10000 ha 0,0004
RAZEM 0,0004
12|D-01.02. |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ ... km uaktualniong przez Oferenta wraz z kosz- |mp
d.1.3/01 tami utylizacji
0,07*poz.7 mp 0,1
0,2*poz.8 mp 0,4
0,24*poz.9 mp 0,2
0,3*poz.10 mp 0,6
RAZEM 1,3
13|D-01.02. |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ ... km uaktualniong przez Oferenta wraz z mp
d.1.3|01 kosztami utylizacji
0,05*poz.7 mp 0,1
0,07*poz.8 mp 0,1
0,17*poz.9 mp 0,2
0,28*poz.10 mp 0,6
RAZEM 1,0
14|D-01.02. |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ ... km uaktualniong przez Oferenta wraz z mp
d.1.3/01 kosztami utylizacji
0,06*poz.7 mp 0,1
0,17*poz.8 mp 0,3
0,42*poz.9 mp 0,4
0,77*poz.10 mp 1,5
429*poz.11 mp 0,2
RAZEM 2,5
1.4 Roboty ziemne
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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15|D-01.02. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w  |m3
d.1.4|02 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ ... km uaktualniong przez Oferenta - wraz z kosztami utylizacji
DOTYCZY USUNIECIA HUMUSU
poz.32*0,2<zjazdy h=0,20m (konstrukcja zjazdéw h= 0,42 m) > m3 13
poz.36*0,2<pod chodnik i doj$cia do posesji h=0,20m (konstrukcja chodnika h=|m3 51
0,37 m)>
RAZEM 64
16/D-02.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w  |m3
d.1.4/01 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ ... km uaktualniong przez Oferenta - wraz z kosztami utylizacji
DOTYCZY KORYTOWANIA
poz.23*0,57<pod jezdnie h=0,57m ( konstrukcja jezdni h= 0,57 m) > m3 241
poz.27*0,82<pod jezdnie h=0,82m ( konstrukcja jezdni h= 0,82 m) > m3 314
poz.32*0,22<zjazdy h=0,22m (konstrukcja zjazdéw h= 0,42 m) > m3 14
poz.36*0,17<pod chodnik i dojscia do posesji h=0,17m (konstrukcja chodnika h=|m3 43
0,37 m)>
RAZEM 612
1.5 Krawezniki i obrzeza
17|D-08.01. |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.1.5/01 kat.I-1l
<15x30>
245 245
A (obliczenia pomocnicze) =========
245
<15x22>
48 48
B (obliczenia pomocnicze) =========
48
<8x30>
137 137
C (obliczenia pomocnicze) =========
137
<12x25>
10 10
D (obliczenia pomocnicze) =========
10
poz.17A+poz.17B+poz.17C+poz.17D m 440
RAZEM 440
18|/D-08.01. |tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.1.5/01
poz.17A*(0,35*0,20+0,15*0,12)<15x30 > m3 21,560
poz.17B*(0,35%0,20+0,15*0,12)<15x22 > m3 4,224
poz.17C*(0,25*0,15+0,15*0,10)<8x30> m3 7,193
poz.17D*(0,25*0,15+0,15%0,10)<12x25> m3 0,525
RAZEM 33,502
19|D-08.01. |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1.5/01 wo-piaskowej
poz.17A m 245
RAZEM 245
20|D-08.01. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.1.5/01 wo-piaskowej
poz.17B m 48
RAZEM 48
21|D-08.01. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowejz |m
d.1.5/01 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.17C m 137
RAZEM 137
22|D-08.05. |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce m
d.1.5|02 cementowo-piaskowe;j
poz.17D m 10
RAZEM 10
1.6 Konstrukcja nawierzchni jezdni |
23|D-04.01. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.6|01 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
423 m?2 423
RAZEM 423
24|D-04.05. |Podbudowa betonowa bez dylatacji - Warstwa kruszywa zwigzanego cementem |m?2
d.1.6|01 C3/4 (z dowozu) grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
poz.23 m2 423
RAZEM 423
25|D-04.04. |Podbudowa z kruszywa famanego - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 |m?2
d.1.6/02 (uziarnienie kruszywa 0/31,5mm) - o grubosci po zageszczeniu 25 cm
poz.23 m2 423
RAZEM 423
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26|D-05.03. |Nawierzchnie z kostki betonowej fazowanej typu "DOMINO" koloru szarego gru- |m?2
d.1.6|23a bosci 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 40 mm
poz.23 m2 423
RAZEM 423
1.7 Konstrukcja nawierzchni jezdni Il
27|D-04.01. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.7|01 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
383 m?2 383
RAZEM 383
28|D-04.02. |Warstwe ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysa- |m?2
d.1.7|01 dzinowego o CBR >=20% i k10>=8m/dobe - 25 cm grubosci po zageszczeniu
poz.27 m2 383
RAZEM 383
29|D-04.05. |Podbudowa betonowa bez dylatacji - Warstwa kruszywa zwigzanego cementem |m?2
d.1.7|01 C3/4 (z dowozu) grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
poz.27 m2 383
RAZEM 383
30|D-04.04. |Podbudowa z kruszywa famanego - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 |m2
d.1.7|02 (uziarnienie kruszywa 0/31,5mm) - o grubosci po zageszczeniu 25 cm
poz.27 m2 383
RAZEM 383
31|D-05.03. |Nawierzchnie z kostki betonowej fazowanej typu "DOMINO" koloru szarego gru- |m?2
d.1.7|23a bosci 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 40 mm
poz.27 m2 383
RAZEM 383
1.8 Konstrukcja nawierzchni zjazdéw
32|D-04.01. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.8/01 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
63 m?2 63
RAZEM 63
33|D-04.05. |Podbudowa betonowa bez dylatacji - Warstwa kruszywa zwigzanego cementem |m2
d.1.8/01 C3/4 (z dowozu) grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.32 m2 63
RAZEM 63
34|D-04.05. |Podbudowa betonowa bez dylatacji - podbudowa zasadnicza z mieszanki z kru- |m2
d.1.8/01 szywa zwigzanego cementem C8/10 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
poz.32 m2 63
RAZEM 63
35|D-05.03. |Nawierzchnie z kostki betonowej fazowanej typu "CEGLA" koloru grafitowego m2
d.1.8|23a grubosci 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 40 mm
poz.32 m2 63
RAZEM 63
1.9 Konstrukcja nawierzchni chodnika i doj$¢ do posesji
36|D-04.01. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.9|01 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
255 m?2 255
RAZEM 255
37|D-04.02. |Warstwa odcinajgca z podsypki piaskowej zageszczana mechanicznie - 10 cm  |m?2
d.1.9|01 grubosci po zageszczeniu
poz.36 m2 255
RAZEM 255
38|D-04.04. |Podbudowa z kruszywa famanego - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 |m?2
d.1.9|02 (uziarnienie kruszywa 0/31,5mm) - o grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.36 m2 255
RAZEM 255
39|D-05.03. |Nawierzchnie z kostki betonowej fazowanej typu "CEGLA" koloru szarego gru-  |m?2
d.1.9|23a bosci 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 40 mm
poz.36 m2 255
RAZEM 255
1.10 Oznakowanie poziome
40|D-07.01. |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych na |m?2
d.1.|01 jezdni cienkowarstwowe chemoutwardzalne
10
1,6<P-7a> m?2 1,6
RAZEM 1,6
1.11 Roboty towarzyszace
41|D-10.00. |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych KS szt.
d.1.|01
1"
3 szt. 3
RAZEM 3
42|D-10.00. |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1.|01
11
4 szt. 4
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RAZEM 4
43|D-10.00. |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1.|01
1"
2 szt. 2
RAZEM 2
44|D-10.00. |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw gazowych szt.
d.1.|01
11
3 szt. 3
RAZEM 3
45|D-09.01. |Plantowanie skarp i korony nasypoéw - kat. gruntu I-lI m2
d.1.|01
1"
73<tereny zielone>+105<pobocza> m2 178
RAZEM 178
46|D-09.01. |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm m2
d.1.|01 ANALOGIA:[Humusowanie pobocza i terendw zielonych z obsianiem mieszanka
11 traw]
poz.45 m2 178
RAZEM 178
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|ORGBUD wyd.ll 1987 biuletyny do 9 1996
2|Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
3|ORGBUD wyd.lIl 1993,biuletyny do 9 1996
4/IGM wyd.Il 2001
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