Rybnickie Przedsigbiorstwo Inzynierii Brzezinska 8a, 44-203 Rybnik

Drogowej CERTIGOS M.Hawelek,
M.Katuza Sp.J.

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa ulicy Stokrotek w miejscowosci tubki
ADRES INWESTYCJI: ul. Stokrotek w tubkach

NAZWA INWESTORA: Urzad Gminy Zbrostawice
ADRES INWESTORA: ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice

BRANZE: Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Inzynieryjna mgr inz. Marceli Hawetek

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR:
Inzynieryjna mgr inz. Ewa Tompalska

DATA OPRACOWANIA: 2020-11-10

Kosztorys sporzgdzony jest dla przecietnych warunkow wykonywania roboét i dla wybranych rozwigzan
technologicznych .llosci przedmiarowe moga roznic sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych
rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robot odbiegajgcych od zastosowanych w kosztorysie
oraz projekcie. Sporzgdzajgcy kosztorys nie ponosi odpowiedzialnosci za odstepstwa od ponizszej kalkulacji,
spowodowane zmiang technologii, oraz stosowaniem rozwigzan innych niz ujete w projekcie. Wykonawca
zobowigzany jest do wizji lokalnej oraz w razie potrzeby zrewidowania zastowanych technologii.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1] 0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym
0,28 km 0,28
RAZEM 0,28
2 Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas kpl.
d.1| analiza wykonywania robot oraz wykonanie i utrzymanie
indywidualna| organizacji ruchu w trakcie trwania robot
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.1| analiza
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 Nadzor branzowy sieci elektroenergetyczne;j kpl.
d.1 analiza
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5 Nadzor branzowy sieci wodociggowe kpl.
d.1 analiza
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6 Nadzor branzowy sieci teletechniczne kpl.
d.1 analiza
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7 Nadzor branzowy sieci gazowej kpl.
d.1 analiza
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1| 0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
<powierzchnia zmierzona w PZT - str. Ni S> 431,43 + m2 889,88
458,45
RAZEM 889,88
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
9] KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce | m2
d.2| 0807-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
<powierzchnia istniejacego zjazdu nr 3 z mapy> 10,35 m2 10,35
RAZEM 10,35
10 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2[ 0108-11 samowytadowczymi na odlegtosé 10 km
0108-12
poz.9 * 0,31 m3 3,21
RAZEM 3,21
11 Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu asfaltowego kpl.
d.2| analiza
indywidualna
poz.10 kpl. 3,21
RAZEM 3,21
3 ELEMENTY ULIC
12| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm m
d.3| 0403-05 | posadawiany na swiezym niestezonym betonie
73,25 m 73,25
RAZEM 73,25
13| KNR 2-31 [ Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm posadawiane na| m
d.3| 0407-03 [ Swiezym, niestezonym betonie
8,90 m 8,90
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 8,90
14| KNR 2-31 | Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 10 cm na m
d.3| 0606-03 [ podsypce cementowo-piaskowej
264,25 m 264,25
RAZEM 264,25
15/ KNR 2-31 | tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.3| 0402-04
poz.12 * 0,10 + poz.13 * 0,06 + poz.14 * 0,06 m3 23,71
RAZEM 23,71
4 JEZDNIA
16/ KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.4| 0206-03 | poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku
0214-01 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
<powierzchnia projektowanej jezdni*grubosc¢ konstrukcji> | m3 932,39
(poz.17 * 0,625) + <powierzchnia wykopu pod korytko i
tawe> (poz.12 + poz.13 + poz.14) * 0,03
RAZEM 932,39
17] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.4| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
<powierzchnia jezdni> 1475,20 m2 1475,20
RAZEM 1475,20
18/ KNR 2-31 | Podbudowa - warstwa stabilizacji Rm=2,5MPa - grubosc¢ m2
d.4| 0109-03 | warstwy po zageszczeniu 25 cm (stabilizacja z dowozu)
0109-04
poz.17 m2 1475,20
RAZEM 1 475,20
19] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa m2
d.4| 0114-07 | gbrna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
poz.17 m2 1475,20
RAZEM 1 475,20
20| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -5 | m2
d.4| 0105-03 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-04
poz.17 m2 1475,20
RAZEM 1 475,20
21| KNR 2-31 | Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych kwadratowych | m2
d.4| 0309-05 | ogrubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem -
analogia | nawierzchnia z ptyt JOMB
poz.17 m2 1475,20
RAZEM 1 475,20
5 ZJAZDY Z KOSTKI
22| KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.5| 0206-03 | poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku
0214-01 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
<powierzchnia zjazdéw z kostki> poz.26 * ((0,56 + 0,61) / | m3 59,66
2) + <powierzchnia wykopu pod kraweznik i tawe> poz.12
* 0,1 + <powierzchnia pod obrzeze i fawe> poz.13 * 0,06
RAZEM 59,66
23| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.5 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
<zjazdy> 88,55 m2 88,55
RAZEM 88,55
24| KNR 2-31 | Podbudowa - warstwa stabilizacji Rm=2,5MPa - grubo$¢ | m2
d.5| 0109-03 [ warstwy po zageszczeniu 25 cm (stabilizacja z dowozu)
0109-04
poz.23 m2 88,55
RAZEM 88,55
25| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm - warstwa m2
d.5| 0114-07 [ gdérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
poz.23 m2 88,55
RAZEM 88,55
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
26| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.5| 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
poz.23 m2 88,55
RAZEM 88,55
6 KONSTRUKCJA POBOCZA
27| KNR 2-31 | Nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5 mm - warstwa | m2
d.6| 0114-07 | gdrna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
366,45 m2 366,45
RAZEM 366,45
7| 45231100-6 | KANALIZACJA DESZCZOWA
28| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.7| 0218-02 podsiebiernymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat. Il
<WP1-S1> ((0,94 + 0,95) / 2 + 0,15) * 6,03 * 0,76 + <S1- | m3 27,48
wigczenie> ((0,95 + 0,94) /2 + 0,15) * 13,73 * 0,76 +
<studnie> (0,95 + (1 * 0,15)) * 2,5 * 2,5 + <wpusty> 1 *
1,85*1,5*1,5
RAZEM 27,48
29 Deskowanie kroczgce samopogragzalne do gtebokosci 3,0 | m2
d.7| kalk. wtasna | m
<WP1-S1> ((0,94 + 0,95) / 2 + 0,15) * 6,03 + <S1- m2 21,64
wigczenie> ((0,95 + 0,94) / 2 + 0,15) * 13,73
RAZEM 21,64
30[ KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.15 m2
d.7] 0501-02 |[cm
<kanaly fi 160> (poz.33 * 0,76) + <wpusty> (poz.31*1,5* | m2 23,52
1,5) + <studnie>1,00*2,5* 2,5
RAZEM 23,52
31| KNR 2-18 | Studzienki sciekowe kraweznikowo-jezdniowe z gotowych | szt.
d.7| 0625-02 | elementéw betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez
syfonu
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
32| KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w  [stud.
d.7| 0613-03 | gotowym wykopie o giebokosci 3 m
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
33| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.7| 0408-02
19,76 m 19,76
RAZEM 19,76
34| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.7] 0320-02 [ gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lll-IV - WYMIANA GRUNTU -
analogia | zasypanie wykopu piaskiem
<wykopy liniowe> poz.28 - <podsypki> poz.30 * 0,15 - m3 20,68
<wpusty> poz.31 * 3,14 * 0,35 * 0,35 * 1,85 - <kanaty DN
160> poz.33 * 3,14 * 0,08 * 0,08 - <konstrukcja pobocza
nad kanalizacjg> 2 * 0,2 - <studnie> poz.32 * 3,14 * 0,75 *
0,75
RAZEM 20,68
35 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.7[ 0206-03 | poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku
0214-01 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
poz.28 m3 27,48
RAZEM 27,48
36 Czynnosci odbiorowe: proby szczelnosci kanatu oraz kpl.
d.7| analiza studni inspekcja kamerg kanatu
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. [ Poszcz. | Razem
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
37| KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.8| 0510-01 humusu 10 cm
0510-02
490,00 m2 490,00
RAZEM 490,00
-6-
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	0,28

	Pozycja: Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót oraz wykonanie i utrzymanie organizacji ruchu w trakcie trwania robót
	1

	Pozycja: Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
	1

	Pozycja: Nadzór branżowy sieci elektroenergetycznej
	1

	Pozycja: Nadzór branżowy sieci wodociągowe
	1

	Pozycja: Nadzór branżowy sieci teletechniczne
	1

	Pozycja: Nadzór branżowy sieci gazowej
	1

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	 431,43 + 458,45


	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	 10,35

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	poz.9 * 0,31

	Pozycja: Opłata za składowanie i utylizację gruzu asfaltowego
	poz.10


	Dział:ELEMENTY ULIC
	Pozycja: Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm posadawiany na świeżym niestężonym betonie
	73,25

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm posadawiane na świeżym, niestężonym betonie
	8,90

	Pozycja: Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	264,25

	Pozycja: Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem
	poz.12 * 0,10 + poz.13 * 0,06 + poz.14 * 0,06


	Dział:JEZDNIA
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	 (poz.17 * 0,625) +  (poz.12 + poz.13 + poz.14) * 0,03

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	 1475,20

	Pozycja: Podbudowa - warstwa stabilizacji Rm=2,5MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm (stabilizacja z dowozu)
	poz.17

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	poz.17

	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	poz.17

	Pozycja: Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - nawierzchnia z płyt JOMB
	poz.17


	Dział:ZJAZDY Z KOSTKI
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	 poz.26 * ((0,56 + 0,61) / 2) +  poz.12 * 0,1 +  poz.13 * 0,06

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	 88,55

	Pozycja: Podbudowa - warstwa stabilizacji Rm=2,5MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm (stabilizacja z dowozu)
	poz.23

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	poz.23

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	poz.23


	Dział:KONSTRUKCJA POBOCZA
	Pozycja: Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	366,45


	Dział:KANALIZACJA DESZCZOWA
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III
	 ((0,94 + 0,95) / 2 + 0,15) * 6,03 * 0,76 +  ((0,95 + 0,94) / 2 + 0,15) * 13,73 * 0,76 +  (0,95 + (1 * 0,15)) * 2,5 * 2,5 +  1 * 1,85 * 1,5 * 1,5

	Pozycja: Deskowanie kroczące samopogrążalne do głębokości 3,0 m
	 ((0,94 + 0,95) / 2 + 0,15) * 6,03 +  ((0,95 + 0,94) / 2 + 0,15) * 13,73

	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm
	 (poz.33 * 0,76) +  (poz.31 * 1,5 * 1,5) +  1,00 * 2,5 * 2,5

	Pozycja: Studzienki ściekowe krawężnikowo-jezdniowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu
	1

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m
	1

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	19,76

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - WYMIANA GRUNTU - zasypanie wykopu piaskiem
	 poz.28 -  poz.30 * 0,15 -  poz.31 * 3,14 * 0,35 * 0,35 * 1,85 -  poz.33 * 3,14 * 0,08 * 0,08 -  2 * 0,2 -  poz.32 * 3,14 * 0,75 * 0,75

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	poz.28

	Pozycja: Czynności odbiorowe: próby szczelności kanału oraz studni inspekcja kamerą kanału
	1


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	Pozycja: Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm
	490,00





