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1 DANE OGOLNE
1.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ulicy Stokrotek
wraz z budowg odwodnienia w miejscowos$ci Lubki.

W przedmiotowym opracowaniu zaprojektowano nowy uktad drogowy drogi dojazdowej ul. Stokrotek
wraz wykonaniem zjazdéw indywidualnych do istniejgcych posesji. Poczatek opracowania znajduje sie
na skrzyzowaniu z ul. Wiejska. Opracowanie faczy sie z gruntowg drogg w prowadzacg do Jaskowic.

Sptyw wody opadowej z jezdni przejmuje wcze$niej wykonana kanalizacja deszczowa.

1.2  Cel opracowania:

Opracowanie bedzie stanowi¢ podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe dla ww. zadania oraz do jego
realizacji.

1.3 Inwestor:
Gmina Zbrostawice, ul. O$wigcimska 2, 42-674 Zbrostawice
1.4 Podstawa opracowania:

Podstawg formalng opracowania dokumentaciji projektowej jest umowa o prace projektowe nr 865/2019 zawarta
w dniu 19.11.2019 roku pomiedzy Gming Zbrostawice z siedzibg w Zbrostawicach, reprezentowang przez Wiestawa
Olszewskiego — Wéjta Gminy, a firmg Rybnickie Przedsiebiorstwo Inzynierii Drogowej CERTIGOS M. Hawetek,
M. Katuza Sp. J..

Projekt opracowano na podstawie:

* mapy do celéw projektowych,

* uzupetniajgcych pomiaréw sytuacyjnych wykonanych przez jednostke projektujaca,

* inwentaryzacji stanu istniejacego zagospodarowania terenu pasa drogowego,

* ustalen uzyskanych od Zamawiajacego w zakresie technologii przebudowy istniejacej nawierzchni i zakresu
przebudowy,

» zakresu rzeczowego zlecenia dotaczonego do umowy wykonawczej,

* uzgodnien ze Zleceniodawca,

* wizji lokalnej w terenie,

* obowigzujacych normi przepisow prawnych:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, tj. Dz.U. 2016.124 z dnia
2016.01.29 z p6zn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego, tj. Dz.U.2018.1935 z dnia 2018.10.09;

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, t..j. Dz.U.2018.2068 z dnia 2018.10.30 z pdzn. zm.;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, tj. Dz.U.2019.1186 z dnia 2019.06.26 z pdzn. zm.

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdInych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych tj. Dz.U.2018.1474 z dnia 2018.08.02 z p6zn. zm,

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie
znakdw i sygnatéw drogowych tj. Dz.U.2019.2310 z dnia 2019.11.26,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem tj. Dz.U.2017.784 z
dnia 2017.04.14,

- Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. Dz.U.2019.831 z
dnia 2019.05.06,

- Dokumentacja z badan podtoza wraz z opinig geotechniczng i projektem geotechnicznym z rozpoznania
warunkéw gruntowo-wodnych,

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKIA z 2014r.

- R. Edel - "Odwodnienie drog", WKit Warszawa 2000r.
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2 OPINIA GEOTECHNICZNA

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb realizacji niniejszego projektu zostata wykonana
dokumentacja z badan podtoza wraz z opinig geotechniczna.

Dla rozpoznania budowy geologicznej, warunkéw hydrogeologicznych oraz geotechnicznych podioZza wykonano
zgodnie ze zleceniem 3 otwory badawcze do gtebokosci 3,0 m p.p.t.

Teren badan stanowi cigg jezdny utwardzony nasypem niebudowlanym, ztozonym gtoéwnie z kruszywa,
spiekéw, tupkdw, zuzli, gliny piaszczystej oraz piasku S$redniego, zaglinionego, o migzszosci ok. 0,4+1,1 m.
Na nasypach lokalnie zalega warstwa istniejacej nawierzchni asfaltowe.

Grunty rodzime budujgce poditoze dokumentowanego terenu to spoiste utwory czwartorzedowe, wyksztatcone
w postaci glin piaszczystych zwigztych oraz glin piaszczystych. Wymienione osady wystepujg w podiozu w stanie
twardoplastycznym i plastycznym.

Wody gruntowej do gtebokosci rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t nie stwierdzono w zadnym z wykonanych otwordw
badawczych. Niemniej jednak w okresie intensywnych opaddw atmosferycznych oraz w okresie roztopowym
w podfozu moga pojawi¢ sie Srodwarstwowe saczenia wod grawitacyjnych infiltrujacych w gtebsze podtoze. W zwigzku
z powyzszym, zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych wydanym przez
Generalng Dyrekcje Drog Publicznych warunki wodne uznaje sie za przecietne.

Grupa no$nosci dokumentowanego podtoza nawierzchni w zalezno$ci od warunkdw gruntowo-wodnych nalezy
do G3-G4.

Poniewaz w podtozu, wystepujg utwory spoiste, a wiec grunty tatwo wchtaniajgce wode przy réwnoczesnym
drastycznym obnizeniu swoich parametréw geotechnicznych, proponuije sie, aby wszelkie prace ziemne prowadzone
byty w okresie suchym, bez opadow atmosferycznych, z pominigciem okresu zimowego.

3 STANISTNIEJACY

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci tubki, gmina Zbrostawice. Jezdnia
ul. Stokrotek ma nawierzchnie gruntowa/ttuczniowg nieobramowang kraweznikiem. Na rozpatrywanym fragmencie
wystepuje uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, gazowa, teletechniczna oraz elektroenergetyczna niskiego napiecia.

Zgodnie z Uchwatg Nr XXX/509/06 Rady Gminy Zbrostawice z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrostawice dla obszaru sotectwa Lubki rozpatrywana
droga oznaczona jest symbolem K27D1/2, co oznacza ulice gminng klasy D.

4 STAN PROJEKTOWANY
41 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

OBIEKT POMIAR JEDNOSTKA
Nawierzchnia jezdni z ptyt betonowych zbrojonych 1475,20 m2
Nawierzchnia zjazdéw indywidualnych i doj$¢ do furtek z kostki betonowe;j 88,55 m?
Pobocze 366,45 m?
Kraweznik najazdowy 15x22 cm 73,25 mb
Obrzeze betonowe 8x30 cm 8,90 mb
Humusowanie 490,00 m?

4.2 ROZBIORKI

Na rozpatrywanym obszarze wykonywane bedg nastepujace rozbidrki:
e nawierzchni jezdni - zostanie rozebrana przy robotach ziemnych.

4.3 ROZWIAZANIE SYTUACYJNE
4.3.1 Ogoélne informacje

Zaprojektowano nowg jezdnie drogi dojazdowej ul. Stokrotek o dtugosci 271,88 m. Poczatek opracowania
znajduje sie za skrzyzowaniem z ul. Wiejska. Opracowanie taczy si¢ z gruntowa drogg prowadzacg w kierunku
Jaskowic.



OPIS TECHNICZNY
Budowa ulicy Stokrotek wraz z budowg odwodnienia w miejscowo$ci tubki

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,0 m z betonowych piyt zbrojonych o jednostronnym spadku
poprzecznym 3%. Od pdinocnej strony jezdnia jest ograniczona betonowym korytkiem $ciekowym, od potudnia
poboczem ttuczniowym.

Na zjazdach indywidualnych zostanie wykonana nawierzchnia z kostki betonowej oraz zostanie dodane
obramowanie z kraweznika betonowego najazdowego oraz obrzezy betonowych (na dojsciu do furtki). Zjazdy
zachowajq istniejacg szerokos¢, ktora jest podyktowana dopasowaniem do wjazdéw do bram. Zostang nadane im
skosy wjazdowe 1:1.

Jezdnia drogi wewnetrznej ul. Stokrotek bedzie posiadata nastepujace parametry:
- kategoria ruchu KR 1,

- klasa drogi D — dojazdowa,

- nawierzchnia z betonowych ptyt zbrojonych,

- pobocze z tlucznia 0,75 m,

- szerokos¢ jezdni 5,0 m,

- spadek poprzeczny jednostronny, 3 %,

- spadek podtuzny dostosowany do stanu istniejgcego.

Zjazdy indywidualne bedg posiadaty nastepujgce parametry:

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm,

- od strony jezdni kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm obnizony do 2 cm,
- obramowanie kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm,

- pochylenie podtuzne zjazdéw dostosowane do istniejacych warunkéw,

- szerokosci zjazdéw dostosowane do stanu istniejacego,

- wykonanie skosow 1:1.

Szczegbty geometryczne przedstawione sg na Rys. nr 2 — Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.
4.3.2 Instrukcja montazu betonowych plyt zbrojonych

Teren przeznaczony pod utozenie konstrukcji nawierzchni z betonowych ptyt zbrojonych nalezy wyréwnacé,
usuwajac jednoczesnie korzenie, wicksze kamienie, itp. Podbudowe wykonuije sie z kruszywa tamanego o uziarnieniu
0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie. Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien wynosi¢ Is=1. Nastepnie
uktada sie warstwe wyrownawczg z piasku lub mieszanki cementowo piaskowej, o grubosci ok. 5 cm. Warstwa ta ma
by¢ w stanie niezageszczonym. Na warstwe wyrownawczg uktada sie ptyty w taki sposob, aby zapewni¢ im
przyleganie catg swojg powierzchnig do podioza. Ptyty nalezy uktadaé mniejszymi otworami do géry, z zachowaniem
dylatacji. Dylatacja powinna wynosi¢ 0,5-1,0 cm. Pozwoli to zapobiec ewentualnym uszkodzeniom krawedzi piyt.
UtoZzone ptyty nalezy zamuli¢ poprzez wypetnienie otwordw i szczelin dylatacyjnych pospotkg o uziarnieniu 0-10 mm
oraz piaskiem. Gotowa konstrukcje mozna obcigzac.

Prace ziemnie prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe, Roboty ziemne,
Wymagania i badania.

44 ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Pod wzgledem wysoko$ciowym projekt dowigzano do rzednych istniejacych nawierzchni jezdni drog
na poczatku i koncu zakresu.
Spadek podtuzny powinien umozliwia¢ odptyw wody opadowe;j.

45 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Przyjeto nastepujaca konstrukcje jezdni z betonowych ptyt zbrojonych:
» Plyty zbrojone o wymiarach 100x75x12,5 cm utozone mniejszymi otworami do gory, zamulone pospotkg
0 uziarnieniu 0-10mm oraz piaskiem,
» warstwa wyrownawcza z piasku, niezageszczona, gr. 5 cm
» podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
* warstwa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu), gr. 25 cm.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje zjazdow indywidualnych z kostki betonowe;:
» warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej, koloru czerwonego, gr. 8 cm,
» podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm,
» podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm
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» warstwa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, gr. 25-30 cm.
Przyjeto nastepujacq konstrukcje pobocza:
» warstwa z kruszywa tamanego 0/32 mm o grubosci 5 cm,
» warstwa z kruszywa tamanego 31,5/63 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15 cm.

W zakresie opracowania przewidziano do stosowania nastepujace rodzaje kraweznikéw oraz obrzezy :
» 15x22 - kraweznik betonowy drogowy najazdowy, posadawiany na Swiezym niestezonym betonie, tawa
grubosci 15 ¢cm z betonu klasy C12/15,
o 8x30 - obrzeze betonowe, posadawiane na Swiezym niestezonym betonie, tawa grubosci 10 cm z betonu
klasy C12/15,

Na zjazdach przyjeto kraweznik najazdowy 15x22 cm obnizony do 2 cm.
Dokfadne rozwigzanie zostato przedstawione na Rys. 4 — Przekroje typowe i szczegoty.

4.6 ZABEZPIECZENIE KOLIZJI Z SIECIAMI
4.6.1 Sie¢ wodociggowa

Zgodnie z pismem Przedsigbiorstwa Nasiennego ,Ksiezy Las” Sp. z 0.0. z 24.07.2020r. istniejace urzadzenia
wodociggowe (skrzynki zasuwowe, studnie) nalezy wyregulowa¢ do projektowanej niwelety terenu. W przypadku
btednej technologii zabezpieczenia urzadzenia odpowiedzialno$¢ ponosi wiasciciel/ zarzadca drogi.

Nie wolno zakrywa¢ naziemnych instalacji wodociggowych (studzienek, zaworow, hydrantéw, etc.).

4.6.2 Sie¢ gazowa

Nalezy przestrzega¢ warunkdéw wymienionych w pismie 0159.463.181.1519.160074177.20 z 15.04.2020
wydanych przez PSG Sp. z 0.0. Gazownie w Gliwicach.

Nowa nawierzchnie nad istniejacy siecig gazowg wykona¢ na co najmniej 30 cm obsypce piaskiem nad
rurociggami gazowymi w sposob zabezpieczajacy go przed bezposrednim naciskiem warstwy podbudowy nowej
nawierzchni. W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe zachowanie minimalnego przykrycia 0,8m nad siecig gazowg
gazociggi nalezy przebudowac.

Doktadne potozenia kabli nalezy ustali¢ za pomocg przekopéw kontrolnych wykonanych recznie (bez uzycia
sprzetu mechanicznego).

Istniejacq armature wyprowadzi¢é do poziomu nowej nawierzchni. Regulacje armatury nalezy zleci¢ firmie
posiadajgcej uprawnienia do prac na czynnej sieci gazowe;.

Podczas prowadzenia robét ziemnych od gazociggdw nalezy zachowaé strefe eksploatacyjng min. 1 m,
na ktérej zabrania sie poruszania sprzetem ciezkim.

Przed przystapieniem do robdt w sasiedziwie sieci gazowej nalezy powiadomi¢ PSG Sp. z 0.0. Gazownia
w Gliwicach o terminie rozpoczecia prac oraz zleci¢ nadzér. Prace ziemne w poblizy urzadzen gazowych nalezy
prowadzi¢ recznie pod nadzorem Gazowni w Gliwicach.

4.6.3 Sieé teletechniczna

Zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w pismie TTISIA/MM/211-23465/20 z dnia 01.06.2020 r.
istniejace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢. Kabel doziemny zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie
rury dwudzielnej grubo$ciennej. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejacej
infrastruktury doziemnej, z zachowaniem normatywnej wysoko$ci w stosunku do projektowanej niwelety. W strefie
projektowanych wykopdw kabel zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (|Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864
ze zm.).

Roboty budowlano-montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i przepisami
technicznymi obowigzujacymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A..

ZESTAWIENIE MATERIALOW
OBIEKT POMIAR | JEDNOSTKA
Rura dwudzielna A120PS 52 mb
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4.6.4 Siec elektroenergetyczna

Na rozpatrywanym obszarze wystepuje napowietrzna sie¢ nN oraz o$wietleniowa. Jezdnia ul. Stokrotek zostata
tak zaprojektowana, aby unikna¢ koniecznosci przebudowy stupéw o$wietleniowych.

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz 5m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy z Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach. Odlegtosci powyzsze
dotyczg uzycia dzwignic liczac odlegto$¢ od najdalej wysunietej czeSci maszyny do skrajnego przewodu, jak rowniez
do prac wykonywanych w poblizy urzadzen Tauron Dystrybucja S.A.

Prace ziemne nalezy prowadzic w ten sposob, aby nie naruszaC ustrojow stupdw linii o$wietleniowej
i elektroenrgetycznej. W innym przypadku bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich
uszkodzenia.

4.7 ODWODNIENIE DROGI

Zaprojektowano Sciek przykraweznikowy wykonany z betonowego korytka Sciekowego, ktdry usprawni sptyw
wody z jezdni w kierunku skrzyzowania z ul. Wiejska.

W km 0+005 zaprojektowano wpust deszczowy, ktdry sprowadza wode opadowg z korytka Sciekowego
do istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskie.

ZESTAWIENIE MATERIALOW
OBIEKT POMIAR | JEDNOSTKA
Korytko Sciekowe betonowe 264,25 mb
Wopust jezdniowy 1 szt.
Studnia kanalizacyjna @ 1200 1 szt.
Rura PVC @ 200 19,76 mb

4.7.1 Obliczenia hydrologiczne

llos¢ wod odprowadzanych z odwadnianego odcinka drogi obliczono w nastepujacy sposob:
Q=¢F W, ylldm’/s]

gdzie:

»  Wspdtczynnik opdznienia sptywu: ¢ =1

«  Zastepczy wspotczynnik sptywu: Fx;
Wspotczynnik dla nawierzchni z ptyt betonowych z otworami: ¥.=0,70

» Natezenie deszczu miarodajnego:
wg wzoru R. Edel [,Odwodnienie drog’:
q = A/t57= 77,20 [dm3/ha-s]
gdzie:
q - natezenie deszczu miarodajnego [dm?3/(s -ha)],
¢ — okres (w latach jednorazowego przekroczenia danego natezenia; ¢ = 1 rok,
t— czas trwania deszczu [min]; t = 15 min,
A — wspdtczynnik zalezny od prawdopodobienstwa pojawienia si¢ deszczu oraz $redniej rocznej wysoko$ci opadu [R.
Edel, ,Odwodnienie drég” Tablica 3.2]; A =470 (p=100%, c=1, dla drogi klasy L i D),
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Tablica 3.2.
do 1500
1000 1200

1276 1290 1300 1378
1013 1083 1134 1202
804 920 980 1025
592 720 750 796
470 572 593 627

Zlewnia | F [ha] Ql/s]

Z 0,1475 7,97

4.7.2 Obliczenia hydrauliczne

Maksymalng ilo§¢ wod opadowych, odprowadzanych przewodem zbiorczym kanalizacji deszczowej [1200

obliczono ze wzoru:
Q=v-F

gazie:
v - predkos¢ przeptywu [m/s]
F - przekréj wylotu [m?]
Dla rury 1200 mm przyjeto do obliczen Srednice wewnetrzng @188,24 mm:
F=11-r2=3,14 - 0,09412 = 0,028 m?

Obliczenia hydrauliczne wykonane zostaty przy zatozeniu, ze:

. $rednica rury wynosi: D=0,188 m
. wspotczynnik szorstkoSci: n=0,013
. $redni spadek kanalizacji /: 1,98%

Przy zatozeniu jednostajnego charakteru przeptywu Sciekow w kanale zastosowano wzér Chezey’ego:

v=0C-vR I[m/s]
gdzie:

v — érednia predko$¢ przeptywu w czynnym przekroju poprzecznym [m/s],
R — promien hydrauliczny,
c- wspofczynnik obliczany zgodnie ze wzorem:

D 0,188

R=—=—"—=10,047
4 4

C=(100-VR)/(n+VR)=(100-10,047)/(0,013+/0,047)=94,34
v =94,34-/(0,047-0,0198)= 2,88 m/s

Stad, dla minimalnej predkosci przeptywu na poziomie v= 2,88 m/s, maksymalna ilo§¢ odprowadzanych wéd
deszczowych wyniesie

Q=vxF=288m/s 0,028 m2
Q =0,080604 m%s = 80,64 dm¥s
Z przeprowadzonych obliczen wynika, ze $rednica kanalizacji deszczowej DN=200 mm jest wystarczajaca i zapewni
wymagany maksymalny przeptyw wod opadowych dla projektowanej zlewni, wynoszacy 7,97 dm¥/s.
48 KANAL TECHNOLOGICZNY

Niniejszy projekt w swym zakresie obejmuje:
- budowe kanatu technologicznego ziemnego — 284 mb;
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- budowe studni teletechnicznych SKR1- 6 szt.;
- uszczelnienie kanatow technologicznych;
- badanie szczelnosci.

4.8.1 Projektowany kanat technologiczny

Projekt przewiduje budowe kanatu technologicznego wzdtuz ul. Stokrotek w miejscowosci tubki. W zakresie
opracowania planuje sie budowe kanatu technologicznego w postaci kanalizacji kablowej 2-otworowej z rur HDPE
40/3,7mm. W miejscach przejscia kanatu technologicznego pod przeszkodami terenowymi (np. jezdnia, wjazdami)
kanat nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng RHDPEp 110/6,3mm.

Kanalizacje nalezy za$lepi¢ w skrajnych studniach aby zabezpieczy¢ jq przed zanieczyszczeniami i zalaniem.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach kanalizacji z innymi urzadzeniami podziemnymi oraz drogami nalezy zachowac
odlegtosci okre$lone normami i zarzadzeniami:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

- Zarzadzeniem Ministra Laczno$ci z 12.03.1992r. w sprawie zasad i warunkdw, jakim powinny odpowiedzie¢ linie i
urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania ptynéw i gazéw w razie zblizenia sie lub skrzyzowania —
Monitor Polski Nr 13 poz. 94

- Warunki techniczne o nr pisma GK.7230.334.2020 z dnia 16.09.2020r. wydane przez Gmine Zbrostawice.

4.8.2 Projektowane studnie kablowe

Nalezy zastosowa¢ studnie SKR-1. Lokalizacje studni pokazano na mapie sytuacyjnej K-2. Studnie kablowe
zabezpieczy¢ przed dostepem 0sdb nieuprawnionych za pomocg pokryw typu ryglowego. Studnie posadowié na
zniwelowanym dnie wykopu, pozbawionym korzeni i kamieni, na przygotowanej podsypce z warstwy zageszczonego
grubego piasku, gr. 10cm. Kazdg studnie kablowg nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie
wewnetrznej pokrywy antywltamaniowej wyposazonej w zamek lub pokrywy z zamkiem ryglowym (za zgodg
Inwestora).

Pokrywy studni powinny by¢ z Zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnione zbrojonym betonem. Kotnierze studni i
pokrywy oraz okucia zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Konstrukcja studni powinna by¢ zabezpieczona powtokq
antywilgociowa.

Wszystkie studnie nalezy wybudowaé poprzez zestawienie w terenie elementow prefabrykowanych, jednakze
dopuszcza sie ze wzgledu na warunki terenowe zestawienie studni z bloczkéw betonowych M-4 o wymiarach
zblizonych do wielkosci studni prefabrykowanych.

Prefabrykowane studnie kablowe powinny byé wykonane zgodnie z normg BN-73/8984-01 z betonu klasy A 15
zgodnego z normg PN-88/B-06250.

Wtaz powinien mie¢ regularne ksztalty i gtadkie $ciany a wymiary w Swietle ( dtugos¢, szerokos€) powinny byé nie
mniejsze niz wymiary otworu w ramie wtazu.

Wysokos¢ wtazu powinna by¢ dobrana tak, by przy wymaganej minimalnej grubosci warstwy przykrycia studni i rur
kanalizacji gérna powierzchnia ramy wiazu byta na poziomie powierzchni gruntu/nawierzchni. Jezeli podwyzszanie
wiazu jest wykonywane przy uzyciu nakfadanych elementow (ptyt) to powinny by¢ zastosowane S$rodki
uniemozliwiajace wzajemne posuniecie sie tych elementéw. Rama wiazu powinna by¢ silnie potaczona z korpusem
wiazu i otoczona betonowym obramowaniem.

Pokrywa powinna mie¢ oprawe wyposazong w prety zbrojenia i wypetniong betonem. Gorna i dolna powierzchnia
betonu powinna by¢ gtadka i rowna z krawedziami oprawy. Prety zbrojenia powinny by¢ catkowicie ukryte w betonie.
Pokrywy powinny by¢ antywtamaniowe, metalowe z ryglem, mocowane do ramy studni, przystosowane do zamkniecia
na ktddke.

4.8.3 Glebokosé uktadania kanatu technologicznego

Gteboko$¢ utozenia rurociggu powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od dolnej powierzchni rury
wynosito 1,0m. Studnie zaprojektowac tak aby nie kolidowaty z innymi mediami. Rury kanalizacji kablowej uktada¢ na
podsypce piaskowej o grubosci 5cm. Utozone warstwy rur nalezy przysypac¢ warstwa piasku lub przesianej ziemi 5cm
ponad poziom rury a nastepnie dopiero zasypaé warstwa rodzimego gruntu.

4.8.4 Uwagi koncowe

Uzyte w projekcie materiaty sq materiatami proponowanymi przez projektanta. Dopuszcza sie zastosowanie innych
elementéw pod warunkiem spetnienia projektowanych parametréw technicznych.
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Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z projektem budowalnym oraz projektem wykonawczym. Podczas realizacji rob6t
Wykonawca bedzie przestrzega¢é przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoInoSci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Ponadto wykonawca winien zapewni¢
Srodki pierwszej pomocy, osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy, odpowiednie Srodki komunikacji i
transportu na okolicznos¢ wypadku, sprzet p.poz, tacznos¢ ze strazg pozarna, pogotowiem i policja. Wyposazenie
powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, zabezpieczy gasnice, ktora spemiaé beda wszystkie
wymagania zawarte w obowigzujacych przepisach.

Wykonawca ma zapewni¢ we wlasnym zakresie doptyw pradu elekirycznego koniecznego do prowadzenia robét
zwigzanych z kontraktem. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za powziecie wszelkich srodkow bezpieczenstwa wobec
pracownikdw korzystajacych z energii elektrycznej.

Kierownik budowy zabezpieczy Dziennik Budowy, ktory stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania rob6t. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku
bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt budowlanych oraz wszystkich zdarzer i okolicznosci
zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania
budowy, rozbiérki lub montazu. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy jednostki
organizacyjnej lub organu, ktory reprezentuje. Wpisy powinny by¢ dokonywane w sposéb trwaty i czytelny, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim bez przerw. Protokoly zwigzane z budowg, a sporzadzone na
oddzielnych arkuszach nalezy dotaczy¢ w sposob trwaly do dziennika budowy lub zamiesci¢ w oddzielnym zbiorze,
dokonujac w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia. Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami okre$lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. ,w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia.” (Dz. U. nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.)

W zaleznosci od odpowiednich ustalen, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora przy udziale wykonawcy:

odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbidr czesciowy,

odbidr ostateczny,

odbidr pogwarancyjny.

Odbidr robét oraz dostarczona dokumentacja powykonawcza wynika z umowy zawartej pomiedzy inwestorem, a
generalnym wykonawca zadania.

Cato$¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami lub odpowiadajgcymi
im normami europejskimi.

49 ELEMENTY INFRASTRUKTURY POPRAWIAJACE BEZPIECZENSTWO RUCHU

Zostanie utozona nowa réwna nawierzchnia oraz zostang nadane spadki poprzeczne i podtuzne, co poprawi
bezpieczenstwo, a jezdni zostang nadane prawidtowe parametry techniczne drogi.

Dodatkowo droga zostanie wyposazona w pobocza, oraz zostanie zapewniony sprawny sptyw wody opadowej
poprzez zastosowanie korytek Sciekowych i odprowadzenie wody do istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej.

410 DOSTEPNOSC DLA WSZYSTKICH UZYTKOWNIKOW

W celu zapewnienia dostepnosci dla wszystkich uzytkownikéw zaprojektowano wyniesienie kraweznikow
w obrebie zjazdéw 2 cm. Dzieki takiemu rozwigzaniu osoby z ograniczonymi mozliwo$ciami ruchowymi bedg mogty
tatwiej pokonywac réznice wysokosci.

5 OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren projektowanej inwestycji nie jest objety strefami ochrony konserwatorskiej.
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6 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Budowa jezdni wraz ze zjazdami na przylegte posesje nie spowoduje zmian w oddziatywaniu na $rodowisko.

W trakcie eksploatacji zuzycie wody oraz innych surowcéw, materiatdéw, paliw, energii nie wystapi.

Podczas prac wykonawczych nastapi zuzycie paliw wykorzystywanych przez maszyny i urzadzenia pracujace
na placu budowy. Wystapi rdwniez zuzycie materiatéw i surowcdw niezbednych dla wybudowania konstrukcji jezdni,
i Zjazdow tj. kruszywo tamane, kostka brukowa, piasek.

Odpady ziemi z ukopu powinny by¢ wykorzystane w pierwszej kolejnosci do prac zwigzanych z budowg
przedmiotowego zadania, ewentualnie przewiezione i zagospodarowane w miejsce wskazane przez Inwestora do
innych prac budowlanych, a w ostateczno$ci wywiezione na sktadowiska odpaddw.

Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie uporzadkowany, a otoczenie budowy doprowadzone do stanu
pierwotnego.

Na terenie objetym projektem nie wystepujq obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia
16.04.2004 r. o ochronie przyrody.

DRZEWA | KRZEWY
Nie planuje sie wycina¢ drzew wymagajacych pozwolenia na budowe.
7 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedsiewziecie obejmuje swym oddziatywaniem dziatki nr 176, 271/167, 0. Lubki.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu oart. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisdéw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy
zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m. in. ochrony przeciwpozarowej, prawa
wodnego, ochrony Srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mys|
art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrddtem powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze dziatania organéw, ktore je
ustanowity.

8 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne ograniczajg sie do korytowania pod konstrukcje jezdni oraz zjazdéw. Podioze po wykonaniu
korytowania nalezy wyprofilowaé i dogesci¢ do 1s>0,95. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205.

Podczas realizacji rob6t nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby zrealizowany wykop nie byt zalewany przez
wody opadowe i powierzchniowe oraz nalezy unika¢ wykonywania wykopow na diugo przed przystapieniem do
dalszych prac.

Poniewaz w podtozu, wystepujg utwory spoiste, a wiec grunty tatwo wchtaniajgce wode przy réwnoczesnym
drastycznym obnizeniu swoich parametréw geotechnicznych, proponuije sie, aby wszelkie prace ziemne prowadzone
byly w okresie suchym, bez opaddw atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego.

9 UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne, celem uscislenia lokalizacii
uzbrojenia podziemnego. Zageszczenie gruntu nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa
robdt ziemnych oraz przepisami zwigzanymi (norma). Prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen podziemnych nalezy
prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb nadzoru whascicieli sieci.
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Gmina Zbrostawice
ul. Oswiecimska 2
42-674 Zbrostawice

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

-Budowa ulicy Stokrotek wraz z budowa odwodnienia
w miejscowosci Lubki”

DROGOWA, ODWODNIENIE DROGI

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria IV, XXV, XXVI

Wojewddztwo: Slaskie

Powiat: Tarnogorski

Gmina: Zbrostawice

Jednostka ewidencyjna: 241309_2
Obreb ewidencyjny: 0010 AR 2
Dziatki nr: 176, 271/167

Rybnickie Przedsiebiorstwo Inzynierii Drogowej CERTIGOS
M.Hawetek, M.Katuza Sp.J. ul. Brzezifiska 8a, 44-203 Rybnik

mgr inz. Ewa Tompalska ,
uprawnienia budowlane nr 287/DOS/12
w specjalnosci drogowej do projektowania bez ograniczen
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ZAKRES ROBOT:

Zakres robot obejmuje budowe ul. Stokrotek w tubkach wraz z odwodnieniem i zjazdami indywidualnymi
w granicach pasa drogowego.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

 Sie¢ wodociggowa,

Sie¢ elektroenergetyczna,
Sieé teletechniczna,
 Sie¢ gazowa.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI

* Infrastruktura techniczna jak w punkcie poprzednim
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

 Zranienia i urazy podczas robét z wykorzystaniem narzedzi recznych i pneumatycznych,

* Zranienia i urazy podczas transportu materiatow samochodem skrzyniowym,

 Zranienia i urazy podczas robét z wykorzystaniem maszyn do robét ziemnych i drogowych,

» Potracenie przez pojazdy znajdujgce sie w ruchu ulicznym,

 Organizacja i zabezpieczenie sktadowisk: humusu, urobku z wykopow, materiatéw budowlanych, elementéw
konstrukcji i wyrobdéw budowlanych.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEMDO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogdlne przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapoznaé¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piémie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe
w zakresie bhp, powinny byC przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy
na okres$lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorbw maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami
elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenistwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okre$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw. Nie wolno
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dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomoSci przepisow oraz zasad BHP. BezpoSredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy (kierownik robot).

SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawno$¢ $rodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami sSrodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢
$rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- zapewni¢ oznakowanie i zabezpieczenie ruchu drogowego; wiasciwg organizacje placu i terenu budowy, w tym
wyznaczenie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikow tych Srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgca ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikow
0 sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

Ponadto nalezy przestrzegac:

- przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

- przepisy Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych
i drogowych.
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Gmina Zbrostawice
ul. Oswiecimska 2
42-674 Zbrostawice

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

-Budowa ulicy Stokrotek wraz z budowa odwodnienia
w miejscowosci Lubki”

TELETECHNICZNA

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria IV, XXV, XXVI

Wojewddztwo: Slaskie

Powiat: Tarnogorski

Gmina: Zbrostawice

Jednostka ewidencyjna: 241309_2
Obreb ewidencyjny: 0010 AR 2
Dziatki nr: 176, 271/167

Rybnickie Przedsiebiorstwo Inzynierii Drogowej CERTIGOS
M.Hawetek, M.Katuza Sp.J. ul. Brzezifiska 8a, 44-203 Rybnik

inz. Michat Pacan

uprawnienia budowlane w telekomunikaciji
przewodowej do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w zakresie linii instalacii
i urzadzen liniowych wraz z infrastrukturg
towarzyszaca nr DTK-WSB/02467/03/U
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa ul. Stokrotek wraz z budowg odwodnienia w miejscowos$ci Lubki

2. Nazwa Inwestora:

Gmina Zbrostawice, ul. O$wiecimska 2, 42-674 Zbrostawice

3. Zakres robédt dla zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacii:

— Zagospodarowanie placu budowy
— roboty ziemne
— prace porzagdkowe

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizaciji rob6t budowlanych:

— prace w wykopach
— prace urzadzen zageszczajgcych grunt w wykopach,

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét:

— instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem prac udzielany przez kierownika budowy i brygadziste,

— szkolenie okresowe BHP,

— zapoznanie z innymi wewnetrznymi instrukcjami bezpiecznej pracy obowigzujacymi w przedsiebiorstwach
specjalistycznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

— stosowanie $rodkow ochrony indywidualnej takich jak: kaski ochronne, szelki bezpieczenstwa dla osob
pracujgcych na wysoko$ciach
— wykonywanie prac na polecenie pisemne
— inne $rodki bezpieczenstwa zgodnie z zapisami instrukcji wewnetrznych
Wymagany zakres robét budowlanych do budowy obiektu budowlanego objetego niniejszym projektem nie
stwarza zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzanych z dziataniem promieniowania jonizujacego,
substancji chemicznych i biologicznych oraz uzyciem materiatdbw wybuchowych. Na terenie budowy nie bedg
sktadowane materiaty niebezpieczne dla zycia i zdrowia ludzi.
Przy budowie moga by¢ zatrudnieni pracownicy spetniajacy nastepujace wymagania:
— posiada¢ odpowiednie kwalifikacje dla danego stanowiska pracy,
— posiada¢ udokumentowane przeszkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy na danym stanowisku pracy,
— posiada¢ odpowiednig sprawnos¢ fizyczng i umystowg oraz warunki zdrowotne niezbedne do wykonywania robét,
potwierdzone w orzeczeniu lekarskim.
Pracownicy wykonujacy roboty budowlane musza by¢ wyposazeni w odziez ochronng spetniajacg wymagania
z zakresu BHP.
Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Lp Rodzaj zagrozenia Nie Tak
Drogi X
Linie tramwajowe
Tereny PKP
Sie¢ cieplna

<X | X X X

Sie¢ gazowa

(=22, BRI O R S

Sie¢ elektryczna X
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Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych, miejsce i rodzaj zagrozen

Lp  Miejsce zagrozenia Rodzaj zagrozenia Nie  Tak
1 Pas drogowy Ruch drogowy - kolizja drogowa X

2 Torowisko tramwajowe Ruch tramwajowy — kolizja tramwajowa X

3 Tory PKP Ruch kolejowy — kolizja kolejowa X

5 Rurocigg gazowy Przeptyw gazu - eksplozja X

6 Przewody linii energetycznej Przeptyw pradu — porazenie pradem X

7 Kablowe linie energetyczne Przeptyw pradu — porazenie pragdem X

8 Kanalizacja teletechniczna Studnie kablowe - zatrucie gazem lub eksplozja gazu X

9 Linia napowietrzna Stupy teletechniczne — upadek z wysokosci X

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob niezatrudnionych przy budowie obiektu. Wykopy
powinny by¢ wykonywane z nachyleniem skarp nie wiekszym niz 45° lub zabezpieczone przed obsunigciem
za pomoca obudowy. Pionowe $ciany wykopu nalezy odpowiednio umocowac i oszalowac.

Dla uniknigcia zagrozen i kolizji z innymi sieciami uzbrojenia terenowego nalezy wykonac przekopy kontrolne.
Przy uzywaniu sprzetu mechanicznego nalezy wyznaczy¢ strefy bezpieczenstwa i stosowaé sie do przepiséw
dotyczacych danego sprzetu.

W przypadkach napotkania w wykopie zidentyfikowanych kabli elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych
lub rurociggéw dalsze prowadzenie rob6t nalezy kontynuowaé po zezwoleniu i pod nadzorem zainteresowanych
instytucji.

Przy wykonywaniu robét przy zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami elektroenergetycznymi i wodociggowymi
wysokiego cisnienia nalezy zachowa¢ szczegélne srodki bezpieczenstwa.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, oraz obowigzujacymi przepisami i normami
dotyczacymi budowy sieci miejscowych przy Scistym przestrzeganiu przepiséw BHP, a w szczegdInosci:

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 41).
LInstrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie (montazu), remoncie, konserwacji i obstudze technicznej
linii i urzadzen telekomunikacyjnych. Cze$¢ I. Przepisy i zasady ogélne." wprowadzona Zarzadzeniem Nr 57
Dyrektora TP S.A. ds. Zasobow Ludzkich z dnia 22.03.2000r.

Roboty ziemne w przypadku zblizenia lub skrzyzowania z istniejgcymi urzadzeniami prowadzi¢ recznie
w obecno$ci uprawnionych przedstawicieli uzytkownikéw istniejacych urzadzehn podziemnych w ramach nadzoru
specjalistycznego
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