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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
"Budowa ul. Stokrotek w miejscowosci tubki"

D. 01.03.04 ZABEZPIECZENIE SIECI TELETECHNICZNYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem przebudowy sieci teletechnicznych w ramach zadania pn. ,Budowa ul.
Stokrotek w tubki”.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot

wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Rob6t wymienionych w p.1.1.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zabezpieczenie sieci teletechniczne;.
W zakres prac wchodzg:

» zabezpieczenie sieci teletechnicznej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i

okresleniami podanymi w SST DM.00.00.00. ,Wymagania OgéIne".

1.4.1.Rura przepustowa - rura gruboscienna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z innego
materiatu o nie gorszych wtasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustéw dla kabli lub
rurociggéw kablowych w miejscach skrzyzowan 2z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego.

1.4.2.Tasma ostrzegawcza - tasma zazwyczaj polietylenowa w kolorze pomaranczowym z napisem
UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY lub UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY
uktadana nad kablem lub rurociggiem kablowym w celu ostrzezenia o zakopanym kablu
telekomunikacyjnym.

1.4.3.Pozostate okreslenia - wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz norm zwigzanych.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Kierownika Projektu.
Ogoblne wymagania dotyczace Robét podano w SST DM.00.00.00, ,Wymagania Ogélne",
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2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne"
pkt.2.

2.1. Rury ostonowe dwudzielne: typu A120 stosowane do zabezpieczenia sieci teletechniczne;j
powinny odpowiada¢ normie ZN-OPL-014/15.

2.2. Sktadowanie materiatow na budowie
Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych, pozostate materiaty powinny by¢

przechowywane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

2.3. Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na budowe materiaty sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny materiatbw dostarczonych
na budowe. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci odnosnie jakosci ich wykonania,
przed wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Kierownika Projektu (dozor techniczny)
robét.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji telekomunikacyjnej zastosuje sprzet
gwarantujacy wtasciwg jakos¢ robot:
- samochdd dostawczy,
- koparka i tadowarka,
- sprzet reczny.
W zaleznosci od warunkéw terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogg by¢ wykonywane

recznie tub mechanicznie. Sposéb wykonania rob6t oraz sprzet zaakceptuje Kierownik Projektu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w DM.00.00.00.
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4.2. Transport materiatow i elementow
Wykonawca jest obowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngc

uszkodzen i trwatych odksztatcen przewozonych materiatdbw. Materiaty na budowe powinny byc¢
przewozone zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Liczba srodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdét w terminie przewidzianym
kontraktem zgodnie z zasadami okreslonymi w Rysunkach , ST i wskazaniach Kierownika Projektu.
W zaleznosci od zakresu robét Wykonawca zastosuje nastepujgce srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- samochdd dostawczy,

- przyczepa dtuzycowa.
Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie zgodnie z

warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegélnych elementdw.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w DM.00,00.00.
Technologia przebudowy kanalizacji uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez jej
uzytkownika

5.2. Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury
5.2.1. Przebieg trasowy
Wytyczone w terenie miejsca posadowienia rur ostonowych powinny byé zgodna z planem

zagospodarowania terenu w dokumentacji projektowe;.

5.2.2 Wykopy pod rury ostonowe.

Metoda wykonywania rob6ét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Wykop rowu powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowg i wskazaniami Inzyniera
budowy. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢
wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznosé.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren
przylegajgcy do wykopu.
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Zasypanie rur nalezy dokonaé¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami
recznymi. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob aby nie spowodowaé uszkodzen.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub

odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

5.2.3. Utozenie i taczenie rur.

Rury dwudzielne nalezy uktadac¢ tak aby zamki znajdowaly w pozycji poziomej. tgczenie
potébwek rur ostonowych dzielonych nastepuje przez ich ztozenie i zacisniecie, az do momentu
zakleszczenia sie zatrzaskdéw znajdujgcych sie po bokach rury. taczenie prefabrykacyjnych odcinkow
rur dzielonych polega na przesunieciu potéwek rur o min. 0,5 m i wsuniecie potéwki jednej rury w

potéwke drugie;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady wykonania kontroli robo6t
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w DM.00.00.00.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.
Wykonawca robo6t ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Kierownikowi Projektu zgodnos$ci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z Rysunkami oraz
wymaganiami ST, norm i przepisow. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Kierownika Projektu o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca
przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Kierownika Projektu. Wykonawca powiadamia
pisemnie Kierownika Projektu o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Kierownika Projektu. Kontrola jakosci roboét
telekomunikacyjnych powinna odbywac¢ sie w obecnosci przedstawicieli wtasciciela urzgdzen
telekomunikacyjnych. Jakosé rob6t musi uzyskaé akceptacje tych instytucji. Z kazdego badanego
elementu kanalizacji nalezy wybra¢ do badan sposobem losowym jego czes¢ o wielkosci okreslone;j
w tabeli 7 kol.4 normy BN-73/8984-05. Kontroli jakosci wykonania kanalizacji telekomunikacyjnej
podlega na: sprawdzenie trasy kanalizacji,

- sprawdzenie zgodnosci przebiegu kanalizacji z Rysunkami,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania ciggéw kanalizacji,

- sprawdzenie prawidtowosci budowy studzien kablowych,

sprawdzenie wprowadzen kanalizacji.
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6.2. Sprawdzenie trasy kanalizacji
Sprawdzenie trasy kanalizacji przez ogledziny odbudowy nawierzchni i uporzadkowania
terenu wzdtuz ciggéw kanalizacji i w miejscach wybudowanych studzien, oraz zgodnosci przebiegu

kanalizacji z Rysunkami.

6.3. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ciggéw kanalizacji
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ciggdéw kanalizacji obejmuje kontrole prawidtowosci

wykonania:

- droznosci kanalizacji,

- gtebokosci utozenia rur,

- wzmochienia dna wykopu,

- prostoliniowosci przebiegu,

- sposobu zestawienia i tgczenia rur

- wykonania skrzyzowan z jezdniami ulic i drogami,

- wykonania skrzyzowan i zblizen z innymi urzgdzeniami podziemnymi.
Powyzsze badania powinny by¢ wykonane przed zasypaniem wykopow. Badanie nalezy wykonac¢ za
pomocg tasmy mierniczej, oraz przez ogledziny.
W szczegdlnych przypadkach sprawdzenie moze by¢ dokonane w czasie odbioru po wykonaniu
probnych wykopow na trasie.
Sprawdzenie powinno by¢é wykonane przez ogledziny nieuzbrojonym okiem oraz za pomoca tasmy

miernicze;.

6.4. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru kanalizacje kablowg nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z
wymaganiami normy, jezeli badania podane wyzej wypadty pozytywnie.
Elementy kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemna, powinny
by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru rob6ét podano w Specyfikacji DM.00.00.00.-
,,Wymagania ogélne".
Jednostkg obmiarowg robot jest:

- utozenie rur ostonowych (m.)
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne".
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rob6t z Rysunkami. Po wykonaniu przebudowy
kanalizacji telekomunikacyjnej, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:
- projektowg dokumentacje powykonawcza,
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
- protokoty z dokonanych pomiardw,
- protokoty odbioru rob6t zanikajgcych,
- protokoty odbioru przez Wtasciciela kanalizacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za jednostke obmiarowg okreslong w pkt. 7 wg
dokonanego obmiaru i odbioru rzeczywiscie wykonanych prac. Cena jednostkowa obejmuje
wykonanie wszystkich prac wykonawczych podstawowych, pomocniczych i dodatkowych,
montazowych i warsztatowych, badan i pomiaréw dla poszczegdélnych zastosowanych asortymentéw

robét i materiatow. llos¢ jednostek obmiarowych podana jest w Dokumentacji Projektowe;j.

9.2  Cena jednostki obmiarowe;
Cena robé6t budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej obejmuje
odpowiednio:
- opracowanie projektu technologii i organizacji robét,
- wykonanie wykopu,
— utozenie rur ostonowych,

- wyréwnanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-73/8984-05

,Kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania i badania”.

ZN-OPL-012/15

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-004/15

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi

obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania

techniczne.

ZN-OPL-013/15

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-022/15.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania

ZN-OPL-023/16

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/99

Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i
ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-001/93

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogdélne wymagania techniczne.

ZN-OPL-005-1/14

Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Wibékna $wiattowodowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-005-2/17

Linie optotelekomunikacyjne. Kable $wiattowodowe. Wymagania i
badania

ZN-OPL-006/15

Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne

Swiattowoddw jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-008/14

Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin witdkien i ostony
ztagczowe do zastosowan w Swiattowodowych  systemach

telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-026/06

Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i

oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-031/11

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe —
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania
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ZN-OPL-032/05 | Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczowki i zespoty

taczobwkowe, kablowe i przetgcznicowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-036/15 | Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci

telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania
i badania.

ZN-OPL-037/10 | Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce

telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

1)

2)

Zarzadzeniem Prezesa TP S.A. z dnia 20 czerwca 1995 r. ,Zasady zabezpieczania
telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed ingerencjg oséb nieuprawnionych".

Zarzadzenie Ministra £gcznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkéw budowy linii
telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatéw, oraz w poblizu lotnisk i w
miejscowosciach, a takze ustalenie warunkéw, jakim te linie powinny odpowiada¢ (M.P. Nr 313 z
1992 r.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r, o drogach publicznych (Dz.U. Nr 414 z 1985 r.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r. z pdzniejszymi zmianami)
Zarzadzenie Ministra tacznosci z dn. 12.111.1992 r. w sprawie warunkdéw, jakim powinny
odpowiadac linie i urzadzenia do przesytania ptyndéw lub gazéw w razie zblizenia Ilub
skrzyzowania (MP Nr 13 poz.94).

Zarzadzenie Nr 17 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie
zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej, zatgcznik pt. "Zasady zabezpieczenia
telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed ingerencjg osdb nieuprawnionych".

Wytyczne o ochronie linii i urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii
elektroenergetycznych i trakcji elekirycznej pragdu statego wprowadzone Zarzadzeniem Nr 13
Ministra £acznosci z dn. 28.11.1986 r.



