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Opinia geotechniczna:
Budowa ul. Stokrotek w m. t.ubki.

1. WSTEP.

1.1. Inwestor: Gmina Zbrostawice
ul. Oswiecimska 2
42-674 Zbrostawice

1.2. Zleceniodawca: Gmina Zbrostawice

ul. Oswiecimska 2
42-674 Zbrostawice

1.3. Rodzaj projektowanej inwestycji oraz okreslenie celu badan i zadania geologicznego.

Projektuje sie budowe ulicy Stokrotek w miejscowosci tubki. Badania gruntu wykonano dla
potrzeb budownictwa drogowego w celu prawidtowego i ekonomicznego zaprojektowania i reali-
zacji przedmiotowej inwestycji.

1.4. Warunki gruntowe oraz kategoria geotechniczna.

- warunki gruntowe: proste, cho¢ utrudnione, z uwagi na wystepujace w podtozu grunty nasypo-
we;

- proponowana kategoria geotechniczna: ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do
kategorii geotechnicznej nalezy do projektanta i powinna uwzglednia¢ przedstawiong w opraco-
waniu charakterystyke terenu badan, parametry fizyczno-mechaniczne gruntéw, warunki geolo-
giczno-gornicze, zatozenia projektowe i rozwigzania konstrukcyjne.

2. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH.

2.1. Prace geodezyjne.

Otwory badawcze zostaty wyznaczone w oparciu o dostarczony przez Zleceniodawce plan
sytuacyjny w skali 1:2000. Otwory wyznaczono za pomocg tasmy mierniczej dowigzujac punkty do
istniejgcych elementéw terenowych.

2.2. Prace polowe.

Dla rozpoznania budowy geologicznej, warunkéw hydrogeologicznych oraz geotechnicznych
podtoza wykonano zgodnie ze zleceniem 3 otwory badawcze do gtebokosci 3,0 m p.p.t.

Wiercenia wykonano wiertnicg mechaniczna typu H16S, swidrem spiralnym o srednicy 90
mm. W trakcie wiercenia otwordéw przeprowadzono analize makroskopowg gruntéw oraz pobra-
no proby gruntéw dla wykonania badan laboratoryjnych. Dokonano takze obserwacji wystepowa-
nia wody gruntowe;.

2.3. Badania laboratoryjne.

Uzyskane z wiercen préby gruntéw wytypowano do wykonania badan laboratoryjnych.
W ramach badan laboratoryjnych wykonano:
- analize makroskopowa gruntéw,
- badanie wilgotnosci naturalnej,
- oraz okreslono stopien plastycznosci gruntow spoistych.
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Opinia geotechniczna:
Budowa ul. Stokrotek w m. t.ubki.

2.4. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych przeprowadzono analize i ocene wynikéw prac polowych i la-
boratoryjnych, a w oparciu o uzyskane materiaty okreslono budowe geologiczng, warunki hydro-
geologiczne oraz warunki geotechniczne wraz z okresleniem wiasnosci fizyko - mechanicznych
gruntéw.

Budowe podtoza przedstawiono za pomocg warstw geotechnicznych, czyli gruntéw jednorodnych
pod wzgledem stratygraficznym, genetycznym i wyksztatcenia litologicznego oraz o zblizonych
wtasnosciach fizyko - mechanicznych.

Wydzielajgc warstwy, okreslono wartosci liczbowe parametréw fizyko - mechanicznych gruntéow
metoda ,,B”, czyli oznaczajgc na podstawie badan polowych wartosci parametréw wiodacych,
a nastepnie uzupetniajac je danymi korelacyjnymi z normy PN-81/B-03020.

3. POLOZENIE | MORFOLOGIA BADANEGO TERENU.

Teren badan potozony jest w wojewddztwie slgskim, w powiecie tarnogdrskim, w gminie
Zbrostawice, w miejscowosci tubki.

Zgodnie z podziatem Polski na jednostki fizycznogeograficzne, dokonanym przez
J. Kondrackiego (1998), dokumentowany teren potozony jest w obrebie Garbu Tarnogdrskiego,
wchodzacej w sktad rozleglejszych struktur, tj. makroregionu Wyzyny Slaskiej, nalezacej do
podprowincji Wyzyny Slagsko-Krakowskiej, wchodzacej do prowincji Wyzyny Polskie.

Hydrologicznie przedmiotowa dziatka lezy w zlewni rzeki Odry.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA.

Teren badan stanowi cigg jezdny utwardzony nasypem niebudowlanym, ztozonym gtéwnie z
kruszywa, spiekéw, tupkdéw, zuzli, gliny piaszczystej oraz piasku Sredniego, zaglinionego, o migz-
szosci ok. 0,4+1,1 m. Na nasypach lokalnie zalega warstwa istniejgcej nawierzchni asfaltowe;.

Grunty rodzime budujace podfoze dokumentowanego terenu to spoiste utwory czwartorze-
dowe, wyksztatcone w postaci glin piaszczystych zwieztych oraz glin piaszczystych. Wymienione
osady wystepujg w podtozu w stanie twardoplastycznym i plastycznym.

Szczegdtowe profile wykonanych otworéw badawczych zostaty dotgczone do niniejszego
opracowania jako zatgcznik nr 3.

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

Wody gruntowej do gtebokosci rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t nie stwierdzono w zadnym z
wykonanych otwordw badawczych. Niemniej jednak w okresie intensywnych opadéw atmosfe-
rycznych oraz w okresie roztopowym w podtozu mogg pojawic sie srodwarstwowe sgczenia wod
grawitacyjnych infiltrujgcych w gtebsze podtoze.

6. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW.

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych, laboratoryjnych i kameralnych dokonano klasyfi-
kacji gruntéw i podziatu podtoza na warstwy geotechniczne.
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Opinia geotechniczna:
Budowa ul. Stokrotek w m. t.ubki.

Biorgc pod uwage genetyke, litologie oraz fizyko - mechaniczne wtasnosci gruntéw, wydzielono
w podtozu trzy warstwy geotechniczne.

W oparciu o norme PN-81/B-03020 ,,Posadowienia bezposrednie budowli” przedstawiono charak-
terystyke gruntu oraz okreslono jego parametry fizyko-mechaniczne (zgodnie z metodg B cytowa-
nej powyzej normy).

Cechy gruntéw zaliczanych do poszczegdlnych warstw geotechnicznych zestawiono w zat. nr 4
»Tabela parametréw geotechnicznych”.

Jako ceche wiodacy dla gruntdw spoistych przyjeto oznaczony w terenie oraz laboratoryjnie sto-
pien plastycznosci gruntéw I.. Parametry mechaniczne gruntéw przyjeto z zaleznosci korelacyj-
nych wedtug krzywych C dla gruntéw spoistych nieskonsolidowanych.

Wyrdzniono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Pakiet warstw nr | obejmuje grunty nasypowe:

Warstwa nr | — nasypy niebudowlane. W rejonie projektowanej inwestycji sg one ztozone
z kruszywa, spiekdw, tupkéw, zuzli, gliny piaszczystej oraz piasku sredniego, zaglinionego.
Parametréw tych gruntdw nie okreslono, gdyz nie stanowig one warstwy geotechnicznej
podtoza rodzimego. Oceniono jedynie ich migzszos¢, ktdra w dokumentowanym terenie
wynosi ok. 0,4+1,1 m, sktad granulometryczny oraz zblizony stopien zageszczenia lub kon-
solidacji, co szczegétowo obrazujg dotgczone do niniejszego opracowania profile wykona-
nych otwordéw (zatgcznik nr 3). Nalezy przyjaé, ze sg to grunty nieréwnomiernie Scisliwe,
stabonosne.

Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do I11/1V kategorii urabialnosci gruntu.

Pakiet warstw nr Il obejmuje grunty rodzime, czwartorzedowe, spoiste (krzywa konsolidacji C):

Warstwa nr lla — warstwe tg stanowia spoiste utwory czwartorzedowe, wyksztatcone
w postaci glin piaszczystych zwieztych. Utwory te wystepujg w podtozu w stanie plastycz-
nym i charakteryzujg sie usrednionym stopniem plastycznosci: 1,=0,16. Jest to warstwa
gruntéw wilgotnych, srednio Scisliwych, nosnych, stwarzajgcych generalnie korzystne wa-
runki geotechniczne. Niemniej jednak grunty te nalezg do gruntéw wysadzinowych — mato
wysadzinowych.

Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do Il kategorii urabialnosci gruntu.

Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych grunty
warstwy nr lla posiadajg nastepujgce witasciwosci:

= kapilarno$é bierna (wg PN-60/B-04493): Hks>1,3

= wskaznik piaskowy (wg BN-64/8931-01): WP<25

Warstwa nr llb — warstwe tg stanowig spoiste utwory czwartorzedowe, wyksztatcone
w postaci glin piaszczystych. Utwory te wystepuja w podtozu w stanie plastycznym
i charakteryzuja sie usrednionym stopniem plastycznosci: 1,=0,28. Jest to warstwa grun-
téw wilgotnych, scisliwych, srednio nosnych, stwarzajgcych mato korzystne warunki geo-
techniczne.

Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do Il kategorii urabialnosci gruntu.
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Opinia geotechniczna:
Budowa ul. Stokrotek w m. t.ubki.

7. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

7.1. Teren badan stanowi cigg jezdny utwardzony nasypem niebudowlanym, ztozonym gtéwnie z
kruszywa, spiekdw, tupkdw, zuzli, gliny piaszczystej oraz piasku Sredniego, zaglinionego, o
migzszosci ok. 0,4+1,1 m. Na nasypach lokalnie zalega warstwa istniejgcej nawierzchni asfal-
towej. Grunty rodzime budujace podtoze dokumentowanego terenu to spoiste utwory czwar-
torzedowe, wyksztatcone w postaci glin piaszczystych zwieztych oraz glin piaszczystych. Wy-
mienione osady wystepuja w podfozu w stanie twardoplastycznym i plastycznym.

7.2. Budowe geologicznq rozpatrywanego terenu uznaje sie za prostq. Szczegétowe wyksztatce-
nie litologiczne badanego terenu przedstawiono na zafaczniku nr 3 (profile wykonanych
otwordw badawczych).

7.3. Wody gruntowej do gtebokosci rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t nie stwierdzono w zadnym z wy-
konanych otwordw badawczych. Niemniej jednak w okresie intensywnych opadéw atmosfe-
rycznych oraz w okresie roztopowym w podtozu mogg pojawic sie Srodwarstwowe saczenia
wod grawitacyjnych infiltrujgcych w gtebsze podtoze. W zwigzku z powyzszym, zgodnie z Ka-
talogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych wydanym przez Gene-
ralng Dyrekcje Drdég Publicznych warunki wodne uznaje sie za przecietne.

7.4. Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych wydanym
przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych, grupa nosnosci dokumentowanego podtoza na-
wierzchni w zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych nalezy do G3-G4.

7.5. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkdéw jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.1999 nr 43, poz.430) podtoze nawierzchni zakwalifikowane do grupy nosnosci G3 i G4
powinno by¢ doprowadzone do grupy nosnosci G1, co mozna osiggnac za pomoca:
= wymiany podtoza nawierzchni na warstwe gruntu lub materiatu niewysadzinowego;
= wzmochienia podtoza przez wykonanie pod konstrukcja warstwy z gruntéw stabilizowa-

nych spoiwem;
= ulepszajac grunt w gornej warstwie podtoza w inny sposéb pod warunkiem uzyskania
wymaganego wzmocnienia.

7.6. Konstrukcje nawierzchni podatnych i pétsztywnych powinny by¢é wykonywane na podtozu
niewysadzinowym grupy nosnosci G1, charakteryzujgcym sie wartosciami wskaznika zagesz-
czenia i modutu sprezystosci (wtérny modut odksztatcenia) okreslonymi w w/w Rozporzadze-
niu.

7.7. Poniewaz w podtozu, wystepujg utwory spoiste, a wiec grunty tatwo wchtaniajgce wode przy
rownoczesnym drastycznym obnizeniu swoich parametrow geotechnicznych, proponuje sie,
aby wszelkie prace ziemne prowadzone byty w okresie suchym, bez opaddw atmosferycznych,
Z pominieciem okresu zimowego.

8. WYKORZYSTANE PRZEPISY PODSTAWOWE.

8.1. Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze z dnia 9 czerwca 2011 roku; tekst jednolity;
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Opinia geotechniczna:
Budowa ul. Stokrotek w m. t.ubki.

Dz. U.z 2019 ., poz. 868, z pdzniejszymi zmianami.

8.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. Nr 126, poz. 839).

8.3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie
geologii; Dz. U. 22016 r., poz. 425.

8.4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie gromadzenia i
udostepniania informacji geologicznej — Dz. U. z 2017 r., poz. 2075.

8.5. Normy podstawowe:

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienia budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-83/B-02482 - Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentow palowych.
PN-EN 206-1 - Beton Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
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PROFIL OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

3

Zat.Nr: 3.3

Wiertnica: H16S

Miejscowos¢: tubki
Gmina: Zbrostawice
Powiat: tarnogorski
Wojewddztwo: Slaskie

Obiekt: Budowa drogi

Inwestor: Gmina Zbrostawice

Wiercenie: GEOLOGIA Schneider

Nadzor geologiczny: mgr inz. K. Schneider

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna:

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-01-27
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Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna

GEODOLOGIA

Temat: Budowa ul. Stokrotek w m. tubki.

wartosé charakterystyczna x ™

wspotczynnik materiatowy v (m)

warto$é obliczeniowa x

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wg PN-81/B-03020 i PN-59/B-03020

" okreslono metodg badan laboratoryjnych i/lub polowych

“grunt nawodniony

; ° Modut Edometryczny
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE P Stan gruntu g g g _ modut
2 < 3 c odksztatcenia i g
=] S S N $cisliwosci
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= oy c —
“:Ié 5 § c E) c .§ :§ 3 :g g & S 2 @
% 5 2 g Symbol gruntu wg PN-86/B-02480 @ 29 2N < :§ 1% 3 £ o ‘g £
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a @ Io I W, p C, ®, Eo E Mo M
% tm’® kPa ° MPa | MPa | MPa | MPa
nasyp niebudowlany | nN Grunty antropogeniczne - nierdwnomiernie scisliwe, stabonosne
14,00 2,15 18,8 | 154 | 22,6 | 37,6 | 32,2 | 53,7 | x®
g glina piaszczysta zwiezta lla Gpz C - |o,16* 1,1 0,9 09 [ 09]09]09]09]| 09| rm
g 15,40 1,94 169 | 139 20,3 | 33,8 | 29,0 483 | x©
% 17,00 2,10 140 | 135 17,3 | 28,8 | 24,7 | 41,1 | x®
$)
glina piaszczysta b Gp C - | o0,28* 1,1 0,9 09 [09]09]|09]09]| 09| rm
18,70 1,89 126 |1 12,2 155 259 | 22,2 | 37,0 | x©

Zat. nr 4




OPIS SKAL LITYCH | GRUNTOW - SYMBOL

Opis skat litych

1 pc piaskowiec
2 ped piaskowiec drobnoziarnisty
3 B per piaskowiec gruboziarnisty
4 ic = 4 lowiec - tupek ilasty
5 m¢ mutowiec
6 | jupek weglowy
7 ck wegiel kamienny
8 b wegiel brunatny
9 w wapien
10 wd | wapien delomityczny
" ’.\A}m wapiefn marglisty
12 m margiel
13 d B dolomit
14
15
o [

Opis gruntéw wg PN-86 B-02480
Mineralne rodzime

17 KW . | zwietrzelina kamienista
18 Kwg E% 2wietrzelina gliniasta
19 KR § "g rumosz
20 KRg J%i rumosz gliniasty
21 KO |5 | otoczaki
22 Z k] Zwir
23 Pa i% pospdtka
24 Zg 52 | 2wir gliniasty
25 Pog ] & pospotka gliniasta
26 Pr 2 | piasek gruby
E
27 Ps gg piasek Sredni
L. g
28 Pd §%| piasek drabny
29 Pn piasek pylasty
30 Pg R piasek gliniasty
-y
31 p £ | pyl piaszczysty
32 T pyt
T | Ak \
33 ) Gp -_— glina piaszczysta
4 | 6 ?-C;ﬁ glina
35 G glina pylasta
36 Gpz e glina piaszczysta zwiezta
37 Gz i% glina zwigzia
38 Gz glina pylasta zwigzla
39 Ip B2 | It piaszczysty
e 11
a | 1 *‘ﬂ it
a1 I il pylasty
42 ...(makr) grunt makroporowy
runt ze $ladami czesci
43 |- (tH) | grganiczn ch . )
44 g do poz. 26-22 minimainie
zagliniony
Organiczne rodzime
45 H gleba
46 H do poz. 22-41grunt préchniczy
i np. PdH, GH
47 Nm | namut spoisty
48 Nmp namut piaszczysty
4 T torf

50
51
52
53
54
55
56
57

Nasypowe
N {....) |
. ©
{b)
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N
(Ht ...

*I {sm)

nasyp budowlany (rodzaj)

nasyp niekentrolowany {rodzaj)
gruz ceglany

gruz betonowy - beton

drewno

zuzel .

) zwaty kopalniane (halda - rodzaj
skat plonych)

wysypicka smieci | odpadow

radznych

domieszki (ewentualny %)
/ pogranicze inhego gruntu
np. Pg/Gp
przewarstwienia

N E kierunek przekroju
E +267 80

) B

nr otwory / rok wiercenia
rzgdna wylotu otworu

rzut budynku z floscig kondygnacji
A -bezpodredni B - posredni
Stopien plastycznosci (1} badany:

A - na probce NW B - na probce NNS

{ JL { )L-laboratoryjnie

( )PP (

€ ) {

Stopieh zageszczenia (I} oznaczony:
{ )SL -sondalekka

{ )SC -sondgcigezka

) PP - penetrometrem
ttoczkowym

( )SPT - sonda cylindryczng
Linie podziatu technicznego gruntow
™

a

granice warstw geotechnicznych
nr warstwy

Stan gruntdéw
RYSUNEKOTWORY

1 wotaou

O

@

@]
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de .

} SPT - sondg cylindryczng

luzny (In}
$redniozaggszczony (szg)
zageszezony (zg)

polzwarty (zw)

Zwarty (pzw)
twardoplastyezay (tpl)
plastyczny (pl)
miekkoplastyczny (mpl)

Zat. NR 5



Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna

GEOLOGIA

ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH

Temat: tubki 29.01.2020
- Nr arch.
K. Schneider
] | IZA UZIARNI KONSYSTENCJA
PROBKA BADANIA MAKROSKOPOWE CECHY FIZYCZNE .
Granice
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[m ppt] [%] [%] [%] [g/cm’] [g/em?] [%] [%] [%]

1 2 3 5 6 7 8 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 15 NW Gpz bezowo-brgzowa w 1/2 tpl <1 15,4 28,6 12,9 15,7 0,16
2 0,6 NW Gpz brgzowa w 1/1 tpl <1 12,6 45,7 12,3 334 0,01
3 15 NW Gpl//Pg brgzowa w 3/4 pl >5 14,8 25,0 11,2 13,8 0,26

Zat. nr 6




