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OPIS TECHNICZNY
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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 20.06.1997 - Prawo o ruchu drogowym [Dz. U. nr 98 poz. 602 z 1997 r]
(tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1260 z dnia 8 czerwca 2017 z pdznigjszymi zmianami);

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie [Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.] (tekst jednolity
Dz. U. 2016 poz. 124 z dnia 23 grudnia 2015 z p6zniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku
w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych [Dz. U. nr 170, poz.1393 z p6zniejszymi zmianami]

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach [Dz. U. nr 220 z dnia 23 12. 2003 r. poz.2181 z p6zniejszymi zmianami] —
Zataczniki nr 1-4;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem i wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem [Dz. U. nr 177 , poz. 1729 ] (tekst jednolity
Dz. . 2017 poz. 784 z dnia 24 marca 2017 z pdzniejszymi zmianami)

* Inwentaryzacja istniejacego oznakowania w obrebie planowanych robot;

e Projekt budowy drogi

*  Wizja w terenie.

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt docelowe] organizacji ruchu w zakresie oznakowania
pionowego w ramach opracowania dokumentacji projektowej dla zadania: ,,Budowa ul. Stokrotek w miejscowosci
Lubki”.

W ramach projektu budowy drogi zostanie wykonana nowa konstrukcja jezdni ul. Stokrotek, remont istniejacych
Zjazdéw indywidualnych i sprowadzenie wod opadowych wzdiuz ul. Stokrotek do istniejacej studni deszczowe;
Zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej w tubkach.

3 LOKALIZACJA

Ulica Stokrotek zlokalizowana jest w miejscowosci Lubki, na terenie gminy Zbrostawice, w powiecie tarogorskim,
w granicach administracyjnych wojewodztwa Slaskiego. Przedmiotowa droga przebiega w terenie zabudowanym.

4  STAN ISTNIEJACY

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci tubki, gmina Zbrostawice. Jezdnia
ul. Stokrotek ma nawierzchnie gruntowa/ttuczniowg nieobramowang kraweznikiem. Na rozpatrywanym fragmencie
wystepuje uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, gazowa, teletechniczna oraz elektroenergetyczna niskiego napiecia.
Obecnie wzdtuz drogi ul. Stokrotek nie wystepuje oznakowanie poziome. Istniejace oznakowanie pionowe zostato
naniesione na Rys. 2 Plan sytuacyjny.

5 PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zaprojektowano nowg jezdnig drogi wewnetrznej ul. Stokrotek o dtugosci 271,88 m. Poczatek opracowania
znajduje sie za skrzyzowaniem z ul. Wiejska. Opracowanie faczy sie z gruntowg drogg prowadzacg w kierunku
Jaskowic.

Zaprojektowano jezdnie o szerokoSci 5,0 m z betonowych piyt zbrojonych o jednostronnym spadku
poprzecznym 3%. Od pdtnocnej strony jezdnia jest ograniczona betonowym korytkiem $ciekowym, od potudnia
poboczem ttuczniowym.

Na zjazdach indywidualnych zostanie wykonana nawierzchnia z kostki betonowej oraz zostanie dodane
obramowanie z kraweznika betonowego najazdowego oraz obrzezy betonowych. Zjazdy zachowajg istniejacq
szerokoS¢, ktora jest podyktowana dopasowaniem do wjazdow do bram. Zostang nadane im skosy wjazdowe 1:1.

Zaprojektowano $ciek przykraweznikowy wykonany z betonowego korytka Sciekowego, ktdry usprawni sptyw
wody z jezdni w kierunku skrzyzowania z ul. Wiejska.

W km 0+005 zaprojektowano wpust deszczowy, ktdry sprowadza wode opadowg z korytka Sciekowego
do istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskie.
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6 PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci tubki, gmina Zbrostawice. Jezdnia
ul. Stokrotek ma nawierzchnie gruntowa/ttuczniowg nieobramowang kraweznikiem. Na rozpatrywanym fragmencie
wystepuje uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, gazowa, teletechniczna oraz elektroenergetyczna niskiego napiecia.

7  STAN PROJEKTOWANY

Ul. Stokrotek zostata zaprojektowana jako droga wewnetrzna, projektuje sie ustawienie 2 znakéw pionowych (D-46
i D-47) z grupy wielkosci - Srednie przed wtaczeniem ul. Stokrotek w ul. Wiejska. Oznakowania poziomego ze wzgledu
na wykonanie nawierzchni ul. Stokrotek z ptyt zbrojonych wielootworowych nie projektuje sie. Oznakowanie pionowe
nalezy wykonac zgodnie z zatgcznikiem rysunkowym.

7.1 Zestawienie znakow pionowych

Nowo projektowane oznakowanie pionowe

nazwa ilos¢
D-46 1
D-47 1

8 TERMIN WPROWADZENIA OZNAKOWANIA

Projektowane oznakowanie nalezy wprowadzi¢ bezpo$rednio po zakonczeniu robét. O terminie wprowadzenia
poinformuje wykonawca na co najmniej 7 dni przed odbiorem. Wprowadzenie projektu organizacii ruchu jest uzaleznione
od rozstrzygniecia przetargu. Wykonanie docelowej organizacji nastapi do korica grudnia 2021 r.

9 WYTYCZNE MATERIALOWO - TECHNOLOGICZNE
9.1  Zasady umieszczania i konstrukcje znakow

Znaki drogowe nalezy umieszcza¢ po prawej stronie jezdni, jesli dotyczg jadacych wszystkimi pasami
ruchu. Znaki montuje sie na konstrukcjach wsporczych (stupkach, ramach) wykonanych z ocynkowanych rur
(o $rednicy 60 mm). Dopuszcza sie réwniez wykorzystanie stupdw linii telekomunikacyjnej, latarn, stupéw
trakcyjnych, masztow sygnalizatorow i Scian budynkéw. Mocowanie znakéw nalezy wykonaC za pomocg Srub
aluminiowych lub ocynkowanych. Stupki nalezy zakotwi¢ w blokach betonowych z betonu B15. Wysoko$é
umieszczenia znakow przy ulicach powinna wynosi¢ 2,50 m w przypadku umieszczania znaku przy chodniku
nowobudowanym, 2,20 w przypadku umieszczania znaku w poboczu. Odlegto$¢ tg odmierza sie od dolnej krawedzi
lub najnizej potozonego jej punktu. Tarcze znaku powinny by¢ wykonane z foli odblaskowej Il generacji
o minimum 10 letniej trwato$ci. Krawedzie tarcz znakow powinny by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich
podwdjne giecie o promieniu giecia nie wiekszym niz 10 mm wigcznie z naroznikami lub przez zamocowanie
odpowiedniego profilu na catym obwodzie znaku. Odlegtos¢ krawedzi znaku od krawedzi jezdni powinna wynosié
min. 0,50 m a maksymalnie 2,0m do osi znaku, liczac od krawedzi jezdni. Grupa wielkoéci znakéw — SREDNIE.
Dodatkowo wykonawca zobowigzany jest do zachowania warunkéw opisanych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw
drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. — zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003 .

9.2  Oznakowanie i zabezpieczanie robot.
Wykonawca zapewnia oznakowanie i zabezpieczenie odcinka rob6t w oparciu zasady zawarte w przepisach
szczegdtowych jak dla robdt prowadzonych w pasie drogowym.

Opracowata
Ewa Tompalska



