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DECYZJA

Na podstawie art, 161 ust. 1 w powigzaniu z art. 79 ust.1 i art, 80 ust. 1 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2019r., poz. 868 ze zm.) oraz rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie szczegdlowych wymagaii dotyczacych
projektéw robét geologicznych, w tym robodt, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji
{Dz. U. 2z 2011r., nr 288, poz. 1696 ze zm.)

zatwierdzam

»Projekt robot geologicznych na wykonanie studni nr 5 z utworéw czwartorzedowych dla
wodociggu wiejskiego w Zimnej Wédce” gm. Ujazd; opracowany przez W. Jaworski (upr. nr V-1205);
Opole, wrzesien 2019 r; przediozony wnioskiem - Waldemar Jaworski z 18-09-2019 znak {(bez nr)
dzialajacego z upowaznienia Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujezdzie.

Zadaniem prac jest odwiercenie otworu studziennego nr 5 — awaryjnego ujecia wdéd
podziemnych w Zimnej Wédce gm. Ujazd.

Zakres prac obejmuje odwlercenie otworu studziennego w miejscu wskazanym na zafgczniku
nr 5 projektu, do giebokosci 99,8 m; o $rednicy poczatkowej 20" {tj. 508 mm) i koricowe] 16"
(tj. 406 mm}; przeprowadzenia pompowan w wymiarze: 24 godzin - pompowanie oczyszczajace,
72 godz. — pompowanie pomiarowe; oraz prace dokumentacyjne.

Przedmiotowy projekt robot geologicznych zatwierdza sie na czas oznaczony — do dnia
31 grudnia 2022 r.

Niniejsza decyzja uwzglednia w catosci zgdania stron, stad nie wymaga uzasadnienia.

Uiszczono optate skarbowg w kwocie 10,0 zt i 17 zt (na konto Urzedu Miasta Opola zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2019r., poz. 1000 ze zm.}

Pouczenie

W trakcie biegu termmu do wmes:ema odwolanla strona moze zrzec sie prawa do wniesienia

2 dniem doreczenla organowi admmr;,iracﬂ pyblgcznej oswuadczema 0 zrzeczeniu sie praw do

‘zs\tq?oé)wanla decyzja staje sie ostateczna
[

i prawomocna. ; ’ on
Od decyzji siuzy stronie odwoiamq d MIhTétraSrpdowaska, za posrednictwem Marszatka

Uwagi i zalecenia :

1. Zgodnie z 81lcyt. ustawy Prawo Geologiczne i Gérnicze, wykonawca prac geologicznych zobowigzany jest
do zgloszenia zamiaru przystapienia do wykonywania robot geologicznych organowi administracji
geologicznej, oraz zarzqdowi wladciwej miejscowo gminy najpdZniej na dwa tygodnie przed zamierzonym
rozpoczgciem robot,

2. Zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy, wykonawca prac geologicznych zobowigzany jest posiadaé
dokumentacje prowadzonych prac i uzupelnia¢ ja w miarg postgpu robdt,

3. Dokumentacje hydrogeologiczng ujgcia nalezy opracowad w sposéb okredlony w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. z 2016 r, poz.2033) najpdiniej w terminie 6 miesiecy po odwierceniu
otworu 1 przediozy¢ w 4 egzemplarzach do tut, organu celem rozpatrzenia,
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SPIS ZALACZNIKOW

1. Mapa geologiczna.

2. Mapa hydrogeologiczna,
3. Mapa geosrodowiskowa.
4. Plan orientacyjny

5. Plan sytuacyjny.

6. Projekt otworu nr 5.



SPIS TRESCT
1.Wstep.

2. Lokalizacja zamierzonych robot.

Lt

. Wykaz wykorzystanych materiatéw archiwalnych.

4, Omowienie wynikéw preeprowadzonych wezedniej robét geologicznych i badan geofizycznych.

[, ]

. Opis budowy geologicznej.

6. Opis warunkow hydrogeologiczaych.

7. Pizewidywany profil geologiczny.

8. Liczba, lokalizacja i rodzaj projektowanych wyrobisk.

9. Przewidywana konstrukeja otwordw i wyrobisk.

10, Informacja o zamykaniu poziomdw wodonodnych.

11, Sposéb i termin likwidacji otworow wiertniczych lub wyrobisk, oraz rekultywacja gruntu,

12. Opis oprébowanie wyrobisk.

13. Zakres obserwacji i badan terenowych.

14. Wyszczegolnienie niezbgdnych prac geodezyinych.

15. Zakres badai laboratoryjnych.

16, Przewidywana wielkosé doplywu wéd do wyrobiska

17. Przewidywana jakod¢ wody odpompowywanej 2z wyrobiska,

18. Sposdb odwadniania i odprowadzania wody odpompowanej z wyrobiska,

19. Okreslenie probek geologicznych podlegajacych przekazaniu organowi administracji geologiczngj.
20. Harmonogram zamierzonych robot geologicznych, w tym terminéw ich rozpoczecia i zakonczenia.
21. Wplyw zamierzonych robot na obszary chronione, w tym obszary Natura 2000

22. Rodzaj dokumentacji geologicznej majacej powstaé w wyniku robot,

23. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

24, Wytyczne dla wykonawcey prac i badan.



1. Wstep.

Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Ujezdzie ul.Skargi 1, 47-143 Ujazd.

Celem opracowania jest zaprojektowanie zakresu robot i badan na wykonanie studni
wierconej nr 5 dla zaopatrzenia w wode wodociggu wiejskiego w miejscowosei Zimna

Woadka.

Inwestor na terenie wsi Zimna Wodka posiada ujgeie wody podziemne] skladajgce sic

aktualnie z trzech studni : nr 2, 31 4,

Studnia nr 2 odwiercona w 1982 r. o glgbokodei 101 m i wydajnosci eksploatacyjnej

pierwotnej Q = 28,0 m*h przy S = 5,7 m.

Studnia nr 3 odwiercona w 1987 r. o gicbokodci 102 m i wydajnosei eksploatacyjnej

pierwotnej Q = 45,0 m*/h przy S = 5,7 m.

Studnia nr 4 odwiercona w 2015 r. o glebokosdei 99,8 m i wydajnosci eksploatacyjnej

pierwotnej Q = 76,0 m*h przy S = 9,5 m,

Dia ujecia zatwierdzono zasoby eksploatacyjne w kat B w ilosei :
Q=76,0m> /h; §,=9,5m

Dla studni nr 4,

Z uwagi na swoj wiek studni nr 2 i 3 nie stanowia pewnego zrodla zaopatrzenia w wode.
Ponadto uzytkownik ujecia chee zwigkszyé jego zasoby eksploatacyjne, z uwagi na polozenie
ujecia w sgsiedztwie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie mozliwe jest
lokalizowanie zakladow przemyslowych wymagajgcych zaopatrzenia w wode. Zawiedzione

zasoby 1 wydajno$c eksploatacyjna moga nie pokry¢ potrzeb wodnych wodociggu.

7 tych wzgledéw podjgto decyzj¢ o wykonaniu jednego awaryjnego otworu studziennego o

wydajnosci powyzej 50,0 m3/h,

Projekt robét geologicznych — studnia nr 5 w Zimnej Wodce



2. Lokalizacja zamierzonych robot.

Gminy Ujazd polozona jest w strefic kontakiowej dwoch rozlegltych prowineji
geograficznych, Czg$¢ polnocna gminy przynalezy do prowineji Wyzyn Polskich,
podprowincji Wyzyna Slgsko-Krakowska, makroregionu Wyzyna Slgska i mezoriegionu
Chelm.  Natomiast cz¢é¢  poludniowa stanowi fragment prowincji  Nizu
Srodkowoeuropejskiego, podprowineji Niziny Srodkowopolskie, makroregionu Nizina
Slgska, mezoregionu Kotlina Raciborska,

Powyzszy podzial ma silne odzwierciedlenie w strukturze tektonicznej obszaru, w tym
uwarunkowan wynikajgcych z linii przebiegu uskoku Toszka biegngcego od Krapkowic do
Sieroniowic i zasiggu miocenskiego morza zapadliska przedkarpackiego. Pdlnocne czedci
obszaru gminy, w tym wsie Olszowa, Klucz, Zimna Woédka, Sieroniowice i czgdciowo
Jaryszow, obejmuja obrzeze garbu Chelm, rozcigte glebokimi erozyjnymi dolinami rzecznymi
Jordanu i Jaryszowki, w strefie krawedziowej uskoku Toszka. Na poludnie i wschod od linii
tego uskoku, na obszarze wsi Balcarzowice, Nogawcezyce, Stary Ujazd oraz miasta Ujazd,
gorzysty charakier terenu zanika i przechodzi w réwniny w okolicach wsi Niezdrowice, ktéra
prawie w calosci lezy w szerokiej dolinie rzeki Klodnicy.

Obszar calej gminy ma nachylenie poludniowe i1 potudniowo-wschodnie. Pionowe
deniwelacje terenu osiagajg warto$¢ 117 m. Najnizszg wysokos$é bezwzgledna terenu 185 m
npm odnotowano w dolinie rzeki Klodnicy w Niezdrowicach, a najwyzsze wyslepujg
w obrgbie wyniostodei Chelmu gdzie wysokosci bezwzgledne dochodzg maksymalnie do 302-

303 m npm w miejscowosci Klucz.

Omawiane uj¢cie wody polozone jest we wsi Zimna Wodka, w pdlnocnej jej czescei. Ujecie
zlokalizowane jest na dzialce ewidencyjnej nr 488 km 5 Zimna Wodka, Dziatka jest
wlasnoscia Gminy Ujazd, w trwalym zarzadzie Zakladu Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej w Ujezdzie.

Pod wezgledem administracyjnym  jest to gmina Ujazd pow. Strzelce Opolskie,

woj.opolskie.

Szezegdlowy lokalizacje projektowanej studni przedstawiaja zalgczone mapy.

Projekt robét geologicznych — studnia nr 5 w Zimnej Wédce



3. Wykaz wykorzystanych materialéw archiwalnych.

Przy opracowaniu niniejsze] dokumentacji wykorzystano:

- Dokumentacj¢ hydrogeologiczng w kat. B ujecia wody podziemnej w Sieroniowicach —
opracowang w 1982 r. przez Marig Nemec

- Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ujgcia wody podziemnej z utwordw triasu dla
wodociggu zakladowego Gospodarstwa Rolnego w Ksigzym Lesie — opracowany w 2011 r.
przez Waldemara Jaworskiego

- Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej zasobow wad podziemnych czwartorzedowego
ujecia wody w Sieroniowicach — opracowany z 1994 r, przez Urszule Zuk

- Dokumentacjg hydrogeologiczna zasobéw wod podziemnych z utworow triasowych —
Zimna Wada (Olszowa) — Jednostka Wojskowa - opracowana w 1995 r., przez Ryszarda
Galewicza

- Sprawozdanie z prac rekonstrukeyjnych i badah hydrogeologicznych ~ studnia nr 1 w
Sieroniowicach — opracowane w 1994 r. przez Fr.Sobczaka

- Dokumentacj¢ hydrogeologiczng ujecia wod podziemnych z utworéw karbonskich dla GRN
Zimna Wddka — opracowana w 1969 r. przez Waleriana Kubarskiego

- Dokumentacj¢ hydrogeologiczng w kat. B Zimna Wodka — opracowana w 1982 r. przez
Urszulg Wieczorek

- Dokumentacje hydrogeologiczng w kat. B ujecia wod podziemnych z utwordw
czwartorzedowych - Zimna Wodka — opracowana w 1987 r. przez Mari¢ Nemec

- Dokumentacje hydrogeologiczng zasobow eksploatacyjnych ujecia wod z utworow
triasowych (studni wierconej) zlokalizowanego na dziatce nr 306 w miejscowosci Olszowa —
opracowana w 2013r, przez Zbigniewa Bigaj

- Aneks do dokumentacji hydrogeologiczne] ustalajgcej zasoby wéd podziemnych z uiwordéw
czwartorzedowych dla ujecia wody wodociagu ,,Zalesie” zlokalizowanego na terenie wsi

Zalesie Slaskie — opracowany w 2002 1. przez Alicje Habdas

Projekt robdt geologicznych — studnia nr S w Zimnej Wodce



4.

- Dokumentacja hydrogeologiczna ujgcia wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych w
rejonie PGR Zalesie folwark Gorniak — opracowany w 1960 r. przez Urszule Wieczorek

- Dokumentacje hydrogeologiczng uiecia wody podziemnej z utwordw czwartorzedowych

z ustaleniem zasobéw wody w kat. B dla Gospodarstwa Panstwowej Stadniny Koni w
miejscowoscei Olszowa Folwark Komorniki — opracowana w 1967 1. przez Leokadi¢ Gazdzik
- Dokumentacje hydrogeologiczng ujecia wody odziemnej z utworow karbonskich w kat.B
dla wsi Sieroniowice — opracowana w 1969 r, przez Urszule Wieczorek

- Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wody podziemnej z utworéw
czwarlorzgdowych dla wodociggu w Zimnej Waédce — opracowany w 2015 r. przez
W.Jaworskiego

- Szezegdlowa Mape Hydrogeologiczng Polski arkusz Ujazd wraz z objasnieniami

- Szezegdlowq Mapa Geologiczng Polski arkusz Ujazd wraz z objasnieniami

4. Omowienie wynikow przeprowadzonych weze$niej robot

geologicznych i badan geofizycznych.

Na omawianym terenie i jego sgsiedztwie dotychczas odwiercono 13 otworow
studziennych. Szczegdlowe zestawienie otworow oraz parametréw stanowi zalgezona tabela.
Na obszarze jednostki 1bTixll wykonano szedé studni wierconych, o glebokosei od 33,5 do
72,0 m. Pig¢ studni ujglo do eksploatacji triasowy poziom wodonosny. Studnia na terenie
bylej stadniny Koni w Komornikach uj¢la do eksploatacji czwartorzedowy poziom
wodonosny. Osady triasowe w tym otworze nawiercono na glebokosei 30,5 m, Wydajnosé
triasowych studni wahata si¢ pomiedzy 2,5 a 27,0 m*/h. Najwieksza wydajnosé uzyskano w
studni nr 3 na terenie Gospodarstwa Rolnego w Ksigzym Lesie. Tam tez uzyskano najwicksze
wydatki jednostkowe wynoszgce ok, 2,5 m*/h/ImS, W studni zabudowano filtr o srednicy 250
mm dlugosci 18,0 m. W pozostalych studniach uzyskano znacznie mniejsze wydajnodci w
granicach 2,6 — 10,0 m*h. Przy czym w studniach zabudowano filtry o érednicach 125 do 296
mim. Wydatki jednostkowe w tych studniach byly mate i wahaly si¢ w granicach 0,1 - 0,8
m*/h/1mS. Powyzsze obrazuje duzg zmienno$é parametréw hydrogeologicznych tej jednostki.
Generalnie poza studnig nr 3 w Ksi¢zym Lesie, wydajnosei studni i wydatki jednostkowe byly

mate. Na obszarze Katowickiej Specjalnej Strety Ekonomiczne] Podstrefy Gliwickiej w
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Olszowej wykonano studni¢ dla JD sp. z 0.0. Studnia ma stabe parametry. Wydajnos¢ 2,64
m*/h uzyskano przy depresji wynoszacej az 17,0 m. Przy czym w studni zabudowano filtr o
$rednicy tylko 125 mm, dhugosei 9,0 m. Wydatki jednostkowe sq niewielkie i wynoszg 0,15-
0,16 m*/h/1mS.

Na obszarze jednostki 4bCy; wykonano dwie studnie, obydwie na ujeciu wody w
Sieroniowicach. Studnie w Sieroniowicach ujmujg do cksploatacji czwartorzedowy poziom
wodono$ny. Tymczasem zgodnie z opisem do mapy hydrogeologicznej Polski arkusz Ujazd,
podstawowym poziomem wodonosnym powinny tu byé spekane osady dolnego karbonu.
Studnie w Sieroniowicach maja wydajnos¢ 38,5 m*h a wydatki jednostkowe 2,8-4,0
m*h/1mS. Glebokoéé studni wynosi 75,0 — 77,0 m. Bardziej wicc przynaleza do jednostki
6¢Q/Trlll nizdo  4bC,. Innych otworu w obrebie tej jednostki nie wykonano.

Na obszarze jednostki 6¢Q/TrlIl wykonano pigé studni, w tym cziery otwory studzienne na
dwoch ujeciach wody : dla wodociagu wiejskiego w Zimnej Wodee oraz dla wodociggu
wicjskiego w Zalesiu Slaskim. Jeden otwér studzienny wykonano dla gospodarstwa rolnego
w miejscowosci Gorniak. Wszystkie studnie ujely do cksploatacji czwartorzedowy poziom
wodonogny. Wydajnos¢ studni wahata si¢ pomigdzy 15,9 do 54,7 m/h. Najwigksza
wydajno$é uzyskano w studniach na ujeciu w Zalesiu Slaskim odpowiednio : studnia nr 2 - Q
= 47,6 m*/h oraz studnia nr 3 - Q = 54,7 m*/h, Najmniejszg wydajnos$é uzyskata studnia w
miejscowosci Gorniak Q = 15,9 m¥/h, Wydatki jednostkowe w pigciu studniach wahaly sie w
granicach od 4,1 m*//1mS (studnia Gérniak) do 18,0 m¥h/ImS$ (studnia nr 3 w Zalesiu). Na
obszarze tef jednostki wystepuja najlepsze warunki hydrogeologiczne.

Na obszarze jednostki 3T)/abTinl wykonano tytko jedna studni¢. Rozpoznanie parametrow
tej jednostki jest stabe, Studnia w Grzeboszowicach miala wydajnosé 3,6 m*/h przy depresji S
= 1,0m, co daje wydatek jednostkowy q = 3,6 m*h/ImS. W studni zabudowano filtr o
srednicy 180 mm dlugosci 20,0m. Uzyskane parametry sq stabe, a innych otworéw nic
wykonywano.

Na samym ujeciu wody w Zimnej Wodee wykonano studnie nr 2, 3 1 4. Studnie nr 4
wykonano w dniach 20.05-30.06.2015 r. Roboty wiertnicze oraz pompowanie wykonala
firma Zaklad Uslug Studziennych Bernard Marian Wéicik Kielce ul.Spacerowa 5. Cato$¢ prac
wraz z pompowaniem i obserwacjami zakoficzono w dniu 30.06.2015 r. Dozér nad pracami
prowadzil Waldemar Jaworski upr. V-1205.

Wiercenie wykonano metoda obrotowg na sucho czterema kolumnami rur:

- rury o Srednicy 20” do glebokosci 10,0 m — usunigte po zafitrowaniu

- rury o Srednicy 18” do glgbokosci 36,0 m — usunicte po zatitrowaniu

Projekt robot geologicznych — studnia nr 5 w Zimnej Waédce
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- tury o $rednicy 16 do glebokosci 81,0 m — usuniete po zafitrowaniu
s gle |

- rury o érednicy 14” do glebokosei 99,80 m — rury podciggnigte na glebokosc 87,8 m

W wykonanym otworze, na glebokodei 99,80 m ppt zabudowano filtr tracony nastepujacej
konstrukeii :
- rura podfiltrowa PCV o $rednicy ¢ 250 mm di. 1,0 m z denkiem w przelocie glebokosci
99,80 — 98,80 m ppt
- filtr szezelinowy PCV bez siatkowy, o srednicy ¢ 250 mm db. 11,0 m ze szezeling 0,75
mm w przelocie giebokodci 98,80 — 87,80 m ppt
- rura nadfiltrowa PCV o §rednicy ¢ 250 mm di. 11,0 m w przelocie glgbokosei 87,80 —

76,80 m ppt
Wokot filtra wykonano obsypke zwirowa 2-3 mm.

Po odwierceniu otworu wykonano pompowanie oczyszezajgce, o dlugosci 24 h, Wode 2z
pompowania odprowadzano do kanalizacji.

Nastepnie wykonano dezynfekcje studni 1 postd) 24 h,

Pompowanie pomiarowe wykonano w dniach 27-30.06.2015 r. w ukladzie 3 x 24 h,
Wydajnos¢ studni mierzono woedomierzem studziennym, a pomiary zwierciadia wody

wykonano $wistawka,

Uzyskano nastepujgce wyniki

Ql = 18,0 m3 M Sl =2,50m
Q,=360m> /h; S,=5,00m

Q= 51,0 m /h; 83=06,15m

Projekt robdt geologicznych — studnia nr 3 w Zimnej Wodce



5. Opis budowy geologicznej,

Pod wrzgledem geologicznym gmina Ujazd wchodzi w sklad jednostki ,,Prog
srodkowotriasowy”. Jest {o pasmo wzniesien pochodzenia tektoniczno-denudacyinego,
zbudowane z osadéw dolnego i $rodkowego triasu, ktore rozcigga sic na znacznej szerokosci
od Olkusza po Krapkowice. Stanowi ono charakterystyczny element morfologiczny wyraznie
zaznaczajgey si¢ w krajobrazie Wyzyny Slaskiej.

Pasmo to silnic rozeztonkowane przez czynniki erozyjno-denudacyjne, rozpada si¢ na
szereg plaskowyzy, pagorkéw i garbow, miedzy innymi Garb Cheimu, Garb ten opada
w kierunku poludniowym stromym [70 m progiem o zatoZeniach tektonicznych.

Tektonika tego obszaru obejmuje dwa pigtra strukiuralne; starsze waryscyjskie
i mtodsze alpejskie. Utwory obydwu pieter ukazujg si¢ w podtozu czwartorzedu.

Glebokie podloze budujg tu niezmetamorfizowane skaly osadowe karbonu dolnepo
(wizenu) wyksztalcone w postaci osadow fliszowych (kulmu). Osiggajg one migzszogé
ok. 300 m. S to: szaroglazy, piaskowce, zlepience, mulowce i itowce, powstate w warunkach
glebokiego zbiornika morskiego. Seria dolnokarbofiska zostala sfaldowana w czasie
gorotworczosci waryscyjskiej. Strop skat dolnokarbonskich zalega tu na glgbokosei rzedu
ok. 170 m ppt, za§ ich wychodnie obserwuje si¢ na zachdd od obszaru gminy w rejonie
Gogolina.

Pietro strukturalne alpejskie rozpoczynajg lezaceniezgodnie na karbonie utwory triasu
dolnego, wystgpujace w postaci platéw. Sg to piaski i ity,pochodzenia lgdowego,zaliczone do
pstrego piaskowca oraz osady morskie reprezentowane przez wapienie, dolomity i margle
zaliczane do retu i wapienia muszlowego (wapienie gogolinskie). Grubosé tych utworéw nie
przekracza 150 m.

Utwory friasu stanowig najstarsze rozpoznane osady w podiozu omawianego terenu,
Wehodzg one w sklad Monokliny Przedsudeckiej zbudowanej z utworéw mezozoicznych
nachylonych pod lagodnym katem w kierunku poinocno-wschodnim, Na omawianym terenie
odslaniaja si¢ najstarsze ogniwa tej struktury - utwory dolnego i $rodkowego psirego

piaskowca, uitwory gérnego pstrego piaskowca — retu oraz utwory wapienia muszlowego.
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Psiry piaskowiee §rodkowy i dolny,

Utwory $rodkowego 1 dolnego pstrego piaskowca wyksztalcone s3  w  postaci
piaskowcow brunatno-szarych réznoziarnistych. Micjscami piaskowce sg zlepiefcowate
lub tez wystepujg zlepience. Wérdd piaskowcow wystepuja ifolupki brunatno-szare i szaro-
ziclone 1 wirgcenia lupkéw. Na kontakcie z retem znajdujg sie  ilohupki  zielone =z
cienkimi wkladkami piaskowca. Wyksztalcenie osadow wskazuje, ze sg one pochodzenia
1ZeCZNego.

Ret

Utwory retu sg osadem morskim. Rel reprezentowany jest przez wapienie
krystaliczne przelawicane marglami. Jego migzszo$é wynosi okolo 50 m, W dolnym recie
wystepuja  dolomity margliste z wkladkami margli bez anhydrytu i gipsu. Sg to utwory
skawernowane. Utwory gornego retu sy reprezentowane przez margle ¢.szare i wapienie,

Margle miejscami przechodzg w itolupki c.szare.

Wapien muszlowy

Wapien muszlowy dzieli si¢ na géry, dolny i $rodkowy.
Dolny wapien muszlowy dzieli sie z kolei na :

e warstwy karchowickie : zbudowane z wapieni $rednio lawicowych, kawernistych
o migzszosci dochodzaceej do 20 m

e warstwy terebratulowe skladajace si¢ z margli szarych drobno-plytowych z wkladkami
wapieni szarych

o warstwy gorazdzanskie wykszialcone w postaci wapieni lawicowych oolitycznych,
miejscami porowatych ; wérod grubych lawic pojawiaja sie cienkie warstwy wapieni
plytowych , niekiedy falistych a takze margli

o warstwy gogolifiskie wyksztalcone jako wapienie plytowe z wkladkami margli c.szarych
Srodkowy wapieti muszlowy budujg warstwy diploporowe zwane jemielnickimi.
Wyksztalcone sg w postaci dolomitéw bezowych i wapieni dolomitycznych. Dolomity sg
porowate i kawernowate. Miejscami pojawiajg si¢ wkiadki margla c.szarego.
Gérny wapien muszlowy sktada si¢ z warstw : tarnowickich (wapienie dolomityczne
cienkoplytowe na przemian z marglami ciemnoszarymi) , warst wilkowickich (wapienie
grubokrystaliczne z wkladkami dolomitéw piaszezystych, margli ciemnoszarych i lawic

wapieni zlepiencowatych) oraz warstwy boruszowickie zbudowane 2z margli
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ciemnoszarych na przemian z dolomitami bezowymi. Margie miejscami przechodzg w

mulowcee,

Brak tu osadéw goérnego triasu, jury i dolne) kredy, zostaly one zmiszczone przez
procesy denudacyjne i erozyjne w gérnej kredzie i trzeciorzedzie (paleogenic).

W trzeciorzedzie (neogenie) gléwnie w $rodkowym i gérnym miocenie nastgpita
sedymentacja osaddéw w morzu utworzonym w obrgbie zapadliska przedkarpackiego. Zasieg
tego morskiego zalewu siggal na zachdd po poludniowy obszar gminy Ujazd, polozony na
poludnie od uskoku Toszka. Obejmowal cze¢s¢ wsi Jaryszow i Stary Ujazd, miasto Ujazd
oraz Niezdrowice. Sa to osady piaszezysio-zwirowe oraz osady ilaste tzw. ily plomieniste.
Miazszos¢ osaddw trzeciorz¢du jest zmienna, miejscami moze dochodzi¢ do 30 m,

W pliocenie nastgpila recesja zalewu morskiego. Obszar gminy polozony na poludnie
od obecnego koryta Klodnicy, w tym wie§ Niezdrowice znalazl si¢ w zasiggu intensywnej
sedymentacji pra-Wisly. Z osaddéw piaszczysto-zwirowych rzeki powstal wéwcezas stozek
naplywowy, ktéry tworzy obecng pod utworami czwartorzedu tzw. seri¢ Gozdnicy.

Osady czwartorzedu to utwory plejstocenu i holocenu, ich migzszo$é jest bardzo
rozna, moze wynosié od kilku do 100 m w niektérych miejscach kopalnej doliny Klodnicy .

W pleistocenie nastgpito znaczgce ozigbienie klimatu, czego efektem jest rozwdj
zlodowacen. Na obszarze gminy Ujazd mialy miejsce dwa okresy glacjalne: zlodowacenie
srodkowopolskic i baltyckie, Ladolod zajat gldwnie obnizenia dolinne. W profilu osadéw
plejstocenskich wyréznia si¢ osady akumulacji rzecznej, glacjalnej w postaci glin
morenowych, fluwioglacjalne, eoliczne (lessy), postglacjalne (wydmy, piaski eoliczne) oraz
utwory deluwialne i eluwialne. Utwory zlodowacenia $rodkowopolskiego to gliny zwatowe,
piaski lodowcowe i zwiry lodowcowe, a zlodowacenia baltyckiego lessy, piaski i mady
tarasow akumulacyjnych.

Osady holoceniskie to osady rzeczne dolin rzecznych doplywow rzeki Klodnicy. Ich
migzszos¢ dochodzi do 3-5 m.

Na ujeciu wody w Zimnej Wodce w budowie geologicznej stwierdzono wystepowanic
osadow czwartorzgdowych do glebokosci 102 m. Pod wzgledem litologicznym byly to!

naprzemianlegle osady piaszczysto-zwirowe oraz osady gliniaste,
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6. Opis warunkow hydrogeologicznych,

Warunki hydrogeologiczne sg odzwierciedlenie budowy geologicznej. Generalnie mozna tu
wyrozni¢ dwa pigtra wodonosne:

~ (riasowe pigtro wodonogne

- czwartorzedowe pictro wodonosne
Nie stwierdzono wystepowania w Zimnej Wadce triasowego pigtra wodonosnego. Pietro to
wystepuje na polnoc od omawianego ujecia wody.
Generalnie triasowe pigtro wodonosne zwigzane jest z osadami weglanowymi, ktére zalegaja
na powierzchni ferenu w polirocnej i pélnocno-zachodniej czesei omawianego terenu. Sg to
wodonoéne osady dolnego pstrego piaskowca (Tin) oraz gdrnego pstrego piaskowcea- retu
(T112). Sa to poziomy wodonosne szczelinowo-krasowo-porowe.

Na omawianym terenie wystepujg cztery jednostki hydrogeologiczne.

Jednostka 1bTinH, Obejmuje zawodnione osady triasu dolnego — retu, zalegajgce na

glebokosdei 7-18 m. Migzszosé osadow waha si¢ od 10 do 33 m. Poziom ten jest stabo
izolowany od powierzchni terenu. Jest to poziom szczelinowo-krasowy i stgd wynika
duzazmienno$¢ podstawowych parametrow hydrogeologicznych : wodoprzewodnogel
w granicach 5-382 m?/24h, Sredni modul zasobéw dyspozycyjnych wynosi 110
m3/24h/km?. Migzszosé warstwy wodonosnej waha sie pomiedzy 10,0 do 33,0 m.
Wydajnosé studni waha sie od 4,0 do 62,0 m¥h przy depresii od 0,2 do 11,4, Przy
czym na omawianym obszarze maksymatna zanotowana wydajnos¢ wynosi 27,0 m'/h.

Strop poziomu wodonosnego zalega na glebokosci 7,0 do 18,0 m.

Jednostka 4bC; . Obejmuje zawodnione osady karbonu dolnego. Osady wodonosne

zalegaja na glebokosci 43-66 m ppt. Miazszo§¢ warstwy wodonosénej wynosi od 10 do
77m. Wody podziemne wystepuja w porach 1 szczelinach skal. Jednostke
charakteryzuje duza zmiennosé parametrow hydrogeologicznych. Wydajnosé studni
od 5,3 do 384 m¥h przy depresji od 10,4 do 42,0 m. Sredni modut zasobow
dyspozycyjnych wynosi 67 m*/24h/km?,

Jednostka 6¢Q/Trlll. Obejmuje zawodnione osady czwartorzedowe. Charakteryzuje

sie wysokg przewodnoscig warstwy wodonoénej (109-606 m?/h). Warstwa wodonosna
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jest dobrze izolowana od powierzchni terenu. Zasilanie jednostki boczne ze strony
wodonosnych utwordw triasu i karbonu dolnego. Modut zasobow dyspozycyjnych
wynosi 210 m?/24h/km?, Migzszosé warstwy wodonosnej waha si¢ pomigdzy 7-42 m.
Wydajno$é studni waha sie od 15,9 do 54,1 m’/h przy depresji od 3,1 do 7,7 m, Strop

poziomu wodonosdnego zalega na glebokosei 33,0 — 92,0 m.

Jednostka  3Tip/abTin). Obejmuje wychodnie osadéw pstrego  piaskowca.

Szacowana migzszos¢ zawodnionych osadow wynosi 13,4 — 21,0 m. Gigbokosc
zalegania od 39 do 64 m. Modul zasobéw dyspozycyinych wynosi 69 m*/24h/km?.
Spodziewana wydajnosé studni 3,5-3,6 m*/h.

Omawiane vjecie wody w Zimnej Wodce polozone jest na obszarze jednostki 6¢Q/TrH 1.

Na obszarze jednostki 6cQ/Trlll wykonano pigé studni, w tym cztery otwory studzienne na
dwoéch ujeciach wody : dla wodociggu wiejskiego w Zimne] Wodce oraz dla wodociggu
wiejskiego w Zalesiu Slaskim. Jeden otwér studzienny wykonano dla gospodarstwa rolnego
w miejscowosci Gorniak. Wszystkie studnie ujely do eksploatacji czwartorzgdowy poziom
wodonosny., Wydajnoéé studni wahala sie¢ pomiedzy 15,9 do 54,7 m’/h. Najwigksza
wydajnosé uzyskano w studniach na ujgciu w Zalesiu Slaskim odpowiednio : studnia nr 2 - Q
= 47,6 m3/h oraz studnia nr 3 - Q = 54,7 m*/h. Najmniejszg wydajnoéé uzyskala studnia w
miejscowosci Gorniak Q = 15,9 m*/h. Wydatki jednostkowe w pieciu studniach wahaly sie w
granicach od 4,1 m*h/1m$ (studnia Gérniak) do 18,0 m*h/1mS (studnia nr 3 w Zalesiu). Na

obszarze tej jednostki wystepuja najlepsze warunki hydrogeologiczne.

7. Przewidywany profil geologiczny.

Przewidywany profil geologiczny studni jest nastepujacy :
0,0 - 0,3 m p.p.t. — humus
0,3 — 21,0 m p.p.t. — piasek dredni

21,0 — 33,0 m p.p.t. — glina piaszczysta
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33,0 - 34,0 m p.p.t. — piaski drobne
34,0 - 48,0 m p.p.t. — glina piaszczysta
48,0 - 53,0 m p.p.t. — piaski $rednie
53,0 - 88,0 m p.p.t. — glina piaszczysta
88,0 - 98,8 m p.p.t. — pospodlka

98,8 - 99,8 m p.p.t. — glina piaszczysta

W projektowanej studni planuje si¢ ujaé warstwe osadéw piaszezysto-zwirowych ktdre
powinny wystgpi¢ na glebokosci okolo 88,0 — 988 m p.p.t. Takie zafiltrowanie jest

najbardziej wlasciwe.

Wiercenie wykonane bedzie systemem mechanicznym, obrotowym na sucho. Wiercenie

otworu prowadzone bedzie czteroma kolumnami rur:

- kolumna rur ¢ 20” do glebokodcei 25 m — pozostawione na korku itowym
- kolumna rur ¢ 18 do glebokodei 55 m — usuni¢ta po zafiltrowaniu

- kolumng rur ¢ 16” do glebokosci 75 m — usunigta po zafiltrowaniu

- kolumng rur ¢ 14” do glebokosei 99,8 m —  usunieta po zafiltrowaniu

W otworze projektuje si¢ zabudowanie filtra kolumnowego, szczelinowego z czescig czynng

PCV DN 225 mm dlugosci 10,0 m.

8. Liczba, lokalizacja i rodzaj projekiowanych wyrobisk.
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Przewiduje si¢ wykonanie jednego otworu studziennego do poboru wody podziemnej. Studnia
przewidziana jest do eksploatacji jako otwdr podstawowy obok dwach innych studni zaktadu,
Otwor studzienny zostanie zlokalizowany na dzialce 488. Dzialka jest we wiadaniu
inwestora. Szczegolowg lokalizacje otworu pokazano na zalgczonej mapie. Lokalizacia
otworu moze si¢ zmieni¢ w trakcie uzgadniania z wykonawceg studni, w zaleznosci od sprzetu,

pory roku i mozliwodci wjazdu na dziatke.

9. Przewidywana konstrukeja otwordw i wyrobisk.

W projektowanym otworze przewiduje si¢ zafiltrowanie zawodnionych osadow
czwartorzedowych w przelocie 88-98,8 m ppt. Takie zafiltrowanie jest najbardziej whasciwe i
umozliwi doplyw wody do otworu. Przy spodziewanym wystepowaniu wody podziemnej

uzytkowej na glebokosci 88,0 m ppt.

Projektowana glgbokosé otworu wynosi 99,8 m,

System wiercenia: obrotowy na sucho

Konstrukeja otworu:

- kolumng rur ¢ 20” do gigbokosei 25 m — pozostawione na korku ifowyn
- kolumng rur ¢ 18” do glebokosei 55 m — usunieta po zafiltrowaniu

- kolumng rur ¢ 16” do gigbokoscei 75 m — usunieta po zafiltrowaniu

- kolumna rur ¢ 14” do glebokoscei 99,8 m — usunigta po zafiltrowaniu

W trakcie wiercenia nalezy pobiera¢ proby skal z przewierconych warstw co 2 m i z kazdej

zmiany litologicznej. Préby te nalezy sktada¢ do skrzynek.

Na poczgtku i pod koniec kazdej zmiany nalezy mierzy¢ poziom wody w otworze.
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Po nawierceniu warstwy wodonosnej, nalezy przerwaé wicrcenie na czas potrzebny do

ustabilizowania zwierciadla wody.
W otworze projektuje si¢ zabudowanie filtra, szczelinowego.
Konstrukeja otworu:

- rura nadfiltrowa PCV o $rednicy DN280 mm dt. 77,0 m (1,2 m ponad terenem) z redukcja
do rur DN225

- rura nadfilirowa PCV o $rednicy DN225 mm di. 13,0
- filtr szezelinowy PCV DN225 dt. 10,0 m

- rura podfiltrowa PCV o $rednicy DN225 mm di. 1,0

Wokdl filtra zostanie wykonana osypka Zwirowa dobrana do uziarnienia warstwy wodonosnej

i szezeliny.

10. Informacja o zamykaniu poziomow wodono$nych.

Przewiduje si¢ pozostawienie rur ostonowy o $rednicy 20 db. 25,0 m na korku ilowym,

11. Sposob i termin likwidacji otworéw wiertniczych lub

wyrobisk, oraz rekultywacja gruntu.

Nie przewiduyje sig likwidacji otworu. Otwor przeznaczony jest do eksploatacji.
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12. Opis oprobowania wyrobisk.

W trakcie wiercenia pobierane beda probki do skizyni drewniane] z kazdej zmiany
litologicznej nie rzadziej niz co 2,0 m. Probki po zatwierdzeniu dokumentaciji

hydrogeologicznej zostang zutylizowane.

13. Zakres obserwacji i badan terenowych.

a) obserwacije poziomow i pomiarow przeplywu wod

Po nawierceniu wody poziemnej nalezy przerwaé wiercenie i poczekaé do ustabilizowania
sig zwierciadla wody. Nalezy dokonaé pomiaru zwierciadla wody nawierconego
i ustabilizowanego za pomocg $wistawki studzienne;.

W trakcie prowadzonego pompowania nalezy prowadzié nastgpujace pomiary i oznaczenia:
a) poziomu zwierciadla wody w studni za pomocy $wistawki studziennej w stosunku do
statego punktu

b) wydajnosci studni za pomocg odezytoéw wodomierza

Czgstotliwos¢ pomiaréw i sposéb pomiarow:

a) zwierciadia wody

- na poczgtku kazdej depresji przez okres 2 godzin co 15 min

- nastgpnie co 1 godzine

- po zakoniczeniu pompowania nalezy prowadzi¢ pomiary zwierciadta wody az do jego
stabilizacji na pierwotnym poziomie z czestotliwosdcig co 15 min w poczatkowej fazie i dalej

co 1 godz. az do uzyskania stabilizacji

b) wydajnosci studni mierzona bedzie wodomierzem z czgstotliwodeia co 1 godzina poprzez

odczyt wodomierzy
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b) probne pompowanie

Planuje si¢ pompowanie oczyszczajace po zabudowaniu filtra studziennego przez okolo 24

godziny, az do catkowitego oczyszczenia wody.

Planuje si¢ pompowanie pomiarowe pojedyncze i zespolowe wszystkich studni, W studni nr 3
pompowanie odbedzie si¢ pompa glebinowa  umozliwiajagca pobdr wody z wydajnoscig

okolo 30-50 m*/h.

Pompowanie zostanic przeprowadzone w ukladzie : zbiorowe ze wszystkich studni
3 x 24 h — nie krdcej niz do ustabilizowania zwierciadla wody,

Energia elektryczna — dostarcza inwestor,

Odprowadzanie wody do rowu tub kanalizacii po uzgodnieniu z wiascicielem.
Pomiary zwierciadia wody za pomoca $wistawki studziennej.

Pomiar wydajnosei studni wodomierzem studziennym.

Wodomierze

Pomiar ilosci wody pobieranej ze studni realizowany bgdzie wodomierzem katowymi MK

¢ 80 mm

Armatura

Rurocigg tloczny ze studni wyposazony zostanie w:

- zasuwe odcinajgeg wnozliwiajgeg dlawienie pompy glebinowej
- kurek czerpalny do poboru prob wody

- Zawor zwrotny

Pompowanie wykona¢ przy 3 stopniach depresji po 24 godziny na jeden stopien.
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Wydajnoscei studni nr 4 na poszezegdinych depresjach:

[ depresja

studnia Q = 15 m¥h

11 depresja

studnia Q =30 m*h
I11 depresja

studnia

Q = 50 m*/h

Dzicnnik pompowania,

W trakcie pompowania nalezy prowadzi¢ dziennik pompowania wedtug wzoru jak nizej :

Lp |czas pomiaru Gleb. | Depres| HCO; | wydajnosé Uwagi

data |godiing

wskaz | Q m3/h
aitia
wodo

nierz,

Nie dopuszcza si¢ przerw w pompowaniu dluzszych niz 10% planowanego czasu na kazdej
depresji. Kazdg przerwe w pompowaniu nalezy zaznaczy¢ w dzienniku pompowania i podaé
przyczyne. O ile z przyczyn technicznych pompowanie zostanie przerwane na dtuzszy okres,

caly cykl nalezy powtérzy¢.
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¢) pomiary ciSnienia i temperatury

Nie planuje si¢ pomiar6w cisnienia i temperatury wody.

d) badania i pomiary specjalne

Nie przewiduje si¢ badai i pomiaréw specjalnych.

14. Wyszezegdlnienie niezbgdnych prac geodezyjnych.,

Projektuje si¢ pomiar wspdlrzgdnych geograficznych otworu wrzadzeniem GPS oraz

okreslenie rzadnej wysokosciowej z zasadniczej mapy geodezyjne;,

15. Z.akres badan laboratoryjnych.

Planuje si¢ pobranie pod koniec pompowania pomiarowego proby wody dla potrzeb badan

laboratoryjnych, Przewiduje si¢ wykonanie uproszczongj analizy wody.

16. Przewidywana wielko$¢ doplywu wod do wyrobiska

W wykonanym otworze woda podziemna powinna wystapi¢ na glebokosci ok. 88,0 m ppt.

Wydajnosé otworn powinna wynosié kilkadziesigt m’/h.
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17. Przewidywana jakos¢ wody odpompowywanej 7z wyrobiska.

Odpompowywana woda ze studni nie bedzie zawierala zanieczyszezen. Moze jedynic
zawteraC nieznaczne iloéci Zelaza, ktore jest pochodzenia naturalnego. Zatem praktycznie
odpompowywana bgdzie czysta woda, zanieczyszczona w poczgtkowym okresie zawiesinami,
Zawiesiny tworzy¢ bedg drobne czastki pytow i itow wyplukiwane wraz z wodg ze szkieletu
gruniowego. Po wyplukania tych czgstek i udroznieniu doplywu wody do czedei czynnej

filtra, woda nie bedzie zawierala zawiesin,

18. Sposéb odwadniania i odprowadzania wody odpompowanej z

wyrobiska.

Woda z wyrobiska bgdzie odpompowywana bezposrednio do rowu lub do kanalizacji.

19. Okreslenic probek geologicznych podlegajacych przekazaniu

organowi administracji geologicznej.

Nie przewiduje sig przekazywania probek geologicznych organowi administracji
geologicznej. Pobrane do skrzynek probki zostang po zatwierdzeniu dokumentacji

zutylizowane,
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20. Harmonogram zamierzonych robot geologicznych, w tym
terminow ich rozpoczecia i zakonczenia.,

Prace wiertnicze przewiduje si¢ rozpoczaé niezwlocznie po zatwierdzeniu projekiu

i zgloszeniu zamiaru wykonania robét. Prace wiertnicze potrwajg okolo 6 tygodai.

Zakonczenie prac dokumentacyjnych nastgpi w okresie 1 miesigea od przystgpienia do

wierceiia.

Z uwagi na nieprzewidziane trudnosci, projekt proponuje si¢ zatwierdzi¢ do kotfica 2022 r.

21. Wplyw zamierzonych robdét na obszary chromione, w tym

obszary Natura 2000

W bezpodérednim obszarze nic ma terendw chronionych ani obszaréw Natura 2000, Na

terenie Gminy Ujazd sy zlokalizowane nastepujgce obiekty przyrodnicze:

Lp f(%:};iy Opis Lokalizacja | Podstawa utworzenia
pojedynczy okaz
| pomnik [z gatunku buk Nogawezvee Dz. Urz.Woj.Opolskiego z dunia 21 stycznia 2000r,
przyrody | zwyczajny pawezy Nr 6, poz, 23 .

(Fagus sylvatica)

fragment  lasu
rezerwat | §wiezego Z
5 przyrody | licznie

"Boze wystgpujacym
Oko" ponad 100-
letnim bukiem

MP z dnia 4 wrzesnia 1997r. Nr 54, poz. 515, Dz,
Ujazd Urz. Woj. Op. Nr 65, poz. 499 z 200ir. oraz z
2008r. Nr 23, poz. 741

Projektowana studnia nie wplynie w zaden sposéb na w/w obiekty przyrodnicze.
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22. Rodzaj dokumentacji geologicznej majacej powstaé w wyniku

robot.,

W wyntku prowadzonych robdt powstanie dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej

ustalajgca zasoby wod podziemnych.

23. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Przed przystapieniem do robdt nalezy zapewni¢ wilasciwe przeszkolenie pracownikéw,

zgodnie z przepisami BHP.

Zagrozenia mogace wystapié w trakcie wiercenia otworu to:
a)  zagrozenia pozarowe
Na terenie wiertni istnieje stosunkowo nieduze zagrozenie pozarowe, ktdrego glownymi
przyczynami sa:
- stosowanie silnikow spalinowych i zwiazana z tym obecnos$¢ na wiertni
paliw 1 smarow,
- stosowanie na terenie zaplecza socjalnego buddw urzgdzen
grzewczych,
- wykonywanie robot na terenach le$nych i polnych co powoduje
zagrozenie wierthi przez pozar otoczenia wywolany przez osoby spoza
obstugi.
W zwigzku z powyzszym, kazdy pracownik zatrudniony na wiertni bgdzie przeszkolony w
zakresie przeznaczenia i zasad uZzywania sprzetu pozarowego, prowadzenia akeji
zapobiegawczej oraz zachowania sie w przypadku pozaru. Szkolenie przeprowadzi na kazdej
noworozpoczynanej budowie kierownik wiercen, dokumentujgc faki przeprowadzenia

szkolenia wpisem w ksigzce szkolen zalogi.

Projekt rob6t geologicznych — studnia nr 5 w Zimnej Wadce
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Na {erenie wiertni bedzie podany adres i telefon najblizszej jednostki Strazy Pozarnej
oraz instrukcja o sposobie alarmowania strazy i zachowania si¢ w przypadku wybuchu

pozaru,

Na terenie kazdej wiertni bedzie si¢ znajdowaé punkt ppoz. wyposazony w podreczny
sprzel gasniczy:

- 4 pasnice proszkowe 2 kg

- koc azbestowy

- beczke na wode

- bosak

- wiadra.
Stan podrgcznego sprzetu przeciwpozarowego bedzie codzienne kontrolowany przez
wiertacza brygadziste. Wiertnia bgdzie wyposazona w tablice ostrzegawcze z zakazem
wzniecania ognia i palenia tytoniu w miejscach i pomieszezeniach, w ki6rych istnigje

niebezpieczefistwo powstania pozaru,

Materialy pedne, oleje 1 smary przechowywane bedy w zamknigtych naczyniach, w
odleglosci co najmniej 30 m od osi otworu. Rury wydmuchowe silnikéw spalinowych beda

rabezpieczone Humikami,

Urzadzenia grzewcze beda na biezaco kontrolowane pod wzgledem ich pelnej
sprawnosci 1 bezpieczenstwa ppoz. Urzadzenia niesprawne bedg natychmiast wylgezane i

poddawane naprawie.

b) nadzwyczajne zagrozenia srodowiska naturalnego (o charakterze katastrofy) takie jak:
- wywolanie zmian w uksztattowaniu powierzchni terenu (osuwiska, zapadliska,

osiadanie, sufozja gruntu i inne tego typu zjawiska geomorfologiczne):

Niewielka srednica wierconych otwordw i co z tym idzie stosunkowo mala objetosé
wydobywanego urobku w zasadzie zabezpiecza przed mozliwosdcig zaistnienia zjawisk
geomorfologicznych opisanych wyzej. Pomimo to, przewiduje si¢ prowadzenie na
biezgco obserwacji ilosci wydobywanego urobku i poréwnywania jej z objetoscia

wywierconego otworu. W przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznosci stosowana
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technologia wiercenia zostanie odpowiednio skorygowana, a powstale kawerny
zlikwidowane poprzez cementowanie lub itowanie. Stosowanie prawidiowych
konstrukeji filtra studziennego oraz wiasciwy dobér obsypki zwirowej zabezpieczy
przed ewentualnym wyplukiwaniem czastek gruntu podczas pompowan badawczych.
Réwniez w tym przypadku bedg prowadzone obserwacje ilosci zawiesiny w

wypompowywanej wodzie i ewentualnie korygowana wydajnosé studni,

zwykle zagrozenia $rodowiska naturalnego:
Zwigzane s3 z odprowadzeniem wody z pompowania ofworu, wytwarzaniem odpaddw,

Na wiertni moga powstawaé zardwno odpady niebezpieczne jak i inne niz
niebezpieczne, Odpady niebezpieczue to;

- opakowania zawierajgce substancje szkodliwe (opakowania po smarach, olejach iip.)
Odpady inne niz niebezpieczne to:

- urobek z drazenia otworu

- ztom stalowy (z uszkodzonych rur, przewodow ilp.)

- odpady komunalne.

Wszystkie odpady begda zbierane selektywnie i przekazywane firmg do odzysku lub
utylizacii.

Urobek z drazenia otworu zostanie rozplantowany na powierzchni terenu,

Wody odprowadzane z otworu nie ziewie rajg zanieczyszezen. Beda odprowadzane do
pobliskiego rowu we wiadaniu inwestora i nie naruszg stosunkéw wodnych.,

zagrozenia zwigzane z mozliwoscig uszkodzenia podziemnego uzbrojenia terenu (kable

energetyczne, instalacje gazowe, wodne i inne):

Wedhug informacji uzyskanych od inwestora w miejscu projektowanej studni nie ma

zadnych urzadzen infrastruktury technicznej. W miejscu projektowanej studni rosnie las.

Nie mniej, ze wzgledow bezpieczenstwa w miejscu na ktérym beda wykonywane roboty

do glebokodei 1,5 m zostanie wykonany reczny wykop.
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Szczegdlng uwage w trakcie drgzenia studni nalezy zwrdcié na przedmioty o charakterze
zabytkowym. Przy ich odkryciu prace zostang niczwloczaie przerwane, wyrobisko
zabezpieczone przed osunieciem przez oszalowanie, uniemozliwiony zostanie dostgp osob
trzecich poprzez zbudowanie prowizorycznego ogrodzenia oraz zawiadomione zostang: organ

samorzgdu terytorialnego, Wojewddzki Konserwator Zabytkow i organ nadzoru gorniczego.

Warunki szkodliwe dla zdrowia zatogi to narazenie na wplywy opadow atmosferycznych.
Jako $rodki zabezpieczajgce beda stosowane odpowiednie ochrony osobiste (ubrania
przeciwdeszezowe) i odziez robocza, Nie przewiduje si¢ naraZzenia pracownikoéw na
zapylenie, nadmierny halas i wibracje. W przypadku wystapienia zagrozen pracownicy
zostang wyposazeni w érodki ochrony indywidualne;.

Pracownicy beda podlegali badaniom lekarskim, zgodnie z ogdlnie  obowigzujgeymi
zasadami, Nowoprzyjety pracownik przed rozpoczeciem pracy zostanie poddany badaniom
wstepnym., W trakcie trwania zatrudnienia pracownicy bgdg przechodzili badania okresowe,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wszyscy brygadzisei i mechanicy — maszynisci wiertni bedg poddawani badaniom
psychofizycznym w terminach okreslonych przez obowigzujgce przepisy.

Dla udzielania pierwszej pomocy na wiertni znajdowa¢ sie bedzie podreczna apteczka
wyposazona w leki i $rodki opatrunkowe oraz nosze. W widocznym miejscu wywieszona
bedzie instrukcja udzielania pierwszej pomocy. Ponadto w kaZdej brygadzie bedzie co
najmniej jeden pracownik przeszkolony w udzielaniu pierwszej pomocy. Réwniez wszystkie
osoby kierownictwa i dozoru ruchu bedg przeszkolone w udzielaniu pierwszej pomocy. W
wypadkach cigzkich wzywane bedzie pogotowie ratunkowe, ktdrego adres i numer telefonu

wywieszone beda w widoczinym miejscu.

Szkolenie zatogi bedzie prowadzone w oparciu o programy szkolenia zatwierdzone przez
kierownika zakladu, Przewiduje si¢ organizowanie szkolen w dwaéch etapach:
1.szkolenie wstepne, w sklad ktérego wehodza:
- szkolenie wst¢pne ogdine (instruktaz ogdlny) - szkolenie teoretyczne prowadzone
przez zakltadowa stuzbe BHP oraz kierownika ruchu zaktadu w wymiarze 4
godzin, przed dopuszezeniem pracownika do wykonywania pracy;
- szkolenie wst¢pne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy) szkolenie
praktyczne prowadzone na stanowisku pracy przez pracownika wyznaczonego

przez kierownika ruchu zakiadu w wymiarze 8 godzin przed dopuszezeniem do
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wykonywania pracy na okreslonym stanowisku. Instruktaz stanowiskowy bedzie
zakonczony sprawdzianem wiadomosci i umiejgtnodei z zakresu wykonywania
pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

- szkolenie wstgpne podstawowe prowadzone bedzie w tormie kursu w okresie nie
dluzszym niz 6 miesigey od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku.
Przeprowadzenie kursu bedzie zlecane jednostce organizacyjnej uprawnionej do
prowadzenia takiej dziatalnosci na podstawie odrgbnych przepisdéw lub
przeprowadzane we wlasnym zakresie,

2. szkolenie okresowe prowadzone bedzie :

- dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w formie kursu nie
rzadziej niz raz na trzy lata, a takze w formie instruktazu prowadzonego przez
osoby kierownictwa i dozoru ruchu:

- kazdorazowo przed rozpoczeciem nowej budowy

- kazdorazowo przed rozpoczeciem prac ratunkowych lub innych
szczegolnie niebezpiecznych

- kazdorazowo po zaistnialym wypadku przy pracy

- dla oséb dozoru $redniego i kierownictwa ruchu w formie kursu co najmniej raz na
6 lat,

- W obu przypadkach przeprowadzenie kursu bedzie zlecane jednostce
organizacyjnej uprawnionej do prowadzenia takiej dziatalnosci na podstawie

odrgbnych przepiséw lub przeprowadzane we wlasnym zakresie.

Pracownicy korzysta¢ bgdg z wynajetych pomieszezeit socjalnych i sanitarno- higienicznych.

25, Wytyczne dla wykonawey prac i badan.

- Projekt nalezy przediozyé do zatwierdzenia w Urzg¢dzie Marszatkowskim w Opolu w celu

zatwierdzenia.

- Caloé¢ prac nalezy prowadzi¢ pod dozorem hydrogeologicznym zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.
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PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH
na wykonanie studni nr § ujgcia wody
podziemne] z utwordw czwartorzedowych
w Zimnej Wodce

Inwestor: ZGKiM Ujazd

Tytut rysunlar: Plan sytuacyjny Skala 1:1000

Opracowal: W.Jaworski Zatgeznik Nr 5
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