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(G0.6530.3.4.2019 Strzelce Opolskie, 2019-12-19

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru}

DECYZJA

Na podstawie art, 9 ust. 11 2, art. 79, art. 80 ust. 1- 6, ust. 8, art. 156 ust. 1 pkt 3, art. 161 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 2019 r. poz. 868 z pdzn, zm)),
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szezegSlowych wymagan
dotyczacych projektdw robot geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania
koncesji (Dz.U. Nr 288, poz. 1696 z p6in. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z pbdin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujezlzie z siedziba w Ujezdzie, ul. Skargi 1
w sprawie zalwierdzenia projektu robdt geologicznych pn. |, Projekt robdt geologicznyeh na wykonawie
awaryjnej studni wierconej nr 3 z utworéw czwartorzedowych dla potrzeb wodociggdw wiejskich

]

w Sieroniowicach ' opracowanego przez p. mgr Waldemara Jaworskiego legitymujacego si¢ upr. geol,

V-1205, VII-1218 oraz p. Jakuba Jaworskiego, we wrzedniu 2019 r,, Starosta Strzelecki
zatwierdza

. Projekt robdt geologicznych
na wykonanie awaryjnej studni wierconej nr 3 z utworow czwartorzedowych dla potrzeb
wodociggow wiejskich w Sieroniowicach”

opracowany przez p. mgr Waldemara Jaworskiego legitymujacego sie upr. geol. V-1205, VII-1218

oraz p. Jakuba Jaworskiego, we wrzesniu 2019 r,

I Zadaniem prac jest odwiercenie jednego otworn studziennego — nr 3, w obrebie nieruchomosci

Ne 541/1, obreb Sieroniowice, do glebokosei 75 m p.p.t.

IE.  Zakres prac geologicznych obejmuje:
1. Wykonanie jednego otworu -- otwér nr 3, w miejscu wskazanym na zalgczniku nr S projektu,
sposobem mechaniczno-obrotowym, przy uzyciu wiertnicy obrotowej systemem ,na sucho”
z wykorzystaniem $widra rurowego i lyzki wiertniczej w rurach oslonowych i tak:
a. do glebokosei 36,0 m w stalowej rurze oslonowej o Srednicy 20", na korku ilowym
pozostawiona w otworze po zafiltrowaniu,
b. do glebokosci 50,0 m w stalowej rurze oslonowej o $rednicy 18", usunieta z otworu
po zafiltrowaniu,
c. do koiica, do glgbokosei 75,0 m w stalowej rurze ostonowej o srednicy 16", usunigta z otworu
po zafiltrowaniu.
2. Zabudowe nawierconego otworu, koluinng filtrows, o konstrukeji okresionej w zalgczniku nr 6
projektu, ij.:
a. rura nadfiltrowa PCV DN 315, PNI0 bar, dlugosci 50,0 m, o $rednicy zewn. 344 mm
i przelocie wewn. 285 mm, z redukcjg do rur DN 280, PN12,5, o $rednicy zewn. 293 mm

i przelocie wewn. 250 mmy;



III. Uwagi i zalecenia;

L.

Wyniki robot pgeologicznych, wraz z ich interpretacjg, okresleniem stopnia osiagniecia
zamierzonego celu wraz z uzasadnieniem, przedtozyé¢ tut, Organowi administracji geologicznej,
w dokumentacji hydrogeologicznej, opracowanej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacii
geologiczno-inzynierskiej (Dz,U. z 2016 1. poz. 2033).

Roboty geologiczne realizowa¢ zgodnie z harmonogramem, okre$lonym w pkt 20 prejektu robat
geologicznych, pod nadzorem uprawnionego geologa.

Wykonaweca robét geologicznych, zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt | i 2 oraz ust, 2 cyt, na wstepic
ustawy - Prawo geologiczne i gornicze, zobowigzany jest zglosi¢ zamiar rozpoczecia robét
geologicznych Starodcie Strzeleckiemu, Burmistrzowi Ujazdu. Zgloszenia nalezy dokonaé
na pismie, najpéinicj na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczecia robot
geologicznych, okredlajac zamierzone terminy rozpocz¢cia i zakonczenia robét geologicznych,
ich rodzaj i podstawowe dane dotyczgce robdt geologicznych oraz imiona i nazwiska oséb
sprawujgcych dozér i kierownictwo, atakze numery $wiadectw stwierdzajacych kwalifikacje
do wykonywania tych czynnosci. Réwnoczesnie, stosownie do art. 81 ust. 3 cyt. ustawy - Prawo
geologiczne i gbrnicze, wykonawca robdt zobowigzany jest zglosié zamiar poboru probek
w wyniku robét geologicznych, na pismie, w formie zawiadomienia, do Starosty Strzeleckiego
i panstwowej stuzby geologicznej, w terminie 14 dni przed zamierzonym poborem tych probek.
Padczas rob6t wiertniczych prowadzié obserwacj¢ nawierconego i ustabilizowanego zwierciadla
wod podziemnych w kazdej warstwie wodonosnej, w kazdym otworze.

Roboty geologiczne, realizowaé w obrgbie gminy Ujazd na terenie Ne 541/1, obreb Sieroniowice,
stanowigcej wlasnosé Gminy Ujazd bedacej w trwalym zarzgdzie Zakladu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujezdzie.

Roboty geologiczne prowadzié w sposob ograniczajgcy ich oddzialywanie na $rodowisko,
z wykorzystaniem sprawnego sprzetu wiertniczego bez wyciekow paliwa, olejéw, smardw.
W miejscu prowadzenia prac zmagazynowaé odpowiednig ilo$¢ sorbentéw pozwalajgeych
na neutralizacjg  ewentualnych rozlewdw. Prowadzié staly nadzér nad urzadzeniami
wykorzystywanymi do realizacji zaprojektowanych prac geologicznych. Po zakonczenin robot
geologicznych, teren prac geologicznych uprzatngé doprowadzajac do stanu pierwotnego. Teren
prowadzenia robot geologicznych zabezpieczyé przed dostgpem oséb trzecich.

W pirzypadku, gdy wiercenie nie zakoficzy si¢ pozytywnie, otwor nalezy zlikwidowaé poprzez

zailowanie, a miejsce w sposob trwaly oznaczyé.

Niniejsze zatwierdzenie obowiazuje do dnia 31 grudnia 2021 roku,

UZASADNIENIE

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujezdzie z siedzibay w Ujezdzie, ul. Skargi 1,

dzialajgcego przez pelnomocnika p. Waldemara Jaworskiego, wystapil z wnioskiem zdnia 18 wrzednia

2019r. w sprawie zatwierdzenia projektu prac geologicznych pn. |, Projekt robér geologicznych
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Przed wydaniem ninigjszej decyzji, Starosta Stizelecki pismem z dnia 19 listopada 2019 r. numer
(G0.6530.3.5.2019, stosownie do art. art. 80 ust. 5 cytowanej na wstepie ustawy — Prawo geologiczne
i gornicze, wystapit do Burmistrza Ujazdu z prosba o zaopiniowania zlozonego projektu robot
geologicznych oraz przygotowanego projektu rozstrzygniecia. W zwigzku z faktem nie zajecia stanowiska,
zgodnic z art. 9 ust. 1 ustawy — Prawo geologiczne i gornicze, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia projektu
rozstrzygnigcia (data dorgezenia dnia 26 listopada 2019 r.), Starosta Strzelecki, stosownie do przepisu art, 9
ust. 2 ww. ustawy uznal, Ze projekt rozstrzygnigeia zostal zaaprobowany w przedlozonym brzmieniu.

Majac na uwadze calosé materialu dowodowego, ustalajac stan faktyczny i prawny, zgodno$é
realizowanego zadania z przepisami ustawy - Prawo geologiczne i gérnicze, aprobate Burmistrza Ujazdu,
tut. Organ administracji geologicznej przychylif si¢ do wniosku strony i orzek! jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Opolu
za posrednictwem Starosty Strzeleckiego w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia, W trakeie biegu terminu
do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec Starosty
Strzeleckiego. Z dniem doreczenia Staroscie Strzeleckiemu oS$wiadczenia o zrzeczeniu’ sig prawa

do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Na podstawic cz¢sci 1 ust. 53 zalacznika uslawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (DzU. 220197, poz. 1000 z péZn, zin.) 2a wydanie
decyzji uiszezono oplate skarbowg w wysokosci 10,00 7l {stownie: dziesigé zlotych 00/100), na konto whadciwego organu podatkowego,

Otrzymuje:
A, Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujezdzie
47-143 Ujazd, ul, Skargi 1

do rgk pelnomocnika

p. Waldemar Jaworski
45-950 Opole, ul. Ksigdza Ligudy 12a + 1 egz. projektu robét geologicanych
2.  Gmina Ujazd
47-143 Ujazd, ul. Slawigcicka 19
3.  Marszalek Wojewddztwa Opolskiego
45-082 Opole, ul. Piastowska 14
4. Dyrekior Okrgpowego Urz¢du Gomiczego w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Jasna 31
5. Burmistrz Ujazdu
47-143 Ujazd, ul. Stawiccicka 19
6. 2xaa + 1 egz. projektu robdt geologicznych

AMEF



Pracownia Badan i Kkspertyz GREOSERWIS
Waldemar Jaworski
ul. Ligudy 12a, 45-950 Opole
tel. 605-652-184; c-mail geoserwis.jaworski@interia.pl

na wykonanie awaryjnej studni wierconej nr 3 z utwordw czwartorzgdowych

dla potrzeb wodociggdéw wiejskich w Sieroniowicach

miefscowosé. Sieroniowice
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ul. Skargi 1,
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dia polrzeb wodociggbw wigjskich w Sieronjowicach
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Pracownia Badalt i Eksperlyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski ul. Ks. Ligudy 12a, 45-950 Opole



Projekt robot geologicznych na wykonanie awaryjnej studni wierconef nr 3 z utwordw czwartorzedowych

difa polrzeb wodociggdw wiejskich w Sieronicwicach

Spis zatacznikow:

Mapa geologiczna
Mapa hydrogeologiczna
Mapa geosrodowiskowa
Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny
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Projekt studni nr 3

Pracownia Badart | Ekspertyz GEQSERWIS Waldemar Jaworski ul. Ks. Ligudy 12a, 45-950 Opole



Projekt robot geclogicznych na wykonanie awaryjnej shixdni wierconej nr 3 z utwordw czwarlorzedowych

dla potrzeb wodociagéw wigjskich w Sieroniowicach

1. Wsiep

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie:
ZGKiM w Ujezdzie
ul. Skargi 1,
47-143 Ujazd

Celem opracowania jest zaprojektowanie zakresu robét i badan na wykonanie otworu
eksploatacyjnego awaryjnego dla pofrzeb wodociggu  wiejskiego W miejscowosci
Sieroniowicach.

Projektowany otwér bedzie trzecim olworem wykonanym na terenie wodociggu
wiejskiego w Sieroniowicach. Wczeéniej na ujeciu wykonano otwory studzienne nr 1, 2,
ktore sg aktualnie eksploatowane, Nowy otwdr studzienny zostanie oznaczony numerem 3.
Obhszar robét geologicznych polozony jest w granicach dziatki o numerze ewidencyjnym
54111 abreb Sieroniowice 0075. Zapotrzebowanie Inwestora na wode wynosi ponizej
50 m%h.

Ujecie wody ma zatwierdzone zasoby wodne, zgodnie z decyzjg zasobowg Urzedu
Wojewddzkiego w Opolu nr OSGW.IV-8530/36/83 z dnia 12 lipca 1983 r., w iloSci;

Q=38,0 m*fh przy 5= 10,5 m

Projektowana studnia nr 3 bedzie studnig awaryjng i eksploatowana bedzie w ramach

zatwierdzonych zasobow eksploatacyjnych.

2. Lokalizacja zamierzonych robot

Administracyjnie projektowany otwér polozony jest na dzialce numer 541/1 obreb
Sieroniowice 0075, gm. Ujazd, pow. strzelecki, woj. opolskie. Na przedmiotowe] dziatce
prowadzono juz badania geologiczne, wykonujac poprzednie dwa otwory studzienne.
Podmiotowa dzialka lezy w poludniowo-wschodniej czesci miejscowosci Sieroniowice,
ok. 1,20 km od centrum miejscowosci. Ujecie polozone jest w bliskiej odleglosci od drogi
(ul. Ujazdowa/Strzelecka) w kierunku miejscowosci Nogowczyce. Na potnocny zachdd
od terenu inwestycji, w odleglosci ok. 1,20 km, znajduje sie zbiomnik wodny — staw przy
Centrum Ogrodniczym Kalinowski. Teren rob6ét geologicznych jest delikatnie nachylony w
kierunku pétnocno-wschodnim, rzedna terenu wynosi ok. 263,5 m n.p.m. Rzezba terenu
obszaru ujecia jest malo urozmaicona. Dziatka o nr 541/1 obreb Ujazd 0087 jest we wladaniu

Inwestora.

Pracownia Badan | Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski ul. Ks. Ligudy 12a, 45-950 Opole



Projekt robdt geologicznych na wykonanie awaryjnej sludni wierconej nr 3 z utworéw czwarlorzedowych

dia polizeb wadociggow wiejskich w Sieroniowicach

Pod wzgledem geograficznym  Sieroniowice polozone sg na jednostce

geomorfologicznej makroregionu Wyzyny Slgskiej oraz mezoregionu Cheim.

Wyzyna Slgska zajmuje powierzchnie 3929 km? W podiozu ma platforme
paleozoiczna. Wyzyne Slaska pokrywaja osady polodowcowe, przede wszystkim piaski. Na
trasie przeptywu Biatej Przemszy znajduje sie Pustynia Bledowska - pole luznych piaskow.
Gleby Wyzyny Slaskiej to glownie bielice i gleby plowe. Jest to najwigkszy obszar
zurbanizowany w Polsce. Wystepujg silne zanieczyszczenia powietrza, kiérych skutkiem jest

zmniejszenie natezenia promieniowania slonecznego i zwigkszenie zachmurzenia.

Mezoregion Chetm jest najdalej wysunigta na zachod czescig makroregionu Wyzyny
Slgskiej. Jest garbem zbudowanym z wapieni i dolomitéw Srodkowego triasu, miejscami
przykrytych osadami czwartorzedowymi ~ glinami zwalowymi i piaskami. Od potnocy
graniczy z Réwning Opolskg, od wschodu z Garbem Tarnogorskim, od poludnia z Kotling
Raciborska i od zachodu z Pradoling Wroctawska. Jego powierzchnia wynosi ok, 320 km?2.

Najwyzszym wzniesieniem jest Gora Swigtej Anny o wysokoéci 407,6 m n.p.m.,
ktorawraz z pobliskimi lasami | takami zostala objeta ochrong w postaci Parku
Krajobrazowego Goéra Swigte] Anny chronigcego liczne kompleksy lesne oraz murawy
kserotermiczne. Gléwnymi miastami regionu sg Strzelce Opolskie i Le$nica. Region

obejmuje tez tereny gmin lzbicko, Wielowie$ i Tworog.

Teren inwestycji polozony jest ok. 7 km na péinoc od doliny Klodnicy oraz kanalu
Gliwickiego na jego przetormowym odcinku ponizej Gliwic i powyzej K-Kozla.

Pod wzgledem morfologicznym Sieroniowice polozone sg na éredniej wysokosci
ok. 263 m n.p.m., teren sukcesywnie obniza sie w kierunku poludniowym i pdlnocnym
(ok. 249 m) oraz wypietrza w kierunku zachodnim i wschodnirm (ok. 268 m).

Wody powierzchniowe tego terenu sg malo urozmaicone. Nalezy do nich przede
wszystkim zbiornik wodny — staw przy Centrum Ogrodniczym Kalinowskiw Sieroniowicach,
rzeka Jaryszowiec (ok. 1,2 km od miejsca inwestycji) oraz okoliczne rowy melioracyjne.

Szezegolowsy lokalizacje projektowane] studni przedstawiajg zatlgezone mapy.

Pracownia Badarh | Eksperlyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski . Ks. Ligtdy 12a, 45-950 Opole



Projekt robdt geologicznych na wykonanie awaryjnef sfudni wierconef nr 3 z ulwordw cawartorzedowych

dfa polrzeb wodociggdw wigfskich w Sieroniowicach

3. Wykaz wykorzystanych materiatédw archiwalnych.

Przy opracowaniu niniejszego projektu wykorzystano:

Dokumentacja  hydrogeologiczna  ujecia wdd  podziemnych 2z utworéw
czwartorzedowych w kat. B dla wodociggu wiejskiego w Sieroniowicach gmina Ujazd
— studnia nr 2, opracowana w 1983 roku przez mgr Marie Nemiec.

Sprawozdanie z prac rekonstrukcyjnych i badan hydrogeologicznych studni nr 1
ujecia wody podziemnej z utworédw czwartorzedowych w migjscowosci Sieroniowice
gmina Ujazd, opracowana w 1994 roku przez mgr inZz. Franciszka Sobezaka.

Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej zasobhow wod podziemnych czwartorzedu
ujecia w Sieroniowicach. Projekt ustanowienia sirefy ochronnej ujecia wiejskiego,
opracowany w 1994 roku przez mgr Urszule Zuk.

Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50.000 arkusz Ujazd wraz z objasnieniami.
Mapa geologiczna Polski w skali 1:50,000 arkusz Ujazd wraz z objagnieniami.

Mapa geosrodowiskowa Polski w skali 1:50.000 arkusz Ujazd wraz z objasnieniami.

Omodwienie  wynikow  przeprowadzonych  wezesniej robot
geologicznych i badai geofizycznych

Na terenie wodociagu wiejskiego w migjscowosci Sieroniowice wykonano dotychczas

nastepujgce otwory studzienne:

Studnia wiercona nr 1

Studnia nr 1 wykonana byla 1969 r. jako studnia podstawowa. Od 1983 r.

gdy odwiercono studnie nr 2, studnia rr 1 byla otworem awaryjnym i pracowaly one

naprzemiennie. W 1994 r. studnia zostala zrekonstruowana przez Przedsiebiorstwo Robot

Wiertniczych ,Polwiert” Wroclaw ul. Miedzyleska 6. Otwér studzienny zlokalizowany jest na

obszarze o podobnej budowie geologicznej i tej samej jednosice hydrogeologicznej,

co projektowana studnia.

gtebokos¢ otworu; 75,0 m

wydajnos¢ eksploatacyjna: Q = 38,5 m¥h przy 8 = 11,45 m

promien leja depresji: 373,0 m

wspotczynnik filtracji z proébnego pompowania: 0,0000520 m/sek (Allen Hazen)
0,0001178 misek (Dupuit)

poziom wody nawiercony: 63,4 m i ustabilizowany: 25,46 m

Pracownia Badan | Ekspertyz GEQSERWIS Waldanar Jaworski ul, Ks. Ligudy 12a, 45-950 Opole



Projeldt robot geologicznych na wykonanie awaryfnef studni wierconef nr 3 z ufworbw czwartorzgdowych

dia potrzeb wodociggdw wisjskich w Sieroniowicach

Profil studni:

Czwartorzed

do gtebokosci 0,3 m gleba

do glebokosci 5,0 m piasek gruboziarnisty ze Zwirem, ciemno-Zofy
do glebokosci 6,5 m piasek $rednioziarnisty, Zolty

do glebokosci 7,5 m it pylasty, zofty

do gtebokosci 9,0 m piasek pylasty, zolty

do glebokosci 11,0 m if pyfasty, brunatny

do gtehokosci 15,0 m glina pylasta, 2dita

do gtebokoséci 17,6 m piasek gruboziarnisty, Zoity

do glebokosci 20,0 m piasek gruboziarnisty z otoczakami, 20ty

do glebokosci 25,0 m piasek zagliniony, Zofy

do glebokoéci 32,0 m glina pylasta z otoczakami, 26ita

do glebokoéci 46,0 m gfina zwalowa szara, z przewarslwieniem piasku
do glebokoéci 63,4 m glina zwafowa, szara

do glebokosci 72,0 m piasek drobnoziarnisly, ciemno-szary

do glebokosci 75,0 m it ciemno-szary z przewarsiwieniami piaskowcea

Konstrukcja otworu jest nastepujgca:

kolumna rur stalowych 2 11 3/4" dl. 63,4 m,

rura nadfitrowa @ 5" di. 5,9 m z uszczelka @ 6" i 2 111 3/4” od glebokosci 57,5 m
filtr tracony @ 5" dt. 8,6 m, brak danych o filtrze

rura podfiftrowa @ 5" dt. 3,0 m z denkiem oporowym,

obsypka zwirowa: brak danych.

Wydajnoéci osiggniete podozas probnego pompowania:

Q=746 moh; 8, = 1,85 m; ty = 16 h; qq = 4,0 m3hi1ms
QZ = 2213 m3lh; 82 =6,80 m; ’(2 = 24 Iy, 4y = 3,3 m?’thmS

Q4 = 39,38 mfh; 84 = 13,81 m; ty = 32 h; gz = 28 m/M/AmMS
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Projekt robot gedlogicznych na wykonanie awaryjnej siudni wierconej nr 3 z utworéw czwartorzedowych

dia polrzeh wodociggow wigjskich w Sieroniawicach

Studnia wiercona nr 2
Studnia odwiercona w 1983 roku przez firme WODROL - OPOLE jako drugi otwor —

studnia awaryjna. Po awarii studni nr 1 (ze wzgledu na uszkodzenie filtra) a nastepnie jej

rekonstrukeji, studnie pracowaly naprzemiennie. Otwér studzienny zlokalizowany jest na
obszarze o podobnej budowie geologicznej i tej samej jednostce hydrogeologicznej,
co projektowana studnia.

— glebokos¢ otworu: 75,0 m

—  wydajnosé eksploatacyjna: Q = 38,5 m*h przy S = 10,5 m

~ promien leja depresji: 416,65 m

- wspotczynnik filtracji z prébnego pompowania: 0,000174 m/sek (Dupuit)

- poziom | wody nawiercony: 21,0 m i ustabilizowany: 16,5 m

~  poziom Il wody nawiercony: 65,0 m i ustabilizowany: 25,5 m

Profil studni:
Czwartorzed

- do glebokosci 0,6 m gleba

- do glebokosci 4,5 m piasek ze Zwirem, Zolto-szary

- do giebokosci 14,0 m glina pyfasta, zofta

— do glebokosci 17,0 m piasek ze zwirem, zolto-szary

-~ do gtebokosci 21,0 m #, 26y

— do glebokosci 34,0 m piasek gliniasty, Zoily

- do glebokoéci 42,0 m glina piaszczysta z otoczakami, szara

- do glebokosci 65,0 m glina piaszczysta, szara z otoczakami, okruchami wapienia
i piaskowea

~ do glebokosci 72,0 m piasek gruboziarnisly c.szary ze Zwirem

— do glebokosci 75,0 m gfina zwietrzelinowa z okruchami piaskowca c.szara

Konstrukcja oiworu jest nastepujgca:
—  kolumna rur stalowych @ 14" dt. 61,0 m,
— rura nadfitrowa @ 8 i 5/8” dt. 5,0 m z uszczelkg od glebokosci 55,0 m
—filtr tracony @& 8 i 5/8” db. 7,0 m, owinieta siatka miedziang nr. 8
~ rura podfiltrowa & 8 1 5/8” dl. 10,0 m z denkiem oporowym,

— obsypka zwirowa: @ 2,0-3,0 mm
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Frojekt robdt geologicanych na wykonanie awaryjniej studni wierconef nr 3 z utwordw czwartorzedowyeh

dfa polrzeh wodociggdw wiafskich w Sieroniowicach

Wydajnosci osiggniete podczas prébnego pompowania;

Qq = 154 mh; 8, = 4,0 m; t; = 24 h; q; = 3,9 m>hAmS
Q, = 30,5 m%h; S, = 7,8 m; t,, = 24 h; g, = 3,9 MOMAMS

Qq = 38,4 MOh; S5 = 10,4 m; ty = 24 h; g = 3,7 mOAmS

5. Opis budowy geologiczne.

Obszar arkusza Ujazd znajduje sie w zasiegu trzech duzych alpejskich struktur
tektonicznych:
~ monokliny $lasko-krakowskiej zbudowanej tu z uiworéw triasu, pokrywajgcej poditoze
zbudowane ze skat paleozoicznych,
- cokotu platformy epiwaryscyjskiej, zbudowanej z utwordw karbonu przykrytych
utworami czwartorzedu,
- zapadliska przedkarpackiego, wypelnionego migzszym kompleksem ilastych utworow

trzeciorzedu, spoczywajacych z reguly na utworach karbonu.

Obszar projektowanej studni potozony jest na platformie epiweryscyjskiej.

Platforma epiwaryscyjska reprezentowana jest glownie przez weglonosne serie
karbonu gorego oraz osadowe i wulkaniczne skaly permskie i osady kredy gérnej. Nad nimi
wystepuja utwory czwartorzedowe reprezentowane przez gliny, piaski, zwiry, lessy
pochodzenia  holoceniskiego  oraz  plejstocenskiego,  zlodowacenia  baltyckiego

i srodkowopolskiego.

W budowie geologicznej rejonu ujecia w Sieroniowicach udzial biorg utwory karbonu
(kulmu) i czwartorzedu. Stwierdzono to na podstawie wiercen na ujeciu w Sieroniowicach
i Zimnej Wadce. Osady karbonu stanowigce podioze, sg stabo rozpozhane, a nawiercone je
na glebokoéci ponad 72 m ppt w Sieroniowicach. Od powierzchni terenu do glebokoéci 72 m
zalegaja utwory czwartorzedowe. Z analizy materialow geologicznych wiercen wynika,
7e migzszo$é czwartorzedu jest zmienna. Na poludnie od Sieroniowic osigga on w Zimnej
Wodce migzszos¢ ponad 100 m, natomiast na poélnoc (w odleglosci ok. 2,8 km) w

Grzeboszowicach dochodzi zaledwie do 4 m migzszoéci. Na linii Grzeboszowice-Kotulin

Pracownia Badan i Eksperlyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski ul. Ks. Ligudy 12a, 45-950 Qpole
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Projekt robdt geologicznych na wykonanie awaryjnej studni wierconej nr 3 z utworbw cewartorzedowych

dla potrzeh wodociqgdw wigjskich w Sieroniowicaci

wystepuja utwory triasowe (pstry piaskowiec), ktore zaliczane sg do friasowego zbiornika
wadd podziemnych rejonu Strzelec Opolskich.

Na obszarze planowanej inwestycji, do glebokosci ok. 75,0 m ppt, przewiduje sig
wystepowanie uiworéw czwartorzedowych, reprezentowanych giéwnie przez gliny,
przewarstwione piaskami ze zwirami,

Dla ujecia wody dla potrzeb wodociagu wiejskiego w Ujezdzie maja znaczenie przede
wszystkim utwory czwartorzedowe.

6. Opis warunkéw hydrogeologicznych

W zasiegu arkusza Ujazd wystepuja cztery uzytkowe pigtra wodonoéne:
czwartorzedu, trzeciorzedu, triasu i karbonu. Dla ujecia wody w Sieroniowicach ma znhacznie
czwartorzedowe pietro wodonosne. Utwory czwartorzedowe to gtéwnie plejstoceniskie osady
glacjalne i fluwioglacjalne wieku zlodowacenia $rodkowopolskiego, o duzym zréznicowaniu
migzszosci | wyksztalcenia zaréwno w rozprzestrzenianiu poziomym jak i w profilu
pionowym. Na obszarze omawianego arkusza wystgpowariie uzytkowych pozioméw wod
podziemnych w tych utworach zwigzane jest z kopalng doling Klodnicy, ktérej zaréwno
przebieg jak i profil wystepujacych w jej obrebie utworach, jest stabo rozpoznany. Ciggnie sig
ona do Gliwic waskim pasem w okolicach Ptawniowic i dalej w kierunku zachodni, gdzie jej
dalszy przebieg jest nierozpoznany. Wodonosne utwory czwartorzedu o bardzo dobrych
parametrach hydrogeologicznych tworzg ciggty pokrywe w rejonie K-KoZla. W latach 60-tych
wystepujgce w nich poziomy wodonosne byly przedmiotem eksploatacji dla celow
zaopatrzania w wode wielu zakladéw przemystowych i chemicznych. Brak izolacji
od powierzchni terenu spowodowat catkowity degradacje jakoSciowa tych wéd zwigzang

z uprzemystowieniem terenu.

Na ujeciu w Sieroniowicach od powierzchni terenu do glebokosci ok. 76 m zalegajg
utwory czwartorzedowe. Do glebokosci okoto 25 m ppt utwory te wyksztalcone sg w postaci
piaskow, w kiorych przewaza granulacja drobnoziarnista i lokalnie wystepuje domieszka
frakcji gliniastej. W jej Srodkowych partiach wystepujg przewarstwienia ilasto gliniaste
o migzszodci 6-96 m, ktdre speiniajg buforowa role przy wnikaniu substanci

zanieczyszczajgceych.
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Projeki robot geologicznych na wykonanie awaryinef studni wierconej nr 3 z ulwordw cawartorzgdowych

dla potrzel wodociggow wiejskich w Sieronjowicach

Warstwa uzytkowa poziomu wodonoénego czwartorzedu wystepuie w przelocie
63-72 m ppt. Na niej zalega kompleks utworéw gliniastych (gliny zwatowe, gliny pylaste)
o redniej migzszosei 32 m. Wspoltczynnik przepuszcezalnosci k = 8,8%10° m3/dobe.

Jak wynika z analizy profili i map geologicznych wiw kompleks glin wystepuje na
obszarze Sieroniowice-Niwka az po Zimng Wodke, gdzie jege migzszosé jest jeszcze
wigksza.

Uzytkowa warstwa wodonoéna na ujeciu ma $rednio migzszos¢ 7, 8 m i jest
wyksztalcona w postaci piasku Srednio- i drobnoziarnistego. Jej wspolczynnik filtraci
k = 1,210 misek., przewodnosé wodna T = 3,4 m#h. Zwierciadto wody jest pod cidnieniem
subartezyjskim i stabilizuje sie na rzednej 238,3 m n.p.m.

Zasitanie i kierunek splywu wod podziemnych przebiega z kierunku N i NE. Zasilanie
poziomu uzytkowego odbywa sig m.in. drogg kontaktéw hydraulicznych z pstrego piaskowca.
Wskazuje na to podobienstwo chemiczne wody.

Nalezy nadmieni¢, ze ujecie w Sieroniowicach nie wywiera wplywu na inne ujecia.

Teren inwestycji, a wiec dziatka o nr 541/1 obreb Ujazd 0087, znajduje sig
na jednostce hydrogeologicznej o symbolu 4bGql.

Jakoéé wad podziemnych

Wody czwartorzedowych uzytkowych pozioméw wodonoénych w granicach arkusza
Ujazd sg zréznicowane pod wzgledem jakosci. Najlepszg i najbardziej trwalg jakoscig
charakteryzuja sie wody gleboko zalegajacych poziomow wodonosnych w rejonie Zalesia
i Zimnej Wédki (klasa 1a, lokalnie I} — w zwigzku z podwyzszong zawarto$cig Fe i Mn
pochodzenia geogenicznego). Dobrg jakosé wykazujg tez wody pierwszego poziomu
wodonosnego czwartorzedu, eksploatowane przez niektore studnie kopane zlokalizowane
zdala d lokalnych zrédet zanieczyszczen (klasa 1b). Najbardziej narazone
ha zanieczyszczenia sy uzytkowe poziomy wodonosne czwartorzedu eksploatowane
w 7 jednostek hydrogeologicznej obejmujacej doling Klodnicy. Najczesciej czwartorzedowe
uzytkowe poziomy wodonoéne prowadzg wody klasy |l jakosci, zwigzane] z podwyzszong
zawartoscig Fe i Mn, obserwowang w tego typu poziomach.
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Projekt robot geologicznych na wykonante awaryjnef studni wierconaf nr 3 z utwordw czwartorzgdoviych

dla potrzeb wodociggéw wigjskich w Sieroniowicach

7. Przewidywany profil geologiczny

Na terenie wodociggu wiejskiego w Sieroniowicach projektowany jest jeden awaryjny
otwdr studzienny, ktoremu nadano nr 3. Otwér hedzie eksploatowany naprzemiennie
z pozostalymi dwoma istniejgcymi ofworami wystepujgcymi na ujeciu. Projektowany otwor
przewiduje sie wykonaé do glebokosci ok. 75,0 m. Dotej glgbokosci spodziewane jest
wystepowanie osadow czwartorzedowych, reprezentowanych przez gliny, przewarstwione

piaskami ze Zwirami.

Otwor studzienny nr 3

Spodziewany profil geologiczny:

— do gtebokosci 0,6 m gleba

— do gtebokosci 4,5 m piasek ze iwirem, ?6fto-szary

— do glebokosci 14,0 m glina pylasta, zolia

~ do glebokosci 17,0 m piasek ze zwirem, zolto-szary

- do glebokosci 21,0 m #, Zofty

- do glebokosci 34,0 m piasek gliniasty, 20ty

- do glebokoéci 42,0 m glina piaszczysta z otoczakami, szara

~ do gtebokosci 65,0 m glina plaszczysta, szara z ofoczakami, okruchami wapienia
i piaskowca

— do glebokosci 72,0 m piasek gruboziamisty c.szaty ze zwirem

- do glebokosci 75,0 m glina zwielrzelinowa z okruchami piaskowca c.szara

8. Liczba, lokalizacja i rodzaj projektowanych wyrobisk

Przewiduje sie wykonanie jednego otworu studziennego nr 3 do poboru wody
podziemnej. Studnia nr 3 projektowana jest jako studnia awaryjna, rezerwowa. Otwor
studzienny wykonany zostanie dla potrzeb wodociggu wiejskiego w Sieroniowicach.

Otwdr studzienny zostanie zlokalizowany na dziatce o nr ewidencyjnym 541/1 obrgb
Ujazd 0087, gm. Ujazd, pow. strzelecki, woj. opolskie. Szczegoélowq lokalizacje otworu
pokazano na zatgczonej mapie. Lokalizacja otworu moze sie zmieni¢ w trakcie uzgadniania

z wykonawcg studni, w zaleznosci od sprzetu, pory roku i moziiwoéci wjazdu na dzialke.
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13

Projekt robot geologicznych na wykonania awaryjnej studni wierconej nir 3 z ulwordw cewarlorzedowych

dfa polrzeb wodociggdw wigjskich w Sieroniowicach

9. Przewidywana konsirukcja ofworow i wyrobisk

W projektowanych otworach przewiduje sie zafiltrowanie zawodnionych osadow
czwartorzedowych w przelocie 65,0 ~ 72,0 m ppt. Takie zafiltrowanie jest najbardzie]
wlasciwe, umozliwiajgc doplyw wody do olworu i wylworzenie odpowiedniej depresji
zwierciadla wody. Spodziewane jest wystepowanie czwartorzedowego poziomu

wodonosénego, na glebokoéci ok, 65,0 m ppt.

Otwdr studzienny ni 3
Projektowana gtebokos¢ otworu wynosi 75,0 m.

Sposdh wiercenia:
- Swider rurowym i fyzka wiertnicza do rur @ 20",
— Swider rurowym i tyzka wiertnicza do rur & 18",

—  $wider rurowym i tyzka wiertnicza do rur & 16",

Wiercenie wykonane zostanie trzema kolumnami rur:

- do glebokosci 36,0 m w stalowej rurze oslonowe] @ 20", na korku itowym
pozostawiona w otworze po zafitrowaniu,

— do glebokosci 50,0 m w stalowej rurze ostonowej @ 187, usunigta z otworu
po zafitrowaniu,

— do konca, do glebokosci 75,0 m w stalowej rurze oslonowej @ 16", usunieta z otworu

po zafitrowaniu.

W otworze projekiuje sie zabudowanie filtra kolumnowego, szczelinowego.
Konstrukcja otworu:

- rura nadfiltrowa PCV DN 315, PN10 bar, dlugo$ci 50,0 m, o $rednicy zewn. 344 mm
i przelocie wewn. 285 mm, z redukcjg do rur DN 280, PN12.5, o érednicy
zewn. 293 mm i przelocie wewn. 250 mm,

~ rura nadfiltrowa PCV DN 280, PN12,5 bar, dlugo$ci 15,0 m, o érednicy zewn. 293 mm
i przelocie wewn. 250 mm,

— filtr PCV szczelinowy PCV DN 280, PN12,5 bar, dlugoéci 7,0 m, o $rednicy
zewn. 293 mm i przelocie wewn. 250 mm,

~ rura podfiltrowa PCV DN 280, PN12,5 bar, dlugoéci 3,0 m, o érednicy zewn. 293 mm

i przelocie wewn. 250 mm z denkiem.
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FProjekt robdt geologicznych na wykonanie awaryjnej sludni wierconej nr 3 & utworéw czwartorzedowych

dla polrzeb wodociagéw wigjskich w Sieroniowicach

Wokdl filtra zostanie wykonana obsypka Zwirowa: dobrana do szczeliny filtra.
Szezelina filtra bedzie dobrana przez wykonawce otwory, ze wzgledu na granulacje
granulacje warstwy wodonoénej, wyznaczonej poprzez analizg sitows.

Wiercenie metodg obrotowa na sucho bez uzycia ptuczki.

10. Informacja o zamykaniu poziomow wodonosnych

W otworze planuje sie zamkniecie pozioméw wodonoénych. Nalezy odizolowaé gorng
warstwe czwartorzedowego pietra wodonosnego (na glebokosci ok. 21,0 m do ok. 35,0 m),
od dolnej warstwy czwartorzedowego pietra wodonoénego (na glebokosci ok. 65,0 m),
poprzez pozostawienie w otworze rur ostonowych @ 20" na korku ilowym, do glebokosci
36,0 m ptt.

i1. Sposéb 1 termin  likwidacji otworéw  wiertniczych

lub wyrobisk, oraz rekultywacja gruntu

Nie przewiduje sig likwidacji otworu. Otwor przeznaczony jest do eksploatadcii.

12. Opis oprébowania wyrobisk

W trakcie wiercenia pobierane bedg probki do skrzyni drewnianej z kazdej zmiany
litologiczne] oraz nie rzadziej, niz co 2,0 m. Z warstwy wodonoénej pobrane zostang dwie

préby do badan vziarnienia gruntu, w celu doboru szczeliny filira studziennego.

13. Zakres obserwacji i badar ierenowych

1. Obserwacje poziomow i pomiarow przeplywu wod

Po nawierceniu wody poziemne] nalezy przerwaé wiercenie i poczekaé
do ustabilizowania sie zwierciadla wody. Nalezy dokona¢ pomiaru zwierciadla wody

nawierconego i ustabilizowanego za pomocg $wistawki studziennej.

W trakcie prowadzonego pompowania nalezy prowadzi¢ nastepujgce pomiary
i 0znaczenia:
a. poziomu zwierciadta wody w studni za pomocq $wistawki studziennej w stosunku
do statego punktu;

b. wydajnosci studni za pomocg odczytéw wodomierza,
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Projekt robot geologicenych na wykonanie awaryjnej studni wisrconej nr 3 z ulwordw czwarlorzedowych

dia polrzeb wodociqgdw wiejskich w Sleronfowicach

Czestotliwosc pomiardw i sposob pomiarow:

a. zwierciadia wody

- na poczatku kazdej depresji przez okres 2 godzin, co 15 min;

— nastepnie, co 1 godzine,

- po zakohczeniu pompowania nalezy prowadzi¢ pomiary zwierciadta wody az do jego
stabilizacji na pierwotnym poziomie z czegstotliwoécia, co 15 min w poczatkowej fazie
i dalej, co 1 godz. az do uzyskania stabilizacii;

b. wydajnoéci studni wodomierzem z czestotliwoscia, co 1 godzina poprzez odczyt
wodomierzy.

2. Probne pompowanie

Planuje sie pompowanie oczyszczajgce po zabudowaniu filtra studziennego przez
okolo 24 godziny, az do calkowitego oczyszczenia wody.

Planuje sie pompowanie pomiarowe pojedyncze studni pompa gtebinows
zabudowang w studni umozliwiajacg pobor wody z wydajnoscig do okolo 38 m®fh.

Pompowanie zostanie przeprowadzone w ukiadzie: 3 x 24 h - nie krécej niz do

ustabilizowania zwierciadta wody.

Energia elekiryczna — dostarcza Ihwestor.

QOdprowadzanie wody — do kanalizacji sanitame;j.

Pomiary zwierciadla wody - za pomocy Swistawki studziennej.

Pomiar wydajnosci studni — wodomierzem studziennym.

Wodomierze
Pomiar ilosci wody pobieranej ze studni realizowany bedzie wodomierzem katowymi
MZ & 80 mm,

Armatura
Rurocigy ttoczny ze studni wyposazony zostanie w:
- zasuwe odcinajgca umozliwiajaca dlawienie pompy glebinoweyj;
— kurek czerpalny do poboru préb wody;
- zawér zwrotny;
Pompowanie wykonaé przy 3 stopniach depresji po 24 godziny na jeden stopien.
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Projekt rob6t geologicznych na wykonanie awaryjnej studni wierconej nr 3 z uiwordw czwartorzedowych

dla polrzeb wodociggéw wiajslkich w Sieroniowicach

Wydajnosci studni na poszczegbinych depresjach:
| depresja
Studnia Q = 15 m*h;
I! depresja
Studnia Q = 20 m¥h;

I depresja
Studnia Q = 38 mh.

Dziennik pompowania
W trakcie pompowania nalezy prowadzi¢ dziennik pompowania wedlug wzoru

jak nizej:
czas '
pomiary Wydafnosé Ulwagl
oM ip| Gleh. |Depresja HCOs ~ Pompowania (nazwisko I imie
Lp. cd ¢4 zw.wody mj | [mon prowadzgcego pomiary,
datd godzina Wekazania Q analizy, oprébowanie inne

uwag
wodomierz,! [m3/h] g

UWAGA: Nie dopuszcza sie przerw w pompowaniu diuzszych niz 10% planowanego czasu
na kazdej depresji. Kazdg przerwe w pompowaniu halezy zaznaczyC w dzienniku
pompowania i poda¢ przyczyng. O ile z przyczyn technicznych pompowanie zostanie

przerwane na diuzszy okres, caty cykl nalezy powtorzyc.

3. Pomiary ci$nienia i temperaiury

Nie planuje sie pomiarow ciénienia i temperatury wody.

4. Badania i pomiary specjalne

Nie przewiduje sie badan i pomiaréw specjalnych.

14, Wyszczegolnienie niezbednych prac geodezyjnych

Projektuje si¢ pomiar wspéhzednych geograficznych otworu urzadzeniem GPS
oraz okre$lenie rzednej wysokosciowej. Po wykonaniu studni, nalezy dokona¢ pomiaru

geodezyjnego.

Pracownia Badan | Eksperlyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski ul. Ks. Ligudy 12a, 45-950 Opole
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Projekt rohdt geofogicenych na wykonanie awaryinej studni wiercongj nr 3 z ulwordw czwarlorzedowych

dia polrzeb wodociggw wiejskich v Sieronfowicach

15. Zakres badan laboratoryjnych

Planuje sie pobranie pod koniec pompowania pomiarowego proby wody dla potrzeb
badan laboratoryjnych. Przewiduje sie wykonanie uproszczonej analizy wody.

16. Przewidywana wielkos¢ doplywu wod do wyrobiska

W wykonanym otworze woda podziemna z uiworéw czwartorzedowych powinna
wystapi¢ na glebokosci ok. 65,0 m ppt. Wydajnosé oiworu powinna wynosié do ok. 38 m*h.

17. Przewidywana jako$¢ wody odpompowywanej z wyrobiska

Odpompowywana woda ze studni nie bedzie zawierala zanieczyszczen.
Moze jedynie zawiera¢ nieznaczne ilosci Zzelaza, kidre jest pochodzenia naturalnego.
Zatem prakiycznie odpompowywana bedzie czysta woda, zanieczyszczona w poczatkowym
okresie zawiesinami. Zawiesiny tworzy¢ beda drobne czastki pytow i low wyplukiwane wraz
z wody ze szKieletu gruntowego, Po wyplukania tych czgstek i udroznieniu doplywu wody
do czesci czynngj filtra, woda nie bedzie zawierata zawiesin.

18. Sposdb odwadniania | odprowadzania wody odpompowanej

Z wyrobiska

Woda z wyrobiska bedzie odpompowywana do kanalizacji sanitarnej.

19. Okreslenie préobek geologicznych podlegajacych przekazaniu
organowi administracji geologicznej

Nie przewiduje sie przekazywania probek geologicznych organowi administracii
geologicznej. Pobrane do skrzynek probki zostang po zatwierdzeniu dokumentacji

zufylizowane.

Pracownia Badert | Eksporlyz GEQSERWIS Waldemar Jaworski uf. Ks. Ligudy 12a, 45-950 Opole
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Projekt robdt geologicznych na wykonanie awaryjnef studni wicrconej nr 3 z ulwordw czwartorzgdovych

dla potrzeb wodociagow wiajskich w Sieroniowicach

20. Harmonogram zamierzonych robdét geologicznych, w tym

ferminow ich rozpoczecia i zakonczenia

Prace wiertnicze przewiduje sie rozpoczat niezwlocznie po zatwierdzeniu projekiu
i zgtoszeniu zamiaru wykonania robot. Prace wiertnicze potrwajg okoto 14 dni. Zakofczenie
prac dokumentacyjnych w okresie 1 miesigca od przystapienia do wiercenia.

Z uwagi na nieprzewidziane trudnosci, projekt proponuje sie zatwierdzi¢ do konca
2021 r.

21. Wplyw zamlerzonych rob6t na obszary chronione, w tym
obszary Natura 2000

Formy ochrony przyrody w rejonie ujecia

Obszar projektowanych rohot zlokalizowany jest na terenie miejscowosci
Sieroniowice, gm. Ujazd, pow. strzelecki, woj. opolskie. Istnigjgce ujecie wody
oraz projektowane miejsce studni nr 3 znajduje sie poza granicami obszarow chronionych
wystepujacych na terenie gminy Ujazd ij. rezerwatéw przyrody, pomnikow przyrody,
obszaréw Natura 2000, Parkow Krajobrazowych, Uzytkow Ekologicznych itd. Odlegto§ci
planowane]j inwestycji od obszaréw chronionych wystgpujacych na terenie gminy Ujazd

oraz przyleglych gmin (do ok. 10 km od inwestycji):

Rezerwaty Przyrody

- Rezerwat Przyrody Boze Oko (PL.ZIPOP.1393. RP.1250) - okolo 7,11 km na zachdd
od planowanej inwestygji;

- Rezerwat Przyrody Pluznica (PL.ZIPOP.1393.RP.65) — okolo 7,75 km na polnocny-
zachéd od planowanej inwestycji;

- Rezerwat Przyrody Grafik (PL.ZIPOP.1393.RP.937) — okoto 9,17 km na zachdd
od planowanej inwestycii,

— Rezerwat Przyrody Hubert (PL.ZIPOP.1393.RP.854) — okofo 11,07 km na péinocny-

zachod od planowanej inwestycji;

Parki Krajobrazowe
—  Park Krajobrazowy Géra Sw. Anny_(PL.ZIPOP.1393.PK.47) - okolo 4,11 km

na zachéd od planowanej inwestyciji;

Pracownia Badarn i Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski ul. Ks. Ligudy 12a, 45-950¢ Opole
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Projekt robdt geologicznychr na wykonanie awaiyjnej studni wierconej nr 3 z utworbw czwartorzgdowych

dla potizeb wodociggow wigjskich w Sieroniowicach

Obszary Chronionego Krajobrazu
— Obszar Chronionego Lasy Stobrawsko - Turawskie (PL.ZIPOP.1393.CCHK.396) -

okoto 6,26 km na poinocn od planowanej inwestycii;

Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony

- Obszar Siedliskowy_Gora_Sw. Anny (PLH160002) — okoto 2,68 km na zachdd
od planowanej inwestycji;

— QObszar Siedliskowy Hubert (PLH240036) — okolo 11,16 km na péinocny-wschod

od planowanej inwestycji;

Uzytki Ekologiczne

—  Uzytek Ekologiczny Ostojnik (PL.ZIPOP.1393.UE.1603011.75) — okolo 10,20 km
na poludniowy-zachdd od planowanej inwestycji;

— Uzytek Ekologiczny Oczko za skiadnicg (PL.ZIPOP.1393.UE.1603011.73) — okoto

11,49 km na poludniowy-zachdd od planowanej inwestycji;

Pozostate obiekty znajdujg sie w dalszych odleglosciach od projektowanego miejsca
wykonania studni lub maja mniejsze znaczenie w kontekécie projektowanej studni.
Ze wzgledu na charakier przedsiewziecia oraz fakt, iz studnia bedzie calkowicie zagtebiona
w gruncie, obiekt ten nie bedzie wplywat negatywnie na najblizsze otoczenie. Jedynie gérna
cze$G studni zostanie obudowana w celu zabezpieczenia otworu przed niepowotanymi

osobhami.

Park Krajobrazowy Géra Sw. Anny

Park krajobrazowy obejmujacy Grzbiet Chelma, a wiec zachodnig czes¢ Wyzyny
Slagskiej. Zostat utworzony w 1988 roku, zajmuje obszar 5051 ha (otulina 6374 ha). Polozony
w $rodkowo-wschodniej czesci wojewodztwa opolskiego, pomiedzy miastami Le$nica,
Gogolin, Strzelce Opolskie, Ujazd, Zdzieszowice.

Celem utworzenia parku bylo zachowania terendow o najcennigjszych walorach
przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, charakterystycznych dla wojewddziwa
opolskiego. Ponadto nadanie kierunku rozwojowi przestrzennemu zgodnie z wymogami
ekologii oraz ochrony obszaréw dla potrzeb turystyki, wypoczynku i rekreacji judnosci.
Wigksza czes¢ Parku objeta jest tez statusem geoparku (od 1 czerwca 2010).

Pracownia Badan | Eksperlyz GEQSERWIS Waldemar Jaworski Wl Ks. Ligudy 12a, 45-950 Opole
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Projekt robot geologicznych na wykonanie awaryfnef studni wierconej nr 3 z ufworéw czwartorzgdowych

dia polrzeb wodociggdw wiejskich w Sieronfowicach

Przewazajg tu utwory triasu érodkowego: wapienie i margle warstw gérazdzanskich,
terebratulowych i karchowickich. Qdstonigcia naturalne wapieni wysigpuja w rezerwacie
Ligota Dolnha. Teren w wiekszoéci przykryly warstwa utwordw lessopodobnych i zwietrzeliny.

Obszary Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawshie

Obszar o powierzchni 119061,70 ha, wyznaczony 1 stycznia 1989 roku, jest
najwiekszym obszarem chronionego krajobrazu w wojewddztwie opolskim potozonym
w mezoregionie Rownina Opolska. Obszar ten zajmuje czeS¢ prawego dorzecza Odry
na poludnie od Stobrawy i na pdinoc od Garbu Tarnogorskiego, suwajac si¢ ha wschod
wzdiuz biegu Matej Panwi. Powierzchnie terenu budujg zwydmione piaski, porosnigte przez
Bory Stobrawskie. Przez érodek obszaru przeplywa Mata Panew, na ktorej w Turawie
utworzono zbiornik Jezioro Turawskie - jeden z zasilajacych zegluge na Odrze, ale takze
wykorzystywany do celdéw rekreacyjnych. Wschodnia czeé¢ regionu (Obnizenie Matej Panwi)

stanowi szlak komunikacyjny ze wschodu na zachéd.

Rezerwat Przyrody Boze Oko

Lesny rezerwat przyrody potozony na zachod od miejscowoéci Klucz, w gminie Ujazd,
w powiecie strzeleckim (wojewddziwo opolskie). Znajduje sie na terenie Parku
Krajobrazowego Gora Sw. Anny. Zostat powolany w 1997 roku na powierzchni 68,94 ha,
obecnie 68,59 ha, Celem utworzenia rezerwatu byta ochrona lasu Swiezego z licznie
wystepujgcym drzewostanem bukowym, ktdrego wiek szacuje sie na 135-155 lat, buki
osiggajg wysokosé 30-32 m, a ich piersnice 50-60 cm. Liczne sg okazy o wymiarach
pomnikowych. Poza bukami w warstwie drzew rosng: modrzew, swierk, grab, brzoza i sosna.
W warstwie podszytu: podrost gtdwnie buka, bez czarny i bez koralowy. Rzezba terenu
urozmaicona: wzniesienie siegajgce 295 m n.p.m., suche dolinki, glebokie parowy, leje

krasowe.

22. Rodzaj dokumentacji geologicznej majacej powsta¢ w wyniku

robot

W wyniku prowadzonych robét powstanie dodatek dokumentagcji hydrogeologiczne;).
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Projeki robdt geologicznych na wykonanie awaryjnej studni wierconsj nr 3 z ttwordw czwarlorzgdowych

dia potrzeh wodociggow wiejskich w Sieroniowicach

23. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Przed przystapieniem do robdét nalezy zapewnic wlasciwe przeszkolenie
pracownikow, zgodnie z przepisami BHP.
Zagrozenia mogace wystapi¢ w trakcie wiercenia otworu to:
a) zagrozenia pozarowe
Na terenie wiertni istnieje stosunkowo nieduze zagrozenie pozarowe, ktorego
gtéwnymi przyczynami sa:
~ stosowanie silnikow spalinowych i zwigzana z tym obecnoS¢ na wiertni paliw
i smarow,
— stosowanie na terenie zaplecza socjalnego budow urzgdzen grzewczych,
—  wykonywanie rohdt na terenach lesnych i polnych co powoduje zagrozenie wiertni

przez pozar otoczenia wywolany przez osoby spoza obstugi.

W zwigzku z powyzszym, kazdy pracownik zatrudniony na wiertni bedzie
przeszkolony w zakresie przeznaczenia i zasad uzywania sprzetu pozarowego, prowadzenia
akcji zapobiegawczej oraz zachowania sig w przypadku pozaru. Szkolenie przeprowadzi
na kazdej noworozpoczynanej budowie kierownik  wiercet, dokumentujgc  fakt
przeprowadzenia szkolenia wpisem w ksigzce szkolen zalogi.

Na terenie wiertni bedzie podany adres i telefon najblizszej jednostki Strazy Pozarnej
oraz instrukcja o sposcbie alarmowania strazy i zachowania sig w przypadku wybuchu
pozaru,

Na terenie wiertni bedzie sie znajdowac punkt ppoz. wyposazony w podreczny sprzet
gasniczy:

—~ 4 gasnice proszkowe 2 kg;
— koc azbestowy;

- beczke na wode;

—  bosalk;

- wiadra.

Stan podrecznego sprzetu przeciwpozarowego bedzie codzienne kontrolowany przez
wiertacza brygadziste. Wiertnia bedzie wyposaZzona w tablice ostrzegawcze z zakazem
wzniecania ognia i palenia tytoniu w migjscach i pomieszczeniach, w kitorych istnieje

niebezpieczenstwo powstania pozaru.

Pracownia Badan i Eksportyz GEQSERWIS Waldemar Jaworski ul, Ks. Ligudy 12a, 45-950 Opole
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Projekt robdt geologicznych na wykonanie awaryjnej studni wierconej nr 3 z ulwordw czwartorzedovwych

dla polrzeb wodocigydw wigjskich w Sieroniowicach

Materialy pedne, oleje i smary przechowywane beda w zamknietych naczyniach,
w odleglosci co najmnigj 30 m od osi otworu. Rury wydmuchowe silnikdw spalinowych beda
zabezpieczone tlumikami.

Urzgdzenia grzewcze bedg na biezaco kontrolowane pod wzgledem ich peinej
sprawnosci | bezpieczenstwa ppoz. Urzgdzenia niesprawne bedg natychmiast wylgczane

i poddawane naprawie.

b) nadzwyczajne zagrozenia Srodowiska naturalnego {0 charaklterze
katastrofy) takie jak:

~ wywolanie zmian w uksztattowaniu powierzchni terenu (osuwiska, zapadliska,
osiadanie, sufozja gruntu i inne tego typu zjawiska geomorfologiczne).

Niewielka $rednica wierconych otwordw i co z tym idzie stosunkowo mata objetosé
wydobywanego urobku w zasadzie zabezpiecza przed mozliwoscig zaistnienia zjawisk
geomorfologicznych opisanych wyzej. Pomimo to, przewiduje sie prowadzenie na biezgco
obserwaciji ilosci wydobywanego urabku i poréwnywania jej z objetoscig wywierconego
otworu. W przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznoéci stosowana technologia wiercenia
zostanie odpowiednio skorygowana, a powstale kawerny zlikwidowane poprzez
cementowanie {ub ilowanie. Stosowanie prawidlowych konstrukeji filtra studziennego
oraz wlasciwy dobér obsypki zwirowej zabezpieczy przed ewentualnym wyplukiwaniem
czgstek gruntu podczas pompowan badawczych. Rowniez w tym przypadku beda
prowadzone obserwacje iloSci zawiesiny w wypompowywanej wodzie i ewentualnie

korygowana wydajno$é studni.

¢} zwykle zagrozenia srodowiska naturalnego:
Zwigzane sg z odprowadzeniem wody z pompowania otworu, wylwarzaniem
odpadéw. Na wiertni moga powstawaé zaréwno odpady niebezpieczne jak i inne

niz niebezpieczne.
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Projekt robot geologicznych na wylkonanie awaryjnef studni wierconej nr 3 z ulwordw czwartorzedowych

dia polrzeb wodociggow wigjskich w Sieroniowicach

Qdpady niebezpieczne to:
opakowania zawierajgce substancje szkodliwe (opakowania po smarach, olejach itp.)
Odpady inne niz niebezpieczne to:
~ urobek z dragzenia otworu
— zlom stalowy (z uszkodzonych rur, przewodow itp.)
-~ odpady komunalne.
Wszystkie odpady beda zbierane selekiywnie i przekazywane firmg do odzysku
lub utylizacji. Urobek z drazenia otworu zostanie rozplantowany na powierzchni terenu.
Wody odprowadzane z otworu nie zawierajg zanieczyszczen. Bedg odprowadzane do
pobliskiego rowu we wiadaniu inwestora i nie naruszg stosunkow wodnych.

d) zagrozenia zwigzane z mozliwoscig uszkodzenia podziemnego uzbrojenia ferenu

(kable energetyczne, instalacfe gazowe, wodne i inne).

Wedlug informacji uzyskanych od inwestora w miejscu projektowanej studni nie ma
zadnych urzadzen infrastruktury technicznej.

Nie mniej, ze wzgledéw bezpieczefistwa w miejscu, na ktorym bedg wykonywane roboty do
gtebokosci 1,5 m zostanie wykonany rgczny wykop.

Szezegdlng uwage w trakcie drazenia studni nalezy zwrécié na  przedmioty
o charakterze zabytkowym. Przy ich odkryciu prace zostang niezwlocznie przerwane,
wyrobisko zabezpieczone przed osunigciem przez oszalowanie, uniemozliwiony zostanie
dostep 0sdb trzecich poprzez zbudowanie prowizorycznego ogrodzenia oraz zawiadomione
zostang: organ samorzadu terytorialnego, Wojewodzki Konserwator Zabytkow i organ
nadzoru gorniczego.

Warunki szkodliwe dla zdrowia zalogi to narazenie na wplywy opaddw
atmosferycznych. Jako $rodki zabezpieczajgce beds stosowane odpowiednie ochrony
osobiste (ubrania przeciwdeszczowe) i odziez robocza. Nie przewiduje sie narazenia
pracownikéw na zapylenie, nadmierny hatas i wibracje. W przypadku wystapienia zagrozen
pracownicy zostang wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej.

Pracownicy beda podlegali badaniom lekarskim, zgodnie z ogélnie obowiazujacymi
zasadami. Nowoprzyjety pracownik przed rozpoczgciem pracy zostanie poddany badaniom
wstepnym. W trakcie trwania zatrudnienia pracownicy bedg przechodzili badania okresowe,
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

Wszyscy brygadziéci i mechanicy ~ maszynisci wiertni beda poddawani badaniom

psychofizycznym w terminach okreslonych przez obowiazujgce przepisy.
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Projekt roboét geologicznych na wykenanie awaryinef studni wisrconef nr 3 z ulwordw cawartarzedowych

dia potrzeb wodociggbw wigjskich w Sieroniowicach

Dla udzietania pierwszej pomocy na wiertni znajdowaé sie bedzie podrgczna

apteczka wyposazona w leki i $rodki opatrunkowe oraz nosze. W widocznym miejscu

wywieszona bedzie instrukcja udzielania pierwszej pomocy. Ponadto w kazdej brygadzie

bedzie co najmniej jeden pracownik przeszkolony w udzielaniu pierwszej pomocy. Rowniez

wszystkie osoby kierowniciwa i dozoru ruchu bedq przeszkolone w udzielaniu pierwsze]

pomocy. W wypadkach ciezkich wzywane bedzie pogotowie ratunkowe, kidrego adres

i numer telefonu wywieszone bedg w widocznym miejscu.

Szkolenie zatogi bedzie prowadzone w oparciu o programy szkolenia zatwierdzone

przez kierownika zakiadu. Przewiduje si¢ organizowanie szkolen w dwéch etapach:

1.szkolenie wstepne, w skiad ktérego wchodza:

- szkolenie wstepne ogoine (instruktaz ogdlny) - szkolenie teoretyczne prowadzone

przez zaktadowg stuzbe BHP oraz kierownika ruchu zakladu w wymiarze 4 godzin,
przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy,

szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy) szkolenie
praktyczne prowadzone na stanowisku pracy przez pracownika wyznaczonego przez
kierownika ruchu zakiadu w wymiarze 8 godzin przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku. instruktaz stanowiskowy bedzie
zakonczony sprawdzianem wiadomoéci i umiejetno$ci z zakresu wykonywania pracy
zgodnie z przepisami i zasadami BHP;

szkolenie wstepne podstawowe prowadzone bedzie w formie kursu w okresie nie
dluzszym niz 6 miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku.
Przeprowadzenie kursu bedzie zlecane jednostce organizacyjnej uprawnionej do
prowadzenia takiej dziatalnosci na  podstawie  odrebnych  przepisow

lub przeprowadzane we witashym zakresie.
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dia potrzeb wodociqgdw wigjskich w Sieroniowicach

2. szkolenie okresowe prowadzone bedzie:

- dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w formie kursu nie
rzadziej niz raz na trzy lata, a takze w formie instruktazu prowadzonego przez osoby
kierownictwa i dozoru ruchu:

o kazdorazowo przed rozpoczeciem nowej budowy;

o kazdorazowo przed rozpoczeciem prac ratunkowych lub innych szczegoinie
hiebezpiecznych;

o kazdorazowo po zaistnialym wypadku przy pracy;

— dla oséb dozoru $redniego i kierownictwa ruchu w formie kursu co najmniej raz
na 6 lat.

W obu przypadkach przeprowadzenie kursu bedzie zlecane jednostce organizacyjnej
uprawniongj do prowadzenia takiej dziatalnosci na podstawie odr¢gbnych przepisow lub
przeprowadzane we wlasnym zakresie,

Pracownicy korzysta¢ bedg z wynajetych pomieszezen socjalnych i sanitarno-
higienicznych.

24, Wytyczne dla wykonawcey prac i badan

—  Projekt nalezy przediozyé do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Strzelcach
Opolskich.

- Calos¢ prac nalezy prowadzic pod nadzorem hydrogeologicznym  zgodnie
z obowigzujgey mi przepisami.

~  Whnioskuje sig¢ o upowaznienie geologa nadzorujacego do biezgcego korygowania
zatwierdzonego projekiu w zakresie: poglebienia otworu dla przewiercenia warstwy

wodonosnej, dlugo$ci pompowania oczyszczajgcego oraz zmian konstrukgiji filtra.

Fracownia Badari | Eksperlyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski ul, Ks. Ligudy 12a, 45-950 Opole
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Powiat : strzeleclki

Cet wiercenia : ujgcie wody podziermngj

Projektowana glebokosé : 75 m

Zleceniodawea : ZGKiM w Ujezdzie

Rzgdna terenu @ 263,35 m npm

Geolog nadzorujgcy : Waldemar Jaworski V-1205 ; VII-1218
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