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DECYZJA

Na podstawie art. 161 ust. 1 w powigzaniu z art. 79 ust.1 i art. 80 ust. 1 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r Prawo geologiczne | gdrnicze {Dz. U. z 2019r., poz. 868 ze zm.) oraz rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie szczegblowych wymagah dotyczacych
projektow robot geologicznych, w tym robot, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji
{Dz. U.z 2011r,, nr 288, poz. 1696 ze zm.)

zatwierdzam

,Projekt robot geologicznych na wykonanie studni wiercone} nr 3 z utwordw
czwartorzedowych dla potrzeb wodociggdéw miejskich w Ujeidzie” opracowany przez W. Jaworski
{upr. nr V-1205); Opole, wrzesien 2019 r; przediozony wnioskiem - Waldemar Jaworski
z 18-09-2019 znak (bez nr) dzialajgcego z upowaznienia Zakladu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowe} w Ujezdzie.

Zadaniem prac jest odwiercenie otworu studziennego nr 3 — awaryjnego ujecia wod
podziemnych w Ujeidzie.

Zakres prac obejmuje odwiercenie otworu studziennego w miejscu wskazanym na zatgczniku
nr 5 projektu, do giebokosci 20,0 m; o $rednicy poczgtkowej | kofcowej 20" {tj. 508 mm);
przeprowadzenia pompowat w wymiarze: 24 godzin - pompowanie oczyszczajgce, 72 godz. -
pompowanie pomiarowe; oraz prace dokumentacyjne,

Przedmiotowy projekt robét geologicznych zatwierdza sie na czas oznaczony — do dnia
31 grudnia 2021 r.

Niniejsza decyzja uwzglednia w calosci Zzgdania stron, stad nie wymaga uzasadnienia.

Uiszczono optate skarbowa w kwocie 10,0 zt i 17 zi {na konto Urzedu Miasta Opola zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r o optacie skarbowej {Dz. U. z 2019r., poz, 1000 ze zm.)

Pouczenie

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moie zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracjt publlgzne} ktéry Ws,Lda{ decyzje.

Z dniem doreczenia organowi adn}mlsh:aCn pubhczne; odwiadczenia o zrzeczeniu sie praw do
whniesienia odwolania przez ostatnlq zé fstron pozstépOWanla decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna. i

Od decyzji stuzy stronie odwofame do Mlnlstra §?ociOW|ska, za posrednictwem Marszatka
Wojewodztwa Opolskiego, w terminie 14 dni od dniajej "ddreczenia.

Uwagi 1 zalecenia :

1. Zgodnie z 8lcyt. ustawy Prawo Geologiczne i Gornicze, wykonawea prac geoioglcznych zobowigzany jest
do zgloszenia zamiaru przystgpicnia do wykonywania robét geologicznych organowi administracii
geologicznej, oraz zarzadowi wiasciwej micjscowo gminy najpéiniej na dwa tygodnie przed zamierzonym
rozpoczecicm robot,

2. Zgodnic z art. 82 ust, 1 pkt 4 c¢yt. ustawy, wykonawca prac geologicznych zobowiazany jest pesiadad
dokumentacj¢ prowadzonych prac i uzupehniaé ja w miarg postepu robdt.

3. Dokumeniacj¢ hydrogeologiczng ujgcia nalezy opracowad w sposdb okreslony w rozporzadzenin Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej 1 dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. z 2016 r, poz.2033) najpbZniej w terminie 6 miesiccy po odwierceniu
otworu i przediozy¢ w 4 egzemplarzach do tut. organu celem rozpatrzenia.



Pracownia Badan i Ekspertyz GEOSKERWIS

Waldemar Joworski

ul. Ligudy 12a, 45-950 Opole

tel, 605-652-184; e-mail geoserwis.jaworski@interia.pl

y

na wykonanie studni wierconej nr 3 z utwordéw czwartorzedowych

dla potrzeb wodociggow miejskich w Ujezdzie

miejscowosé: Ujazd
gmina: Ujazd

powiat. strzelecki
wofewddztwo; opoiskie

Inwesior:

Opracowai:
Jakub Jaworski
Waldemar Jaworski

ZGKiM w Ujezdzie
ul. Skargi 1,
47-143 Ujazd

Minlelary prodald nras mmwwﬂf

Wasszaika Wolewddzte ;(; f’h}t} skiego
{i . /éé:(;&? ﬁ&/‘»{lﬁw %\w{) llllll {.{ Wike 46,00, WM
Vahlcm Wwonskj

uprawnien|a
Ve 1:>ﬂ5 Vi=1218

Opole, Wrzesienn 2019 r.



Projekt robdt geologicznych na wykenanie studni wierconej nr 3 2 utworéw czwarlorzedowych
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Projeki robdt geologicznych na wykonanie studni wierconaf nr 3 z ulwordw czwaritorzedowych

dia pofrzeb wodociqgdw miejskich w Ujs#dzie
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Projekt robot geologicznych na wykonanie studni wierconej nr 3 z utwordéw czwartorzgdowych

dia polrzeb wodaciggow miejskich w Ujeidzie

1. Wstep

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie:

ZGKiM w Ujezdzie
. Skargi 1,
47-143 Ujazd

Celem opracowania jest zaprojektowanie zakresu rob6t i badan na wykonanie otworu
eksploatacyjnego dla potrzeb zaktadu wodociggowego w miejscowosci Ujazd.

Projektowany otwér bedzie czwartym otworem wykonanym na terenie wodociggow
miejskich w Ujezdzie. Wezesniej na ujeciu wykonano otwory studzienne nr 1, 2a i 2b, ktére
sg aktualnie eksploatowane oraz otwor nr 2, kiéry zostal juz zlikwidowany. Nowy otwdr
studzienny zostanie oznaczony numerem 3. Obszar robdt geologicznych potozony jest
w granicach dzialki o numerze ewidencyjnym 1510/1 obreb Ujazd 0087. Zapotrzebowanie
Inwestora na wodg wynosi ponad 50 m¥%h. Ujecie wody ma zatwierdzone zasoby wodne,
zgodnie z decyzjg zasobowy Urzedu Wojewédzkiego w Opolu nr OSGW.IV-8530/46/83
Z dnia 11 lipca 1983 r., w iloSci:

- dla studni nr 1: Q=58,0 m%h przy 8= 4,4 m,
- dla studni nr 2a: Q=58,0 m*h przy S= 3,9 m.

Projektowana studnia nr 3 bedzie studniag awaryjna i eksploatowana bedzie w ramach

zatwierdzonych zasobow eksploatacyjnych dla studni nr 2a.

2. Lokalizacja zamierzonych robot

Administracyjnie projektowany otwor poltozony jest ha dziatce numer 1510/1 obreb
Ujazd, gm. Ujazd, pow. strzelecki, woj. opolskie. Na przedmiotowej dziatce prowadzono juz
badania geologiczne, wykonujac poprzednie pigé otwory studzienne. Podmiotowa dziatka
lezy w potudniowo-wschodniej czesci miejscowosci Ujazd, ok. 700 m od centrum,
Na potudniowy zachod od terenu inwestycji, w odlegioéci ok. 60 m, plynie rzeka Klodnica.
Dziatka potozona nad prawym brzegu rzeki. Teren robot geologicznych jest delikatnie
nachylony w kierunku wschodnim, rzedna terenu wynosi ok. 186 m n.p.m. Rzezba terenu
obszaru ujecia jest malo urozmaicona. Dzialka o nr 1510/1 obrgb Ujazd jest we wiadaniu
Inwestora.
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Projekt robdt geologicznych na wykonanie studni wisrconef nr 3 z ulwordw czwarforzedowych

dia potrzeb wodociagdw migjskich w UjeZdzie

Pod wzgledem geograficznym Krasowa polozona jest na pograniczu  dwéch
wiekszych jednostek geomorfologicznych, makroregionéw Niziny Slaskiej i Wyzyny Slagskiej
oraz mezoregionow Chelm i Kotlina Raciborska. Granica miedzy regionami przebiega nieco
na poinoc od doliny rzeki Ktodnica.

Wyzyna Slaska zajmuje powierzchnie 3929 km2 W podiozu ma platforme
paleozoiczng. Wyzyne Slgskq pokrywajg osady polodowcowe, przede wszystkim piaski. Na
trasie przeptywu Bialej Przemszy znajduje sie Pustynia Bledowska — pole luznych piaskéw,
Gleby Wyzyny Slagskiej to gléwnie bielice i gleby plowe. Jest to najwiekszy obszar
zurbanizowany w Polsce. Wystepuja silne zanieczyszczenia powietrza, ktdrych skutkiem jest
zmniejszenie natezenia promieniowania stonecznego i zwiekszenie zachmurzenia.

Wiezoregion Cheim jest najdalej wysunietg na zachéd czeécia makroregionu Wyzyny
Slgskiej. Jest garbem zbudowanym z wapieni i dolomitdw srodkowego triasu, miejscami
przykrytych osadami czwartorzedowymi - glinami zwatowymi i piaskami. Od pdinocy
graniczy z Roéwning Opolska, od wschodu z Garbem Tarnogérskim, od poludnia z Kotling
Raciborska i od zachodu z Pradoling Wroctawska. Jego powierzchnia wynosi ok. 320 km?,

Najwyzszym wzniesieniem jest Gora Swietej Anny o wysokosci 407,6 m n.p.m.,
ktdrawraz z pobliskimi lasami i lgkami zostata objeta ochrong w postaci Parku
Krajobrazowego Géra Swigtej Anny chronigcego liczne kompleksy lesne oraz murawy
kserotermiczne,

Nizina Slgska stanowi réwnine o powierzchni ok. 13 000 km2 Osig niziny
z poludniowego wschodu na polnocny zachdd plynie Qdra, ktérej doplywami z lewej strony
sq: Osobloga, Nysa Klodzka, Olawa, Sleza, Bystrzyca | Kaczawa oraz z prawej; Mata
Panew, Stobrawa i Widawa. Nizina ma korzystne warunki klimatyczne i glebowe.

Kotlina Raciborska mezoregion fizycznogeograficzny w poludniowej Polsce
o powierzchni 1219 km?, stanowiacy potudniowo-wschodnig czesé Niziny Slgskiej. Obszar
potozony jest po obu stronach goérnej Odry, pomiedzy Wyzyng Slaska na wschodzie
a PtaskowyZzem Glubczyckim na zachodzie i Réwning Niemodliiskg na polnochym
zachodzie. Region ten rozcigga sie wzdluz biegu Odry na terenie powiatu wodzislawskiego
i raciborskiego oraz dalej na potnoc w kierunku Kedzierzyna-Kozla i Krapkowic. Dno kotiiny
budujg osady holocenskie i sg to utwory gliniaste i pytowe, rzadziej ilaste i piaszczyste
o zroznicowane] migzszosci. Natomiast pod nimi zalegajg czwartorzedowe polodowcowe
osady okruchowe w postaci piaskéw i 2wirdw. Powierzchnia Kotliny osigga wysoko$ci nieco
ponizej 200 m n.p.m. Obszar ten jest bardzo slabo urozmaicony z przewagsa rzeZby

réwninnej.

Pracownia Badail | Eksperlyz GEQOSERWIS Waldemar Jaworski ul. Ks. Ligudy 12a, 45-950 Opole



Projekt robdt geofogicznych na wykonanie sludni wierconej nr 3 z ubwordw czwarlorzgdowych

dia potrzeh wodociggéw migjskich w Uje#dzie

Teren inwestycji potoZzony jest ok, 60 m na poludniowy zachéd od doliny Kitodnicy
oraz ok. 500 m w tym samym kierunku od kanaitu Gliwickiego na jego przetomowym odcinku
ponizej Gliwic i powyzej K-KozZla.

Pod wzgledem morfologicznym Ujazd polozony jest na Sredniej wysokosci
ok. 190 m n.p.m., teren sukcesywnie obniza sie w kierunku poludniowym, w kierunku doliny
rzeki Ktodnica (ok. 187 m) i wypietrza w kierunku pétnocnym (ok. 215 m).

Wody powierzchniowe tego terenu to przede wszystkim rzeka Klodnica i kanat
Gliwicki oraz prawe doplywy Klodnicy — rzeki Jordan i Jaryszowiec.

Szczegolowg lokalizacje projektowanej studni przedstawiajg zalaczone mapy.

3. Wykaz wykorzystanych materiatéw archiwalnych.

Przy opracowaniu niniejszego projektu wykorzystano:

- Dokumentacja hydrogeologiczna zasobdw wdd  podziemnych z  utwordow
czwartorzedowych dla potrzeb wodociggdw miejskich w miejscowosci Ujazd, inwestor
Wojewddzkie Przedsigbiorstwo Wodociggow | Kanalizacfi w Opolu, opracowana
w 1981 roku przez mgr Lechostawa Dymnego.

-~ Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wody podziemnej z utwordw
czwartorzedowych na terenie wodociggéw miejskich w miejscowoéci Ujazd,
opracowany w 1992 roku przez mgr Leokadie Gadzik.

- Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50.000 arkusz Ujazd wraz z objasnieniami.

~  Mapa geologiczna Polski w skali 1:50.000 arkusz Ujazd wraz z objasnieniami.

— Mapa geoérodowiskowa Polski w skali 1:50.000 arkusz Ujazd wraz z objaénieniami.

4. Omowienie  wynikéw  przeprowadzonych  wczesniej robot
geologicznych i badain geofizycznych

Na terenie wodociaggéw miejskich w miejscowosci Ujazd wykonano dotychezas

nastepujgce otwory studzienne:

Studnia wiercona nr 1

Studnia podstawowa odwiercona w 1962 roku Otwér studzienny zlokalizowany jest
na obszarze o podobnej budowie geologiczne] i tej samej jednostce hydrogeologicznej, co

projektowana studnia.
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Projekt robdt geologicznych na veykonanie studni wierconej nr 3 z utwordw czwartorzedowych

dia potrzely wodociggdw migjskich w Ujeédzie

gtebokos¢ otworu: 18,5 m

wydajnos¢ eksploatacyjna: Q = 58,0 m*h przy S = 4,4 m
promien leja depresji: 169,4 m

wspotczynnik filtracji z prébnego pompowania; 0,0003090 m/fsek

poziom wody nawiercony i ustabilizowany: 2,3 m

Profil studni:

Czwartorzed

do glebokosci 0,8 m gleba, brunatna

do glebokosci 1,2 m glina pylasta, plastyczna, brunatno-szara

do gtebokoéci 2,3 m namul, niebiesko-szary

do gtebokosci 2,9 m ofoczaki §r. do 3 em z piaskiem zolto-szarym

do glebokosci 3,6 m Zwir 2ofto rézny z piaskiem szarym

do glebokosci 6,9 m piasek srednioziarnisty z dom. 2wiru, otoczakéw do 30%, szary
do glebokosci 10,8 m piasek Srednioziarnisty z poj. 2wirem, szary

do glebokosci 13,0 m piasek $rednioziarnisly z otoczakami i z2wirem do 50%
do glebokosci 14,0 m piasek Sredn. z otoczakami >50%

do glebokosci 15,0 m Zwir gruboziarnisty z otoczakami, szary

do gtebokosci 16,8 m ofoczaki $r. do 4 cm z plaskiem gruboziarn, szarym

Trzeciorzed
do gtebokosci 18,5 m if pylasty twardoplastyczny nieb. zielony

Konstrukcja otworu jest nastepujgca:

rura nadfiltrowa @ 12" dt. 11,6 m,

filtr & 127 dt. 5 m, rura perforowana owinigta drutem 2 2,5 mm w odstepach co 2 mm,
rura podfiltrowa @ 12" di. 1,9 m z denkiem oporowym,

obsypka zwirowa & 4-6 mm.

Wydajnosci osiggniete podczas prébnego pompowania:
Qq = 24,32 m%h; S, = 1,56 m; t, =27 h; q4 = 15,58 m>/hAMS
Q = 48,58 mIh; S,y = 3,47 m; t, = 30 h; g, = 14,00 m>h1mS

Qg = 63,12 m/h; S, = 4,91 m; ty = 34 h; g4 = 12,85 mh/AmS
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Projekt robdt geologicznych na wykonanie studni wierconej nr 3 z utwordw czwarltorzgdowych

dia potrzeb wodociggow migjskich w UjeZdzie

Studnia wiercona nr 2a

Studnia podstawowa odwiercona w 1981 roku Otwor studzienny zlokalizowany jest
na obszarze o podobnej budowie geologicznej i tej samej jednostce hydrogeologicznei,
co projekiowana studnia.

— gtehokos¢ otworu; 20,0 m

— wydajnoéc¢ eksploatacyjna: Q = 58,4 m*h przy 8 = 3,9 m

- promien leja depresji: 164 m

- wspotczynnik filtracji z prébnego pompowania: 0,0003445 m/sek

- poziom wody nawiercony i ustabilizowany: 1,3 m

Profil studni:
Czwartorzed
- do glebokosci 1,0 m gliny
- do gtebokosci 15,0 m piaski srednioziarniste z dom. 2wiru, zéfto-szary
—~ do glebokosci 17,0 m 2wir z piaskiem, zofto-szary
Trzeciorzed
- do gtebokosci 19,0 m i
— do gtebokosci 20,0 m # z marglem

Konstrukcja otworu jest nastepujaca:
- rura nadfiltrowa @ 325 mm dl. 12,0 m,
- filtr @ 325 mm di. 5,0 m, mostkowy,
— rura podfiltrowa & 325 mm dt. 3,0 m z denkiem,

-~ obsypka 3-5 mm.

Wydajnosci osiggniete podczas prébnego pompowania:
Qq =22,13 mh; S = 1,44 m; t; = 27 h; q = 16,37 mIh/imS
Q, = 44,00 m3h; 8, = 2,92 m; t, = 34 h; ,, = 15,07 mIW1mS

Qq = 71,66 mh; S = 4,95 m; ty = 37 h; 4g = 14,48 m/W1mS
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Projekt robdt geclogicenych na wykonanie studni wierconej nr 3 z utwordw czwarlorzedowych

dia potrzeb wodociggow migjskich w Ujeidzie

Studnia wiercona nr 2b

Studnia zostata wykonana w 1992 r. przez ,CERGEQ”, Opole ul. Radziewiczéwny 4.

Otwér studzienny zlokalizowany jest na obszarze o podobnej budowie geologicznej i tej
samej jednostce hydrogeologicznej, co projektowana studnia.

— gtebokos¢ ofworu: 19,0 m

—  wydajnoé¢ eksploatacyjna: Q = 60,0 m¥h przy $ =4,0m

- promien leja depresji: R = 180,0 m

- wspolczynnik filtracji z probnego pompowania: k = 0,00030 m/sek (Allen-Hazen)

k = 0,00022 m/sek (Dupoit)

— poziom wody nawiercony i ustabilizowany: 1,65 m

Profil studni:
Czwartorzed
- do glebokosci 0,3 m gleba
— do glebokosci 1,5 m glina, szaro-Zzdfta
- do gtebokosci 3,5 m piasek gliniasty, Zoity
— do glebokosci 7,5 m piasek Srednioziarnisty ze zwirem, j.szary
- do glebokosci 11,0 m piasek drobny, j.zofy
- do gtebokosci 16,0 m piasek gruboziarnisly ze Zwirem, j.Z0lty
Trzeciorzed

— do glebokosci 19,0 m # j.Zolty

Konstrukcja otworu jest nastepujgca:
— rura nadfiltrowa @ 14" dt. 11,0 m,
~ filtr & 14" db. 5,0 m,
— rura podfiltrowa & 14" db. 3,0 m z denkiem,

— obsypka.

Wydajnoéci osigghiete podczas probnego pompowania;
Qq =20,0 mIh; 81 =1,25 m; ty = 12 h; g4 = 16,0 M h/1mS
Q, = 40,0 MIh; S, = 2,5m; t, = 12 h; g, = 16,0 m/h/AmS

Q4 = 60,0 m3/h; Sq=4,0m; tg =24 h; gg = 15,0 m3h/1mS

Pracownia Badan i Eksperlyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski ul. Ks. Ligudy 12a, 45-950 Opole
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5. Opis budowy geologicznej.

Obszar arkusza Ujazd znajduje sie w zasiegu trzech duzych alpejskich struktur
tektonicznych:

- monokliny $lgsko-krakowskiej zbudowanej tu z utwordw triasu, pokrywajgce] podioze
zbudowane ze skat paleozoicznych,

- cokolu platformy epiwaryscyjskiej, zbudowanej z utwordw karbonu przykrytych
utworami czwartorzedu,

— zapadliska przedkarpackiego, wypefnionego miazszym kompleksem ilastych utworéw
trzeciorzedu, spoczywajgeych z reguly na utworach karbonu.

Monoklina $lgsko-krakowska zbudowana jest z rdznych ogniw triasu i jury
oraz fragmentarycznie  zachowanych  utworéw  kredy, rozdzielonych  przerwami
sedymentacyjnymi i niezgodnosciami katowymi. Rozciggtos¢ monokliny (NW-SE) odpowiada
kierunkowi pasa wychodni skal gornojurajskich, kidre tworzg jej najbardziej eksponowang
marfologicznie czesé, zwana kuestg Jury Krakowsko-Czestochowskiej. Warstwy triasu i jury
sg nachylone ogolinie w kierunku pétnocno-wschodnim, gdzie chowajq sie pod skaty kredowe
niecki miechowskiej. Skaly te tworzg mezozoiczng pokrywe, lezgca niezgodnie na réznych
ogniwach paleozoiku i prekambru. Podmezozoiczne podloze stanowig dwa bloki tektoniczne
(terrany): blok matopolski i blok gérnosigski. Granice miedzy nimi wyznacza strefa uskokowa

Krakdw-Lubliniec o szerokosci dochodzacej do 500 metrow.

Platforma epiwaryscyjska reprezentowana jest glownie przez weglono$ne serie
karbonu gornego oraz osadowe i wulkaniczne skaly permskie i osady kredy gornej. Nad nimi
wystepujg utwory czwartorzedowe reprezentowane przez gliny, piaski, 2wiry, lessy
pochodzenia  holocenskiego  oraz  plejstocenskiego, zlodowacenia  ballyckiego

i srodkowopolskiego.

Zapadlisko przedkarpackie to row przedgorski, wypelniony molasowymi osadami
neogenu. Najmtodsza jednostka alpidow na obszarze Polski. Zapadlisko powstalo wskutek
miocenskiego nasuwania sie na polnoc luku karpackiego, zwigzanego z jedng z faz
orogenezy alpejskiej. Jego utworzenie polaczone jest z zahamowaniem sedymentacji
fliszowej, wydzwignieciem oraz sfatdowaniem Karpat zewnetrznych. Jest to efekt kolizji ptyty
europejskiej oraz mniejszych terrandw: Alcapy oraz Tiszy-Dacii. Wypelnione jest glownie

okruchowymi, molasowymi osadami miocenskimi o migzszosci do 3000 m. Osady zapadliska

Pracownia Badan i Eksperlyz GEQSERWIS Waldemar Jaworski ul. Ks. Ligudy 12a, 45-250 Opole
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przedkarpackiego zostaly utworzone w basenie $rodkowej Paratetydy. Obszar zapadliska
znajdowal sie w peryferyjnej, najbardziej wysunietej na polnoc czeéci basenu Paratetydy.
Morze miocenskie zaczeto zanikaé pod koniec sarmatu, czyli okolo 11-12 miliondw iat temu.
Nastepnie zapadlisko uleglo wydzwignieciu i siinej denudacji.

Na obszarze planowanej inwestyciji, do glebokosci ok, 17,0 m ppt, przewiduje sie
wystepowanie utworow czwartorzedowych, reprezentowanych gtownie przez piaski i zwiry
roznych frakcji. MNalomiast ponize] zalega¢ bedg juz utwory trzeciorzedowe
reprezentowanych gtownie przez ity i margle.

Dla ujecia wody dla potrzeb wodociggu miejskiego w Ujezdzie maijg znaczenie przed

wszystkim utwory czwartorzedowe,

6. Opis warunkow hydrogeologicznych

W  =zasiggu arkusza Ujazd wystepujg cztery uzytkowe pietra wodonosne:
czwartorzedu, trzeciorzedu, triasu i karbonu. Dia ujecia wody w Ujezdzie ma znacznie
czwartorzedowe pietro wodonosne. Utwory czwartorzedowe to glownie plejstocenskie osady
glacjalne i fluwioglacjaline wieku zlodowacenia srodkowopolskiego, o duzym zréznicowaniu
miagzszoéci i wyksztalcenia zardwno w rozprzestrzenianiu poziomym jak i w profilu
pionowym. Na obszarze omawianego arkusza wystepowanie uzytkowych poziomdéw wbd
podziemnych w fych utworach zwigzane jest z Kopaing doling Klodnicy, ktérej zardwno
przebieg jak i profil wystepujacych w jej obrebie utworach, jest stabo rozpoznany. Ciggnie sie
ona do Gliwic waskim pasem w okolicach Pltawniowic i dalej w kierunku zachodni, gdzie jej
dalszy przebieg jest nierozpoznany. Wodonosne utwory czwartorzedu o bardzo dobrych
parametrach hydrogeologicznych tworza ciggla pokrywe w rejonie K-KoZla. W latach 60-tych
wystepujgce w nich poziomy wodonosne byly przedmiotem eksploatacji dla celéw
zaopatrzania w wode wielu zakiadéw przemystowych i chemicznych. Brak izolacji
od powierzchni terenu spowodowat calkowitq degradacje jakosciowg tych wod zwigzang

z uprzemyslowieniem terenu.

Obszar objety robotami geologicznymi znajduje sie na 4 jednostce hydrogeologicznej,
w obrebie pozioméw wodonosnych wiwordw czwartorzedu. Poziom wodonosny
czwartorzedowy przewiduje sig do glebokosci ok. 17,0 m ppt, ponizej zalegac juz beda

utwory trzeciorzedowe.

Pracownia Badan i Eksperlyz GEQSERWIS Waldemar Jaworski i1, Ks. Ligudy 12a, 45-350 Opola
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Teren inwestycji, a wiec dziatka o nr 1510/1 obreb Ujazd, znajduje sie na jednostce
hydrogeologicznej o symbolu 4 abC/bTr Il

Jednostka 4 abQ/bTr Il
Jednostka o powierzchni 27,5 km?. Obejmuje ona swym zasiggiem plytko zalegajgce

(1,1 = 30,0 m) wodonos$ne utwory dofiny Klodnicy, o miazszos$ciach dochodzgcych do 16 m
i wodoprzewodnosci ksztaltujgcej sie w graniach 5 — 501 m?h (w wiekszosci przypadkéw
>200 m?/h). Przyjety na podstawie wykonanych dla doliny Klodnicy w rejonie Gliwic modut
zasobow dyspozycyjnych jest akiualny takze dla tej jednostki i wynosi 207 m3%24h/km?,
Podrzedne znaczenie na {ej jednostce posiadaja trzeciorzedowe poziomy wodonoéne.

Jakosé wéd podziemnych

Wody czwartorzedowych uzytkowych pozioméw wodonosnych w granicach arkusza
Ujazd sg zréznicowane pod wzgledem jakosci. Najlepszg i najbardziej trwaly jakoscig
charakteryzujg sie wody dgleboko zalegajacych pozioméw wodonoénych w rejonie Zalesia
i Zimnej Wodki (klasa 1a, lokalnie Il — w zwigzku z podwyzszong zawartoscig Fe i Mn
pochodzenia geogenicznego). Dobrg jakos¢ wykazujg tez wody plerwszego poziomu
wodonoshego czwartorzedu, eksploatowane przez niekidre studnie kopane zlokalizowane
zdala d lokalnych Zzroédel  zanieczyszczen (klasa 1b). Najbardziej narazone
na zanieczyszczenia sa uzytkowe poziomy wodonosne czwartorzedu eksploatowane
w 7 jednostek hydrogeologicznej obejmujgcej doline Klodnicy. Najczesciej czwartorzedowe
uzytkowe poziomy wodonosne prowadza wody klasy Il jakosci, zwigzanej z podwyzszong

zawartoscia Fe i Mn, obserwowang w {ego typu poziomach.

7. Przewidywany profil geologiczny

Na terenie wodociggdw miejskich w Ujezdzie projektowany jest jeden awaryjny otwor
studzienny, ktéremu nadano nr 3, bedzie to studnia rezerwowa. Projektowany otwor
przewiduje sie wykona¢ do glebokosci ok. 20,0 m. Do glebokosci ok. 17,0 m spodziewane
jest wystepowanie osaddw czwartorzedowych, a od gtebokoéci ok, 17,0 do 20,0 m osadow

trzeciorzedowych.

Pracownia Badar i Eksperlyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski ul. Ks. Ligudy 12a, 45-350 Opole
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Otwor studzienny nr 3

Spodziewany profil geologiczny:
Czwartorzed
— do gtebokoéci 0,3 m gleba
— do gtebokosci 1,0 m glina, szaro-26ita
— do glebokosci 15,0 m piaski Srednioziarnisty z domieszkg 2wiru, zéfto-szary
- do glebokosci 17,0 m Zwir piaszczysty, z6fto-szary
— do gteboko$ci 19,0 m i, jasno-26lty

- do gtebokosci 20,0 m it z marglem

8. Liczba, lokalizacja i rodzaj projektowanych wyrobisk

Przewiduje sie wykonanie jednego otworu studziennego nr 3 do poboru wody
podziemnej. Studnie nr 3 przewidziana jest jako studnia awaryjna, rezerwowa. Otwoér
studzienny wykonany zostanie dla potrzeb wodociggow miejskich w Ujezdzie.

Otwor studzienny zostanie zlokalizowany na dziatce o nr ewidencyjnym m 1510/1
obreb Ujazd 0087, gm. Ujazd, pow. strzelecki, woj. opolskie. Szczegdlowy lokalizacje otworu
pokazano na zatgczonej mapie. L.okalizacja otworu moze sie zmieni¢ w trakcie uzgadniania

z wykonaweg studni, w zaleznosci od sprzetu, pory roku i mozliwosci wjazdu na dzialke.

9. Przewidywana konstrukcja otwordw i wyrobisk

W projektowanych otworach przewiduje sie zafiltrowanie zawodnionych osaddw
czwartorzedowych w przelocie 11,0 -~ 17,0 m ppt. Takie zafiltrowanie jest najbardzigj
wiasciwe, umozliwi doplyw wody do otworu i wytworzenie odpowiedniej depresji zwierciadla
wody. Spodziewane jest wystepowanie czwartorzedowego poziomu wodonosnego,
na gtebokoéci ok.1,3 m ppt.

Otwor studzienny nr 3

Projektowana gteboko$¢ otworu wynosi 20,0 m.
Sposdb wiercenia; swidrem rurowym i fyzka wiertnicza do rur & 20".
Wiercenie wykonane zostanie jedng kolumna rur;
- do glebokosci 20,0 m w stalowych rurach ostonowych @ 20”, ktore zostana usuniete
z otworu po zafiltrowaniu.

Pracownia Badari i Eksperlyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski wl, Ks. Ligudy 12a, 45-850 Opole
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W otworze projekiuje sig zabudowanie filtra kolumnowego, szczelinowego.

Konstrukcja otworu:

— rura nadfiltrowa PCV DN 350, o $rednicy zewn. 400 mm i przelocie wewn. 365 mm

diugosci 11,0 m,

~ filtr PCV szczelinowy DN 350, o érednicy zewn. 400 mm i przelocie wewn. 365 mm

L]

dlugosci 6,0 m,

— fura podifiltrowa PCV DN 350, o $rednicy zewn. 400 mm i przelocie wewn. 365 mim

1

diugosci 3,0 m z denkiem.

Wokdt filtra zostanie wykonana osypka zwirowa: 3,0-5,0 mm.
W otworze nie planuje sig zamykania pozioméw wodonoénych,
Wiercenie: swidrem rurowym i fyzka wierinicza do rur @ 20" do glebokoéci 20,0 m.

10. Informacja o zamykaniu pozioméw wodonosnych

Nie planuje sig. W otworze nie ma potrzeby zamykania poziomow wodonoénych,

11. Sposéb i termin likwidacji otworow  wiertniczych

lub wyrobisk, oraz rekultywacja gruntu

Nie przewiduje sig likwidacji otworéw. Otwory przeznaczone sq do eksploatacii.

12. Opis oprébowania wyrobisk

W trakcie wiercenia pobierane bedq probki do skrzyni drewnianej z kazdej zmiany
litologicznej oraz nie rzadziej, niz co 2,0 m. Z warstwy wodonosnej pobrane zostang dwie
proby do badanh uziarnienia gruntu, w celu doboru szczeliny filtra studziennego.

13. Zakres obserwac]i i badan terenowych

1. Obserwacie poziomow | pomiaréw przeplywu woéd

Po nawierceniv  wody poziemnej nalezy przerwaé wiercenie i poczekad
do ustabilizowania sie zwierciadla wody. Nalezy dokonaé pomiaru zwierciadla wody

nawierconego i ustabilizowanego za pomocy éwistawki studziennej.

Pracownia Badarn i Eksperlyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski ui. Ks. Ligudy 12a, 45-950 Opole
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W trakcie prowadzonego pompowania nalezy prowadzié nastepujgce pomiary
i oznaczenia:
a. poziomu zwierciadta wody w studni za pomocg Swistawki studziennej w stosunku
do statego punktu;

b. wydajnosci studni za pomoca odezytdw wodomierza;

Czestotliwosé pomiardw i sposéb pomiaréw:

a. zwierciadla wody

- na poczatku kazdej depresji przez okres 2 godzin, co 15 min;

- nastepnie, co 1 godzine;

- po zakoniczeniu pompowania nalezy prowadzi¢ pomiary zwierciadla wody az do jego
stabilizacji na pierwotnym poziomie z czestotliwosgcig, co 15 min w poczatkowej fazie
i dalej, co 1 godz. az do uzyskania stabilizacji;

b. wydajnosci studni wodomierzem z czesfotliwoscia, co 1 godzina poprzez odezyt

wodomierzy.

2. Probne pompowanie

Planuje sie pompowanie oczyszczajgce po zabudowaniu filtra studziennego przez
okolo 24 godziny, az do calkowitego oczyszczenia wody.

Planuje sie¢ pompowanie pomiarowe pojedyncze studni pompg glebinowa
zabudowang w studni umozliwiajgca pohér wody z wydajnoscig do okoto 60 m?/h.

Pompowanie zostanie przeprowadzone w ukladzie: 3 X 24 h — nie krécej niz do

ustabilizowania zwierciadia wody.

Energia elektryczna — dostarcza Inwestor.

Qdprowadzanie wody — do rowu melioracyjnego lub do rzeki.

Pomiary zwierciadla wody — za pomocq swistawki studziennej.

Pomiar wydainosci studni — wodomierzem studziennym.

Wodomierze
Pomiar itosci wody pobieranej ze studni realizowany bedzie wodomierzem katowymi
MZ ¢ 80 mim.

Pracownia Badan i Eksperlyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski ul. Ks. Ligudy 12a, 45-950 Opole
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Armatura
Rurocigg ttoczny ze studni wyposazony zostanie w:
- zasuwe odcinajgcs umozliwiajgcy diawienie pompy glebinowej;
- kurek czerpalny do poboru préb wody;
—  Zawor zwrotny,
Pompowanie wykonaé przy 3 stopniach depresji po 24 godziny na jeden stopien.
Wydainosci studni na poszczegolnych depresjach:
| depresja
Studnia Q = 20 m¥/h;
It depresia
Studnia Q = 40 m¥h,

lil depresja
Studnia Q = 60 m%h.

Dziennik pompowania

W trakcie pompowania nalezy prowadzi¢ dziennik pompowania wediug wzoru
jak nizej:

czas ,
pomiaru Wydajnosé Uwagi
o o]  Glgh. |Depresja HCO;| — POMpowania (nazwisko i Imig
Lp. cded zw.wody Iml | e/ proymdzqcego pom.ra_ry,
daia) godzing Weskazania a analizy, oprébowanie inne
uwagi)

wodomierz.| fm3/h]

UWAGA: Nie dopuszcza sie przerw w pompowaniu diuzszych niz 10% planowanego czasu
na kazdej depresji. Kazdg przerwe w pompowaniu nalezy zaznaczy¢ w dzienniku
pompowania i podaé przyczyne. O ile z przyczyn technicznych pompowanie zostanie
przerwane na dluzszy okres, caty cykl nalezy powidrzyc.

3. Pomiary ci$nienia | femperatury

Nie planuje sie pormiardw cisnienia i temperatury wody.

4. Badania i pomiary specjalne

Nie przewiduje sie badan i pomiaréw specjalnych.

Pracownia Badan i Eksperlyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski ul, Ks. Ligudy 12a, 45-950 Opole
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14. Wyszczegdlnienie niezbednych prac geodezyinych

Projektuje sie pomiar wspdlrzednych geograficznych otworu urzgdzeniem GPS
oraz okreélenie rzednej wysokoSciowej. Po wykonaniu studni, nalezy dokona¢ pomiaru

geodezyjnego.

15. Zakres badan laboratoryjnych

Planuje sie pobranie pod Koniec pompowania pomiarowego préby wody dla potrzeb

badan laboratoryjnych. Przewiduje sie wykonanie uproszczonej analizy wody.

16. Przewidywana wielko$é doplywu wod do wyrobiska

W wykonanym otworze woda podziemna z utwordw czwartorzedowych powinna
wystapi¢ na glebokosci ok. 1,3 m ppt. Wydajno$¢ otworu powinna wynosi¢ do ok. 60 m¥h.

i7. Przewidywana jakos¢ wody odpompowywanej z wyrobiska

Odpompowywana woda ze studni nie bedzie zawierata zanieczyszczen.
Moze jedynie zawieraé nieznaczne iloSci zelaza, ktore jest pochodzenia naturalnego.
Zatem prakiycznie odpompowywana bedzie czysta woda, zanieczyszczona w poczatkowym
okresie zawiesinami. Zawiesiny tworzy¢ beda drobne czgstki pyléw i itow wyplukiwane wraz
z wodg ze szkieletu gruntowego. Po wyplukania tych czastek i udroZznieniu doplywu wody

do czesci czynnej filtra, woda nie bgdzie zawierata zawiesin,

18. Sposob odwadniania i odprowadzania wody odpompowanej

Zz wyrobiska

Woda z wyrobiska bedzie odpompowywana do rowu melioracyjnego iub do rzeki.

19. Okreslenie probek geologicznych podlegajgcych przekazaniu

organowi administracji geologicznej

Nie przewiduje sie przekazywania prabek geologicznych organowi administracji
geologicznej. Pobrane do skrzynek probki zostang po zatwierdzeniu dokumentacii

Zutylizowane,

Pracownia Badan i Eksperlyz GEQSERWIS Waldemar Jaworsii ul. Ks. Ligudy 12a, 45-950 Opole
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20. Harmonogram zamierzonych robo6t geologicznych, w iym
terminow ich rozpoczecia i zakonczenia

Prace wierinicze przewiduje sie rozpoczal niezwlocznie po zatwierdzeniu projektu
i zgloszeniu zamiaru wykonania robdt. Prace wiertnicze potrwajg okolo 7 dni. Zakohczenie
prac dokumentacyjnych w okresie 1 miesigca od przystapienia do wiercenia.

Z uwagi na nieprzewidziane trudnosci, projekt proponuje sie zatwierdzi¢ do konca
2021,

21. Wplyw zamierzonych robot na obszary chronione, w tym
obszary Natura 2000

Formy echrony przyrody w rejonie ujecia

Obszar projektowanych rob6t zlokalizowany jest na terenie miejscowosci Ujazd,
gm. Ujazd, pow. strzelecki, woj. opolskie. Istniejgce ujecie wody oraz projektowane miejsce
studni nr 3 znajduje sie poza granicami obszaréw chronionych wystepujgeych na terenie
gminy Ujazd {j. rezerwatéw przyrody, pomnikdw przyrody, obszaréw Natura 2000, Parkow
Krajobrazowych, Uzytkoéw Ekologicznych itd. Odlegloéci planowanej inwestycji od obszarow
chronionych wystepujacych na terenie gminy Ujazd oraz przyleglych gmin {do ok. 10 km od
inwestycji):

Rezerwaty Przyrody

- Rezerwat Przyrody Boze Oko (PL.ZIPOP,1393.RP,1250) -~ okolo 8,84 km
na péinocny-zachdd od planowane]j inwestycji;

- Rezerwat Przyrody Grafik (PL.ZIPOP.1393.RP.937) — okoto 10,77 km na pdlnocny-

zachéd od planowanej inwestycii;

Parki Krajobrazowe
~  Park Krajiobrazowy Géra Sw. Anny (PL.ZIPOP.1393.PK.47) - okolo 6,03 km
na polnocny-zachod od planowanej inwestycii;

Obszary Chronionego Krajobrazu
- Qbszar Chronionego Lasy Stobrawsko - Turawskie (PL.ZIPOP.1393.0CHK.396) -

okoto 11,10 km na poélnocny-wschod od planowanej inwestycji;

Pracownia Badai) i Ekspertyr GEQSERWIS Waldemar Jaworski ul, Ks. Ligudy 12a, 45-950 Opole
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Natura 2000 Specialne Obszary Ochrony
~ Obszar Siedliskowy Géra Sw. Anny (PLH160002) ~ okoto 3,39 km na poinocny-
zachdd od planowanej inwestycii;

Uzyiki Ekologiczne

- Uzytek Ekologiczny Ostojnik (PL.ZIPOP.1393.UE.1603011.75) ~ okolo 4,06 km
na potudniowy-zachad od planowanej inwestycii;

- Uzytek Ekologiczny Oczko za skiadnica (PL.ZIPOP.1393.UE.1603011.73) — okolo
4,78 km na potudniowy-zachéd od planowanej inwestycji;

- Uzytek Ekologiczny Kaczy Dot (PL.ZIPOP.1393.UE.1603011.76) ~ okolo 7,79 km
na potudniowy-zachod od planowanej inwestycii;

—  Uzytek Ekologiczny Zabi Dot (PL.ZIPOP.1393.UE.1603011.77) - okoto 10,02 km
na potudniowy-zachod od ptanowanej inwestycii;

Pozostate obiekty znajduja sie w dalszych odleglosciach od projektowanego miejsca
wykonania studni lub majg mniejsze znaczenie w kontekécie projektowanej studni.
Ze wzgledu na charakier przedsigwziecia oraz faki, iz studnia bedzie calkowicie zaglebiona
w gruncie, obiekt ten nie bedzie wplywat negatywnie na najblizsze otoczenie. Jedynie gérna
czesé studni zostanie obudowana w celu zabezpieczenia otworu przed niepowotanymi

osobami.

Park Krajobrazowy Gora Sw. Anny

Park krajobrazowy obejmujgey Grzbiet Chelma, a wiec zachodnig czesé Wyzyny
Slaskiej. Zostat utworzony w 1988 roku, zajmuje obszar 5051 ha (otulina 6374 ha). Potozony
w Srodkowo-wschodniej czesci wojewodziwa opolskiego, pomiedzy miastami Leénica,
Gogolin, Strzelce Opolskie, Ujazd, Zdzieszowice,

Celem utworzenia parku byio zachowania terendw o najcenniejszych walorach
przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, charakierystycznych dla wojewddztwa
opolskiego. Ponadto nadanie kierunku rozwojowi przestrzennemu zgodnie z wymogami
ekologii oraz ochrony obszardw dla potrzeb turystyki, wypoczynku i rekreacji ludnosci.
Wieksza czes¢ Parku objeta jest tez statusem geoparku (od 1 czerwca 2010).

Przewazajg tu utwory triasu Srodkowego: wapienie | margle warstw gorazdzariskich,
terebratulowych i karchowickich. Odstonigcita naturalne wapieni wystepuja w rezerwacie
Ligota Dolna. Teren w wiekszo$ci przykryly warstwg utwordw lessopodobnych i zwietrzeliny.

Pracownia Badar i Eksperlyz GEQSERWIS Waldamar Jaworski ul. Ks. Ligudy 12a, 45-950 Opole
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Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie

Obszar o powierzchni 119061,70 ha, wyznaczony 1 stycznia 1989 roku, jest
najwiekszym obszarem chronionego krajobrazu w wojewddziwie opolskim potozonym
w mezoregionie Roéwnina Opolska. Obszar ten zajmuje cze$¢ prawego dorzecza Odry
na potudnie od Stobrawy i na potnoc od Garbu Tarnogédrskiego, suwajgc sie na wschod
wzdiuz biegu Matej Panwi. Powierzchnie terenu budujg zwydmione piaski, poroéniete przez
Bory Stobrawskie. Przez $rodek obszaru przeplywa Mala Panew, na ktérej w Turawie
utworzono zbiornik Jezioro Turawskie - jeden z zasilajgcych Zegluge na Qdrze, ale takze
wykorzystywany do celow rekreacyjnych. Wschodnia cze$¢ regionu (Obnizenie Matej Panwi)

stanowi szlak komunikacyjny ze wschodu na zachdd.

Rezerwat Przyrody Boze Oko

Ledny rezerwat przyrody poloZzony na zachéd od miejscowoéci Klucz, w gminie Ujazd,
w powiecie sirzeleckim (wojewoOdztwo opolskie). Znajduje sie na terenie Parku
Krajobrazowego Gora Sw. Anny. Zostal powolany w 1997 roku na powierzchni 68,94 ha,
ohecnie 68,59 ha. Celem uiworzenia rezerwatu byla ochrona lasu Swiezego z licznie
wystepujacym drzewostanem bukowym, ktérego wiek szacuje sie na 135-155 lat, buki
osiggajg wysokos¢ 30-32 m, a ich piersnice 50-60 cm. Liczne sg okazy o wymiarach
pomnikowych, Poza bukami w warstwie drzew rosng: modrzew, Swierk, grab, brzoza i sosna.
W warstwie podszytu: podrost gtdwnie buka, bez czarny i bez koralowy. Rzezba terenu
urozmaicona: wzniesienie siegajgce 205 m n.p.m., suche dolinki, glehokie parowy, leje

krasowe.

22. Rodzaj dokumentacii geologicznej majgcej powstaé¢ w wyniku
robhot

W wyniku prowadzonych robét powstanie dodatek dokumentacji hydrogeoclogicznej.

Pracownia Badait | Eksparlyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski ul. Ks. Ligudy 12a, 45-950 Opole
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23. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Przed przystapieniem do robdt nalezy zapewnié wlasciwe przeszkolenie
pracownikow, zgodnie z przepisami BHP.
Zagrozenia mogace wystapi¢ w trakcie wiercenia olworu to;
a) zagrozenia poZarowe
Na terenie wiertni istnieje stosunkowo nieduze zagroZenie pozarowe, ktorego
glownymi przyczynami sa:
- stosowanie silnikow spalinowych i zwigzana z tym obecno$é na wiertni paliw
i smardw,
- stosowanie ha terenie zaplecza socjalnego buddw urzadzen grzewczych,
- wykonywanie rob6t na terenach lesnych i polnych co powoduje zagrozenie wiertni

przez pozar otoczenia wywolany przez osoby spoza obslugi.

W zwigzku z powyzszyim, kazdy pracownik zatrudniony na wiertni bedzie
przeszkolony w zakresie przeznaczenia i zasad uzywania sprzetu poZzarowego, prowadzenia
akcji zapobiegawczej oraz zachowania sie w przypadku pozaru. Szkolenie przeprowadzi
na kazdej noworozpoczynanej budowie kierownik wiercen, dokumentujgc  fakt
przeprowadzenia szkolenia wpisem w ksigzce szkolen zatogi.

Na terenie wiertni bedzie podany adres i telefon najblizszej jednostki Strazy Pozarnej
oraz instrukcja o sposobie alarmowania strazy i zachowania sie w przypadku wybuchu
pozaru,

Na terenie wiertni baedzie sig znajdowad punkt ppoz. wyposazony w podreczny sprzet
gasniczy:

- 4 gasnice proszkowe 2 kg;
- koc azbestowy;

- beczke na wode;

— bosak;

- wiadra.

Stan podrgcznego sprzetu przeciwpozarowego bedzie codzienne kontrolowany przez
wierlacza brygadziste. Wiertnia bedzie wyposazona w tablice ostrzegawcze z zakazem
wzniecania ognia i palenia tytoniu w miejscach i pomieszczeniach, w ktorych istnieje

niebezpieczenstwo powstania pozaru.

Pracownia Badan | Ekspertyz GEQSERWIS Waldemar Jaworski ul. Ks. Ligudy 12a, 45-950 Opole
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Materialy pedne, oleje i smary przechowywane bedg w zamknielych naczyniach,
w odlegloéci co najmniej 30 m od osi otworu. Rury wydmuchowe silnikow spalinowych beda
zabezpieczone Humikami.

Urzgdzenia grzewcze beda na bieZzgco kontrolowane pod wzgledem ich pelngj
sprawnoéci i bezpieczenstwa ppoz. Urzgdzenia niesprawne beda natychmiast wylgczane
i poddawane naprawie.

b) nadzwyczajne zagrozenia Srodowiska naluralnego (o charakterze
katastrofy) takie jak:

- wywotanie zmian w uksztattowaniu powierzchni terenu (osuwiska, zapadliska,
osiadanie, sufozja gruntu i inne tego typu zjawiska geomorfologiczne):

Niewielka $rednica wierconych otwordw i co z tym idzie stosunkowo mata objeto$é
wydobywanego urobku w zasadzie zabezpiecza przed mozliwoscig zaistnienia zjawisk
geomorfologicznych opisanych wyzej. Pomimo to, przewiduje sie prowadzenie na biezaco
obserwacji ilosci wydobywanego urobku i porbwnywania jej z objetocig wywierconego
otworu. W przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznoéci stosowana technologia wiercenia
zostanie odpowiednio skorygowana, a powstatle kawerny zlikwidowane poprzez
cementowanie lub ifowanie. Stosowanie prawidlowych konstrukcji filtra studziennego
oraz wiasciwy dobdr obsypki Zwirowej zabezpieczy przed ewentualnym wyplukiwaniem
czgstek gruntu podczas pompowan badawczych. Réwniez w tym przypadku beda
prowadzone obserwacie iloSci zawiesiny w wypompowywanej wodzie i ewentualnie

korygowana wydajnosé studni.

c) zwykle zagroZenia Srodowiska naturalnego:
Zwigzane sg z odprowadzeniem wody z pompowania otworu, wyilwarzaniem
odpadéw. Na wiertni mogg powstawaé zaréwno odpady niebezpieczne jak i inne

niz niebezpieczne.
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Odpady niebezpieczne to:
- opakowania zawierajgce substancje szkodliwe (opakowania po smarach, olejach itp.)
Odpady inne niz niebezpieczne to:
- urobek z drazenia otworu
— ztom stalowy (z uszkodzonych rur, przewododw itp.)
- odpady komunalne.
Wszystkie odpady bedg zbierane selektywnie i przekazywane firmg do odzysku
lub utylizacji. Urobek z drgzenia otworu zostanie rozplantowany na powierzchni terenu.
Wody odprowadzane z otworu nie zawierajg zanieczyszczen. Beda odprowadzane do

pobliskiego rowu we wladaniu inwestora i nie naruszg stosunkéw wodnych,

d) zagroZenia zwigzane z mozliwoscig uszkodzenia podziemnego uzbrojenia terenu

(kable energetyczne, instalacje gazowe, wodne i inne).

Wedtug informacji uzyskanych od inwestora w miejscu projektowanej studni nie ma
zadnych urzgdzen infrastruktury technicznej.

Nie mniej, ze wzgleddw bezpieczeristwa w miejscu, na ktérym beda wykonywane robhoty do
glebokosci 1,5 m zostanie wykonany reczny wykop.

Szczegolng uwage w trakcie drgzenia studni nalezy zwrécic na przedmioty
o charakterze zabytkowym. Przy ich odkryciu prace zostang niezwlocznie przerwane,
wyrobisko zabezpieczone przed osunigciem przez oszalowanie, uniemozliwiony zostanie
dostep osob trzecich poprzez zbudowanie prowizorycznego ogrodzenia oraz zawiadomione
zostang: organ samorzgdu terytorialnego, Wojewbdzki Konserwator Zabytkéw i organ
nadzoru gorniczego.

Warunki szkodliwe dla zdrowia zatogi to narazenie na wplywy opadow
atmosferycznych. Jako Srodki zabezpieczajgce bedg stosowane odpowiednie ochrony
osobiste (ubrania przeciwdeszczowe) i odziez robocza. Nie przewiduje sie narazenia
pracownikow na zapylenie, nadmierny hatas i wibracje. W przypadku wystapienia zagrozer
pracownicy zostang wyposazeni w §rodki ochrony indywiduainej.

Pracownicy bedg podiegali badaniom lekarskim, zgodnie z ogodlnie obowigzujgcymi
zasadami. Nowoprzyjety pracownik przed rozpoczeciem pracy zostanie poddany badaniom
wstepnym. W trakcie trwania zatrudnienia pracownicy bedg przechodzili badania okresowe,
zgodnie z ohowigzujgcymi przepisami.

Wszyscy brygadziéci i mechanicy — maszynisci wiertni beda poddawani badaniom
psychofizycznym w terminach okreslonych przez obowigzujgce przepisy.
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Dla udzielania pierwszej pomocy na wierini znajdowacé sig bedzie podreczna

apteczka wyposazona w leki i $rodki opatrunkowe oraz nosze. W widocznym migjscu

wywieszona bedzie instrukcja udzielania pierwszej pomocy. Ponadto w kazdej brygadzie

hedzie co najmniej jeden pracownik przeszkolony w udzielaniu pierwszej pomocy. Rowniez

wszystkie osoby kierownictwa i dozoru ruchu hedg przeszkolone w udzielaniu pierwsze

pormocy. W wypadkach cigzkich wzywane bedzie pogotowie ratunkowe, kidrego adres

i numer telefonu wywieszone beda w widocznym miejscu.

Szkolenie zatogi bedzie prowadzone w oparciu 0 programy szkolenia zatwierdzone

przez kierownika zaktadu. Przewiduje si¢ organizowanie szkolerh w dwoch etapach:

1.szkolenie wstepne, w skiad kidérego wchodza,

szkolenie wstepne ogolne (instruktaz ogdiny) - szkolenie teorelyczne prowadzone
przez zakltadowy sluzbe BHP oraz kierownika ruchu zaktadu w wymiarze 4 godzin,
przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy,;

szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy) szkolenie
praktyczne prowadzone na stanowisku pracy przez pracownika wyznaczonego przez
kierownika ruchu zaktadu w wymiarze 8 godzin przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku. Instruktaz stanowiskowy bedzie
zakonczony sprawdzianem wiadomosci | umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy
zgodnie z przepisami i zasadami BHP;

szkolenie wstepne podstawowe prowadzone bedzie w formie kursu w okresie nie
diuzszym niz 6 miesigcy od rozpoczgcia pracy na okreSlonym  stanowisku,
Przeprowadzenie kursu bedzie zlecane jednostce organizacyjnej uprawnionej do
prowadzenia takie] dzialalnoSci na  podstawie  odrgbnych  przepisow

lub przeprowadzane we wilasnym zakresie.
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2. szkolenie ockresowe prowadzone bedzie:

- dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w formie kursu nie
rzadziej niz raz na trzy lata, a takze w formie instruktazu prowadzonego przez osoby
kierownictwa i dozoru ruchu:

o kazdorazowo przed rozpoczeciem nowej budowy;

o kazdorazowo przed rozpoczeciem prac ratunkowych {ub innych szczegdlnie
niebezpiecznych;

o kazdorazowo po zaistnialtym wypadku przy pracy;

- dla osobh dozoru $redniego i kierownictwa ruchu w formie kKursu co najmniej raz
na 6 lat.

W obu przypadkach przeprowadzenie kursu bgdzie zlecane jednostce organizacyjnej
uprawnionej do prowadzenia takiej dzialalno$ci na podstawie odrgbnych przepisow lub
przeprowadzane we wlasnym zakresie.

Pracownicy korzysta¢ bedg z wynajetych pomieszczen socjalnych [ sanitarno-

higienicznych.

24, Wytyczne dla wykonawey prac i badani

—  Projekt nalezy przediozy¢ do zatwierdzenia w Urzedzie Marszatkowskim w Opolu.

- Calo§¢ prac nalezy prowadzi¢é pod nadzorem hydrogeologicznym zgodnie
z obowiazujgcy mi przepisami.

- Whioskuje sie o upowaznienie geologa nadzorujgcego do biezgcego Korygowania
zatwierdzonego projektu w zakresie: poglebienia otworu dla przewiercenia warstwy

wodonosénej, diugosci pompowania oczyszczajgcego oraz zmian konstrukgji filtra.

Pracownia Badart | Eksperlyz GEQSERWIS Waldemar Jaworski ul. Ks. Ligudy 12a, 45-350 Opolo



LOGICZNYCH

na wykonanie studni wierconej nr 3

z utwordw czwartorzedowych dla potrzeb
wodociggow miejskich w Ujezdzie

Inwestor: ZGKiM w Ujezdzie

Tytul rysunku:  Mapa geologiczna Skala 1:50 000

Opracowal:  W.Jaworski Zalacznik Nr 1
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PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH

na wykonanie studni wierconej nr 3

z utworow czwarlorzgdowych dla potrzeb
wodociggow miejskich w Ujezdzie

inwestor: ZGKiM w Ujezdzie

Tytut rysunku:  Mapa hydrogeologiczna Skala 1:50 000

Opracowal: W.Jaworski Zatgeznik N 2
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na wykonanie studni wierconej nr 3
z utworow czwartorzedowych dla potrzeb
wodociggow miejskich w Ujezdzie

Inwestor: ZGKiM w Ujezdzie

Tytul rysunka:  Mapa geodrodowiskowa Skala 1:50 000

Opracowal: W.Jaworski Zakgeznik Nr 3
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