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Koprzywnica, 02.2020r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane
z dnia 21 maja 2019 (Dz. U z 2019 r. poz. 1186 z p6z. zm.)

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa pt.:

,,Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Sciegna, gm. Zagnansk

zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami izasadami wiedzy
technicznej, 1 jest kompletny ze wzgledu na cel, ktéremu ma stuzyc.

Projektant:
mgr inz. Radostaw Szlichta
upr. bud. PDK/0137/POOS/09
Sprawdzajacy:

mgr inz. Janusz Stasiow

upr. bud. 107/Tbg/98



I. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczacy budowy
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowos$ci Sciggna gm.Zagnansk

Stan prawny terenu objetego przedmiotowa inwestycjg, okreslono na
podstawie wykazu numeréw dziatek wtascicieli i wtadajacych, uzyskanych ze
Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz innych dokumentow.

Przedsiewzigcie zlokalizowane jest na dziatkach nr ewid:
687/2, 690, 691, 694/1, 695/1, 696/1, 697/2 :dzialki prywatne przeznaczone pod

zabudowe¢ jednorodzinng. Trasa przebiegajaca w pasie drogi wojewddzkiej nr 750
(dz. ew. 777) — w kompetencji wojewody

Dziatka 697/1 po za opracowaniem. Rura kanalizacyjna DN200 doprowadzona do
granicy dziatki nr ewid. 697/2 1 697/1 i zaslepiona korkiem.

. Inwestor

Gmina Zagnansk, ul Spacerowa 8; 26-050 Zagnansk
. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

* Zlecenie Inwestora

* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Warunkéw technicznnych

* Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

*  Wizjalokalna w terenie

* Uzgodnienia z wlascicielami gruntow

* Obowigzujace normy, przepisy i rozporzadzenia
. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej,
umozliwiajacej odprowadzenie Sciekéw bytowo — gospodarczych z istniejacych
1 powstalych w przysztosci budynkéw. Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej
wiaczony bedzie w studzienke rewizyjng zlokalizowang na dziatce nr 687/2

Zakres opracowania obejmuje budowe kanatu grawitacyjnego PVC-U DN200.
Dtugos¢ projektowanego kanatu kanalizacji sanitarnej PVC-U:

e ksDN200L = 123
* ks DN160 L = 38,5 m ( w kompetencji inwestora)
Projektuje si¢ studzienki rewizyjne:

* studzienka rewizyjna betonowa @1000 — 7 szt. (Srednica zgodnie z warunkami od
SZDW w Kielcach w pasie drogi wojewddzkiej DW750 1 z uwagi na ograniczone
miejsce w terenie)



* Studzienka tworzywowa @425 — 3 szt — na przytaczach (do pierwszej studzienki)

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu inwestycji
Na przewidzianym do zagospodarowania terenie istnieja elementy trwatego
zainwestowania:
-sie¢ komunikacyjna: droga wojewddzka
-ogrodzenia posesji o charakterze trwatym
-lokalna kanalizacja na terenie posesji(bezodptywowe zbiorniki Sciekow)
-sie¢ wodociggowa i przytacza wody
-sie¢ elektroenergetyczna naziemna i podziemna
-sie¢ gazowa
-sie¢ teletechniczna

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach planowanej inwestycji przewiduje si¢ skanalizowanie czgsci msc.
Sciggna. Z uwagi na uksztattowanie terenu, projektowany uktad kanalizacyjny dobiera
si¢ jako grawitacyjny.

Wykonanie sieci kanalizacyjnej (inwestycja liniowa podziemna) nie wptynie
na sposob uzytkowania dzialek. Nie pogarsza waloréw estetycznych, ekologicznych
1 krajobrazowych otoczenia.

Na dziatkach nr ewid. 687/2, (777 w kompetencji Wojewody Swigtokrzyskiego), 690,
691, 694/1, 695/1,696/1, 697/2

Przejscia pod przejazdami na posesj¢ ,chodnikami, murami odgradzajgcymi
dziatki, rowami nalezy wykona¢ metodami bezwykopowymi. Czynnosci te nalezy
wykona¢ tak aby ograniczy¢ szkody, a teren dzialek przywréci¢ do stanu
pierwotnego.

Dla infrastruktury technicznej podziemnej do ktérej zalicza si¢ projektowana
kanalizacja nie okres$la si¢ warunkéw, wymagan ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego.

Planowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego dla gminy Zagnansk.

7. Dane informujace czy dzialki, na ktérych projektowany jest obiekt budowlany,
jest wpisany do rejestru zabytkow.

Na dziatkach, na ktérych zlokalizowana zostanie projektowana inwestycja brak
ograniczen wynikajacych z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
oraz dobr kultury wspodiczesne;.



8.

10.

11.

12.

Dane okreSlajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialki znajdujace sie
w granicach terenu gérniczego

Nie dotyczy.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanej
inwestycji i jej otoczenia w zakresie zgodnie z przepisami odrebnymi.

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowosci Sciegna nie zostata
zaliczona do przedsiewzig¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Podczas przygotowywania i realizacji kanalizacji sanitarnej nalezy zapewnic
oszczedne korzystanie z terenu. Kanalizacje nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy
ograniczenie jej oddziatywania na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia interesOw o0séb trzecich.
Inwestycja nie pozbawia: dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
zmediéw (wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej i1 Srodkéw tgcznosci).
Inwestycja nie spowoduje ucigzliwosci spowodowanych przez: hatas, wibracje,
zaktdcenia elektryczne.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Sie¢ kanalizacyjna jest obiektem liniowym infrastruktury technicznej i dla swej
realizacji wymaga czasowego zajg¢cia terenu tylko na czas robét. Po zakonczeniu
budowy teren nalezy uporzadkowac.

Ogoélna charakterystyka inwestycji

Funkcjg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie $ciekéw
bytowo-gospodarczych z budynkéw mieszkalnych w msc. Sciggna

Niniejsza inwestycja stanowi podziemny obiekt liniowy, usytuowany na dziatkach
prywatnych i istniejacym ciagu komunikacyjnym(droga wojewédzka Nr 750). Scieki z
kanalizowanego terenu odptywac beda do istniejacej studni kanalizacyjnej potozonej
na dzialce nr 687/2. Teren dziatki nr 687/2 uporzadkowac i utwardzic.

Rozwigzania konstrukcyjne

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ jako kanalizacje sanitarng grawitacyjng
z rur PVC-U kanalizacyjnych kielichowych litych SN8  DN200 z  uszczelka
zintegrowang. Przykanaliki zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych litych
SN8 DN160 z uszczelka zintegrowana.

Odcinek kanalizacji zlokalizowany na dziatkach prywatnych posiadaja na ich
terenie studzienki. Przygotowane wloty w podstawie studni rewizyjnej zaslepi¢
korkiem do czasu podiaczenia przykanalika.

Na trasie projektowanych kanatéw zaprojektowano studnie kanalizacyjne
przelotowe. Zaprojektowano je, jako prefabrykat z betonu klasy co najmniej C45/5 o
wodoszczelnosci W-8, nasigkliwosci ponizej 5% i mrozoodpornosci F150 o $rednicy
@1000mm, Przewidziano zastosowanie wtazéw DN600 z zeliwa szarego w pasie
drogowym, po za pasem drogowym wtazy z wyptenieniem betonowym klasy
wytrzymatosci D400, bez otworéw wentylacyjnych z ryglowaniem. Stopnie zlazowe



montowane na etapie produkcji z pretéw stalowych DN30 zabezpieczonych
antykorozyjnie.



II. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dziatek
przez ktére przebiega inwestycja tj. w dziatkach nr ewid:

687/2,(777 w kompetencji Wojewody Swietokrzyskiego), 690, 691, 694/1, 695/1,
696/1, 697/2

Przedmiotowa inwestycja nie ogranicza zabudowy zgodnie @z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakich powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przedmiotowa kanalizacja sanitarna zaprojektowana jest w sposéb nie powodujacy
negatywnego wplywu inwestycji na S$rodowisko w tym: ochron¢ waloréw
krajobrazowych. Zgodnie z ustawg z dnia 27.01.2001 roku Prawo Ochrony
Srodowiska.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na
srodowisko zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9.11.2010 roku (Dz. U.
z 2010. nr 213, poz. 1397 z p6zn. zm.)

Inwestycja , jako calos¢, bedzie miata pozytywny wptyw na §rodowisko. Stanowi

bowiem system zorganizowanego odprowadzania powstalych w gospodarstwach
domowych celem ich oczyszczenia w oczyszczalni sciekow.
Wptynie to zdecydowanie na poprawe stanu higieniczno-sanitarnego terenu, gdzie
dotychczasowy system kanalizacyjny oparty byt gtéwnie o bezodptywowe zbiorniki
sciekow w indywidualnych gospodarstwach, o zréznicowanym poziomie technicznym
1 eksploatacyjnym. Projektowany system kanalizacji, oparty o studzienki z
prefabrykatéw oraz kanaty z rur PVC o pofaczeniach kielichowych na uszczelke
zintegrowana daje gwarancje szczelnosci zapobiegajac ewentualnym wyciekom do
gruntu. Obiekt nie wymaga projektowanej strefy ochronne;j.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna zaliczona jest do infrastruktury liniowej
podziemnej nie majacej wpltywu na srodowisko i krajobraz.

Zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne planowana inwestycja
nie zakl6ca stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich.

Projektant:

Radoslaw Szlichta
Uprawnienia budowlane PDK/0137/POOS/09



III.OPIS TECHNICZNY

1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej nalezy:

* Zapoznac si¢ z dokumentacja techniczng

*  Wiytyczy¢ geodezyjnie usytuowanie kanalizacji, zgodnie z trasg podang na planie
sytuacyjnym.

*  Sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu istniejacego z przyjetymi w projekcie.
* Zlokalizowac¢ przebieg istniejagcego uzbrojenia podziemnego.

e Opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 (Dz. U. nr 12 poz. 1126)

* Przed rozpoczegciem rob6t uzgodni¢ termin i1 harmonogram prac z wilascicielami
dziatek, a takze z wtascicielami infrastruktury technicznej.

2. Roboty rozbiérkowe

Na dziatkach prywatnych projektowana kanalizacja przebiega przez tereny
zabudowy jednorodzinnej. Wtasciciele dziatek nie wyrazili zgody na rozbidrke
ogrodzen, chodnikéw, dojazdéw do posesji. Przewidziano wykorzystanie technik
bezwykopowych. W pasie drogi wojewddzkiej lokalizacja studni uniemozliwia
uszkodzenie nawierzchni jezdni, pobocze nalezy odtworzy¢.

3. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U powinny
by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”. Projektowana kanalizacja sanitarna zalicza si¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej. Warunki gruntowe w §wietle rozporzadzenia oraz przeprowadzonych
badan uznaje si¢ za proste. Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od wytyczenia trasy
kanatu sanitarnego.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sposobem mechanicznym lub rgcznym.
W miejscach skrzyzowania z istniejacg infrastruktura wykopy nalezy wykonach
bezwzglednie recznie. Przed wykonaniem witasciwych wykopéw wykona¢ wykopy
sondazowe w celu okreslenia rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia terenu.

Odkiad urobku powinien by¢ prowadzony tylko na jedng stron¢ wykopu w
odlegtosci co najmniej 0,6m od jego krawedzi. Podczas wykonywania wykopéw
nalezy uwazac¢ zeby nie nastgpito przeglgbienie wykopu czyli wybranie gruntu ponizej
projektowanej giebokosci.

Do obudowy wykop6w nalezy przyja¢ szalunki prefabrykowane z rozporami typu
BOX. Zastosowane zabezpieczenie powinno umozliwia¢ podnoszenie obudowy
z jednoczesnym zageszczaniem warstw osypki i zasypki. Szeroko$¢ umocnionych
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wykopéw powinna by¢ o co najmniej 0,3m szersza z kazdej strony uktadanego
rurociggu.

Kanat kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ na podsypce z piasku. Dla zapewnienia
stabilnosci rurociggu nalezy szczelnie wypelni¢ przestrzen pod rurg (pachwinowanie).
Wykopy nalezy zasypywa¢ mechanicznie z wyjatkiem miejsc glebionych
recznie, ktore réwniez nalezy zasypaC recznie. Podczas zasypywania nalezy
zageszcza¢ grunt warstwami. Jednocze$nie z zasypywaniem wykopow nalezy
prowadzi¢ rozbiérke umocnien.

Roboty ziemne podzielone na roboty prowadzone sposobem mechanicznym
i recznym. Zaktada si¢, ze roboty ziemne prowadzone w sposéb mechaniczny beda
stanowi¢ ok. 80%, a roboty prowadzone re¢cznie bedg stanowi¢ ok. 20% robét
ziemnych.

Nadmiar gruntu pozostatego po wykonaniu robdt nalezy wywie$S¢ na miejsce
sktadowania. Teren robdt, po ich zakonczeniu nalezy uporzadkowaé. Grubosé
podsypki 0,15m, zasypki 0,15m. Pozostata cz¢s¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym.

W sytuacji  wykonywania rob6t w  okresie niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych nalezy zapewni¢ odpowiednie odwodnienie wykopow. W razie
koniecznosci zastosowac typowy uktad igtofiltrow.

. Zastosowanie technik bezwykopowych.

Z powodu koniecznoSci wykonania wlaczenia do  projektowanej studni
wlaczeniowej ScO potozonej na dzialce 687/2 oraz konieczno$ci ominigcia dziatki
nr 688,wystgpita konieczno$¢ wejscia w pas drogi wojewddzkiej nr 750.W zwiazku z
tym projektuje si¢ wykonanie przewiertu laczacego studzienke kanalizacyjng ScO
i1 Scl oraz nr Scl ze studzienka Sc2 migdzy pasem drogowym a dziatkg nr 690.

Na dziatkach nr , 690, 691, 694/1, 695/1,696/1, 697/2 projektowana kanalizacja
przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinnej. Wiasciciele dziatek nie wyrazili
zgody na rozbidrke ogrodzen, chodnikéw, dojazdéw do posesji. W zwigzku z tym
projektuje si¢ nastepujace przewierty:

Miedzy studnig ScO a studnia Scl
Miegdzy studnig Scl a studnig Sc2
Miegdzy studnig Sc2 a studnig Sc3
Miedzy studnig Sc3 a studnig Sc4
Miedzy studnig kanalizacyjng Sc4 a studnig Sc5
Miedzy studnig kanalizacyjng Sc5 a studnig Sc6

Projektuje si¢ zastosowanie wiercenia bezpilotowego, z ustawieniem wiertnicy pod
odpowiednim spadkiem i kierunkiem.
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Z. wykopu poczatkowego wykonuje si¢ wiercenia bezpilotowe. Wykop
poczatkowy obudowany o wymiarach odpowiadajacych wielkosci zastosowanej
maszyny do przeciskow.

W dalszej czes$ci robdt nastepuje rozwiercenie gruntu wierttem S$limakowym
z jednoczesnym przeciekiem rur stalowych ostonowych i transportem urobku do
wykopu poczatkowego

Po wykonaniu przewiertow nalezy zamontowa¢ w rurze oslonowej rury
kanalizacyjne na ptozach, nast¢pnie nalezy dopchna¢ rur¢ PVC DN 200 1 uszczelni¢
polaczenie od =zewnatrz studni. Otwory wylotowe studni kanalizacyjnych
przeznaczone do podigczenia przykanalikow zaslepi¢ szczelnie korkiem. Po
wykonaniu tych czynnosci nalezy obsypa¢ studni¢ piachem.

Dobiera si¢ rury stalowe ostonowe:

- ¢ 406,4 x 8,8 dtugosci 12,0m miedzy studnia kanalizacyjng ScO a studnig Scl
- ¢ 406,4 x 8,8 dtugosci 9,0m migdzy studnia kanalizacyjng Sc1 a studnig Sc2
- ¢ 406,4 x 8,8 dlugosci 3,0m migdzy studnia kanalizacyjng Sc2 a studnig Sc3
- ¢ 406,4 x 8,8 dlugosci 5,0m migdzy studnia kanalizacyjng Sc3 a studnig Sc4
-$ 406,4 x 8,8 dlugosci 21,0m migdzy studnig kanalizacyjng Sc4 a studnig Sc5
-$ 406,4 x 8,8 dlugosci 31m migdzy studnig kanalizacyjng Sc5 a studnig Sc6

Rury ostonowe stalowe do przewiertéw (przykanaliki) od studni Sc6 i Sc7 355,5x6,4
o dtugosci odpowiednio 7m i 10m. Rury ostonowe stalowe na przylaczach od studni
Sc31 Sc4 1 Sc5 355,5x6,4 o dlugosci 3m kazde.

. Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem terenu

Roboty ziemne i roboty montazowe w zbliZzeniu z istniejgcymi przytgczami wody
wykona¢ z zachowaniem szczegllnej ostroznosci. Wykopy w  zblizeniu
z wodociagiem wykona¢ bezwzglednie recznie. Odcinek rury kanalizacyjnej
znajdujacej si¢ wewnatrz rury ostonowej oraz rur¢ ostonowg nalezy wykonac z catych
rur. Rura ostonowa powinna mie¢ takg dlugos¢ aby odlegtos¢ skrajni gazociggu od
skrajni rury ochronnej wynosita minimum 1,5m. W zblizeniu studni kanalizacyjnej do
sieci gazowej zastosowac rury ostonowe dwudzielne stalowe nierdzewne z uszczelka
na sie¢ gazowg, rura ostonowa DN125. W razie konieczno$ci rurocigg montowaé¢ w
rurze ostonowej na ptozach.

Montaz pt6z:
* polaczy¢ odpowiednig ilo$¢ elementéw ze soba za pomocg zatrzaskow,

* nalozy¢ obwdd na rur¢ przewodowa,
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* przelozy¢ przez boczne otwory skrajnych ptéz §ruby nylonowe, oraz zatozy¢
podktadki i nakretki

* przesung¢ obwdd na wymagane miejsce,
* réwnomierne dokreci¢ obie nakretki powodujac zacis$niecie plozy na rurze,

* po zatozeniu wymaganej ilosci obwodéw nalezy rur¢ przewodowa wsung¢ od
rury ostonowe;j.

Konce rury ostonowej uszczelni¢ za pomocg pianki poliuretanowej lub specjalnych
manszet.

6. Polaczenie z siecig kanalizacyjna

Projektowana sie¢ kanalizacyjna zostanie wlaczona do istniejacej studni
rewizyjnej ScO. Przejscie przez Sciang¢ studzienki kanalu sanitarnego powinno by¢
uszczelnione w celu uniemozliwienie infiltracji wody do jej wnetrza.

7. Kanalizacja sanitarna - montaz

Budowe kanalu sanitarnego mozna rozpocza¢ po wykonaniu przygotowawczych
rob6t ziemnych.

Dtuzsze odcinki rur miedzy studzienkami nalezy laczy¢ na powierzchni terenu,
a nastgpnie opuszczac¢ na dno wykopu i uktada¢ na przygotowanym podtozu. Montaz
rur z PVC-U na wcisk. Montaz kanatu z rur PVC wg wytycznych producenta oraz ST.
Odlegtos¢ pomiedzy studzienkami nie moze wynosi¢ wiecej niz 50m. Uktadanie rur
moze by¢ prowadzone po wczesniejszym przygotowaniu podtoza. Przewody z rur
kanalizacyjnych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu $ciekéw. Rury przycinane na placu budowy powinny by¢ oczyszczone, kat
cigcia powinien by¢ zblizony do kata prostego, przycigty koniec nalezy oczysci¢ z
zadzioréw, nieréwnosci oraz usung¢ krawedzie skrawajace.

Wykopy pod studnie rewizyjne musza mie¢ szeroko$¢ umozliwiajacg swobodne
polaczenie rur ze studnig.

Wokét studzienki i w miejscu wykopéw nalezy starannie wykona¢ warstwami
obsypke i zasypanie wykopu z wymaganym stopniem zagg¢szczenia. Pod nawierzchnig
utwardzong nalezy zasypke zages$ci¢ do wartosci wskaznika Is=1,00, w terenach
zielonych do wartosci wskaznika Is = 0,97.

Montaz studzienki kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta oraz ST. Studzienka wyposazong w przej$cia szczelne o odpowiedniej
wielko$ci, montowane w procesie produkcji. Studzienki rewizyjne betonowe @1000
powinny by¢ zakonczone ptyta pokrywowa. Material uzyty do produkcji studzienek to
beton klasy wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej C45/55, wodoszczelnosci W-8,
nasigkliwo$ci ponizej 5% 1 mrozoodpornosci F150. Przewidziano zastosowanie
wlazéw DN600 w pasie drogowym z zeliwa szarego, po za pasem drogowym z
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wypelnieniem betonowym klasy wytrzymatosci D400, bez otworéw wentylacyjnych.
Dodatkowo zastosowac hydroizolacje bitumiczng studni betonowych ktéra powinna
gwarantowac petng szczelnos¢, niezawodnos¢ dziatania i jest bezpieczna ekologicznie.
Potaczenia migedzykrggowe uszczelni¢ za pomocag uszczelek elastomerowych. Po
wykonaniu potaczenia krggdéw szczeliny miedzy kregami zaszpachlowa¢ za pomoca
zaprawy szybkowigzacej. Stopnie ztazowe wykonane z pretow stalowych o Srednicy
DN 30mm z zabezpieczeniem antykorozyjnym, montowane w procesie produkcji.
Kineta wykonana podczas procesu produkcji.

Poziom wlazu studni kanalizacyjnych nalezy dostosowaé¢ do rzgdnej terenu
istniejgcego wykorzystujac pierscienie dystansowe betonowe do regulacji wysokosci.

Grubos¢ podsypki pod studzienka powinna by¢ o grubosci ok. 15cm. Materiat
uzyty na obsypke studzienki musi by¢ taki sam, jak material uzyty do obsypki
rurociggu. Materiat uzyty do zasypywania wykopu nie powinien zawiera¢ gtazow,
ostrych kamieni, bryt gliny, kredy lub zmrozonej ziemi.

Przykrycie kanatu sanitarnego powinno wynosi¢ nie mniej niz 1,2m. W miejscach
w ktérych warunek przykrycia nie moze by¢ spelniony nalezy ociepli¢ kanat za
pomoca tupkéw styropianowych.

Przewiduje si¢ zastosowanie kaskady DN200 na studni Sc3 oraz kaskad Dn160 na
studni Sc3, Sc6, Sc7.

. Zalecenia koncowe

Wykonany kanat nalezy podda¢ prébie szczelno$ci zgodnie z PN-EN 1610:2002.
Z przeprowadzonej proby szczelnosci nalezy spisa¢ protokot.

Geodeta odpowiedzialny jest za wlasciwe wytyczenie osi rurociggu, oraz
wszystkich elementéw sktadowych projektowanej sieci kanalizacyjne;j.

Po wykonaniu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna
wszystkich elementéw sktadowych projektowanej sieci kanalizacyjne;j.

Studnie oznaczy¢ stupkami betonowymi z zamontowang tabliczkg informacyjng z
literg ,,K” 1 domiarami do punktéw statych. Wierzchotek stupkéw pomalowac pasem
szerokosci ok. 15-20cm w kolorze brazowym.

Po wykonaniu projektowanej kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ inspekcje
kamerg CCTV. Kamerowanie od wewnatrz umozliwi wykrycie potencjalnych
probleméw przed odbiorem koncowym.

9. Zastosowane materialy

* Rury PVC-U Q200 SN8 (wg PN-EN 1401-1)
*  Rury PVC-U @160 SN8 (wg PN-EN 1401-1)
* Ksztattki PVC-U @200 (wg PN-EN 1401-1)
* Ksztattki PVC-U @160 (wg PN-EN 1401-1)
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Studnie betonowe (dennice, kregi, pierscien odcigzajacy, pokrywy) @1000 (wg

PN-EN 1917)

Studnie z tworzywa (wg PN-EN 13598-2:2016-09)
Wtazy zeliwne (wg PN-EN 124-2)

Rury ostonowe stalowe

Rury ostonowe PE

10. Zestawienie materialow

Lp. Rodzaj materiatu Hos¢

1 Rura kielichowa z PVC-U z uszczelka, SN8 DN200 153,2 m

2 Rura kielichowa z PVC-U z uszczelka, SN8 DN160 38,5m
3 Studzienka kanalizacyjna betonowa @1000, 7 szt
4 Studzienka tworzywowa fi425 3 szt.
5 Rury ostonowe ze stali nierdzewnej dwudzielne 2 szt.
6 Rury ostonowe stalowe 406,4x8,8 81m
Rury ostonowe stalowe 355,5x6,4 26m
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IV. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
do projektu

,,Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Sciegna, gm. Zagnansk”

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczacy budowy
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowosci Sciggna gm.Zagnansk

Przedsiewzigcie zlokalizowane jest na dziatkach nr ewidencyjny:

687/2, 690, 691, 694/1, 695/1, 696/1, 697/2 :dzialki prywatne przeznaczone pod
zabudowe¢ jednorodzinng. Trasa przebiegajaca w pasie drogi wojewddzkiej nr 750
(dz. ew. 777) — w kompetencji wojewody

Inwestor
Gmina Zagnansk, ul Spacerowa 8
26-050 Zagnansk
Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1. Cze$¢ opisowa

Stwierdza si¢, ze w procesie realizacji obiektow objetych niniejszym projektem
zaistniejg warunki wykonania rob6t budowlanych, dla ktérych zgodnie z art. 21a ust. 1
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332), konieczne jest
opracowanie planu BIOZ tak z uwagi na charakter robot jak i na czas ich trwania.

2. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnosé realizacji
Zakres robot zwigzanych jest nastepujacy:

1) Tyczenie geodezyjne
2) Przygotowanie terenu pod prowadzenie inwestycji
3) Roboty ziemne — wykopy pod kanalizacj¢ sanitarng, studzienki kanalizacyjne
4) Przewierty niesterowane
5) Montaz kanalizacji wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
6) Wilaczenie do projektowanej sieci kanalizacyjnej poprzez studnie rewizyjng
7) Roboty ziemne — zasypanie wykopow

8) Roboty odtworzeniowe
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9) Uporzadkowanie terenu

Istniejace obiekty budowlane

Na terenie objetym projektem wystepuja:
-sie¢ komunikacyjna: droga wojewddzka
-ogrodzenia posesji o charakterze trwatym
-lokalna kanalizacja na terenie posesji(bezodptywowe zbiorniki Sciekow)
-sie¢ wodociggowa i przytacza wody
-sie¢ elektroenergetyczna naziemna i podziemna
-sie¢ gazowa

-sie¢ teletechniczna

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Realizacja projektowanej inwestycji moze stwarza¢ zagrozenia zwigzane z:

*  Wykonywaniem wykopoéw przy wykonywaniu, ktérych wystepuje ryzyko

upadku z wysokosci

* Roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu cigzkiego

* Roboty wykonywane przy skrzyzowaniu lub zblizeniu z istniejagcym

uzbrojeniem terenu

* Roboty przy wiaczeniu do istniejacej, czynnej kanalizacji sanitarnej ze wzgledu

na mozliwo$¢ pojawienia si¢ gazow trujacych lub tatwopalnych

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania

Wpadniecie do W okresie wykonywania wykopéw dla sieci i niezbednej
wykopu infrastruktury

Zasypanie ziemia Wykonywanie wykopdw, uktadanie rurociggdw i montaz
w wykopie infrastruktury

Potkniecie sie na
tym samym Przez caty rok
poziomie

Poslizgniecie sie na
tym samym Przez caty rok
poziomie

Kontakt z

przedmiotem Przez caty rok
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bedgcym w ruch

Rozerwanie sie

6 czesci narzedzi Przez caty rok
recznych
Najechanie przez
7 srodki transportu Przez caty rok
drogowego
Uderzenie przez
8 czesci ruchome i Przez caty rok
wirujgce
Uderzenie o
9 nieruchome Przez caty rok
przedmioty
Przez caty okres budowy, szczegdlnie w czasie prowadzenia robot w
10 | Porazenie pradem poblizu linii elektrycznych oraz podczas montazu sieci i urzadzen
elektrotechnicznych oraz korzystania z narzedzi elektrycznych
11 Hatas W okresie wykonywania wykopdw, zageszczania gruntu, praca
agregatu pragdotwdrczego i sprezarki
Spadajace W okresie wykonywania wykopdw i zasypywania ich, montaz
12 przedmioty, elementow prefabrykowanych
drobne detale
Kontakt z
13 przedmiotami W czasie wykonywania robot
szorstkimi
Kontakt z
14 przedmiotami W czasie wykonywania robot
ostrymi
15 | Zaprdszenie oczu W czasie pracy w wykopie
16 Wibracje W czasie zageszczania gruntu
6. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot

Przed dopuszczeniem do pracy pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych nalezy ich przeszkoli¢ w zakresie szkolenia wstgpnego na stanowisku
pracy. Szkolenie powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy lub osoba przez niego
wyznaczona.

Szkolenie pracownikéw podwykonawcéw powinni przeprowadzi¢ kierownicy
rob6t podwykonawcow.

Odbycie szkolenia powinno by¢ potwierdzone odpowiednim zaswiadczeniem
oraz odnotowane w dzienniku szkolenia.

Przed przystgpieniem do rob6t szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy
lub osoba przez niego wyznaczona przeprowadzaja dodatkowy instruktaz
bezpiecznego wykonania tego rodzaju robdt oraz okreslaja zasady postepowania
w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi 1 Srodowiska.
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Przy wykonywaniu prac montazowych nalezy stosowa¢ ogdlne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robot.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot

Teren budowy winien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikéw
komunikacji na terenie prowadzonych rob6t i wynikajace z tego powodu
niebezpieczenstwa oraz sktaniat do ostroznego zachowania.

Wjazd i wyjazd z terenu prowadzonych robdét musi zapewni¢ bezpieczne
polaczenie z siecig drog publicznych i nie moze powodowa¢ zaktécen w ruchu.

Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasmg PE.

Srodki techmiczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefie szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwa

8.1.  Srodki ostroznosci

Pracownicy wykonujacy roboty ziemne i1 montazowe zobowiazani s3 do
noszenia kamizelek ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy robotach, gdzie
moga nastgpi¢ uderzenia przez ruchome lub nieruchome przedmioty zobowigzani
sa do wuzywania kaskéw ochronnych. Konieczno$§¢ stosowania innych
indywidualnych ochron okresla bezposredni przetozony pracownika przed
skierowaniem go do pracy.

Sprzet 1 narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymaé w stalej
sprawnosci techniczne;.

8.2.  Zabezpieczenie materialow niebezpiecznych

Wszystkie materiaty niebezpieczne, jakie moga wystapi¢ na terenie
prowadzonej inwestycji nalezy przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla osob
nieupowaznionych w sposéb zgodny z zaleceniami producenta odpowiedniego
materiatu.

8.3.  Zabezpieczenie miejsca robot
Roboty ziemne 1 montazowe:

* Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie protokotu
okreslajagcego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych
znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robét

* Prowadzenie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, wodociggowe itp. powinny by¢ poprzedzone
okreSleniem przez kierownika budowy odpowiedniej, bezpiecznej
odlegtosci, od istniejacej sieci w jakiej moga by¢ wykonywane roboty
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ziemne. Nalezy réwniez okres§li¢ sposob wykonywania robot. Miejsce
prowadzenia tych robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i
ogrodzic.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopow
pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy ustali¢ balustrady
zabezpieczajace.

Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
glebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie.

Porgcze balustrad powinno znajdowac si¢ na wysokosci 1,1m nad terenem
1 w odleglosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od usytuowania balustrad, w przypadkach uzasadnionych
wzgledami bezpieczenstwa wykopy nalezy zabezpieczy¢ w sposob
uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad teren prowadzonych
rob6t mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub taSm z tworzyw
sztucznych, umieszczonych wzdluz wykopéw na wysokosci 1,1m
i w odlegtosci 1m od krawedzi wykopow.

W sytuacji, ktorej teren na ktérym wykonywane sg roboty ziemne nie moze
by¢ ogrodzony wykonawca rob6t powinien zapewni¢ staly jego dozor.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych bez podparcia moga by¢
wykonywane tylko do gi¢bokosci 1m w gruntach zwartych, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gltebokosci
wykopu.

Zabezpieczenie azurowe $Scian wykopu mozna stosowac¢ tylko w gruntach
zwartych. Zabronione jest stosowanie zabezpieczeh azurowych w okresie
zimowym.

Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie
Z przeznaczeniem

W czasie wykonywania koparka wykopéw waskoprzestrzennych nalezy
wykonywa¢ obudowag wylacznie z zabezpieczonej czeSci wykopu lub
zastosowa¢ obudowg prefabrykowang z uzyciem urzadzen mechanicznych.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie
0s0b urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.
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Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu
jego obudowy lub skarp.

Sktadowanie urobku, materialu, i wyrobéw zabronione jest w odlegtosci
mniejszej niz 0,6m.

Ruch srodkéw transportu powinien odbywacé si¢ poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie zasypywania obudowanych wykopdéw zabezpieczenie nalezy
demontowa¢ od dna wykopu 1 stopniowo usuwac je w miar¢ zasypywania
wykopu

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do
powstania nawiséw gruntu.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprz¢tem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng 1 odpowiednio jga oznakowac

Tymczasowe obudowy wykopoéw nie powinny by¢ eksploatowane dtuzej
niz 2 lata, jezeli projekt zabezpieczen nie przewiduje inaczej.

Podczas podnoszenia elementéw stosowaé zawiesie odpowiednie do
rodzaju elementow.

21



V. OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Wstep

Niniejsze opracowanie zostalo opracowane w oparciu o biezace wyniki badan
geotechnicznych gruntu, wyniki wiercen, wyniki badan polowych gruntéw, materiaty
archiwalne i obowigzujace normy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Projektowana kanalizacja sanitarna zalicza si¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej. Warunki gruntowe w Swietle rozporzadzenia oraz przeprowadzonych
badan uznaje si¢ za proste.

Projektowana kanalizacja sanitarna jest obiektem prostym z uwagi na jego
charakter, specyfike oraz skomplikowania podczas wykonywania robét budowlanych.

2. Zakres badan geotechnicznych

Zakres badan geotechnicznych w rejonie projektowanej kanalizacji zostat
uzgodniony z wykonawcg robdt geotechnicznych i1 dobrany na podstawie
przewidywanego stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych oraz specyfiki
i charakteru obiektu budowlanego jakim jest kanalizacja sanitarna.

Dla rozpoznania warunkéw geologiczno-inzynierskich terenu w listopadzie
2019 roku firma ,Geoservice” Przedsigbiorstwo Geologiczno-Fizjograficzne
wykonata tgcznie 2 otwory geotechniczne do maksymalnej gltgbokosci 5,0 m ppt.

Zakres wiercen zostal dostosowany do stwierdzonych warunkéw gruntowych.
W czasie wiercen wykonano nastepujace badania: badania makroskopowe gruntu z
okresleniem ich konsystencji oraz obserwacje hydrologiczne

3. Warunki gruntowe

Na trasie projektowanego kanatu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej
wystepuja proste warunki gruntowe. Stwierdzono wystgpowanie piaskéw gliniastych
oraz glin piaszczystych z lokalnymi przewarstwieniami piaskéw gliniastych wieku
czwartorzedowego.

4. Warunki wodne

Woda gruntowa w podlozu badanego terenu w czasie prowadzenia
wiercen(listopad 2019) zostala stwierdzona w strefie glebokosci od 2,0m ppt oraz
jako saczenia na glebokosci od 2,0m ppt. Lustro wody moze wystgpowac blizej
powierzchni terenu o badZz moze pojawi¢ si¢ w postaci sgczen. Bedzie to miato
miejsce SeZonowo.

Projektant: Radostaw Szlichta

Uprawnienia budowlane PDK/0137/POOS/09
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N PODKARPACKA OKREGOWA
== IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

\"¢ 4

—Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna ~Rzeszow, 2019-12-31
PDK OIIB/0054/0143/19
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U z 2019 r. poz.1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3,
pkt 4 ipkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. b, art. 15a ust. 1, art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2019
r. poz. 1186 =z pozn. zm. ), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
stwierdzamy, ze:

Pan Wojciech Pasek

magister inzynier
( kierunek studiéw - inzynieria sSrodowiska )
ur. dnia 25 stycznia 1989 r. miejsce urodzenia — Nowa Deba

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0302/PWOS/19

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pdézn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. ‘

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy PDK OLIB
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Wojciech Pasek

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2019 r.
poz. 1186 z pozn. zm. ) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja rowniez
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci,
objetej niniejszymi uprawnieniami.

III. Na mocy art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2019 r.
poz. 1186 z pdzn. zm. ) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego lub
kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-PL2-O9MW-48Z *

Pan Woijciech Pasek o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0076/20

adres zamieszkania ul. Ocicka 135, 39-400 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-28 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. ]. Stowackiego 20

B

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna o
PDK OIIB/KK/0054/0076/09 Rzeszow, 2009- 12 - 2O

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust 1 pkt 1, art. 12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z pézn. zm.) zgodnie z art. 5 ustawy z
dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw
(Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364) oraz § 12 pkt 1, § 23 ust 1, oraz § 29 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817) , w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z pdzn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan RADOSEAW SZLICHTA
inzynier
/kierunek studiow- ochrona srodowiska /
ur. 30 lipca 1966 r., miejsce urodzenia — Koprzywnica
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0137/POOS/ 09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6Zn. zm.).odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy PDK OIIB
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Szczegoélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Radoslaw Szlichta

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust 5 ustawy

II. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817) uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wihasciwych urzadzen w projekcie

budowlanym.

Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uprawnienia budowlane

upowazniaja rowniez do:

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objete)

niniejszymi uprawnieniami,

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjne]
PODKARPACKIE.J OKREGOWEJ

1ZBY INAYNJEROW BUDOWNICTWA
dr inZ. Zbigniew Plewako
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-KC8-Z7N-WLX *

Pan Radostaw Szlichta o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0022/06

adres zamieszkania ul. Kopernika 16/23, 39-400 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-10 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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OPINIA GEOTECHNICZNA
do budowy kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej
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Spis tresci:

WSTEP

POLOZENIE I MORFOLOGIA TERENU
DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
OPINIA GEOTECHNICZNA

WARUNKI WODNE

WNIOSKI I ZALECENIA
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Spis zalacznikéw:
1. Mapa lokalizacyjna
2. Mapa dokumentacyjna w skali 1: 1 000
3. Karty otworéw badawczych nr 1 i2
4, Przekroj geotechniczny
4a. Legenda do przekroju — parametry gruntéw
4b. Objasnienia



1. WSTEP

Niniejsza opini¢ geotechniczng wykonano na zlecenie biura projektowego
RRS-Projekt, Radostaw Szlichta, ul. Lesna 8, 27-660 Koprzywnica.

Wykonane prace maja na celu okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych do budowy
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w m. Zachetmie - Sciegna, gm. Zagnafsk, pow.
kielecki, woj. $wietokrzyskie.

Opinie opracowano zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowieniaobiektéw budowlanych. Warunki gruntowe wedtug geologa uznaje si¢ za
proste. Kategorig¢ geotechniczng przedmiotowej kanalizacji projektant okresli po otrzymaniu
niniejszej opinii.

Dla potrzeb opinii wykonano w terenie 2 otwory geotechniczne nr 112 do glebokosci
5,0 m ppt w celu rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych. Zakres robot terenowych
wyznaczy! Projektant.

Prace terenowe wykonata brygada PGF L, GEOSERVICE” Kielce pod stalym dozorem
geologa Bogdana Gliwinskiego w listopadzie 2019 r. W trakcie gigbienia otworéw
prowadzono badania makroskopowe gruntéw z okresleniem ich konsystencji oraz obserwacje
hydrogeologiczne. Nastgpnie wyrobiska zlikwidowano urobkiem z zachowaniem naturalnej
kolejnosci ich pierwotnego zalegania.

Lokalizacje terenu badan naniesiono na mapg lokalizacyjng (zal.l), a polozenie
otworéw na mape dokumentacyjng (zal.2).

2. POLOZENIE I MORFOLOGIA TERENU

Trasa przedmiotowej kanalizacji przebiega w m. Zachetmie — Sciggna (zat. 11 2).
Administracyjnie jest to gmina Zagnansk, pow. kielecki, woj. $wietokrzyskie.

Pod wzgledem morfologicznym teren badan znajduje si¢ w obrebie wysoczyzny
plejstoceniskiej. Najblizsza rzeka Lubrzanka przeptywa w odlegtosci ok. 1,2 km na potudnie
od terenu badan.

Ogblne polozenie terenu badan ilustruje mapa lokalizacyjna — zal. 1, natomiast
szczegdlowe usytuowanie otworow przedstawia mapa dokumentacyjna w skali 1: 1 000
stanowigca zat. 2

3. DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

W podlozu badanej trasy kanalizacji pod warstwa gleby stwierdzono wystepowanie
piaskow gliniastych oraz glin piaszezystych lokalnie z przewarstwieniami piaskow
gliniastych wieku czwartorzedowego.

Gleba — wystepuje przypowierzchniowo o gruboéci 0,2 m. Glebie nie przypisuje sig
parametréw, uznaje si¢ ja za nienosna.

Posréd gruntéw mineralnych rodzimych wydzielono dwie warstwy geotechniczne, wiaczajac
do kazdej z nich grunty o zblizonych parametrach fizyko mechanicznych.



Warstwa I — obejmuje piaski gliniaste i gliny piaszczyste lokalnie z przewarstwieniami
piaskéw gliniastych oraz zwietrzate gliny piaszczyste w stanie potzwartym (I, = 0,00), ktore
wedtug konsolidacji naleza do grupy B. Ich parametry zestawiono ponizej:
e stopien plastycznosci : 0,00
wilgotno$¢ naturalna : 10 -11 %
gesto$é objetosciowa @ 2,23 -2,18 [t/ m> ]
sp6jnos¢ : 39 kPa
kat tarcia wewngtrznego: 22,0°
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo: 64 000 kPa
Edometryczny modut scisliwosci wtérnej M: 85300 kPa

Warstwa II — obejmuje gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym (Ip = 0,15), ktore
wedtug konsolidacji nalezg do grupy B. Ich parametry zestawiono ponizej:
e stopien plastycznosci : 0,15
e wilgotno$¢ naturalna: 12 %
e gestosé objetosciowa @ 2,20 [t/ m” ]
e spOjnose : 33 kPa
kat tarcia wewnetrznego: 19,5°
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo: 43 000 kPa
e Edometryczny modut $cisliwosci wtérnej M: 57 300 kPa

4. OPINIA GEOTECHNICZNA

Grunty opisanych warstw geotechnicznych nr I i II to grunty o dobrej nosnosei,
odpowiednie do przenoszenia obcigzen od projektowanej rury kanalizacyjnej.

Glebie nie przypisuje si¢ parametréw, nie moze ona wystepowaé bezposrednio pod
obrysem projektowanej kanalizacji.

Obraz budowy podioza projektowanej kanalizacji ilustrujg karty otworow
badawczych (zal. 3), przekr6j geotechniczny (zal. 4), a wartosci charakterystyczne
parametréw gruntéw omawianych warstw zebrano w tabeli na zal. 4a.

5. WARUNKI WODNE

W podlozu badanego terenu, w czasie prowadzenia wiercei (listopad 2019 r)
prowadzono obserwacje hydrogeologiczne. W rozpoznanej strefie podfoza wodg¢ gruntowa
stwierdzono w otworze nr 2 w postaci sgczen na glebokoscei 2,0 m ppt (1zgdna 336,9 m npm).

Lustto wody moze wystepowaé blizej powierzchni terenu w stosunku do
udokumentowanego badz moze pojawi¢ si¢ w postaci sgczen. Bedzie to mialo miejsce
sezonowo, to jest wiosng (roztopy) i po dtugotrwatych opadach.

Doktadne wyniki pomiaréw hydrogeologicznych zawierajg karty otworéw badawczych
(zat. 3).



6. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Grunty opisanej warstwy geotechnicznej nr I i II to grunty o dobrej nosnosci,
odpowiednie do przenoszenia obciazen od projektowanej rury kanalizacyjnej. Glebie
nie przypisuje si¢ parametrow, nie moze ona wystepowaé bezposrednio pod obrysem
projektowanej kanalizacji.

2. W rozpoznanej strefie podtoza wode gruntowg stwierdzono w otworze nr 2 w postaci
saczen na glebokosei 2,0 m ppt (rzedna 336,9 m npm). Lustro wody moze
wystepowa¢ blizej powierzchni terenu w stosunku do udokumentowanego badz moze
pojawi¢ si¢ w postaci saczen. Bedzie to miato miejsce sezonowo, to jest wiosng
(roztopy) i po dtugotrwatych opadach.

3. Gleboko$¢ przemarzania gruntu w rejonie m. Zacheimie - Sciggna wynosi 1,0 m ppt
(Z. Witun — Zarys geotechniki, Warszawa 2007 r).
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Temat: Zachelmie Sciegna — kanalizacja
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P.GF. Geoservice Masternak SpJ. | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat N3

Kielce 1 Wiertnica: H20P
Miejscowosé: Sciegna Obiekt: - kanalizacja System wiercenia: Mechaniczny
Wojewodztwo: swigtokrzyskie Dozér geol.: B.Gliwiriski

Rzedna: 337.40 m n.p.m.

Skala 1: 100 1 Data wiercenia: 09-11-2019

Q8 2 g
28 | @ Profil -] ] 2 £
% 'C 8 e Przelot N 5 Z¢E 2 2
263 g litologiczny Opis litologiczny 5 B < £ 5
ok2| ¢ B 22 & 5
3 » 5 = @
[mp.pt]| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Gleba Gb -
2 0.20| Glina piaszczysta wisniowo-szara z wktadkami
| = Piasku gliniastego =
1.0 Gp//Pg
o
il iy pzw
% E“ 20 200| Glina piaszczysta zwietrzala wisniowo-szara
ks I w
<3
Zl6130
O
i 3.50 Glina piaszczysta zwietrzata c.szara Gp
—4.0
pzw/zw
0 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Kielce

P.G.F. Geoservice Masternak Sp.J.

2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr:3

Wiertnica: H20P

Miejscowosé: Sciegna
Wojewodztwo: swietokrzyskie

Obiekt: - kanalizacja
Dozér geol.: B.Gliwiriski

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 338.90 m n.p.m.

Skala 1: 100 ‘ Data wiercenia: 09-11-2019

i”J % 'E g e 3
o
3 '3 & ) Pro'fil Przelot o . 5 g g § 5
g,,% -§‘ g litologiczny Opis litologiczny 3 ? 5 2 5
ORs| = S 9 o) c
E E | %8 | = &
[mppt]| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Gleba Gb = Z
2 0.20| Piasek gliniasty brazowy
—1.0 Pg | pzw
e A
2.00 ~~ g E,~2.0 2.00 Glina piaszczysta szaro-wisniowa I tpl
[s}
E % i 250 Glina piaszczysta zwietrzata wisniowo-szara w
2030
O
- Gp I
zZW
—4.0 P
a0 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zal. nr 4b
OZNACZENIA STOSOWANE W PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH
I METRYKACH OTWOROW

RODZAJ GRUNTOW | WARUNKI WODNE
NN Nasyp- embank ment/ fill Vv Poziom wody nawiercony
H Humus v Poziom wody ustabilizowany
P Piasek réznoziarnisty- deferent ~~~  Saczenia wody
Pd Piasek drobny - fine / Na pograniczu
Ps Piasek $redni — medium sand /I Przewarstwienia
Pr Piasek gruby — coarse sand 3/4 Ilo$¢ wateczkow
Pn Piasek pylasty — silty sand mw  Malo wilgotny
IIp Pyt piaszczysty —sandy silt w Wilgotny
II Pyt- silt m Mokry
Pg Piasek gliniasty — argillocepus nw Nawodniony
sand
G Glina - loam I Profil nawodniony
Gn Glina pylasta — silty loam
Gp Glina piaszczysta — sandy loam
Gpz Glina piaszczysta zwiezta — BARWA
sandy brief loam
Gnz Glina pylasta zwigzta — sitty Z z6lty
brief loam
Gz Glina zwigzla — grief loam j jasny
7 Zwir -gravel ¢ ciemny
Zg Zwir gliniasty — argillocepus gravel

Po Pospétka -

Pog Pospétka gliniasta

Torf -peat

Nm Namut -ooze
T
J

It - clay

KO Otoczaki - cobble

KR Rumosz

KWg Zwietrzelina gliniasta

KW Zwietrzelina okruchowa
i-1 Itotupek
1 Lupek
w Wapien
m Margiel

m-k Mutek




L A Pslv ¥ Granice nieruchomosci 1 Konturow pr

£ 5748 6 693

Skala 1500

Sekcje r: 7.145.1807.3.3, 7.15.1807.34, Cathzondlo B 0
TUEBI21] 7HEBLIZ ON-L6640.5370.2019

ACLEN.
T

J36.55

5648000.00

000018L¥/L

3386
33870 Psly

£ . — 338,6
Jm[SC5 : 335,8350 86

9
338,73

338,8
Ve {0 SCOAK
[303- e ' 2 TR

337.10

RIVb

LSC5 5338 302

338,5

Rura stalowa ostor§
przewiert/przecigk
355,5%6,4; L= 71

. S | .
33803 Psly e =4339
337.04 Br-Psly Kl niec2) 338 5% / 4/
5332 K ' TRV 3
27 E 7 Efeﬁ]f?ﬁ?ﬁ é aw Szhchtaﬁ\%" /
35713 2 337.70 3672
: 3375 : £ 0/Koprz nag oo m .
4 u Kl niecz. proj il o~ % ‘\./ /
T <73 /// // o He 33773 /
' Tyt ysunkd T J00. i ‘
Legenda: Projekt zagospodarowania terenu . 03.2020
- projektowana kanalizacja sanitarna (poza opracowaniem)
3 projektowane przy*acza kanalizacji Sanitarnej I‘_\Gmmglkam ZagnanSk UI Spacerowa 826 050 Zagnanskpwpis ‘ ; v N,WS_ 1:500
- istniejgcy wodociag Radostaw Szlichta' Upr Bud.PDK/O13T/ROOSIO ki -
e 2 P do proj. bez ogr. w spec. inst. W zak. sieci; inst.-
. 'Stnlejaca SI.eC gazowa i urz. ciepln.went, gaz wodtkan | evimAsTs e o i
W - studzienka wtgczeniowa oo , SRRV TARELECKT | 1
Sc - studzienki rewizyjne , - i
- granica dziatki drogi wojewodzkiej (w kompetencji Wojewody Swietokrzygkie@OWoiciech Pasek e | F2804. 2D (58> |
PDK/0302/PWOS/19 — wOmslE
f




1:100
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oM™ ) N
RN |Dziatka nr ew. 777] g
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i DW750 | <
k= | g
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[=ff= I d
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336,49

istn. wod. @90 Rao

337,00

istn. gaz. @90 Ro

istn. gaz. @90 Ro=337.36

1:500 > I |
1S g B S g S g
15 5 k s = S 5
| 8 3 © g g s g
12 2 2 £ s £ s
Poziom poréwnawczy 330,00 m n.p.m. | 3 2 B E E E E
< ' (@] (@) IO Q (aV] Q (@]
Rzedna terenu projektowanego ¥ o s 9 < o p o
[ep/ [ep/ [ep /| [ep/ [ep/ [ep/ [ep/ [ep/
Rzedna terenu istniejacego :
o < g o] g 3 e 5
Rzedna dna kanatu % % d o3 3 i o <
Zagtebienie dna kanatu [m] & & 5 &2 & N S &
Odlegtosci [m] 138 | 10,0 % 25 8 20 6 31,8 15,1

200x5,9

Srednice, materiat W
Spadek 2.59%

PVC_SN8_sewer

200x5,9
20%

8_sewer
0x5,9
o

PVC_SN8
: 1,2 %

PVC_SNB8_sewer
9 3,7%

PVC _SN8 se
: 3,0 %

PVC_SN8_sew
200x5,9
41 %

Dtugosc trasy [m]

(&)
(&

B
o
O‘ =

=
©0i 9
o o
NN

53.8

76.5

108.3

123,4

Sc0

@ 13.8

Sc2

Sc3

Sc4

Sch

Sc6

-=======: _qranica dziatki drogowej DW750

Sc7

S § S
i o «
o
Jd d o d
3 T 9 Z
Ng H X R
>3 o O P
o e M 95,6° L 95,0° — L-- ’
N i [ I S
(&) o o
S g 38
5 S &
g g 8
Poziom poréwnawczy 330,00 m n.p.m. E 3 2
: 3 S R 8 S o S 3 o 2
Rzedna terenu projektowanego 5 4 g g 3 g o3 o ~ I~
[ep [ep [ep [ep [ep [ep/
Rzedna terenu istniejgcego
S g g = 53 S 89 s 32 X
Rzedna dna kanatu % ¥ g g S 1 g S e g
[ap [ap] [ap/ [ap [ap] [ap/ [ap [ap] a0
Zagtebienie dna kanatu [m] & 3 5 g &R S &8 § NS S
Odlegtosci [m] 13,8 10,0 | & 11,0 < 19,2
Srednice, materiat W ;’W ;/ f’gffm/ ?W PVC_SNy
) <5, 5g ’ ’ 160x4,7
Spadek 2,5% 2,0% Z = 18% 35% 1,5 %
Dtugo$é trasy [m] = s q @ = 3 = 3 3 o
S0 ) s Gr S sy s St o

w

335,22

isin. gaz. @90 Ro

——
I
i

336,90

2.30 |334.50 | 336.80 | 336.80

1,40 1335,50

15,3

PVC_SN8_sew
1M
6,6 %

o (sp]
S 0

—

_{’

istn. gaz. @90 Ro=33553

336.30

336,40

2.60 |333.70
1,50 | 334,80

1,40 1335,00

12,1

PVC_SN8_sewer
160x4,7

/1170/a

0.0

12,1

Sc3

RRS-Projekt,Radostaw Szlichta
27-600 Koprzywnica,ul Le$na 8

Temat

Budowa kanalizacji sanitarnej w msc.Sciegna

Faza

Tytut rysunku

Profil kanalizacji

Data

03.2020

Inwestor

Gmina Zagnansk,ul.Spacerowa 8,26-050 Zagnansk

Skala

1:500

Autor projektu Podpis

Radostaw Szlichta
Upr.Bud.PDK/0137/POQOS/09

Wykonat Podpis

Sprawdzit Podpis

Wojciech Pasek,

Upr.Bud.PDK/0302/PWOS/19

Nrrys.

2




Posadowienie kanatéw sanitarnych PVC DN200

i : o , . warstwa urodzajna

- - - zasypka (Grunt rodzimy)

Zasypka (piasek)

Rura PVC-U DN200

Obsypka (piasek)

Podsypka (piasek)

RRS-Projekt, Radostaw Szlichta

H - zgodnie z profilem kanalizacji sanitarnej
Koprzywnica ul. Le$na 8, 27-660 Koprzywnica

ot
Budowa kanalizacji sanitarnej w msc.Sciggna

T sk =
03

Posadowienie kanatéw sanitarnych PVC DN200 -
2020

ST S
Gmina Zagnansk, ul Spacerowa 8 1110

26-050 Zagnansk

‘Autor projekiu

mgr inz. Radostaw Szlichta
Upr. Bud. PDK/0137/PO0OS/09
Sprawdzit Podpis. 3

mgr inz. Wojciech Pasek
Upr. Bud. PDK/0302/PWOS/19

Tykonal




Przekroj A-A

339,94
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Wiaczenie kanalizacji sanitarnej do istniejgcej studni betonowej poprzez wykonanie otworu w scianie podstawy studni betonowe;.

Wykona¢ otwér o odpowiednij srednicy i uszczleni¢ za pomoca tulei uszczelniajgcej. Kinete wyprofilowac.
RRS-Projekt, Radostaw Szlichta
Koprzywnica ul. Le$na 8, 27-660 Koprzywnica

[Temat

Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Sciegna

03.2020

TRy
Witaczenie projektowanej kanalizacji do studni wigczeniowej

1:20

vesor
Gmina Zagnansk, ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnansk

TAULOT profoKIY

mgr inz. Radostaw Szlichta
Upr. Bud. PDK/0137/PO0OS/09
Podpis 1

Sprawdzil

mgr inz. Wojciech Pasek
PDK/0302/PWQOS/19
Wykonal Fodpis




H1

\/

(0760

0

Wtaz 425 zeliwny klasy D400

Adapter pod wtaz/wpust

na stozek

162

Uszczelka

min.205

min.120

200

H2

.

1gzajgcy

.

Stozek odc

pod pokrywe

Rura teleskopowa @425

#9476

]

(

= 9425
|

{
\

L=375 lub 700 mm

1 Rura karbowana 2425 z PP

S 1 1 W Oy

Uszczelka

Kineta 425 z PP

DN

RRS-Projekt, Radostaw Szlichta

Koprzywnica ul. Lesna 8, 27-660 Koprzywnica

Temat

budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Sciegna, gm. Zagnansk

Tytul rysunku

Studzienka kanalizacyjna DN425

Data

03.2020

Inwestor

Gmina Zagnansk, ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnarisk

Skala

"Autor projekiu Podpis
mgr inz. Radostaw Szlichta
Upr. Bud. PDK/0137/PO0OS/09

Sprawdzial Podpis
mgr inz. Wojciech Pasek
upr. bud. PDK/0302/PWOS/19

Nr rysunku

5




Przekroj A-A

Rzedng wtazu dostosowac do istniejacej niwelety terenu, za pomocg
pierscieni wyréwnawczych

]
1000 7 % 1 ,50/0
O zgodnie z
| =] O
profilem
e
Tréjnik 160
=]
=]
wa
=]
“"_Stopnie zlazowe
6
—_— ¥ 2x kolano 45° $160
=
1A 7
IS \
ﬁ®ﬁ/ zgodnie z
profilem

4

1. Wiaz zelinwny DN600, klasy D400, z wkadkg ttumigcg, bez otworow wentylacyjnych,
2. Ptyta Zzelbetowa ,

3. Krag posredni ,

4. Podstawa studni

5. Uszczelka elastomerowa

6. Kaskada z rur PVC-U DN160

7. Przejscie szczelne montowane na etapie produkciji

pacs I
\Piasek zageszczony

Widok z gory

Stopnie ztazowe

RRS-Projekt, Radostaw Szlichta

Koprzywnica ul. Lesna 8, 27-660 Koprzywnica

Temat

Projekt budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej w msc. Sciegna, gm. Zagnansk

Tytut rysunku

Studzienka kanalizacyjna z kaskadag

Data

03.2020

Inwestor

Skala

1:20

Autor projektu
mgr inz. Radostaw Szlichta
Upr. Bud. PDK/0137/POOS/09

sprawdzit
mgr inz. Wojciech Pasek
upr. bud. PDK/0302/PWOS/19

Podpis




