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1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 
 

OŚWIADCZENIE 

Stosownie do zapisów art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 1202), my niżej podpisani: 

- Piotr Piskorek 
- Michał Słaby 

Oświadczamy, że dokumentacja projektowa pn.: 

„Przebudowa mostu JNI 35000753  

w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Kończak” 

(projekt przebudowy kabla Enea Operator) 

jest sporządzona zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 

techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej 

i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a w szczególności: 

− może zostać skierowana do realizacji 

− obejmuje wszelkie niezbędne do realizacji przedsięwzięcia roboty 

 
Wągrowiec, dnia 15.09.2020 r. 

 
 

Projektant  Sprawdzający 

   

mgr inż. Piotr Piskorek  
  mgr inż. Michał Słaby  
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2. Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzającego 
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1. Tytuł opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projektu przebudowy mostu JNI 35000753 w ciągu drogi 
powiatowej nr 1847P na rzece Kończak. 
Projekt wykonawczy stanowi uzupełnienie projektu budowlanego o szczegółowy opis 
projektowanych rozwiązań technicznych oraz kompletną dokumentację rysunkową, 
umożliwiającą realizację zamierzenia budowlanego. 

2. Zamawiający 
Powiat Obornicki, 64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2a 
Zarząd Dróg Powiatowych, 64-610 Rogoźno, ul. Rolna 17 

3. Przedmiot i cel opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny (budowlano-wykonawczy) przebudowy 
kabla Enea Operator, podwieszonego do konstrukcji nośnej istniejącego mostu JNI 35000753 
w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Kończak. 

4. Podstawa opracowania 

- Umowa nr 2.2413.2019 z 31.12.2019 r. 
- Szczegółowe wytyczne dotyczące projektu na przebudowę mostu JNI 35000753 w ciągu 

drogi powiatowej 1847P na rzece Kończak 
- Projekt budowlany „Przebudowa mostu JNI 35000753 w ciągu drogi powiatowej 1847P 

na rzece Kończak”, ZP-RRI Roman Zdrojewski, Wągrowiec 2020 r.  
- Warunki techniczne Enea Operator 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1202) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 poz.126) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 ze zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia ( Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

- Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla projektu przebudowy 
mostu w miejscowości Stobnica gmina Oborniki, powiat obornicki woj. wielkopolskie 
wykonana przez MANGEO ul. Dworcowa 24 – 64 – 530 Kaźmierz 

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 
- Inwentaryzacja sieci i urządzeń energetycznych w terenie 
- Normy, zalecenia, wytyczne, normatywy i literatura techniczna dotycząca projektowania: 

1. Standardy w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.o.,  
Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napięcia, 

2. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 
3. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
4. PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 
5. PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 24:  

Wymagania szczegółowe - Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi. 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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5. Istniejące zagospodarowanie terenu 
5.1. Charakterystyka ogólna 
Most będący przedmiotem opracowania jest mostem drogowym, położonym w miejscowości 
Stobnica służącym do przeprowadzenia drogi powiatowej nr 1847P nad rzeką Kończak. 
Istniejący obiekt mostowy wykonano w latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku. Obecnie 
oznakowana nośność mostu wynosi 20 t.          

Przęsło mostu wykonane zostało z belek prefabrykowanych żelbetowych (tzw. belek 
poznańskich). Na przęsło składa się 21 prefabrykowanych belek żelbetowych ułożonych obok 
siebie. Belki połączone są betonowymi zamkami, płytą nadbetonu i stalowymi prętami 
umieszczonymi w żebrach belek.  

Przyczółki mostu są masywne o pełnych ścianach do których podwieszone są żelbetowe 
skrzydełka o długości około 3,40 m. Podpory mostu posadowiono prawdopodobnie na palach 
prefabrykowanych. 

Podstawowe charakterystyki istniejącego mostu:  
− długość pomostu ok. 10,60 m 
− długość mostu ze skrzydłami ok. 17,40 m 
− rozpiętość przęsła w osiach podpór ok. 10,10 m 
− szerokość całkowita ok. 7,30 m 
− szerokość jezdni ok. 6,00 m 
− szerokość kapy chodnikowej, strona lewa ok. 0,65 m 
− szerokość kapy chodnikowej, strona prawa  ok. 0,65 m 
− wysokość gzymsu ok. 0,28 m 
− światło pionowe przęsła: ok. 4,50 m 
− kąt skosu obiektu  90º 
− kąt skrzyżowania osi obiektu (rzeki) z osią drogi  ok. 90º 

Stan techniczny mostu oraz stwierdzone  uszkodzenia konstrukcji żelbetowych i betonowych,  
spowodowały ograniczenie jego nośności do 20 ton (200 kN) odpowiadającej klasie D 
wg  PN-85/S -10030. Dalsza eksploatacja mostu w istniejących warunkach i pogarszający się 
jego stan techniczny, zmusza zarządcę drogi do dalszego ograniczenia jego nośności. 
Istniejący most jest w złym stanie technicznym i musi być przebudowany 
ponieważ nie spełnia aktualnych parametrów statyczno-wytrzymałościowych 
i eksploatacyjnych. 

5.2. Uzbrojenie terenu 
Wzdłuż gzymsu mostu po stronie dolnej wody podwieszona jest stalowa  rura osłonowa 
o średnicy około 80 mm, w której znajduje się (należąca do Enea Operator sp. z o.o.)  
linia kablowa niskiego napięcia (nn) typu 0,4 kV YAKY 4x70 mm2,  
zasilana z ST 02-693 Stobnica, obwód III. 

6. Stan projektowany 
6.1. Charakterystyka ogólna 
Ze względu na zły stan techniczny istniejącego mostu zostanie jego ustrój niosący rozebrany, 
a przyczółki częściowo rozebrane do poziomu około 2,00 m poniżej istniejącej niwelety. 
Na przebudowanych korpusach przyczółków oparty zostanie nowy ustrój niosący mostu 
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o nośności klasy B wg PN-85/S–10030. Przebudowany most będzie umożliwiał ruch  
pojazdów o masie całkowitej nie przekraczającej 30 T. 

Będzie to nadal obiekt jednoprzęsłowy o długości całkowitej 18,40 m wraz ze skrzydełkami, 
szerokości między stalowymi barieroporęczami 7,00 m, jezdnią szerokości 6,00 m i całkowitą 
szerokością ustroju niosącego 8,30 m.  

Podpory mostu będą nadal żelbetowe, a ustrój niosący z dwuteowników HEB 400 
zespolonych z żelbetową płytą połączony zostanie z przyczółkami żelbetowymi przegubami 
między poprzecznicami podporowymi przęsła i przebudowanymi oczepami przyczółków. 

Dojazdy do mostu zostaną obustronnie przebudowane na długości po 15,80 m w celu 
wykonania płyt przejściowych za przyczółkami oraz zapewnienia płynności niwelety drogi 
na moście.      

Podstawowe charakterystyki projektowanego obiektu:  
− liczba przęseł 1 
− rozpiętość teoretyczna 10,10 m 
− długość obiektu w osiach dylatacji 11,80 m 
− długość obiektu wraz ze skrzydłami 18,40 m 
− szerokość obiektu 8,30 m 
− szerokość jezdni 6,00 m  
− szerokość w świetle barier ochronnych 7,00 m 
− pochylenie poprzeczne jezdni 2,0% 
− konstrukcja ustroju nośnego dźwigary stalowe HEB400 

 zespolone z płytą żelbetową 
− przyczółki  żelbetowe, masywne, monolityczne 
− nośność mostu klasa C wg PN-85/S-10030 
− min. rzędna spodu konstrukcji mostu 48,32 m n.p.m. 
− rzędna wody miarodajnej z uwzgl. spiętrzenia Q1,0% =  45,07 m n.p.m. 
− umocnienie skarp drogi trylinka na podłożu betonowym 
− umocnienie skarp koryta rzeki narzutem  kamiennym gr. 30 cm 
− rzędna dna rzeki przed mostem ~ 43,50 m n.p.m. 
− kąt skrzyżowania rzeki z drogą 90,00º 

6.2. Usunięcie kolizji  
Istniejącą linię kablową typu YAKY 4x70mm² (zasilanie z ST 02-693 Stobnica, obwód III) 
zlokalizowaną w obiekcie mostowym należy przebudować stosując kabel typu NAY2Y-J 
4x70mm² oraz mufy przelotowe POLJ01/4x35-70. Na odcinku mostu kabel układać w rurze 
HDPE110 podwieszonej do spodu kapy chodnikowej zgodnie z rys. nr 3. 

W początkowej fazie robót należy wykorzystać istniejący kabel wykonując np. tymczasowe 
podpory. Po ułożeniu nowego odcinka kabla dokonać przełączenia na układ docelowy. 

Linia kablowa zostanie przebudowana po istniejącej trasie w związku z czym nie 
wymagana jest opinia zespołu narady koordynacyjnej (ZUD). 

Uwaga: Całość prac wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielem sieci Enea 
Operator. 
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7. Sposób układania kabli 
Projektowane kable nn należy układać na głębokości 0,7m. Kable układać na 10 cm warstwie 
piasku linią falistą w celu skompensowania ewentualnych ruchów ziemi. Ułożony kabel 
przysypać 20 cm warstwą piasku, a następnie przykryć taśmą ostrzegawczą koloru 
niebieskiego o szerokości min. 300mm i grubości min. 0,5 mm zgodną ze standardem Enea 
Operator. 

Rów kablowy przysypywać ziemią rodzimą ubijaną warstwami co 20 cm. Na całej trasie kable 
zaopatrzyć w opaski kablowe układane w odstępach co 5 m oraz w miejscach 
charakterystycznych, np. skrzyżowaniach. Na opaskach należy umieścić typ, przekrój kabla, 
rok budowy oraz relację.  

Na odcinku obejmującym zewnętrzne skarpy rowów odwadniających oraz w skrzyżowaniach 
z innymi urządzeniami poziemnymi i w zbliżeniach do tych urządzeń kable nn układać 
w rurach ochronnych HDPE110 (SRS110, odporność na ściskanie N750) koloru niebieskiego. 

Minimalna odległość górnej krawędzi rury osłonowej od dna rowu odwadniającego 0,5 m.  
W konstrukcji mostu kable układać w rurze HDPE110. 

Po zakończeniu prac teren doprowadzić do stanu pierwotnej używalności.  

Układanie linii kablowej nn wykonać zgodnie ze standardem obowiązującym 
w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.o.. 

8. Uwagi końcowe 
− całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w oparciu o album 

opracowań typowych i niniejszą dokumentację techniczną, 
− wszelkie zmiany w trakcie  budowie uzgodnić z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru 

i Projektantem, 
− przed rozpoczęciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych słupów i trasa 

odcinków kablowych,  musi być wytyczony przez organ służby geodezyjnej oraz należy 
uzyskać wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr 89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.), 

− przed zasypaniem należy dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  
(Dz. U. Nr 89/1994 prawa budowlanego Art.43.3.), 

− przed załączeniem urządzeń pod napięcie dokonać niezbędnych prób i pomiarów 
pozwalających na stwierdzenie gotowości kabla do eksploatacji, 

− wykonane prace zgłosić do odbioru do Enea Operator, 
− termin rozpoczęcia prac Wykonawca uzgodni z wyprzedzeniem co najmniej 

dwutygodniowym z Inwestorem i właścicielem terenu oraz wystąpi do Enea 
Operator  w celu uzyskania nadzoru, 

− obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie 
z Instrukcją o prowadzeniu robót w miejscach publicznych, 

− przebieg istniejących urządzeń podziemnych opiera się na planie geodezyjnym, często nie 
znajdującym potwierdzenia w terenie, dlatego dokładną ich lokalizację potwierdzać 
na podstawie próbnych przekopów, a prace ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzić 
ręcznie, 

− prace instalacyjno-montażowe wynikające z niniejszego opracowania należy wykonać pod 
nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym – Ustawa 
z 07.07.1994r wraz z późniejszymi zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, 
i instrukcją opracowaną przez wykonawcę, 
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− instalowane urządzenia powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz 
deklarację zgodności z PN oraz spełniać warunki rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do ich wydawania – Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004 r., 

− nazwy własne materiałów i urządzeń zamieszczone w dokumentacji projektowej podano 
jako rozwiązania przykładowe. Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń typowych 
i dostępnych w kraju, równoważnych pod względem parametrów technicznych 
do projektowanych, 

− w przypadku wystąpienia zmian w lokalizacji pozostałych projektowanych urządzeń 
infrastruktury nadziemnej i podziemnej, projekt należy skorygować o wniesione zmiany, 

− gdy niemożliwa będzie docelowa przebudowa urządzeń elektroenergetycznych, należy 
przewidzieć układ tymczasowy, 

− kable elektroenergetyczne, które nie zostały przeznaczone do przebudowy na etapie 
projektu, a których głębokość ułożenia zmienia  się na skutek prowadzonych prac 
drogowych należy ułożyć na normatywnej głębokości dla danego typu kabla i jego 
napięcia pracy, 

− kolizje wymienione w warunkach technicznych a nieujęte w projekcie nie będą 
realizowane, a w przypadku ich ewentualnego zaistnienia podczas prac terenowych 
dokumentacja zostanie niezwłocznie uzupełniona o niezbędne dokumenty, 

− wszystkie ewentualne zmiany w realizacji przebudowy każdorazowo należy skonsultować 
z RD Piła. 

9. Zestawienie materiałów podstawowych 

Lp. Materiał jednostka ilość 

1 kabel NAY2Y-J 4x70mm² (0,6/1kV) m 50 

2 mufa POLJ-01/4x35-70 kpl. 2 

3 rura osłonowa HDPE110 (SRS110, N750) koloru niebieskiego m 24 

4 zestaw montażowy rury HDPE110 do spodu mostu kpl. 8 

5 folia kalandrowana koloru niebieskiego 30mm x 0,5mm m 30 

6 piasek m3 2,4 
 

10. Zestawienie materiałów z demontażu  

Lp. Materiał jednostka ilość 

1 kabel YAKY 4x70mm² m 43 

2 rura osłonowa HDPE110 m 16 
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1. Nazwa i adres obiektu budowlanego 
Przebudowa mostu JNI 35000753 w ciągu drogi powiatowej 1847P na rzece Kończak 
w Stobnicy. 

2. Inwestor 
Powiat Obornicki, 64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2a 
Zarząd Dróg Powiatowych, 64-610 Rogoźno, ul. Rolna 17 

3. Projektant  
Piotr Piskorek - ZAP\0219\POOE\11 

4. Jednostka projektowa 
Zakład Projektowo – Realizacyjny Robót Inżynieryjnych 
inż. Roman Zdrojewski 
62–100 Wągrowiec ul. Poznańska 27/13 

5. Zakres robót 
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przebudowę sieci elektroenergetycznej. 
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:  
− budowę kabla linii nn, 
− ułożenie rur osłonowych, 
− wymaganych, koniecznych demontaży. 

6. Kolejność realizacji robót 
Budowę należy realizować w następującej kolejności: 
− wyłączenie istniejących linii wchodzących w zakres przebudowy spod napięcia 

(harmonogram wyłączeń), 
− i prac na liniach uzgodniony z Enea Operator), 
− wykonanie wykopów ręcznych, 
− montaż - ułożenie nowych odcinków kabla z mufami, 
− pomiary i badania, 
− zasypanie wykopów, 
− włączenie przebudowanej linii elektroenergetycznej do systemu. 

7. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Teren wokół obszaru  przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie zabudową 
jednorodzinną oraz działkami przeznaczonymi pod zabudowę. 

8. Wskazanie elementów niebezpiecznych 
Nie przewiduje się występowania elementów zagospodarowania działki/terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia 

9. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji  
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych 
określających skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejscem i czasem występowania: 
− zdjęcie warstwy roślinnej koparko-spycharką, 
− wykonanie wykopów, 
− montaż urządzeń i materiałów elektroenergetycznych, 
− pomiary i badania linii. 
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10. Czas występowania zagrożeń 
Przy wykonywaniu ww. prac występują zagrożenia zaliczane do robót niebezpiecznych. 
Czas występowania zagrożenia określono na 30 dni. 

11. Wskazania sposobu instruktażu pracowników 
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych szczególnie 
prowadzonych w pobliżu urządzeń energetycznych pod napięciem oraz na wysokościach 
winni podlegać szczegółowemu nadzorowi technicznemu. Pracownicy ci powinni być 
zapoznani z warunkami podanymi w zarządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . 
Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych, oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 23.06.2003 
r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokościach winni być zapoznani z przepisami 
podanymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285  w sprawie szczegółowych 
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.     

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikających z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Teren budowy i plac zaplecza należy wygrodzić w sposób uniemożliwiający wejście osobom 
nieupoważnionym. Granice budowy oznakować tablicami ostrzegawczymi. 

Teren budowy powinien być utrzymany w porządku i czystości przez cały czas realizacji 
obiektu. Drogi ewakuacyjne powinny być oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od 
przeszkód. Należy zapewnić łatwy i szybki dostęp do środków udzielenia pierwszej pomocy 
medycznej i sprzętu przeciwpożarowego. 

Sprzęt mechaniczny i narzędzia należy utrzymywać w sprawności technicznej oraz użytkować 
zgodnie z ich przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac należy przestrzegać 
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. 
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V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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SPIS RYSUNKÓW: 

01 Plan orientacyjny 

02 Plan sytuacyjny 

03 Przekrój poprzeczny mostu  

04 Schemat przebudowy sieci 





proj. mufa

POLJ01/4x35-70

proj. mufa

POLJ01/4x35-70

HDPE110 - 19m

podwieszona do

konstrukcji mostu

proj. NAY2Y-J 4x70mm²

zas. z ST 02-693 Stobnica, obwód III

- wł. Enea Operator -

- 30(35) -

istn. YAKY 4x70mm²

zas. z ST 02-693 Stobnica, obwód III

- wł. Enea Operator -

Uwaga 1:

W początkowej fazie robót należy wykorzystać

istniejący kabel wykonując np. tymczasowe

podpory. Po ułożeniu nowego odcinka kabla

dokonać przełączenia na układ docelowy.

Uwaga 2:

Linia kablowa zostanie przebudowana po

istniejącej trasie w związku z czym nie

wymagana jest opinia zespołu narady

koordynacyjnej (ZUD).



Proj. rura osonowa HDPE110

z kablem NAY2Y-J 4x70mm²

ST 02-693 Stobnica, obwód III

- wł. Enea Operator -



proj. sieć elektroenergetyczna kablowa

istn. sieć elektroenergetyczna kablowa do demontażu

istn. granice działek

istn. sieć elektroenergetyczna kablowa

droga powiatowa nr 1847P
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NAY2Y-J 4x70mm²

- 35m -

POLJ-01

/4x35-70

zas. z ST 02-693 Stobnica, obw
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POLJ-01
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Legenda

Linia kablowa zostanie przebudowana

po istniejącej trasie w związku z czym

nie wymagana jest opinia zespołu narady

koordynacyjnej (ZUD).

Uwaga:

Linia kablowa zostanie przebudowana po istniejącej

trasie w związku z czym nie wymagana jest opinia

zespołu narady koordynacyjnej (ZUD).


