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1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 
 

OŚWIADCZENIE 

Stosownie do zapisów art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 1202), my niżej podpisani: 

- Zbigniew Ejchsztet 
- Wojciech Wawrzyniak 

Oświadczamy, że dokumentacja projektowa pn.: 

„Przebudowa mostu JNI 35000753  

w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Kończak” 

jest sporządzona zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 

techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej 

i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a w szczególności: 

 może zostać skierowana do realizacji 

 obejmuje wszelkie niezbędne do realizacji przedsięwzięcia roboty 

 
Wągrowiec, dnia 15.09.2020 r. 

 
 

Projektant  Sprawdzający 

   

mgr inż. Zbigniew Ejchsztet  
  

mgr inż. Wojciech Wawrzyniak  
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2. Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzającego 
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1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na przebudowę mostu JNI 35000753 
w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Kończak. 

2. Inwestor 
Powiat Obornicki, 64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2a 
Zarząd Dróg Powiatowych, 64-610 Rogoźno, ul. Rolna 17 

3. Podstawa opracowania 
- Umowa nr 2.2413.2019 z 31.12.2019r. 
- Szczegółowe wytyczne dotyczące projektu na przebudowę mostu JNI 35000753 w ciągu 

drogi powiatowej 1847P na rzece Kończak 
- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znak ROS.6220.3.2020 z dnia 08.06.2020 r. 
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak PLP.6733.22.2020 z dnia 

01.09.2020 r. 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1202) 
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1566 ze zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2018 poz. 
1935) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 poz.126) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 ze zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia ( Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

- opinia geotechniczna dla projektu przebudowy mostu w miejscowości Stobnica gmina 
Oborniki wykonana przez MANGEO ul. Dworcowa 24 – 64 – 530 Kaźmierz 

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 
- Wypisy uproszczone z rejestru gruntów 
- Inwentaryzacja istniejącego mostu 
- Normy, zalecenia, wytyczne, normatywy i literatura techniczna dotycząca projektowania, 

budowy i utrzymania obiektów mostowych 

4. Cel opracowania 
Celem opracowania jest rozbiórka ustroju niosącego oraz częściowa rozbiórka przyczółków 
istniejącego mostu przez rzekę Kończak w Stobnicy w ciągu drogi powiatowej 1847P 
z powodu złego stanu technicznego istniejącego ustroju niosącego oraz jego nienormatywnej 
nośności odpowiadającej klasie D wg PN-85/S-10030 i budowa nowego ustroju 
na przebudowanych podporach spełniającego aktualnie wymagane parametry geometryczne 
i obowiązujące wymagania techniczne. 

Nośność mostu po przebudowie będzie spełniać wymogi klasy C wg PN-85/S-10030.  

Dokumentacja projektowa jest niezbędna do uzyskania decyzji administracyjnej 
(pozwolenia na budowę). 
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5. Charakterystyka stanu istniejącego 
5.1. Lokalizacja 
Most poddany przebudowie jest zlokalizowany na działkach: 
1. istniejący most i droga powiatowa nr 1847P 

działki nr: 126, 163 i 191, obręb Stobnica: 301601_5.0030, gmina Oborniki 
własność: Skarb Państwa, Powiat Obornicki (64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2a), 
w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach z siedzibą w Rogoźnie 
(64-610 Rogoźno, ul Rolna 17) 

2. rzeka Kończak 
działka nr 13/2,  124/1 obręb Stobnica: 301601_5.0030, gmina Oborniki 
własność: Skarb Państwa  

w sąsiedztwie  poniższych działek  z ewidencji geodezyjnej: 
działki nr: 181, 182 pastwiska, lasy, grunty pod rowami, grunty orne  

obręb Stobnica : 301601_5.0030, gmina Oborniki 
własność: Nowak Paweł, Michał – Nowak Maria, Jolanta zamieszkali 61-337 Poznań ul. 
Oświęcimska 27  

działki nr 123/2, 205  grunty rolne zabudowane, pastwiska, lasy, grunty pod rowami, 
grunty pod stawami, tereny rekreacyjno- wypoczynkowe, tereny różne 
obręb Stobnica : 301601_5.0030, gmina Oborniki 
własność: D.J.T.sp.z.o.o. 61-329 Poznań ul. Głuszyna 135 

Szczegółowe dane o Właścicielach/Władających dla powyżej wymienionych działek 
ewidencyjnych przedstawiają załączone wypisy z rejestru gruntów. 

5.2. Warunki gruntowo-wodne 
Istniejący most będzie przebudowany z wykorzystaniem istniejących przyczółków. 
Przebudowa podpór polegać będzie na częściowym odcięciu korpusów przyczółków 
i dobudowie oczepów dostosowanych do nowego ustroju niosącego. Dobudowane elementy 
przyczółków (oczepy) z płytami przejściowymi  oraz nowy ustrój niosący wywołują znacząco 
niższe siły wewnętrzne w istniejących fundamentach. Nowy ustrój niosący mostu projektuje 
się na obciążenie klasy B wg PN-85/S-10030, a nośność mostu po przebudowie będzie 
odpowiadała klasie C co będzie pozwalało na ruch pojazdów samochodowych po moście 
o masie całkowitej rzędu 30 t.  

Podłoże gruntowe w obrębie przebudowanego mostu rozpoznano wykonując 2 otwory 
badawcze do głębokości 15,00 m p.p.t. W otworze po stronie Obrzycka w podłożu 
nawiercono od powierzchni terenu warstwę nasypu budowlanego do głębokości 4,70 m p.p.t. 
Niżej warstwę żwiru o grubości 0,40 m w stanie średniozagęszczonym, pod nim warstwę 
gliny pylastej o miąższości 0,90 m w stanie twardoplastycznym, niżej do głębokości 
15,00 m p.p.t warstwę iłów w stanie twardoplastycznym. W otworze po stronie Obornik 
nawiercono również warstwę nasypu budowlanego o miąższości około 2,60 m, pod nim 
o miąższości 0,60 m pył piaszczysty w stanie twardoplastycznym, niżej średniozagęszczony 
piasek pylasty o miąższości 0,50 m, dalej twardoplastyczną glinę pylastą o miąższości 0,30 m 
pod nią twardoplastyczny pył piaszczysty o miąższości 0,30 m. Od głębokości 4,30 m p.p.t. 
stwierdzono twardoplastyczny ił o miąższości około 4,00 m, a niżej do głębokości 15,00 m 
glinę pylastą na pograniczu z iłem pylastym w stanie twardoplastycznym.  Wodę gruntową 
nawiercono w otworze po stronie Obrzycka na głębokości około 4,70 m p.p.t. 
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Na podstawie zebranych materiałów według obowiązujących zapisów § 4.1 pkt. 2.1 
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 
r. (Dz. U. poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych, opiniowane warunki gruntowe uznano jako proste i korzystne dla wykonania 
przebudowy mostu, a obiekt zaklasyfikowano do drugiej kategorii geotechnicznej. Zalegające 
w podłożu grunty posiadają dobre parametry fizyczno – mechaniczne.  

Podczas przebudowy mostu rozebrana będzie część nasypu na głębokość około 
2,0 m poniżej istniejącego terenu, natomiast fundamenty istniejących 
przyczółków znajdują się około 5,0 m poniżej istniejącego terenu. 

Po przebudowie mostu fundamenty jego przyczółków nie będą podlegały 
większym obciążeniom niż przed przebudową i nie będzie ingerencji w ich 
istniejące posadowienie .  

5.3. Stan zagospodarowania terenu 
5.3.1. Charakterystyka obiektu istniejącego 
Most będący przedmiotem opracowania jest mostem drogowym, położonym w miejscowości 
Stobnica służącym do przeprowadzenia drogi powiatowej nr 1847P nad rzeką Kończak. 
Istniejący obiekt mostowy wykonano w latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku. Obecnie 
oznakowana nośność mostu wynosi 20 t.          

Przedmiotowy most jest obiektem jednoprzęsłowym, o całkowitej długości pomostu około 
10,60 m. Rozpiętość teoretyczna przęsła wynosi około 10,10 m. Odległość w świetle 
pomiędzy licami przednich ścian przyczółków wynosi około 9,60 m. Całkowita długość mostu 
łącznie ze skrzydłami wynosi  około 17,40 m. Na moście znajduje się jezdnia szerokości 
około 6,00 m oraz obustronne pasy chodnikowe zakończone kątownikiem o szerokości około 
0,50 m każdy, stanowiące element bezpieczeństwa dla ruchu pieszych. Całkowita szerokość 
pomostu mostu wynosi około 7,30 m. Całkowita grubość nawierzchni łącznie z betonem 
wyrównawczym i nadbetonem mierzona w osi mostu wynosi około 0,30 m. Nawierzchnia 
na chodnikach jest betonowa. Balustrady na moście są stalowe, typu miejskiego, wykonane 
z płaskowników. Na moście brak barier ochronnych. 

Przęsło mostu wykonane zostało z belek prefabrykowanych żelbetowych (tzw. belek 
poznańskich). Na przęsło składa się 21 prefabrykowanych belek żelbetowych ułożonych obok 
siebie. Belki połączone są betonowymi zamkami, płytą nadbetonu i stalowymi prętami 
umieszczonymi w żebrach belek.  

Przyczółki mostu są masywne o pełnych ścianach do których podwieszone są żelbetowe 
skrzydełka o długości około 3,40 m. Podpory mostu posadowiono prawdopodobnie na palach 
prefabrykowanych. 

Podstawowe charakterystyki istniejącego mostu:  
 długość pomostu ok. 10,60 m 
 długość mostu ze skrzydłami ok. 17,40 m 
 rozpiętość przęsła w osiach podpór ok. 10,10 m 
 szerokość całkowita ok. 7,30 m 
 szerokość jezdni ok. 6,00 m 
 szerokość kapy chodnikowej, strona lewa ok. 0,65 m 
 szerokość kapy chodnikowej, strona prawa  ok. 0,65 m 
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 wysokość gzymsu ok. 0,28 m 
 światło pionowe przęsła: ok. 4,50 m 
 kąt skosu obiektu  90º 
 kąt skrzyżowania osi obiektu (rzeki) z osią drogi  ok. 90º 

Stan techniczny mostu oraz stwierdzone  uszkodzenia konstrukcji żelbetowych i betonowych,  
spowodowały ograniczenie jego nośności do 20 ton (200 kN) odpowiadającej klasie D 
wg  PN-85/S -10030. Dalsza eksploatacja mostu w istniejących warunkach i pogarszający się 
jego stan techniczny, zmusza zarządcę drogi do dalszego ograniczenia jego nośności.  

Istniejący most jest w złym stanie technicznym i musi być przebudowany 
ponieważ nie spełnia aktualnych parametrów statyczno-wytrzymałościowych 
i eksploatacyjnych. 

5.3.2. Sieć uzbrojenia terenu 
Wzdłuż gzymsu mostu po stronie dolnej wody podwieszona jest stalowa  rura osłonowa 
o średnicy około 80 mm, w której znajduje się kabel elektryczny należący do ENEA Operator 
sp. z o.o. W związku z realizacją przedsięwzięcia przewidziano zabezpieczenie kabla przez 
ujęcie go w dwudzielną rurę osłonową A 110 PS i podwieszenie do projektowanego ustroju 
nośnego z nieznaczną korektą przebiegu w planie (około 15 cm). Zakres i forma likwidacji 
kolizji została uzgodniona z gestorem sieci. 

6. Stan projektowany 
6.1. Charakterystyka ogólna 
Ze względu na zły stan techniczny istniejącego mostu zostanie jego ustrój niosący rozebrany, 
a przyczółki częściowo rozebrane do poziomu około 2,00 m poniżej istniejącej niwelety. 
Na przebudowanych korpusach przyczółków oparty zostanie nowy ustrój niosący mostu 
o nośności klasy B wg PN-85/S–10030. Przebudowany most będzie umożliwiał ruch  
pojazdów o masie całkowitej nie przekraczającej 30 T. 

Będzie to nadal obiekt jednoprzęsłowy o długości całkowitej 18,40 m wraz ze skrzydełkami, 
szerokości między stalowymi barieroporęczami 7,00 m, jezdnią szerokości 6,00 m i całkowitą 
szerokością ustroju niosącego 8,30 m.  

Podpory mostu będą nadal żelbetowe, a ustrój niosący z dwuteowników HEB 400 
zespolonych z żelbetową płytą połączony zostanie z przyczółkami żelbetowymi przegubami 
między poprzecznicami podporowymi przęsła i przebudowanymi oczepami przyczółków. 

Dojazdy do mostu zostaną obustronnie przebudowane na długości po 15,80 m w celu 
wykonania płyt przejściowych za przyczółkami oraz zapewnienia płynności niwelety drogi 
na moście.      

6.2. Ochrona konserwatorska 
Istniejący most nie jest obiektem zabytkowym podlegającym ochronie Konserwatora 
Zabytków. Teren na którym projektowany jest most nie podlega ochronie, nie znajduje się 
na terenie górniczym i nie jest wpisany do rejestru zabytków. Bezpieczeństwo użytkowników 
zapewniać będą barieroporęcze wzdłuż obiektu.   
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6.3. Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko 
Przebudowa mostu jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko dlatego podczas robót budowlanych należy dostosować się do zaleceń 
określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

W rejonie mostu nie występują zabudowania. W ramach inwestycji nie przewiduje się wycinki 
drzew wymagającej uzyskania stosownego pozwolenia, zakłada się natomiast usunięcie 
niewielkich drzew i krzewów (samosiew liściasty) w bezpośrednim sąsiedztwie podpór mostu, 
które przyczyniają się do erozji skarp i zanieczyszczają koryto rzeki ograniczając swobodę 
spływu wody.  

Obiekt nie wytwarza zanieczyszczeń, a zastosowane do jego budowy materiały są neutralne 
dla środowiska 

6.4. Obszar oddziaływania obiektu 
Zgodnie z §13a Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z  dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 462) określenie obszaru oddziaływania przeprowadzono na podstawie 
następujących dokumentów: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. 2018 poz. 1202); 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2068); 
 Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2018 

poz. 2067); 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 poz.126); 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. 2014 poz. 112). 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których obiekt 
został zaprojektowany. tj. na dz. ewid. nr 13/2, 124/1, 126, 163, 191 obręb 
Stobnica 301601_5.0030 gmina Oborniki województwo wielkopolska. 
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IV. CZĘŚĆ TERENOWO-PRAWNA 
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SPIS ZAWARTOŚCI: 

01. Mapa do celów projektowych 
02. Mapa ewidencji gruntów 
03. Wypisy uproszczone z rejestru gruntów 
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V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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SPIS RYSUNKÓW: 

01 Plan orientacyjny 

02 Projekt Zagospodarowania Terenu 
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TOM II: 
INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
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1. Nazwa i adres obiektu budowlanego 
Przebudowa mostu JNI 35000753 w ciągu drogi powiatowej 1847P na rzece Kończak 

w Stobnicy. 

2. Inwestor 
Powiat Obornicki, 64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2a 

Zarząd Dróg Powiatowych, 64-610 Rogoźno, ul. Rolna 17 

3. Projektant  
Zbigniew Ejchsztet 

60–818 Poznań, ul. Sienkiewicza 14a/6 

4. Jednostka projektowa 
Zakład Projektowo – Realizacyjny Robót Inżynieryjnych 

inż. Roman Zdrojewski 

62–100 Wągrowiec ul. Poznańska 27/13 

5. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 
realizacji poszczególnych obiektów 

Zamierzenie budowlane będzie obejmować: 

- roboty rozbiórkowe ustroju niosącego oraz częściową rozbiórkę przyczółków 
ze skrzydełkami istniejącego mostu nad rzeką Kończak, 

- budowę nowego ustroju niosącego na przebudowanych podporach istniejącego mostu 
w tej samej lokalizacji wraz z dojazdami, 

- regulację i umocnienie koryta rzeki Kończak, 
- uporządkowanie terenu po wykonaniu prac. 

Roboty budowlane będą prowadzone połową szerokości istniejącego mostu przy zachowaniu 

ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną na drugiej stronie mostu 

6. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Zamierzenie budowlane dotyczy: 

- istniejącego mostu przez rzekę Kończak 
- drogi powiatowej 1847P  
- rzeki Kończak w  Stobnicy powiat Oborniki, woj. wielkopolskie 

7. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które 
mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Roboty realizowane będą w pasie drogowym drogi powiatowej 1847P w Stobnicy, na której   

ruch kołowy zostanie czasowo ograniczony. Ruch będzie się odbywał wahadłowo, połową 

jezdni istniejącego mostu w pierwszym etapie i połową projektowanego mostu w kolejnym 

etapie. Przęsło istniejącego mostu zostanie rozebrane, a jego podpory przystosowane pod 

nowy ustrój niosący, zaprojektowany na obciążenie klasy B wg PN-85/S-10030, z jezdnią 

szerokości 6,00 m. Długość ustroju niosącego nowego mostu wraz ze skrzydełkami wyniesie 

18,40 m, a szerokość całkowita mostu po przebudowie wyniesie 8,30 m. Nośność mostu po 

przebudowie odpowiadać będzie klasie C wg PN-85/S-10030. 

Na czas przebudowy nośność użytkowa zostanie ograniczona do 5 t (50 kN).   
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8. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 
podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje 
zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania  

Podczas rozbiórki ustroju niosącego, przyczółków i skrzydeł istniejącego mostu występować 

będą zagrożenia związane z pracą nad rzeką (utonięcia), pracą na wysokości (upadek), pracą 

w wykopach (przysypanie ziemią), najechaniem sprzętem budowlanym, demontażem 

za pomocą dźwigu belek ustroju niosącego mostu, uszkodzeniem ciała pracowników 

z powodu kolizji z uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym.  Podobne zagrożenia wystąpią 

podczas przebudowy przyczółków i budowy nowego ustroju niosącego mostu, wykonania 

nawierzchni jezdni na obiekcie, montażu barieroporęczy, przebudowy dojazdów do mostu 

i regulacji oraz umocnienia koryta rzeki Kończak. Zagrożenia te mogą być niebezpieczne dla 

życia lub polegać na uszkodzeniu kończyn i ciała pracowników przez stosowany na budowie 

drobny i ciężki sprzęt, potrącenie pracownika lub osoby postronnej przez sprzęt czy 

porażenie prądem. Mogą również skutkować częściowym lub całkowitym uszkodzeniem 

sprzętu. 

9. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do realizacji robót przeprowadza się szkolenia pracowników w zakresie 

bhp. Są to szkolenia wstępne obejmujące podstawowe przepisy bhp zawarte w kodeksie 

pracy, układach zbiorowych pracy, regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi 

w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia 

na stanowisku pracy powinny zapoznawać pracowników z zagrożeniami występującymi na 

określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami 

bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku. Fakt odbycia szkoleń musi być 

potwierdzony przez pracownika na piśmie. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach maszyn 

budowlanych i  operatorów sprzętu budowlanego muszą posiadać  wymagane kwalifikacje 

i orzeczenia o stanie zdrowia. Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom 

do stałego korzystania aktualne instrukcje bhp dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniem zdrowia i wypadkiem 
- obsługi maszyn, sprzętu i urządzeń technicznych 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

kierownik budowy (robót), majster czy brygadzista robot budowlanych. 
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10. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, 
zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 
robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną 
komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń 

Na czas prowadzenia robót budowlanych należy: 

1. zastosować tymczasowe oznakowanie ruchu i wskazać objazd w związku z częściowa 

rozbiórką ustroju niosącego mostu istniejącego  i jego przebudową 

2. zastosować przewidziane przepisami zabezpieczenia w postaci oporęczowań, wydzielić 

strefy robót niebezpiecznych, oznakować  urządzenia energetyczne, teletechniczne 

i występujące uzbrojenie nad i podziemne 

3. wyznaczyć drogi ewakuacyjne na wypadek pożaru, awarii itp. 

4. podać informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: 

 określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

 nakazać konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony 

indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

 określić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi   

przez wyznaczone w tym celu osoby; 

5. określić sposoby przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji 

oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy; 

6. wskazać środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń; 

 wskazać miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

 szczególnie zwrócić należy uwagę na: 

a) roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia 

stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości; 

b) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości 

większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości 

większej niż 3,0 m; 

c) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 

5,0 m; 

d) montaż, demontaż i konserwacja rusztowań; 

e) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów; 

f) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów; 

g) betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych; 

h) fundamentowanie podpór; 
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i) roboty budowlane przy prowadzeniu których występują działania substancji 

chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu 

i zdrowiu ludzi; 

j) roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C; 

k) roboty budowlane, prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia; 

l) roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników: 

 roboty prowadzone z wody lub pod wodą, 

 montaż elementów konstrukcyjnych obiektów  mostowych, 

 fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach; 

m) Roboty budowlane, prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych. 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
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1. Tytuł opracowania 
Projekt budowlany na przebudowę mostu JNI 35000753 w ciągu drogi powiatowej nr 1847P 

na rzece Kończak. 

2. Zamawiający 
Powiat Obornicki, 64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2a 

Zarząd Dróg Powiatowych, 64-610 Rogoźno, ul. Rolna 17 

3. Przedmiot i cel opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na przebudowę mostu JNI 35000753 

w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Kończak w Stobnicy. 

Celem opracowania jest rozbiórka ustroju niosącego oraz częściowa rozbiórka przyczółków  

istniejącego mostu przez Kończak w Stobnicy z powodu złego stanu technicznego 

istniejącego ustroju niosącego oraz jego nienormatywnej nośności odpowiadającej klasie D 

wg PN-85/S-10030 i budowa nowego ustroju na przebudowanych przyczółkach spełniającego 

aktualnie wymagane parametry geometryczne i obowiązujące wymagania techniczne. 

Nośność mostu po przebudowie będzie spełniać wymogi klasy C wg PN-85/S-10030.  

Dokumentacja projektowa jest niezbędna do uzyskania decyzji administracyjnej 
(pozwolenia na budowę). 

4. Podstawa opracowania 
- Umowa nr 2.2413.2019 z 31.12.2019 r. 
- Szczegółowe wytyczne dotyczące projektu na przebudowę mostu JNI 35000753 w ciągu 

drogi powiatowej 1847P na rzece Kończak 
- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znak ROS.6220.3.2020 z dnia 08.06.2020 r. 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1202) 
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1566 ze zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2018 poz. 
1935) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 poz.126) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 ze zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia ( Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

- Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla projektu przebudowy 
mostu w miejscowości Stobnica gmina Oborniki, powiat obornicki woj. wielkopolskie 
wykonana przez MANGEO ul. Dworcowa 24 – 64 – 530 Kaźmierz 

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 
- Wypisy uproszczone z rejestru gruntów 
- Inwentaryzacja istniejącego mostu 
- Normy, zalecenia, wytyczne, normatywy i literatura techniczna dotycząca projektowania, 

budowy i utrzymania obiektów mostowych 
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5. Stan zagospodarowania terenu 
5.1 Inwentaryzacja istniejącego obiektu 
Most będący przedmiotem opracowania jest mostem drogowym, położonym w miejscowości 

Stobnica służącym do przeprowadzenia drogi powiatowej Nr 1847P nad rzeką Kończak. 

Istniejący obiekt mostowy wykonano w latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku. Obecnie 

oznakowana nośność mostu wynosi 20 t.  

Przedmiotowy most jest obiektem jednoprzęsłowym, o całkowitej długości pomostu około 

10,60 m. Rozpiętość teoretyczna przęsła wynosi około 10,10 m. Odległość w świetle 

pomiędzy licami przednich ścian przyczółków wynosi około 9,60 m. Całkowita długość mostu 

łącznie ze skrzydłami wynosi  około 17,40 m. Na moście znajduje się jezdnia szerokości 

około 6,00 m oraz obustronne pasy chodnikowe zakończone kątownikiem o szerokości około 

0,50 m każdy, stanowiące element bezpieczeństwa dla ruchu pieszych. Całkowita szerokość 

pomostu mostu wynosi około 7,30 m. Całkowita grubość nawierzchni łącznie z betonem 

wyrównawczym i nadbetonem mierzona w osi mostu wynosi około 0,30 m. Nawierzchnia na 

chodnikach jest betonowa. Balustrady na moście są stalowe, typu miejskiego, wykonane 

z płaskowników. Na moście brak barier ochronnych. 

Przęsło mostu wykonane zostało z belek prefabrykowanych żelbetowych (tzw. belek 

poznańskich). Na przęsło składa się 21 prefabrykowanych belek żelbetowych ułożonych obok 

siebie. Belki połączone są betonowymi zamkami, płytą nadbetonu i stalowymi prętami 

umieszczonymi w żebrach belek.  

Przyczółki mostu są masywne o pełnych ścianach posadowione prawdopodobnie na palach 

prefabrykowanych. 

Podstawowe charakterystyki istniejącego mostu:  

- długość pomostu ok. 10,60 m 

- długość mostu ze skrzydłami ok. 17,40 m 

- rozpiętość przęsła w osi podpór ok. 10,10 m 

- szerokość całkowita ok. 7,30 m 

- szerokość jezdni ok. 6,00 m 

- szerokość kapy chodnikowej, strona lewa ok. 0,65 m 

- szerokość kapy chodnikowej, strona prawa  ok. 0,65 m 

- wysokość gzymsu ok. 0,28m 

- światło pionowe przęsła ok. 4,50 m 

- kąt skosu obiektu  90º 

- kąt skrzyżowania osi obiektu (rzeki) z osią drogi  ok. 90º 

Szczegółową inwentaryzację mostu przedstawiono na rysunkach inwentaryzacyjnych oraz 

na załączonych poniżej zdjęciach. 
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Zdjęcie 1 Widok na most od strony Obornik  

w kierunku Obrzycka. 
Zdjęcie 2 Widok na most i dojazd od strony Obrzycka  

w kierunku Obornik. 

 

  
Zdjęcie 3 Widok na most od strony górnej wody. 

Widoczne zacieki i uszkodzenia na gzymsach mostu. 
Zdjęcie 4 Widok mostu od strony dolnej wody.  

Widoczna stalowa rura osłonowa podwieszona do gzymsu. 

 

  
Zdjęcie 5 Widok spodu ustroju nośnego mostu  

oraz przyczółka od strony Obrzycka. 
Widoczne zacieki i korozja strefy podparcia belek. 

 

Zdjęcie 6 Widok na belki ustroju niosącego mostu. 
Widoczna korozja prętów zbrojenia oraz uszkodzenia belek. 
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Zdjęcie 7 Umocnienie koryta rzeki Kończak  

wzdłuż przyczółka po stronie Obrzycka. 
 

Zdjęcie 8 Prowizoryczne połączenie bariery drogowej  
z balustradą na moście 

 

5.2 Ocena stanu technicznego istniejącego mostu 
Stan techniczny mostu oraz stwierdzone  uszkodzenia konstrukcji żelbetowych i betonowych,  

spowodowały ograniczenie jego nośności do 20 ton (200 kN) odpowiadającej klasie D 

wg PN-85/S -10030. Dalsza eksploatacja mostu w istniejących warunkach i pogarszający się 

jego stan techniczny, zmusza zarządcę drogi do dalszego ograniczenia jego nośności.  

Istniejący most jest w złym stanie technicznym i musi być przebudowany 
ponieważ nie spełnia aktualnych parametrów statyczno-wytrzymałościowych 
i eksploatacyjnych. 

5.3 Warunki gruntowo-wodne 
Podłoże gruntowe w obrębie przebudowanego mostu rozpoznano wykonując 2 otwory 

badawcze do głębokości 15,0 m p.p.t. W podłożu nawiercono od powierzchni terenu warstwę 

nasypu o miąższości od 2,6 do 4,7 m. Głębiej nawiercono cienkie przewarstwienia w postaci 

średniozagęszczonego żwiru lub piasku pylastego oraz twardoplastycznych pyłów 

piaszczystych czy  glin pylastych. Całość zalega na pokładzie twardoplastycznych iłów i glin 

pylastych na pograniczu z iłami pylastymi.  

Na podstawie zebranych materiałów według obowiązujących zapisów § 4.1 pkt. 2.1 

Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 

2012 r. (Dz.U. poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych, opiniowane warunki gruntowe uznano jako proste i korzystne dla 

wykonania przebudowy mostu, a obiekt zaklasyfikowano do drugiej kategorii geotechnicznej. 

Zalegające w podłożu grunty posiadają dobre parametry fizyczno – mechaniczne.  

Istniejący most będzie przebudowany z wykorzystaniem istniejących podpór bez ingerencji 

w jego dotychczasowe fundamenty. Przebudowa przyczółków polegać będzie tylko 

na częściowym odcięciu ich korpusów i skrzydełek oraz dobudowie oczepów dostosowanych 

do nowego ustroju niosącego. Dobudowane elementy przyczółków nie będą ingerowały 

w  istniejące fundamenty. Po przebudowie mostu fundamenty przyczółków nie będą 
podlegały większym obciążeniom niż przed przebudową.  
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6. Obiekt po przebudowie 
6.1 Uwagi ogólne 
Z uwagi na zły stan techniczny istniejącego mostu, niedostateczną jego nośność oraz 

niewystarczające parametry geometryczne projektuje się częściową  rozbiórkę istniejącego 

obiektu i przebudowę przyczółków oraz budowę nowego ustroju niosącego mostu o nośności 

odpowiadającej klasie B wg PN-85/S-10030.  

Przebudowane zostaną również dojazdy do mostu oraz umocnione zostanie koryto rzeki 

przed i pod mostem. Stożki nasypu drogowego przy przyczółkach obiektu należy umocnić 

trylinką na podłożu betonowym B10 (C8/10) oraz oczyścić z liści i samosiejek. Umocnienie 

ograniczyć opornikiem betonowym 8x30x100cm. 

W czasie wykonywania prac rozbiórkowych i budowlanych (montażowych) ruch 

samochodowy odbywać się będzie połową jezdni i będzie sterowany sygnalizacją świetlną. 

6.2 Charakterystyka ogólna 
Podstawowe charakterystyki projektowanego obiektu:  

- liczba przęseł 1 

- rozpiętość teoretyczna 10,10 m 

- długość obiektu w osiach dylatacji 11,80 m 

- długość obiektu wraz ze skrzydłami 18,40 m 

- szerokość obiektu 8,30 m 

- szerokość jezdni 6,00 m  

- szerokość w świetle barier ochronnych 7,00 m 

- pochylenie poprzeczne jezdni 2,0% 

- konstrukcja ustroju nośnego dźwigary stalowe HEB400 

-  zespolone z płytą żelbetową 

- przyczółki  żelbetowe, masywne, monolityczne 

- nośność mostu klasa C wg PN-85/S-10030 

- min. rzędna spodu konstrukcji mostu 48,32 m n.p.m. 

- rzędna wody miarodajnej z uwzgl. spiętrzenia Q1,0% =  45,07 m n.p.m. 

- umocnienie skarp drogi trylinka na podłożu betonowym 

- umocnienie skarp koryta rzeki narzutem  kamiennym gr. 30 cm 

- rzędna dna rzeki przed mostem ~ 43,50 m n.p.m. 

- kąt skrzyżowania rzeki z drogą 90,00º 

6.3 Elementy drogi na obiekcie i dojazdach 
Pas drogowy na dojazdach do przebudowywanego mostu ma zmienną szerokość. Jezdnia 

w rejonie mostu jest dwupasowa bitumiczna, dwukierunkowa o szerokości pasa ruchu około 

3,0 m. Jezdnia na moście ma szerokość 6,00 m. Projektuje się obustronną przebudowę 

dojazdów do mostu na długości około 15,8 m w związku z koniecznością budowy płyt 

przejściowych oraz zapewnieniem płynnego pochylenia niwelety o spadku 0,6 % w kierunku 

Obrzycka. 

6.4 Przyczółki 
Projektuje się przebudowę ław podłożyskowych przyczółków w celu dostosowania ich 

do nowego ustroju niosącego mostu. 
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Ponadto w przebudowanym korpusie przyczółka wykształcono wspornik dla oparcia płyt 

przejściowych, a do korpusów przyczółków podwieszono nowe żelbetowe skrzydełka 

równoległe do osi drogi. Nowe elementy przyczółka wykonane zostaną z betonu C30/37 (B35) 

i zbrojone stalą A IIIN. Odziemne powierzchnie skrzydeł i ścian przyczółków należy pokryć 

trzema warstwami powłokowej izolacji bitumicznej. 

Korpusy przyczółków i skrzydełka  zostaną oczyszczone strumieniowo – ściernie, wystające 

zbrojenie zabezpieczone przed korozją, a całe odkryte korpusy poddane zostaną reprofilacji 

zaprawami SPCC gr. około 2 cm i zabezpieczone elastyczną powłoką na bazie akrylanów. 

6.5 Ustrój nośny 
Zaprojektowano nowy ustrój nośny mostu z stalowych belek HEB 400 o wysokości 400 mm 

ze stali S355 zespolonych z płytą żelbetową gr. min. 20 cm  z betonu C30/37 (B35) zbrojoną 

stalą AIIIN na obciążenie klasy B wg PN-85/S-10030. Całkowita długość ustroju niosącego 

wyniesie 11,80 m, a szerokość 8,30  m. 

W przekroju poprzecznym rozmieszczono 6 belek w rozstawie 1,40 m, które zespolono 

z płytą z betonu C30/37 za pomocą sworzni o średnicy 16 mm. Stalowe belki ustroju 

niosącego należy zabezpieczyć przed korozją zgodnie z SST.  

Belki opierać się będą na przyczółkach za pośrednictwem poprzecznic podporowych 

połączonych żelbetowymi przegubami z oczepem przyczółków. 

Na korpusach przyczółków po obu stronach oraz na skrajnych belkach w środku przęsła 

mostu należy osadzić kontrolne repery robocze. 

6.6 Wyposażenie 
6.6.1. Odwodnienie 

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie mostu przez wykształcenie spadków 

poprzecznych i podłużnych doprowadzających wody opadowe w kierunku krawężników  

i wzdłuż nich do istniejących prefabrykowanych ścieków po stronie górnej wody i do rowów 

drogowych po stronie dolnej wody. Na moście wzdłuż krawężników co 3,0 m rozmieszczono 

sączki zbierające wodę z izolacji pomostu, które podłączono do kolektorów zbiorczych 

wyprowadzonych ponad płytą przejściową w kierunku perforowanej rury drenarskiej, 

zlokalizowanej za płytą przejściową po stronie Obrzycka.  

6.6.2. Barieroporęcze 

Wzdłuż krawędzi kap gzymsowych i na skrzydełkach mostu projektuje się barieroporęcze 

stalowe H2W3B o wysokości 1,10 m wypełnione systemową balustradą.  

Barieroporęcze należy zabezpieczyć przed korozją poprzez ocynkowanie ogniowe, gr. powłoki 

min. 85 μm, zgodnie z SST. 

6.6.3. Izolacja i nawierzchnia jezdni 

Wzdłuż kap chodnikowych(gzymsowych) na grysie bazaltowym sklejonym żywicą frakcji 

8/16  mm należy montować kamienne krawężniki mostowe. 

Kapy wykonać z betonu C30/37 zbrojonego stalą A IIIN na warstwie ochronnej w postaci 

dachowej papy zgrzewalnej ułożonej na mostowej papie termozgrzewalnej. Na kapach 

chodnikowych wykonać nawierzchnię z elastycznych żywic epoksydowo – poliuretanowych 

o grubości co najmniej 5 mm. Gzymsy mostu wykonać z prefabrykowanych desek 

gzymsowych z betonu żywicznego gr. 4 cm zbrojonego prętami ze stali nierdzewnej. 



 

Zakład Projektowo – Realizacyjny Robót Inżynieryjnych Roman Zdrojewski 

62-100 Wągrowiec ul. Poznańska 27/13  tel. 507120032  REGON 570304394 

Przebudowa mostu JNI 35000753 wciągu drogi powiatowej 1847P na rzece Kończak  
PROJEKT BUDOWLANY 61 

 

Między kapami chodnikowymi na izolacji zaprojektowano nawierzchnię jezdni w postaci 

warstwy wiążącej z asfaltu lanego grubości 5 cm, a na niej warstwę ścieralną z mieszanki 

mineralno – asfaltowej SMA grubości 4 cm.  

6.6.4. Urządzenia dylatacyjne i łożyska 

Nad płytami przejściowymi wzdłuż przewieszenia ustroju niosącego nad ścianką zapleczną 

przyczółków na połączeniu nawierzchni z SMA na moście z nawierzchnią bitumiczną 

na dojazdach przewidziano ułożenie bitumicznego przekrycia dylatacyjnego. 

Ustrój niosący połączono z przyczółkami za pośrednictwem przegubów żelbetowych. 

6.6.5. Płyty przejściowe 

Na ściance zaplecznej przyczółków oparto żelbetowe płyty przejściowe o długości 4,0 m 

i grubości 0,3 m z wykształconą półką dla oparcia bitumicznego przekrycia dylatacyjnego. 

Płyty zaprojektowano z betonu B30 (C25/30) zbrojonego stalą AIIIN. 

6.6.6. Schody skarpowe i umocnienie stożków nasypu 

Stożki nasypu przy skrzydełkach mostu projektuje się umocnić trylinką na podłożu 

betonowym B10 (C8/10) grubości 20 cm. Na części stożków nierozebranej podczas 

przebudowy mostu istniejącą trylinkę należy wyczyścić i uzupełnić. 

Za przyczółkami (skrzydłami) po stronie dolnej wody projektuje się prefabrykowane schody 

skarpowe dla służb zajmujących się utrzymaniem mostu. 

6.6.7. Umocnienie koryta rzeki 

Na długości 5,0 m przed mostem od strony górnej i dolnej wody oraz pod mostem projektuje 

się umocnienia skarp rzeki za pomocą narzutu kamiennego ze średnich otoczaków 

o gr. 30 cm w uzupełnieniu istniejącego umocnienia. 

6.7 Etapy wykonywania robót 
Przed rozpoczęciem częściowej rozbiórki istniejącego mostu należy wykonać tymczasowe 

oznakowanie ruchu wahadłowego po moście dla pojazdów o masie całkowitej nie 
przekraczającej 5t na czas prowadzenia robot budowlanych.  

Ponadto należy wykonać szczegółowy pomiar sytuacyjno-wysokościowy 
dojazdów do mostu na długości projektowanej przebudowy oraz wykonać wykop 
kontrolny w rejonie skrzydełka do poziomu projektowanej rozbiórki korpusu 
przyczółka. 

Proponuje się następującą kolejność wykonania robót: 

1) zabicie stalowych ścianek szczelnych w połowie jezdni wysokości 6,0 m na długości 

około 8,0 m za przyczółkami mostu 

2) rozbiórka stalowych balustrad, bitumicznej nawierzchni jezdni, izolacji, betonu 

wyrównawczego na połowie mostu wyłączonej z ruchu  

3) zabezpieczenie koryta rzeki szczelnym pomostem uniemożliwiającym jakiekolwiek 

zanieczyszczenie rzeki materiałem pochodzącym z rozbiórki istniejących belek i części 

korpusów przyczółków oraz skrzydełek 

4) rozbiórka nasypów za przyczółkami, umocnień stożków, belek ustroju niosącego oraz 

korpusów przyczółków do projektowanego poziomu. inwentaryzacja istniejących 

korpusów przyczółków oraz rozstawu podpór 

5) wykonanie nowych oczepów przyczółków i części poprzecznic podporowych 
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6) montaż belek HEB 400, deskowanie, zbrojenie i betonowanie płyty z betonu (C30/37)  

7) wykonanie deskowania, zbrojenie i betonowanie skrzydełek przyczółków oraz płyt 

przejściowych, izolacja powierzchni odziemnych powłoką bitumiczną, częściowa zasypka 

przyczółków. 

8) ułożenie prefabrykowanych płyt drogowych na podsypce piaskowej grubości co najmniej 

10 cm na nowej żelbetowej płycie pomostu i na dojazdach do mostu, przełożenie ruchu 

na przebudowaną część mostu 

9) wykonanie rozbiórek i przebudowy przyczółków wraz z ustrojem niosącym jak wyżej 

na drugiej części mostu wyłączonej z ruchu, wykonanie izolacji ustroju niosącego 

z mostowej papy termozgrzewalnej po zagruntowaniu betonu żywicą epoksydową, 

wykonanie płyt przejściowych, montaż krawężników kamiennych na ochronnej warstwie 

z papy zgrzewalnej, montaż desek gzymsowych, zbrojenie i betonowanie kap 

chodnikowych, wykonanie nawierzchni jezdni i kap, montaż barieroporęczy stalowych, 

wykonanie dojazdów do mostu na części wyłączonej z ruchu, przełożenie ruchu na część 

wykonaną w I etapie 

10) rozebranie płyt drogowych i podsypki piaskowej,  oczyszczenie płyty pomostowej, 

wykonanie izolacji ustroju niosącego z mostowej papy termozgrzewalnej 

po zagruntowaniu betonu żywicą epoksydową, wykonanie płyt przejściowych, montaż 

krawężników kamiennych na ochronnej warstwie z papy zgrzewalnej, montaż desek 

gzymsowych, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, wyciągnięcie stalowych 

ścianek szczelnych, wykonanie nawierzchni jezdni i kap, montaż barieroporęczy 

stalowych, wykonanie dojazdów do mostu na części wyłączonej z ruchu oraz 

bitumicznych przekryć dylatacyjnych 

11) wykonania torkretu z zaprawy SPCC o grubości około 2 cm na korpusach przyczółków 

i skrzydełkach. 

12) wykonanie umocnienia skarp, stożków i koryta rzeki, wykonanie robót drogowych 

na przebudowanych dojazdach 

13) przywrócenie placu budowy do stanu pierwotnego. 

Szczegółowy opis wykonania robót zostanie przedstawiony w projekcie 
wykonawczym. 

7. Uwagi końcowe 
Wszelkie odstępstwa od projektu muszą być bezwzględnie uzgodnione z Projektantem 

w ramach nadzoru autorskiego. Wszelkie rozbieżności w poszczególnych elementach 

dokumentacji lub braki muszą zostać wyjaśnione. Każde odstępstwo nie uzgodnione 

z Projektantem zwalnia go od odpowiedzialności za niniejszy projekt. Wykonawca robót 

zobowiązany będzie do: 

- opracowania harmonogramu robót,  

- opracowanie projektów tymczasowej (ruch wahadłowy) i docelowej organizacji ruchu, 

- opracowania projektów technologicznych związanych z rozbiórką istniejącego ustroju 

niosącego obiektu i częściową rozbiórką przyczółków oraz z budową nowego ustroju 

niosącego mostu oraz przebudową jego podpór 

- opracowania projektu rusztowań roboczych i pomocniczych, 

- opracowania innych projektów roboczych wyszczególnionych w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych, 
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- do zapoznania się z projektem budowlanym ze szczególnym uwzględnieniem treści 

uzgodnień oraz ich wdrożenia. 

Bieżącą kontrolę geodezyjną należy prowadzić po każdym etapie robót. Nadzór inwestorski 

powinien ściśle egzekwować wykonanie robót zgodnie z uzgodnieniami oraz Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi (SST), stanowiącymi załącznik do dokumentacji. 

Wykonawca musi zapewnić uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzględnieniem specyfiki przyjętej technologii 

i użytych maszyn. Po zakończeniu robót należy teren uporządkować.  

8. Wyciąg z obliczeń statyczno-wytrzymałościowych 
8.1 Założenia wyjściowe 
Ustrój nośny stanowi przęsło z 6 stalowych belek HEB 400 ze stali S355 zespolonych 

z żelbetową płytą z betonu B35 (C30/37). 

Konstrukcja ustroju niosącego obiektu przenosić będzie obciążenia użytkowe klasy B 

wg PN-85/S-10030. 

Istniejące posadowienie przyczółków mostu pozostaje niezmienne. Po odkryciu górnych 

powierzchni korpusów przyczółków należy je zinwentaryzować i przekazać projektantowi 

w celu wprowadzenia ewentualnych nieistotnych zmian konstrukcyjnych w ramach nadzoru 

autorskiego. 

8.2 Ustrój nośny 
Ustrój nośny mostu zaprojektowano z belek stalowych HEB zespolonych z żelbetową płytą 

na moment M = 904,7 kNm. 

8.3 Podpory 
Do obliczeń posadowienia mostu zastosowano klasyczny model składający się 

z nieodkształcalnej bryły podpory (korpusu, skrzydeł, ławy). Dobudowane elementy 

przyczółków oraz nowy ustrój niosący nie wywołują znaczącego wzrostu obciążenia 

w istniejących fundamentach. 

8.4 Łożyska 
Poprzecznice podporowe ustroju niosącego połączono żelbetowymi przegubami z korpusami 

przyczółków. 



 

Zakład Projektowo – Realizacyjny Robót Inżynieryjnych Roman Zdrojewski 

62-100 Wągrowiec ul. Poznańska 27/13  tel. 507120032  REGON 570304394 

Przebudowa mostu JNI 35000753 wciągu drogi powiatowej 1847P na rzece Kończak  
PROJEKT BUDOWLANY 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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SPIS RYSUNKÓW: 

01 Plan orientacyjny 

02 Plan sytuacyjny – istniejące zagospodarowanie terenu 

03 Widok ogólny - inwentaryzacja  

04 Plan sytuacyjny – Projekt Zagospodarowania Terenu 

05 Profil podłużny drogi – stan projektowany 

06 Widok mostu z góry – stan projektowany 

07 Przekrój podłużny / Widok z boku – stan projektowany 

08     Przekrój poprzeczny – stan projektowany  

09 Przekroje normalne drogi – stan projektowany 

10.1  Rysunek budowlany podpory nr 1 – stan projektowany 

10.2 Rysunek budowlany podpory nr 2 – stan projektowany 

11 Rysunek budowlany ustroju niosącego 
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UWAGA: Współrzędne płaskie układzie 2000, rzędne wysokościowe Kronsztadt 86

49,26*
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0,0700 ha
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191 dr 0,1203 ha

124/1 Wp 1,4847 ha

13/2 Wp 0,3089 ha

projektowane schody skarpowe
z betonowych elementów prefabrykowanych



UWAGA:
1. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy szczegółowo
    zinwentaryzować niweletę drogi na dojazdach do mostu. 
2. Projektowany odcinek drogi (wraz z mostem) należy płynnie
    połączyć z istniejącą drogą, bez uskoków i załomów niwelety. 
3. Ewentualne rozbieżności należy niezwłocznie przedstawić 
    Projektantowi do weryfikacji w ramach nadzoru autorskiego.

PROFIL PODŁUŻNY DROGI
STAN PROJEKTOWANY

skala 1:50/500

Projektant

Sprawdzający

Stanowisko Nr uprawnień Specjalność PodpisImię i nazwisko

Data opracowania: Skala: Nr rysunku:

mgr inż. Wojciech Wawrzyniak

mgr inż. Zbigniew Ejchsztet 160/80/Pw

WKP/0333/POOM/16

konstrukcyjno-inżynieryjna
w zakresie mostów

inżynieryjna mostowa
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Tytuł rysunku:

Stadium:

Nazwa projektu
- obiektu:

Projekt budowlany

PROFIL PODŁUŻNY DROGI - STAN PROJEKTOWANY

Przebudowa mostu JNI 35000753
w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Kończak

1:50/50009.2020

Zakład Projektowo - Realizacyjny

Jednostka projektowa: Inwestor:

Robót Inżynieryjnych
Roman Zdrojewski

62-100 Wągrowiec, ul. Poznańska 27/13
tel. 507-120-032, REGON 570304394

Powiat Obornicki
64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2a

Zarząd Dróg Powiatowych
64-610 Rogoźno, ul. Rolna 17

Umowa:
12.2413.2019

z 31.12.2019 r.
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163

18113/2182

124/1

191

123/2

Uwaga:
1. Układ sytuacyjno-wysokościowy drogi nie ulegnie istotnej zmianie. Przewidziano 
   niewielką regulację niwelety w obrębie mostu, na odcinku o długości 50 m.
2. Projektowany odcinek dojazdów do mostu należy płynnie połączyć z istniejącą
   drogą, bez uskoków i załomów niwelety. 

Projektant

Sprawdzający

Stanowisko Nr uprawnień Specjalność PodpisImię i nazwisko

Data opracowania: Skala: Nr rysunku:

mgr inż. Wojciech Wawrzyniak

mgr inż. Zbigniew Ejchsztet 160/80/Pw

WKP/0333/POOM/16

konstrukcyjno-inżynieryjna
w zakresie mostów

inżynieryjna mostowa

06

Tytuł rysunku:

Stadium:

Nazwa projektu
- obiektu:

Projekt budowlany

WIDOK MOSTU Z GÓRY - STAN PROJEKTOWANY

Przebudowa mostu JNI 35000753
w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Kończak

1:10009.2020

Zakład Projektowo - Realizacyjny

Jednostka projektowa: Inwestor:

Robót Inżynieryjnych
Roman Zdrojewski

62-100 Wągrowiec, ul. Poznańska 27/13
tel. 507-120-032, REGON 570304394

Powiat Obornicki
64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2a

Zarząd Dróg Powiatowych
64-610 Rogoźno, ul. Rolna 17

Umowa:
12.2413.2019

z 31.12.2019 r.

WIDOK MOSTU Z GÓRY
STAN PROJEKTOWANY

skala 1:100
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krawężnik zanikający 20x30
na ławie betonowej z oporem

zarys płyty przejściowej
gr. 30cm, L=4,00m

połączenie ścieku korytkowego
z przekrojem na moście

drenaż za płytą przejsciową
wyprowadzony na skarpe

krawężnik zanikający 20x30
na ławie betonowej z oporem

zarys płyty przejściowej
gr. 30cm, L=4,00m

połączenie ścieku korytkowego
z przekrojem na moście

drenaż za płytą przejsciową
wyprowadzony na skarpe

krawężnik kamienny 20x20
kotwiony w kapie chodnikowej

bitumiczne przekrycie
dylatacyjne

krawężnik kamienny 20x20
kotwiony w kapie chodnikowej

bitumiczne przekrycie
dylatacyjne

krawężnik kamienny 20x20
kotwiony w kapie chodnikowej

krawężnik kamienny 20x20
kotwiony w kapie chodnikowej

barieroporęcz h=1,10cm
o parametrach H2 W3 B

pref. deski gzymsowe
z polimerobetonu h=0,60m

barieroporęcz h=1,10cm
o parametrach H2 W3 B

pref. deski gzymsowe
z polimerobetonu h=0,60m
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umocnienie podstawy skarpy
kraw. betonowy 20x30cm

umocnienia stożka nasypu
trylinka na podłożu betonowym

na ławie betonowej z oporem

(przełożenie i uzupełnienie)

umocnienie podstawy skarpy
kraw. betonowy 20x30cm

umocnienia stożka nasypu
trylinka na podłożu betonowym

na ławie betonowej z oporem

(przełożenie i uzupełnienie)

umocnienie podstawy skarpy
kraw. betonowy 20x30cm

umocnienia stożka nasypu
trylinka na podłożu betonowym

na ławie betonowej z oporem(przełożenie i uzupełnienie)

umocnienie podstawy skarpy
kraw. betonowy 20x30cm
na ławie betonowej z oporem

3. Umocnienie powierzchni chodnika/pobocza poza mostem należy wykończyć 
   opornikiem betonowym 8x30x100cm układanym na ławie betonowej.

istn. ściek drogowy "korytkowy"
wg KPED 01.04 (przełożenie)

istn. ściek drogowy "korytkowy"
wg KPED 01.04 (przełożenie)

proj. umocnienie dna rzeki
narzut kamienny 25-40mm, gr. 30cm
(uzupełenienie istn. umocnienia dna)

Współrzędne sytuacyjno-wysokościowe punktów charakterystycznych.

5 842 422.980 6 405 965.975A

Wsp. X Wsp. YPkt

UWAGA: Współrzędne płaskie układzie 2000, rzędne wysokościowe Kronsztadt 86

49,26*

Wsp. Z

(* miejce dowiazania do istniejącej rzędnej)

5 842 433.800 6 405 955.585B 49,17

5 842 437.395 6 405 952.180C 49,14

5 842 441.060 6 405 948.710D 49,11

5 842 444.730 6 405 945.235E 49,08

5 842 444.730 6 405 945.235F 49,05

5 842 459.280 6 405 931.590G 48,96*
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umocnienia stożka nasypu
trylinka na podłożu betonowym
(przełożenie i uzupełnienie)
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proj. schody skarpowe (1:1)
z elementów prefabrykowanych
wyposażone w poręcz stalową
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proj. schody skarpowe (1:1)
z elementów prefabrykowanych
wyposażone w poręcz stalową

krawężnik betonowy 20x30
na ławie betonowej z oporem

1:
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PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
W OSI DROGI = W OSI MOSTU

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY / WIDOK Z BOKU
STAN PROJEKTOWANY

skala 1:100

oczep i skrzydła
z betonu C30/37

płyta przejściowa
z betonu C25/30

przyczółek żelbetowy
posadowiony na palach
(przypuszczalny zarys)

oczep i skrzydła
z betonu C30/37

płyta przejściowa
z betonu C25/30

bitumiczne przekrycie
dylatacyjne

bitumiczne przekrycie
dylatacyjne

ACEF C E Fustrój nośny zespolony
stalowo-betonowy

barieroporęcz h=1,10cm
o parametrach H2 W3 B

przegub żelbetowy przegub żelbetowy

bariera ochronna stalowa
dowiazanie do istn. bariery

bariera ochronna stalowa
dowiazanie do istn. bariery
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blacha maskująca
ze stali nierdzewnej

blacha maskująca
ze stali nierdzewnej

BDG D Gbarieroporęcz h=1,10cm
o parametrach H2 W3 B

umocnienie podstawy skarpy

bariera ochronna stalowa
dowiazanie do istn. bariery

bariera ochronna stalowa
dowiazanie do istn. bariery

1:1 1:1
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pref. deski gzymsowe
z polimerobetonu (h=60cm)
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kraw. betonowy na ławie z oporem
umocnienie podstawy skarpy
kraw. betonowy na ławie z oporem

przyczółek żelbetowy
posadowiony na palach
(przypuszczalny zarys)

przełożenie istn. umocnienia stożka
trylinka na podłożu betonowym

przełożenie istn. umocnienia stożka
trylinka na podłożu betonowym

projektowane umocnienie dna rzeki
narzut kamienny 25-40mm, gr. 30cm

podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC22P9,0 cm

stabilizowane mechanicznie
podbudowa pomocnicza - kruszywo łamane 0/31,5

warstwa ochronna izolacji - beton C12/1560÷90 cm

izolacja ciężka - papa termozgrzewalna (mostowa)1 cm

płyta przejściowa z betonu C25/3030 cm

beton wyrównawczy C12/1510 cm

zasypka przyczółka  / podłoże gruntowe

warstwa ścieralna - mieszanka SMA5,0 cm

JEZDNIA NA DŁUGOŚCI SKRZYDEŁC

15,0 cm

KAPA CHODNIKOWA NA SKRZYDLE

izolacjo-nawierzchnia na bazie elastycznych0,5 cm
żywic epoksydowo-poliuretanowych

kapa chodnikowa z betonu C30/3723,0 cm

w-wa ochronna - papa termozgrzewalna (mostowa)0,5 cm

izolacja - papa termozgrzewalna (mostowa)0,5 cm
gruntowanie podłoża - żywica epoksydowa
odporna na działanie wysokich temperatur

konstrukcja skrzydła z betonu C30/3720-25 cm

D

istniejąca konstr. nawierzchni po frezowaniu

warstwa ścieralna - mieszanka SMA5,0 cm

JEZDNIA NA DOJEŹDZIE (DOWIAZANIE)F

podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC22P9,0 cm

stabilizowane mechanicznie
podbudowa pomocnicza - kruszywo łamane 0/31,5

nasyp drogowy / podłoże gruntowe

warstwa ścieralna - mieszanka SMA5,0 cm

JEZDNIA NA DOJEŹDZIEE

15,0 cm

POBOCZE PRZY MOŚCIEG

podsypka cementowo-piaskowa 1:43,0 cm

kostka betonowa w kolorze szarym6,0 cm

grunt stabilizowany cementem 2,5MPa10,0 cm

nasyp drogowy / podłoże gruntowe

belki stalowe HEB 400

zespolona płyta żelbetowa z betonu C30/37

izolacja - papa termozgrzewalna (mostowa)

warstwa wiążąca (ochronna) - asfalt lany

40,0 cm

20-25,5 cm

0,5 cm

5,0 cm

warstwa ścieralna - mieszanka SMA4,5 cm

JEZDNIA NA MOŚCIE

gruntowanie podłoża - żywica epoksydowa
odporna na działanie wysokich temperatur

KAPA CHODNIKOWA NA MOŚCIE

izolacjo-nawierzchnia na bazie elastycznych0,5 cm
żywic epoksydowo-poliuretanowych

kapa chodnikowa z betonu C30/3723,0 cm

w-wa ochronna - papa termozgrzewalna (mostowa)0,5 cm

izolacja - papa termozgrzewalna (mostowa)0,5 cm
gruntowanie podłoża - żywica epoksydowa
odporna na działanie wysokich temperatur

belki stalowe HEB 400

zespolona płyta żelbetowa z betonu C30/37

40,0 cm

20-25,5 cm
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Tytuł rysunku:

Stadium:

Nazwa projektu
- obiektu:

Projekt budowlany

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY / WIDOK Z BOKU - STAN PROJEKTOWANY

Przebudowa mostu JNI 35000753
w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Kończak

1:10009.2020

Zakład Projektowo - Realizacyjny

Jednostka projektowa: Inwestor:

Robót Inżynieryjnych
Roman Zdrojewski

62-100 Wągrowiec, ul. Poznańska 27/13
tel. 507-120-032, REGON 570304394

Powiat Obornicki
64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2a

Zarząd Dróg Powiatowych
64-610 Rogoźno, ul. Rolna 17

Umowa:
12.2413.2019

z 31.12.2019 r.
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istn. umocnienie koryta pod mostemistn. umocnienie koryta pod mostem

perforowana rura PCV ∅110mm 
w tkaninie geotechnicznej w zasypce  
z gruntu przepuszczalnego

perforowana rura PCV ∅110mm 
w tkaninie geotechnicznej w zasypce  
z gruntu przepuszczalnego

(uzupełenienie istn. umocnienia dna)

projektowane umocnienie dna rzeki
narzut kamienny 25-40mm, gr. 30cm
(uzupełenienie istn. umocnienia dna)

49,14 49,08

10%
1:3

istniejące umocnienie
koryta rzeki pod mostem

istniejące umocnienie
koryta rzeki pod mostem

napr. powierzchni
SPCC gr. min. 20mm

napr. powierzchni
SPCC gr. min. 20mm

1:1
1:1

kolektor zbiorczy sączków
Dn=110mm 

47,59 (cofka Warty - 1%.)

45,07 (WW1% sp.)

rz. Kończak

47,59 (cofka Warty - 1%.)

45,07 (WW1% sp.)

~800 (istn.)

~43,50

~43,50
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY
PO PRZEBUDOWIE

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
STAN PROJEKTOWANY

skala 1:50

Projektant
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mgr inż. Zbigniew Ejchsztet 160/80/Pw

WKP/0333/POOM/16

konstrukcyjno-inżynieryjna
w zakresie mostów

inżynieryjna mostowa

08

Tytuł rysunku:

Stadium:

Nazwa projektu
- obiektu:

Projekt budowlany

PRZEKRÓJ POPRZECZNY - STAN PROJEKTOWANY

Przebudowa mostu JNI 35000753
w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Kończak

1:5009.2020

Zakład Projektowo - Realizacyjny

Jednostka projektowa: Inwestor:

Robót Inżynieryjnych
Roman Zdrojewski

62-100 Wągrowiec, ul. Poznańska 27/13
tel. 507-120-032, REGON 570304394

Powiat Obornicki
64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2a

Zarząd Dróg Powiatowych
64-610 Rogoźno, ul. Rolna 17

Umowa:
12.2413.2019

z 31.12.2019 r.
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prefabrykowane deski gzymsowe
z betonu żywicznego gr. 4cm
Uwaga: deski muszą być zbrojone
prętami min ∅5mm w siatce 10x10cm.
Pręty kotwiące deski w kapie
wykonane ze stali nierdzewnej

barieroporęcz hmin=1,10cm
o parametrach H2 W3 B
wypełnienie systemowe
(balustrada systemowa)

prefabrykowane deski gzymsowe
z betonu żywicznego gr. 4cm
Uwaga: deski muszą być zbrojone
prętami min ∅5mm w siatce 10x10cm.
Pręty kotwiące deski w kapie
wykonane ze stali nierdzewnej

barieroporęcz hmin=1,10cm
o parametrach H2 W3 B
wypełnienie systemowe
(balustrada systemowa)

20x20cm kotwiony
krawężnik kamienny
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1. Warstwa ścieralna nawierzchni
2. Warstwa wiążąca (ochronna) nawierzchni
3. Elastyczna taśma uszczelniająca
4. Izolacja pomostu - papa termozgrzewalna 
5.
6. Grys bazaltowy 8-16mm otoczony kompozycją z żywic epoksydowych
7. Krawężnik kamienny 20x20x100cm kotwiony w kapie
8. Pręty kotwiące z kompozytu, ∅16 L=50cm wklejane w otwory ∅18
9. Uszczelnienie styku - elastyczna żywica epoksydowo-poliuretanowa
10. Izolacjo-nawierzchnia - elastyczna żywica epoksydowo-poliuretanowa gr. 5mm
11. Kołnierz sączka - pasowanie na wcisk z rurą odpływową po uprzednim

14. Rura odpływowa z PE lub PP, Dn=50mm (L≈500mm, dopasować na budowie), 
łączyć przez zgrzewanie
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SZCZEGÓŁ OSADZENIA SĄCZKA
skala 1:20

12. Skrzydełko stabilizujące sączek
13. Sitko sączka - po osadzeniu kołnierza wkleić sitko stosując żywicę epoksydową

smarowaniu żywicą epoksydową

15. Kolektor zbiorczy z PE lub PP (Dn=110mm)
16. Wgłębienie 0,5cm w betonie pomostu w obrębie sączka (36x36cm),

dodatkowa warstwa izolacji we wgłębieniu płyty
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BELKA HEB 400
skala 1:20

[mm]

belki stalowe HEB 400

zespolona płyta żelbetowa z betonu C30/37

izolacja - papa termozgrzewalna (mostowa)

warstwa wiążąca (ochronna) - asfalt lany

40,0 cm

20-25,5 cm

0,5 cm

5,0 cm

warstwa ścieralna - mieszanka SMA4,5 cm

JEZDNIA NA MOŚCIE

gruntowanie podłoża - żywica epoksydowa
odporna na działanie wysokich temperatur

KAPA CHODNIKOWA NA MOŚCIE

izolacjo-nawierzchnia na bazie elastycznych0,5 cm
żywic epoksydowo-poliuretanowych

kapa chodnikowa z betonu C30/3723,0 cm

w-wa ochronna - papa termozgrzewalna (mostowa)0,5 cm

izolacja - papa termozgrzewalna (mostowa)0,5 cm
gruntowanie podłoża - żywica epoksydowa
odporna na działanie wysokich temperatur

belki stalowe HEB 400

zespolona płyta żelbetowa z betonu C30/37
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zarys poprzecznicy podporowej
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zarys projektowanego oczepu
z betonu C30/37, wykonanego
na istniejącej podporze mostu

59
80

30

-186,0

oś
 s

ąc
zk

ów

+9,0

6020

+13,04%

6

m
in
. 
11
0

59
80

-6,0

oś
 s

ąc
zk

ów

4%-16,0

5065

115

29
30

SZCZEGÓŁ "A"
skala 1:20
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zabezpieczenie istn. kabla eN (ENEA)
- dwudzielna rura osłonowa A 110 PS 

istniejący kabel eN (ENEA)
w stalowej rurze osłonowej ∅80mm

  podwieszona do konstrukcji mostu
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Oborniki Obrzycko

pas ruchupas ruchu
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2%

barieroporęcz hmin=1,10cm
o parametrach H2 W3 B

D
kotwiony w kapie chodnikowej
krawężnik kamienny 20x20cm

opornik betonowy 8x30x100cm
na ławie betonowej 

1:1

barieroporęcz hmin=1,10cm
o parametrach H2 W3 B

opornik betonowy 8x30x100cm
na ławie betonowej 

kotwiony w kapie chodnikowej
krawężnik kamienny 20x20cm

zarys projektowanego
skrzydła żelbetowego

przełożenie istn. umocnienia
trylinka na podłożu betonowym

przełożenie istn. umocnienia
trylinka na podłożu betonowym
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wg KPED 01.04 (przełożenie)
istn. ściek drogowy "korytkowy"

±0,0
2%2%

-6,0
-7,0

-6,0

50

125

PRZEKRÓJ NORMALNY DROGI
od km 0+055,00 do km 0+065,80 i od km 0+094,20 do 0+105,00

~1:1,5  (is
tn.) - istniejący poziom terenu -

F

G

podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC22P9,0 cm

stabilizowane mechanicznie
podbudowa pomocnicza - kruszywo łamane 0/31,5

warstwa ochronna izolacji - beton C12/1560÷90 cm

izolacja ciężka - papa termozgrzewalna (mostowa)1 cm

płyta przejściowa z betonu C25/3030 cm

beton wyrównawczy C12/1510 cm

zasypka przyczółka  / podłoże gruntowe

warstwa ścieralna - mieszanka SMA5,0 cm

JEZDNIA NA DŁUGOŚCI SKRZYDEŁC

15,0 cm

KAPA CHODNIKOWA NA SKRZYDLE

izolacjo-nawierzchnia na bazie elastycznych0,5 cm
żywic epoksydowo-poliuretanowych

kapa chodnikowa z betonu C30/3723,0 cm

w-wa ochronna - papa termozgrzewalna (mostowa)0,5 cm

izolacja - papa termozgrzewalna (mostowa)0,5 cm
gruntowanie podłoża - żywica epoksydowa
odporna na działanie wysokich temperatur

konstrukcja skrzydła z betonu C30/3720-25 cm

D

istniejąca konstr. nawierzchni po frezowaniu

warstwa ścieralna - mieszanka SMA5,0 cm

JEZDNIA NA DOJEŹDZIE (DOWIAZANIE)F

podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC22P9,0 cm

stabilizowane mechanicznie
podbudowa pomocnicza - kruszywo łamane 0/31,5

nasyp drogowy / podłoże gruntowe

warstwa ścieralna - mieszanka SMA5,0 cm

JEZDNIA NA DOJEŹDZIEE

15,0 cm

POBOCZE PRZY MOŚCIEG

podsypka cementowo-piaskowa 1:43,0 cm

kostka betonowa w kolorze szarym6,0 cm

grunt stabilizowany cementem 2,5MPa10,0 cm

nasyp drogowy / podłoże gruntowe

bariera ochronna stalowa
dowiazanie do istn. bariery

bariera ochronna stalowa
dowiazanie do istn. bariery

Projektant

Sprawdzający

Stanowisko Nr uprawnień Specjalność PodpisImię i nazwisko

Data opracowania: Skala: Nr rysunku:

mgr inż. Wojciech Wawrzyniak

mgr inż. Zbigniew Ejchsztet 160/80/Pw

WKP/0333/POOM/16

konstrukcyjno-inżynieryjna
w zakresie mostów

inżynieryjna mostowa
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Tytuł rysunku:

Stadium:

Nazwa projektu
- obiektu:

Projekt budowlany

PRZEKROJE NORMALNE DROGI - STAN PROJEKTOWANY

Przebudowa mostu JNI 35000753
w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Kończak

1:5009.2020

Zakład Projektowo - Realizacyjny

Jednostka projektowa: Inwestor:

Robót Inżynieryjnych
Roman Zdrojewski

62-100 Wągrowiec, ul. Poznańska 27/13
tel. 507-120-032, REGON 570304394

Powiat Obornicki
64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2a

Zarząd Dróg Powiatowych
64-610 Rogoźno, ul. Rolna 17

Umowa:
12.2413.2019

z 31.12.2019 r.
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1:1zarys projektowanego
skrzydła żelbetowego

PRZEKRÓJ NORMALNY DROGI
od km 0+070,80 do km 0+074,10 i od km 0+085,90 do km 0+089,20

na ławie betonowej z oporem
krawężnik betonowy 20x30cm

(zanikający na długości 5,0m)
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na ławie betonowej z oporem
krawężnik betonowy 20x30cm
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PRZEKRÓJ NORMALNY DROGI
od km 0+065,80 do km 0+070,80 i od km 0+089,20 do km 0+094,20

~1:1,5  (is
tn.) - istniejący poziom terenu -
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bariera ochronna stalowa
dowiazanie do istn. bariery

bariera ochronna stalowa
dowiazanie do istn. bariery
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połączenie ścieku korytkowego

(poszerzenie nawierzchni drogowej)
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PRZEKROJE NORMALNE DROGI
STAN PROJEKTOWANY

skala 1:50/500
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z betonu C25/30
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bitumiczne przekrycie
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poziom rozbiórki istn. popory
(skrzydła i ściany czołowej)
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RYSUNEK BUDOWLANY PODPORY NR 1
STAN PROJEKTOWANY

skala 1:100

Projektant

Sprawdzający

Stanowisko Nr uprawnień Specjalność PodpisImię i nazwisko

Data opracowania: Skala: Nr rysunku:

mgr inż. Wojciech Wawrzyniak

mgr inż. Zbigniew Ejchsztet 160/80/Pw

WKP/0333/POOM/16

konstrukcyjno-inżynieryjna
w zakresie mostów

inżynieryjna mostowa

10.1

Tytuł rysunku:

Stadium:

Nazwa projektu
- obiektu:

Projekt budowlany

RYSUNEK BUDOWLANY PODPORY NR 1 - STAN PROJEKTOWANY

Przebudowa mostu JNI 35000753
w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Kończak

1:10009.2020

Zakład Projektowo - Realizacyjny

Jednostka projektowa: Inwestor:

Robót Inżynieryjnych
Roman Zdrojewski

62-100 Wągrowiec, ul. Poznańska 27/13
tel. 507-120-032, REGON 570304394

Powiat Obornicki
64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2a

Zarząd Dróg Powiatowych
64-610 Rogoźno, ul. Rolna 17

Umowa:
12.2413.2019

z 31.12.2019 r.

UWAGA:
1. Podporę wykonać z betonu C30/37.

6. Powierzchnie odkryte zabezpieczyć powierzchniowo 

7. Powierzchnie odziemne zabezpieczyć izolacją powłokową 
  epoksydowo-bitumiczną układaną w 3 warstwach.  
  Izolację wyprowadzić min. 10cm ponad poziom terenu.

2. Wszystkie ostre naroża fazować 2x2cm.

5. Powierzchnię istniejącej podpory oczyścić strumieniowo-ściernie

3. Rozpatrywać razem z rysunkiem budowlanym ustroju nośnego.

   i reprofilować zaprawą niskoskurczową typu SPCC gr. 20mm.

   elastyczną powłoką na bazie akrylanów.

4. Górną część istniejącej podpory oraz skrzydła należy ściąć

8. Pomiędzy podporą skrzydłem podpory a ścianą oporową
  wykonać przekładkę dystansową ze styropianiu gr. 20mm.
  Zewnętrzną krawędź szczeliny dylatacyjnej należy wypełnić 
  elastycznym kitem poliuretanowym na głębokości min. 20mm.
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podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC22P9,0 cm

stabilizowane mechanicznie
podbudowa pomocnicza - kruszywo łamane 0/31,5

warstwa ochronna izolacji - beton C12/1560÷90 cm

izolacja ciężka - papa termozgrzewalna (mostowa)1 cm

płyta przejściowa z betonu C25/3030 cm

beton wyrównawczy C12/1510 cm

zasypka przyczółka  / podłoże gruntowe

warstwa ścieralna - mieszanka SMA5,0 cm

JEZDNIA NA DŁUGOŚCI SKRZYDEŁC

15,0 cm

CC1

Oborniki

B-B D

25 (istn.)25 (istn.)
naprawa korpusu i skrzydeł
oczyszczenie strumieniowo-ścierne
w-wa naprawcza SPCC gr. min.20mm

17
8,
5

49,030

360

445

328 25

85

30 3032

beton C12/15
gr. min. 15cm

300

818

109300109

Oborniki Obrzycko

B

B

A

A

3 693 (istn.)

70059 59

49,145
48,7600%

49,030 49,03048,980 48,980
4% 4%49,200 49,200

1:1
1:1

D-D

20
69

17
4

6
79

47,280
20

69

17
4

6
79

47,280

3

naprawa korpusu i skrzydeł
oczyszczenie strumieniowo-ścierne
w-wa naprawcza SPCC gr. min.20mm

49
,0

50

49
,0

00

49
,0

30

48
,9

80

49
,0

50

49
,0

00

49
,0

30

48
,9

80

48,070
48,100
48,760
48,130

3008029

109

300 80 29

109600

818

Oborniki Obrzyckooś
 m

os
tu

oś
 m

os
tu

59 50 600 5950

25
30

30
32

32
8 36
0

85

4
4
5

25
30

30
32

32
836
0

85

4
4
5

C

D

C

D

E-E BA

BA

~45,100

C

48,760

79
66

29

~2
18

17
6

47,280

48,100

3

48,070

D

poziom rozbiórki istn. popory
(skrzydła i ściany czołowej)

SZCZEGÓŁ "A"
skala 1:20

proj. skrzydło
podpory

ustroju nośnego
przewieszenie płyty

(np typu Nitriflex DA24EW firmy FORBUILD)
taśma dylatacyjna kątowa

proj. ostroga na
płycie przejściowej

2

Uwaga: Stosować taśmę odporną na bitum.

Łącznie taśmy uszczelniającej:
2x 0,55 m = 1,10 m

(na jedną podporę)

SZCZEGÓŁ "B"
skala 1:50

"B" "B"
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ścianka zapleczna
na proj. oczepie

nawierzchnia bitumiczna
dwuwarstwowa

bitumiczne przekrycie
dylatacyjne

taśma dylatacyjna kątowa
na styku skrzydła i płyty

proj. skrzydło podpory
+ izolacja powłokowa

przewieszenie płyty
ustroju nośnego
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   do poziomu wskazanego na rysunku.

~45,100
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RYSUNEK BUDOWLANY PODPORY NR 2
STAN PROJEKTOWANY

skala 1:100

Projektant

Sprawdzający

Stanowisko Nr uprawnień Specjalność PodpisImię i nazwisko

Data opracowania: Skala: Nr rysunku:

mgr inż. Wojciech Wawrzyniak

mgr inż. Zbigniew Ejchsztet 160/80/Pw

WKP/0333/POOM/16

konstrukcyjno-inżynieryjna
w zakresie mostów

inżynieryjna mostowa

10.2

Tytuł rysunku:

Stadium:

Nazwa projektu
- obiektu:

Projekt budowlany

RYSUNEK BUDOWLANY PODPORY NR 2 - STAN PROJEKTOWANY

Przebudowa mostu JNI 35000753
w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Kończak

1:10009.2020

Zakład Projektowo - Realizacyjny

Jednostka projektowa: Inwestor:

Robót Inżynieryjnych
Roman Zdrojewski

62-100 Wągrowiec, ul. Poznańska 27/13
tel. 507-120-032, REGON 570304394

Powiat Obornicki
64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2a

Zarząd Dróg Powiatowych
64-610 Rogoźno, ul. Rolna 17

Umowa:
12.2413.2019

z 31.12.2019 r.

UWAGA:
1. Podporę wykonać z betonu C30/37.

6. Powierzchnie odkryte zabezpieczyć powierzchniowo 

7. Powierzchnie odziemne zabezpieczyć izolacją powłokową 
  epoksydowo-bitumiczną układaną w 3 warstwach.  
  Izolację wyprowadzić min. 10cm ponad poziom terenu.

2. Wszystkie ostre naroża fazować 2x2cm.

5. Powierzchnię istniejącej podpory oczyścić strumieniowo-ściernie

3. Rozpatrywać razem z rysunkiem budowlanym ustroju nośnego.

   i reprofilować zaprawą niskoskurczową typu SPCC gr. 20mm.

   elastyczną powłoką na bazie akrylanów.

4. Górną część istniejącej podpory oraz skrzydła należy ściąć

8. Pomiędzy podporą skrzydłem podpory a ścianą oporową
  wykonać przekładkę dystansową ze styropianiu gr. 20mm.
  Zewnętrzną krawędź szczeliny dylatacyjnej należy wypełnić 
  elastycznym kitem poliuretanowym na głębokości min. 20mm.
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warstwa ścieralna - mieszanka SMA5,0 cm
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oczyszczenie strumieniowo-ścierne
w-wa naprawcza SPCC gr. min.20mm
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poziom rozbiórki istn. popory
(skrzydła i ściany czołowej)

"A" SZCZEGÓŁ "A"
skala 1:20

proj. skrzydło
podpory

ustroju nośnego
przewieszenie płyty

(np typu Nitriflex DA24EW firmy FORBUILD)
taśma dylatacyjna kątowa

proj. ostroga na
płycie przejściowej

2

Uwaga: Stosować taśmę odporną na bitum.

Łącznie taśmy uszczelniającej:
2x 0,55 m = 1,10 m

(na jedną podporę)
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dwuwarstwowa

bitumiczne przekrycie
dylatacyjne

taśma dylatacyjna kątowa
na styku skrzydła i płyty

proj. skrzydło podpory
+ izolacja powłokowa

przewieszenie płyty
ustroju nośnego
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przejście kolektora sączków przez ściankę zapleczną
rura osłonowa R159,0/10mm (L=1700mm) + obustr. manszeta
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RYSUNEK BUDOWLANY
USTROJU NIOSĄCEGO

skala 1:100

Projektant

Sprawdzający

Stanowisko Nr uprawnień Specjalność PodpisImię i nazwisko

Data opracowania: Skala: Nr rysunku:

mgr inż. Wojciech Wawrzyniak

mgr inż. Zbigniew Ejchsztet 160/80/Pw

WKP/0333/POOM/16

konstrukcyjno-inżynieryjna
w zakresie mostów

inżynieryjna mostowa

11

Tytuł rysunku:

Stadium:

Nazwa projektu
- obiektu:

Projekt budowlany

RYSUNEK BUDOWLANY USTROJU NIOSĄCEGO

Przebudowa mostu JNI 35000753
w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Kończak

1:10009.2020

Zakład Projektowo - Realizacyjny

Jednostka projektowa: Inwestor:

Robót Inżynieryjnych
Roman Zdrojewski

62-100 Wągrowiec, ul. Poznańska 27/13
tel. 507-120-032, REGON 570304394

Powiat Obornicki
64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2a

Zarząd Dróg Powiatowych
64-610 Rogoźno, ul. Rolna 17

Umowa:
12.2413.2019
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przejście kolektora sączków przez ściankę zapleczną
rura osłonowa R159,0/10mm (L=650mm) + manszeta
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UWAGA:
1. Płytę pomostu wykonać z betonu C30/37.

4. Powierzchnie odkryte zabezpieczyć powierzchniowo 

2. Wszystkie ostre naroża fazować 2x2cm.
3. Rozpatrywać razem z rysunkami budowlanymi podpór.

   elastyczną powłoką na bazie akrylanów.

   wyprowadzonego przez poprzecznicę i ściankę zapleczną na podp. 2.

5. W płycie osadzić sączki z sitkiem i rurą odpływową Dn50mm
   w ilości 2x 4szt. = 8szt.

20

6. Sączki podłączyć do kolektora zbiorczego (PE lub PP) Dn110mm

kolektor zbiorczy sączków
rura HDPE Dn110mm (i=1,0%)

   osadzić dwie stalowe rury osłonowe. Przejście uszczelnić manszetą.
7. W poprzecznicy na podporze nr 2 (w miejscu przejscia kolektora)
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