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1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

OSWIADCZENIE

Stosownie do zapisdéw art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 1202), my nizej podpisani:

- Piotr Piskorek
- Michat Staby

Oswiadczamy, ze dokumentacja projektowa pn.:

~Przebudowa mostu JNI 35000753
w ciggu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Konczak”

(projekt przebudowy kabla Enea Operator)

jest sporzadzona zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami
techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyé, a w szczegolnosci:

— moze zostac skierowana do realizacji

— obejmuje wszelkie niezbedne do realizacji przedsiewziecia roboty

Wagrowiec, dnia 15.09.2020 r.

Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. Piotr Piskorek mgr inz. Michat Staby
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Rejon Dystrybucji Szamotuty

ENEA Operater Sp. z 0.0,

Oddziat Dystrybucji Poznan

Rejon Dystrybucji Szamotuty tel. +48 / 61 884 73 10
64-500 Szamoluly, ul. Nowowigjskiego 6 faks +48 /61 292 81 03

Szamotuly, dnia 08.04.2020 .
PEO20P058661
MU/KB

W2o20(0
14 04, 2020
Zarzad Drég Powiatowych w Obornikach
ul. Rolna 17
64-610 RogoZno

Dotyczy: usunigcia kabla zlokalizowanego w obiekcie mostowym w ciagu
drogi nr 1847P Oborniki - Obrzycko.

ENEA Operator Sp. z 0.0. w odpowiedzi na pismo z dnia 03.03.2020 r.
(wplyw do ENEA Operator RD Szamotuty dnia 05.03.2020 r.) w sprawie usunigcia
kabla zlokalizowanego w obiekcie mostowym w ciggu drogi nr 1847P Oborniki -
Obrzycko, uprzejmie informuje, ze zgodnie z posiadang dokumentacja z 1982 r.
kabel zostat posadowiony po przeprowadzeniu stosownych procedur prawnych,
w tym procedur administracyjnych, niezbednych dla realizacji tego typu inwestycji,
wedtug stanu prawnego obowigzujgcego w okresie realizacji inwestycji.

W zwigzku z powyzszym nie widzimy podstaw do usunigcia kabla przez ENEA
QOperator Sp. z 0.0.

Zgodnie z procedurg obowigzujgcg w spotce ENEA Operator istnieje
mozliwoéé przesunigcia lub przebudowy urzadzen energetycznych zgodnie z
przepisami odrebnymi na podstawie warunkéw usuniecia kolizji. Warunki takie sg
okreslane przez ENEA Operator na wniosek zainteresowanych podmiotow, a ich
tresc opisuje kaonieczny zakres przebudowy oraz zasady realizacji i finansowania.

W zwigzku z powyzszym w przypadku podjecia decyzji o koniecznosci
przebudowy  kolidujgcego elementu sieci elektroenergetycznej prosimy
o0 wystapienie z wnioskiem o wydanie warunkow usunigcia kolizji.

Z powazaniem:

Oddziat i Poznar
REJON DYST OTULY
Zimferz Kupieg
Sprawe prowadzi:
Sekcja Utrzymania,
tel. 618847343
Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0, tel. +48 / 61 850 40 U0 NIP 782 237 71 60 koniakli@operalor.enea.pl
60-479 Poznan, vl Strzeszyfiska 68 faks +458 / 61 884 508 57 REGOMN 300455388 wiwww.operalor.enea.pl
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Enea [ G(2000( P

Rejon Dystrybucji Szamotuly

Opefator ENEA Operator Sp. z 0.0
Qddzial Dystrybucji Poznan
Rejon Dy: cji Szamatuly tel +48 /61 884 73 10
64-500 Szamotuly, ul. Nowowigjskiego 6 faks +48 /61 292 81403 /
: 4 13l
Nasz znak:PEO20P104898 Szamotuty dnia 29.05.2020

Zarzad Drog Powiatowych w Obornikach
ul. Rolna 17

64-610 Rogoino

Warunki likwidacji kolizji nr RD2/MU/P/36/2020

Dotyczy: kolizji planowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej potoionej
w miejscowosci Stobnica most JNI 35000753 w ciggu drogi powiatowej nr 1847P na
rzece Koriczak z istniejqcq infrastrukturq elektroenergetyczng.

Odpowiadajgc na pismo ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Rejon Dystrybucji
Szamotuly informuje, ze w obrebie planowanego zagospodarowania nieruchomosci {)
potozonej w miejscowosci Stobnica wystepuje  kolizja sposobu planowanego
zagospodarowania terenu z istniejacg infrastrukturg elektroenergetyczng - - sieci nN 0,4
kV - zasilanie ze stacji 02-693 Stobnica, obwéd Il

ENEA Operator Sp.zo.0. wstgpnie wyraza zgode na przebudowe istniejacej
infrastruktury elektroenergetycznej kolidujgcej z planowang inwestycja pod warunkiem,
ze usunigcie kolizji odbedzie sie na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, 7e
projekt zostanie sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami i bedzie
uwzgledniat obowigzujace w ENEA Operator Sp. z 0.0. Standardy w sieci dystrybucyjnej
ENEA Operator Sp. z 0.0.

I. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:

1. - sieci nN 0,4 kV — zasilanie ze stacji 02-693 Stobnica, obwaod II1.

Il. Wymagania techniczne:

a) prace rozbidrkowe i budowlane konstrukcji mostu:

- dokonac¢ demontazu istniejacego kabla z remontowanej konstrukcji mostu,

- na czas remontu podwiesic istniejgcy kabel do rusztowaniu zabezpieczajgcego koryto
rzeki przed zabrudzeniem.

b) normalna eksploatacja mostu — po wykonaniu prac remontowych:

Istniejgcy kabel podwiesi¢ w nowej lokalizacji do nowej ptyty pomostu.

W przypadku koniecznosci przedituzenia kabla pobudowaé nowe odcinki kablem typu
NAY2Y-] 4x70 mm2.

1. w celu usunigcia kolizji naleiy:

1. Wykonac  projekt/zlecic  opracowanie  projektu*  przebudowy zgodnie
z obowigzujgcymi w ENEA Operator Sp.z 0.0. Standardami w sieci dystrybucyjnej
ENEA Operator Sp.zo0.0., przepisami inormami. Przebudowane elementy
infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkcie Il dostosowaé do
wymogow Polskiej Normy.

Centrala

ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 40 00 NIP 782 237 71 60 kontakl@operator.enea.pl
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2. Na etapie projekiowania zakres niezbednych prac oraz szczegdly przyjetych
w projekcie rozwigzar technicznych nalezy uzgodni¢ w Oddziale Dystrybucji Poznan
Rejonie Dystrybucji Szamotuty.

Nalezy ustanowit na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., ograniczone prawo rzeczowe
w postaci nieodplatnej stuzebnosci przesytu na nieruchomosci/ciach na czas
nieoznaczony, na ktérej/ych bedgq posadowione urzadzenia infrastruktury
elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu przez ENEA
Operator Sp. z 0.0. z nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem znajdujacych sie na
tej nieruchomosci urzgdzeri energetycznych, obejmujacym w szczegdlnosci
wladanie, uzywanie ikorzystanie zurzadzeri elektroenergetycznych oraz prawie
swobodnego dostepu idojazdu do tych urzadzen wszelkimi $rodkami transportu
pracownikéw stuib eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac
eksploatacyjnych ikonserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany
urzgdzen iprzewodow, dokonywania kontroli iprzegladéw urzadzen, oraz
wyprowadzania nowych obwoddw energetycznych z urzadzen juz istniejgcych.
Inwestor  zobowigzany jest wypetnic obowigzki wynikajace z RODO1)
w szczegdlnosci obowigzek informacyjny przewidziany wart. 13 RODO wzgledem
0sob fizycznych, od ktérych dane te Inwestor bezposrednio pozyskal, a ponadto
wypetni¢ obowigzek informacyjny wynikajgcy zart. 14 RODO wzgledem oséb
fizycznych, ktérych dane przekazuje ENEA Operator Sp.zo.0. iktérych dane
posrednio pozyskat.

W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zalacznik nr A do niniejszych
warunkow usuniecia kolizji, pozyska podpis na o$wiadczeniu zgodnie ze wzorem
zafgcznika B oraz ztozy wraz z dokumentacja projektowa (zgodnie z pkt 5 ponizej)
oswiadczenie Inwestora (zalacznik nrC) w zakresie wypelnienia obowigzkéw
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

4. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej w pasie
drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli zart. 32
Ustawy o drogach publicznych zdnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity: Dz. U.
2 2015r. poz. 460 z pézn. zm.)*, Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje)
na rzecz ENEA Operator Sp.z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznarh na posadowienie
urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej w pasie drogowym.

Projekt techniczny (2 egzemplarze) usuniecia kolizji wraz z dokumentacjg prawna*
nalezy przediozy¢ do uzgodnienia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na
likwidacje kolizji w Oddziale Dystrybucji Poznan Rejonie Dystrybucji Szamotuty.
Jeden egzemplarz dokumentacji po uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator
Sp.zo.0.

" rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/\WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 / 61 850 40 00
B0-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58 faks +48 / 61 884 58 57 REGON 300455398 www.operator.enea.pl
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10.

11.

12.

13.

W terminie 8 tygodni przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po uzyskaniu
pozwolenia na budowe/zgloszenia nalezy zloiy¢ pisemny wniosek z kosztorysem
inwestorskim wcelu zawarcia umowy na usuniecie kolizji. W przypadku
finansowania usuniecia kolizji ze $rodkéw unijnych, Inwestor ma obowiazek
poinformowania o tym fakcie ENEA Operator Sp. z 0.0. przed zawarciem umowy.
Sposob przekazania na majatek ENEA Operator Sp.z0.0. nowo wybudowanego
odcinka infrastruktury elektroenergetycznej wzamian za zlikwidowany bedzie
regulowata umowa.

Inwestor  ponosi  peing  odpowiedzialnos¢ za  uszkodzenia  urzadzer
elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robdt oraz za uszkodzenia
i szkody, ktore mogly powstac na skutek prowadzenia robot zwigzanych z likwidacja

kolizji.

Whynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny
albo moie nie obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. wzwigzku ztym
wszelkie roboty ziemne muszy zostac poprzedzone przekopami kontrolnymi zas
urzgdzenia podziemne nalezy zinwentaryzowac oraz zawiadomi¢ ich uzytkownikow.
Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktore kolidujg z zamierzeniem
Inwestora, nalezy zglosi¢ do gestora sieci iprzebudowad zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez wtasciciela sieci.

W trakcie budowy, a zwlaszcza przy uiyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy
zachowac wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urzgdzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp.z 0.0. i Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401)
Materialy ~ zdemontazu,  ktérych  wilascicielem  jest ENEA  Operator
Sp. 0.0, nalezy zda¢ w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucji Szamotuty
albo inne wskazane miejsce.*

Materiaty podlegajgce utylizacji nalezy w porozumieniu z Oddziatem Dystrybucji
Rejonem Dystrybucji Szamotuty utylizowac, a dowdd z jej przeprowadzenia nalezy
dostarczyc do jednostki, z ktéra dokonano uzgodnienia.

ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcow w pierwszej
kolejnosci brat pod uwage wykonawcéw zakwalifikowanych do Wykazu

Wykonawcdw Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).

Prace nalezy wykonac w sposdb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii
elektrycznej dla odbiorcéw przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
Sp. zo.0. Dopuszcza sie ewentualne wylaczenie urzadzen, tylko w technicznie
uzasadnionych przypadkach. w przypadku zastosowania wytgczenia, konieczne jest
uzyskanie zgody ENEA Operator Sp. z 0.0., wraz z uzgodnieniem czasu wylaczenia
oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych z powiadomieniem
odbiorcow. Czas izasieg wylaczern dla sieci SN inn powinien zostaé

Centrala
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zminimalizowany poprzez wprowadzenie pofaczeri obejéciowych, badi poprzez
zasilanie z dodatkowych zrédet energii.

14. Dla sieci niskiego napiecia prace nalezy wykonac podstawowo w technologii Prac
Pod Napieciem (PPN). Inwestor lub dziatajgcy w imieniu Inwestora wykonawca musi
dysponowa¢ osobami uprawnionymi iupowainionymi przez ENEA Operator
Sp. z 0.0. do wykonywania prac w technologii Prac Pod Napieciem, z podaniem daty
wydania upowaznienia do prac pod napieciem, zakresu posiadanych uprawnien do
prac pod napieciem, numeru idaty waznosci swiadectwa kwalifikacyjnego E iD.
Lista ta bedzie stanowita zatacznik do umowy na usuniecie kolizji. Wszelkie zmiany
na tej liscie bedg wymagaty pisemnego zatwierdzenia przez ENEA Operator
Sp.z0.0. pod rygorem niewaznosci. Wykonawca nie bedzie mogt dopusci¢ do
wykonywania prac 0s6b niewskazanych na ww. liscie. *

15. Ponadto z uwagi na obowigzywanie przepisow w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iwsprawie swobodnego
przeptywu takich danych (RODO) zataczamy ,,Obowigzek informacyjny” — zatacznik
nrAl

Niniejsze warunki sa wazne do dnia 29.05.2022.

UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystapienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkow
przytaczenia przedmiotowe warunki likwidacji kolizji moga ulec zmianie. O
powyzszym fakcie nalezy powiadomi¢ Sekcje Utrzymania w ENEA Operator
Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Szamotuty, ulica Nowowiejskiego 6.

Niniejsze  warunki nie staniowig uzgodnienia planowanego sposobu

zagospodarowania.
Z powazaniem
Rejon Dystryoykcii Szamotuty
Dzial Majatkg/Sieciowego
K NIK
Mac! ek
Zataczniki:

1.Wzor umowy na przebudowe
Sprawe prowadzi:
Sekcja Majatku Sieciowego RD Szamotuty tel: 618847325

K/o:
1. Adresat
2. -afa.
Centrala
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III. CZESC OPISOWA
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1. Tytut opracowania

Przedmiotem opracowania jest projektu przebudowy mostu JNI 35000753 w ciggu drogi
powiatowej nr 1847P na rzece Konczak.

Projekt wykonawczy stanowi uzupetnienie projektu budowlanego o szczegdtowy opis
projektowanych rozwigzan technicznych oraz kompletng dokumentacje rysunkowa,
umozliwiajaca realizacje zamierzenia budowlanego.

2. Zamawiajacy
Powiat Obornicki, 64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2a
Zarzad Drog Powiatowych, 64-610 Rogozno, ul. Rolna 17

3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny (budowlano-wykonawczy) przebudowy
kabla Enea Operator, podwieszonego do konstrukcji nosnej istniejgcego mostu JNI 35000753
w ciggu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Konczak.

4, Podstawa opracowania

- Umowa nr 2.2413.2019 z 31.12.2019 r.

- Szczegotowe wytyczne dotyczace projektu na przebudowe mostu JNI 35000753 w ciggu
drogi powiatowej 1847P na rzece Konczak

- Projekt budowlany ,Przebudowa mostu JNI 35000753 w ciggu drogi powiatowej 1847P
na rzece Konczak”, ZP-RRI Roman Zdrojewski, Wagrowiec 2020 r.

- Warunki techniczne Enea Operator
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1202)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 poz.126)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

- Opinia geotechniczna okre$lajgca warunki gruntowo-wodne dla projektu przebudowy
mostu w miejscowosci Stobnica gmina Oborniki, powiat obornicki woj. wielkopolskie
wykonana przez MANGEO ul. Dworcowa 24 — 64 — 530 Kazmierz

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
- Inwentaryzacja sieci i urzadzen energetycznych w terenie

- Normy, zalecenia, wytyczne, normatywy i literatura techniczna dotyczaca projektowania:
1. Standardy w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z 0.0.,

Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napiecia,

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Cze$¢ 24:

Wymagania szczegotowe - Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
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5. Istniejace zagospodarowanie terenu

5.1. Charakterystyka ogodlna

Most bedacy przedmiotem opracowania jest mostem drogowym, potozonym w migjscowosci
Stobnica stuzagcym do przeprowadzenia drogi powiatowej nr 1847P nad rzekg Konczak.
Istniejgcy obiekt mostowy wykonano w latach sze$c¢dziesigtych dwudziestego wieku. Obecnie
oznakowana nos$nos$¢ mostu wynosi 20 t.

Przesto mostu wykonane zostato z belek prefabrykowanych zelbetowych (tzw. belek
poznanskich). Na przesto sktada sie 21 prefabrykowanych belek zelbetowych utozonych obok
siebie. Belki pofgczone sg betonowymi zamkami, ptyta nadbetonu i stalowymi pretami
umieszczonymi w zebrach belek.

Przyczotki mostu s3 masywne o petnych $cianach do ktorych podwieszone sg Zelbetowe
skrzydetka o dtugosci okoto 3,40 m. Podpory mostu posadowiono prawdopodobnie na palach
prefabrykowanych.

Podstawowe charakterystyki istniejgcego mostu:

— dtugos$¢ pomostu ok. 10,60 m
— dtugo$¢ mostu ze skrzydtami ok. 17,40 m
— rozpietos¢ przesta w osiach podpdr ok. 10,10 m
— szerokosc¢ catkowita ok. 7,30 m
— szerokosc¢ jezdni ok. 6,00 m
— szerokos$¢ kapy chodnikowej, strona lewa ok. 0,65 m
— szerokos$¢ kapy chodnikowej, strona prawa ok. 0,65 m
— wysoko$¢ gzymsu ok. 0,28 m
— $wiatto pionowe przesta: ok. 4,50 m
— kat skosu obiektu 900

— kat skrzyzowania osi obiektu (rzeki) z osig drogi ok. 900

Stan techniczny mostu oraz stwierdzone uszkodzenia konstrukcji zelbetowych i betonowych,
spowodowaty ograniczenie jego nosnosci do 20 ton (200 kN) odpowiadajgcej klasie D
wg PN-85/S -10030. Dalsza eksploatacja mostu w istniejagcych warunkach i pogarszajacy sie
jego stan techniczny, zmusza zarzadce drogi do dalszego ograniczenia jego nosnosci.
Istniejacy most jest w zlym stanie technicznym i musi by¢ przebudowany
poniewaz nie spetnia aktualnych parametrow statyczno-wytrzymatosciowych
i eksploatacyjnych.

5.2. Uzbrojenie terenu

Wzdtuz gzymsu mostu po stronie dolnej wody podwieszona jest stalowa rura ostonowa
o $rednicy okoto 80 mm, w ktérej znajduje sie (nalezgca do Enea Operator sp. z 0.0.)
linia kablowa niskiego napiecia (nn) typu 04kV YAKY 4x70 mm2,
zasilana z ST 02-693 Stobnica, obwdd III.

6. Stan projektowany

6.1. Charakterystyka ogolna

Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejgcego mostu zostanie jego ustrdj niosgcy rozebrany,
a przyczdtki czesciowo rozebrane do poziomu okoto 2,00 m ponizej istniejgcej niwelety.
Na przebudowanych korpusach przyczétkdw oparty zostanie nowy ustrdj niosgcy mostu
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o no$nosci klasy B wg PN-85/S-10030. Przebudowany most bedzie umozliwiat ruch
pojazddéw o masie catkowitej nie przekraczajgcej 30 T.

Bedzie to nadal obiekt jednoprzestowy o dtugosci catkowitej 18,40 m wraz ze skrzydetkami,
szeroko$ci miedzy stalowymi barieroporeczami 7,00 m, jezdnig szerokosci 6,00 m i catkowitg
szerokoscig ustroju niosgcego 8,30 m.

Podpory mostu bedg nadal Zzelbetowe, a ustréj niosacy z dwuteownikow HEB 400
zespolonych z zelbetowg piytg potaczony zostanie z przyczotkami Zzelbetowymi przegubami
miedzy poprzecznicami podporowymi przesta i przebudowanymi oczepami przycztkdw.

Dojazdy do mostu zostang obustronnie przebudowane na dtugosci po 15,80 m w celu
wykonania ptyt przejSciowych za przyczétkami oraz zapewnienia ptynnosci niwelety drogi
na moscie.

Podstawowe charakterystyki projektowanego obiektu:

— liczba przeset 1

— rozpietosc¢ teoretyczna 10,10 m

— dtugos¢ obiektu w osiach dylatacji 11,80 m

— dtugos¢ obiektu wraz ze skrzydtami 18,40 m

— szerokosS¢ obiektu 8,30 m

— szerokosc¢ jezdni 6,00 m

— szerokoS¢ w Swietle barier ochronnych 7,00 m

— pochylenie poprzeczne jezdni 2,0%

— konstrukcja ustroju nosnego dzwigary stalowe HEB400
zespolone z piytg zelbetowa

— przyczotki zelbetowe, masywne, monolityczne

— no$nos$¢ mostu klasa C wg PN-85/5-10030

— min. rzedna spodu konstrukcji mostu 48,32 m n.p.m.

— rzedna wody miarodajnej z uwzgl. spietrzenia Q1,0% = 45,07 m n.p.m.

— umochienie skarp drogi trylinka na podtozu betonowym

— umocnienie skarp koryta rzeki narzutem kamiennym gr. 30 cm

— rzedna dna rzeki przed mostem ~ 43,50 m n.p.m.

— kat skrzyzowania rzeki z drogg 90,000

6.2. Usuniecie kolizji

Istniejgcy linie kablowg typu YAKY 4x70mm?2 (zasilanie z ST 02-693 Stobnica, obwdéd III)
zlokalizowang w obiekcie mostowym nalezy przebudowal stosujgc kabel typu NAY2Y-]
4x70mm?2 oraz mufy przelotowe POLJ01/4x35-70. Na odcinku mostu kabel uktada¢ w rurze
HDPE110 podwieszonej do spodu kapy chodnikowej zgodnie z rys. nr 3.

W poczatkowej fazie robdt nalezy wykorzystac istniejgcy kabel wykonujgc np. tymczasowe
podpory. Po utozeniu nowego odcinka kabla dokonac przetaczenia na uktad docelowy.

Linia kablowa zostanie przebudowana po istniejacej trasie w zwigzku z czym nie
wymagana jest opinia zespotu narady koordynacyjnej (ZUD).

Uwaga: Catos$¢ prac wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z wiascicielem sieci Enea
Operator.
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7. Sposdb uktadania kabli

Projektowane kable nn nalezy uktadac na gtebokosci 0,7m. Kable uktada¢ na 10 cm warstwie
piasku linig falistg w celu skompensowania ewentualnych ruchéw ziemi. Utozony kabel
przysypa¢ 20 cm warstwg piasku, a nastepnie przykry¢ tasma ostrzegawczg koloru
niebieskiego o szerokosci min. 300mm i grubosci min. 0,5 mm zgodng ze standardem Enea
Operator.

Réw kablowy przysypywac ziemig rodzimg ubijang warstwami co 20 cm. Na catej trasie kable
zaopatrzy¢ w opaski kablowe uktadane w odstepach co 5 m oraz w miejscach
charakterystycznych, np. skrzyzowaniach. Na opaskach nalezy umiesci¢ typ, przekroj kabla,
rok budowy oraz relacje.

Na odcinku obejmujgcym zewnetrzne skarpy rowdéw odwadniajgcych oraz w skrzyzowaniach
z innymi urzadzeniami poziemnymi i w zblizeniach do tych urzadzen kable nn uktadad
w rurach ochronnych HDPE110 (SRS110, odpornos¢ na Sciskanie N750) koloru niebieskiego.

Minimalna odlegto$¢ gdrnej krawedzi rury ostonowej od dna rowu odwadniajgcego 0,5 m.
W konstrukcji mostu kable uktada¢ w rurze HDPE110.

Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnej uzywalnosci.

Uktadanie linii kablowej nn wykona¢ zgodnie ze standardem obowigzujacym
w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z 0.0..

8. Uwagi koncowe

— catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w oparciu o album
opracowan typowych i niniejszg dokumentacje techniczng,

- wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodni¢ z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru
i Projektantem,

— przed rozpoczeciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych stupdéw i trasa
odcinkdw kablowych, musi by¢ wytyczony przez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy
uzyskac wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr 89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.),

- przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(Dz. U. Nr 89/1994 prawa budowlanego Art.43.3.),

— przed zatgczeniem urzadzen pod napiecie dokonaé niezbednych prob i pomiarow
pozwalajgcych na stwierdzenie gotowosci kabla do eksploataciji,

— wykonane prace zgtosi¢ do odbioru do Enea Operator,

— termin rozpoczecia prac Wykonawca uzgodni z wyprzedzeniem co najmniej
dwutygodniowym z Inwestorem i wiascicielem terenu oraz wystgpi do Enea
Operator w celu uzyskania nadzoru,

— obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie
z Instrukcjg o prowadzeniu robot w miejscach publicznych,

— przebieg istniejgcych urzadzen podziemnych opiera sie na planie geodezyjnym, czesto nie
znajdujgcym potwierdzenia w terenie, dlatego doktadng ich lokalizacje potwierdzac
na podstawie probnych przekopdw, a prace ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzi¢
recznie,

— prace instalacyjno-montazowe wynikajgce z niniejszego opracowania nalezy wykonac pod
nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa
z 07.07.1994r wraz z pdzniejszymi zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP,
i instrukcjg opracowang przez wykonawce,
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— instalowane urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz
deklaracje zgodnosci z PN oraz spetnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004 r.,

— nazwy wiasne materiatdw i urzadzen zamieszczone w dokumentacji projektowej podano
jako rozwigzania przyktadowe. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw i urzadzen typowych
i dostepnych w kraju, réwnowaznych pod wzgledem parametréow technicznych
do projektowanych,

— w przypadku wystgpienia zmian w lokalizacji pozostatych projektowanych urzadzen
infrastruktury nadziemnej i podziemnej, projekt nalezy skorygowa¢ o wniesione zmiany,

- gdy niemozliwa bedzie docelowa przebudowa urzadzen elektroenergetycznych, nalezy
przewidzie¢ uktad tymczasowy,

— kable elektroenergetyczne, ktdére nie zostaty przeznaczone do przebudowy na etapie
projektu, a ktorych gtebokos$¢ utozenia zmienia sie na skutek prowadzonych prac
drogowych nalezy utozy¢ na normatywnej gtebokosci dla danego typu kabla i jego
napiecia pracy,

— kolizie wymienione w warunkach technicznych a nieujete w projekcie nie beda
realizowane, a w przypadku ich ewentualnego zaistnienia podczas prac terenowych
dokumentacja zostanie niezwtocznie uzupetniona o niezbedne dokumenty,

- wszystkie ewentualne zmiany w realizacji przebudowy kazdorazowo nalezy skonsultowac
z RD Pita.

0. Zestawienie materiatow podstawowych

Lp. Materiat jednostka ilos¢
1 | kabel NAY2Y-] 4x70mm?2 (0,6/1kV) m 50
2 | mufa POLJ-01/4x35-70 kpl. 2
3 | rura ostonowa HDPE110 (SRS110, N750) koloru niebieskiego m 24
4 | zestaw montazowy rury HDPE110 do spodu mostu kpl. 8
5 | folia kalandrowana koloru niebieskiego 30mm x 0,5mm m 30
6 | piasek m? 2,4

10. Zestawienie materiatlow z demontazu

Lp. Materiat jednostka ilos¢
1 | kabel YAKY 4x70mm?2 m 43
2 | rura ostonowa HDPE110 m 16
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IV. INFORMACIJA BIOZ
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1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa mostu INI 35000753 w ciggu drogi powiatowej 1847P na rzece Konczak
w Stobnicy.

2. Inwestor
Powiat Obornicki, 64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2a
Zarzad Drog Powiatowych, 64-610 Rogozno, ul. Rolna 17

3. Projektant
Piotr Piskorek - ZAP\0219\POOE\11

4. Jednostka projektowa

Zaktad Projektowo — Realizacyjny Robdt Inzynieryjnych
inz. Roman Zdrojewski

62—100 Wagrowiec ul. Poznanska 27/13

5. Zakres robot

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przebudowe sieci elektroenergetyczne;j.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

— budowe kabla linii nn,

— utozenie rur ostonowych,

— wymaganych, koniecznych demontazy.

6. Kolejnosc realizacji robot

Budowe nalezy realizowa¢ w nastepujacej kolejnosci:

— wylaczenie istniejgcych linii  wchodzacych w zakres przebudowy spod napiecia
(harmonogram wytgczen),

— i prac na liniach uzgodniony z Enea Operator),

- wykonanie wykopdw recznych,

— montaz - utozenie nowych odcinkdw kabla z mufami,

— pomiary i badania,

— zasypanie wykopow,

— wigczenie przebudowanej linii elektroenergetycznej do systemu.

7. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Teren wokot obszaru  przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie zabudowg
jednorodzinng oraz dziatkami przeznaczonymi pod zabudowe.

8. Wskazanie elementéw niebezpiecznych
Nie przewiduje sie wystepowania elementéw zagospodarowania dziatki/terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia

0. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych
okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejscem i czasem wystepowania:

— zdjecie warstwy roslinnej koparko-spycharka,

- wykonanie wykopdw,

- montaz urzadzen i materiatdw elektroenergetycznych,

— pomiary i badania linii.
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10. Czas wystepowania zagrozen
Przy wykonywaniu ww. prac wystepujg zagrozenia zaliczane do robdt niebezpiecznych.
Czas wystepowania zagrozenia okreslono na 30 dni.

11. Wskazania sposobu instruktazu pracownikow

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegdlnie
prowadzonych w poblizu urzadzen energetycznych pod napieciem oraz na wysokosciach
winni podlega¢ szczegétowemu nadzorowi technicznemu. Pracownicy ci powinni byé
zapoznani z warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r .
Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokosciach winni by¢ zapoznani z przepisami
podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegdtowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcych z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajgcy wejscie osobom
nieupowaznionym. Granice budowy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czystosci przez caty czas realizacji
obiektu. Drogi ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od
przeszkdd. Nalezy zapewnic tatwy i szybki dostep do $rodkdw udzielenia pierwszej pomocy
medycznej i sprzetu przeciwpozarowego.

Sprzet mechaniczny i narzedzia nalezy utrzymywac w sprawnosci technicznej oraz uzytkowaé
zgodnie z ich przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy przestrzegaé
obowigzujacych przepisdbw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow ochrony
przeciwpozarowej.
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V. CZESC RYSUNKOWA
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SPIS RYSUNKOW:

01 Plan orientacyjny

02 Plan sytuacyjny

03  Przekrdj poprzeczny mostu
04 Schemat przebudowy sieci
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humusowanie i obsiew trawg

projektowana barieroporecz na obiekcie
istniejgca bariera stalowa (dowigzanie)
istniejgce balustrady na Scianach oporowych
granice dziatek ewidencyjnych

numery dziatek ewidencyjnych

Zzasieg obszaru oddzialywania inwestycji
lokalizacja badarn geologicznych

Poswiadcza sie, Ze niniejszy dokument zostat
opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny wpisany do ewidencji
materiatow panistwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego

STAROSTA OBORNICKI
............................ P.3016.2020. 82/

(identyfikator ewidencyjny materiau zasobu — operatu technicznego )

ewidencji maljrialéw zasobu)

-

ik

(Imig , nazwisko i podpis osoby reprezentuh?éj o}é};&}" """"""

PLAN SYTUACYJNY

skala 1: 500

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej (GK.6640.62.2020
Miejscowosé STOBNIICA
Oznaczenie jednostki 301601_5
ewidencyjnej
Nazwa Oborniki — obszar wiejski
Obreb ewidencyjny identyfikator 0030
Nazwa STOBNICA
Skala mapy 1 500
Nazwa ukfadu prostokatnych ptaskich 2000
wspoirzednych wysokosci Kronsztadt 86
Oznaczenie granicy obszaru ktéry byt przedmiotem
aktualizacii
Oznaczenie i informacje o sluzebnociach gruntowych

majacych wplyw na zagospodarowanie gruntow ,
Zlokalizowanych w granicy projektowanej inwestycji

Bez ustalenia obcigzen

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego -
ktory nie jest ujawniony w bazie danych ewidengji
gruntow i budynkow

Tel

MACIEJ PILARSKI
Geodeta uprawniony
Droga Lesna 49/3  64-600 Oborniki
NIP 787-148-30-57 Regon 631286166

660 048 630
e

04.04.2020r
oy nazwlskowykonawcy ..........................................................................................................
oraz data i podpis osoby reprezentujace;
wykonawce

imie , nazwisko , nr uprawnien , data

Maciej Plarski
Geodeta uprawniony
uprnr 17132

podpis geodety uprawnionego
ktory opracowat mape

Opracowano na kopii aktualnej mapy do celéw projektowych
znak: P.3016.2020.821 z dnia 05.05.2020 r.
wykonawca: geodeta Maciej Pilarski (nr upr.17132)

Jednostka projektowa:

Zakiad Projektowo - Realizacyjny
Robét Inzynieryjnych
Roman Zdrojewski
62-100 Wagrowiec, ul. Poznariska 27/13
tel. 507-120-032, REGON 570304394

Inwestor:
Powiat Obornicki
64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2a

Zarzad Drég Powiatowych
64-610 RogoZno, ul. Rolna 17

Wspdirzedne sytuacyjno-wysokosciowe punktéw charakterystycznych. Nazwa projektu Przebudowa mostu JNI 35000753 Umowa:
- obiektu: w ciggu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Konczak 12.2413:2019
Pkt Wsp. X Wsp.Y Wsp.Z : 3gu drog! p 1 231.12.2019r.
A 5842422980 | 6405965.975 49,26* Stadium: Projekt budowlany / Projekt wykonawczy
B 5842 433.800 6 405 955.585 49,17 Tytutysunku: | PLAN SYTUACYJNY
C 5842 437.395 6405 952.180 49,14
D 5842 441.060 6405 948.710 49,11 Stanowisko Imig | nazwisko Nr uprawniefi Specjalnosé¢ Podpis
E 5842 444.730 6405 945.235 49,08 . e o (
F 5 842 444730 6405 945.235 2905 Projektant mgr inz. Piotr Piskorek ZAP/0219/POOEM1 elektryczna @LW‘/
G 5842 459.280 6405 931.590 48,96* Sprawdzajgcy | mgr inz. Michat Staby MAP/0370/PWBE/17|  elektryczna %
UWAGA: Wspotrzedne ptaskie ukladzie 2000, rzedne wysokosciowe Kronsztadt 86 - %
(* miejce dowiazania do istniejace] rzednej) Data opracowania: Skala: Nr rysunku: 02
09.2020 1:500




PRZEKROJ POPRZECZNY MOSTU
skala 1: 50

PRZEKROJ POPRZECZNY
PO PRZEBUDOWIE

830
15 600 15
65 |, 50 300 300 50 , 65
barieroporecz_hmin=1,10cm ‘ 3 pas ruchu 9 pas ruchy 3 ‘ barieroporecz_hmin=1,10cm
o parametrach H2 W3 B g N~ S s o o parametrach H2 W3 B
wypetnienie systemowe ‘ “ Oborniki 8 Obrzycko @ wypetnienie systemowe
(balustrada systemowa) = '8 n K (balustrada systemowa)
. = kraweznik kamienn 2 kraweznik kamienny .
prefabrykowane deski qzymsowe £ 20x20cm kotwiony e @ 20x20cm Kot wiony refabrykowane deski gzymsowe
z betonu Zywicznego gr. hem: w kapie chodnikowej @ w kapie chodnikowej z betonu zywicznego gr. hem:
Uwaga: deski muszg byt zbrojone +13,0 © Uwaga: deski musza byc zbrojone
Eretramli( Tin_ ¢5mdm vll‘_sia’Lce 10x10cm. A 20, 0,0 2% - greftamli( "t'in. ¢5er1 vlilsiatkce 10x10cm.
rety kotwigce deski w kapie <= ! SO rety kotwiace deski w kapie
wykonane ze stali nierdzewnej 2 s S5 AL wykonane ze stali nierdzewnej
kotwa kapy chodnikowej — ] —kotwa kapy chodnikowej
w rozstawie 50 cm o | w rozstawie 50 cm
Proj. rura osonowa HDPE110 /%‘}:
z kablem NAY2Y-J 4x70mm? =
ST 02-693 Stobnica, obwéd lll zarys poprzecznicy podporowej
- wt. Enea Operator - 65 140 140 + 140 z betonu (30/37
istnieiacy kabel eN (ENEA 3 ¥ i zarys projektowanego oczepu
s nltejlacy .a bl (,( ) 580 .186.0 z betonu C30/37%, wykonanego
W stalowgy rurze ostonowe) otmm ~ na istniejacej podporze mostu
33 694/2=341 694/2=341 33
35 60/2=380 760/2=380 35
skala 1:20
3 A JEZDNIA NA MOSCIE B KAPA CHODNIKOWA NA MOSCIE
= 4,5 cm | warstwa $cieralna - mieszanka SMA 0.5cm | izolacjo-nawierzchnia na bazie elastycznych
5,0 cm | warstwa wigzaca (ochronna) - asfalt lany 4ywic epoks.ydowo-polluretanowych
13,5 o g 0,5cm | izolacja - papa termozgrzewalna (mostowa) 23,0cm | kapa chodnikowa z betonu C30/37
m = gruntowanie podtoza - Zywica epoksydowa 0,5 cm | w-wa ochronna - papa termozgrzewalna (mostowa)
odpoma na dziatanie wysokich temperatur 0,5cm | izolacja - papa termozgrzewalna (mostowa)
= 20-25,5 cm | zespolona plyta Zelbetowa z betonu C30/37 gruntowanie podioza - Zywica epoksydowa
50 | 150 | "~ 40,0 cm | belki stalowe HEB 400 odporna na dziatanie wysokich temperatur
N 20-25,5 cm | zespolona plyta zelbetowa z betonu C30/37
300 [mm] 40,0 cm | belki stalowe HEB 400
AL HAN A
SZCZEGOL "A SZCZEGOL OSADZENIA SACZKA
skala 120 skala 120 1. Warstwa égieyalna nawierzchni . . Jednostka projektowa: Inwestor:
L o i (i) raversin Zaktad Prftono - Resizaoy Powiat Obornicki
2 = k. lzolacja pomostu - papa termozgrzewalna Roboét Inzynieryjnych 64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2a
- - 5. Warstwa ochronna izolacji - papa termozgrzewalna Roman Zdrojewski i ]
1210 .10 L 220 S 20 6. Grys bazaltowy 8-16mm otoczony kompozycja z zywic epoksydowych 62-100 Wagrowiec, ul. Poznanska 27/13 Zarzad Drég Powiatowych
wtet 1 7. Krawaanik kamienny 20x20x100cm kotwiony w kapie tel. 507-120-032, REGON 570304394 64-610 Rogozno, ul. Rolna 17
8. Prefy kotwiace z kompozytu, ¢16 L=50cm wklejane w ofwory ¢18
9. Uszczelnienie styku - elastyczna zywica epoksydowo-poliuretanowa . Umowa:
10. Izolacjo-nawierzchnia - elastyczna zywica epoksydowo-poliuretanowa gr. 5mm Nagwﬁtp.rqektu . dPrngudpwa mpstL;gZI;SSOOWSS Kofczak 12.2413.2019
11, Kotnierz saczka - pasowanie na weisk z rura odptywowa po uprzednim - Obieku: W ciagu drogi powiatowej nr na rzece Koncza 231.12.2019r.
smarowaniu zywicg epoksydowg " " .
12, Skrzydetko s¥ahilizujpace Zaczek Stadium: Projekt budowlany / Projekt wykonawczy
13. Sitko saczka - po osadzeniu kotnierza wkleit sitko stosujac zywice epoksydowa
14, Rura odptywowa z PE lub PP, Dn=50mm {L=500mm, dopasowat na budowie), Tytutrysunku: | PRZEKROJ POPRZECZNY MOSTU
taczyt przez zgrzewanie
15.  Kolektor zbiorczy z PE lub PP (Dn=110mm) Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawniefi Specjalnosé Podpis
16. Wgtebienie 0,5cm w betonie pomostu w obrebie saczka (36x36cm), n
dodatkowa warstwa izolacji we wgtebieniu ptyty Projektant mgr inz. Piotr Piskorek ZAP/0219/POOEM1 |  elektryczna @\:W‘/
Sprawdzajacy | mgrinz. Michat Staby MAP/0370/PWBEI7|  elekiryczna 58;6/
Data opracowania: Skala: Nr rysunku:
09.2020 1:50 03




SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI

123/2

124/1
przebudowywany
126 most
droga powiatowa nr 1847P
Linia nn 0,4kV, typu YAKY 4x70mm? POLJ-01 YAKY 4x70mm? - 30m
{zas. z ST 02-693 Stobnica, obwéd Ill) 4x35-70 HDPE110 - 16m
163 HDPE110 - 19m 191
Linia kablowa zostanie przebudowana
po istniejacej trasie w zwigzku z czym NAY2Y-J 4x70mm? POLJ-01
nie wymagana jest opinia zespotu narady -35m - 14x35-70
koord jnej (ZUD). A
oordynacyjnej ( ) @“(,%o
s %
x )
- /\”e %%,
181 N 13/2 182 %2
£ %%
2 6"/;}‘
N ,o?o!f'b
= é%_@%
<
Legenda
istn. granice dziatek
istn. sie¢ elektroenergetyczna kablowa
proj. sie¢ elektroenergetyczna kablowa
istn. sie¢ elektroenergetyczna kablowa do demontazu
Uwaga:
Linia kablowa zostanie przebudowana po istniejgcej
trasie w zwigzku z czym nie wymagana jest opinia
zespotu narady koordynacyjnej (ZUD).
Jednostka projektowa: Inwestor:
Zaktad Projektowo - Realizacyjny Powiat Obornicki
Robét Inzynieryjnych 64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2a
Roman Zdrojewski
62-100 Wagrowiec, ul. Poznafiska 27/13 Zarzad Drég Powiatowych
tel. 507-120-032, REGON 570304394 64-610 Rogozno, ul. Rolna 17
Nazwa projektu Przebudowa mestu JNI 35000753 U1’g°;"j;3 2019
- obiektu: Ww ciggu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Koriczak 231.12.2019 .
Stadium: Projekt budowlany / Projekt wykonawczy
Tytutrysunku: | SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI
Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosc Podpis
Projektant mgr in2. Piotr Piskorek ZAPI0219POOE/ | elektryczna @\‘FQMLJ
Sprawdzajacy | mgrinz. Michat Staby MAP/0370/PWBE/7|  elektryczna %6/
Data opracowania: Skala: Nr rysunku: i
09.2020 — 04




