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1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

OSWIADCZENIE

Stosownie do zapisdéw art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 1202), my nizej podpisani:

- Zbigniew Ejchsztet
- Wojciech Wawrzyniak

Oswiadczamy, ze dokumentacja projektowa pn.:

,Przebudowa mostu JNI 35000753

w ciggu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Konczak”

jest sporzadzona zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami
techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyé, a w szczegolnosci:

— moze zostac skierowana do realizacji

— obejmuje wszelkie niezbedne do realizacji przedsiewziecia roboty

Wagrowiec, dnia 15.09.2020 r.

Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. Zbigniew Ejchsztet mgr inz. Wojciech Wawrzyniak
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II. WYKAZ UZGODNIEN, POZWOLEN I OPINII
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Burmistrz Obornik
ul. Marszalka Jozefa Pitsudskiego 76
64 — 600 Oborniki

Obotniki, dnia 8 czerwca 2020 r.
ROS.6220.3.2020

DECYZJA

o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia

Na podstawie att. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r,, poz. 256 tj.) w zwiazku z art. 71, art. 75 ust. 1 pkt 4, azt.
84 oraz art, 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczetistwa w ochronie érodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2020 t., poz. 283 zc zm.) po rozpattzeniu
wiiosku Zarzadu Drég Powiatowych, ul. Rolna 17, 64-610 Rogoino w sptawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziccia polegajacego
na przebudowie mosta NI 35000753 w ciagu drogl powiatowej nr 1847P na rzece Konczak

STWIERDZAM

brak potrzeby przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na
$rodowisko dla przedsiewzigcia polegajacego na przebudowie mostu JNI 35000753
w ciggu drogi powiatowcj nr 1847P na rzece Koficzak.

I Rodzaji miejsce realizacji przedsigwazigcia:
1} Przebudowa mostu JNI 35000753 w ciagu drogi powiatowej rir 1847P na rzece Konczak.
II. Warunki wykorzystania tetenu w fazic realizacji i eksploatagji z bezwzglednym
uwzglednieniem konlecznodci ochrony cennych wattodei przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkdw oraz ograniczenia uciazliwosci dla terendw sasiednich:
1) Prace wykenawcze prowadzi¢ wylacznie w porze dnis, rozumiane] jako przedziat czasu
od godziny 6:00 do gedziny 22:00.
2) Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych zabezpieczyé rzeke preed przedostaniem sig
niej gruzu oraz innych demontowanych elementdw mostu,
3) Zaplecze budowy zabezpieczyé przed mozliwoscia zanieczyszezenia Srodowiska
gruntowo-wodfiego.
4) Teren budowy wyposazy¢ w sothenty; wszelkie wycieki niezwlocznie neutralizowac.
5) Prace rozbidrkowe mostu przeprowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym, w olresie od
1 pazdziernika do kofica lutego.
6) W ramach planowanego przedsiewziecia nie przeprowadzaC wycinki drzew i krzewéw.

QBORNIK

www.obornikipl  e-mail: um@obomilki.pl

tel: (61) 6559 100 fax: (61) 65 59 101 ﬁ‘
‘ ELoGE
L

SAMORZADY
TERYFORIALNEGD
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7) Drzewa znajdujace si¢ w strefie robdt budowlanych zabezpieczy¢ przed mechanicznymi
uszkodzeniami, a odslonigte systemy korzeniowe zabezpieczyé przed przesuszeniem
1 przemarznigciern,

8) Miejsca skladowania materiatéw budowlanych oraz postoju sprzetu ciezkiego wyznaczyé
poza obrysem rzutu kotony drzew.

9) Zamontowal sztuczne gniazda dla dymdéwki oraz skrzynki legowe dla kopciuszka
1 nietoperzy w liczbie co najmmniej dwukratnie wigkszej niz liczba gniazd przeznaczonych
do likwidacii.

10) Na etapie realizacji przedsiewzigcia maszyny budowlane oraz matetialy budowlane nalezy
przechowywaé w micjscu  uniemozliwiajacym  przedostanie sie  substancii
niebezpiecznych (ropopochodaych) do gruntu i/lub wod.

11) Przed przystapieniem do robdét rozbidrkowych pod mostem w korycie tzeki na
rusztowaniu nalezy utozyé szczelne deskowanie aby nie dopudci¢ do jakichkolwiek
zanieczyszeze rzeki materialami pochodzacymi z robét rozbidtkowych i budowlanych
zwiazanych z przebudowa mostu.

12) We wszystkich ww. micjscach oraz miejscack bezpodrednich prac budowlanych nalezy
zapewni¢ dostgpnosé sorbentow, wiasciwych w zakresie dlodei i todzaju do potendalnego
ragrozenia, mogacego wystapic w nastgpstwie sytuacji awatyjnych.

13) W przypadku przedostania si¢ zanieczyszezed do gruntu lub wéd bezzwlocznie podjad
dzialania zmierzajace do usuniecia skutkéw i przyczyn awari.

14) Po zakonczeniu prac budeowlanych teren robdt malezy oczyscié ze wszystkich
zalegajacych zanieczyszczen 1 odpaddw.

15) Roboty budowlane nalezy wykonaé z matetiakdw i technologia spelniajaca wymogi
i normy budowlane oraz przeciwpozarowe, a takze nie naruszajac praw oséb trzecich.

16) Powstzjace w trakcie budowy planowanego przedsigwzigeia odpady gromadzié
selektywnic w wyznaczonym miejscu na utwardzonym, szczelnym podiozu
w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach lub kontenerach, w sposéb
zabezpieczajacy przed zanieczyszezeniem Srodowisko gruntowo - wodnego, a nastepnie
przekazywaé zewngtrznym podmiotom posiadajacym odpowiednie zezwolenia.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lutego 2020 t. do Burmistrza Obornik wplynal wniosek Zarzadu Drég
Powiatowych, ul, Rolna 17, 64-610 Rogoino o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na przebudowie mostu
JINI 35000753 w ciagu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Koficzak.

Do wniosku zostala dolaczona Karta infortmacyjna przedsigwziecia sporzadzona
zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnianiu informaciji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczedstwa w ochronie §rodowiska oraz ¢ ocenach
oddzizlywania na srodowiske.

Planowane przedsicwzigcle jest wymicnione w § 3 ust. 2 pkt. 2 (bryedsipwsiecie polegajace
#a rogbudowie, prycbudowie bib montain realizowansgy lub yealizowanego proyvdsiswsieda wymienionege
w st 1, 3 wylqezeniom proypadkow, w kisryeh wlesaiaca smianis lub powstajaca w wynikn 1o30udowy,
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proebudowy lub montasu exgSe realizowansge lub  grealiowansgo propdsigwsiecia wie osiqga progdw
okreslonych w usi. 1, o ile progi fe sostaly okreflons) w powigzaniu z § 3 vst. 1 pkt. 60 (dmg
0 rawierzchet twardef o calkowite] dingase proedsicwsigcia powydel 1 ko inne mis wymsienione w § 2 ust. 1
pEi 31 i 320raz obieksy mostowe w ciqge drogi 0 nawierychni buarde, 3 wylqezenien preebudowy drdg orag
vbiektd mostowyeh, stusacych do obsiugi stagi elektroenetgetyesmych § glokalizowanych posa obrgarani
vbjetymri formam ochrony preyrody, o ktdrych mowa w grt, 6 ust, 1 pki 1-3, 8 7 9 ustawy 3 dnia 16 kwietria
2004 r. 0 ochronie pryyredy) rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 1. w sprawie
przedsiewzieé mogacych #naczaco oddziatywaé na srodowisko (IDz. U. z 2019 1, poz. 1839) —
zaliczone zostalo do prezedsiewzieé mogacych znaczaco oddzizlywaé na $rodowisko, dla
ktorych raport moze byé wymagany.

W toku postgpowania zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dmia 3 paidziernika 2008r.
o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na érodowisko (Dz. U. z 2020 ., poz. 283 ze zm.)
Burmistrz Obornik wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony $todowiska w Poznaniu,
Dyrektota Zatzadu Zlewni Patistwowego Gospodarstwa Wodnego Waéd Polskich w Poznaniu
oraz Wielkopolskiego Patistwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznania
o zajecle stanowiska w sprawie obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na
$rodowisko i w przypadku stwierdzenia takiej pottzeby, co do zakresu raportu o oddziatywaniu
na $todowisko dla planowanej inwestycji, wobec czego:

¢ Wielkopolski Patstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu w pismie nr DN-
NS.9011.323.20202 dnia 06.03.2020 r. wyrazil opinig, e przeprowadzenie oceny
oddzialywania planowanego przedsigwzigeia na srodowisko pie jest wytnagane, Uzasadniajac
swoje stanowisko stwierdzil, ze:

W zakresie ochrony $rodowiska gruniowo — wodnego w ,Karcie informacyjnej
przedsiewziecia”, przewidziano odprowadzane wéd opadowych 1 roztopowych
powierzchniowo poprzez zaprojektowane spadki nawierzchni, na powierzchnie istniejacej
drogi powiatowej, a nastgpnie do istniejacej sieci rowow przydroznych. Nalezy wzial pod
uwage ewentualne wymogi okrelone w rozpotzadzeniu Ministra (Gospodarki Morskiej
i Zeglugi érédlscdowej z dnia 12 lipca 2019t. w sprawie substancji szczegdlnic szkodliwych dla
stodowiska wodnego oraz warnnkéw, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi §ciekdw, a takize przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzadzen wodnych (Dz.U. z 2019 1. poz. 1311).

W Karcie informacyjnej przedsiewzigcia” przeanalizowanc problem halasu na etapie
realizacjii eksploatacii. W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano, iz nie powinny wystapié
ptzekroczenia dopuszczalnych poziomdw halasu na terenach podlegajacych ochronie
akustyczne]. Nalezy przestrzega¢ dopuszczalnych wartodci, ckreslonych w rozporzadzeniu
Ministta Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszezalnych pozioméw halasu
w §rodowisku (Dz. U, z 2014z, poz. 112).

W analizowanym dokumencie przedstawiono zalozenia dla gospodarki Sciekowe)
i gospodarki odpadami, ktére przy odpowiedniej organizacji pracy 1 przestrzegamiu przyjetych
w tym zakresie zalozen winny zapewni¢ zachowanie wlasciwych warunkdw sanitarno -

higienicznych.
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W wyniku analiz autor ,Karty...” wykazal, iz 7rédfa emisii na jakodé powietrza
atmosfetycznego nic bedy powedowaé wystapicnia przekroczed wartodci dopuszczalnych
pozioméw stezefl oraz nie beda stanowié zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.

W opatciu o przedstawione we wniosku materialy, tutejszy organ uznal, ze realizacja
inwestycji nie powinna wplynaé negatywnie na Sredowisko w tym na zdrowie i zycie ludzi.

Ponadto, projektowane przedsiewrziecie 1 uzaleznione z nim prace budowlane mogs
stwarzaé potencjalne zagrozenie dla poszczegdlnych komponentéw $rodowiska zwigzane
m.in. z pracami budowlanymi, emisja zanieczyszczefi gazowych i pylowych, emisja halasu.
Gléwne nasilenie nickorzystiych dziatatt nastapi w fazie budowy.

Biorac powyzsze pod uwage, Wielkopolski Pasistwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny
uznal za zasadne odstapienie od przeprowadzenia oceny oddzialywania planowanego
przedsiewrigeia na érodowisko oraz Ze realizacja i eksploatacja inwestycji nie powinna
powodowaé ponadnormatywnego negarywnego oddziatywania na warunki zycia i zdrowie
ludzi, w aspektach normowanych przez obowiazujace przepisy prawa.

¢ Dyrektor Zarzadu Zlewni Paiistwowego Gospodatsiwa Wodnege Wod Polskich w Poznaniu
w pismie nr PO.ZZ8.4.435.123m.1.2020.MDB z dnia 16.03.2020 . pie stwierdzil pottzeby
przeprowadzenie oceny oddzialywania ww. przedsiewziecia na Stodowisko. Uzasadniajac
swoje stanowisko stwierdzil, ze:

Zgodnie z informacjami zawartymi w k.Lp. planowane przedsiewzigcie bedzie polegato na
przebudowie wyeksploatowanego mostu drogowege JNI 35000753 w ciggu drogi powiatowe]
ar 1847P na rzece Kofczak, Przebudowa mostu ma polegal na czgdciowej rozbidtce
istniejacych przyczélidw i catkowitej rozbidtce istniejacego usttoju niosacege wraz z budows
nowego ustroju niosacego o nodnosci klasy B wg PN-85/5-10030 pozwalajacego na ruch
pojazddw o masie calkowite] nieprzekraczajacej 40 ton (400kN). Nowy ustrdj niosacy zostanie
opatty na przebudowanych czesciowo rozebtanych istniejacych przyczdtkach.

Ponadto na dziatkach nr 13/2 1 124/1 - kanal Koficzak, wlasnoéé Skath Padstwa jest
projektowane umocnienie dna rzeki. Koryto rzeki pod mostem i na dlugosei 5,0 m przed i za
mostem zostanie umocnione narzutem kamiennym. Umocnienie skarp wzdluz skizydetek
bedzie oczyszczone i wyremontowane oraz odtworzone na odcinkach, kidre zostang
rozebrane w zwiazlu z odcigdiem fragmentdw niezbednych dia dostosowania przyczotkéw do
poszerzonego pomostu mostu. Koryto rzeki pozostanie w istniejacej lokalizacji na dziatkach
rzeki. Technologia wykonania 1 materialy uzyte do przebudowy mostu, to beton i stal,
podobnic jak technologia i materialy wykorzystane pray budowie istniejacego obiektu.
Maksymalna powierzchnia terenu zajmowana ptzez obecny obiekt wraz z jezdnig
i fundamentami, przyczotkami i skrzydiami, wynosi ckoto: 7,30 m (szerokosci) x 17,40 m
(dtugodé) = 127,00 m”. Powierzchnie skarp wynosza okolo: 3,00 m x 3,00 m x 4 (skarpy) =
36,00 m”. Razem aktualna powietzchnia zabudowy obejmuje okolo 163,00 m® Maksymalna
powierzchnia niezbedna dla przebudowy obiektu wraz z umocnieniem skarp, bedzie wicksza
i wyniesie przy diugodci obicktu okolo: 8,30 m (szerokosci) x 17,40 m {dtugos€) = 144,50 m>
Powierzchmia zajmowanego. terenu bgdzie powigkszona o umocnienia betonowo - kamienne
powierzchni skarp wynoszace okolo: 3,00 m x 3,00 m x 4 (skatpy) = 36,00 m® Razem
powictzchnia zabudowy obejmie okolo 180,50 m®

Inwentaryzacja potwietdzila, iz przeznaczony do przebudowy obiekt jest miejscem rozrodu
3 gatunkéw ptakow, Podczas obserwacji stwierdzono 6 gniazd ptakdéw chronionych. 8a to:

tel (613 65 59 100 fax: (61) 65 59 101 ‘(.\
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- 4 gniazda dymédwki Hirundo tustica;

- 1 gniazdo kopciuszka Phoenicurus ochrutos;

- 1 gniazdo golebia — prawdopodobnie gol¢bia miejskiego Columba livia forma urbana.
Potwierdzono rowmniez, iz omawiany obiekt mostowy jest siedliskiem nietoperzy. Wobec
powyzszege przewidziano zastosowanie dzialad  minimalizujacych  ograniczajacych
oddzialywanie inwestycji na chiropterofaune - i omitofaune. Zniszezenie siedlisk 1 gniazd
nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw pod nicobecnodé nictopetzy .
w oktesie od 15 sierpnia do 1 marca. W wyniku realizacji przedsiewziecia gniazda zostana
zniszczone. Zniszczenie siedlisk wymaga uzyskania stosowne] derogacji i wykonania
kompensacji. Zniszczenie siedliska nalezy przeprowadzi¢ pod niecbecnos¢ nietoperzy.
Podstawowe dane techniczne mostu po praebudowie:

- dlugos¢ pomostu — okoto 10,60 m,

- dlugodé mostu ze skrzydtami — okoto 17,40 m,

- $wiatto pionowe prz¢sta — okolo 4,50 m

- rozpigtost w swietle przyczotkow ( Swiatlo pozicme ) - okelo 9,60 m

- szerokoéé catkowita mostu — okolo 8,30 m

- szerokosé jezdni — ckolo 6,00 m

- szerokosé bezpiecznikéw — okoto 0,50 m,

- wysoko$¢ gzymsu — okolo (0,60 m,

- katmiedzy osia przyczétkow, a osig podluzng mostu wynosi okote 90 stopni
Z tredci zgromadzonych materiatdw wynika, ze inwestycja nie spowoduje zmiany wielkodct
i dynamiki przeplywu wod. Inwestycja nie wplynie na zwigzek wod powierzchniowych
z wodami podziemnymi, nie spowoduje zmiany parametréw hydromorfologicznych ciekdw,
a takze nie przewiduje si¢ wplywu mwestycji na wskazniki biologiczne cigku. Planowane
zamietrzenie nie wigze sie¢ z poborem wod podziemnych, w zwigzku z czym nie doprowadzi
do zmian polozenia zwietciadla wody czy zmian w ukladzie krazenia wod podziemnych.
Inwestycja nie ingeruje w rzeke, a rozbiorka przesel zostanie przeprowadzona w sposdb
niegenerujacy zanieczyszczenia cieku, Dlatego nie wystapi negatywne oddzialywania na ryby
1 plazy. Koficzak na analizowanym odcinku nie jest szlakiem migracji ssakow., W zwiazku
z tym nie wystapi oddzialywanie na migracje ssakéw. Inwestycja mie bedzie wigzaC sig
z koniecznoscig usuniecia drzew i krzewéor,

Na etapie realizacji przedsigwzigcia, scicki bytowe wytwarzane beda przez pracownikéw
pracujacych przy przebudowie drogi, a ich ilo$¢ zalezed bedzie od wielkosci zatrudnienia.
Scieki te gromadzone bed w zbiorniku typu ,,TOI-TOI” i odbierane przez wyspecjalizowane
fitmy. Wody opadowe 1 toztopowe z terenu inwestycji odprowadzane beda powierzchniowo,
poprzez zaprojektowane spadki nawierzchni, na powierzchnig istniejacej drogi powiatowej,
a nastgpuie do istniejacej sieci rowdw przydroznych. Nie przewiduje si¢ budowy kanalizacji
deszczowej, czy tez nowych urzadzen wodnych.

Nalezy jednak zaznaczyé, ze ostateczny zakres 1 warunki wykonania przebudowy mostu na
tzece Kofczak zostanie okreslony, w pozwoleniu wodnhoprawnym udziclonym, w mysl
obowiazujacych przepiséw ustawy z dnia 20 lipca 2017 1. — Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020

1., poz. 310 z p6zn. zm.)

Teten, na ktérym zlokalizowane jest planowane przedsiewziecie lezy w obszarze Natura
2000 Puszcza Notecka oraz poza pozostalymi poza obszatami objetymi ochrong na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (. Dz U. z 2018 1. poz. 1614).
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W rejonie terenu inwestycji i jego najblizszego otoczenia nie wyznaczono stref ochrony
bezposredniej lub postedniej uje¢ wdd, ani obszaréw ochronnych zbiornikéw wéd
srodladowych. Planowana inwestycja nie koliduje ani nie oddziztuje na obszary wodno-blote.
Projektowana przebudowa mostu nie zmieni sposobu i zakresu oddzialywania obiektu
mostowego na srodowisko.

Teren, na ktérym zlokalizowane jest ptzedsigwziecie lezy w granicach obszaréw
szczegblnego zagrozenia powodzia w rozumienin art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 ¢,
- Ptawo wodne.

W zwigzku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy 00§ ustalono, ze wedlug charakterystyki
Jednolitych Cze$ci Wod przedmictowa inwestycja znajduje si¢ w granicach zlewni Jednolitej
Czgéei Wéd Powierzchniowych (JCWP) o kodzie o kodzie PLRW600017187149 — Koficzak
otaz Jednolite) Czesci Wod Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600041.

Zgodnie z obowiazujacym ,,Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”
(Dz. Uz 2016 t. poz. 1967) JCWPd o kodzie PLGWG600041 charakteryzuje si¢ dobrym stanem
ilodciowym oraz chemicznym. Jest ona monitorowana, 2 w odniesienn do tyzyka
nieosiagnigcia celéw Srodowiskowych zostata uznana za niczagrozona. JCWPd przeznaczona
jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia lndnosci w wodg przeznaczona do spozycia.

Natomiast  Jednolita Czgéci Wod — Powietzchniowych  (JCWP) o kodzie

PLRW600017187149 — Konczak posiada status silnie zmienionej czescl wod, o aktualnie ztym
stanem. JCWP jest monitorowana, a w odniesieniu do ryzyka nieosiagniecia celéw
$rodowiskowych zostata okteslona jako zagrozona. Celem $rodowiskowym dla tej JCWD jest
dobry potencjat ekologiczny, mozliwosé migracji organizméw wodnych na odcinku cieku
istotnego oraz dobry stan chemiczny. Z powodu braku technicznych mozliwosci przediuzono
termin osiagnigcia celu do roku 2021,
Brak mozliwoéd technicznych wynikaja z tego, iz w zlewni JCWP wystgpuje presja komunalna.
W programie dzialafi zaplanowano dzialania podstawowe, obejmujace uporzadkowanic
gospodarki $cickowej, ktére sa wystarczajace, aby ztedukowaé te¢ ptesjc w zakresie
wystatczalnym dla osiagniccia dobrego stanu. Ponadto w bieZacym cyklu planistycznym
dokonano rozpoznania potrzeb w  zakresie przywrocenia ciggloScl  morfologiczne]
w kontekscie dobrego stanu ekologicznego JCWP. W Programie dziatan zaplanowano
dzialanie ,wariantowa analiza sposobu udtazniania budowli pigtrzacych na ciekn Koficzak
wraz ze wskazaniem wartiantu do realizacji otaz optacowaniem dokumentacji projektowej”.
Wdrozenie konkretnych dzialan naprawczych bedzie mozliwe dopiero po przeprowadzeniu
ww. analiz.

7. analizy planowanej inwestycji ustalono, Ze przedmiotowe przedsigwzigcic nie bedzie
generowzato presji mogacych przyczynié sie do nicosizgniecia celéw stodowiskowych dla
wskazanych w JCWP.

Majac na wzgledzie chatakter i skale oddzialywania, zastosowane rozwigzania i technologie
otaz przy zalozeniu realizacji okredlonych w sentencji warunkéw stwietdza sig brak mozliwosci
zhaczacego oddzialywania na pozostajace w zasiegu oddzialywania jednolite czgéci wéd i nie
stwicrdza si¢ negatywnego oddzialywania przedmiotowego przedsicwziecia, stwarzajacego
zagrozenie dla realizacji celow srodowiskowych, o ktorych mowa w att, 56, art. 57, art. 59 1 aet.
61 ustawy =z dnia 20 lipca 2017 t. — Prawo wodne, a okreslonych dla tych czgsci wod w, Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjetym rozporzadzeniem Rady
Ministtdw z dnia 18 pazdziernika 2016 1. (Dz.U. z 2016 poz. 1967). Nie mniej z uwagi na
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konieczno$é minimalizacji oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko w okresie jego
realizacji zasadne jest uwzglednienie w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
warankéw okredlonych w sentencji.

¢ Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu wzigh pod uwage uwarunkowania,
o ktétych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodewisku i jego
ochronie, udziale spoleczedstwa w ochronie srodowiska otaz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko (Dz, U, z 2020 t., poz. 283 ze zm.), dalej ustawy oos. Przeanalizowat rodzaj, skale
i charakter przedsigwrzigcia, wielko$¢ zajmowanego terenu, zakres robdt zwiazanych z jego
realizacja, prawdopodobiefistwo, czas trwania, zasi¢g oddziatywania, mozliwoéci ograniczenia
oddziatywania oraz odwtacalno$é oddzialywania, powigzania » innymi prredsigwzigciami,
2 takZe wykorzystanie zasobdw naturalnych, réznotodnost biologiczna, emisje i ucigzliwodci
zwigzane z eksploatacjs przedsiewzigcia, gestos¢ zaludnienia wokol przedsiewziecia oraz
usytuowanie przedsiewziecia wezgledem obszardw wymagajacych specjalne) ochrony
ze wzgledu na wystgpowanic gatunkéw rodlin, greybéw i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszardéw Natura 2000. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Poznaniu postanowieniem nr WOO-1.4220.30.2020.AM.3 z dnia
15.05.2020 r. stwierdzil, iz pie ma potrzeby przeprowadzenia cceny oddzialywania na
§rodowisko. Uzasadniajac swoje stanowisko uznal, ze:

Odnoszac sie do att. 63 ust. 1 plet 1 lit. 21 pkt 3 Iit. 2 ustawy 0oé na podstawie kip. ustalono,

#e planowane przedsigwzigcie polega na przebudowie mosta JNT 35000753 w ciagu drogi
powiatowej nr 1847P na rzece Koriczak, z uwagi na jego zly stan techniczny i nosnodé
ugytkows, ograniczona do 20 ton (200 kN). Przebudowa bedzie polegal na czesciowej
rozbidree istniejacych przyezéikdw i catkowitej rozbidree istniejacego ustroju niosacego oraz
budowe nowego usttoju nicsacego pozwalajacege na ruch pojazdéw o masie calkowite]
nieprzekraczajacej 40 ton (400 EN). Nowy ustrdj nicsacy zostanie oparty na przebudowanych,
istniejacych przyczdlkach, Po pracbudowic obickt bedzie charakteryzowal si¢ nastepujacymi
patametrami technicznymi:
- dlugo$é pomostu okoto 10,60 m,
- dlugo$é mostu ze skezydlami okolo 17,40 m,
- $wiatlo pionowe przesta okoto 4,50 m,
- rozpigtoé w dwietle prayczotkow (Swiatlo poziome) okoto 9,60 m,
- szeroko$é catkowita mostu okoto 8,30 m,
- szetokosé jezdni okoto 6,00 m,
- szeroko§é bezpiecznikow okolo 0,50 m,
- wysokos¢ gzymsu okolo 0,60 m,
- kat miedzy osia preyczotkéw, 4 osia podluzng mostu okoto 90",
Nowy ustrdj niosacy mostu zostal zaprojektowany z kszialtownikow stalowych HEB
zespolonych z zelbetows plyta. Wzdluz jezdni ulozone zostana krawezniki kamienne oraz
kapy chodnikowe na ktérych zamontowane zostang batieroporgeze o wysokosei 1,1 m, ktére
zostang polaczone 7 barierami ochronnymi na dojazdach do mostu. Na dojazdach projektuje
si¢ jezdnie z nawierzchnia dostosowang do drogi kategorii ruchu KR2 0 dwoch pasach ruchu
szerckoscl 2 x 3,00 m wyposazona w drogowe batlety ochronne. Jezdnia na dojazdach
wykonana zostanie w dwusttonnym spadku poprzecznym 2%.
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Przedsicwziccie bedzie realizowane na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 13/2, 124/1,
126, 163, 191, 192 obre¢b Stobnica gm. Oborniki Wikp. Na podstawie przedstawione
dokumentacji i analizy dostgpnych #rédel kartograficznych ustalono, i w bezposrednim
sasiedztwie planowanej inwestycji znajduje si¢ teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;
z fiezagospodarowanym obeenie budynkiem statego mlyna, nieuzytki oraz tereny lesne.
W dalszej odleglosci wystepuja tereny luznej zabudowy miejscowosci Stobnica, w tym tereny
zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej oraz teren zabudowy zwiazanej ze stalym lub
czasowym pobytem dziect i mlodziezy (dom kultury).

W kontekécie art. 63 ust. 1 pke 3 lit. ¢, d 1 g ustawy oos stwietdzono, ze tealizacja
planowanego przedsigwzigcia bedzic wiazala si¢ z oddzialywaniem na klimat akustyczny,
zaréwno w fazie realizacji jak i cksploatacii. Na etapie prac wykonawczych spodziewaé nalezy
sie krétkotrwalej i odwracalnej emisji hatasu do Srodowiska, ktGrej Zrodlem bedzie praca
urzadzen i pojazdéw obstugujacych budowe. Celem ograniczenia ucigzliwosci w tym zakresie
naloZono warunek, aby prace wykonawceze prowadzié wylacznic w porze dnia, rozumiancj
jako przedzial czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie
wigkszy poziom tla akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie beds odczuwalne jako
uciazliwe.

Na etapie eksploatacji przedsigwzigeia Zrédlem emisji halasu do $rodowiska bedzie ruch
pojazdow poruszajacych sig po drodze. Zgodnie z tredcig ki.p. natgzenie ruchu pojazdéw na
przebudowywane] drodze w stanie obecnym wynosi ok, 1540 pojazdéw lekkich i 132 pojazdy
ciezkie na dobe. Prognozuje sig, Ze w roku 2031 natgzenie ruchu wyniesie ok. 1940 pojazdéw
lekkich i 158 pojazddw cigikich na dobe. Biorac pod uwage przedstawions w kip. analize
akustycana, rodzaj planowanej drogi, a takze jej skale oraz prognozowane natezenie ruchu, nie
przewiduje si¢ przekroczenia dopuszezalnych pozioméw halasu na tetenach podlegajacych
ochronie akustyeznej, okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea
2007 t. w sprawic dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku (Dz. U. 22014 ¢. poz. 112).

QOdnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i g ustawy oo$ stwierdzono, Ze realizacja
przedsigwzigcia winzal sig bedzie z krotkotrwaly emisjg substancji do powictrza. Fimisja
zwigzana bedzie 2 prowadzeniem tobét ziemnych oraz z przetnieszezaniem mas zicmaych.
Ponadto %rodlem emisii substancit do powictrza beda takie procesy spalania paliw w silnfkach
taszyn i urzadzed pracujacych na placu budowy. Z uwagi na fakt, ze emisje te beda mialy
charaleter miejscowy i oktesowy otaz ustany po zakoficzeniu prac budowlanych uznano je za
pomijalne. Majac na uwadze rodzaj planowanego przedsiewzigeia oraz funkcje jaka droga pelni
w istniejgcym ukladzie komunikacyjnym stwietdzone, ze na etapic eksploatacii nie bedzie ona
istotnym Zrddlem emisji substancii do powletrza. W zwiazku z powyzszym stwietdzono, ze
realizacja przedsigwzi¢cia nic prayczyni sic do znaczacego pogorszenia jako$cl powielrza
W rejonie zalnwestowania w porGwnaniu Jdo stanu istniejacego.

Biorac ped uwage rodzaj, skale i lokalizacje przedmiotowego przedsigwzigcia oraz
przeprowadzong analize oddzialywania przedsiewzigcia na drodowisko w odniesieniu do
zapiséw art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b i pkt 3 lit. f ustawy 008, nie przewiduje si¢ powiazaid, ani
kumulowania oddziatywad planowanej inwestycjl z innymi przedsigwzigciumi.

W odniesieniu do zapisow art. 63 ust. 1 pke 1 lit. g ustawy co$ stwierdzono, ze ze wzgledu
na skale, rodzaj i charakter przedsiewzigcia, nie bedzie ono negatywnie wplywaé na lokalne
warunki gruntowo-wodne. Na tetenie planowanego ptzedsigwzigcia nie przewiduje sie
tankowania i naptaw pojazddw obslugujacych plac budowy. W celu ochtony $rodowiska
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gruntowo-wodnego nalozono warunek, aby teren budowy wyposazyé w sorbenty, a wszelkie
wycieki niezwlocznie neutralizowaé. Konieczne bedzie réwnieiz zabezpieczenie zaplecza
budowy przed mozliwoscly zanieczyszczenia Stodowiska pruntowo-wodnego. Na czas
rozbidtki obicktu planuje sig zabezpieczenie w postaci szczelnego deskowania ulozonego na
rusztowanin pod mostem, aby nie dopuscié do zanieczyszczenia tzeki materiatami
pochodzacymi z tobdt rozbidtkowych i budawlanych zwiazanych z przebudows mostu. Scieki
bytowe powstzjace na etapie prac realizacyjnych beda gromadzone w  zbiomikach
bezodplywowych objetych serwisem podmiotéw zewngtrenych, Micjsca magazynowania
substancji niebezpiecznych zostang wyposazone w szczelne, nieptzepuszezaline podioze, beda
zadaszone oraz zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Substancje niebezpieczne beda
przechowywane w szczelnych, oznakowanych pojemnikach. Na podstawie zgromadzonych
materiatéw stwierdzono, ze realizacja planowanepo przedsicwzigcia nie wplynie znaczaco
negatywnie zaréwno na stan wod powierzchniowych, jak i podziemnych. Zgodnie z tredci
uzupetnienia kip. projekt przewiduje likwidacje $ciekéw w formie korytek betonowych na
dlugoécl mostu wraz z likwidacja sciekéw uformowanych na skarpach. Wody opadowe
i toztopowe z tetenu inwestycii beda odprowadzane powietzchniowo, popizez
zaprojektowane spadki nawierzchni, na pewierzchnie istnisjacej drogl powiatowej, a nastcpnie
do istnicjace] sieci rowéw przydroznych. Wody opadowe i roztopowe nie beds trafiad
bezposrednio do tzeki.

Uwzgledniajac kryteria, o ktorych mowa w att. 63 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy o0o$ nalezy
stwierdzié, iz eksploatacja przedsigwzigcla nie bedzie wigzala sic z nadmiernym
wykorzystaniem zasobéw mnaturaloych oraz znaczacym negatywnym wplywem na
biotéznorodnosé. Realizacja przedsiewziecia bedzie wiazac sie z zastosowaniem typowych dla
tego rodzaju ptzedsigwzieé matetialéw i surowedw budowlanych, w tym m.in.: piasku, betonu,
kruszywa lamanego, warstw bitumicznych, stali oraz energii elektrycznej, wody i paliw.

W kontekscie art. 63 ust, 1 pkt 1 lit. £ ustawy oo$ ustalono, ze gospodarowanie odpadami
w zwigzku z realizacja, i eksploatacja przedmiotowego przedsiewziecia odbywad sic bedzie na
zasadach okredlonych w aktualnie obowigzujacych przepisach szczegdlowych. Na etapie prac
wykonawezych powstawaé beda gléwnic odpady zwigzane z prowadzonymi pracami
rozbibtkowymi i budowlanymi, w tym m.in.: odpady opzkowaniowe, zuzyte sotberty, odpady
betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw, odpady z remontéw i przebudowy drég,
asfalt i mieszaniny metali. Odpady niebezpieczne beda zbierane w szczelnych, oznaczonych
pojemnikach i systematycznic wywozone z terenu inwestycji przez firmy posiadajace
odpowiednie zezwolenis z zakresu gospodatki odpadami. Odpady inne niz nicbezpieczne beda
gromadzone w pojemnikach, kontenerach lub w wyznaczonych miejscach na placn budowy,
a nastgpnie beda przekazywane uprawnionym podmiotom w celu ich dalszego
zagospodarowania. Na etapie eksploatacji powstawa¢ beda odpady komunalne. Z uwagi na
specyfike przedsiewziecia nalezy vznaé, Ze na etapie eksploatacyi, inwestycja nie bedzie
stanowié znaczacego 4rddia powstawania odpadow.

W kontekécie art. 63 ust. 1 pkt 21it. a, b, ¢, d, £, g, h, 1, j ustawy 008, na postawie uzupetnienia
kip. ustalono, e teren ptzedsigwzigcia nie bedzie zlokalizowany na: obszarach wodno-
blotnych; strefach ochronnych ujeé woéd i obszarach ochronnych zbiornikéw wod
ér6dladowych; obszarach wybtzesy i $rodowiska morskiego; obszatach gorskich oraz
obszarach praylegajacych do jezior. W wzupehieniu kip. wskazano, ze przedsiewzigeie nie
bedzie zZlokalizowane na obszarach o krajobrazie majacym znaczenic historyczne, kulturowe
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oraz archeologiczne, a takize na obszarach vzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowsj.
Planowana inwestycja ptzebiega poza terenami o duzej gestosci zaludnienia. Na podstawie
przedstawionych danych nie stwierdzono, aby przedsiewzigcie realizowane bylo na obszarach,
na ktdrych standardy jakoéci srodowiska zostaly przektoczone.

Z, uwagi na rodzaj, skalg oraz lokalizacj¢ planowancgo przedsiewziecia, odnoszac si¢ do
zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy oos nalezy stwierdzié, ze przy uwzglednieniu
wzywanych substancji 1 stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z ubowinzujacymi
przepisami i normami, ryzyko wystapicnia katesttofy budowlanej bedzie ograniczone.
Przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do kategorii zakladéw stwarzajacych zagrozenie wystapienia
powaznych awarii przemystowych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministta Rozwoju z dnia 29
stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci znajdujacych sic w zakladzie substancji
niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zakladu do zakladu o zwickszonym lub duzym
tyzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 1. poz. 138). Ze wzgledu na
polozenie geograficzne przedsigwzigcie nie jest zagrozone ryzykiem katastrofy naturalnej,
w szezeghlnoscl w wyniku wystapienia: tzesicd zicmi, powodzi czy osuwisk. Przedsiewzigcie
zostanie zaadaptowane do zmieniajacych si¢ warunkéw klimatycznych i mozliwych zdarzed
ekstremalnych popizez planowane rozwiazania konstrukcyjno-budowlane. Uwzgledniajac
rodzaj i skale przedsigwzigcia nalezy stwierdzic, ze przedsiewrziecie nie wplynie znaczaco na
postepujace zmiany klimatu na etapie realizacyi, eksploatacii 1 likwidaciji. Przyjete rozwiazania
techniczne, w tym konstrukcja drogi oraz zastosowanc matetialy ogranicza wrazliwosé
przedsicwzigcia na zmiany klimatu.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy oos na podstawie przedstawionych
materialow  stwierdzono, e teren przeznaczony pod planowane przedsiewzigcie
zlokalizowany jest na obszarze Natura 2000 — obszarze specjalnej ochrony ptakéw Puszcza
Notecka PLB303015. Ponadto zgodnie 2 optacowang przez Zaktad Badania Ssakéw Polslaej
Akademii Navk w Bialowiezy siecia kotytarzy ekologicznych, przedsiewziecie znajduie sie
w ponadregionalaym korytarzu ekologicznym ,,Dolina deliej Warty" GKPnC-22C (Projekt
korytarzy ckologicznych laczacych Europejsky Sieé¢ Natura 2000 w Polsce. Zaktad Badania
Ssakdw PAN, Bialowieza 2011). Przedmiotowe przedsigwzigcie zostanic zlokalizowane
w miejscu istniejacego mostu. Realizacja przedsiewzigcia nie bedzie sie wigzaé z koniecznoscia
wycinki drzew i kizewdw. Z uwagi na to, ze prace budowlane moga odbywaé sie w poblizu
zieleni wysokiej natozono warunek, aby drzewa znajdujace sie w strefie robot zabezpieczyé
przed mechamicznymi uszkodzeniami, a odstoniete systemy korzeniowe zabezpieczyé przed
przesuszeniem i przemarznigeiem, a takie warunek, aby micjsca skltadowania materialéw
budowlanych, otaz postoju cigzkiego sprzetu wyznaczyé peza obtysem rzutu koton dizew.

Podstawowe parametry mostu po przebudowie pozostana takic same jak przed
przebudowa mostu: $wiatto poziome okolo 9,6 m i $wiatto pionowe okoto 4,5 m. Karyto
rzeki pod mostem jest obecie umocnione narzutem kamiennym. Po przebudowie koryto
rzeki zostanie umocnione narzutem kamiennym na dlugosci 5 m przed i za mostem. Na
przebudowywanym moscie stwierdzono obecnosé 2 gatunkéw ptakdw objetych ochrong
$cista: 4 gniazda dyméwki, 1 gniazdo kopciuszka oraz 1 gniazdo golebia, prawdopodobnie
golebia miejskiego, gatunku objetego ochrona czeSciowa. Stwietdzono tzkze, iz most jest
miejscem przystepowania do legdw nietoperzy bez oznaczenia gatunkowego. Wszystkie
gatunki nietoperzy sa objgte w Polsce écista ochrong gatunkows. W celu ochrony ptakéw
1 nietoperzy natozono watunek przeprowadzenia prac rozbidtkowych mostu poza vkresem
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legowym ptakdw i poza oktesem dyspetsji polegowe] mlbodych nietoperzy, tj. od
1 pazdziernika do kofica lutego. Ze wzgledu na obecnosé gatunkéw chronionych zwierzat,
nalezy wystapi¢ do Regionalnepo Dyrektora o odpowiednie odstepstwo od zakazdw
wymienionych w art. 52 ustawy o ochronie przytody (np. niszczenie osobnikdw lub siedlisk
chronionego gatunkn).

W celu rekompensaty za zniszczenie siedlisk gatunkéw chronionych natozono warunek
montazu sztucznych gniazd dla jaskélek i budek dla kopeinszka w liczbic co najmnie]
dwukrotnie wickszej od liczby zniszczonych gniazd tych gatunkdw. Ponadto nalezy
zamontowa¢ budki dla nietoperzy. Ze wzgledu na niepetne informacje co do liczby osobnikéw
nietoperzy przystepujacych do rozrodu w przebudowywanym obiekcie, nalozono warunek
prowadzenia prac pod nadzotem przyrodniczym.

Na obszatze Natura 2000 Puszcza Notecka PLB300015 cbowigzuje Zarzadzenic
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu i Regionalnego Dyzektora
Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 marca 2014 r. w sprawic
ustanowienia planu zadafl ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Notecka PLB300015
{(Dz. Utz. Woj. Wietk. Z 2014 ¢, poz. 1793). Przedsi¢wziecie znajduje si¢ poza siedliskami
gatunkéw ptakéw bedacych przedmiotami ochrony tego obszatu i nie jest z nim sprzeczne.

Majac na wezgledzie lokalizacje planowanego przedsigwziecia w miejscu istniejacego
obecnie mostu, brak koniecznoéci wycinki drazew i ktzewdw otaz realizacje przedsigwzigeia
zgodnie z nalozonymi warankami, nie przewiduje sig znaczacego negatywnego oddzialywania
inwestycji na $rodowisko przyrodnicze, w tym na tdznotodnosé biologiczng, rozumiang jako
liczebnosé i kondycje populacii wystepujacych gatunkdw, w szczegdlnoéci chronionych,
rzadkich lub ginacych gamnkéw roé]iu; zwietzat 1 grzybdw oraz ich siedlisk. Realizacja
ptzedsiewziccia nie wplynie takie na obszary chronione, a w szezegblnodei na siedliska
ptzyrodnicze, gatunki rolin i zwierzat oraz ich siedliska, dla ktorych ochrony zostaly
wyznaczone obszary Naturz 2000, 2 takze nie spowoduje pogorszenia integralnosci
poszczegdlnych obszaréw Natura 2000 lub ich powiazad z innymi obszatami. Ponadto
przedsigwrziccie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wplynie na kotytatze
ekologiczne i funkcje ckosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy 008 przeanalizowano zasieg, wielkos¢ i vlozonosc
oddzialywania, jego prawdopodobiedstwo, czas trwania, czgstotliwodé 1 odwracalnosé oraz
mozliwosé powigzania z innymi przedsiewzigciami i ustalono, #e realizacja planowanego
przedsigwriceia nie pociagnie za sobg, zagrozen dla §rodowiska. Przedmiotowe przedsiewzigcic
nie bedzie transgranicznie oddziatywaé na stodowisko.

Z uwagi na skalg, charakter i stopied zlozonodci oddzialywania przedsigwzigcia na
rodowisko oraz brak znaczacego negatywnego wplywu na obszary wymagajace specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw rodlin, graybow i zwierzat, ich siedhisk lub
siedlisk ptzyrodniczych objetych ochrona, w opinii Regionalnego Dytektora dla
przedmiotowego przedsiewzigcia, nie ma potrzeby pezeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko.

Butmistez Obotnik wydal niniejsze decyzje z uwzglednieniem opinii RDOS w Poznaniu,
RZGWWP w Poznaniu i WPWIS w Poznaniu a takse uwarunkowan wynikajacych
2z przepisu art. 63 ustawy oof §. todzaju, skali i charalctern przedsiewrziecia, wielkodcl
zajmowanego terenu, zakresu robot zwiazanych z jego realizacja, prawdopodobiefistwa, czasu
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trwania, zasiggu oddzialywania, mozliwoéci ograniczenia oddziatywania oraz odwracalnosci
oddziatywania, powiazania z innymi przedsicwzigciami, a takize wykorzystania zasobow
naturalnych, réznorodnosci biologicznej, emisji i ucigzliwosci zwiazanych z eksploatacja
przedsiewziecia, gestoécl zaludmienia wokol preedsigwzigeia oraz usytuowania przedsiewziecia
wzgledem obszardw wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkdw
roslin i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszaréw
Natura 2000. Poniewaz ww. organy opiniuja ten sam zakres dokumentéw w sprawie i na ich
podstawie jednomyslnie wypowicdzialy si¢ co do braku potrzcby przeprowadzenia ooé oraz
spotzaduzenia raportu Burmistrz Obormk za dostatecznie rozpoznane uznal, iz przedsigwzigcie
nie wplynie na przekroczenie dopuszczalnych norm w zaktesie emisji substancii do powietrza
oraz zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego

Burmistrz Obornik majac na uwadze catos¢ zgromadzonego matetiatu w sprawie uzna,
2ze przy realizacji zadania w sposdb zgodny z przedstawionym w £ip, przedsigwzigcie nie
spowoduje naruszenia obowiazujacych standarddw $rodowiska i nie wplynie istotnie na
pogorszenie stanu  Srodowiska. Dlatego nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji shuzy stronom prawo do wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawezego w Pile za poérednictwem Burmisttza Obornik w terminie 14 dni
od dnia dorgezenia decywji stronic, a gdy decyzja zostala ogloszona ustnie — od dnia jej
ogloszenia stronie.

2. W trakcie hiegu tettinu do wniesienia odwelania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia
otganowi administracji publicznej o$wiadczenia o ztzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

3. Decyzje o érodowiskowych uwarunkowaniach dolgeza sie do wniosku o wydanie decyzji,
o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o érodowisku i jego ochtonie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzmlywama na ﬂodowisko Dz U z 2017 t., poz. 14-05 ze zm.). Wmosek ten

srodowiskowych w pkowaniach stal czna. Termin ten moze ulec wydluzeniu
o dziesie lat, jezeli realizacja planowanego przedsigwzigcia mogacego znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko przebiega etapowo oraz nie zmienily si¢ warunki okreflone w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.
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Zalacznili do niniejszej decyzji:
1. Charakterystyka calego przedsiewziecia.
Otrzymuja:

1. Zarzad Drbg Powiatowych
2. Strony poprzez obwieszczenie
aa.

Sprawe prowadzi: Magdalena Wojcik
(p- 237, tel. 61 65 59 129, Magdalena Matelska@um.oborniki.pl)
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Zalacznik Nr 1

do decyzji Burmistrza Obornik
ROS.6220.3.2020

z dnia 8 czerwea 2020 .

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedsigwzigele polegaé bedzie na przebudowie mostu JNI 35000753 w ciagu drogi
powiatowej nr 1847P na rzece Koficzak, z uwagi na jego zly stan techniczny i nosnoéé
uiytkows ograniczona do 20 ton (200 kN). Przcbudowa bedzie polegat na czgfciowej
rozbidrcee istniejacych przyczdlkdw i calkowite) rozbidree istniejacego ustroju niosacego oraz
budowe nowego ustroju niosacego pozwalajacego na ruch pojazdéw o masie catkowite]
nieprzekraczajacej 40 ton. (400 kN), Nowy wustrdj niosacy zostanie oparty na
przebudowanych, istniejacych przyczdtkach. Po przebudowie obickt bedzie charakteryzowat
si¢ nastepujacymi patametrami technicznymi:

- dhugosé pomostu okolo 10,60 m,

- diugosé mostu ze sktzydtami okoto 17,40 m,

- Swiatio plonowe przesta okolo 4,50 m,

- rozpi@tbéé w §wietle przycz6tkéw (Swiatto poziome) okoto 9,60 m,

- szetoko$é caltkowita mastu okolo 830 m,

- szerokos$é jezdni okolo 6,00 m,

- szerokos$é bezpiecznikéw okolo 0,50 m,

- wysoko$¢ gzymsu okolo 0,60 m,

- kat miedzy osia przyczélkow, a osiy podiuzng mostu okolo 90",

Nowy ustrd] niosacy mostu zostal zaprojektowany z ksztattownikéw stalowych HEB
zespolonych z Zelbetowa plyta. Wzdhiz jezdni ulozone zostang krawgzniki kamienne oraz
kapy chodnikowe na ktérych zamontowane zostana barieroporecze o wysokodci 1,1 m, ktore
zostana polaczone z batierami ochronnymi na dojazdach do mostu. Na dojazdach projektuje
si¢ jezdnie 7 nawierzchnia dostosowang do drogi kategorii ruchu KR2 0 dwdch pasach ruchu
szetokodcd 2 = 3,00 m wyposazona w drogowe bariety ochromne. Jezdnia na dojazdach
wykonana zostanie w dwustronnym spadku poprzecznym 2%.
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Burmistrz Obornik
ul. Marsz. J. Pitsudskiego 76
64 — 600 Oborniki

PLP.6733.22.2020 Obortniki, dnia 01 wrzesnia 2020r.

DECYZ]JA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 j.t. — ze zmianami) oraz art. 50 ust. 1 w zwiazku
z art. 4 wst. 2 pkt 1 i 51 wst. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 j.t. — ze zmianami), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 15.06.2020r. (data wplywu 16.06.2020 r.):

Powiatu Obomickiego
ul. 11 Listopada 2a, 64 — 600 Oborniki
Zarzgdu Droég Powiatowych w Obornikach
ul. Rolna 17, 64 — 610 Rogozno

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na przebudowie
istniejacego mostu w ramach inwestycji pn.: ,,Przebudowa mostu JNI 35000753 w ciagu
drogi powiatowej nr 1847P na rzece Konczak” na terenie czgSci dziatek oznaczonych
w ewidencji gruntéw i budynkéw nr 126, 163, 191, 13/2 potozonych w miejscowosci
Stobnica, gmina Oborniki zgodnie z zalacznikiem graficznym do niniejszej decyzji

ustalam

nastgpujace warunki lokalizacji inwestycji:

1) ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu: przebudowa istniejacego
mostu w tramach inwestycji pn.: ,,Przebudowa mostu JNI 35000753 w ciagu drogi
powiatowej nr 1847P na rzece Koficzak”;

2) rodzaj zabudowy: urzadzenia infrastruktury technicznej;

3) ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:

a) zakres inwestycji:

— czgsciowa rozbiorka istniejacego obiektu,

— przebudowa podpdr,

— budowa nowego ustroju miosacego mostu o nosnoéci  odpowiadajacej
klasie B wg PN-85/5-10030,

— przebudowa dojazdéw do mostu,

— umocnienie koryta tzeki ptzed 1 pod mostem,

— przebudowa mostu z wykorzystaniem istniejacych  podpér  bez  ingerencji
w dotychczasowe fundamenty.

4) ustalenia dotyczace ochrony érodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) planowang inwestycje nalezy projektowac i wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi,

b) przy realizacji i uzytkowaniu terenu nalezy zastosowaé takie rozwizzania techniczne,
technologiczne 1 organizacyjne, ktore ogranicza negatywny wplyw na $rodowisko,
stosowac przepisy m.in. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony §rodowiska
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(Dz. U. z 2020t. poz. 1219 j.t), Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2020r. poz. 310 j.t. — ze zmianami), Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(Dz. U. z 2020r. poz. 797 j.t. — ze zmianami),

¢) ochrona érodowiska naturalnego - inwestycja bedzie realizowana na obszarze Natura 2000
— Puszcza Notecka,

d) inwestycja nie nalezy do przedsigwzig, o ktorych mowa w art. 71 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku 1 jego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2020t. poz. 283 j.t. — ze zmianami) 1 nie znajduje si¢ w katalogu
tozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawic przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839),

e) inwestycj¢ nalezy realizowac zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym,

f) projekt niniejszej decyzji zostal uzgodniony z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym
Wody Polskie, Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej w Poznaniu w odniesieniu
do przedsigwzigé, o ktérych mowa w art. 53 ust. 4 pkt. 11 lit. a) ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 jt. — ze zmianami) -
postanowieniem Nt PORPP.437.869m2020MN =z dnia 27.07.2020r. sprostowanym
postanowieniem Nr PO.RPP.437.869m.2020.MN.1 z dnia 06.08.2020r.,

g) inwestycje nalezy realizowac¢ zgodnie z Decyzja Burmistrza Obornik z dnia 08.06.2020r.
znak: ROS.6220.3.2020 o érodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwziecia,

h) z uwagi na niezajecie stanowiska w ustawowym tetminie przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu w odniesieniu do obszatéow objetych  ochrong
na podstawic przepisow- o ochronie przyrody, zgodnie z art. 53 pkt. 5c ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodamwamu przestrzennym (Dz. U. z 2020r.
poz. 293 j.t. — ze zmianami) uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane,

i) projekt niniejszej decyzji zostal uzgodniony z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym
Wody Polskie, Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej w Poznaniu w odniesieniu
do przedsigwzigé, o ktorych mowa w art. 53 ust. 4 pke. 11 lit. b) ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 jt. — ze zmianami)
— Decyzja Nt PO.RPP.611.852m.2020.MN z dnia 25.08.2020t. uzgadniajaca projekt decyzji
w odniesieniu do obszaréw szczegllnego zagrozenia powodzia, zobowiazujaca
wnioskodawce:

® W sytuacji zagrozenia powodziowego do zabezpieczenia wykonywanych prac,
® w sytuacji zagrozenia powodziowego do usunigcia ludzi 1 sprzgtu z obszaru
zagrozonego powodzia celem uniknigcia strat powodziowych;

ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspolczesnej: kto w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub  ziemnych, odkryl
przedmiot, co do ktétego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest zobowigzany:
wstrzymaé  wszelkie roboty mogace uszkodzic lub  zniszczy¢ odkryte przedmioty,
zabezpieczyé, przy uzyciu dostcpmch érodk6w, ten przedmiot 1 miejsce jego odkrycia,
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to
mozliwe, Burmistrza Obornik;

ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) dostep do drogi publicznej — na zasadach dotychczasowych,

b) zagospodarowanie wo6d opadowych 1 roztopowych — na teren dzialek oznaczonych
w ewidencji gruntéw 1 budynkéw nr 126, 163, 191, zgodnie z przepisami odre¢bnymi,

) kolizje i skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym 1 nadziemnym nalezy
zaprojektowaé 1 zrealizowaé po uzgodnieniu z gestorem sieci, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami,
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d) projekt niniejszej decyzji zostal uzgodniony bez uwag z Zarzadem Drog Powiatowych
postanowieniem nr 59/2020 z dnia 28.07.2020 r.

7) wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:

a) zabudowa 1 zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej
dla innych dzialek,

b) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ograniczaé korzystania z wody, kanalizacii,
energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw lacznosci dla obiektéw zlokalizowanych
na innych dziatkach,

c) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ dostgpu Swiatla dziennego
do pomieszczent przeznaczonych na pobyt ludzi (0séb trzecich),

d) w projekcie technicznym nalezy zastosowac takie rozwiazania aby nie wnosi¢ dodatkowych
ucigzliwosci na tereny sasiadujace, w zakresie zanieczyszczenia powletrza, halasu i drgan,

e) realizacja inwestycjl nic moze zmienia¢ stosunkow wodnych na sasiednich dzialkach oséb
trzecich;

8) ustalenia w zakresie granic 1 sposobow zagospodarowania terenow lub obiektéw podlegajacych
ochronie, a takze narazonych na niebezpieczeristwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie
mas ziemnych:

a) czes$¢ terenu objetego wnioskiem polozona jest na obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzia, w rozumieniu art. 16 pkt. 34 lit. a Prawa wodnego, tj. na obszarze, na ktérym
prawdopodobiefistwo wystapienia powodzi jest Srednie i wynosi raz na 100 lat, rzedna
wody powodziowej o p=1% wynosi ok. 47,62 m n.p.m,,

b) czes¢ terenu objetege wnioskiem polozona jest na obszatze, na ktérym
prawdopodobiefistwo wystapienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat, rzedna
wody powodziowej o p=10% wynosi ok. 45,87 m n.p.m.,

c) czes¢ terenu objetego wnioskiem polozona jest na obszarze, na ktérym
prawdopodobieristwo wystapienia powodzi jest niskie 1 wynosi raz na 500 lat, rzedna
wody powodziowej o p=0,2% wynosi ok. 48,63 m n.p.m,

d) reren objety wnioskiem nie lezy na obszarze podlegajacym ochronie a takze nie jest
Zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych.

9) linie rozgraniczajace teren inwestycji okreslono na zalaczniku graficznym do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 16.06.2020 r. Powiat Obornicki, ul. 11 Listopada 2a, 64 — 600 Oborniki, Zarzad Drog
Powiatowych w Obornikach, ul. Rolna 17, 64 — 610 Rogozno zwtacil si¢ z wnioskiem o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  polegajacej
na przebudowie istniejacego mostu w ramach inwestycji pn.: ,,Przebudowa mostu JNI 35000753
w ciagu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Koficzak”, na terenie czesci dzialek oznaczonych
w ewidencji gruntoéw i budynkéw nr 126, 163, 191, 13/2 polozonych w miejscowosci Stobnica,
gmina Oborniki.

O wszczeciu postgpowania w sprawie wydania niniejszej decyzji zawiadomiono w formie
obwieszczenia, a takze w sposéb zwyczajowo przyjety. Organ dzialajac na podstawie art. 10
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r.
poz. 256 j.t. — ze zmianami) pismem z dnia 13 lipca 2020r. umozliwil stronom zapoznanie si¢
z aktami sprawy, a w szczegolnosci z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, jak i wypowiedzenia si¢ co do zgromadzonego materiabu. Strony postgpowania nie
wniosly uwag 1 zastrzezen do przedmiotowej inwestycji w okresie trwania postgpowania.
Postepowanie o wydanie niniejszej decyzji bylo prowadzone zgodnie z wymaganiami ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r.
poz. 293 j.t. — ze zmianami) jak dla terenu, dla ktérego jest brak planu zagospodarowania
przestrzennego 1 dla inwestycji, dla ktorej nie ma obowiazku sporzadzenia takiego planu.
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Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 j.t. — ze zmianami) projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego zostal uzgodniony z:

- Zarzadem Drég Powiatowych,

- Pafstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Regionalnym Zarzadem Gospodarki
Wodnej,

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska.

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w  Poznaniu decyzja nr PORPP.611.750m.2020.MN =z dnia 27.07.2020r. sprostowang
postanowieniem nr PO.RPP.611.750m.2020.MN.1 z dnia 04.08.2020r. odméwilo uzgodnienia
ww. projektu decyzji w odniesieniu do obszardw szczegolnego zagrozenia powodzia.
Po uzupetnieniu projektu decyzji przez urbaniste organ pismem z dnia 10 sierpnia 2020r.
ponownie wystapil o uzgodnienie do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Decyzja Nr PO.RPP.611.852m.2020.MN z dnia 25.08.2020r. Panistwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu uzgodnilo projekt decyzji
w odniesieniu do obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig w zakresie warunkéw zabudowy
1 zagospodarowania terenu -

W zwigzku z niezajeciem stanowiska w ustawowym terminie przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony $rodowiska w Poznaniu w odniesieniu do obszaréw objetych  ochrona
na podstawie przepisow o ochronie przyrody, na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r.
poz. 293 j.t. — ze zmianami) nalezalo uznaé uzgodnienie za dokonane.

Wobec powyzszego uwzgledniajac stan faktyczny 1 prawny nalezalo orzec jak w sentencji decyzji.

Projekt decyzji zostal sporzadzony przez mgr inz. Ewe Lode zgodnie z art. 5 pkt 5 ustawy
o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym numery dyploméw ukoficzenia studiéw
wyzszych w zakresie gospodarki przestrzennej 125124 i 12696.

Pouczenie

1. Od ninfejszej decyzji sfuZy swonom prawo do wniesienia odwodania
do Samorzgdowego Kolegium Odwofawczego w Pile za moim posrednictwem
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji stronie, a gdy decyzja zostala ogloszona
ustnie - od dnia jej og!oszeﬁi’a stronie.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sig prawa
do wniesienia odwolania wobec ofganu administracji publicznej, ktory wydaf decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna.

Zalaczniki:

1. Zalacznik nr 1 na kopii mapy zasadnicze).
2. Analiza stanu prawnego i faktycznego.
Otrzymuja:
1. Zarzad Drog Pownatowych
ul. Rolna 17, 64 — 610 ROGOZNO |G
2. Powiat Obornicki el
ul. 11 Listopada 2a, 64 — 600 OBORNIKI
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ZATACZNIK NR 2 DO DECYZ]JI
O LOKALIZAC]I INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
PLP.6733.22.2020

ANALIZA
STANU PRAWNEGO I FAKTYCZNEGO WNIOSKOWANE] NIERUCHOMOSCI

Zgodnie z art. 53 ust. 3 pkt. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. 2 2020 r. poz. 293)

Wnioskodawca:
Powiat Obornicki
ul. 11 Listopada 2A, 64-600 Oborniki
Zarzad Drog Powiatowych w Obornikach
ul. Rolna 17, 64-610 Rogozno

Dotyczy wniosku o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegajace) na przebudowie istnicjacego mostu w ramach inwestycji  pr.:
»Przebudowa mostu [NI 35000753 w ciagu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Koficzak”, na
terenie czedcl dzialek oznaczonych w ewidengji gruntdw 1 budynkow nr 126, 163, 191, 13/2
polozonych w miejscowosci Stobnica, gmina Oborniki.

[. PODSTAWY ANALIZY:

Whniosek 2 dnia 15.06.2020r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, tj. formularz
wniosku zawierajacy charakterystyke inwestycji w formie opisowe] oraz przedstawiony na
zataczniku graficznym okreslajacym parametry zabudowy i planowane zagospodatowanie
terenu,

. OBSZAR ANALIZOWANY:

Dzialli objete wnioskiem.
11, ANALIZA  OBECNEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK OBJETYCH

WNIOSKIEM:

Stan prawny:

1. Teren inwestycji:

- czesel dzialek oznaczone w ewidencji gruntéw i budynkow nr 126, 163, 191, 13/2
polozone w micjscowodcl Stobnica, gmina Oborniki,

- teren objety wnioskiem nie jest objety miejscowym  planem zagospodarowania
PJ_’ZCSEIZCHHE%U.

- Teren objety wnioskiem polozony jest na obszarze NATURA 2000 Puszeza Notecka.

- Czesd terenu objetego whioskiem polozona Jest na obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzi, w rozumieniu art. 16 pkt. 34 lit. a Prawa wodnego, ). na obszatze, na ktérym
prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest $rednie i wynosi raz na 100 lar, rzedna
wody powodziowej 0 p=1% wynosi ok. 47,62 m n.p.m.,

4. Czes¢ rerenu  cobjerego  wnioskiem  polozona jest na obszarze, na ktoérym

prawdopodobieristwo wystapienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat, rzedna
wody powodziowej o p=0,1% wynosi ok. 45,87 m n.p.m.

1

LY

n

. Czesé terenu objetego  wnioskiem polozona jest na obszarze, na ktorym
prawdopodobiedstwo wystapienia powodzi jest niskie i wynosi taz na 500 lat, rzedna
wody powodziowej o p=0,2% wynosi ok. 48,63 m n.p.m.

0. Leren objety waioskiem nie jest polozony na obszarach chronionych w mysl ustawy

o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.
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7. Projcktowane  zamierzenie nic bedzie  Zrodlem  emusji zanieczyszczed  powietrza
atmosferycznego powstawania Scickow, zanicczyszezenia wod opadowych i nie bedzie
smicniac stanu gospodarki wodami opadowymi, nie bedzie powodowala pozbawienia
lub ograniczenia na sasiadujacych z przedmiotowym terenem nieruchomosciach dostepu
do drogi publiczne), urzadzen zaopatrzenia w wode , odprowadzenia sciekow, energii
clektrycznej i cieplnej oraz §rodkéw kacznosei.

IV. ZGODNOSC STANU FAKTYCZNEGO Z MAPA ZASADNICZA:

Zgodny w zakresie terenu objetego wnioskiem.

V. UWAGI I WNIOSKI Z ANALIZY:

Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowic istniejacego mostu w ramach inwestycji pn.:
»Przebudowa mostu [NT 35000753 w ciagu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Koficzak”,
na terenie czescl dzialek oznaczonych w ewidencji gruntéw | budynkéw nr 126, 163, 191,
13/2 polozonych w miejscowosci Stobnica, gmina Oborniki. Na podstawie art. 53 ust. 3, w
zwiazku 7 art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestzennym przeprowadzono analize stanu faktycznego 1 prawnego tetenu, na ktorym
praewiduje sig lokalizacje inwestycji, z ktdre) wynika, ze:

1. Zakres mwestycji obejmuje: czesciowa rozbidrke istniejacego obiektu, przebudowe
podpor, budowe nowego ustroju niosacego mostu o nosnosci odpowiadajacej klasie B
wg PN-85/5-10030, przebudowe dojazdéw do mostu, umocnicnic koryta rzeki przed
i pod mostem, przebudowa mostu z wykorzystaniem Istniejacych podpér bez
ingerencji w dotychczasowe fundamenty,

Wnioskowane zamicrzenie zalicza sie do inwestycji celu publicznego tj. dzialan

o znaczeniu lokalnym (gminnym) stanowigcym realizacje celéw, o ktorym mowa

wart. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 1. o gospodaree nieruchomosciami (t.j. Dz. U.

= 2020r. poz. G5).

3. Planowana inwestycja winna by¢ prowadzona z maksymalng ochrong istniejace]
zicleni. W przypadku wystapienia kolizji planowane] inwestycji z zielenig nalezy
uzyskac zgode na wycinke lub przesadzenie drzew w toku odrebnego postepowania,
zgodnic z ustawy o ochronie przyrody.

4 W prrypadku wystapienia jakicjkolwick kolizji planowanc inwestycji z istniejaca siecig
nalezy wystapic do gestora sicci # odrebnym  wnioskiem okreslenic warunkéw
usunigcia kolizji,

.l\')

5. Funkeje wystepujace na przedmiotowym terenie nie ulegng zmianie. Planowana
inwestycja nic wplynie negatywnic na lad przestrzenny, rozumiany zgodnie z definicja
okreslong w oare. 2 pkt. 1 ww, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Dlatego po preeprowadzone] analizie ustalono, 7e w odpowiedzi na
taki zakres wniosku decyzja winna byé pozytywna.

Analiz¢ opracowala:
mgr mz. Fava Loda )
zgodnic 7art. 5 pkt 5 ustawy Z up. BURMISTRZA
o planow / ‘

numery dyj

1zagospodarowaniu przestrzennym
ymow ukonczenia studidw wyzszych
w zakresic gospodarki preestrzenne) 1251241 12696

kiego 76

‘ uLﬁﬁ:I;rj:KJ
g, LU
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III. CZESC OPISOWA
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na przebudowe mostu IJNI 35000753
W ciggu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Konczak.

2. Inwestor
Powiat Obornicki, 64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2a
Zarzad Drog Powiatowych, 64-610 Rogozno, ul. Rolna 17

3. Podstawa opracowania

- Umowa nr 2.2413.2019 z 31.12.2019r.

- Szczegotowe wytyczne dotyczace projektu na przebudowe mostu JNI 35000753 w ciggu
drogi powiatowej 1847P na rzece Konczak

- Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znak R0OS.6220.3.2020 z dnia 08.06.2020 r.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak PLP.6733.22.2020 z dnia
01.09.2020 r.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1202)

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1566 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2018 poz.
1935)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 poz.126)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

- opinia geotechniczna dla projektu przebudowy mostu w miejscowosci Stobnica gmina
Oborniki wykonana przez MANGEO ul. Dworcowa 24 — 64 — 530 KaZzmierz

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- Wypisy uproszczone z rejestru gruntow

- Inwentaryzacja istniejgcego mostu

- Normy, zalecenia, wytyczne, normatywy i literatura techniczna dotyczaca projektowania,
budowy i utrzymania obiektdw mostowych

4, Cel opracowania

Celem opracowania jest rozbidrka ustroju niosgcego oraz czeSciowa rozbidrka przyczétkéw
istniejgcego mostu przez rzeke Konczak w Stobnicy w ciggu drogi powiatowej 1847P
z powodu ztego stanu technicznego istniejgcego ustroju niosacego oraz jego nienormatywnej
nosnosci odpowiadajgcej klasie D wg PN-85/S-10030 i budowa nowego ustroju
na przebudowanych podporach spetniajgcego aktualnie wymagane parametry geometryczne
i obowigzujgce wymagania techniczne.

Nosno$¢ mostu po przebudowie bedzie spetnia¢ wymogi klasy C wg PN-85/S-10030.

Dokumentacja projektowa jest niezbedna do uzyskania decyzji administracyjnej
(pozwolenia na budowe).
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5. Charakterystyka stanu istniejacego
5.1. Lokalizacja
Most poddany przebudowie jest zlokalizowany na dziatkach:

1. istniejgcy most i droga powiatowa nr 1847P
dziatki nr: 126, 163 i 191, obreb Stobnica: 301601_5.0030, gmina Oborniki
wihasnos$é: Skarb Panstwa, Powiat Obornicki (64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2a),
w zarzadzie Zarzadu Drég Powiatowych w Obornikach z siedzibag w Rogoznie
(64-610 Rogozno, ul Rolna 17)

2. rzeka Konczak
dziatka nr 13/2, 124/1 obreb Stobnica: 301601_5.0030, gmina Oborniki
wiasno$¢: Skarb Panstwa

w sgsiedztwie ponizszych dzialek z ewidencji geodezyjnej:

dziatki nr: 181, 182 pastwiska, lasy, grunty pod rowami, grunty orne
obreb Stobnica : 301601_5.0030, gmina Oborniki
wilasnos¢: Nowak Pawet, Michat — Nowak Maria, Jolanta zamieszkali 61-337 Poznan ul.
Oswiecimska 27

dziatki nr 123/2, 205 grunty rolne zabudowane, pastwiska, lasy, grunty pod rowami,
grunty pod stawami, tereny rekreacyjno- wypoczynkowe, tereny rézne
obreb Stobnica : 301601_5.0030, gmina Oborniki
wihasnos¢: D.J.T.sp.z.0.0. 61-329 Poznan ul. Gtuszyna 135

Szczegdtowe dane o Wiascicielach/Wtadajgcych dla powyzej wymienionych dziatek
ewidencyjnych przedstawiajg zatgczone wypisy z rejestru gruntéw.

5.2. Warunki gruntowo-wodne

Istniejgcy most bedzie przebudowany z wykorzystaniem istniejgcych przyczotkow.
Przebudowa podpor polega¢ bedzie na czeSciowym odcieciu korpuséw przyczotkow
i dobudowie oczepéw dostosowanych do nowego ustroju niosgcego. Dobudowane elementy
przyczotkdw (oczepy) z ptytami przejSciowymi oraz nowy ustrdj niosacy wywotujg znaczaco
nizsze sity wewnetrzne w istniejgcych fundamentach. Nowy ustrdj niosgcy mostu projektuje
sie na obcigzenie klasy B wg PN-85/S-10030, a no$no$¢ mostu po przebudowie bedzie
odpowiadata klasie C co bedzie pozwalato na ruch pojazdéw samochodowych po moscie
0 masie catkowitej rzedu 30 t.

Podtoze gruntowe w obrebie przebudowanego mostu rozpoznano wykonujgc 2 otwory
badawcze do gtebokosci 15,00 m p.p.t. W otworze po stronie Obrzycka w podtozu
nawiercono od powierzchni terenu warstwe nasypu budowlanego do gtebokosci 4,70 m p.p.t.
Nizej warstwe Zzwiru o grubosci 0,40 m w stanie Sredniozageszczonym, pod nim warstwe
gliny pylastej o migzszosci 0,90 m w stanie twardoplastycznym, nizej do gtebokosci
15,00 m p.p.t warstwe itdbw w stanie twardoplastycznym. W otworze po stronie Obornik
nawiercono rowniez warstwe nasypu budowlanego o migzszosci okoto 2,60 m, pod nim
0 migzszosci 0,60 m pyt piaszczysty w stanie twardoplastycznym, nizej $redniozageszczony
piasek pylasty o migzszosci 0,50 m, dalej twardoplastyczng gline pylasta o migzszosci 0,30 m
pod nig twardoplastyczny pyt piaszczysty o migzszosci 0,30 m. Od gtebokosci 4,30 m p.p.t.
stwierdzono twardoplastyczny it o migzszosci okoto 4,00 m, a nizej do gtebokosci 15,00 m
gline pylasta na pograniczu z item pylastym w stanie twardoplastycznym. Wode gruntowg
nawiercono w otworze po stronie Obrzycka na gtebokosci okoto 4,70 m p.p.t.
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Na podstawie zebranych materiatdw wedtug obowigzujgcych zapisow § 4.1 pkt. 2.1
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012
r. (Dz. U. poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, opiniowane warunki gruntowe uznano jako proste i korzystne dla wykonania
przebudowy mostu, a obiekt zaklasyfikowano do drugiej kategorii geotechnicznej. Zalegajace
w podtozu grunty posiadajg dobre parametry fizyczno — mechaniczne.

Podczas przebudowy mostu rozebrana bedzie cze$¢ nasypu na gitebokos¢ okoto
2,0 m ponizej istniejagcego terenu, natomiast fundamenty istniejacych
przyczotkow znajdujq sie okoto 5,0 m ponizej istniejgcego terenu.

Po przebudowie mostu fundamenty jego przyczotkdw nie beda podlegaly
wiekszym obcigzeniom niz przed przebudowq i nie bedzie ingerencji w ich
istniejgce posadowienie .

5.3. Stan zagospodarowania terenu

5.3.1. Charakterystyka obiektu istniejgcego

Most bedacy przedmiotem opracowania jest mostem drogowym, potozonym w miejscowosci
Stobnica stuzagcym do przeprowadzenia drogi powiatowej nr 1847P nad rzekg Konczak.
Istniejacy obiekt mostowy wykonano w latach sze$¢dziesigtych dwudziestego wieku. Obecnie
oznakowana nos$nos$¢ mostu wynosi 20 t.

Przedmiotowy most jest obiektem jednoprzestowym, o catkowitej dtugosci pomostu okoto
10,60 m. Rozpieto$¢ teoretyczna przesta wynosi okoto 10,10 m. Odlegtos¢ w Swietle
pomiedzy licami przednich $cian przyczétkédw wynosi okoto 9,60 m. Catkowita dtugoS¢ mostu
tacznie ze skrzydtami wynosi okoto 17,40 m. Na moscie znajduje sie jezdnia szerokosci
okoto 6,00 m oraz obustronne pasy chodnikowe zakoriczone katownikiem o szerokosci okoto
0,50 m kazdy, stanowigce element bezpieczenstwa dla ruchu pieszych. Catkowita szerokosc¢
pomostu mostu wynosi okoto 7,30 m. Catkowita grubo$¢ nawierzchni facznie z betonem
wyréwnawczym i nadbetonem mierzona w osi mostu wynosi okoto 0,30 m. Nawierzchnia
na chodnikach jest betonowa. Balustrady na moscie sg stalowe, typu miejskiego, wykonane
z ptaskownikéw. Na moscie brak barier ochronnych.

Przesto mostu wykonane zostato z belek prefabrykowanych zelbetowych (tzw. belek
poznanskich). Na przesto sktada sie 21 prefabrykowanych belek zelbetowych utozonych obok
siebie. Belki poftgczone sg betonowymi zamkami, ptyta nadbetonu i stalowymi pretami
umieszczonymi w zebrach belek.

Przyczotki mostu s3 masywne o petnych $cianach do ktorych podwieszone sg Zelbetowe
skrzydetka o dtugosci okoto 3,40 m. Podpory mostu posadowiono prawdopodobnie na palach
prefabrykowanych.

Podstawowe charakterystyki istniejgcego mostu:

— dtugos$¢ pomostu ok. 10,60 m

— dhugos¢ mostu ze skrzydtami ok. 17,40 m

— rozpietosS¢ przesta w osiach podpér ok. 10,10 m

— szerokosc¢ catkowita ok. 7,30 m

— szerokos$¢ jezdni ok. 6,00 m

— szerokos$¢ kapy chodnikowej, strona lewa ok. 0,65 m

— szerokos$¢ kapy chodnikowej, strona prawa ok. 0,65 m
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— wysoko$¢ gzymsu ok. 0,28 m
— $wiatto pionowe przesta: ok. 4,50 m
— kat skosu obiektu 900

— kat skrzyzowania osi obiektu (rzeki) z osig drogi ok. 900

Stan techniczny mostu oraz stwierdzone uszkodzenia konstrukcji zelbetowych i betonowych,
spowodowaty ograniczenie jego nosnosci do 20 ton (200 kN) odpowiadajgcej klasie D
wg PN-85/S -10030. Dalsza eksploatacja mostu w istniejgcych warunkach i pogarszajacy sie
jego stan techniczny, zmusza zarzadce drogi do dalszego ograniczenia jego nos$nosci.

Istniejacy most jest w zlym stanie technicznym i musi by¢ przebudowany
poniewaz nie spetnia aktualnych parametrow statyczno-wytrzymatosciowych
i eksploatacyjnych.

5.3.2. Sie€ uzbrojenia terenu

Wzdtuz gzymsu mostu po stronie dolnej wody podwieszona jest stalowa rura ostonowa
o Srednicy okoto 80 mm, w ktorej znajduje sie kabel elektryczny nalezacy do ENEA Operator
sp. z 0.0. W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia przewidziano zabezpieczenie kabla przez
ujecie go w dwudzielng rure ostonowg A 110 PS i podwieszenie do projektowanego ustroju
nosnego z nieznaczng korektg przebiegu w planie (okoto 15 cm). Zakres i forma likwidacji
kolizji zostata uzgodniona z gestorem sieci.

6. Stan projektowany

6.1. Charakterystyka ogolna

Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejgcego mostu zostanie jego ustrdj niosgcy rozebrany,
a przyczdtki czesciowo rozebrane do poziomu okoto 2,00 m ponizej istniejgcej niwelety.
Na przebudowanych korpusach przyczétkdw oparty zostanie nowy ustrdj niosgcy mostu
o nosnosci klasy B wg PN-85/S-10030. Przebudowany most bedzie umozliwiat ruch
pojazdéw o masie catkowitej nie przekraczajgcej 30 T.

Bedzie to nadal obiekt jednoprzestowy o dtugosci catkowitej 18,40 m wraz ze skrzydetkami,
szerokosSci miedzy stalowymi barieroporeczami 7,00 m, jezdnig szerokosci 6,00 m i catkowitg
szerokoscig ustroju niosgcego 8,30 m.

Podpory mostu bedg nadal Zelbetowe, a ustrdj niosacy z dwuteownikdw HEB 400
zespolonych z zelbetowg ptytg potaczony zostanie z przyczdétkami zelbetowymi przegubami
miedzy poprzecznicami podporowymi przesta i przebudowanymi oczepami przyczotkow.

Dojazdy do mostu zostang obustronnie przebudowane na dtugosci po 15,80 m w celu
wykonania ptyt przejsciowych za przyczétkami oraz zapewnienia ptynnosci niwelety drogi
na moscie.

6.2. Ochrona konserwatorska

Istniejagcy most nie jest obiektem zabytkowym podlegajgcym ochronie Konserwatora
Zabytkéw. Teren na ktérym projektowany jest most nie podlega ochronie, nie znajduje sie
na terenie gérniczym i nie jest wpisany do rejestru zabytkdw. Bezpieczenstwo uzytkownikow
zapewniac bedg barieroporecze wzdtuz obiektu.
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6.3. Wplyw projektowanej inwestycji na sSrodowisko

Przebudowa mostu jest przedsiewzieciem mogacym potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na $srodowisko dlatego podczas robdt budowlanych nalezy dostosowac sie do zalecen
okreslonych w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

W rejonie mostu nie wystepujg zabudowania. W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki
drzew wymagajacej uzyskania stosownego pozwolenia, zakfada sie natomiast usuniecie
niewielkich drzew i krzewdw (samosiew lisciasty) w bezposSrednim sgsiedztwie podpdr mostu,
ktdre przyczyniajg sie do erozji skarp i zanieczyszczajg koryto rzeki ograniczajgc swobode
sptywu wody.

Obiekt nie wytwarza zanieczyszczen, a zastosowane do jego budowy materiaty sg neutralne
dla Srodowiska

6.4. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z §13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r., poz. 462) okreSlenie obszaru oddziatywania przeprowadzono na podstawie
nastepujgcych dokumentéw:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. 2018 poz. 1202);

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2068);

— Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2018
poz. 2067);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 poz.126);

— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku (t.j. Dz. U. 2014 poz. 112).

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych obiekt
zostal zaprojektowany. tj. na dz. ewid. nr 13/2, 124/1, 126, 163, 191 obreb
Stobnica 301601_5.0030 gmina Oborniki wojewodztwo wielkopolska.

Przebudowa mostu JNI 35000753 wciggu drogi powiatowej 1847P na rzece Konczak 36
PROJEKT BUDOWLANY



Zakfad Projektowo — Realizacyjny Robét Inzynieryjnych Roman Zdrojewski
62-100 Wagrowiec ul. Poznanska 27/13 tel. 507120032 REGON 570304394

IV. CZESC TERENOWO-PRAWNA
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SPIS ZAWARTOSCI:

01. Mapa do celéw projektowych
02. Mapa ewidendji gruntdw
03. Wypisy uproszczone z rejestru gruntow
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Mapa ewidencyjna

Skala 1:2000

Wojewodztwo: wielkopolskie

Powiat: obornicki

Jednostka ewidencyjna: Gmina Oborniki
Obreb ewidencyjny: STOBNICA
Arkusz: 1 '

Dzialtka: 126,163,181,13/2,124/1,123/2,205,191,182

W OBORNIRAC!
Nlerucromasci

Poéwiadcza sig zgodnodé niniejszs) kopli
2 trefcig matenaly pafsiwowego zasobu
gendezyinego | kartografieznego
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Wojewodztwo: wielkopolskie

STAROSTA OBORNICKI Powiat: chornicki

GK.6621.2.2020

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedtug stanu na dzien: 2020-01-03 08:00:50.
Jednostka rejestrowa gruntdw: 301601_5.0030.G41 Jednostka ewidencyjna:Gmina Oborniki
Obreb ewidencyiny:301601_5.0030, STOBNICA
Miejscowosé: STOBNICA

WLASCICIELE/ WELADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wtadania: wiasnosé
Skarb Parstwa:
SKARB PANSTWA
DZIAYKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Potozenie gruntéw Opis uzytku Symbol z i Nr KW
mapy | ewiden g klasouzytku uzytku dziatki
T thal [hel
1 1312 v Grunty ped wodami Wp 0.3089 0.3083|PO10/00036953/9
DGW\E!’ZCHI‘HOW}FI’HI p%ynacyrnl = | |

identyflkatur dziatki: 301601‘ 500301312

1 124/1 , | KANAL KONGZAK Grunty pod wodami Wp 1.4847 1.4847|PO10/00036953/9
powierzchniowymi plyngeymi

Identyfikator dziatki: 301601_5.0030.124}1
Laczna powierzchnia wybranych dziatek: 1.7936

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 9.5236

Jednostka rejestrowa gruntow: 301601_5.0030.G61 Jednostka ewidencyjna:Gmina Oborniki

Obreb ewidencyjny:301601_5.0030, STOBNICA
MiejscowosE:STOBNICA

WLEASCICIELE/ WELADAJACY:

UDZIAL: 11 charakter stanu wladania: wlasnosé
grupa rejestrowa: 11.1

Powiat:
POWIAT OBORNICKI REGON: 631276133
Siedziba: 64-600 OBORNIKI 11 LISTOPADA 2a

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer t Powierzchnia
Ark. dziatki Potozeni o Opis uzytku Symbol TR Nr KW
mapy | ewiden EAIRAMIY Klasouzytku| UZYtku | dzialki
~cyjnej [ha] [ha]
1 126 - |STOBNICA Drogi | dr | 00700  0.0700/PO10/00017816/8 |
Identyfikator dziatki: 301601_5.0030.126
1 163, |STOBNICA Drogi e [ 27700]  2.7700[PO10/00017316/8 |
Identyf kator dzia#kl 301601_5.0030.163
= 191 STOBNICA Dragi | 0.1203]  0.1203[PO10/00017816/8

Identyﬂkator dziatki: 301601_5.0030.191
Laczna powierzchnia wybranych dziatek: 2.9603

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 4.8683

Jednostka rejestrowa gruntow: 301601_5.0030.G67 Jednostka ewidencyjna:Gmina Oborniki
Obreb ewidencyjny:301601_5.0030, STOBNICA
Miejscowosé: STOBNICA
WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL WSPOLNY: 11 charakter stanu wiadania: wiasnosc
grupa rejestrowa: 7.1

MALZENSTWO:
NOWAK PAWEL MICHAL rodzice: TADEUSZ, ZDZISLAWA PESEL: 60032502378
Zam  61-337 POZNAN OSWECIMSKA 27

Strona1z2
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NOWAK MARIA JOLANTA rodzice: JAN, ANIELA PESEL: 61033105782
Zam. 61-337 POZNAN OSWIECIMSKA 27

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki Polozenie gruntow Opis uzytku Symbol ; T Nr KW
mapy | ewiden 8 j Klasouzytku uzytku dziatki
-cyjnej [ha] [ha]
1 181 Pastwiska PsVI 0.0304 0.1110|PO10/0C017793/0
Lasy Ls 0.0597|
i Grunty pod rowami | w | 00209

|Identyfikator dziatki: 301601_5.0030.181

1 182 Grunty orne RVI 0.1170] 0.4480|PO10/0C017793/0
= Pastwiska PsVl 03320

Identyflkator dziatki: 301601_5.0030.182 q

t aczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.5600

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 1.2619

Jednostka rejestrowa gruntéw: 301601_5.0030.G82 Jednostka ewidencyjna:Gmina Oborniki
Obreb ewidencyiny:301601_5.0030, STOBNICA
Migjscowosc:STOBNICA
WEASCICIELE/ WEADAJACY:
UDZIAL: 11 charakter stanu wladania:wtasnos$é

e e __ grupa rejestrowa:7.1
Spatka handlowa nie bedaca cudzoziemeen:

D.J.T SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA REGON: 004789987
Siedziba:  61-329 POZNAN GELUSZYNA 135

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia

Ark. dziatki >eni 2 Opis uzytku Symbol :

oy | ek Polozenie gruntow pis uzyl k!ass;UZytku uzytku dziatki Nr KW/

~cyinej [ha] [ha]
1 12312 /|STOBNICA 3A Grunty rolne zabudowane Br-RVI 1.1508 5.7308|PO10/00020819/3
Pastwiska PsVI 0.6400
Lasy - LsiV 0.0600
Lasy LsV 0.1600
Lasy LsVI 0.8000
Grunty pod rowami W 0.0500]
Tereny Bz 1.7600]
rekreacyjno-wypoczynkowe
- ___ __ |Guntypodstawami | Wer | 11100 _ | _ |

Identyfi kator dziatki: 301601_5.0030. 1232 -

1 205 Lasy 1.6788| 1.7348|PO10/00020819/3
oAt ol __ lterenyroine 0.0560)

Identyfikator dziatki: 301601_5.0030.205 |

 gczna powierzchnia wybranych dziatek: 7.4656

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 94.4925

W dniu: 03.01.2020
dokument sparzadzony przez: Ewa Ulatowska

(imie | nazwisko asoby uprawnione;)

GK.6621.2.2020 Strona 2z 2
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V. CZESC RYSUNKOWA
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SPIS RYSUNKOW:

01 Plan orientacyjny
02 Projekt Zagospodarowania Terenu
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PLAN ORIENTACYJNY

skala 1: 10000

Zradto: www.geoportal.gov.pl

Most na rzece Konczak

w ciagu drogi powiatowej 1847P

- do przebudowy

Jednostka projektowa:

Zakfad Projektowo - Realizacyjny
Robét Inzynieryjnych
Roman Zdrojewski
62-100 Wagrowiec, ul. Poznanska 27/13
tel. 507-120-032, REGON 570304394

Inwestor:

Powiat Obornicki
64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2a

Zarzad Drdg Powiatowych
64-610 Rogozno, ul. Rolna 17

Nazwa projektu Przebudowa mostu JNI 35000753 l‘;ngo‘zN 48%3 2019
- obiektu: w ciggu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Konczak 231.12.2019 .
Stadium: Projekt budowlany
Tytut rysunku: | PLAN ORIENTACYJNY
Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalno$é Podpis
Projektant mgr inz. Zbigniew Ejchsztet 160/80/Pw | Fonsrkaneinzyrienine
Sprawdzajgcy | mgrinz. Wojciech Wawrzyniak | WKP/0333/POOM/16 |  inzynieryina mostowa
Data opracowania: Skala: Nr rysunku:
09.2020 1:10 000 01




Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostat
opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat
techniczny wpisany do ewidencji
materialow paristwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego

STAROSTA OBORNICKI
............................ P.3016.2020. B2/ o

(identyfikator ewidencyjny materialu zasobu - operatu technicznego )
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\_ \//

TrAt
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Wspéirzedne sytuacyjno-wysoko$ciowe punktdw charakterystycznych.

\Xﬁ 47.

PLAN SYTUACYJNY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

skala 1: 500

g3 45.8 /} Pkt Wsp. X Wsp. Y Wsp. Z
4 45.8 47.3 . . s

3. | A 5842 422.980 6 405 965.975 49,26*

A %/ B 5842 433.800 6 405 955.585 4917

/>> C 5842 437.395 6405 952.180 49,14

/ \S D 5842 441.060 6405 948.710 49,11

/\4é . E 5842 444.730 6 405 945.235 49,08

455 Q F 5842444.730 | 6405945235 49,05

\\J> G 5 842 459.280 6 405 931.590 48,96*

N UWAGA: Wspdtrzedne plaskie uktadzie 2000, rzedne wysoko$ciowe Kronsztadt 86
\? > 46.0 (* miejce dowiazania do istniejacej rzednej)

N/ 456

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

projektowana nawierzchnia jezdni na moscie
migszanka SMA

projektowana nawierzchnia jezdni na dojezdzie
mieszanka SMA

projektowana nawierzchnia kapy na obiekcie
izolacjo-nawierzchnia zywiczna

pro{ektowana nawierzchnia chodnika/pobocza
kostka betonowa

projektowana nawierzchnia pobocza

destrukt bitumiczny

projektowane umocnienie stozkow nasypu
trylinka betonowa (przefozenie i uzupeinienie,
projektowane umocnienie dna rzeki

narzut kamienny

projektowane schody skarpowe

z bétonowych elementdw prefabrykowanych

skarpy nasypu i powierzchnie nieumocnione
humusowanie i obslew trawg

N 12312 / Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej GK.6640.62.2020
\ Istniejgcy most nad rz. Konczak / o =
JW ciagu drogi powiatowej nr 1847P Miejscowosé STOBNIICA
o przebudowy Oznaczenie jednostki 301601_5
e N \\ ewidencyjnej -
6, 5
s ST L s \ Nazwa Oborniki - bszar wiejski
@\4) 7S {\//} Qs.o - obszar wiejski
i \;"a; \/\?? 483 N Obreb ewidencyjny identyfikator 0030
ol e S
. 6@}5@/ - Z Nazwa STOBNICA
</<) Skala mapy 1 500
Nazwa uktadu prostokatnych ptaskich 2000
wspbirzednych wysokosci Kronsztadt 86

Oznaczenie granicy obszaru ktéry byl przedmiotem
aktualizacii

Ozpaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych
majqqych wplyw na zagospodarowanie gruntow ,
Zlokalizowanych w granicy projektowanej inwestygji

Bez ustalenia obcigzen

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego ,-
ktory nie jest ujawniony w bazie danych ewidengji
gruntow i budynkow

MACIEJ PILARSKI Maciej Plarski
Qeodeta uprawniony Geodeta uprawniony
Droga Lesna 49/3 64-600 Oborniki uprnr 17132
NIP 787-148-30-57 Regon 631286166 —
Tel 660 048 630 R e
e 04.042020r e
imie;.i nan\(isko wykonawcy o imig , nazwisko , nr uprawmen,data .........
N oraz data i podpis osoby reprezentujgcej podpis geodety uprawnionego

wykonawce

ktéry opracowal mape

Opracowano na kopii aktualnej mapy do celéw projektowych
znak: P.3016.2020.821 z dnia 05.05.2020 .
wykonawca: geodeta Maciej Pilarski (nr upr.17132)

projektowana barieroporecz na obiekcie
istniejgca bariera stalowa (dowigzanie)
istnigjgce balustrady na scianach oporowych
granice dziatek ewidencyjnych

126 numery dziatek ewidencyjnych

zasigg obszaru oddziafywania inwestycji
lokalizacja badari geologicznych

- ¢ cnmms ¢ e

& _M1/12,0m

Jednostka projektowa: Inwestor:

Zaktad Projektowo - Realizacyjny
Robét Inzynieryjnych
Roman Zdrojewski
62-100 Wagrowiec, ul. Poznanska 27/13
tel. 507-120-032, REGON 570304394

Powiat Obornicki
64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2a

Zarzad Drog Powiatowych
64-610 Rogozno, ul. Rolna 17

Nazwa projekiu Przebudowa mostu JNI 35000753 U1“;°§”j;3 2019
- obiektu: w ciggu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Koriczak 231.12.2019 1.
Stadium: Projekt budowlany
Tytut rysunku: | PLAN SYTUACYJINY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalno$¢ Podpis
Projektant mgr inz. Zbigniew Ejchsztet 160/80/Pw | onsrkainoinzyrienina
Sprawdzajgcy | mgrinz. Wojciech Wawrzyniak | WKP/0333/POOM/16 |  inzynieryina mostowa
Data opracowania: Skala: Nr rysunku:
09.2020 1:500 02
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TOM II:
INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa mostu INI 35000753 w ciggu drogi powiatowej 1847P na rzece Konczak
w Stobnicy.

2. Inwestor
Powiat Obornicki, 64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2a
Zarzad Drog Powiatowych, 64-610 Rogozno, ul. Rolna 17

3. Projektant
Zbigniew Ejchsztet
60—-818 Poznan, ul. Sienkiewicza 14a/6

4. Jednostka projektowa

Zaktad Projektowo — Realizacyjny Robdt Inzynieryjnych
inz. Roman Zdrojewski

62—-100 Wagrowiec ul. Poznanska 27/13

5. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegodlinych obiektow
Zamierzenie budowlane bedzie obejmowac:

- roboty rozbidrkowe ustroju niosgcego oraz czeSciowg rozbiorke przyczotkow
ze skrzydetkami istniejgcego mostu nad rzekg Konczak,

- budowe nowego ustroju niosacego na przebudowanych podporach istniejgcego mostu
w tej samej lokalizacji wraz z dojazdami,

- regulacje i umocnienie koryta rzeki Konczak,

- uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac.

Roboty budowlane bedag prowadzone potowg szerokosci istniejgcego mostu przy zachowaniu
ruchu wahadtowego sterowanego sygnalizacjg Swietlng na drugiej stronie mostu

6. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
Zamierzenie budowlane dotyczy:

- istniejgcego mostu przez rzeke Konczak
- drogi powiatowej 1847P
- rzeki Konczak w Stobnicy powiat Oborniki, woj. wielkopolskie

7. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty realizowane bedg w pasie drogowym drogi powiatowej 1847P w Stobnicy, na ktorej
ruch kotowy zostanie czasowo ograniczony. Ruch bedzie sie odbywat wahadtowo, potowg
jezdni istniejgcego mostu w pierwszym etapie i potowg projektowanego mostu w kolejnym
etapie. Przesto istniejgcego mostu zostanie rozebrane, a jego podpory przystosowane pod
nowy ustrdj niosgcy, zaprojektowany na obcigzenie klasy B wg PN-85/S-10030, z jezdnig
szerokosci 6,00 m. Diugos¢ ustroju niosgcego nowego mostu wraz ze skrzydetkami wyniesie
18,40 m, a szeroko$¢ catkowita mostu po przebudowie wyniesie 8,30 m. No$no$¢ mostu po
przebudowie odpowiada¢ bedzie klasie C wg PN-85/S-10030.

Na czas przebudowy no$nos¢ uzytkowa zostanie ograniczona do 5 t (50 kN).
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8. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Podczas rozbiodrki ustroju niosgcego, przyczdtkdw i skrzydet istniejgcego mostu wystepowac

beda zagrozenia zwigzane z pracg nad rzeka (utoniecia), pracg na wysokosci (upadek), praca

w wykopach (przysypanie ziemig), najechaniem sprzetem budowlanym, demontazem

za pomocg dzwigu belek ustroju niosgcego mostu, uszkodzeniem ciata pracownikdw

z powodu kolizji z uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym. Podobne zagrozenia wystgpig

podczas przebudowy przyczotkdw i budowy nowego ustroju niosgcego mostu, wykonania

nawierzchni jezdni na obiekcie, montazu barieroporeczy, przebudowy dojazdéw do mostu

i regulacji oraz umocnienia koryta rzeki Konczak. Zagrozenia te mogg by¢ niebezpieczne dla

zycia lub polegaé na uszkodzeniu konczyn i ciata pracownikéw przez stosowany na budowie

drobny i ciezki sprzet, potrgcenie pracownika lub osoby postronnej przez sprzet czy
porazenie pragdem. Mogg rowniez skutkowal czeSciowym lub catkowitym uszkodzeniem
sprzetu.

0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji robot przeprowadza sie szkolenia pracownikow w zakresie

bhp. Sg to szkolenia wstepne obejmujgce podstawowe przepisy bhp zawarte w kodeksie

pracy, ukitadach zbiorowych pracy, regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi

w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia

na stanowisku pracy powinny zapoznawac¢ pracownikdéw z zagrozeniami wystepujgcymi na

okresSlonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami

bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku. Fakt odbycia szkolen musi byc

potwierdzony przez pracownika na piSmie. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach maszyn

budowlanych i operatoréow sprzetu budowlanego muszg posiada¢ wymagane kwalifikacje

i orzeczenia o stanie zdrowia. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom

do statego korzystania aktualne instrukcje bhp dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem zdrowia i wypadkiem

- obstugi maszyn, sprzetu i urzadzen technicznych

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

Bezposredni nadzdér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

kierownik budowy (robdt), majster czy brygadzista robot budowlanych.
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10.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajacag szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Na czas prowadzenia robdt budowlanych nalezy:

1.

zastosowac tymczasowe oznakowanie ruchu i wskaza¢ objazd w zwigzku z czeSciowa

rozbidrkg ustroju niosgcego mostu istniejgcego i jego przebudowa

zastosowacé przewidziane przepisami zabezpieczenia w postaci oporeczowan, wydzieli¢

strefy robdt niebezpiecznych, oznakowad urzadzenia energetyczne, teletechniczne

i wystepujgce uzbrojenie nad i podziemne

wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii itp.

poda¢ informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed

przystgpieniem do realizacji robot szczegdlinie niebezpiecznych, w tym:

— okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

— nakaza¢ konieczno$¢ stosowania przez pracownikow  $rodkéw  ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

— okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby;

okresli¢ sposoby przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw, substancji

oraz preparatdw niebezpiecznych na terenie budowy;

wskaza¢ S$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

— wskaza¢ miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

— szczegolnie zwrdci¢ nalezy uwage na:

a) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci;

b) wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci
wiekszej niz 3,0 m;

c) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5,0m;

d) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan;

e) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;

f) montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw;

g) betonowanie wysokich elementdw konstrukcyjnych;

h) fundamentowanie podpor;
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i) roboty budowlane przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikdw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu
i zdrowiu ludzi;

j) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C;

k) roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia;

[) roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:
— roboty prowadzone z wody lub pod woda,
— montaz elementdw konstrukcyjnych obiektdw mostowych,
— fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach;

m) Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych.
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TOM III:
PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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1. Tytut opracowania
Projekt budowlany na przebudowe mostu JNI 35000753 w ciggu drogi powiatowej nr 1847P
na rzece Konczak.

2. Zamawiajacy
Powiat Obornicki, 64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2a
Zarzad Drog Powiatowych, 64-610 Rogozno, ul. Rolna 17

3. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na przebudowe mostu JINI 35000753
W ciggu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Konczak w Stobnicy.

Celem opracowania jest rozbiérka ustroju niosgcego oraz czeSciowa rozbidrka przyczétkdw
istniejgcego mostu przez Konczak w Stobnicy z powodu ziego stanu technicznego
istniejgcego ustroju niosgcego oraz jego nienormatywnej nosnosci odpowiadajacej klasie D
wg PN-85/5-10030 i budowa nowego ustroju na przebudowanych przyczétkach spetniajgcego
aktualnie wymagane parametry geometryczne i obowigzujgce wymagania techniczne.

Nos$nos¢ mostu po przebudowie bedzie spetnia¢ wymogi klasy C wg PN-85/S-10030.

Dokumentacja projektowa jest niezbedna do uzyskania decyzji administracyjnej
(pozwolenia na budowe).

4. Podstawa opracowania

- Umowa nr 2.2413.2019 z 31.12.2019 r.

- Szczegdtowe wytyczne dotyczace projektu na przebudowe mostu IJNI 35000753 w ciggu
drogi powiatowej 1847P na rzece Konczak

- Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znak ROS.6220.3.2020 z dnia 08.06.2020 r.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1202)

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1566 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2018 poz.
1935)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 poz.126)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

- Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla projektu przebudowy
mostu w miejscowosci Stobnica gmina Oborniki, powiat obornicki woj. wielkopolskie
wykonana przez MANGEO ul. Dworcowa 24 — 64 — 530 Kazmierz

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- Wypisy uproszczone z rejestru gruntow

- Inwentaryzacja istniejgcego mostu

- Normy, zalecenia, wytyczne, normatywy i literatura techniczna dotyczaca projektowania,
budowy i utrzymania obiektdw mostowych
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5. Stan zagospodarowania terenu

5.1 Inwentaryzacja istniejgcego obiektu

Most bedacy przedmiotem opracowania jest mostem drogowym, potozonym w miejscowosci
Stobnica stuzagcym do przeprowadzenia drogi powiatowej Nr 1847P nad rzekg Konczak.
Istniejgcy obiekt mostowy wykonano w latach sze$cédziesigtych dwudziestego wieku. Obecnie
oznakowana nos$nos$¢ mostu wynosi 20 t.

Przedmiotowy most jest obiektem jednoprzestowym, o catkowitej dtugosci pomostu okoto
10,60 m. RozpietoS¢ teoretyczna przesta wynosi okoto 10,10 m. Odlegtos¢ w Swietle
pomiedzy licami przednich Scian przyczdtkdow wynosi okoto 9,60 m. Catkowita dtugo$¢ mostu
tgcznie ze skrzydtami wynosi okoto 17,40 m. Na moscie znajduje sie jezdnia szerokosci
okoto 6,00 m oraz obustronne pasy chodnikowe zakonczone katownikiem o szerokosci okoto
0,50 m kazdy, stanowigce element bezpieczenstwa dla ruchu pieszych. Catkowita szerokosc¢
pomostu mostu wynosi okoto 7,30 m. Catkowita grubo$¢ nawierzchni tgcznie z betonem
wyréwnawczym i nadbetonem mierzona w osi mostu wynosi okoto 0,30 m. Nawierzchnia na
chodnikach jest betonowa. Balustrady na moscie sg stalowe, typu miejskiego, wykonane
z ptaskownikéw. Na moscie brak barier ochronnych.

Przesto mostu wykonane zostatlo z belek prefabrykowanych zelbetowych (tzw. belek
poznanskich). Na przesto sktada sie 21 prefabrykowanych belek zelbetowych utozonych obok
siebie. Belki pofaczone sg betonowymi zamkami, pityta nadbetonu i stalowymi pretami
umieszczonymi w zebrach belek.

Przyczotki mostu sg masywne o petnych $cianach posadowione prawdopodobnie na palach
prefabrykowanych.

Podstawowe charakterystyki istniejgcego mostu:

- dtugos¢ pomostu ok. 10,60 m
- dtugos¢ mostu ze skrzydtami ok. 17,40 m
- rozpietos¢ przesta w osi podpor ok. 10,10 m
- szerokosc¢ catkowita ok. 7,30 m
- szerokosc¢ jezdni ok. 6,00 m
- szerokos$¢ kapy chodnikowej, strona lewa ok. 0,65 m
- szerokos¢ kapy chodnikowej, strona prawa ok. 0,65 m
- wysokos$¢ gzymsu ok. 0,28m

- Swiatto pionowe przesta ok. 4,50 m
- kat skosu obiektu 900

- kat skrzyzowania osi obiektu (rzeki) z osig drogi ok. 909°

Szczegdtowg inwentaryzacje mostu przedstawiono na rysunkach inwentaryzacyjnych oraz
na zataczonych ponizej zdjeciach.
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'z ]cie 1 Widok na most od strony Obornik Zdjecie 2 Widok na most i dojazd od strony Obrzycka
w kierunku Obrzycka. w kierunku Obornik.

Zdjecie 3 Widok n most od strony7 goérnej wody.
Widoczne zacieki i uszkodzenia na gzymsach mostu. Widoczna stalowa rura ostonowa podwieszona do gzymsu.

Zdjecie 4 Widok mostu od strony dolnej wody.
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Zdjecie 6 Widok na belki ustroju niosgcego mostu.
Widoczna korozja pretdw zbrojenia oraz uszkodzenia belek.

Zdjecie 5 Widok spodu ustroju nosnego mostu
oraz przyczotka od strony Obrzycka.
Widoczne zacieki i korozja strefy podparcia belek.
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Zdjecie 8 Prb;)(/izoryczne polacznie bariery drogowej
z balustradg na moscie

Zdjecie 7 Umocnienie koryta rzeki Kofczak
wzdtuz przyczdtka po stronie Obrzycka.

5.2 Ocena stanu technicznego istniejagcego mostu

Stan techniczny mostu oraz stwierdzone uszkodzenia konstrukcji zelbetowych i betonowych,
spowodowaty ograniczenie jego nosnosci do 20 ton (200 kN) odpowiadajgcej klasie D
wg PN-85/S -10030. Dalsza eksploatacja mostu w istniejgcych warunkach i pogarszajacy sie
jego stan techniczny, zmusza zarzadce drogi do dalszego ograniczenia jego no$nosci.

Istniejacy most jest w zitym stanie technicznym i musi by¢ przebudowany
poniewaz nie speitnia aktualnych parametrow statyczno-wytrzymatosciowych
i eksploatacyjnych.

5.3 Warunki gruntowo-wodne

Podtoze gruntowe w obrebie przebudowanego mostu rozpoznano wykonujgc 2 otwory
badawcze do gtebokosci 15,0 m p.p.t. W podtozu nawiercono od powierzchni terenu warstwe
nasypu o migzszosci od 2,6 do 4,7 m. Glebiej nawiercono cienkie przewarstwienia w postaci
$redniozageszczonego zwiru lub piasku pylastego oraz twardoplastycznych pytéw
piaszczystych czy glin pylastych. Cato$¢ zalega na poktadzie twardoplastycznych itdéw i glin
pylastych na pograniczu z itami pylastymi.

Na podstawie zebranych materiatdw wedtug obowigzujgcych zapiséw § 4.1 pkt. 2.1
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia
2012 r. (Dz.U. poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektdw budowlanych, opiniowane warunki gruntowe uznano jako proste i korzystne dla
wykonania przebudowy mostu, a obiekt zaklasyfikowano do drugiej kategorii geotechniczne;j.
Zalegajace w podtozu grunty posiadajg dobre parametry fizyczno — mechaniczne.

Istniejgcy most bedzie przebudowany z wykorzystaniem istniejgcych podpdr bez ingerencji
w jego dotychczasowe fundamenty. Przebudowa przyczétkdw polegaé bedzie tylko
na czeSciowym odcieciu ich korpusow i skrzydetek oraz dobudowie oczepdéw dostosowanych
do nowego ustroju niosgcego. Dobudowane elementy przyczétkdw nie bedg ingerowaty
w istniejgce fundamenty. Po przebudowie mostu fundamenty przyczotkéow nie beda
podlegaty wiekszym obcigzeniom niz przed przebudowa.

Przebudowa mostu INI 35000753 wciggu drogi powiatowej 1847P na rzece Konczak 58
PROJEKT BUDOWLANY



Zakfad Projektowo — Realizacyjny Robét Inzynieryjnych Roman Zdrojewski
62-100 Wagrowiec ul. Poznanska 27/13 tel. 507120032 REGON 570304394

6. Obiekt po przebudowie

6.1 Uwagi ogolne

Z uwagi na zty stan techniczny istniejgcego mostu, niedostateczng jego nosnos$¢ oraz
niewystarczajgce parametry geometryczne projektuje sie czeSciowg rozbiorke istniejgcego
obiektu i przebudowe przyczétkdw oraz budowe nowego ustroju niosgcego mostu 0 no$nosci
odpowiadajacej klasie B wg PN-85/5-10030.

Przebudowane zostang réwniez dojazdy do mostu oraz umocnione zostanie koryto rzeki
przed i pod mostem. Stozki nasypu drogowego przy przyczétkach obiektu nalezy umocnic
trylinkg na podtozu betonowym B10 (C8/10) oraz oczysci¢ z lisci i samosiejek. Umocnienie
ograniczy¢ opornikiem betonowym 8x30x100cm.

W czasie wykonywania prac rozbiorkowych i budowlanych (montazowych) ruch
samochodowy odbywac sie bedzie potowg jezdni i bedzie sterowany sygnalizacjg $wietina.

6.2 Charakterystyka ogolna
Podstawowe charakterystyki projektowanego obiektu:

- liczba przeset 1

- rozpietosc¢ teoretyczna 10,10 m

- dtugos¢ obiektu w osiach dylatacji 11,80 m

- dtugos¢ obiektu wraz ze skrzydtami 18,40 m

- szerokosc¢ obiektu 8,30 m

- szerokosc¢ jezdni 6,00 m

- szerokos¢ w $wietle barier ochronnych 7,00 m

- pochylenie poprzeczne jezdni 2,0%

- konstrukcja ustroju nosnego dzwigary stalowe HEB400

- zespolone z ptytg zelbetowg

- przyczotki zelbetowe, masywne, monolityczne
- no$nos¢ mostu klasa C wg PN-85/S-10030

- min. rzedna spodu konstrukcji mostu 48,32 m n.p.m.

- rzedna wody miarodajnej z uwzgl. spietrzenia  Q1,0% = 45,07 m n.p.m.

- umocnienie skarp drogi trylinka na podtozu betonowym
- umocnienie skarp koryta rzeki narzutem kamiennym gr. 30 cm
- rzedna dna rzeki przed mostem ~ 43,50 m n.p.m.

- kat skrzyzowania rzeki z droga 90,000

6.3 Elementy drogi na obiekcie i dojazdach

Pas drogowy na dojazdach do przebudowywanego mostu ma zmienng szeroko$¢. Jezdnia
w rejonie mostu jest dwupasowa bitumiczna, dwukierunkowa o szerokosci pasa ruchu okoto
3,0 m. Jezdnia na moscie ma szeroko$¢ 6,00 m. Projektuje sie obustronng przebudowe
dojazdow do mostu na dtugosci okoto 15,8 m w zwigzku z koniecznoscia budowy ptyt
przejsciowych oraz zapewnieniem ptynnego pochylenia niwelety o spadku 0,6 % w kierunku
Obrzycka.

6.4 Przyczokki
Projektuje sie przebudowe taw podtozyskowych przyczotkdw w celu dostosowania ich
do nowego ustroju niosgcego mostu.
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Ponadto w przebudowanym korpusie przyczétka wyksztatcono wspornik dla oparcia piyt
przejéciowych, a do korpuséw przyczétkdow podwieszono nowe Zelbetowe skrzydetka
rownolegte do osi drogi. Nowe elementy przyczétka wykonane zostang z betonu C30/37 (B35)
i zbrojone stalg A IIIN. Odziemne powierzchnie skrzydet i Scian przyczétkdw nalezy pokryc
trzema warstwami powtokowej izolacji bitumicznej.

Korpusy przyczdtkdw i skrzydetka zostang oczyszczone strumieniowo — Sciernie, wystajgce
zbrojenie zabezpieczone przed korozjg, a cate odkryte korpusy poddane zostang reprofilacji
zaprawami SPCC gr. okoto 2 cm i zabezpieczone elastyczng powtokg na bazie akrylandw.

6.5 Ustrdj nosny

Zaprojektowano nowy ustrdj nosny mostu z stalowych belek HEB 400 o wysokosci 400 mm
ze stali S355 zespolonych z piytg zelbetowg gr. min. 20 cm z betonu C30/37 (B35) zbrojong
stalg AIIIN na obcigzenie klasy B wg PN-85/S-10030. Catkowita dtugoS¢ ustroju niosgcego
wyniesie 11,80 m, a szerokos¢ 8,30 m.

W przekroju poprzecznym rozmieszczono 6 belek w rozstawie 1,40 m, ktdére zespolono
z ptytg z betonu C30/37 za pomocg sworzni o Srednicy 16 mm. Stalowe belki ustroju
niosgcego nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg zgodnie z SST.

Belki opiera¢ sie bedg na przyczétkach za posrednictwem poprzecznic podporowych
pofaczonych Zelbetowymi przegubami z oczepem przyczétkdw.

Na korpusach przyczotkéw po obu stronach oraz na skrajnych belkach w $rodku przesta
mostu nalezy osadzi¢ kontrolne repery robocze.

6.6 Wyposazenie

6.6.1. Odwodnienie

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie mostu przez wyksztatcenie spadkéw
poprzecznych i podtuznych doprowadzajgcych wody opadowe w kierunku kraweznikow
i wzdtuz nich do istniejgcych prefabrykowanych Sciekdéw po stronie gérnej wody i do rowow
drogowych po stronie dolnej wody. Na moscie wzdtuz kraweznikdw co 3,0 m rozmieszczono
sgczki zbierajgce wode z izolacji pomostu, ktore podigczono do kolektorédw zbiorczych
wyprowadzonych ponad piytg przejSciowg w kierunku perforowanej rury drenarskiej,
zlokalizowanej za ptytg przejsciowg po stronie Obrzycka.

6.6.2. Barieroporecze
Wzdtuz krawedzi kap gzymsowych i na skrzydetkach mostu projektuje sie barieroporecze
stalowe H2W3B o wysokosci 1,10 m wypetnione systemowg balustrada.

Barieroporecze nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez ocynkowanie ogniowe, gr. powtoki
min. 85 um, zgodnie z SST.

6.6.3. Izolacja i nawierzchnia jezdni
Wzdtuz kap chodnikowych(gzymsowych) na grysie bazaltowym sklejonym Zzywicg frakgji
8/16 mm nalezy montowac kamienne krawezniki mostowe.

Kapy wykonac¢ z betonu C30/37 zbrojonego stalg A IIIN na warstwie ochronnej w postaci
dachowej papy zgrzewalnej utozonej na mostowej papie termozgrzewalnej. Na kapach
chodnikowych wykona¢ nawierzchnie z elastycznych zywic epoksydowo — poliuretanowych
o grubosci co najmniej 5 mm. Gzymsy mostu wykona¢ z prefabrykowanych desek
gzymsowych z betonu zywicznego gr. 4 cm zbrojonego pretami ze stali nierdzewnej.
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Miedzy kapami chodnikowymi na izolacji zaprojektowano nawierzchnie jezdni w postaci
warstwy wigzacej z asfaltu lanego grubosci 5 cm, a na niej warstwe Scieralng z mieszanki
mineralno — asfaltowej SMA grubosci 4 cm.

6.6.4. Urzadzenia dylatacyjne i tozyska

Nad ptytami przejsciowymi wzdtuz przewieszenia ustroju niosgcego nad Sciankg zapleczng
przyczdtkdw na potgczeniu nawierzchni z SMA na moscie z nawierzchnig bitumiczng
na dojazdach przewidziano utozenie bitumicznego przekrycia dylatacyjnego.

Ustrdj niosgcy potaczono z przyczétkami za posrednictwem przegubdw zelbetowych.

6.6.5. Plyty przejsciowe

Na Sciance zaplecznej przyczotkow oparto zelbetowe ptyty przejéciowe o dtugosci 4,0 m
i grubosci 0,3 m z wyksztatcong pétka dla oparcia bitumicznego przekrycia dylatacyjnego.
Ptyty zaprojektowano z betonu B30 (C25/30) zbrojonego stalg AIIIN.

6.6.6. Schody skarpowe i umocnienie stozkéw nasypu

Stozki nasypu przy skrzydetkach mostu projektuje sie umocni¢ trylinkg na podtozu
betonowym B10 (C8/10) grubosci 20 cm. Na czeSci stozkdow nierozebranej podczas
przebudowy mostu istniejaca trylinke nalezy wyczysci¢ i uzupetnic.

Za przyczotkami (skrzydtami) po stronie dolnej wody projektuje sie prefabrykowane schody
skarpowe dla stuzb zajmujgcych sie utrzymaniem mostu.

6.6.7. Umocnienie koryta rzeki

Na dtugosci 5,0 m przed mostem od strony gérnej i dolnej wody oraz pod mostem projektuje
sie umocnienia skarp rzeki za pomocg narzutu kamiennego ze S$rednich otoczakéw
o gr. 30 cm w uzupetnieniu istniejgcego umocnienia.

6.7 Etapy wykonywania robot

Przed rozpoczeciem czeSciowej rozbiorki istniejgcego mostu nalezy wykonaé tymczasowe
oznakowanie ruchu wahadtowego po moscie dla pojazdéw o masie catkowitej nie
przekraczajacej 5t na czas prowadzenia robot budowlanych.

Ponadto nalezy wykona¢ szczegélowy pomiar sytuacyjno-wysokosciowy
dojazdow do mostu na dtugosci projektowanej przebudowy oraz wykona¢ wykop
kontrolny w rejonie skrzydetka do poziomu projektowanej rozbidrki korpusu
przyczétka.

Proponuje sie nastepujgcy kolejnos¢ wykonania robot:

1) zabicie stalowych Scianek szczelnych w potowie jezdni wysokosci 6,0 m na dtugosci
okoto 8,0 m za przyczétkami mostu

2) rozbiérka stalowych balustrad, bitumicznej nawierzchni jezdni, izolacji, betonu
wyréwnawczego na potowie mostu wylgczonej z ruchu

3) zabezpieczenie koryta rzeki szczelnym pomostem uniemozliwiajgcym jakiekolwiek
zanieczyszczenie rzeki materiatem pochodzgcym z rozbidrki istniejgcych belek i czesci
korpusow przyczotkdw oraz skrzydetek

4) rozbiorka nasypow za przyczdétkami, umocnien stozkdw, belek ustroju niosgcego oraz
korpuséw przyczotkdw do projektowanego poziomu. inwentaryzacja istniejgcych
korpusow przyczotkdw oraz rozstawu podpér

5) wykonanie nowych oczepow przyczdtkow i czeSci poprzecznic podporowych
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6) montaz belek HEB 400, deskowanie, zbrojenie i betonowanie ptyty z betonu (C30/37)

7) wykonanie deskowania, zbrojenie i betonowanie skrzydetek przyczétkédw oraz ptyt
przejsciowych, izolacja powierzchni odziemnych powtokg bitumiczng, czeSciowa zasypka
przyczdtkow.

8) utozenie prefabrykowanych ptyt drogowych na podsypce piaskowej grubosci co najmniej
10 cm na nowej zelbetowej ptycie pomostu i na dojazdach do mostu, przetozenie ruchu
na przebudowang cze$¢ mostu

9) wykonanie rozbidrek i przebudowy przyczétkdw wraz z ustrojem niosgcym jak wyzej
na drugiej czesci mostu wytgczonej z ruchu, wykonanie izolacji ustroju niosgcego
z mostowej papy termozgrzewalnej po zagruntowaniu betonu Zzywicg epoksydowa,
wykonanie ptyt przejSciowych, montaz kraweznikow kamiennych na ochronnej warstwie
z papy zgrzewalnej, montaz desek gzymsowych, zbrojenie i betonowanie kap
chodnikowych, wykonanie nawierzchni jezdni i kap, montaz barieroporeczy stalowych,
wykonanie dojazdéw do mostu na czesci wytgczonej z ruchu, przetozenie ruchu na czes$é
wykonang w I etapie

10) rozebranie ptyt drogowych i podsypki piaskowej, oczyszczenie ptyty pomostowej,
wykonanie izolacji ustroju niosgcego z mostowej papy termozgrzewalnej
po zagruntowaniu betonu Zzywicg epoksydowa, wykonanie ptyt przejsciowych, montaz
kraweznikdw kamiennych na ochronnej warstwie z papy zgrzewalnej, montaz desek
gzymsowych, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, wyciggniecie stalowych
$cianek szczelnych, wykonanie nawierzchni jezdni i kap, montaz barieroporeczy
stalowych, wykonanie dojazdow do mostu na czeSci wylgczonej z ruchu oraz
bitumicznych przekry¢ dylatacyjnych

11) wykonania torkretu z zaprawy SPCC o grubosci okoto 2 cm na korpusach przyczétkéw
i skrzydetkach.

12) wykonanie umocnienia skarp, stozkow i koryta rzeki, wykonanie robdt drogowych
na przebudowanych dojazdach

13) przywrdcenie placu budowy do stanu pierwotnego.

Szczegotowy opis wykonania robot zostanie przedstawiony w projekcie
wykonawczym.

7. Uwagi koncowe

Wszelkie odstepstwa od projektu muszg by¢é bezwzglednie uzgodnione z Projektantem

w ramach nadzoru autorskiego. Wszelkie rozbieznosci w poszczegdinych elementach

dokumentacji lub braki muszg zosta¢ wyjasnione. Kazde odstepstwo nie uzgodnione

z Projektantem zwalnia go od odpowiedzialnosci za niniejszy projekt. Wykonawca robét

zobowigzany bedzie do:

- opracowania harmonogramu robdt,

- opracowanie projektéw tymczasowej (ruch wahadtowy) i docelowej organizacji ruchu,

- opracowania projektdw technologicznych zwigzanych z rozbidrkg istniejgcego ustroju
niosgcego obiektu i czeSciowg rozbidrkg przyczétkdw oraz z budowg nowego ustroju
niosgcego mostu oraz przebudowg jego podpdr

- opracowania projektu rusztowan roboczych i pomocniczych,

- opracowania innych projektdw roboczych wyszczegdlnionych w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych,
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- do zapoznania sie z projektem budowlanym ze szczegdlnym uwzglednieniem tresci
uzgodnien oraz ich wdrozenia.

Biezagcg kontrole geodezyjng nalezy prowadzi¢ po kazdym etapie robdt. Nadzor inwestorski

powinien Scisle egzekwowac wykonanie robdt zgodnie z uzgodnieniami oraz Szczegotowymi

Specyfikacjami Technicznymi (SST), stanowigcymi zatgcznik do dokumentaciji.

Wykonawca musi zapewni¢ uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki przyjetej technologii
i uzytych maszyn. Po zakonczeniu robdt nalezy teren uporzadkowac.

8. Wyciag z obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

8.1 Zalozenia wyjsciowe

Ustréj noény stanowi przesto z 6 stalowych belek HEB 400 ze stali S355 zespolonych
z zelbetowg ptyta z betonu B35 (C30/37).

Konstrukcja ustroju niosgcego obiektu przenosi¢ bedzie obcigzenia uzytkowe klasy B
wg PN-85/5-10030.

Istniejgce posadowienie przyczotkdw mostu pozostaje niezmienne. Po odkryciu gérnych
powierzchni korpuséw przyczotkow nalezy je zinwentaryzowac i przekazac¢ projektantowi
w celu wprowadzenia ewentualnych nieistotnych zmian konstrukcyjnych w ramach nadzoru
autorskiego.

8.2 Ustrdj nosny
Ustrdj nosny mostu zaprojektowano z belek stalowych HEB zespolonych z zelbetowg ptytg
na moment M = 904,7 kNm.

8.3 Podpory

Do obliczen posadowienia mostu zastosowano klasyczny model skfadajacy sie
z nieodksztatcalnej bryty podpory (korpusu, skrzydet, fawy). Dobudowane elementy
przyczdtkdw oraz nowy ustrdj niosgcy nie wywotujg znaczacego wzrostu obcigzenia
w istniejgcych fundamentach.

8.4 Lozyska
Poprzecznice podporowe ustroju niosgcego pofgczono zelbetowymi przegubami z korpusami
przyczdtkow.
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SPIS RYSUNKOW:

01 Plan orientacyjny

02 Plan sytuacyjny — istniejgce zagospodarowanie terenu
03  Widok ogdlny - inwentaryzacja

04 Plan sytuacyjny — Projekt Zagospodarowania Terenu
05  Profil podtuzny drogi — stan projektowany

06  Widok mostu z géry — stan projektowany

07  Przekroj podtuzny / Widok z boku — stan projektowany
08  Przekroj poprzeczny — stan projektowany

09 Przekroje normalne drogi — stan projektowany

10.1 Rysunek budowlany podpory nr 1 — stan projektowany
10.2 Rysunek budowlany podpory nr 2 — stan projektowany
11  Rysunek budowlany ustroju niosacego
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znak: P.3016.2020.821 z dnia 05.05.2020 .
wykonawca: geodeta Maciej Pilarski (nr upr.17132)
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istn. Sciek drogowy "korytkowy"
wg KPED 0104 [przetozenie] /

1080

kraweznik zanikajacy 20x30

zarys ptyty przejSciowej

na tawie betonowej z oporem

kraweznik kamienny 20x20

bitumiczne przekrycie

gr. 30cm, L=4,00m

drenaz za ptyta prze1sclom !.
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| kotwiony w kapie chodnikowej
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dylatacyjne

o

wyprowadzony na skarpe

potaczenie Scieku kory‘rkuwe

z przekrojem na moscie
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kraweznik kamienny 20x20

kotwiony w kapie chodnikowej
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kraweznik kamienny 20x20

kotwiony w kapie chodnikowej
bitumiczne przekrycie

kraweznik zanikajacy 20x30

na tawie betonowej z oporem

zarys ptyty przejSciowej

dylatacyjne

kraweznik kamienny 20x20

gr. 30cm, L=4,00m

e 6 = o

drenaz za ptyta przejsciowa

wyprowadzony na skarpe

potaczenie Scieku korytkowego

kotwiony w kapie chodnikowej
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kraweznik betonowy 20x30

< Oborniki |

na tawie betonowej z oporem
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PRZEKROJ PODLUZNY

PRZEKROJ PODLUZNY / WIDOK Z BOKU
STAN PROJEKTOWANY

bitumiczne przekrycie @ W OSl DROGI B W OSl MOSTU bitumiczne przekrycie | Oerkao >
dylatacyj dylatacyj
. 1580 ylatacne \ : 1840 : | Eyaracyine 1580 .
| bariera ochronna stalowa 328 \ 2 ! 1180 ! 2 / 328 bariera ochronna stalowa |
dowiazanie do istn. bariery 330 \ 85 1010 , 85 / 330 dowiazanie do istn. bariery
| F E C ] barieroporecz h=1,10cm A ustréj nosny zespolony ] C kolektor zbiorqzy saczkdw E F |
| | o parametrach H2 W3 B \ stalowo-betonowy | /Dn=110mm |
L, 1 T @ - 7 T = |
| ) 0 I T [ el [1 [ [  [eeosfeears | [ J1 g [ | M-1 |
f TS SN RN \\\\\ﬁ A N N R AN . X 5 @74&607 1
= ; A1y 10 NG I N S R S e |
— S N R RN oy erPserl |
S| min.48,38 min. 48,32 =R N A S e 529
= I! 47 59 (cofka Warty - 1%.) I! rﬁf 7 Y R |
= przequb zelbetowy =— " — — — T ~przequb zelbetowy 2 1,10 nB [Pd+Ps,Pg] |
gk S A ' n (sz9)
47,28 960 (istn.)
@
ptyta przejéciowa X0 napr. powierzchni <| _hapr. powierzchni ptyta przejéciowa
e 2 betonu (25/30 o« SPCC gr. min. 20mm S| SPCCar min. 20mm XY 2 befonu (25/30
3,20 | | =010 (tpl) , N ~45,10 ~45,10 .
= P oczep i skrzydta N . 45,07 (Ww1% sp. ” oczep i skrzydta
3,70 || E):OI,EOO(ﬁZ )t | z betonu (30/37 _____?T\_F_y_____ z betonu (30/37
2(3)8 B I'I;LIL=_0 ’10((t[§)l)) przyczotek zelbetowy fz.Konczak gy istn) 77 przyczotek zelbetowy 4,10
H ' ' posadowiony na palach <A posadowiony na palach fvava In[|)3=§g5|](sz )
IL=0,10 (tpl) (przypuszczalny zarys) ~43 50 | (przypuszczalny zarys) 450 470 ’ 9
perforowana rura PCV ¢110mm ) O=0: : : perforowana rura PCV _¢110mm 5101 1D=0,60 (szg)
w tkaninie geotechnicznej w zasypce ’ | w tkaninie geotechnicznej w zasypce G
z gruntu przepuszczalnego o o o o I z grunfu przepuszczalnego IL=0,10 (tpl)
- istniejace umocnienie istniejgce umocnienie - 6,00 |
koryta rzeki pod mostem koryta rzeki pod mostem IL=0 10 (pl)
projektowane umocnienie dna rzeki Y
narzut kamienny 25-40mm, gr. 30cm
(uzupetenienie istn. umocnienia dna)
830 0] O
H oo WIDOK Z BOKU
IL=0,10 (tpl) A
OS STRONY GORNEJ WODY

500F]

bariera ochronna stalowa
dowiazanie do istn. bariery

blacha maskujaca
ze stali nierdzewnej \

blacha maskujaca
[ ze stali nierdzewnej

JEZDNIA NA DOJEZDZIE

warstwa $cieralna - mieszanka SMA

podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC22P

podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 0/31,5
stabilizowane mechanicznie

nasyp drogowy / podioze gruntowe

JEZDNIA NA DOJEZDZIE (DOWIAZANIE)

warstwa $cieralna - mieszanka SMA

istniejgca konstr. nawierzchni po frezowaniu

POBOCZE PRZY MOSCIE

6,0 cm

kostka betonowa w kolorze szarym

3,0cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10,0 cm

grunt stabilizowany cementem 2,5MPa

nasyp drogowy / podioze gruntowe

\771(7/7’

1840 D KAPA CHODNIKOWA NA SKRZYDLE
328 \ 2 ! 1180 ! 2 / 328 bariera ochronna stalowa 0,5 cm | izolacjo-nawierzchnia na bazie elastycznych
330 \ 85 1010 , 85 [ 330 dowiazanie do istn. bariery zywic epoksydowo-poliuretanowych
’| . . '| | 23,0 cm | kapa chodnikowa z betonu C30/37
D barieroporecz h=1,10cm B pref. deski gzymsowe D G
. o parametrach H2 W3 B 2 polimerobefonu (h=60cm) | 0,5 cm | w-wa ochronna - papa termozgrzewalna (mostowa)
0,5 cm | izolacja - papa termozgrzewalna (mostowa)
iz | gruntowanie podtoza - zywica epoksydowa
= odporna na dziatanie wysokich temperatur
49,295 49,240 % 49,185 | 20-25 ¢m | konstrukcja skrzydta z betonu C30/37
TN L T T T T T T S
e l | 2 N . - . .
1 - T T + ro — A~ // Jednostka projektowa: | Inwestor:
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” 440 | 960 (istn.) | Przypuszczawny zarys ‘ 440 g 62-100 Wagrowiec, ul. Poznariska 27/13 Zarzad Drog Powiatowych
I{ [ 1 tel. 507-120-032, REGON 570304394 64-610 Rogozno, ul. Rolna 17
| g umocnienie ods‘raw skar S umocnienie odsfaw skar /J
L kraw. betonowy na tawie z oporem ~x|  kraw. betonowy na tawie z oporem / Nazwa projektu Przebudowa mostu JNI 35000753 U1n;o;v:%3 2019
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7y _przetozenie istn. umocnienia stozka przetozenie istn. umocnienia sfozka o . . .
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500

[ A ]

skala 1:100

JEZDNIA NA MOSCIE

45cm

warstwa $cieralna - mieszanka SMA

50cm

warstwa wigzaca (ochronna) - asfalt lany

0,5¢cm

izolacja - papa termozgrzewalna (mostowa)
gruntowanie podtoza - zywica epoksydowa
odporna na dziatanie wysokich temperatur

20-25,5cm

zespolona plyta zelbetowa z betonu C30/37

40,0 cm

belki stalowe HEB 400

[ B |

KAPA CHODNIKOWA NA MOSCIE

0,5cm

izolacjo-nawierzchnia na bazie elastycznych
zywic epoksydowo-poliuretanowych

23,0cm

kapa chodnikowa z betonu C30/37

0,5cm

w-wa ochronna - papa termozgrzewalna (mostowa)

0,5cm

izolacja - papa termozgrzewalna (mostowa)
gruntowanie podfoza - zywica epoksydowa
odporna na dziatanie wysokich temperatur

20-25,5cm

zespolona plyta zelbetowa z betonu C30/37

40,0 cm

belki stalowe HEB 400

[ C ]

JEZDNIA NA DLUGOSCI SKRZYDEL

50cm

warstwa $cieralna - mieszanka SMA

9,0cm

podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC22P

15,0 cm

podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 0/31,5
stabilizowane mechanicznie

60+90 cm

warstwa ochronna izolacji - beton C12/15

1cm

izolacja cigzka - papa termozgrzewalna (mostowa)

30cm

plyta przejéciowa z betonu C25/30

10cm

beton wyréwnawczy C12/15

zasypka przyczétka / podtoze gruntowe




SZCZEGOL "A"

PRZEKROJ POPRZECZNY

PO PRZEBUDOWIE

PRZEKROJ POPRZECZNY

STAN PROJEKTOWANY
skala 1:50

830
115 600 15
65 50 300 300 50 4, 65
barieroporecz hmin=1,10cm " 3 pas ruchu S pas ruchu 3 " barieroporecz hmin=1,10cm
o parametrach H2 W3 B @ g O S| P S ] o parametrach H2 W3 B
wypetnienie systemowe “l Oborniki "8i Obrzycko 2 wypetnienie systemowe
(balustrada systemowa) =) ol v |e =) (balustrada systemowa)

. = i" " kraweznik kamienny 3| kraweznik kamienny I = .
prefabrykqwane deski gzymsowe E B A 20x20cm kofwiony g_ A 20x20cm kotwiony | B E prefabrykqwane deski gzymsowe
z betonu Zywicznego gr. Lcm' w kapie chodnikowej @| [ ] w kapie chodnikowe] | [ ] z betonu Zywicznego gr. Lcm'
Uwaga: deski musza byt zbrojone +13,0/ 49 o. Uwaga: deski musz3 byt zbrojone
pretami min #5mm w siatce 10x10cm. A 2 0 0,0 0 pretami min #5mm w siatce 10x10cm.
Prety kotwigce deski w kapie N \ aZh AN AN Prety kotwiace deski w kapie
wykonane ze stali nierdzewnej /\; e — 7 — T 7 7T, = 777 e wykonane ze stali nierdzewnej

y : 2 S 7L /4% /eﬁ/////////////m///////////////////, ////// //////////////'W//////////////'-,16’0/ ! J
kotwa kapy chodnikowej o K4 I kotwa kapy chodnikowej
w rozstawie 50 cm o 6 g . w rozstawie 50 cm
. . L] +* = + +
zabezpieczenie istn. kabla eN (ENEA) X[ ——— e e + *
- dwudzielna rura ostonowa A 110 PS 2 * + *
podwieszona do konstrukcji mostu + e I . .
65 50 F o0 zarys poprzecznicy podporowej
istniejacy kabel eN (ENEA) * + + z betonu (30/37
w stalowej rurze ostonowej #80mm S + + +* zarys projektowaneqo oczepu
! ! ! z betonu (30/3%, wykonanego
na istniejacej podporze mostu
33 694/2=341 694/2=341 33
35 160/2=380 760/2=380 35
skala 1:20 ,7 , ,7 ,
N A JEZDNIA NA MOSCIE B KAPA CHODNIKOWA NA MOSCIE
4,5 cm | warstwa $cieralna - mieszanka SMA 0,5 cm | izolacjo-nawierzchnia na bazie elastycznych
5,0 cm | warstwa wigzaca (ochronna) - asfalt lany Zywic epoksydowo-poliuretanowych
B35 o g 0,5 cm | izolacja - papa termozgrzewalna (mostowa) 23,0cm | kapa chodnikowa z betonu C30/37
m = gruntowanie podfoza - zywica epoksydowa 0,5 cm | w-wa ochronna - papa termozgrzewalna (mostowa)
odporna na dziatanie wysokich temperatur 0,5 cm | izolacja - papa termozgrzewalna (mostowa)
20-25,5 cm | zespolona plyta Zzelbetowa z betonu C30/37 gruntowanie podtoza - zywica epoksydowa
0 Lo | 40,0 cm | belki stalowe HEB 400 odporna na dziatanie wysokich temperatur
20-25,5 cm | zespolona ptyta Zelbetowa z betonu C30/37
§300 ) [mm 40,0 cm | beki stalowe HEB 400

SZCZEGOL OSADZENIA SACZKA

skala 1:20 skala 1:20 1
= = 2.
e - AN e |M AN 5.
1,10 ,10 ,° 20 1,10 ,10 L°20 6.
/10 o1 1 A\ /10 o1 A ;
0, 0, .
s igv/g : A |Av/g 1 \ )
ke i 2 NANE w1 2 10.
SN [tk | oA il
N ~ N
Ny o0\7 9% TSI NN e 12.
7 7 13,
51'7/ /// , /.P/ . ////// 7%, 4% // 0
V1) S, /7 ’
‘NA, A/, / ., / 9 .
sl g 14 \e 5 4 3
15

Warstwa Scieralna nawierzchni

Warstwa wigzaca (ochronna) nawierzchni

Elastyczna tasma uszczelniajaca

Izolacja pomostu - papa termozgrzewalna

Warstwa ochronna izolacji - papa termozgrzewalna

Grys bazaltowy 8-16mm otoczony kompozycjg z zywic epoksydowych
Kraweznik kamienny 20x20x100cm kotwiony w kapie

Prety kotwigce z kompozytu, 816 L=50cm wklejane w otwory #18
Uszczelnienie styku - elastyczna zywica epoksydowo-poliuretanowa
Izolacjo-nawierzchnia - elastyczna zywica epoksydowo-poliuretanowa gr. 5Smm
Kotnierz saczka - pasowanie na wcisk z rurg odptywowa po uprzednim
smarowaniu Zywicg epoksydowa

Skrzydetko stabilizujace saczek

Sitko saczka - po osadzeniu kotnierza wklei¢ sitko stosujac zywice epoksydowa
Rura odptywowa z PE lub PP, Dn=50mm (L=500mm, dopasowat na budowie),
taczyt przez zgrzewanie

Kolektor zbiorczy z PE lub PP (Dn=110mm)

Wgtebienie 0,5cm w betonie pomostu w obrebie saczka (36x36¢m),

dodatkowa warstwa izolacji we wgtebieniu ptyty

Jednostka projektowa: Inwestor:

Zaktad Projektowo - Realizacyjny
Robét Inzynieryjnych
Roman Zdrojewski
62-100 Wagrowiec, ul. Poznanska 27/13
tel. 507-120-032, REGON 570304394

Powiat Obornicki
64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2a

Zarzad Drog Powiatowych
64-610 Rogozno, ul. Rolna 17
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Stadium: Projekt budowlany
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Projektant mgr inz. Zbigniew Ejchsztet 160/80/Pw | onsrkainoinzyrienina
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bariera ochronna stalowa

dowiazanie do istn. bariery

bariera ochronna stalowa

dowiazanie do istn. bariery

PRZEKROJ NORMALNY DROGI
od km 0+055,00 do km 0+065,80 i od km 0+094,20 do 0+105,00

P

RZEKROJE NORMALNE DROGI

STAN PROJEKTOWANY

8| Obrzycko

125 600
15 , 50 300 I, 300 50 4 75
pas ruchu 6;| pas ruchu
~~ 5
Oborniki i

PRZEKROJ NORMALNY DROG

od km 0+065,80 do km 0+070,80 i od km 0+089,20 do km 0+094,20

| F istn. Sciek drogowy "korytkowy"
- wg KPED 01.04 (przetozenie)
sdo " 80
2 - v’

skala 1:50/500

bariera ochronna stalowa
dowiazanie do istn. bariery

|
AN B e - istniejgcy poziom terenu - |
SN N NN

|

kraweznik betonowy 20x30cm
na tawie betonowej z oporem

E kraweznik betonowy 20x30cm
na tawie betonowej z oporem

125 600 125
15 L, 50 300 I, 300 0+60 4 125+65
pas ruchu a:l pas ruchu $ciek
~~ sl NN
Oborniki ‘gi Obrzycko bariera ochronna stalowa

dowiazanie do istn. bariery

barieroporecz hmin=1,10cm

o paramefrach H2 W3 B

opornik betonowy 8x30x100cm

na tawie befonowej

przetozenie istn. umocnienia

50 (zanikajacy na dtugosci 5,0m) ! 8 |
’ 2% 2% 70 s
A0 LN 0
- RN - ] |
R IR R SR B PR3 2 T tniai .
i R - PRI _ ; [T LR - istniejacy poziom terenu - |
i potaczenie §cieku korytkowego A~ — -2 TSI NN
e z-przekrojem_na-moscie |
—————————————— Sl s o dposzerzenie pawlerzehnidregowejl - — - oo i e
od km 0+070,80 do km 0+074,10 i od km 0+085,90 do km 0+089,20
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C JEZDNIA NA DEUGOSCI SKRZYDEL D KAPA CHODNIKOWA NA SKRZYDLE
5,0 cm | warstwa $cieralna - mieszanka SMA 0,5cm izolgcjo-nawierzchnia na bazie elastycznych
9,0 cm | podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC22P Zywic epoksydowo-poliuretanowych
15,0 cm | podbudowa pomocnicza - kruszywo famane 0/31,5 23,0 cm | kapa chodnikowa z betonu C30/37
stabilizowane mechanicznie 0,5 cm | w-wa ochronna - papa termozgrzewalna (mostowa)
60+90 cm | warstwa ochronna izolacji - beton C12/15 0,5cm | izolacja - papa termozgrzeyvalna (mostowa)
1 cm | izolacja ciezka - papa termozgrzewalna (mostowa) gruntowanie podtoza - zywica epoksydowa
— odporna na dziatanie wysokich temperatur
30 cm | plyta przejciowa z betonu C25/30 -
- 20-25 cm | konstrukcja skrzydta z betonu C30/37
10 cm | beton wyréwnawczy C12/15

[ E |

zasypka przyczétka / podioze gruntowe

JEZDNIA NA DOJEZDZIE

,T

JEZDNIA NA DOJEZDZIE (DOWIAZANIE)

50cm

warstwa $cieralna - mieszanka SMA

50cm

warstwa $cieralna - mieszanka SMA

9,0cm

podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC22P

15,0 cm

podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 0/31,5
stabilizowane mechanicznie

nasyp drogowy / podtoze gruntowe

istniejaca konstr. nawierzchni po frezowaniu

POBOCZE PRZY MOSCIE

6,0 cm

kostka betonowa w kolorze szarym

3,0cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10,0 cm

grunt stabilizowany cementem 2,5MPa

nasyp drogowy / podioze gruntowe

POBOCZE UMOCNIONE

15,0 cm

destrukt bitumiczny

istniejace pobocze / podtoze gruntowe
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Robot Inzynieryjnych 64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2a
Roman Zdrojewski
62-100 Wagrowiec, ul. Poznanska 27/13 Zarzad Drog Powiatowych
tel. 507-120-032, REGON 570304394 64-610 Rogozno, ul. Rolna 17
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beton C12/15 N
gr. min. 15cm ‘ 2
poziom rozbidrki istn. popory —«>]l LQ '
(skrzydta i Sciany czotowej) N N

umocnienie podstawy skarpy

kraweznik betonowy 20x30cm

na tawie betonowej z oporem

[ C ]

JEZDNIA NA DLUGOSCI SKRZYDEL.

50cm

warstwa $cieralna - mieszanka SMA

9,0cm

podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC22P

15,0 cm

podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 0/31,5
stabilizowane mechanicznie

60+90 cm

warstwa ochronna izolacji - beton C12/15

1cm

izolacja cigzka - papa termozgrzewalna (mostowa)

30cm

plyta przejéciowa z betonu C25/30

10cm

beton wyréwnawczy C12/15

zasypka przyczétka / podtoze gruntowe

SZCZEGOL "B"
skala 1:50

bitumiczne przekrycie

dylatacyjne

tasma dylatacyjna katowa

na styku skrzydta i ptyty |

|
|
proj. skrzydto podpory /i(__

+ izolacja powtokowa

nawierzchnia bitumiczna

dwuwarstwowa

przewieszenie ptyty

ustroju nosnego

Scianka zapleczna
na proj. oczepie

SZCZEGOL "A"

ustroju no$nego

podpory

skala 1:20

tasma dylatacyjna katowa

L1 5,30{30
E ! bitumiczne przekrycie E ustrdj noén
49,165/ dYlatacyne 49,145 49,140
- proj. niweleta - g 0,6%~ : Y
48,760
o R v &
0% Loy 48100 8

~ ptyta przejéciowa: L=k0m [~

N
=

zb

proj.-oczep. podpory.. .- :

naprawa korpusu i skrzydet

efonu €25/300 0

z-b

per

etonu (30/37
forowana rura-PCV $110mm

w tkaninie geotechnicznej w zasypce

z grunfu przepuszczalnego

UWAGA:

1. Podpore wykonat z betonu (30/37.
2. Wszystkie ostre naroza fazowat 2x2cm.
3.
L.

do poziomu wskazanego na rysunku.

oczyszczenie strumieniowo-Scierne
w-wa naprawcza SPCC gr. min.20mm

RozpatrywaC razem z rysunkiem budowlanym ustroju no$nego.
Gorng czest istniejacej podpory oraz skrzydta nalezy Sciac

5. Powierzchnie istniejacej podpory oczyScit strumieniowo-Sciernie
i reprofilowat zaprawg niskoskurczowg typu SPCC gr. 20mm.
6. Powierzchnie odkryte zabezpieczyC powierzchniowo

elastyczng powtoka na bazie akrylandw.

7. Powierzchnie odziemne zabezpieczyt izolacja powtokowa
epoksydowo-bitumiczng uktadang w 3 warstwach.
Izolacje wyprowadzi¢ min. 10cm ponad poziom terenu.

8. Pomiedzy podporg skrzydtem podpory a $ciang oporowg
wykonat przektadke dystansowa ze styropianiu gr. 20mm.
Zewnetrzng krawedz szczeliny dylatacyjnej nalezy wypetnit
elastycznym kitem poliuretanowym na gtebokoSci min. 20mm.

roj. ostroga na
ptycie przejSciowej

Lacznie tadmy uszczelniajacej:

2x0,55m=1,10m

(na jedng podpore)

(np typu Nitriflex DA2LEW firmy FORBUILD)
Uwaga: Stosowat ta$me odporng na bitum.
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- obiektu: w ciggu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Koriczak 231.12.2019 1.
Stadium: Projekt budowlany
Tytut rysunku: | RYSUNEK BUDOWLANY PODPORY NR 1 - STAN PROJEKTOWANY
Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalno$¢ Podpis
Projektant mgr inz. Zbigniew Ejchsztet 160/80/Pw | onsrkainoinzyrienina
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RYSUNEK BUDOWLANY PODPORY NR 2
STAN PROJEKTOWANY

cl

@ 5 B-B

bitumiczne przekrycie

.
3013042532, 328
) E 4]3 960]  kotwa kapy co 50m (6 szt) |, E )
I 49,940
48 690 =:=:= T =i = = T — W —
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47210 o
‘ 7 beton (12/15
e } gr. min. 15cm
! C |/ poziom rozbiérki istn. popory
~45100 o (skrzydta i Sciany czotowej)
\

] umocnienie podstawy skarpy
kraweznik betonowy 20x30cm
na tawie betonowej z oporem

JEZDNIA NA DLUGOSCI SKRZYDEL
warstwa $cieralna - mieszanka SMA
podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC22P

podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 0/31,5
stabilizowane mechanicznie

warstwa ochronna izolacji - beton C12/15

izolacja cigzka - papa termozgrzewalna (mostowa)
plyta przejéciowa z betonu C25/30

beton wyréwnawczy C12/15

zasypka przyczétka / podtoze gruntowe

50cm
9,0cm
15,0 cm

60+90 cm
1cm
30cm
10cm

SZCZEGOL "B"
skala 1:50

nawierzchnia bitumiczna

dylatacyjne

tasma dylatacyjna katowa

dwuwarstwowa

przewieszenie ptyty

na styku skrzydta i ptyty |

|
|
proj. skrzydto podpory /i(__

ustroju nosnego

Scianka zapleczna

+ izolacja powtokowa 2 ig 35

na proj. oczepie

SZCZEGOL "A"
skala 1:20

tasma dylatacyjna katowa

Eprzejécie kolektora saczkow przez Scianke zapleczna
rura ostonowa R159,0/10mm (L=1700mm) + obustr. manszeta
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skala 1:100
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naprawa korpusu i skrzydet

oczyszczenie sfrumieniowo-écierneg
w-wa naprawcza SPCC gr. min.20mm*

UWAGA:

P ;
o5/  pfyta przejéciowa L=k, 0m
7z betonu €25/30-

proj. oczep. podpory

z betonu (30/37
perfordwana rura PCV #110mm
w tkaninie geotechnicznej w zasypce
z grunfu przepuszczalnego

1. Podpore wykonat z betonu (30/37.

Wszystkie ostre naroza fazowat

2x2cm.

2.

3. Rozpatrywat razem z rysunkiem budowlanym ustroju no$nego.

L. Gorng czest istniejacej podpory oraz skrzydta nalezy Sciac

do poziomu wskazanego na rysunku.

5. Powierzchnie istniejacej podpory oczyScit strumieniowo-Sciernie

i reprofilowat zaprawg niskoskurczowg typu SPCC gr. 20mm.

6. Powierzchnie odkryte zabezpieczyC powierzchniowo

elastyczng powtoka na bazie akrylandw.

7. Powierzchnie odziemne zabezpieczyt izolacja powtokowa
epoksydowo-bitumiczng uktadang w 3 warstwach.

Izolacje wyprowadzi¢ min. 10cm ponad poziom terenu.

8. Pomiedzy podporg skrzydtem podpory a $ciang oporowg
wykonat przektadke dystansowa ze styropianiu gr. 20mm.
Zewnetrzng krawedz szczeliny dylatacyjnej nalezy wypetnit
elastycznym kitem poliuretanowym na gtebokoSci min. 20mm.

Jednostka projektowa:

Zaktad Projektowo - Realizacyjny
Robét Inzynieryjnych
Roman Zdrojewski
62-100 Wagrowiec, ul. Poznanska 27/13
tel. 507-120-032, REGON 570304394

Inwestor:
Powiat Obornicki
64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2a

Zarzad Drog Powiatowych
64-610 Rogozno, ul. Rolna 17

ustroju no$nego

(np typu Nitriflex DA2LEW firmy FORBUILD)
Uwaga: Stosowat ta$me odporng na bitum.

roj. ostroga na

podpory ptycie przejSciowej

Lacznie tadmy uszczelniajacej:
2x0,55m=1,10m

(na jedng podpore)
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UWAGA:

1. Ptyte pomostu wykonat z betonu (30/37.

2. Wszystkie ostre naroza fazowat 2x2cm.

3. Rozpatrywat razem z rysunkami budowlanymi podpor.
C C k. Powierzchnie odkryte zabezpieczyC powierzchniowo
= elastyczng powtoka na bazie akrylandw.

1180 I | Obrzycko > 5. W ptycie osadzi¢ saczki z sitkiem i rurg odptywowa Dn50mm

r 1010 s w ilosci 2x Lszt. = 8szt.
1 18750 7 6. Saczki podtaczyt do kolektora zbiorczego (PE lub PP) Dn110mm
40045 | /1 49010 48,720 ' 4ee7s wyprowadzonego przez poprzecznice i Scianke zapleczng na podf. 2.
________ T A y % | ’ 7. W poprzecznicy na podporze nr 2 (w migjscu przejscia kolektora
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