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Humus obsiany
mieszanką traw - gr. 10 cm
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3.25 3.25
pas ruchu pas ruchu

1.25 1.25
pobocze pobocze

od km: 53+193,84 do km: 53+354,00

* - zmiana pochylenia poprzecznego na krzywej przejściowej

3*% 3*%

- gr. 20 cm

- gr. 5 cm

- gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza, warstwa dolna:
mieszanka mineralno - cementowo -

emulsyjna "MCE"

Warstwa wiążąca:
AC 16 W 35/50

Warstwa ścieralna:
SMA 11 S PMB 45/80 - 55

- gr. 7 cmPodbudowa zasadnicza, warstwa górna:
AC 22 P 35/50"

Kruszywo
łamane 0/31,5mm- gr. 15 cmKruszywo

łamane 0/31,5mm- gr. 15 cm

3%
6%

2% 2%8% 8%

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna:

SMA 11 S PMB 45/80 - 55

Kruszywo
łamane 0/31,5mm- gr. 15 cmKruszywo

łamane 0/31,5mm - gr. 15 cm

3.00 - 3.10 3.00 - 3.10
pas ruchu pas ruchu

1.25 1.25
pobocze pobocze

Humus obsiany
mieszanką traw - gr. 10 cm
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Humus obsiany
mieszanką traw - gr. 10 cm
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od km: 52+500,00 do km: 52+585,38
od km: 52+740,92 do km: 52+800,00

3.25 3.25
pas ruchu pas ruchu

1.25 1.25
pobocze pobocze

od km: 52+585,38 do km: 52+740,92
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iązanie do ist. terenu

1:n

D
ow

iązanie do ist. terenu 5*% 5*%

* - zmiana pochylenia poprzecznego na krzywej przejściowej

Kruszywo
łamane 0/31,5mm- gr. 15 cmKruszywo

łamane 0/31,5mm- gr. 15 cm

8%
5%

Siatka wzmacniająca z włókien
szklanych i węglowych 120x200kN/m

- gr. 2 cmFrezowanie profilujące

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna:

SMA 11 S PMB 45/80 - 55

Siatka wzmacniająca z włókien
szklanych i węglowych 120x200kN/m

- gr. 2 cmFrezowanie profilujące

2% 2%8% 8%

- gr. 20 cm

- gr. 5 cm

- gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza, warstwa dolna:
mieszanka mineralno - cementowo -

emulsyjna "MCE"

Warstwa wiążąca:
AC 16 W 35/50

Warstwa ścieralna:
SMA 11 S PMB 45/80 - 55

- gr. 7 cmPodbudowa zasadnicza, warstwa górna:
AC 22 P 35/50"

Kruszywo
łamane 0/31,5mm- gr. 15 cmKruszywo

łamane 0/31,5mm- gr. 15 cm

3.25 3.25
pas ruchu pas ruchu

1.25 1.25
pobocze pobocze

Humus obsiany
mieszanką traw - gr. 10 cm
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Humus obsiany
mieszanką traw - gr. 10 cm
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od km: 52+800,00do km: 53+193,84
od km: 53+354,00 do km: 54+039,00
od km: 54+069,00 do km: 54+629,79

2% 2%8% 8%

- gr. min. 5 cm

- gr. 4 cm

Siatka wzmacniająca z włókien
szklanych i węglowych 120x200kN/m

Warstwa wiążąco - wyrównawcza:
AC 16 W 35/50

Warstwa ścieralna:
SMA 11 S PMB 45/80 - 55

- gr. 4 - 6 cmFrezowanie profilujące

Kruszywo
łamane 0/31,5mm- gr. 15 cmKruszywo

łamane 0/31,5mm- gr. 15 cm

3.25 3.25
pas ruchu pas ruchu

1.25 1.25
pobocze pobocze

Humus obsiany
mieszanką traw - gr. 10 cm
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Humus obsiany
mieszanką traw - gr. 10 cm
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od km: 54+039,00 do km: 54+049,00
od km: 54+060,00 do km; 54+070,00

i% i%

- gr. 4 cm

Istniejące warstwy konstrukcyjne
obiektu mostowego

Warstwa ścieralna:
SMA 11 S PMB 45/80 - 55

Frezowanie profilujące

3.25 3.25
pas ruchu pas ruchu

od km: 54+049,00 do km: 54+060,00 - przekrój na ist. obiekcie mostowym

2.00 2.00

- gr. 4 cm

Ist. balustrada U-11a

Ist. balustrada U-11a

Siatka wzmacniająca z włókien
szklanych i węglowych 120x200kN/m

3.25 3.25
pas ruchu pas ruchu

1.25 1.25
pobocze pobocze

od km: 54+629,79 do km: 54+700,00
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1:n

D
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iązanie do ist. terenu

- gr. 20 cm

- gr. 5 cm

- gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza, warstwa dolna:
mieszanka mineralno - cementowo -

emulsyjna "MCE"

Warstwa wiążąca:
AC 16 W 35/50

Warstwa ścieralna:
SMA 11 S PMB 45/80 - 55

- gr. 7 cmPodbudowa zasadnicza, warstwa górna:
AC 22 P 35/50"

5*% 5*%

* - zmiana pochylenia poprzecznego na krzywej przejściowej

Kruszywo
łamane 0/31,5mm- gr. 15 cmKruszywo

łamane 0/31,5mm- gr. 15 cm

8%
5%

8% 8%

3.25 3.25
pas ruchu pas ruchu

1.25 1.25
pobocze pobocze

Proj. nawierzchnia

Ist. podłoże (kruszywo/nasyp budowlany)

2.002.00
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geosiatka z poliestru 55/30-20

geosiatka z poliestru 80/30-20

0.80 0.80

0.90 0.90

1.20 1.20

Szczegół zbrojenia skarp nasypów
od km: 52+800,00 do km: 54+049,00
od km: 54+060,00 do km: 54+700,00


