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Cały odział: obystronnie odbojnice drewniane, stan dobry
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KONDYGNACJA TECHNICZNA KL. SCH. K10 (Nie objęta opracowaniem)

POMIESZCZENIA OBJĘTE REMONTEM W RAMACH ETAPU I

D3.01 Klatka schodowa K9
A: 19,2 m2

H: 292 cm

D3.02 Komunikacja 1
A: 5,6 m2

H: 247 cm
D3.03 Komunikacja 2
A: 31,1 m2

H: 230 cm
D3.04 Komunikacja 3
A: 143,5 m2

H: 250 cm

D3.05 Klatka schodowa K10
A: 22,5 m2

H: 292 cm

D3.06 Komunikacja 3
A: 177,5 m2

H: 250 cm

D3.07 Klatka schodowa K11
A: 19,9 m2

H: 291 cm

A: 162,3 m2

H: 240 cm

B3.01 Komunikacja 1
A: 48,7 m2

H: 242 cm

B3.02 Komunikacja 2
A: 16,3 m2

H: 242 cm

B3.03 Klatka schodowa K6
A: 20,2 m2

H: 292 cm

B3.03' Klatka schodowa K6
A: 19,9 m2

H: 295 cm

B3.04 Komunikacja 3
A: 147,6 m2

H: 242 cm

B3.05 Wypoczywalnia
A: 20,7 m2

H: 293 cm

B3.06 Komunikacja 4
A: 113,3 m2

H: 239 cm B3.07 Komunikacja 5
A: 26,2 m2

H: 292 cm

B3.08 Klatka schodowa K7
A: 23,6 m2

H: 292 cm

B3.09 Klatka schodowa K5
A: 17,5 m2

H: 292 cm

B3.09 Klatka schodowa K5
A: 17,5 m2

H: 292 cm

B3.10 Klatka schodowa K4
A: 20,9 m2

H: 292 cm

B3.10' Klatka schodowa K4
A: 20,9 m2

H: 292 cm
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Branża:

Temat:

tel. 882 - 147 - 538

Architektoniczna

mgr inż. arch. Ziemowit Domagała nr upraw. bud. 350/01 specjalność
architektoniczna

Wojciech Świerczyński

ul. Pietrusińskiego 12 lok.9

42-207 Częstochowa

Projektował:

Sprawdził: mgr inż. arch. Małgorzata Berent Nr UAN-VIII/83861/132/88 specjalność
architektoniczna

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie,
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin

Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na ciągach
komunikacyjnych przy ul. Szpitalnej 45

w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego
w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin,

dz. nr 831/1, obręb 0015,  jedn. ewid. 306201_1

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT - RZUT PIĘTRA II

ModernEko

Uwagi:
1. Wymiary otworów podano w świetle skrzydła
2. Rozpatrywać łacznie z częsią opisową opracowania
3. Przed przystąpieniem do robót, szczegółowy zakres prac uzgodnić z
Inwestorem, odpowiednio do stanu technicznego pomieszczenia
4. W otworach drzwionych, w których po montażu odbojoporączy  pozostają
krawędzie ościeży należy stosować odbojnice narożne
5. W zakres opracowania wchodzi malowanie sufitów tynkowanych, zakres
remontów w zakresie sufitów podwiedzanych uzgodnić z Inwestorem

demontaż ist. odbojoporęczy i odbojnic, ponowny montaż po pracach malarskich,
zgodnie ze stanem istniejącym; ze względu na dobry stan techniczny elementów
odbojowych przewiduje się ich zachowanie, w przypadku uszkodzeń podczas
robót Wykonawca zobowiązany jest wymienić uszkodzony element na
analogiczny pod względem wiziwalnym i użytkowym.
odbojnice narożne.
montaż nowoprojektowanych: odbojoporęczy + pas odbojowy (zakres uzgodnić z
Inwestorem).

Posadzki z płytyek lastryko (w tym stopnice schodowe) - renowacja metodą
szlifowania
Posadzki kamienne -  renowacja metodą szlifowania
Wykładziny PVC - miejscowe naprawy i uzupełnianie ubytów, w zakresie
uzgodnionym z inwestorem
Wykładziny PVC - rozbiórka istnejacej posadzki, naprawy, wykonanie nowych
posadzek PVC
Płytki ceramiczne/gressowe - naprawy i uzupełnianie ubytków
Wykładzina gumowa, faktura molet krązkowy - uzupełnianie ubytków

rew. - drzwiczki rewizyjne stalowe 50x200cm, białe, stan dobry
rew1. - rewizyja 50x200cm, panel drewniany do wymiany
S1 - dzwiczki szafu technicznej 100x200, białe, stan dobry
S2 - dzwiczki szafu technicznej 120x200, białe, stan dobry
HP - szafki hydrantowe naścienne oraz wnękowe, kolor czerwień sygnałowa
TP - skrzynka transportu pneumatycznego, naścienna
gaz. - dzwiczki skrzynki zaworów gazów medycznych 44x44cm, stan dobry
NPW. - skrzynka, nawodniony pas gaśniczy
dz. - dzwiczki rewizyjne 20x20cm, kolor ściany


