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Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na ciągach
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PROJEKT WYKONAWCZY

1:100PROJEKT - RZUT PIĘTRA VI
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NPW.

Uwagi:
1. Wymiary otworów podano w świetle skrzydła
2. Rozpatrywać łacznie z częsią opisową opracowania
3. Przed przystąpieniem do robót, szczegółowy zakres prac uzgodnić z
Inwestorem, odpowiednio do stanu technicznego pomieszczenia
4. W otworach drzwionych, w których po montażu odbojoporączy  pozostają
krawędzie ościeży należy stosować odbojnice narożne
5. W zakres opracowania wchodzi malowanie sufitów tynkowanych, zakres
remontów w zakresie sufitów podwiedzanych uzgodnić z Inwestorem

demontaż ist. odbojoporęczy i odbojnic, ponowny montaż po pracach malarskich,
zgodnie ze stanem istniejącym; ze względu na dobry stan techniczny elementów
odbojowych przewiduje się ich zachowanie, w przypadku uszkodzeń podczas
robót Wykonawca zobowiązany jest wymienić uszkodzony element na
analogiczny pod względem wiziwalnym i użytkowym.
odbojnice narożne.
montaż nowoprojektowanych: odbojoporęczy + pas odbojowy (zakres uzgodnić z
Inwestorem).
Wykładziny PVC - miejscowe naprawy i uzupełnianie ubytów, w zakresie
uzgodnionym z inwestorem
Wykładziny PVC - rozbiórka istnejacej posadzki, naprawy, wykonanie nowych
posadzek PVC
Płytki ceramiczne/gressowe - naprawy i uzupełnianie ubytków
Wykładzina gumowa, faktura molet krązkowy - uzupełnianie ubytków

rew. - drzwiczki rewizyjne stalowe 50x200cm, białe, stan dobry
rew1. - rewizyja 50x200cm, panel drewniany do wymiany
S1 - dzwiczki szafu technicznej 100x200, białe, stan dobry
S2 - dzwiczki szafu technicznej 120x200, białe, stan dobry
HP - szafki hydrantowe naścienne oraz wnękowe, kolor czerwień sygnałowa
TP - skrzynka transportu pneumatycznego, naścienna
gaz. - dzwiczki skrzynki zaworów gazów medycznych 44x44cm, stan dobry
NPW. - skrzynka, nawodniony pas gaśniczy

POMIESZCZENIA OBJĘTE REMONTEM W RAMACH ETAPU I

A7.01 Klatka schodowa K1
A: 22,8 m2

H: 291 cm

A7.02 Przedsionek
A: 5,3 m2

H: 220 cm

A7.03 Komunikacja 1
A: 12,4 m2

H: 222 cm A7.04 Komunikacja 2
A: 9,8 m2

H: 222 cm

A7.05 Komunikacja 3
A: 87,6 m2

H: 222 cm

A7.06 Komunikacja 4
A: 1,4 m2

H: 222 cm

A7.07 Komunikacja 5
A: 43 m2

H: 222 cm

A7.08 Komunikacja 6
A: 26,3 m2

H: 222 cm A7.09 Komunikacja 7
A: 150,7 m2

H: 222 cm

A7.10 Przedsionek
A: 4,4 m2

H: 244 cm

A7.11 Przedsionek
A: 5,6 m2

H: 222 cm

A7.12 Klatka schodowa K3
A: 21,7 m2

H: 244 cm

A7.13 Klatka schodowa K2
A: 20,7 m2

H: 295 cm

A7.14 Hol windowy
A: 76,8 m2

H: 260 cm

A7.15 Przedsionek
A: 9,1 m2

H: 260 cm


