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3 25'71914Hr?1|2wmdowy demontaz ist. odbojoporeczy i odbojnic, ponowny montaz po pracach malarskich, L — | POMIESZCZENIA OBJETE REMONTEM W RAMACH ETAPU |
' @ A.260 cm zgodnie ze stanem istniejgcym; ze wzgledu na dobry stan techniczny elementéw _ﬂ— -
Wl nda gres odbojowych przewiduje sig ich zachowanie, w przypadku uszkodzen podczas (sw) Wojciech Swierczynski
sufit podwieszany g4 robSt Wykonawca zobowigzany jest wymieni¢ uszkodzony element na m 0 d e ru n E k 0 . o
OSObOWG 175 analogiczny pod wzgledem wiziwalnym i uzytkowym. ul. Pietrusinskiego 12 lok.9
s O odboinice narozne. tel. 882 - 147 - 538 42-207 Czestoch
montaz nowoprojektowanych: odbojoporeczy + pas odbojowy (zakres uzgodnié z A (W) : - zgstochowa
r Inwestorem). C | tor- Wojewddzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie,
771 Wyktadziny PVC - miejscowe naprawy i uzupeianie ubytow, w zakresie = nwestor: ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin
uzgodnionym z inwestorem
. L s Wyktadziny PVC - rozbiérka istnejacej posadzki, naprawy, wykonanie nowych Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
posadzek PVC .. . .
WI nda 84 [T Plytki ceramiczne/gressowe - naprawy i uzupetnianie ubytkéw sw Branza: Architektoniczna _
0S ob owa :17583 1 Wykladzina gumowa, faktura molet krazkowy - uzupetnianie ubytkow (SW) Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na ciggach
p

komunikacyjnych przy ul. Szpitalnej 45

v ) / > . rew. - drzwiczki rewizyjne stalowe 50x200cm, biate, stan dobry w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin,
2. Rozpatrywac facznie z czesig opisowa opracowania rew1. - rewizyja 50x200cm, panel drewniany do wymiany

3. Przed przystapieniem do robot, szczegétowy zakres prac uzgodnic z dz. nr 831/1, obreb 0015, jedn. ewid. 306201_1

N)
r Uwagi: ) L B Temat: w Wojewodzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego
1. Wymiary otworéw podano w $wietle skrzydta

S1 - dzwiczki szafu technicznej 100x200, biate, stan dobry

an\v/sst;)rem, zd(;)owi.edniohdo sktta’nu t:chnicznttagp po(;giqszczenia o S2 - dzwiczki szafu technicznej 120x200, biate, stan dobry F Projektowat: |mgr inz. arch. Ziemowit Domagata | nr upraw. bud. 35001 |, SPECIaINOSE 140 5021

- YV otworach drzwionych, w klorych po montazu odbojoporaczy pozostajg HP - szafki hydrantowe nascienne oraz wnekowe, kolor czerwien sygnatowa . - jalnost

krawgdzie osciezy nalezy stosowa¢ odbojnice narozne TP - skrzynké)zl transportu pneumatycznego,enaéci enna ¥9 D (N) Sprawdzit: |mgr inz. arch. Malgorzata Berent | NrUAN-viiu3gs1/132isgl , SPESRINOSE 1410 2024

5. W zakres opracowania wchodzi malowanie sufitow tynkowanych, zakres gaz. - dzwiczki skrzynki zaworéw gazéw medycznych 44x44cm, stan dobry Skala: Nr

remontoéw w zakresie sufitw podwiedzanych uzgodni¢ z Inwestorem NPW. - skrzynka, nawodniony pas gasniczy PROJEKT - RZUT PIETRA V 1:100 | TYSunku
’ A.07




