ModernEko Wojciech Swierczynski ul. Pietrusinskiego 12 lok. 9, 42-207 Czestochowa
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na ciggach komunikacyjnych przy ul. Szpitalnej 45 w
Wojewddzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

ADRES INWESTYCJI  :  ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin, dz. nr 831/1, obreb 0015, jedn. ewid. 306201_1

INWESTOR : Wojewddzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

ADRES INWESTORA  : ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin

BRANZA :  Budowlana

SPORZADZIL KALKULACJE : mgrinz. Wojciech Swierczynski (kosztorys)
DATA OPRACOWANIA 1 27.07.2023

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] % R+S

ZYSK [Z] oot % R+S+Kp(R+S)
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Stownie:

) ] Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr
130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004r.)

1.2. Ceny jednostkowe

Sktadniki cenotworcze: stawka roboczogodziny, ceny materiatéw i sprzetu oraz koszty posrednie i zysk wg SEKOCENBUD Il kwartat
2023 dla woj.wielkopolskiego + ceny materiatdw rynkowe

1.3 Uwagi

1 Stosowanie sie do katalogéw KNNR, KNR, Kalkulacja Wtasna nie jest obowigzujgce.

OPRACOWAL. :

Data opracowania
27.07.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

RAZEM

Budynek D - klatka K10

Posadzki

Sufity

1
1.1
1.2|Sciany
1.3

2

Budynek A

2.1|Pietro IV

2.1.1|Posadzki

2.2|Pietro V

2.2.1|Posadzki

2.3|Pietro VI

2.3.1|Posadzki

2.4|Pietro VII

2.4.1|Posadzki

RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14092 Uzytkownik: 4m




S_korytarze 3 PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Budynek D - klatka K10
1.1 Posadzki
1|ST-B KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek gresowych m2
d.1. 0504-03
1 analogia
22,5+21*0,15*3,37 m?2 33,116
RAZEM 33,116
2|ST-B KNR-W 4- |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na podto- m?2
d.1. 01 0211-01 |gach
1 analogia
22,5+21*0,15*3,37 m?2 33,116
RAZEM 33,116
3|ST-B KNR 19-01 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1. 0116-04
1 analogia
33,116*0,02 m3 0,662
RAZEM 0,662
4|ST-B KNNR 1 Zatadunek gruzu m3
d.1. 0213-01
1 analogia
33,116*0,02 m3 0,662
RAZEM 0,662
5/ST-B KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1. 0108-11 na odlegtos¢ do 1 km
1 kalk. wlasna
33,116*0,02 m3 0,662
RAZEM 0,662
6(/ST-B KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |[m3
d.1. 0108-12 za kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 9
33,116*0,02 m3 0,662
RAZEM 0,662
7|ST-B Utylizacja na sktadowisku m3
d.1. kalk. wtasna
1
33,116*0,02 m3 0,662
RAZEM 0,662
8|ST-B ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podtoza przez szlifowanie m?2
d.1. 0602-01
1
22,9+21*0,15*3,37+22,5+21*0,15*3,37+22,5+21*0,15*3,37 m?2 99,747
RAZEM 99,747
9|ST-B ZKNR C-2 |Gruntowanie przygotowanego podtoza - impregnowanie, wzmacnianie  |m2
d.1. 0603-01
1
22,9+21*0,15*3,37+22,5+21*0,15*3,37+22,5+21*0,15*3,37 m?2 99,747
RAZEM 99,747
10|ST-B NNRNKB  |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru- m?2
d.1. 202 1130- |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1 02
22,5+21*0,15*3,37 m?2 33,116
RAZEM 33,116
11|ST-B NNRNKB  |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujace;j - m2
d.1. 202 1130- |dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
1 03 Krotnos¢ = 5
22,5+21*0,15*3,37 m?2 33,116
RAZEM 33,116
12|ST-B KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jedno-  |m2
d.1. 0101-02 krotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
1
22,5+21*0,15*3,37 m?2 33,116
RAZEM 33,116
13|ST-B KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m?2
d.1. 0206-03 ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
1 30x30 cm
22,5+21*0,15*3,37 m?2 33,116
RAZEM 33,116
14|ST-B KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysokosci 10 cm na za- |m
d.1. 0216-06 prawie cienkowarstwowej
1
3,37+3,37+6,19+6,19+21*0,15 m 22,270
RAZEM 22,270
15|ST-B Oznakowanie biegéw schodowych dla niepetnosprawnych za pomocg pi- |kpl
d.1. kalk. wlasna|nezek i tasm montowanych do podtoza
1
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Sciany
16|ST-B KNR-W 4- | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |[m2
d.1. 01 0701-02 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
2 analogia
270"0,5 m?2 135,000
RAZEM 135,000
17|ST-B KNR 19-01 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1. 0116-04
2 analogia
135*0,02 m3 2,700
RAZEM 2,700
18|ST-B KNNR 1 Zatadunek gruzu m3
d.1. 0213-01
2 analogia
135*0,02 m3 2,700
RAZEM 2,700
19|ST-B KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1. 0108-11 na odlegtos¢ do 1 km
2 kalk. wtasna
135*0,02 m3 2,700
RAZEM 2,700
20(ST-B KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |[m3
d.1. 0108-12 za kazdy nastepny 1 km
2 Krotnos¢ = 9
135*0,02 m3 2,700
RAZEM 2,700
21|ST-B Utylizacja na sktadowisku ms3
d.1. kalk. wlasna
2
135*0,02 m3 2,700
RAZEM 2,700
22|ST-B KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento- |m2
d.1. 0711-03 wo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty,
2 analogia pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 migjscu)
270"0,5 m?2 135,000
RAZEM 135,000
23|ST-B KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby m?2
d.1. 0713-01 lub zdzieraniem tapet na $cianach
2 analogia
270 m?2 270,000
RAZEM 270,000
24|ST-B KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - |mz2
d.1. 02 1510-07 |suchych tynkéw z gruntowaniem
2
270 m?2 270,000
RAZEM 270,000
25|ST-B KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m2
d.1. 0101-02 konstrukgji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - balustrady
2
30*1,1 m?2 33,000
RAZEM 33,000
26|ST-B KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi kons- |mz2
d.1. 0204-02 trukcji kratowych -- balustrady
2
30*1,1 m?2 33,000
RAZEM 33,000
27|ST-B KNR 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji krato- m2
d.1. 0213-02 wych -- balustrady
2
30*1,1 m?2 33,000
RAZEM 33,000
1.3 Sufity
28|ST-B KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- m?2
d.1. 0701-08 pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni
3 odbicia do 5 m2
(22,5+22,9+22,5+22,5)*0,5 m?2 45,200
RAZEM 45,200
29|ST-B KNR 19-01 |Usuniecie z budynku gruzu z budynku m3
d.1. 0116-04
3 analogia
42,2*0,02 m3 0,844
RAZEM 0,844
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
30|ST-B KNNR 1 Zatadunek gruzu ms3
d.1. 0213-01
3 analogia
42,2*0,02 m3 0,844
RAZEM 0,844
31|ST-B KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1. 0108-11 na odlegtos¢ do 1 km
3 kalk. wlasna
42,2*0,02 m3 0,844
RAZEM 0,844
32|ST-B KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |[m3
d.1. 0108-12 za kazdy nastepny 1 km
3 Krotnos¢ = 14
42,2*0,02 m3 0,844
RAZEM 0,844
33|ST-B Utylizacja na sktadowisku m3
d.1. kalk. wtasna
3
42,2*0,02 m3 0,844
RAZEM 0,844
34|ST-B KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento- |m?2
d.1. 0711-14 wo-wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach
3 na podtozu z cegty i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
(22,5+22,9+22,5+22,5)*0,5 m?2 45,200
RAZEM 45,200
35/ST-B KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby m?2
d.1. 0713-02 lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
3 analogia
22,5+22,9+22,5+22,5 m?2 90,400
RAZEM 90,400
36|ST-B KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - |mz2
d.1. 02 1510-07 |suchych tynkéw z gruntowaniem
3
22,5+22,9+22,5+22,5 m?2 90,400
RAZEM 90,400
2 Budynek A
2.1 Pietro IV
2.1. Posadzki
1
37|ST-B KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.2. 0504-06
1.1 analogia
135,7+30,9+6,5+165,6 m?2 338,700
RAZEM 338,700
38|ST-B KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek gresowych m2
d.2. 0504-03
1.1 analogia
5,6+4,4+21,7+20,7+9,1+77,8+5,3+22,8 m?2 167,400
RAZEM 167,400
39|ST-B KNR-W 4- |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na podto- m?2
d.2. 01 0211-01 |gach
1.1 analogia
338,7+167,4 m?2 506,100
RAZEM 506,100
40|ST-B KNR 19-01 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.2. 0116-04
1.1 analogia
506,1*0,02 m3 10,122
RAZEM 10,122
41|ST-B KNNR 1 Zatadunek gruzu m3
d.2. 0213-01
1.1 analogia
506,1*0,02 m3 10,122
RAZEM 10,122
42|ST-B KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.2. 0108-11 na odlegtos¢ do 1 km
1.1 kalk. wlasna
506,1*0,02 m3 10,122
RAZEM 10,122
43|ST-B KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |[m3
d.2. 0108-12 za kazdy nastepny 1 km
1.1 Krotnos¢ = 9
506,1*0,02 m3 10,122
RAZEM 10,122
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
44|ST-B Utylizacja na sktadowisku ms3
d.2. kalk. wlasna
1.1
506,1*0,02 m3 10,122
RAZEM 10,122
45|ST-B ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podioza przez szlifowanie m?2
d.2. 0602-01
1.1
338,7+167,4 m?2 506,100
RAZEM 506,100
46|ST-B ZKNR C-2 |Gruntowanie przygotowanego podtoza - impregnowanie, wzmacnianie  |m2
d.2. 0603-01
1.1
338,7+167,4 m?2 506,100
RAZEM 506,100
47|ST-B NNRNKB  |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru- |m?2
d.2. 202 1130- |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1.1 02
338,7+167,4 m?2 506,100
RAZEM 506,100
48|ST-B NNRNKB  |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujace;j - m?2
d.2. 202 1130- |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
1.1 03 Krotnos¢ = 5
338,7+167,4 m?2 506,100
RAZEM 506,100
49|ST-B KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- |[m2
d.2. 1112-05 nowe - wyktadzina PVC
1.1
338,7 m?2 338,700
RAZEM 338,700
50|ST-B KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulo- |[m2
d.2. 1112-09 nowych - wyktadzina PVC
1.1
338.7 m?2 338,700
RAZEM 338,700
51|ST-B KNR 2-02 |Cokoliki przyscienne z PCW przewodzacego klejone na wys. 10cm - wy- [m
d.2. 1113-06 ktadzina PVC
1.1
115,8+26,6+11,5+128,5 m 282,400
RAZEM 282,400
52|ST-B KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jedno-  |m2
d.2. 0101-02 krotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
1.1
167,4 m?2 167,400
RAZEM 167,400
53|ST-B KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m?2
d.2. 0206-03 ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
1.1 30x30 cm
167,4 m?2 167,400
RAZEM 167,400
54|ST-B KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysokosci 10 cm na za- |m
d.2. 0216-06 prawie cienkowarstwowej
1.1
10+20,6+19+12+42,2+19,7+9,2+9,7 m 142,400
RAZEM 142,400
2.2 Pietro V
2.2, Posadzki
1
55|ST-B KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.2. 0504-06
2.1 analogia
99,4+7,6+41,5+175,5 m?2 324,000
RAZEM 324,000
56|ST-B KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek gresowych m2
d.2. 0504-03
2.1 analogia
5,3+22,8+5,6+4,4+21,7+20,7+8,9+79,4 m?2 168,800
RAZEM 168,800
57|ST-B KNR-W 4- | Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na podto- m?2
d.2. 01 0211-01 |gach
2.1 analogia
324+168,8 m?2 492,800
RAZEM 492,800
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
58|ST-B KNR 19-01 |Usuniecie z budynku gruzu ms3
d.2. 0116-04
2.1 analogia
492,8*0,02 m3 9,856
RAZEM 9,856
59|ST-B KNNR 1 Zatadunek gruzu m3
d.2. 0213-01
2.1 analogia
492,8*0,02 m3 9,856
RAZEM 9,856
60|ST-B KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.2. 0108-11 na odlegtos¢ do 1 km
2.1 kalk. wtasna
492,8*0,02 m3 9,856
RAZEM 9,856
61|ST-B KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |[m3
d.2. 0108-12 za kazdy nastepny 1 km
2.1 Krotnos¢ = 9
492,8*0,02 m3 9,856
RAZEM 9,856
62|ST-B Utylizacja na sktadowisku ms3
d.2. kalk. wlasna
2.1
492,8*0,02 m3 9,856
RAZEM 9,856
63|ST-B ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podtoza przez szlifowanie m?2
d.2. 0602-01
21
324+168,8 m?2 492,800
RAZEM 492,800
64|ST-B ZKNR C-2 |Gruntowanie przygotowanego podtoza - impregnowanie, wzmacnianie  |m2
d.2. 0603-01
2.1
324+168,8 m?2 492,800
RAZEM 492,800
65|ST-B NNRNKB  |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru- |m?2
d.2. 202 1130- |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
21 02
324+168,8 m?2 492,800
RAZEM 492,800
66|ST-B NNRNKB  |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujace;j - m?2
d.2. 202 1130- |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
2.1 03 Krotnos¢ = 5
324+168,8 m?2 492,800
RAZEM 492,800
67|ST-B KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- |[m2
d.2. 1112-05 nowe - wyktadzina PVC
21
324 m?2 324,000
RAZEM 324,000
68|ST-B KNR 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulo- |[m2
d.2. 1112-09 nowych - wyktadzina PVC
2.1
324 m?2 324,000
RAZEM 324,000
69(ST-B KNR 2-02 |Cokoliki przyscienne z PCW przewodzacego klejone na wys. 10cm - wy- [m
d.2. 1113-06 ktadzina PVC
21
83,1+31,8+138,8 m 253,700
RAZEM 253,700
70|ST-B KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jedno-  |m2
d.2. 0101-02 krotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
2.1
168.8 m?2 168,800
RAZEM 168,800
71|ST-B KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m?2
d.2. 0206-03 ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
2.1 30x30 cm
168,8 m?2 168,800
RAZEM 168,800
72|ST-B KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na za- |m
d.2. 0216-06 prawie cienkowarstwowej
2.1
10+20,6+19+12+42,2+19,7+9,2+9,7 m 142,400
RAZEM 142,400
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23 Pietro VI
2.3. Posadzki
1
73|ST-B KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.2. 0504-06
3.1 analogia
12,4+9,8+87,6+43+26,3+150,7 m?2 329,800
RAZEM 329,800
74|ST-B KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek gresowych m2
d.2. 0504-03
3.1 analogia
5,3+22,8+5,6+4,4+21,7+20,7+9,1+76,8 m?2 166,400
RAZEM 166,400
75|ST-B KNR-W 4- |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na podto- m?2
d.2. 01 0211-01 |gach
3.1 analogia
329,8+166,4 m?2 496,200
RAZEM 496,200
76|ST-B KNR 19-01 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.2. 0116-04
3.1 analogia
496,2*0,02 m3 9,924
RAZEM 9,924
77|ST-B KNNR 1 Zatadunek gruzu m3
d.2. 0213-01
3.1 analogia
496,2*0,02 m3 9,924
RAZEM 9,924
78|ST-B KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.2. 0108-11 na odlegtos¢ do 1 km
3.1 kalk. wlasna
496,2*0,02 m3 9,924
RAZEM 9,924
79|ST-B KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |[m3
d.2. 0108-12 za kazdy nastepny 1 km
3.1 Krotnos¢ = 9
496,2*0,02 m3 9,924
RAZEM 9,924
80|ST-B Utylizacja na sktadowisku m3
d.2. kalk. wtasna
3.1
496,2*0,02 m3 9,924
RAZEM 9,924
81|ST-B ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podtoza przez szlifowanie m?2
d.2. 0602-01
3.1
329,8+166,4 m?2 496,200
RAZEM 496,200
82|ST-B ZKNR C-2 |Gruntowanie przygotowanego podfoza - impregnowanie, wzmacnianie  |m2
d.2. 0603-01
3.1
329,8+166,4 m?2 496,200
RAZEM 496,200
83|ST-B NNRNKB  |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru- m?2
d.2. 202 1130- |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
3.1 02
329,8+166,4 m?2 496,200
RAZEM 496,200
84|ST-B NNRNKB  |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujace;j - m2
d.2. 202 1130- |dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
3.1 03 Krotnos¢ = 5
329,8+166,4 m?2 496,200
RAZEM 496,200
85|ST-B KNR 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- |[m2
d.2. 1112-05 nowe - wyktadzina PVC
3.1
329.,8 m?2 329,800
RAZEM 329,800
86(ST-B KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulo- |[m2
d.2. 1112-09 nowych - wyktadzina PVC
3.1
329,8 m?2 329,800
RAZEM 329,800

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14092 Uzytkownik: 4m




S_korytarze_3

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
87|ST-B KNR 2-02 |Cokoliki przyscienne z PCW przewodzacego klejone na wys. 10cm - wy- |m
d.2. 1113-06 ktadzina PVC
3.1
14,3+12,6+72+32,3+24,8+119,6 m 275,600
RAZEM 275,600
88|ST-B KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jedno-  |m2
d.2. 0101-02 krotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
3.1
166,4 m?2 166,400
RAZEM 166,400
89|ST-B KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m?2
d.2. 0206-03 ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
3.1 30x30 cm
166,4 m?2 166,400
RAZEM 166,400
90(ST-B KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na za- |m
d.2. 0216-06 prawie cienkowarstwowej
3.1
10+20,6+19+12,2+41,6+9,2+19,7+9,7 m 142,000
RAZEM 142,000
24 Pietro VII
2.4. Posadzki
1
91|ST-B KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.2. 0504-06
4.1 analogia
115,8+43,7+125,8+14,7+4,2+6,9+14 m?2 325,100
RAZEM 325,100
92|ST-B KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek gresowych m2
d.2. 0504-03
4.1 analogia
5+22,8+20,7+9,1+75,3+5,9+4,4+21,7 m?2 164,900
RAZEM 164,900
93|ST-B KNR-W 4- |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na podto- m?2
d.2. 01 0211-01 |gach
4.1 analogia
325,1+164,9 m?2 490,000
RAZEM 490,000
94|ST-B KNR 19-01 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.2. 0116-04
4.1 analogia
490*0,02 m3 9,800
RAZEM 9,800
95|ST-B KNNR 1 Zatadunek gruzu ms3
d.2. 0213-01
4.1 analogia
490*0,02 m3 9,800
RAZEM 9,800
96|ST-B KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.2. 0108-11 na odlegtos¢ do 1 km
41 kalk. wlasna
490*0,02 m3 9,800
RAZEM 9,800
97|ST-B KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |[m3
d.2. 0108-12 za kazdy nastepny 1 km
4.1 Krotnos¢ = 9
490*0,02 m3 9,800
RAZEM 9,800
98|ST-B Utylizacja na sktadowisku m3
d.2. kalk. wtasna
41
490*0,02 m3 9,800
RAZEM 9,800
99|ST-B ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podtoza przez szlifowanie m2
d.2. 0602-01
4.1
325,1+164,9 m?2 490,000
RAZEM 490,000
100(ST-B ZKNR C-2 |Gruntowanie przygotowanego podtoza - impregnowanie, wzmacnianie  |m2
d.2. 0603-01
41
325,1+164,9 m?2 490,000
RAZEM 490,000
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101|ST-B NNRNKB  |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru- m?2
d.2. 202 1130- |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
4.1 02
325,1+164,9 m2 490,000
RAZEM 490,000
102|ST-B NNRNKB  |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej - m?2
d.2. 202 1130- |dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
4.1 03 Krotnos¢ = 5
325,1+164,9 m?2 490,000
RAZEM 490,000
103|ST-B KNR 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- |[m2
d.2. 1112-05 nowe - wyktadzina PVC
4.1
325,1 m?2 325,100
RAZEM 325,100
104|ST-B KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulo- |[m2
d.2. 1112-09 nowych - wyktadzina PVC
4.1
325,1 m?2 325,100
RAZEM 325,100
105|ST-B KNR 2-02 |Cokoliki przyscienne z PCW przewodzacego klejone na wys. 10cm - wy- |m
d.2. 1113-06 ktadzina PVC
4.1
15,7+10,5+10,4+17,9+87,5+33,4+90,2 m 265,600
RAZEM 265,600
106(ST-B KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jedno-  |m2
d.2. 0101-02 krotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
4.1
164,9 m?2 164,900
RAZEM 164,900
107|ST-B KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m?2
d.2. 0206-03 ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
4.1 30x30 cm
164,9 m?2 164,900
RAZEM 164,900
108(ST-B KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na za- |m
d.2. 0216-06 prawie cienkowarstwowej
4.1
10+20,6+19+12,2+41,6+9,2+19,7+9,7 m 142,000
RAZEM 142,000
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