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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 2 SIEC WODOCIAGOWA
1.1 45112100-6 ROBOTY W ZAKRESIE KOPANIA ROWOW
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe - geodezyjne - dla wytyczenia trasy przebiegu rurociggu km
d.1.1/0119-03 sieci wodociggowej
0,580 km 0,580
RAZEM 0,580
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3
d.1.1/0205-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
886,8 m3 886,800
RAZEM 886,800
3|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1.1|0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.IIl)
46 m3 46,000
RAZEM 46,000
4/KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m2
d.1.1]0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1749 m?2 1749,000
RAZEM 1749,000
1.2 45112310-1 PODSYPYWANIE GLEBY
5/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1.2/0501-01
461,6 m?2 461,600
RAZEM 461,600
1.3 45231110-9 KLADZENIE RUROCIAGOW
6|KNR-W 2-18 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej m
d.1.3|0109-04 110mm
445,32 m 445,320
RAZEM 445,320
7|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.3{0109-01 sr.zewnetrznej 32 mm, ANALOGIA
124,2 m 124,200
RAZEM 124,200
8|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.3{0109-01 sr.zewnetrznej 40 mm, ANALOGIA
4,07 m 4,070
RAZEM 4,070
9|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe FF o $r. nomi- |m
d.1.3{0101-01 nalnej 80 mm - wykopy umocnione
6,42 m 6,420
RAZEM 6,420
14 45231112-3 INSTALACJA RUROCIAGOW
10|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1.4/1612-01 Krotnosé = 3 200m
3 odc. 3,000
200m
RAZEM 3,000
11/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1.4/1611-01 200m
3 odc. 3,000
200m
RAZEM 3,000
12|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m
d.1.4/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm
3 200m 3,000
RAZEM 3,000
13|KNNR 4 Hydranty nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.4{1119-03
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
14|KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.1.4/1702-02 niejgcych rurociggach o $r. 100 mm
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
15|KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 80 mm montowane na ruro-  |kpl.
d.1.4/1112-02 ciggach PE ANALOGIA
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
16|KNNR 4 Zasuwa domowa z obudowg o $r.dn 32 mm montowane na rurociggach PVC i |kpl.
d.1.4/1111-01 PE, ANALOGIA
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNNR 4 Zasuwy domowa z obudowg o $r.dn 25 mm montowane na rurociggach PVC i |kpl.
d.1.4/1111-01 PE, ANALOGIA
27 kpl. 27,000
RAZEM 27,000
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18/KNNR 4 Trojniki kotnierzowe PN 10 o $r. 100 mm dla rur PE kpl.
d.1.4{1114-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
19/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.1.4{1012-02 z.  |niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
s2.3.9. 9912- |wnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
10
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm  |szt.
d.1.4{1014-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR 2-28 Studzienki wodomierzowa o $r. 600 mm ANALOGIA szt.
d.1.4/0408-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR-W 2-18 |Potaczenie metodg zgrzewania czotowego rur polietylenowych, cisnieniowych |ztacze
d.1.4/0110-03 PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 110mm ANALOGIA mufy
50 ztacze 50,000
RAZEM 50,000
23|KNR-W 2-18 |Potaczenie metodg zgrzewania czotowego rur polietylenowych, cisnieniowych |ztacze
d.1.4/0110-03 PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 110mm
18 ztacze 18,000
RAZEM 18,000
1.5 45232000-2 OBSYPOKA SIECI, ZASYPYWANIE WYKOPOW PO ROBOTACH SIECIOWYCH
24|KNNR 11 Obsypka z piasku sieci wodociggowej 30 cm pnad rure m3
d.1.5/0501-05
175 m3 175,000
RAZEM 175,000
25|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.5/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-1V - wspdiczynnik zageszczenia Js=1.00)
711,64 m3 711,640
RAZEM 711,640
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