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CZESC OPISOWA

do projektu budowy sieci wodociggowej wraz z przytaczami na ul. Dzierzona, Gérna w miejscowosci
Resku

1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociggowej wraz z przytaczami na ul.
Dzierzona i Gornej w miejscowosci Resko na terenie dziatek nr 696 i 197 obreb miasta Resko.

W zwigzku ze zlym stanem technicznym istniejacej sieci wodociggowej zlokalizowanej w nawierzchni
bitumicznej ulicy Dzierzona i Gornej w Resku, planuje sie budowe nowej sieci wodociggowej wraz
z przytaczami. Wigczenia projektowanej sieci zaprojektowano do istniejacej infrastruktury wodociggowe;j

w w1 i w23, zgodnie z czescig graficzng opracowania.

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Resko, na ulicy Dzierzona i Gérna, w obszarze
zabudowanym. Obszar inwestycji zabudowany jest budynkami mieszkalnymi jednorodzinnym oraz
budynkiem wielorodzinnym.

Nawierzchni ulicy Dzierzona i Gornej z masy bitumiczne, chodniki z ptyt chodnikowych betonowych.
Teren inwestycji uzbrojony jest w sieC kanalizacyjng, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowa,

telekomunikacyjng, elektroenergetyczng i wodociggowa.

3  PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z PRZYLACZAMI

Projektuje sie sie¢ wodociggowg z rur PE100 SDR17 PN10 $rednicy dz110 mm, przytacza dz32 oraz
dz40 z rur PE100 RC SDR17 PN10 dwuwarstwowych. Na sieci wodociggowe] stosowa¢ armature
zeliwna, z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40 z trwatym oznaczeniem, przystosowang do ci$nienia 1,6
MPa z powtokg ochronng z farb epoksydowych wg wymogdw GSK-RAL, o min. grubosci 250 um.

Do budowy sieci wodociggowej dopuszcza si¢ jedynie materiaty posiadajace odpowiedni atest PZH
przeznaczone do wody.

Na sieci stosowa¢ zasuwy kotnierzowe dtugie F-5, z uszczelnieniem pokrywy, korpusu i klinem z EPDM
oraz trzpieniem ze stali nierdzewnej z min. 13% zawartosci chromu, z gwintem walcowanym na zimno,
z ogranicznikiem posuwu klina, odizolowany na catej dtugo$ci od kontaktu z zeliwem pokrywy. Korpus
i pokrywa zasuw z zeliwa sferoidalnego GGG-50 z powtokg ochronng zfarb epoksydowych wg
wymogow GSK-RAL o min. grubosci 250 um z oznakowaniem w odlewie korpusu okreslajgcym

producenta, $rednice DN, ci§nienie nominalne i materiat korpusu. Sruby pokrywy zasuwy ze stali
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nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masg plastyczng na gorgco. Przelot
zasuwy, peten, bez zawezen i rowny Srednicy nominalnej. Stosowac¢ zasuwy z uszczelnieniem trzpienia
3-sekcyjnym: tj. uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca gtéwne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-
ringi doszczelniajgce oraz pierscien zgarniajacy z gumy NBR. Klin zasuw kotnierzowych z rdzeniem
z zeliwa sferoidalnego, nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie powiokg z gumy EPDM o min.
grubosci 1,5 mm, z dodatkowg nalewkg z gumy w dolnej cze$ci klina umozliwiajacej pochtanianie
zanieczyszczen statych i gwarantujgcy szczelne domkniecie. Nakretka klina z mosigdzu o
podwyzszonej wytrzymato$ci, na state potaczona z klinem.

Na przytaczach domowych stosowac zasuwy z zeliwa sferoidalnego lub PEHD z korpusem i pokrywa
z zeliwa sferoidalnego GGG-40, z powtokg ochronng z farb epoksydowych wg wymogdéw GSK-RAL,

0 min. grubosci 250 um, z oznakowaniem w odlewie korpusu okreslajacym: producenta, $rednice DN,
ci$nienie nominalne i materiat korpusu. Sruby pokrywy ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane

w gniazdach i zabezpieczone masg plastyczng na goraco;

Do zasuw stosowac teleskopowe przedtuzacze trzpienia zasuw jednego producenta, wprowadzone do
skrzynek wodociggowych PEHD montowanych na podstawach. Pod podstawa skrzynki, w ktdrej
znajduje sie gtowka trzpienia teleskopowego, nalezy wzdtuz obudowy trzpienia zamontowaé pionowo
rure PVC dz160mm stuzaca [do odwodnienia i odmulenia skrzynki. Potaczenie trzpienia teleskopowego
z glowica zasuwy powinno by¢ szczelne, [zabezpieczone przed zamulaniem ziemia.

Na sieci wodociggowej stosowaC hydranty o konstrukcji zgodnie z PN-EN 1074-6/PN-EN 14384
z mozliwo$cig obrotu o dowolny kat, tamane z zabezpieczeniem wyptywu wody podczas ztamania,
wykonane z zeliwa sferoidainego min. GGG-40, z oznaczeniem w odlewie korpusu okreslajgcym
producenta, cisnienie nominalne i materiat gtowicy. StosowaC hydranty z ochrong powtokg
przeciwkorozyjng gtowicy hydrantu zewnetrznej i wewnetrznej z farby epoksydowej o min. grubo$ci 250
Mm z dodatkowg zewnetrzng powtokg poliestrowag odporng na promieniowanie UV. Korpus zaworu
hydrantu zabezpieczony antykorozyjnie farbg epoksydowg o min. grubosci 250 pm. Hydrant powinien
posiada¢ dwa odejscia - nasady typu Storz o Srednicy DN 75 mm, wykonane ze stopu aluminium
zgodnie z PN-M-51024:1991 oraz PN-M-51038:1991. Stosowa¢ hydranty wyposazone w automatyczne
odwodnienie, dziatajace jedynie w zamknietej pozycji ttoka hydrantu. Uszczelnienie trzpienia hydrantu z
gumy EPDM, trzpien zaworu ze stali nierdzewnej, ttok zaworu: z Zzeliwa sferoidainego GGG-40
nawulkanizowanego warstwg gumy EPDM, siedzisko ttoka hydrantu ze stali nierdzewne;.

Przed przystgpieniem do budowy sieci wodociggowej nalezy powiadomi¢ o tym Wodociggi i Kanalizacje
Sp. z 0.0 w Resku Sp. z 0.0. z co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem oraz pozostatych gestorow

sieci zgodnie z opinig narady koordynacyjne;.
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Prace prowadzi¢ z zachowaniem wymogdw wynikajacych z uzgodnienia narady koordynacyjnej
lokalizacji sieci uzbrojenia podziemnego. Na przecieciu z kablami energetycznymi prace prowadzi¢
recznie. Roboty ziemne w strefie kontrolowanej o szerokosci 1,00 m istniejacej, czynnej sieci gazowe;
prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegoinej ostroznosci.
Prace rozpocza¢ od uktadania sieci wodociggowej z PE. Przewody uktada¢ na podsypce o grubosci 15
cm z piasku ptukanego lub sucho-sianego. Potaczenia rur PE za pomocg zgrzewow doczotowych lub
muf elektrooporowych. Potgczenia kotnierzowe zabezpieczy¢ taSma kurczliwg lub termokurczliwa.
Kotnierze owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2. Kotnierze ruchome dociskowe do potaczen
kotnierzowych z elementem dociskowym stalowym, powlekanym polipropylenem lub ze stali
nierdzewnej. Stosowac Sruby oraz podktadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70 oraz nakretki ze stali
nierdzewnej klasy A-4/80. Do uszczelnienia potaczen kotnierzowych stosowaé uszczelki ptaskie
elastomerowe z wktadka stalowg zgodnie PN-EN 681-1.
Trzydziesci centymetrow nad rurami sieci wodociggowych utozy¢ taSme sygnalizacyjno-lokalizacyjng
z wktadka stalowa.
Zasypke kanatdw i rurociggéw prowadzi¢ nalezy etapami:
Etap | - wykonanie warstwy ochronnej - obsypki 0 wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z gruntu
niespoistego, niezawierajgcego ostrych przedmiotoéw i kamieni. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢
przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu
stronach rury. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej rury nalezy wykona¢ warstwami. Grubo$¢
ubijanej warstwy nie powinna przekraczac 1/3 srednicy rury. Wskaznik zageszczenia obsypki z boku rur
winien wynosic ok. ls = 0,95.
Etap Il - zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac:

— wdrogach i poboczach - piaskiem zasypowym (warstwami),

— poza drogami i poboczem - gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy

do uzyskania wskaznika zageszczenia: pod drogami 95 % zmodyfikowanej wartosci Proktora.

Obsypka kanatdéw i rurociggébw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur. Materiatem obsypki
moze by¢ piasek nie zawierajgcy ostrych przedmiotow i kamieni. Materiatem zasypki poza drogg oraz
poboczem moze by¢ grunt rodzimy niespoisty.
Dla odcinkéw przebiegajacych pod nawierzchnig utwardzong nalezy stosowac zageszczenie gruntu do
1s=0,98.
Na czas wykonywania robét w pasie drogowym nalezy zabezpieczy¢ dojazdy, przejscia dla pieszych.

Przy zmianie kierunku sieci wodociggowej stosowac bloki oporowe betonowe zabezpieczone tasma
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gumowg w miejscu styku z rura.

Rodzaj i ksztatt wykopu powinny by¢ dostosowane indywidualnie do warunkéw gruntowo — wodnych
oraz mozliwosci wykonawczych i uzgodnien z inwestorem. Zaktada sie czesciowg wymiane gruntu,
faktyczna ilos¢ gruntu do wymiany winna by¢ okreslona na budowie przez kierownika budowy. Hydranty
na sieci wodociggowej posadowi¢ na stopie, zastosowac obsypke zwirowg na 0,80 m ponizej zaworu
odwodniajgcego hydrant. Przed hydrantami zamontowa¢ zasuwy odcinajace dn80 mm.

Sie¢ wodociggowg uktadac na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z cze$cig graficzng opracowania. Sie¢
wodociggowg podda¢ ptukaniu i dezynfekcji. Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej wykonac po
pozytywnych wynikach badan mikrobiologicznych i fizykochemicznych wykonanych przez certyfikowane
laboratorium. Wigczenie wykona¢ w pkt. W1 i W23.

Na sieci wodociggowej stosowaé trojniki zeliwne z zeliwa sferoidalnego dn100, o potgczeniach
kotnierzowych.

Sie¢ wodociggowa poddac probie szczelnosci na ci$nienie 1 MPa. Medium proby woda. Prébe cisnienia
wykonac zgodnie z normg PN-B-10725 ,Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania”.
Armature na projektowanej sieci wodociggowej nalezy oznakowac trwale tabliczkami zgodnie z PN-B-
09700:1986. Tabliczki montowa¢ na rurze PEHD koloru czarnego lub stupkach stalowych
ocynkowanych malowanych na kolor niebieski. Wysoko$¢ stupkéw h= 1,4 m nad terenem. Stupki lub
rure do mocowania tabliczek stabilizowa¢ w gruncie do gtebokosci 0,6 m z zastosowaniem betonu B10.
Skrzynki do zasuw obsadzi¢ na podstawach HDPE, stosowa¢ skrzynki uliczne dostosowane do
obcigzenia w klasie D400.

Obudowy skrzynek zasuw w przypadku braku nawierzchni trwatej-utwardzonej utwardzi€¢ ptyta
betonowg lub tworzywowa.

Roboty na czynnej sieci wodociagowej, w trakcie ktdrych dochodzi do bezpo$redniego kontaktu z wodq
zdatng do spozycia przez ludzi, zleci¢ nalezy do wykonania zarzadcy sieci.

Przewody wodociggowe w stanie odkrytym zgtosi¢é do przegladu technicznego z udziatem

przedstawiciela przedsiebiorstwa Wodociagi i Kanalizacje w Resku.

3.2 ODTWORZENIA PO ROBOTACH SIECIOWYCH

Teren prowadzonych robdt odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Grunt zasypowy w wykopach nalezy
zagesci¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 ,Roboty ziemne”.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736 i PN-B-06050, ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych cze$¢ | i Il, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt 9), oraz instrukcjg montazowg ukfadania

w gruncie rur dostarczong przez producenta rur.
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4 INFORMACJE | DANE

41  RODZAJ OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU
TERENU

Inwestycja jest zgodna aktami prawa miejscowego tj. decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z ustaleniami decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego:

1. Rodzaj inwestycji - jest zgodny z przedmiotem projektu budowlanego.

2. W zakresie ustalen dotyczacych ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu inwestycja nie
bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na Srodowisko, przyrode i krajobraz.

3. W zakresie ustalen dotyczacych ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspotczesnej inwestycja nie wptywa na krajobraz kulturowy oraz obiekty i obszary chronione

4. W zakresie ustalen dotyczacych obstugi komunikaciji i infrastruktury techniczne;

a. Inwestycja dotyczy budowy sieci wodociggowej

5. W zakresie wymagan dotyczacych ochrony intereséw osob trzecich projekt jest zgodny z
postanowieniami decyzji o warunkach zabudowy

6. Projektowane sieci wodociggowa oraz kanalizacji sanitarnej, dla ktérych wydano warunki
zabudowy, zawierajg sie¢ w granicach linii rozgraniczajgcych teren inwestycji, wskazany

w zatgczonej do decyzji o warunkach zabudowy, mapie zasadniczej w skali 1:500.

42 INFORAMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ | OBIEKTACH WPISANYCH
DO REJESTRU ZABYTKOW

Obszar objety inwestycjg nie jest objety ochrong konserwatorska.

4.3  WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego. Zgodnie z art. 32 i 33 ustawy
zdnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, przy prowadzeniu robét
budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu, ktory posiada cechy zabytku, nalezy
niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiadciwego konserwatora zabytkow lub organ wykonawczy wiasciwe;
gminy; jednoczesnie nalezy zabezpieczy¢ odkryte przedmioty i wstrzymac wszelkie roboty, mogace go
uszkodzi¢ lub zniszczy¢, do czasu wydania przez wojewodzkiego konserwatora zabytkéw odpowiednich

zarzadzen.
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44  WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENY | ZDORWIA
UZYTKOWNIKOW

Projektowana sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko,
stanowi inwestycje proekologiczng Planowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na higiene i

zdrowie uzytkownikow. Sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami spetnia wymogami w zakresie BHP.

5  DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie stanowi sieci wodociaggowej przeciwpozarowej w mysl
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Istniejgca sie¢ wodociggowa, do ktérej projektuje sie wigczyé odcinek projektowanej sieci
wodociggowej, stanowi uktad sieci rozgatezieniowy o Srednicy ponizej dn125 mm tj. minimalnej
przewidzianej do montazu hydrantéw zewnetrznych przeciwpozarowych.

Majac na uwadze powyzsze dla projektowanej sieci wodociggowej brak jest mozliwosci spetnienia
wymogow dla sieci wodociggowych przeciwpozarowych.

Projektowane hydranty zewnetrzne nie stanowig hydratéw przeciwpozarowych, zgodnie z zaleceniami
Wodociagi i Kanalizacje Sp. z 0.0. w Resku ich montaz podyktowany jest czynnikami technologicznymi,
zwigzanymi z obstugg sieci wodociggowej. Stanowig armature wodociggowg przeznaczong do

odpowietrzenia oraz ptukania sieci wodociggowe;.

6  INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie:
— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2002 roku Nr 75 poz. 690; dziat IV, rozdziat 1i 2
Obszar oddziatywania inwestycji znajduje sie¢ w cato$ci w granicach ewidencyjnych dziatek 696 i 197
obreb miasta Resko i nie bedzie oddziatywat niekorzystnie na dziatki sasiednie.
Projektant:
mgr inz. Jacek Wigeckowski
upr. bud. nr ZAP/0082/PO0S/12
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DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
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1 OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | PROJEKTANTOW SPRAWDZAJACYCH
WSZYSTKICH SPECJALNOSCI O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

OSWIADCZENIE

zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami)
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333 z pozniejszymi zmianami) ja nizej podpisany oSwiadczam, ze
Projekt Zagospodarowania Terenu:
Budowy sieci wodociggowej wraz z przytagczami na ul. Dzierzona , Gorna w miejscowosci Resko
gm. Resko, powiat fobeski,
opracowany dla Inwestora:
Gmina Resko
ul. Rynek 1, 72-315 Resko

- sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Faza:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

sktad zespotu projektowego:

. . imie i nazwisko
petniona funkcja o . data .
. specjalnos¢ zakres opracowania . podpis
projektowa . opracowania
numer uprawnien budowlanych
Autor projekiu, mgr inz. JACEK WIECKOWSKI o
Proiektant sanitarna sieci sanitarne 18.10.2023 r.
) ZAPI0082/PO0S/12
mgr inz. PIOTR KACZORKIEWICZ
Sprawdzajacy sanitarna sieci sanitarne 18.10.2023 r.
ZAP/0106/PWOS/10

2 UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY
SAMORZADU ZAWODOWEGO
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CZESC RYSUNKOWA
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