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nr 7 pw Trzy przepusty gazo- i wodoszczelne wykonane z rur z tworzywa, obustronnie termokurczliwych :
e 1‘2 g - dla kablowej linii zasilajacej : np. FHE 45/16/2 wg katalogu USTEC.
nr 13 4 - opcja dodatkowa : dla kablowych linii o$wietlenia terenu : np. 2*[FHE 30/9/2] wg katalogu USTEC.

1. Woykazane narys. materiaty sg jedynie referencyjnymi i dopuszczalne sg materiaty innych producentéw
zgodne z norma PN-EN 62561-2

2. Dopuszczalne jest faczenie odcinkéw bednarki ocynkowanej poprzez spawanie przy zachowaniu
nastepujacych wytycznych:
- spawanie wzdtuzne, obustronne, diugos¢ spoiny min 10 cm
- antykorozyjne zabezpieczenie spawu

—————————————— ! 1. Wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urzadzenia muszg posiada¢ atesty stosowalnosci
07 w budownictwie i/lub certyfikaty zgodnosci z przepisami CE.
2. Kable elektryczne niskiego napigcia powinny mie¢ izolacje o napigciu znamionowym 1000 V, a
— przewody elektryczne — co najmniej 450 V.
3. Przejécia przewodo6w i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy
MIDV-022G/DNL H szczelnosé, z uzyciem Srodkow ognioodpornych, w klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
nr 08 -'@'- przegrod oddzielajacych przylegajace pomieszczenia, nie mniej niz 60 min.; nalezy stosowac
hp{.qo i atestowane systemy zabezpieczen pozarowych;.
4. Zabudowany osprzet i zastosowane materiaty winny mie¢ parametry okreslone w projekcie,
dostosowane do charakteru pomieszczenia, lecz nie nizsze niz opisane
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. PLAN INSTALACII POtACZEN
o WYROWNAWCZYCH.
RZUT PRZYZIEMIA.
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q : \ | TN-C - dla gtownej linii zasilajacej RGNN
: TN-S - dla instalacji odbiorczych
! /
| Bﬁff&afka Stznk30’f4 S Dodatkowa ochrona przed porazeniem :
! uktagana - wykopie, ‘s i ’ natychmiastowe, samoczynne odtaczenie zasilania.

do zacisku probierczego przed wykonaniem podestu

do zacisku probierczego
i .
, 2090
| 4 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA || BRANZAELEKTRYCZNA
/ ! .
{7/
//// ARCH I 'SIZE mgr inz. Krzysztof Hirsch ﬂd
// upr. nr UA-V-8386/5/98/90 Wk, L
/4 _ v v ’ JAKUB KACZOROWSK] bez ogranicze. !
= TEL. 501-55-66-37 N Of || dmeatioe " podpis
B —— —  Bednarka StZn 30*4 w wykopie gtebokosci 70cm - przewéd odprowadzajacy w wykopie - do uziomu otokowego do zacisku probierczego C‘ E C H O C ‘ N E K 8 7 - 7 2 O B
SPRAWDZAJACY :
_____________ . o ) : UL. BRONIEWSKIEGO 1A/IIPT
Bednarka StZn 30*4 uktadana w warstwie wyréwanwczej posadzki inz. Jan Klockowski
INWESTOR : i upr. nr UAN-NB-8386/5/2/85 WK, _
NADLESNICTWO TORUN bez ograniczen.
Potaczenie skrecane Wpis do KPOIIB pod numerem )
. . . "é; E(?(IJ-NT'E) :ﬁ/ ’38 KUP/IE-1038/01 podpis
Bednarka StZn 25*4 uktadana na $cianie, na uchwytach dystansowych -
————— malowana w pasy zielono-Z6ite. ytach dystansony ADRES INWESTYCII - DATA: SKALA: | NUMER RYSUNKU :
@ S . - . - UL. POLNA 34
Przewod uziemiajacy z wykorzystaniem stupa stalowego konstrukcji obiektu + bednarka StZn 30*5 utozona wewnatrz zbrojenia stopy W 87-100 TORUKN . E B O 1
fundamentowej stupa. Bednarka potaczona przez skrecanie - poprzez ztacze probiercze, z uziomem otokowym instalacji odgromowej obiektu. Przepust gazo- i wodoszczelny, jako elastyczne rury z tworzywa, obustronnie termokurczliwe. B ; 1003 . 21 1 . 100 =
Konstrukcja stupa potaczona w gornej czesci za pomoca ztgcza uziemiajacego, kompenacyjnego, z dzwigarem stalowym konstrukcji 0§ przepustu : h=70cm ponizej projektowanego poziomu terenu. DZIALKA NR 41/2, OBREB 39 TORUN TEMAT RYSUNKU
dachu oraz z wewnetrzng i zewnetrzng blachg konstrukcji dachu oraz doprowadzona [pret DStZn @8] do siatki zwod6w poziomych TEMAT : :
nadachu by PLAN INSTALACHSEOWEL,
Uziom naturalny instalacji odgromowej : bednarka StZn 30*4 utozona w wykopie na gtebokosci 70cm, chroniona rurg ostonowa z tworzywa, np. DVK75. gsw \(f\;éwrlla,slzyna \Q'yréwggwcza, retafabrykowana, z zapiskargi Srlubowymi. ZMIANA SPOSOBU U ZYTK OWANIA RIUT PRAVZIENTIA .
soko$¢ montazu - 30 cm od stropu pomieszczenia rozdzielni.
y: pup BUDYNKU MAGAZYNOWEGO TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI
Skrzynka z zaciskiem probierczym bednarka-bednarka. NA BIUROWO-HANDLOWY I NIE MOZE BYF’C'RG(Z;?V\CI/-{\:\'P; E(ZJYJEeKETF%Vc\JISJLJAK%C\/cK;?E W CZESCI LUB
Montaz skrzynki w opasce chodnikowej. WRAZ Z ROZBUDOWA W CALOSCI, PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWALNYCH,
BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI
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